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ZAKRES RZECZOWY ROBOT

1. Modernizacja oswietlenia - oprawy drogowe
Modernizacja oswietlenia drogowego polega na dostawie i wymianie 362 szt.
przestarzatych lamp sodowych na nowoczesne oprawy LED w celu zmniejszenia
poboru mocy na cele oswietleniowe. Modernizacja nie obejmuje wymiany stupow.
Wymiana opraw oswietleniowych bedzie realizowana w nastepujgcych
miejscowosciach Czermno, Huta, Jarczewo, Jézefkowo, Likiec, Lubdwiec, takie,
Sarnowo, Skepe — Miasto, Wioska, Wélka, Zuchowo, Boguchwata, Kukowo, Zagno,
zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Skepe zgodnie z tabelg 6.3
sporzgdzonego audytu oswietlenia ulicznego (strona 9 audytu).
Zamawiajgcy wymaga, aby parametry oswietlenia byty zgodne z normg PN-
EN13201:2007. Zgodnie z regulaminem programu Rozswietlamy Polske instalowane
oprawy oswietleniowe muszg posiadac tacznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.
Oprawy muszg gwarantowa¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania bez dodatkowej
modyfikacji oprawy. Zamawiajgcy zastrzega obowigzek uzycia przez Wykonawce
nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub nowych opraw
dopuszczonych do uzycia na terenie Unii Europejskiej.

Planowane roboty bedg wykonywane na obiektach energetycznych Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0., jak réwniez na obiektach Zamawiajgcego.

Parametry techniczne oprawy drogowej, ktéra musi gwarantowa¢ mozliwos¢
zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednoczesnie posiadac
tgcznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.
e Moc znamionowa — od 14W do 110W,
e Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminium, malowanego proszkowo,
e Korpus oraz pokrywa odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie
uv,
e Klosz ze szkta hartowanego,
e Stopien szczelnosci IP65,
e Odpornos¢ na uderzenia co najmniej IK0O8,
e Oprawa wykonana w klasie Il izolacij,
e Napiecie znamionowe oprawy 230V +/- 5%, 50 Hz,
e Prad sterowania oprawg nie wiekszy niz 1050 mA,
e Oprawy o biatym swietle w temperaturze barwowej 4000K-4300K,
e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie przy 100000 h nie mniejsze niz
90%,
e Wskaznik oddawania barw Ra>70,
e Okres gwarancji na oprawe minimum 10 lat,
e Oprawa musi posiada¢ mozliwos¢ montazu na wysiegniku lub bezposrednio
na stupie z regulacjg pochylenia od — 15°do + 15°,
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e Zasilacz w oprawie musi umozliwia¢ redukcje mocy i strumienia swietlnego
oprawy,

e Redukcja mocy w oprawie musi odbywac sie w sposéb ptynny i pozwalaé na
co najmniej 3 stopniowg redukcje strumienia swietlnego dla cyklu jednej doby,

e Oprawa musi posiada¢ oznaczenie CE, certyfikat ENEC i ENEC+ wydany
przez laboratorium zlokalizowane na terenie UE oraz posiadaé stosowne
deklaracie. @ Wyzej wymienione certyfikaty muszg obejmowac¢ zaréwno
oprawe, jak i system sterowania,

e Oprawy muszg by¢ wyposazone w gniazdo Zhaga oraz posiadac certyfikat
D4i.

Zamawiajgcy wymaga aby oprawa:

e byla wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diode
sygnalizujgcg prawidtowe dziatanie

e spetniata wymagania normy EN 62471 tj. "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemdéw lampowych,

e byta wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy
oraz pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie,

e oprawy miaty umozliwiaC autonomiczne zmniejszenie strumienia swietlnego w
okreslonych przez Zamawiajgcego godzinach zaprogramowanych przez
producenta,

Zamawiajgcy potwierdza, ze wymagany jest raport z badan szczelnosci oprawy
pochodzgcy z akredytowanego laboratorium.

2. Zestawienie zakresu prac
Zatgczone zestawienie zakresu prac stanowi element opisu przedmiotu zaméwienia i
ma charakter informacyjny . Wykonawca po zapoznaniu sie z zakresem rzeczowym
robot i innymi dokumentami jest zobowigzany do ustalenia zakresu robot
niezbednych do osiggniecia rezultatu.

3. Szczegotowe wymagania dotyczace odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ i dostarczyc¢
dokumentacje powykonawczg oraz protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci
zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

o dokumentacja powykonawcza z zabudowanymi oprawami musi byc¢
wykonana na Planach Zagospodarowania Terenu i potwierdzona
akceptacjg inspektora nadzoru. Dokumentacje powykonawczg opracowac
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wraz ze schematami jednokreskowymi. Mapy do opracowania
dokumentacji po stronie Wykonawcy.

o protokoty z wynikami pomiarow elektrycznych: skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli
o karty katalogowe atesty, aprobaty gwarancje, certyfikaty, itp.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ potwierdzenie przez Energa Operator S.A.
odbioru wykonaniu prac instalacyjnych na sieciach dystrybucyjnych objetych
niniejszym zamowieniem.

4. Pozostate wymagania

Zdemontowang infrastrukture oswietlenia ulicznego, Wykonawca rozliczy z jego
witascicielem (Zamawiajgcym). W przypadku wskazania przez wiasciciela, elementow
nienadajgcego sie do dalszej eksploataciji, Wykonawca przekaze te elementy do
utylizacji i przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Wszystkie
koszty zwigzane z transportem, magazynowaniem, ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uzgadniat wszelkie prace montazowe na
liniach energetycznych z Energa Operator S.A.,. z Energa Os$wietlenie Sp. z o0.0. lub
z Zamawiajgcym.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem robét.
W zamierzeniu budowlanym zastosowanie maja przepisy wynikajgce z :

e Ustawy Prawo Budowlanego

e Obowigzujgcych norm w zakresie instalacji elektrycznych i budowlanych
wiasciwych dla przedmiotu zamowienia, bezpieczenstwa, higieny i ochrony
pracy;

e Norma PN-EN13201 Oswietlenie drég;

e Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej — IRIESD w Energa
Operator S.A.

¢ Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych w Energa Operator S.A.

. Elektronicznie
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