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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nazwa zamowienia: Remont drég gminnych o nawierzchni bitumicznej
na terenie Gminy Strykow
w 2024 roku.
Adres obiektu budowlanego: Drogi na terenie gminy Strykow
Pozycja STWIORB: D-05.03.17
REMONTY CZASTKOWE

NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Strykow
ul. Tadeusza Kosciuszki 27
95-010 Strykéw

Branza: CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

Podstawa prawna niniejszego dokumentu: Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Technologii
zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).
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D-M.00.00.00. Wymagania ogolne
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (STWiORB).
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét D-M-00.00.00.- Wymagania Ogdlne, odnosi sie
do wymagan wspélnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach biezgcego utrzymania drég gminnych i wewnetrznych na
terenie miasta i gminy Strykow.

1.2.  Zakres stosowania STWIORB.

Jako czes¢ dokumentéw w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego i kontraktowych
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem stanowigcy catos¢ techniczno
- uzytkowsa / droge / albo jego cze$¢, stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny /
obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet /.

1.4.2. Dtugos¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka — odlegtos¢ w sSwietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.3. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji prac.

1.4.6. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.
1.4.8. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.9. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych w formie wyliczen, szkicéw
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt.

1.4.11. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie ze Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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1.4.12. Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.13. Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozkfadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna — gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sie sktadaé z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni . Moze ona sktadad sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng odsgczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajacg — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.14. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.16. Odpowiednia / bliska / zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy -— wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacl teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze — czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego mechanicznie
lub chemicznie, odporna na dziatanie ruchu.

1.4.21. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, przeznaczony do
ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podtoza jest
wyrownany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz
zageszczony.
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1.4.22. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub

postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych, w ktédrym wystepujacy grunt podtoza jest ulepszony

mechanicznie lub chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym

i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.4.23. Mieszanka optymalna gruntowa - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem

ulepszajacym sktad granulometryczny i wiasciwosci gruntu rodzimego.

1.4.24. Remont czgstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni (wybojow, kolein)

o powierzchni do okoto 5 m?.

1.4.25. Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi

w celu wyréwnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.

1.4.26. Odnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, doziarnienie, rozécielenie, wymieszanie,

sprofilowanie i zageszczenie materiatu istniejgcego i odnawiajgcego nawierzchnie.

1.4.27. Obrzeia chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub

dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.28. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,

pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.29. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy

warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory

umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.30. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajagcy jezdnie od chodnika,

charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.31. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.32. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od

terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.33. Palisada - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od

terendw nie przeznaczonych do komunikacji, oddzielenia schodéw od ramp, wykonania schoddw.

1.4.34. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi

materiatami wypetniajgcymi.

1.4.35. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu

umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.36. Remont czgstkowy nawierzchni — zesp6t zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco,

zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczerstwu ruchu, jak réwniez

zabiegi obejmujace mate powierzchnie, hamujgce proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.
Pojecie ,remont czastkowy nawierzchni” miesci sie w ogdélnym pojeciu ,utrzymanie

nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie drég”.

1.4.37. Ubytek — wykruszenie materiatu mineralno — bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg niz

grubosé warstwy Scieralnej.

1.4.38. Wybdj — wykruszenie materiatu mineralno — bitumicznego na gtebokos¢ wieksza niz grubos¢

warstwy scieralnej.

1.4.39. Mieszanka mineralno — asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,

wytwarzana na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.40. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kontrolowany proces skrawania gornej

warstwy nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢,

1.4.41. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

strona 4


mailto:strykow@strykow.pl

Stiykew GMINA STRYKOW
95-010 Strykdw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

| tel. 42719 8002, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow @strykow.pl
1ZP.271.13.2024.AF.PZP.2

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z STWIORB i

poleceniami Zamawiajgcego .

1.5.1. Zgodnosc robdt z STWIORB.

STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czesc

Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w Dokumentach

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona

odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z STWIORB. W przypadku , gdy

materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc¢

elementu budowli , to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i zatwierdzony przez organ zarzadzajgcy ruchem projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania remontéw.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez

Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca, dostarczy, zainstaluje i bedzie

obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia bezpieczenstwa ruchu : zapory , $wiatta, sygnaty itp.

zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki

widocznos$ci w dzied i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw

bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez

Zamawiajgcego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg,

ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska,

b) utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojacej,

c) unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

baz produkcyjnych, pomieszczen biurowych, socjalnych i magazyndw. Materiaty tatwopalne bedg

sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb

trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobaty techniczne

wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po

zakonczeniu ich szkodliwo$é zanika /np. materiaty pylaste/ mogg byé uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
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Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wifasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzgdzen podziemnych
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowac dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt . Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamia¢ Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczone fragmenty robot w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot przez peten okres trwania Umowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
korncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Powyzsze dotyczy takze znakdéw geodezyjnych i znakdw granicznych pasa drogowego.

2. Materiaty.

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na 10 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz proébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego Zrddta, nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
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udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposdb ciagly spetniajg
wymagania STWIORB w czasie postepu robot.

2.2. Inspekcja wytworni materiatéow.

Wytwodrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg byc

pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie

przeprowadzac inspekcje wytwodrni, beda zachowane nastepujgce warunki:

a) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgcji,

b) Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Jezeli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt
i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli STWIORB przewiduje mozliwosé wariantowego stosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zmieniany bez
zgody Zamawiajacego.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw wskazaniom zawartym w STWIORB.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okresSlonymi w STWIORB i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze byc¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
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zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Zamawiajgcego bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na Terenie Budowy.

5. Wykonanie Robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami STWIORB oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Umowie, STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci Robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje
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o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia bedg tak powazne, ze
mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieistwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez
Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

6.3. Badaniai pomiar.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Wyniki badan / kopie / bedg
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania przeprowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw
i robét z wymaganiami STWIORB, na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze pobiera probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdét z STWIORB. W takim wypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Aprobaty techniczne materiatow i atesty jakosci urzagdzen.

Przed wykonaniem badani jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce aprobaty techniczne wtasciwych instytucji i certyfikat lub $wiadectwo
zgodnosci producenta. Produkty przemystowe, beda posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia —
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z STWIORB, to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty.

(1) Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w ofercie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

(2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, swiadectwa zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(3) Pozostate dokumenty.

Do dokumentdéw zwigzanych z robotami zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.(1) i (2) nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje zwigzang z robotami.

(4) Przechowywanie dokumentéw.

Dokumenty zwigzane z robotami, beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem Wykonawcy w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar Robot .

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z STWIORB, w jednostkach
ustalonych w ofercie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminu obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony w czasie okresSlonym w Umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.
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7.2.  Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktdre majg by¢
obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine
Swiadectwa legalizacji lub wzorcowania. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia,
beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci, bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru.
W razie braku miejsca mogg by¢ dotgczone w formie zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. Odbidr Robét.

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu, po realizacji robét wykonywanych na podstawie odrebnych zlecen,

c¢) odbiorowi koricowemu (ostatecznemu).

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca Zamawiajgcemu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz na drugi dzien od daty powiadomienia Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw laboratoryjnych oraz ocene wizualng, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kornicowym robét.

8.4. Odbior konncowy (ostateczny).
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego, bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.5. Odbioru ostatecznego robét dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z STWIORB. W toku odbioru ostatecznego
robdt Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub nie zakonczenia petnego zakresu robdt, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumentu do odbioru koncowego (ostatecznego).

Podstawowym dokumentem do dokonywania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru

ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

b) Ksiegi Obmiaru,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWIORB,

d) certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z STWIORB,

f)  sprawozdanie techniczne,

g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robat,

b) uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robot,

c) date rozpoczecia i zakonczenia robot.

9. Podstawa Ptatnosci.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong w STWIORB. Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 STWIORB.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednia,
b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i transportu,
c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy /,
d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza:
ptace personelu,
kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru,
— laboratorium,
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— koszty urzadzenia zaplecza budowy / w tym energii, wody, budowy drég
dojazdowych itp. /.

e) koszty oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

f) zysk kalkulacyjny,

g) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nalezy wliczy¢ podatek VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robét objetych tg propozycjg kosztorysowa.

10. Przepisy Zwigzane.
Warunki Ogélne i Szczegdétowe Umowy .
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D.05.03.17. Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka
mineralno-asfaltowa

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
prowadzonych przy remontach czgstkowych nawierzchni bitumicznych wykonywanych recznie (faty)
oraz za pomocya rozktadarki (nakfadki) na drogach gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy
Strykdw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB.
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-
asfaltowa i obejmuja:
1) naprawe uszkodzen miejscowych (ubytki i wyboje) w formie tat. Szczegdtowy zakres robot
opisano w punkcie 5.2.1.
2) naprawe zniszczonych odcinkdw dréog metodg naktadek. Szczegdtowy zakres robdt opisano w
punkcie 5.2.2.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i zSTWIORB D-M-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z STWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-
00.00.00.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow.

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-
00.00.00.

2.2. Stosowane materiaty.

2.2.1. Do remontdw czagstkowych wykonanych recznie nalezy stosowaé:

— mieszanke mineralno-asfaltowg AC8S wytworzong w wytwdrni mas bitumicznych, dla KR-3 do
KR-4 w oparciu o opracowang na zlecenie Wykonawcy i zatwierdzong przez Zamawiajacego,
recepture dla asfaltu D50/70,

— emulsje asfaltowg 65% szybko rozpadowa wg BN-71/6771-02 dopuszczong przez
Zamawiajgcego, po przedtozeniu przez Wykonawce deklaracji zgodnosci.
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kruszywo niezwigzane przeznaczone do podbudowy spetniajgce wymagania krajowe,
przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 o uziarnieniu 0/63 mm.

2.2.2. Do remontéw czgstkowych wykonanych mechanicznie (naktadki) nalezy stosowac:

dla warstwy wyréwnawczej mieszanke mineralno-asfaltowg AC11W wytworzong w wytworni
mas bitumicznych, dla KR-1 do KR-3 w oparciu o opracowang na zlecenie Wykonawcy
i zatwierdzong przez Zamawiajgcego, recepture dla asfaltu D50/70, zgodnie z normg PN-EN
12591 [27]

jako lepiszcze do skropienia podioza powinny postuzy¢ kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane wg Zafacznika Krajowego NA do PN-EN 13808 i dopuszczone przez
Zamawiajgcego, po przedtozeniu przez Wykonawce deklaracji zgodnosci.

dla warstwy Scieralnej mieszanke mineralno-asfaltowg AC8/11S wytworzong w wytworni mas
bitumicznych, dla KR-1 do KR-3 w oparciu o opracowang na zlecenie Wykonawcy i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego, recepture dla asfaltu D50/70, zgodnie z normg PN-EN 12591 [27]

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] , metodg na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje asfalt
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

3. Sprzet.

3.1.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2.

Sprzet do wykonania remontu czastkowego.

Do wykonywania robét zwigzanych z remontem czgstkowym nalezy stosowac:

przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi lub podobnie dziatajgce urzadzenia, do przyciecia
krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do prostokatéw),

frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Do wykonania
robot dopuszcza sie frezarki sterowane mechanicznie. Szeroko$¢ bebna frezujagcego powinna
wynosi¢ od 0,3 do 2,0 m. Przy duzych zakresach robdt frezarki muszg by¢ wyposazone
w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na samochody. Przy pracach
prowadzonych w terenie zabudowanym, frezarki muszg by¢ zaopatrzone w system odpylania. Za
zgoda Zamawiajacego mozna dopuscic frezarki bez tego systemu:

szczotki mechaniczne i reczne,

skrapiarki do bitumu przewozne,

walce z dopuszczong opcjg wibracji, dodatkowo dopuszcza sie walec ogumiony,

termos do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej,

narzedzia do smarowania lepiszczem krawedzi przycietych warstw,

zageszczarka ptytowa,

walec ogumiony lub lekki walec statyczny — pozwalajgcy na uzyskanie wymaganego wskaznika
zageszczenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej

rozktadarka mas bitumicznych.

Stosowany na budowie sprzet musi byé sprawny technicznie, musi zapewnia¢ bezpieczne
i higieniczne warunki pracy, musi by¢ wyposazony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia
i sygnalizacje przewidziang obwigzujgcymi przepisami prawa
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4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.2. Srodki transportu.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania tj. 140°C.

Zaleca sie stosowanie samochodéw termosdéw z podwdjnymi $cianami skrzyni, wyposazonej
w system ogrzewajacy mieszanke mineralno-asfaltowa z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania tj. 140°C. Stosowany na budowie transport, musi by¢ sprawny
technicznie, musi zapewnia¢ bezpieczne i higieniczne warunki pracy, musi by¢ wyposazony
i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia i sygnalizacje przewidziang obowigzujgcymi przepisami
prawa.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy oznakowaé droge na czas prowadzenia robdt zgodnie
z zatwierdzonym w trybie ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 784.) ,projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot”.

5.2. Przygotowanie podtoza do naprawy.

5.2.1. Przygotowanie uszkodzonego miejsca ubytku, wyboju do naprawy nalezy wykonac poprzez:

— staranne, pionowe obciecie krawedzi w miejscu uszkodzenia na okreslong gtebokosé,
umozliwiajgcg wyréwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej,
np. prostokata oraz pionowych krawedzi,

— wyrdéwnanie dna miejsca remontowanego, na zlecong grubosé warstwy remontu,

— usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

— usuniecie wody, doprowadzajgc nawierzchnie remontowanego miejsca do stanu powietrzno-
suchego,

— doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pytu,

— w przypadku wystgpienia ubytkéw podbudowy, podtoze nalezy doprowadzi¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is>1,0.

5.2.2. Przygotowanie zniszczonego odcinka drogi do naprawy nalezy wykonaé poprzez

przeprowadzenie nastepujacych czynnosci:

—  Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usungc.

strona 16


mailto:strykow@strykow.pl

Strykow GMINA STRYKOW

* 95-010 Strykdw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27
v tel. 42719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow @strykow.pl
1ZP.271.13.2024.AF.PZP.2

— Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnac
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

—  Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usungé, a powstate w ten sposdb ubytki wypetnic materiatem
o wiasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetnié betonem asfaltowym).

— W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

— Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalié, jakie specjalne srodki nalezy podjaé przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;j.

— Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug
norm lub aprobat technicznych.

— Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki
mineralnoasfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykdéw wedtug norm Ilub aprobat
technicznych.

— Ewentualng wode nalezy usungé, doprowadzajgc nawierzchnie remontowanego miejsca do
stanu powietrzno-suchego,

—  Powierzchnie nalezy doktadne oczyscic z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i pytu.

— Podioze pod warstwe wyréwnawczg i Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej
powierzchni ustabilizowane i nosne.

Zabrania sie pozostawiania przygotowanych do naprawy miejsc do niekontrolowanego ruchu

pojazdow. Przygotowane do naprawy miejsca powinny by¢ naprawione w ciggu tej samej zmiany

roboczej lub w sposéb trwaty oznakowane zgodnie z zatwierdzonym ,, projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot”.

5.3. Materialy z miejsc przewidzianych do naprawy.

Materiat uzyskany z rozbidrki i z frezowania nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania remontu
(destrukt bitumiczny), stanowi wtasnos¢ Wykonawcy i powinien zosta¢ usuniety z miejsca
prowadzenia robot.

5.4. Naprawa uszkodzen nawierzchni.

Oceny uszkodzenia nawierzchni celem ustalenia wtasciwej metody naprawy dokona Zamawiajgcy
w konsultacji z Wykonawca.

5.4.1. Naprawa uszkodzen nawierzchni wykonana recznie.

W miejscach wystepowania ubytkéw podbudowy, na podtoze przygotowane zgodnie z pkt 5.2.1.
nalezy roztozy¢ warstwe kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63 mm. Rozktadana warstwa
kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby po jej ostateczna zageszczeniu poziom
kruszywa byt 12 cm ponizej niwelety drogi, przy czym grubos¢ pojedynczej warstwy kruszywa nie
moze przekracza¢ 20 cm (w innym przypadku kruszywo nalezy uktada¢ warstwami z kazdorazowym
zageszczeniem). Po wyprofilowaniu kruszywa nalezy rozpoczg¢ jej zageszczanie, ktdére nalezy
kontynuowac az do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is>1,0.

Po wykonaniu warstwy podbudowy lub przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do
remontu (wg pkt. 5.2.), nalezy spryska¢ dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowg
kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 I/m2. Przy naprawie obejmujgcej obtamane krawedzie
nawierzchni, nalezy zapewni¢ odpowiedni opdér boczny w celu dobrego zwigzania miedzy
warstwowego miejsca remontowanego.
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Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozyé przy pomocy topat i listwowych $ciggaczek oraz
listew profilowych.

W Zzadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze s$rodka transportu bezposrednio
w przygotowane do naprawy miejsca.

Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca
i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna
z powierzchnig sgsiadujacych czesci nawierzchni.

Poczgtkowa temperatura zageszczanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ nie nizsza niz
140 °C.

Wbudowana mieszanke nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia 2 97 %.

W sytuacji, gdy naprawa jest wykonywana na gtebokos¢ od 8 do 12 cm, nalezy roztozy¢ dwie warstwy
mieszanki mineralno-asfaltowej, z czego gérna warstwa powinna miec¢ grubosc¢ 4 cm.

Grubos¢ utozonej warstwy po zageszczeniu musi by¢ zgodna ze zlecong, z tolerancjg + 10%.

Rdznice wysokosci na potaczeniu remontowanego miejsca z istniejgcg nawierzchnig, nie powinny by¢
wieksze od 1 - 2 mm po zageszczeniu naprawionej powierzchni. Pofaczenie krawedzi nawierzchni
istniejgcej z krawedziag remontowanego miejsca, nalezy uszczelni¢ asfaltowg masg zalewowg
W miejscu potaczenia krawedzi, na szerokosci 4-6 cm.

Roztozona i wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa w miejscach remontowanych wg zlecenia
Zamawiajgcego, zageszczona walcem lub zageszczarkg ptytowg, musi odpowiada¢ wymogom
zawartym w zatwierdzonej przez Zamawiajgcego recepturze. Powierzchnia wykonanych remontdéw
czastkowych, musi by¢ jednorodna, réwna, ze starannie uszczelnionymi krawedziami pomiedzy
miejscem remontowanym, a istniejgcg nawierzchnig. Powierzchnia naprawiona /wyremontowana/
nie moze wykazywaé¢ miejsc przebitumowanych, porowatych, rakowin, peknie¢, widocznych
nieotoczonych asfaltem ziaren kruszywa we wbudowanej mieszance mineralno-asfaltowej.

5.4.2. Naprawa uszkodzen nawierzchni wykonana mechanicznie — naktadki asfaltowe.

—  powierzchnia naprawianego miejsca = 100 m2.

Miejsce przeznaczone do remontu powinno by¢ réwne, wyprofilowane w sposéb umozliwiajgcy
odptyw wody z powierzchni przeznaczonej do naprawy i przygotowane wedtug wymagan zapisanych
w pkt. 5.2.

Miejsce potgczenia warstwy Scieralnej z istniejgcg nawierzchnig nalezy przygotowac poprzez
sfrezowanie istniejacej nawierzchni na ostatnim odcinku tak, aby pofaczenie miato spadek min. 1:20.
Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
powinna wynosi¢ min. +2°C, dla warstwy $cieralnej min. +5°C.

Powierzchnie miejsca remontowanego, nalezy spryskaé szybkorozpadowg kationowg emulsjg
asfaltowa w iloéci 0,5 I/m?.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowa¢ rozktadarkg wyposazong w ukfad
z automatycznym sterowaniem gruboscig i rownoscig uktadanej warstwy.

Poczatkowa temperatura wbudowanej mieszanki powinna byé nie mniejsza niz 140°C. Zageszczanie
mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie, zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca.
Zageszczanie nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia po
wbudowaniu warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien wynosi¢ 2 97% po zageszczeniu.
Grubos¢ utozonej warstwy po zageszczeniu musi by¢ zgodna ze zlecong, z tolerancjg £+ 10%. Ztacza
w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Pofaczenia krawedzi nawierzchni istniejacej z krawedzig naprawionego miejsca nalezy uszczelnié
asfaltowg masg zalewowa w miejscu potaczenia krawedzi, na szerokosci 4-6 cm. Powierzchnie
czotowe kraweznikdw i innych urzadzen usytuowanych w nawierzchni powinny by¢ pokryte asfaltem,
topliwg tasma asfaltowg lub podobnym materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Roztozona i wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa w miejscach naprawionych

strona 18


mailto:strykow@strykow.pl

Stiykew GMINA STRYKOW
95-010 Strykdw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

I tel. 42719 8002, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow @strykow.pl
1ZP.271.13.2024.AF.PZP.2

wg zlecenia Zamawiajgcego zageszczona walcem lub zageszczarkg ptytowg musi odpowiadad
wymogom zawartym w zatwierdzonej przez Zamawiajgcego recepturze.

Wyglad zewnetrzny powierzchni wykonanych remontéw i réwnosé warstwy - wedtug wymagan
zapisanych w pkt. 5.4.1.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli, jakosci robét .
Ogodlne zasady kontroli, jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materiaty,
wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robdét oraz posiadac
zatwierdzong przez Zamawiajgcego recepture laboratoryjng na mieszanke mineralno - asfaltowa.

6.3. Badaniai kontrola w czasie robét.

W czasie wykonywania naprawy uszkodzen nalezy kontrolowad:

—  przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  grubos$¢ wbudowywanej warstwy,

—  réwnos¢ naprawianych fragmentéw - réznice miedzy naprawiong powierzchnia, a sgsiadujgcymi
powierzchniami,

—  pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu,

— wizualnie oceni¢ pod wzgledem jednorodnosci, przebitumowania, porowatosci, peknieé,
rakowin,

— wizualnie oceni¢ wystepowanie nieotoczonych asfaltem ziaren kruszywa we wbudowanej
mieszance,

—  godnos¢ sktadu recepturowego ze sktadem wbudowanej mieszanki wg Tablicy nr 1.

W przypadkach stwierdzenia przez zamawiajgcego miejsc przebitumowanych, porowatych, rakowin,

peknieé, braku uszczelnienia masg zalewowg krawedzi pofaczen na catej dtugosci, wyraznych oznak

niedostatecznego zageszczenia w postaci wykruszen i wypadania ziaren z powierzchni naprawionej,

widocznego braku otoczenia ziaren kruszywa asfaltem na powierzchni remontowanej, na polecenie

Zamawiajgcego wskazane miejsca nalezy rozebra¢ i naprawe wykonaé ponownie. Ponadto

Zamawiajgcy moze zgda¢ dodatkowo przedstawienia przez Wykonawce badania sktadu ziarnowego,

zawartosci asfaltu, zageszczenia i zawartosci wolnej przestrzeni w warstwie na probkach wycietych

z naprawionych miejsc wskazanych przez Zamawiajgcego wedtug wymagan dla mieszkanki

mineralno-asfaltowej w niezaleznym laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Prébki pobiera Wykonawca w obecnosci Zamawiajgcego z miejsc wskazanych przez Zamawiajgcego.

Jedna prébka jako ,Swiadek” pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego. Na miejscu pobrania prébek

sporzgdza sie protokot z pobrania préobek, podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

6.4. Badania po zakonczeniu robot.

6.4.1. Badania wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Obligatoryjnie wykonuje sie 1 badanie na kazde 70 Mg dostarczonej do wbudowania masy lub na 400
m? wykonanego remontu, z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, na prdbkach pobranych
z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badanie dotyczy sktadu ziarnowego wbudowanej
mieszanki, zageszczenia i wolnych przestrzeni. Sposéb pobrania probek jak opisano w 6.3.

6.4.2. Badania sktadu wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce polega na wykonaniu

ekstrakcji. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng, z tolerancjg okreslong w Tablicy 1.

Tablica 1. Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej prébki metoda ekstrakcji, % m/m

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno - asfaltowej Tolgranqe sktadu mles'zankl
mineralno-asfaltowej [%]
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: | 4,0
8,0; 6,3;4,0;2,0
2 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #mm: | £ 2,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach # +1,5
0,075mm
4 Asfalt +0,3

6.4.3. Postepowanie w przypadku zaistniatych rdéznic.

W przypadku wystgpienia réznic w sktadzie mieszanki, zageszczeniu lub zawartosci wolnych
przestrzeni wiekszych niz dopuszczalne Zamawiajacy ma prawo wykonania badan dodatkowych na
koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét.
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru robét jest:
— 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu czgstkowego (taty asfaltowej);
— 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej naktadki asfaltowej (grubo$¢ warstwy
4 cm);
— 1 Mg (Megagram) warstwy wyréwnawczej naktadki asfaltowe;.

8. Odbior robét.

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot.
Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykonanego remontu.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB po:
1. dokonaniu przez Zamawiajgcego oceny technologicznej w oparciu o ocene wizualng
i stwierdzeniu:
— prawidtowego przygotowania uszkodzonych miejsc do naprawy (obciete krawedzie,
oczyszczone dno i krawedzie, usunieto wode, wysuszono powierzchnie),
— prawidtowego spryskania dna i bokédw emulsjg asfaltowa,
— wiasciwego otoczenia asfaltem kruszywa na powierzchni naprawionej,
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— prawidtowe] szczelnosci i zageszczeniu w ocenie wizualnej,

— prawidtowemu uszczelnieniu krawedzi wbudowanej taty lub naktadki z krawedzig istniejgcej
nawierzchni,

— prawidtowej wysoko$¢ wbudowane;j taty lub naktadki w stosunku do istniejgcej nawierzchni,

— réwnosci w granicach dopuszczonych odstepstw,

— grubosci w granicach dopuszczalnych odstepstw,

— jednorodnosci naprawionej powierzchni,

— wykonania zleconego zakresu remontu.

2. przedstawieniu przez Wykonawce wynikéw badania sktadu wbudowanej mieszanki zgodne;j
z zatwierdzong receptg, w granicach dopuszczonych odchytek w zakresie uziarnienia, zawartosci
asfaltu, zageszczenia i wolnych przestrzeni.

3. przedstawieniu przez Wykonawce obmiardw wykonanych remontéw potwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajacy okresli zakres wykonania robét poprawkowych lub
zleci ponowne wykonanie wadliwie wykonanej naprawy. Zamawiajacy moze uzna¢ wade za
niemajgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanego remontu.

Roboty poprawkowe lub ponowne wykonanie wadliwie zrealizowanej naprawy, Wykonawca
zrealizuje na wtasny koszt, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét (tgcznie z projektem organizacji ruchu na czas robot),
— zakup i transport mieszanki mineralno-asfaltowej,
— przygotowanie uszkodzonych miejsc do remontu:
o wyfrezowanie uszkodzen frezarka lub obciecie pitg wraz z wykuciem, nadajgc ksztatt figury
geometrycznej i zachowujgc pionowe krawedzie,
e odwiezienie destruktu,
e ewentualne utozenie warstwy podbudowy z kruszywa,
e oczyszczenie i osuszenie dna uszkodzonych miejsc,
e skropienie emulsjg w ilosci 0,5 I/m?,
e posmarowanie krawedzi lub przyklejenie tasm dylatacyjnych,
— wykonanie remontu zgodnie z STWIORB i zaleceniami Zamawiajgcego:
e naprawa wskazanych przez Zamawiajgcego miejscowych uszkodzen — taty,
e naprawa wskazanych przez Zamawiajgcego odcinkdw w formie naktadki asfaltowe;j.
— pomiary i badania laboratoryjne,
— odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

strona 21


mailto:strykow@strykow.pl

Stiykew GMINA STRYKOW
95-010 Strykdw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

I tel. 42719 8002, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow @strykow.pl

1ZP.271.13.2024.AF.PZP.2

10. Przepisy zwigzane.

1. WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych”
— GDDKiA Warszawa 2014

2. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

3. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

4. WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” — GDDKIiA Warszawa 2016

5. WT-3 ,Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych” — GDDKiA Warszawa 2009

6. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

7. PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

8. WT-4 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” — GDDKiA Warszawa 2019

9. WT-2 ,Mieszanki mineralno-asfaltowe” — GDDKiA Warszawa 2014
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