VIA PROJEKT Marcin Bera ul. Obywatelska 16/1

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 — 0+300 w Woli Lubeckiej, gmina Ryglice
ADRES INWESTYCJI : m. Wola Lubecka, woj. matopolskie

INWESTOR : Urzad Miejski w Ryglicach

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Marcin Bera (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 05.2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagérkowatym lub podgé6rskim
0.300 km 0.300
RAZEM 0.300
2|KNR AT-03 |Rozebranie (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho |m2
d.1/0102-04 grubosci 0 - 10 cm (na dowigzaniu)
analogia
55 m2 55.000
RAZEM 55.000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm - pod pobo-|m?2
d.1/0126-01 cza
analogia
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
4/KNR 2-01 Wywdéz materiatdw z rozbiérki - transport samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0212-07 na odlegtosé 5 km
0214-04
analogia
0.05*55+0.15*300 m3 47.750
RAZEM 47.750
5/KNR 2-31 Uzupetienie ubytkéw z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego |m2
d.1/0114-07 mechanicznie - grubosé po zageszczeniu 0 - 8 cm
analogia
88 m2 88.000
RAZEM 88.000
2 Jezdnia
6/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2/1004-06
1.15*2.75*300 m?2 948.750
RAZEM 948.750
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07
1.02*2.75*300+1.06*2.75*300+1.15*2.75*300 m?2 2 664.750
RAZEM 2 664.750
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa profilujgca asfaltowa - |m2
d.2|0310-01 grubosé po zageszczeniu 0 - 6 cm (Srednio 3 cm)
1.14*2.75*300 m?2 940.500
RAZEM 940.500
9|/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - m2
d.2|0310-01 grubosé po zageszczeniu 4 cm
1.07*2.75*300 m?2 882.750
RAZEM 882.750
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - m2
d.2|0310-05 grubosé po zageszczeniu 3 cm
2.75*300 m?2 825.000
RAZEM 825.000
3 Pobocza
11/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.3*300 m2 390.000
RAZEM 390.000
12|KNR 2-31 Nasyp pod pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - |m2
d.3/0114-01 $r. grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
analogia
1.2*300 m?2 360.000
RAZEM 360.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mecha- |m?2
d.3/0204-05 nicznie - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
0204-06
2*0.5*300 m2 300.000
RAZEM 300.000
4 Dowi gzanie zjazdéw
14/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.4/1004-06
1.15*15 m?2 17.250
RAZEM 17.250
15/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07
1.02*15+1.06*15+1.15*15 m?2 48.450
RAZEM 48.450
16/ KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa profilujgca asfaltowa - |m2
d.4/0310-01 grubosé po zageszczeniu 0 - 6 cm (Srednio 3 cm)
1.14*15 m?2 17.100
RAZEM 17.100
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - m2
d.4/0310-01 grubosé po zageszczeniu 4 cm
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1.07*15 m?2 16.050
RAZEM 16.050
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - m2
d.4/0310-05 grubosé po zageszczeniu 3 cm
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.4|0206-02 gruncie kat. I-1ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegto$¢ 5 km
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mecha- |m2
d.4/0204-05 nicznie - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
0204-06
5*15 m?2 75.000
RAZEM 75.000
22|KNR 2-31 Przebrukowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (wraz z kraweznika- |m2
d.4/1103-06 mi i obrzezami) i uzupetnienie podsypki cementowo- piaskowej 1:4
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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