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1.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA
dla projektu ulicy Oliwskiej w Rumi od skrzyzowaniem z ul. Kielecka do dz. 436/73 (obreb 17)

Podstawa opracowania
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Zlecenia Inwestora — Umowa z Gming Miejska Rumia nr UM/425/JM/13/UJ/13-W/2023 z dnia 30.03.2023 na
wykonanie dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa ulicy Oliwskiej w Rumi od skrzyzowaniem z ul. Kieleckg do
dz. 436/73 (obreb 17)

Mapa do celdw projektowych.

OPINIA GEOTECHNICZNA - Przebudowa ulicy Oliwskiej w miejscowos$ci Rumia, gm. Rumia, pow. wejherowski,
woj. pomorskie, mgr inz. Tomasz Andrzejuk, Upr. Nr VII - 1857, Upr. Nr XIII-005/POM, Gdansk, wrzesieft 2023 r.

PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206. z
pdzniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rzadowym Funduszu Rozwoju Drog oraz niektdrych innych
ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 505, 655, 1561, 1768, 1846 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r.. w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu (Dz. U. z 2022r. Nr 1679 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia
2012 r.. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. Nr
463).

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1839)

Tomasz Wilzak, Przedsigwziecia mogace znaczaco oddziatywaé na Srodowisko - przewodnik po rozporzadzeniu
Rady Ministréw, Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Warszawa 2011

Wypis planu Miejscowego - Uchwata nr XXVI111/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa (Dz. Urz. Woj. Pom. z
2005 r. Nr 28, poz. 569)

Wizje i inwentaryzacje w terenie.

Obowigzujace normy i przepisy prawne, ze szczegoinym uwzglednieniem Prawa Budowlanego, przepiséw BHP i
p. poz. oraz odpowiednich normatyw6w branzowych

Kopie uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen przynalezno$ci do izby zawodowej projektantow

Uzyskane w trakcie procesu projektowania opinie i uzgodnienia

Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000)
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie

przez osoby trzecie calosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE

5




ul.Oliwska w Rumi od skrzyzowania z ul. Kieleckg do dz. 436/73 (obreb 17)”

PROJEKT BUDOWLANY- Projekt techniczny (kanalizacja deszczowa)

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1 Dane ogdlne - kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa grawitacyjng o rednicy Dn200nmm - Dn315mm w celu odprowadzenia wéd
opadowych z drogi gminnej (ul. Oliwska i ul. Kielecka w Rumi) oraz terenéw przynaleznej zlewni.

Wyrdznia sig jedng zlewnie wod opadowych. Odbiornikiem wod opadowych jest istniejaca kanalizacja deszczowa Dn300mm
w ul. Oliwskiej.

Uktad oczyszczajacy wody opadowe sktada sie z:

. wpustoéw kanalizacyjnych z osadnikami o gtebokosci 1,0m,

. studni kanalizacyjnych z osadnikami o gteboko$ci 0,5m.

Odcinki sieci, studnie wykona¢ w wykopie otwartym umocnionym szalunkami systemowymi lub grodzicami stalowymi z
rozporami.

2.2  Stan istniejacy

W stanie istniejagcym w ramach sieci uzbrojenia terenu wystepuja: wodociag, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna, sie¢
teletechniczna, sie¢ gazowa.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w ziemi na gtebokosci 1,0 — 2,5m ppt.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

4.1  Kanalizacja deszczowa.

A. Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej.
Przykanaliki o $rednicy 200mm oraz 250mm oraz kanaly o $rednicy Dn315mm zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U ze

Scianka lita klasy S (lokalizacja w pasie zieleni) SDR34; SN8. Przykanaliki zgodne z norma PN-EN1401-1:2009 ,Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi montazowymi producenta.
Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku.

B. Studnie kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw nie
wieksze od 5,0%), o mrozoodporno$ci F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.

Studzienki projektuje sie jako wlazowe o $rednicy Dn1200mm, Dn1000mm z osadnikiem o gtebokosci 0,5m.

Studzienki wykonac z monolitycznym dnem oraz z elementow taczonych ze sobg z zastosowaniem zintegrowanej uszczelki.
Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne wypetni¢ zaprawa,. Studzienki dostarczane na plac budowy bedg
posiadaty fabrycznie wykonang kinete i spocznik ( wykonang jako wmurowana w krag denny) oraz tuleje przejsciowe lub
przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Plyty pokrywowe z otworem wtazowym 600 mm podwdjnie zbrojone. Studnie zwiericzy¢ wtazem klasy D400 (zgodne z PN-
EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywg o gteboko$ci osadzenia w korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane
lub z wypetieniem betonowym. Ewentualng regulacje wysoko$ciowg wykona¢ za pomoca pierécienia dystansowego
tworzywowego.
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C. Studnie $ciekowe Dn500mm.

Zaprojektowano typowe studzienki sciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych z rur lub kregéw betonowych Dn
500, z pierscieniami odcigzajacymi, monolitycznym dnem i z osadnikiem o gtebokosci 1,0m. Studzienki wykona¢ z otworem i
przejsciem szczelnym dla podtaczenia przykanalika, beton klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ max. 5%, mrozoodporny.
Wyrdznia sie wpusty uliczne licowane z kraweznikiem, kotnierzowe z zeliwa szarego z rusztem uchylinym, ryglowane, o
wymiarach min. 400 x 600mm, zabezpieczone przeciw rdzewieniu.

Wpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

5.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

. budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC -162m
. budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC -16m

. budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC -8m

. budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm - 6szt.
. budowa studni kanalizacyjnych Dn1000mm - 1szt.
. budowa wpustéw deszczowych Dn500mm o wymiarze kraty 600x400mm - 7szt.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby opracowania dokumentaciji projektowej opracowania opinie geotechniczng dla catosci planowanego zakresu
rob6t.

Opinig geotechniczng opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Na podstawie
powyzszego rozporzadzenia projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepuja nasypy niebudowlane, gliny piaszczyste, piaski
gliniaste, piaski drobnoziarniste i piaski $rednioziarniste.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne.” styczen 1999
r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badar wynosi hz=1,0 m.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jako$ci i sposobu odprowadzania Sciekdw oraz wod opadowych,
Wody opadowe sg odprowadzane do odbiornika.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,
Nie dotyczy

c) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadéw,
Nie dotyczy

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6Inosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sie,
Nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Brak kolizji z istniejgcym drzewostanem.
Brak negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.
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8. Obliczenia.
Obliczenia wykonano na podstawie:
. “Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.
. normy “PN-S-02204 Drogi samochodowe - Odwodnienie drég”
. literatury technicznej “Odwodnienie drog”, autor Roman Edel, 2000r.

8.1 obliczenia zlewni - ul. Oliwska;

Obliczenia wielko$ci sptywdw ze zlewni wykonano metodg granicznych natezen deszczu.
Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q okre$lono na podstawie wzoru:
Q=qgxexyxF [dm3/s]

gdzie:
q - natezenie deszczu [I/s ha], q =305 [I/sha], wedtug wytycznych Urzedu Miasta Rumi.
¢ — wspdfczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielko$ci zlewni (dla zlewni <1ha ¢=1)
y — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego:

pas drogowy p=0,85
F- catkowita powierzchnia zlewni [ ha ]

Tabela nr 1. Zestawienie sptywow ze zlewni — ul. Oliwska.

Pow. zlewni Wsp. Q305 U/s
L.p. | Stronadrogi Odwadniana powierzchnia wsp. opdzn.
catk. zreduk. -
sptywu j zodc. | zodc.
- - - [ha] - [ha] - [Us]| [Ws]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1] P | pas drogowy | 013 | 08 [ 011 [ 100 | 337 | 337 |

8.2  obliczenia przeptywéw w kanale

Obliczenia hydrauliczne przeptywéw w projektowanych kanatach (kluczowy odcinek).
Kanat nr 1: odcinek kanalizacji deszczowej Dn315mm. Parametry:

. $rednica Dn315mm PVC

. spadek i=0,43%.

Dla w/w danych i przeptywu Qmax = 33,7 l/s parametry przeptywu wynosza;
. predkos¢ = 1,0 m/s.

. napetnienie = 50%
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9. Roboty ziemne i montazowe

Ogolne zasady wykonywania robot ziemnych i budowlano-montazowych:
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

. PN-EN-1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

. PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe”

. PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

. PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine".

. Instrukcjg montazowa uktadania w gruncie kanatéw i studzienek opracowana przez producentéw.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sasiedztwie istniejacej zieleni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie (w tym prace montazowe), z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa nalezy przeprowadzaé sie w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom, zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie przyrody. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne, skrzyzowania z kanalizacjq sanitarna, wodociggiem | gazociagiem.

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania robét nalezy wykonac przekopy kontrolne
recznie celem doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia oraz wykrycia ewentualnych
kolizji z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem.

Nalezy bezwzglednie dokona¢ doktadnych pomiaréw rzednych wodociagu, kanalizacji sanitarnej i gazociggu oraz ich
przytaczy na skrzyzowaniach z projektowang kanalizacjg deszczowa.

Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej
Infrastrukture zabezpieczy¢ na pomostach lub podwieszeniach, pod nadzorem Administratora sieci.
Kable teletechniczne i energetyczne w miejscach skrzyzowan zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu Arot.

Odwodnienie
Brak konieczno$ci odwodnienia wykopow.

Wykop
Wykopy powyzej 1m prowadzi¢ stosujac umocnienia $cian wykopéw szalunkami systemowymi lub deskowaniami z
grodzicami i rozporami.

Nalezy kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na inne warunki gruntowe niz
rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowac odpowiedni rodzaj umocnienia wykopu.

Podsypka, obsypka i zasypka kanalizacji deszczowe;j.

. kanaly i przykanaliki uktada¢ na tawie zwirowej o grubosci 20cm.

. studnie kanalizacyjne i wpusty uktada¢ na fundamencie bet. C12/15 grubosci 20cm.
W przypadku natrafienia na podioze nienosne dokona¢ wymiany gruntu w podtozu.
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ul.Oliwska w Rumi od skrzyzowania z ul. Kieleckg do dz. 436/73 (obreb 17)”

PROJEKT BUDOWLANY- Projekt techniczny (kanalizacja deszczowa)

W wykopach w gruntach niespoistych zageszczalnych niewysadzinowych obsypke i zasypke prowadzi¢ z uzyciem gruntu
rodzimego. W pozostatych przypadkach dokona¢ wymiany gruntu na piasek $rednioziarnisty z dowozu. Grunty mokre
wymienic.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych drogowych.

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-S-02205
oraz projektem branzy drogowe;.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy zbiorczej uzbrojenia.

10. Klauzula

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane z zachowaniem jak najwiekszej ostroznosci,
technologicznej kolejnosci prac oraz warunkéw BHP zgodnie z Planem BIOZ wykonanym na podstawie informacji o planie
BIOZ zawartej w niniejszym dokumencie. Prace wykonywa¢ wedilug doktadnie wykonanej specyfikacji technicznej
przewidzianej do tego rodzaju robét. Wszelkie prace na budowie poczawszy od tyczenia przez wykonanie wykopu, wymiane
gruntéw, drenaz, podioze, zbrojenie, betonowanie, zasypywanie wykopu itd. nalezy odnotowywaé w dzienniku budowy.

W razie jakichkolwiek watpliwosci, niejasnosci, niedoktadnoéci lub okolicznosci, jakie mogq zaistnie¢, a ktore moga mieé
wplyw na bezpieczenstwo nalezy powiadomi¢ autora niniejszego projektu.

Wszelkie zmiany oraz dodatkowe prace budowlane nie objete projektem winny by¢ wykonywane na podstawie odpowiednich
dodatkowych opracowan (projektéw), pod nadzorem osob uprawnionych i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;

W razie jakichkolwiek watpliwosci co do rozwigzan przedstawionych w projekcie, nalezy wezwac nadzér autorski.

Opracowanie:

BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

Proekiowal mgr inz. upr. bud. nr POM/0246/PO0S/09 16102023
rojektowat. . uprawnienia budowlane do projektowania 0.
tukasz Nowakowski bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
Soranggp | ML upr. bud. nr KUP/0142/PO0S/12 6102023
prawazit: . is 1. uprawnienia budowlane do projektowania 0.
Marcin Kukliniski bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
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