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SPIS TRESCI

1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Lokalizacja obiektu

1.3. Zakres opracowania, cel wykonania i warunki Srodowiskowe
1.4. Materiaty wyjSciowe

2. Analiza srodowiskowa i krajobrazowa, charakterystyczne cechy krajobrazu Gminy Toszek

3. Logo projektu

4. Inwentaryzacja ogodlna terenu

5. Koncepcja zagospodarowania terenu - zatozenia projektowe

5.1. Koncepcja zagospodarowania terenu - dziatki nr 1656/228, 427/197, 409/200, 425/200,
411/198, 426/198 - Skwer Tarnogorska powierzchnia 0,3471ha

5.1.1 Zieleh

5.1.1_1 Inwentaryzacja ogdlna

5.1.1_2 Zestawienie nasadzen zieleni

5.1.1_3 Zestawienie materiatéw

5.2. Koncepcja zagospodarowania terenu - dziatka nr 593/181 - Skwer Krasinskiego o
powierzchni 0,197 ha

5.2.1 Zieleh

5.2.1_1 Inwentaryzacja ogdlna

5.2.1_2 Zestawienie nasadzen zieleni

5.2.1_3 Zestawienie materiatow

5.2.1_4 Nawierzchnie utwardzone

5.3. Koncepcja zagospodarowania terenu - dziatka nr 1661/235 - przy ul. G.Morcinka
powierzchnia 0,6744 ha

5.3.1 Zielen

5.3.1_1 Zestawienie nasadzen zieleni

5.3.1_2 Zestawienie materiatow

5.3.1_3 Nawierzchnie utwardzone

5.3.1_4 Mata architektura i o$wietlenie

5.4. Koncepcja zagospodarowania terenu - dziatki nr 173/14, 250/19, 17, 18, 24/13, 391/21,
392/21, 248/22, 247/41, 106/21, 107/21, 108/21, 119/22, 120/22, 121/22 - obszar przy
cmentarzu 5,3262 ha

5.41 Zieleh

5.4.1_1 Zestawienie nasadzen zieleni

5.4.1_2 Zestawienie materiatow

5.4.1_3 Nawierzchnie

Strona 2 z 47



Koncepcja programowo-przestrzenna obszaréw gminy Toszek

5.4.1_4 Mata architektura i oSwietlenie, monitoring
5.4.1_4a Elementy wyposazenia placu zabaw

5.5.1 Zieleh

5.5.1_1 Zestawienie nasadzen zieleni

5.5.1_2 Zestawienie materiatéw

5.5.1_3 Nawierzchnie utwardzone

5.5.1_4 Mata architektura i o$wietlenie, monitoring

6.1. Wymagania dotyczgce jako$ci materiatu szkotkarskiego
6.2. Ogdlne zalecenia odnosnie zaktadania terenéw zielonych
6.3. Prace przygotowawcze, ochrona drzewostanu istniejgcego

6.4. Wytyczne odnosnie sposobu wykonania nasadzen drzew
6.5. Wytyczne dotyczace sadzenia krzewdw i bylin

6.6. Wytyczne dotyczace wykonania murawy

6.7. Pielegnacja nasadzen w okresie gwarancji

9.1 Elementy szczegdlne
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Podstawg opracowania dokumentaciji projektowej dla zadania ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy dotyczacy
tworzenia i odnowienia zieleni w Gminie Toszek” wraz z projektem wykonawczym zieleni oraz kalkulacjami
kosztdw wyznaczonych terendw Miasta Toszek jest umowa nr................ z dnia 09.05.2018 r. w Toszku
pomiedzy zleceniodawcg Gming Toszek ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, a zleceniobiorcg Szymonem
Wientzek zamieszkatym ul. Rot. W. Pileckiego 15/7, 59-140 Chociandw.

Teren opracowania obejmuje obszary znajdujgce sie w migjscowosci Toszek na dziatkach o nr: 1656/228,
427/197, 409/200, 425/200, 411/198, 426/198, 422/193, ¢z.dz.423/193, 593/181, 1661/235, 173/14, 250/19,
17, 18, 24/13, 391/21, 392/21, 248/22, 247/41, 106/21, 107/21, 108/21, 119/22, 120/22, 121/22, 488/4,
381/3, 6, 291/7, 14, 5,13, 9, 8, 10, 9, 290/10, 286/10, 287/11, 33/7, 35/7, 140/25, 29/27, 28/27, 294/226,
280/33, 282/33, 281/32, 289/12, 284/34, 354/31, 539/249, 35, 36, 812/24, cz.dz.1, 4, 2, 561/3, 228/45,
1342/26, 1350/23, 216

W skifad, ktérych wchodzg 3 skwery oraz dwa obszary lesne.

Poprawa jakosci $rodowisk

- Rozbudowa systemu terendw zieleni miasta poprzez zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej ze
szczegdinym uwzglednieniem drzew i krzewdw - jako elementdéw wptywajacych dodatnio na srodowisko i klimat
lokalny miasta.

- Zwiekszenie bioréznorodnosci - poprzez zastosowanie gatunkéw o wysokich wartosciach
biocenotycznych, przyjaznych dla zwierzat, w tym: ptakdéw, owaddw.

- Wzbogacenie struktury warstwowej zieleni — poprzez rozbudowe najmniej rozwinietych warstw zieleni,
rozbudowa warstwy runa celem uwydatnienia krajobrazu historycznego.

- Zapobieganie erozji gleb poprzez wprowadzanie roslinnosci okrywowej, szczegodlnie na skarpach i pasach
drogowych.

- Przebudowa skfadu gatunkowego terendw zieleni poprzez usuniecie gatunkow inwazyjnych i niezgodnych
z siedliskiem, wprowadzanie do nasadzen gatunkéw rodzimych.

niczej terenéw zieleni mi

- Ekologiczny aspekt zwigkszenia ilosci terendw pokrytych przez zieleh jako warto$¢ dodatnia dla miasta,
zwiekszajgca zardbwno potencjat ekologiczny, jak i turystyczny.

- Stosowanie nawierzchni przepuszczalnych jako rozwigzan korzystanie wptywajgcych na retencje wodna.

- Uwydatnienie cech historycznych zatozen zieleni, celem ekspozyciji historii regionu
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Poprawa jakosci zycia
- Tworzenie atrakcyjnych terendw zieleni - czynnik zachecajgcy do aktywnosci ruchowej (rekreacja i sport).

- Przyjazne zagospodarowanie przestrzeni, poprawa dostepnosci - element sprzyjajgcy integracji lokalne;
spotecznosci, (udostepnianie miejsc spotkan, spacerow).

- Udostepnienie miejsc rekreacji dla spotecznosci z niepetnosprawnosciami ruchowymi

- Tworzenie nowych terendw zieleni z zastosowanie form zagospodarowania adresowanych do
uzytkownikdw w réznych grupach wiekowych, czynnik zwiekszajgcy szanse na udziat w zyciu lokalnegj
spotecznosci oséb starszych.

- Zapewnienie lepszej komunikacji pomiedzy poszczegdinymi strefami miasta

- Zwiekszenie poczucia bezpieczenstwa ludnosci poprzez przejrzysty uktad nasadzen

Edukacja ekologiczna
popularyzacija tresci przyrodniczych / ekologicznych

(poprzez wprowadzenie tematycznych ogroddw roslinnych i tabliczek informacyjnych)

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmowat wykonanie, w czesci wstepnej, interdyscyplinarnych studiow i analiz
majgcych na celu identyfikacje cech charakterystycznych krajobrazu i srodowiska Gminy Toszek. Zakres analiz
wyjsciowych obejmowat ocene aktualnego stanu zagospodarowania, wytypowanych w ramach umowy
obszaréw. Ocenie poddano stan zagospodarowania obszaru w zakresie: uksztattowania terenu, zieleni,
wyposazenia w elementy matej architektury oraz systemu komunikacyjnego. W ramach przeprowadzonych analiz
okreslono réwniez aktualne funkcje jakie petni dany obiekt obiektu w strukturze przestrzennej i kompozycyjnej
miasta. Istotng czescig badan byto okreslenie potencjatu obiektu i mozliwosci jego wykorzystania pod kgtem
zwiekszenia wartosci przyrodniczych miasta, a takze mozliwosci wykorzystania terenu na cele rekreacyjne.
Odrebng czes¢ studidw stanowito rozpoznanie podstawowych probleméw zwigzanych z eksploatacjg i
utrzymaniem obiektu. Uzyskane wyniki studidw i analiz pozwolity na okreslenia wtasciwych (optymalnych),
kierunkéw dalszego ksztattowania i zagospodarowania terenu ze szczegdlnym uwzglednieniem zwiekszenia
powierzchni pokrytych przez zielen.

Z uwagi na lokalizacje obiektéw w strukturze przestrzennej miasta oraz petnione funkcje spoteczne, w
nowych koncepcjach zagospodarowania uwzgledniano elementy programu uzytkowego terendw. W zakresie
proponowanych rozwigzan technicznych za priorytetowe przyjeto stosowanie rozwigzan technicznych korzystnie
oddziatujgcych na Srodowisko lub minimalizujgcych negatywne oddziatywanie. Proekologiczne rozwigzania
starano sie realizowa¢ w odniesieniu do uksztattowania terenu, rodzaju zastosowanej nawierzchni oraz
oswietlenia. W koncepcji zagospodarowania uwzgledniano elementy malej architektury ( pomosty, kfadki) w celu
zwiekszenia atrakcyjnosci i dostepnosci obiektow.

W zakresie projektowanej zieleni za priorytetowe uznano wykorzystanie gatunkdéw rodzimych lub ich
odmian. W uzasadnionych przypadkach np. obiektach o szczegdinym strategicznym znaczeniu dla miasta,
obiektach historycznych brano pod uwage kryteria zwigzane z rewaloryzacjg obiektéw i utrzymaniem charakteru
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zieleni. W tym przypadku stosowano gatunki obcego pochodzenia, jednak z wytaczeniem gatunkdw inwazyjnych.
Zakres dokumentacji obejmowat wykaz proponowanych gatunkdw, propozycje ich rozmieszczenia, kompozycije
przestrzenng, formy zabezpieczenia i utrzymania zieleni w wymaganym okresie gwarancji. Istotng czescig
opracowania byto okreslenie zasady realizacji projektowanej zieleni. W ramach dokumentacji projektowej
opracowano wytyczne dotyczgce zatozenia lub renowaciji istniejgcych trawnikéw. Merytoryczny zakres zatozen
projektowych uwzgledniat realizacje wytycznych projektowych przedstawionych przez Zamawiajgcego.

Ponizsze opracowanie wykonane zostato na podstawie nastepujgcych materiatdw wyjsciowych m.in.
przekazanych przez zleceniodawce :

» mapa do celdw opiniodawczych w skali 1:1000; 1:500

» mapa glebowa

» dokumentacja fotograficzna i wideo

» projekty branzowe

» wizja lokalna w terenie

» Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Toszek” TYCHY-GLIWICE 2012

» wykaz obiektdw chronionych na podstawie zapiséw ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami

» wytyczne zamawiajgcego

Potozenie

Gmina Toszek jest gming miejsko — wiejskg potozong w zachodniej czesci wojewddztwa $lgskiego w
obrebie rolniczego zaplecza aglomeracji $laskiej.
Zgodnie z trojstopniowym podziatem administracyjnym panstwa wchodzi w sktad powiatu gliwickiego
ziemskiego, ktéry wraz z powiatami: tarnogoérskim, lublinieckim i bedzinskim tworzg subregion pdtnocno-
zachodni wojewddztwa $lgskiego. Od pdtnocy graniczy z gming Wielowie$, od potudnia z gming Rudziniec, od
wschodu z miastem Pyskowice i gming Zbrostawice, a zachodnia granica gminy Toszek pokrywa sie z granicg
wojewoddztwa $lgskiego z opolskim (gminy Strzelce Opolskie i Ujazd)

Powierzchnia gminy wynosi 9.853 ha.
Liczba ludnosci wynosi 9419 mieszkancow (2015). Siedziba wiadz gminy jest miasto Toszek.

Geomorfologia

Strona 6 z 47



Koncepcja programowo-przestrzenna obszaréw gminy Toszek

Wedtug podziatu geomorfologicznego Polski obszar miasta i gminy Toszek jest usytuowany w potudniowo-
zachodniej czedci Wyzyny Slasko-Krakowskiej, w obrebie makroregionu Wyzyna Slaska i mezoregionu Chetm
(czeé¢ potnocno-zachodnia gminy) oraz makroregionu Nizina Slaska i mezoregionu Kotlina Raciborska (cze$é
Srodkowa i potudniowa gminy). Pod wzgledem krajobrazowym obszar Gminy mozna scharakteryzowa¢ jako
réwninny. Jedynie w czesci pétnocnej krajobraz i rzezba terenu stajg sie bardziej urozmaicone, gdzie wystepuje
pasmo wzniesien (Pagdry Sarnowskie) o wysokosciach siegajgcych ok. 300 m. n. p. m. Wzniesienia te
poprzecinane sg dolinami, ktdrymi ptyng cieki wodne.

arnow

Pluzglczka ®

’x'\;.:f".-'-.;':;/ —

; o
Li

Pod wzgledem geologicznym omawiany obszar potozony jest w obrzezeniu pétnocno — zachodniej czesci
Gornoslagskiego Zagtebia Weglowego. W budowie geologicznej biorg udziat utwory dolnego karbonu (piaskowce i
Zlepience), dolnego permu (skaty osadowe), triasu (piaskowce, zwiry kwarcowe), trzeciorzedu i czwartorzedu.
Skaty karbonskie przykryte sg warstwg osadéw triasu. Osady te zalegaja prawie poziomo, zapadajgc pod
niewielkim kgtem na pétnocny wschdéd i sg reprezentowane przez dwa ogniwa:

- pstry piaskowiec (piaski i ity),
- margle dolomityczne i wapiert muszlowy.

Powyzej skat triasowych wystepujg osady trzeciorzedu — miocenu. Reprezentowane sg przez osady
wysychajgcego morza — ity, piaski i zwiry kwarcowe. Bezposrednio na osadach triasu wystepujg osady
czwartorzedu — plejstocenu i holocenu. Plejstocen reprezentowany jest przez piaski i zwiry lodowcowe i
wodnolodowcowe oraz gliny zwatowe zlodowacenia srodkowopolskiego oraz gliny pylaste i piaski taraséw
akumulacyjnych zlodowacenia pdtnocnopolskiego. Najmtodszymi osadami holocenu sg piaski eoliczne i osady
aluwialne dolin rzecznych.

W obrebie miasta Toszek wystepujg Pagory Sarnowskie — ok. 300 m. n. p. m. (60 m wysokosci wzglednej).
Obszar Wysoczyzny Proboszczowickiej — stanowigcy fragment Wysoczyzn Przywyzynnych, stanowigcych czes¢
Kotliny Raciborskiej, a w pdétnocnej czeéci Wyzyny Slaskiej, rozciety jest dolinami Potoku Toszeckiego i jego
doptywéw. Doliny majg charakter plejstocenskich niecek o dnach odmtodzonych w holocenie. Dziaty
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miedzydolinne majg szerokie, ptaskie wierzchowiny i stoki rozciete siecig ptytkich nieckowatych dolin
odwadnianych okresowo.

W rejonie Pagoérow Sarnowskich mozna wyrdzni¢ obszar wystepowania wapieni triasowych o budowie
monoklinalno-zrebowej. Utwory starsze (karbonskie i triasowe) zanurzajg sie pod osady miocenskie, pliocenskie i
czwartorzedowe odstaniajg sie na powierzchni w postaci izolowanych ptatow. Utwory karbonskie (kulm)
wystepujg w centralnegj i potudniowej czesci miasta. Czwartorzed reprezentowany jest przez plejstocenskie piaski,
gliny i zwiry oraz holocenskie osady aluwialne.

Wody powierzchniowe

Wedtug ,Podziatu hydrograficznego Polski” caty obszar gminy Toszek nalezy do zlewni Odry. Przez
omawiany teren przeptywajg nastepujace cieki wodne:

- Potok Toszecki — uchodzacy do zbiornika Ptawniowice (Ill rzedu), - Potok Pniowski — uchodzgcy do Kanatu
Gliwickiego (lll rzedu),
- Potok Ligocki — uchodzgcy do Potoku Toszeckiego (IV rzedu),
- Potok Chechelski — uchodzacy do Dziedzinki (IV rzedu).

Zlewnia Potoku Toszeckiego ma charakter rolniczo-przemystowy. Obszar zlewni w ponad 80% zajmujg
uzytki rolne, a okoto 15% powierzchni stanowig lasy. Najwiekszym ciekiem na terenie zlewni zbiornika
Ptawniowice jest potok Toszecki o dugosci 16,4 km. Ma on swdéj poczatek w pdtnocno-wschodniej czesci zlewni
powyzej wsi Sarnéw. Za miastem Toszek od strony zachodniej ciek ten przyjmuje najpierw wody z niewielkiego
rowu odwadniajgcego pola,

a nastepnie wpada do niego potok Pluznica gromadzgcy wody opadowe. Potok ten zaczyna, swoj bieg
powyzej wsi Ptuzniczka. Kolejnym doptywem potoku Toszeckiego jest Potok Ligocki.

Warunki hydr logiczn

Zgodnie z podziatem hydrogeologicznym Polski (Paczyriski, 1993) obszar gminy Toszek nalezy do regionu
Slgsko-krakowskiego, do subregionow: triasu slgskiego (Xll{) oraz jurajskiego (Xllg).

Obszar gminy Toszek ze wzgledu na urozmaicong rzezbe terenu oraz budowe geologiczng posiada
zréznicowane warunki hydrogeologiczne. Wystepujg tu cztery pietra wodonosne o charakterze uzytkowym:
czwartorzedowe, neogenskie, triasowe i karborskie.

Czwartorzedowe poziomy wodonos$ne prowadzg przewaznie wody Il klasy czystosci, co zwigzane jest z
podwyzszong zawartoscig Fe i Mn.

Karbonskie pietro wodonosne tworzg szczelinowo-porowe utwory karbonu dolnego — kulmu, zbudowane z
spekanych drobnoziarnistych piaskowcdéw oraz tupkdw ilastych i piaszczystych, zalegajgce pod
nieprzepuszczalnym pakietem tupkdéw karbonskich a wyzej czwartorzedowych glin zwatowych. Karbonskie
poziomy wodonosne prowadzg wody bardzo dobrej i dobrej jakosci (klasa | i ll). Na obszarze gminy Toszek pietro
to stanowi podstawe zaopatrzenia w wode pitng.

Na terenie gminy Toszek zlokalizowane sg cztery gtowne zbiorniki wod podziemnych (Kleczkowski A.,1990):

» GZWP nr 327 (Zbiornik Lubliniec-Myszkdéw) w czesci pothocnej gminy,
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» GZWP nr 330 (Zbiornik Gliwice) w czesci potudniowo-wschodniej gminy,

» GZWP nr 332 (Subniecka Kedzierzynsko-Gtubczycka) w czesci potudniowe;
gminy,

» GZWP nr 335 (Zbiornik Krapkowice-Strzelce Opolskie) w czesci pétnocno-
zachodniej gminy.

Na obszarze gminy znajduje sie takze lokalny zbiornik dolnokarbonski — uzytkowy poziom wod podziemnych
(UPWP) Toszek. Prowadzi on wody Il klasy czystosci typu HCO3-SO4-Cl- Ca.

Klimat

Pod wzgledem klimatologicznym obszar gminy zlokalizowany jest w regionie Slasko- Krakowskim. Zgodnie
z podziatem, wg ,Regionéw klimatycznych Polski” wg A. Wosia obszar gminy potozony jest w regionie
klimatycznym: Region Dolnoslaski Potudniowy (R — XXV). Zgodnie z podziatem Polski na dzielnice rolniczo-
klimatyczne R. Guminskiego (1948) analizowany obszar lezy w obrebie dzielnicy czestochowsko-kieleckiej.

Gmina Toszek znajduje sie na pograniczu Niziny Slaskiej i Wyzyny S'Iaskiej. W gminie $rednie miesieczne
ustonecznienie rzeczywiste jest najnizsze w styczniu i wynosi minimum 40 godzin. Najwyzsze ustonecznienie
rzeczywiste wynosi ponad 200 godzin, co stanowi najwyzszg wartos¢ w obszarze.

Opady ksztattujg sie w granicach 600-800 mm rocznie (izohieta 700 mm przebiega wzdtuz wschodniej
granicy gminy). Wiatry sg stabe (3-4 m/s), gtéwnie z kierunku zachodniego (przewazajg kierunki NW i SW).

Gleby

Gleby sa jednym z najmtodszych elementéw Srodowiska przyrodniczego, powstatym w Holocenie.

Ponad 80 % powierzchni uzytkéw rolnych gminy stanowig grunty orne, dominuje produkcija roslinna (przede
wszystkim zboza, ziemniaki, kukurydza). Produkcja zwierzeca maleje, opierajgc sie gtdwnie o bydio i trzode
chlewng. Przewazajg gospodarstwa rolne o matej powierzchni - 34 z nich nie przekracza powierzchni 10 ha.
Jednoczesnie zwieksza sie Srednia powierzchnia gospodarstw stanowigcych podstawowe zrédto utrzymania.
Gmina jest samowystarczalna w zakresie zasobdéw wodnych.

Gmina ma charakter typowo rolniczy — ponad 70 % powierzchni gminy stanowig uzytki rolne, a16,1 % lasy.

Na terenie gminy dominujg kompleksy orne zytnie, zytnio — ziemniaczane bardzo dobre, dobre, stabe i
zytnie, zytnio - tubinowe najstabsze, zbozowo pastewne, mocne i stabe, oraz kompleksy pszenne bardzo dobre
(na mnigjszych obszarach) oraz dobre i wadliwe. Cato$¢ uzupetniajg uzytki zielone Srednie, stabe i bardzo stabe
oraz rzadziej uzytki zielone bardzo dobre i stabe. Na trenie gminy mozna takze spotkaé, nieuzytki oraz w duzej
ilosci lasy.

Gleby wystepujgce w gminie Toszek to przewaznie gleby brunatne wytugowane, wtasciwe i kwasne oraz
gleby bielicowe i pseudobielicowe. W mnigjszym stopniu mozna tu spotkaé, czarnoziemy wiasciwe,
zdegradowane i deluwialne oraz czarne ziemie wiasciwe i zdegradowane. Na terenie gminy wystepujg takze,
redziny brunatne i deluwialne, gleby murszowo-mineralne i murszowate wraz z glebami torfowymi i murszowo-
torfowymi. Ciekom wodnym i uzytkom zielonym towarzysza czesto gleby mutowo-torfowe, gleby torfowo-mutowe
oraz mady.
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Gleby w gminie Toszek sg bardzo zréznicowane, od Il do VI klasy, z znaczng przewaga IV - VI Klasy, co
wymaga duzego nawozenia i bardzo rozwaznej, starannej i pracochtonne;

uprawy. Najkorzystniej uprawia sg tu rosliny zbozowe i okopowe, ale uprawiane sg réwniez rosliny
przemystowe — rzepak.

Tereny lesne w gminie Toszek (nalezgce do Nadlesnictwa Rudziniec) sg silnie zréznicowane pod wzgledem
typologii gleb. Najwigkszy wptyw na zréznicowanie pokrywy glebowej wywarty skaty macierzyste gleb, szata
roslinna, rzezba terenu, hydrologia i elementy klimatu.

Na omawianym obszarze dominujgcymi procesami byty:
» proces brunatnienia — gleby brunatnoziemne stanowiag 56,60 %
» proces bielicowy — gleby bielicoziemne stanowig 27,14 %

Duze kompleksy gleb brunatnych i ptowych wystepujg w centralnej czesci nadlesnictwa. Gleby bielicowe i
rdzawe tworzg duze kompleksy w czesci pétnocno- wschodniegj
i potudniowo-zachodniej obszaru nadlesnictwa.
Pozostatg czeS¢ obszaru zajmujg gleby zwigzane z wysokim poziomem wdd gruntowych, albo pozostajgce pod
trwatym lub dtugookresowym wptywem wody glebowo-opadowej.
W dolinach wiekszych ciekdw i rzek wystepuja gleby naptywowe o charakterze mad rzecznych.
W obrebie Toszek wystepujg gleby litologiczne, wapniowcowe o0 roznym stopniu rozwoju, w typach redzin i
pararedzin.

Logo projektu nawigzuje do znanych postaci z historii Toszka, jak Ludwig Guttmann, inicjator Igrzysk
Paraolimpijskich, ktérych logo zostato wplecione w zarys bryty toszeckiego zamku. Dwa najwieksze planowane
przedsiewziecia w ramach koncepcji majg na celu utworzenie zielonych miejsc pamieci wsrdd ,,pamietajgcych”
ich historie drzew.

s

miasto INTEGRACJI
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Opracowywany teren zlokalizowany jest na obszarze miasta Toszek. Obejmuje swoim zasiegiem pie¢
obszaréw, wskazanych w czesci opisowej, oraz w granicach opracowania. Ich stopien zagospodarowania oraz
stan jest rozny.

Dziatki numer 1656/228, 427/197, 409/200, 425/200, 411/198, 426/198, 422/193, cz.dz.423/193
zlokalizowana przy centralnym skwerze na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 94 i drogi wojewddzkiej nr 907, w
bezposrednim sasiedztwie przystanku autobusowego. Na obszarze skweru znajduje sie Rzymskokatolicka
kapliczka oraz drobne punkty handlowe i publiczna toaleta. Teren jest dobrze skomunikowany, posiada miejsca
do siedzenia, oswietlenie, donice  z nasadzeniami kwiatow sezonowych. Komunikacja odbywa sie za
posrednictwem chodnikéw z nawierzchnig betonowym w stanie ogdélnym dobrym. Zieleh niska w postaci
trawnikdw systematycznie pielegnowana. Brak samosiewdw. Na obszarze skweru znajdujg sie okazy klona
zwyczajnego (Acer platanoides), robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia), jesionu wyniostego (Fraxinus excelsior),
lipy drobnolistnej (Tilia cordata) oraz okaz perukowca podolskiego ( Cotinus coggygria) i dwa jatowce sabinskie
(Junniperus sabina). Drzewa w stanie fitosanitarnym dobrym, z dobrze zachowana witalnoscig w koronach, a
wystepujgcy sporadycznie posusz (robinia), jest zjawiskiem naturalnym, wynikajgcym z oczyszczania sie i w
ramach cie¢ sanitarno - pielegnacyjnych powinien zosta¢ usuniety. Ogdlnie drzewostan bez uszkodzen
biotycznych czy abiotycznych, nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia. Teren zabudowany, gleby
piaszczyste, gliny lekkie i piaski stabogliniaste, powyzej 50cm gliny lekkie piaszczyste.

Dziatka numer 593/181 zlokalizowana przy ulicy Krasinskiego. Teren opracowania wnetrzem osiedla
zabytkowych domkéw jednorodzinnych z charakterystyczng zabudowg domoéw szczytowo utozonych do drogi.
Whnetrze w ksztaicie zwezajacej sie elipsy z wyraznie zaznaczonym placem zielonym w centrum. Obszar trawnika
obsadzony zostat krzewami tworzgcymi zywoptot. Obecnie gatunki przenikajg sie wzajemnie, do przewazajgcych
nalezg $nieguliczka biata (Sympholicarpos albus), jasminowiec wonny (Philadephus coronarius), ligustr pospolity
(Ligustrum vulgare) incydentalnie wystepuja skupiska forsycji posredniej (Forsythia x intermedia). Na obszarze
skweru zaobserwowa¢ mozna rowniez nasadzenia drzew owocowych punktowo rozmieszczonych wzdtuz lini
zywoptotu. Drzewa czesciowo wymagajg pielegnacji lub usuniecia ze wzgledu na brak oznak zycia.
Zaobserwowany gatunki z grup jabtoni (Malus), Sliwy i czeresni (Prunus), gruszy ( Pyrus) oraz dwa egzemplarze
orzecha wtoskiego (Juglans regia). Wnetrze skweru byto dwczesnie zagospodarowane pod katem rekreacii
ruchowej, urzadzenia zabawowe obecnie nie nadajg sie do bezpiecznego uzytkowanie. Wyodrebni¢ mozna
pozostatosci po koszu do koszykdwki, piaskownicy, hustawki i boisku do gry w siatkdbwke. Dodatkowo wystepuija
zniszczone zebem czasu fawki. Teren zabudowany, gleby piaszczyste, gliny lekkie i piaski stabogliniaste, powyzej
50cm gliny lekkie piaszczyste.

Dziatka numer 1661/235, znajduje sie w obszarze bezposredniego sasiedztwa szkoty podstawowej,
osiedla blokowego i osiedla domkdéw jednorodzinnych. Szkota posiada dobrze rozbudowane zaplecze sportowe
z placem zabaw dla najmfodszych dzieci oraz placem do Street Workout'u - sitownie terenowa. W okolicy
planowane jest zlokalizowanie cyklicznie odbywajgcego sie targu licznie odwiedzanego przez tubylcow i
mieszkancéw gminy. Plac porasta obecnie roslinno$¢ tgkowa z babkg lancetowatg (Plantago lanceolata) i
krwawnikiem (Achillea), roslinami z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae), i trawami. Migjscami widoczne mtode
siewki klona pospolitego (Acer platanoides). Klasa bonitacyjna gleb 5A, piaski gliniaste lekkie oraz piaski
stabogliniaste, powyzej 50cm gtebokosci gliny lekkie piaszczyste
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Dziatki numer 173/14, 250/19, 17, 18, 24/13, 391/21, 392/21, 248/22, 247/41, 106/21, 107/21,
108/21, 119/22, 120/22, 121/22. Obszar znajduje sie w dolinie Potoku Toszeckiego, ktéry biegnie rownolegle do
opracowywanego zatozenia. Teren bardzo zréznicowany geologicznie. Duze spadki na stosunkowo niewielkim
obszarze. Porosniety w dziewie¢dziesieciu procentach roslinnoscig wysoka. Gleby brunatne wylugowane,
kwasne. Przewazajg gliny lekkie i gleba skalista. Czgs¢ zachodnia to gliny lekkie i piaski stabogliniaste. Obszar
miejscami zasmiecony zwlaszcza w sgsiedztwie cmentarza gdzie mnoza sie odpady pochodzenia roslinnego i
plastiki z opakowan. Pozostatosci po infrastrukturze, betony ceglty porozrzucane po catym obszarze. Wystepuije
tu roslinno$¢ inwazyjna w postaci rdestowca sachalinskiego (Reynoutria sachalinensis).

Dojscie od ulicy Dworcowej odbywa sie zniszczonymi stopniami terenowymi, a gtéwng o$ wyznacza
szpaler kasztanowcow zwyczajnych (Aesculus hipocastanum) przechodzacy w poprzez jesiony wynioste
(Fraxinus excelsior) lipy drobnolistne (Tilia cordata) do alei obustronnie obsadzonej grabem pospolitym (Carpinus
betulus). Dochodzac do niewielkiego pagoérka stajemy w miejscu gdzie spotykaj sie naturalnie wyznaczone ciggi
piesze od pobliskiego cmentarza, od potudnia i pdtnocy z kierunku zabudowan mieszkalnych. Przechodzac
potozony na gtdwnej osi pagérek napotykamy interesujgce formy wielopniowe graba pospolitego ( Carpinus
betulus) oraz okaz 6 pniowy. Granica, ktérg stanowi wzniesienie jest réwniez granicg wystepowania rdestowca
sachalinskiego (Reynoutria sachalinensis)  silnie inwazyjnej byliny bardo szybko rozprzestrzeniajgcej sie na
zasiedlanym przez siebie obszarze. Roslina ta objeta swoim wystepowaniem deszczownie we wschodniej czesci
opracowywanego obszaru siegajgc do wyznaczajgcej granice lini saddw czeresniowych. Rdestowiec objat
obecnie goérng czes¢ doliny i wraz z wodg opadowg i niewielkim ciekiem wodnym czesciowo zanikajgcym pod
warstwg opadtych lisci kieruje sie w strone Potoku Toszeckiego. Na pdthocy obszaru mozemy napotka¢ okaz
lipy drobnolistnej (Tilia cordata) i szpaler buka pospolitego (Fagus sylvatica) o obwodach ponad 200cm oraz
pomnikowy okaz mitorzebu dwuklapowego (Ginko biloba). Kierujgc sie na zachdd gtdéwnag alejg napotykamy silnie
porosniety klonem pospolitym podszyt z réznorodng zbrojg w postaci drzew gatunkéw takich jak robinia
akacjowa (Robinia pseudoacacia) klon pospolity ( Acer platanoides), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) , grab
pospoliteg (Carpinus betulus), sporadycznie wystepuje Swierk pospolity (Picea abies), brzoza brodawkowata
(Betula pendula), klon jawor (Acer pseudoplatanus), platan klonolistny (Platanus acerifolia) czy wierzba szara (Salix
cinerea). Wyraznie zaznacza sie podziat pomiedzy roslinnoscig porastajgca strome zbocza od potudnia i
wyptaszczone dno doliny gdzie wysoka wilgotnos¢ definiuje wystepowanie olchy czarnej (Alnus glutinosa) i
roslinnosci tolerujgcej wysoki poziom woéd gruntowych. Brak infrastruktury odbioru wody opadowej sptywajgcej
po zboczach odznacza sie zastojami na granicy obszaru, niedrozny kanat odwadniajgcy. Zachodni skraj obszaru
to coraz silniejsze wptywy buka (Fagus sylvatica) i debow szyputkowych ( Quercus robur) na sktad procentowy
szaty roslinnej zwtaszcza na lini granicy potudniowej.

Dziatki nr 488/4, 381/3, 6, 291/7, 14, 5,13, 9, 8, 10, 9, 290/10, 286/10, 287/11, 33/7, 35/7, 140/25,
29/27, 28/27, 294/226, 280/33, 282/383, 281/32, 289/12, 284/34, 354/31 539/249, 35, 36, 812/24, cz.dz.1, 4,
2, b61/3, 228/45, 1342/26, 1350/23, 216 podzamcze i dolina Potoku Toszeckiego. Obszar w wiekszosci
zalesiony z licznymi samosiewami w czesci wzgdrza zamkowego oraz wzdtuz potoku. Zaobserwowano
obecnos¢ rdestowca sachalinskiego (Reynoutria sachalinensis). Sasiedztwo potoku to ptaska dolina w wigkszosci
poro$nieta roslinnoscig takowa z zanikajgcg, niszczejgcg matg architekturg. Teren po dawnych kortach z maczki
ceglanej silnie zdegradowany. Sciezki i drogi zanikajace. Zniszczone stopnie terenowe, podejscie wzdiuz wzgdrza
zamkowego do ul. Piastowskiej z betonu wymaga renowacji. Podniszczona infrastruktura wodna, zty stan
przepustow i mostkéw. Zielen zdrowa. Rzezba terenu zrdznicowana od stromych zboczy po pagorki i
wyptaszczenia. Teren okresowo zalewany po obfitych opadach deszczu. Gleba w wigkszosci nalezy do
kompleksu uzytkéw zielonych bardzo stabych i stabych. Gleby brunatne wytugowane w dolinie rzeki gliny srednie
piaszczyste przechodzgce w gliny ciezkie, gtebiej w piasek gliniasty mocny. Obszar o wiekszym nachyleniu
gtéwnie zwiry gliniaste.
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Koncepcje zagospodarowania terenu - zatozenia projektowe stanowig podstawe do opracowanych
projektéw szaty roslinnej. W gminie Toszek wytypowano pie¢ obszardw na ktérych planowana jest poprawa
stanu i funkcjonalnosci poprzez wdrozenie zatozeh zaprezentowanych w opracowaniu co znaczaco wptynie na
stopien rewitalizacji catego obszaru.

Najwazniejszym z celdw opracowania dla kazdego z obiektow byto zrdznicowanie pietrowosci szaty
roslinnej i zwigkszenie masy biologicznie czynnej oraz wyeliminowanie lub zmnigjszenie ich wptywdw na krajobraz
i Srodowisko roslin inwazyjnych. Bardzo wazne w tworzeniu koncepcji byto zachowanie réwnowagi ekologiczne; i
podkreslenie cennych przyrodniczo elementdw krajobrazu i zieleni.

Ingerowanie w przyrode przez cztowieka niesie za sobg rézny skutek, czesto dobre checi okazujg sie
negatywnie oddziatywac na srodowisku w dtuzszym okresie czasu. Tycznie nowych Sciezek i karczowanie drzew
czesto wigze sie z pozbawieniem warunkéw siedliskowych réznych elementéw fauny i flory. Swiadome
projektowanie otoczenia powinno uwzgledniaé réwniez ten aspekt, zmnigjszenie negatywnego skutku prac
konserwatorskich przy zieleni i zachowanie rdwnowagi biocenotycznej mozliwe jest przy zastosowaniu srodkéw
pomocniczych takich budki legowe dla ptakéw czy mieszkania dla owaddw stanowigce substytut zniszczen
dokonanych podczas rewitalizacji. Studium cech krajobrazu i zgtebienie wiedzy dotyczgcej mikroklimatu,
warunkéw glebowych i wodnych opracowywanego terenu pozwala na zmniejszenie ryzyka popetnienia btedu
przy doborze szaty roslinnej. Podstawg dziatan projektowych byto m.in. zapoznanie sie z lekturg wydawnictwa
»Rosliny_obcego_pochodzenia_w_Polsce” z zwrdceniem uwagi na rosliny inwazyjne. Tak traktowana szata
rodlinna jest czynnikiem oddziatujgcym na poprawe mikroklimatu oraz klimatu lokalnego miasta. Zastosowanie
powyzszych kryteriow zwieksza bioréznorodnos¢ srodowiska jednoczesnie wspierajac stabilnos¢ ekosystemow.
Poprawa i stworzenie nowych warunkéw bytowych dla zwierzgt, owaddw bedzie mozliwe takze dzieki
wykreowaniu przestrzeni stanowigcych taki kwietne i trawniki. Sg to zatozenia rekultywujace, poprawiajgce stan
zdegradowanych przestrzeni.

Tereny objete ochrong konserwatorska, a ujete w zakres opracowania projektuje sie z uwzglednieniem
powyzszych kryteribw przy jednoczesnym nacisku na wzgledy kompozycyjne.

Kompozycja opracowania zostata dopasowana do istniejgcych warunkdw, otoczenia oraz kryteridw
przeznaczenia terenu. Zwrdécono przy tym uwage na aspekt estety i uktadu krajobrazu - mate skwery i zielence w
centrum miasta poza spetnieniem parametréw o charakterze ekologicznym, muszg stanowi¢ przestrzenie
przyjazne takze ludziom. Szczegdlnym elementem opracowania byt projekt ogrodu tematycznego, zwigzanego z
wybitng postacig z historii miejscowosci. Wplyw na bodzce, mozliwos¢ integracji z przyrodg i innymi
uzytkownikami zdefiniowato utworzenie ogrodu zmystdw oraz potgczonego z nim placu dla osob
niepetnosprawnych. W tym wypadku mata architektura, tawki itp. bedgce nieodzownym elementem
udostepnianego zatozenia zielonego nie sg kluczowym detalem. Zwiekszanie $wiadomosci ludzkiej wigze sie
réwniez z umozliwienim obcowani z przyrodg, stad pomyst na utworzenie szlakéw rowerowych i pieszych wsréd
najciekawszych miejsc, redukujgc ewentualng ingerencije w szate roslinng poprzez umiejetne wykorzystanie
rzezby terenu.

W trakcie opracowania dokumentaciji projektowej zwracano uwage aby byta ona zgodna z kierunkami
ochrony $rodowiska w miescie Toszek i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Opierano sie
przy tym m.in. na dokumentacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, opracowaniu
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ekofizjograficznym, oraz dokumentacjach technicznych i informacyjnych dotyczgcych zieleni i ochrony
Srodowiska na terenie miasta.

Wszystkie objete projektem obszary w wyniku dziatan bedg wykazywaty pokrycie powierzchnig
biologicznie czynng powyzej 70%, i bedg dostepne bezptatnie dla spofteczenstwa. W projektach zminimalizowano
ubytki zieleni do minimum, a jesli takie wystgpity, nowe nasadzenia kompensujg strate, przewyzszajgc jej
docelowa wartosc.

5.1. Koncepcja zagospodarowania terenu - dziatki nr 1656/228, 427/197, 409/200, 425/200,
411/198, 426/198 - Skwer Tarnogdrska.

Dziatki numer 1656/228, 427/197, 409/200, 425/200, 411/198, 426/198, 422/193, c¢z.dz.423/193
Zlokalizowana przy centralnym skwerze na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 94 i drogi wojewodzkiej nr 907, w
bezposrednim sagsiedztwie przystanku autobusowego w miejscowosci Toszek.

W zakresie opracowania projektuje sie usuniecie czesci darni i nasadzenie roslin krzewiastych i drzew w
regularnych formach rabat majgc na celu zwigkszenie bioréznorodnosci terendw zieleni miasta, poprzez
rozbudowe struktury warstwowej szaty roslinnej. Strefa ta ze wzgledu na zlokalizowany nieopodal przystanek
autobusowy licznie odwiedzana jest przez podrdzujgcych, dlatego istotny jest jest prestiz.

Projektowane sg réwniez tablice informacyjny nieopodal kapliczki, zwigzane z historig miejsca.

N
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5.1.1_1 Inwentaryzacja ogdina

Obecnie na obszarze wystepujg murawa w catosci pokrywajgca czes¢ zielong, wystepuja pojedyncze
okazy drzew w formie namiastki szpalerdw, oraz jako solitery. Drzewa w kondycji dobrej charakterystycznej dla
wieku i rodzaju drzewa. CzesSciowo wypadajace gatezie robinii to cecha charakterystyczna dla gatunku,
konieczne ciecia pielegnacyjne.

Teren o mato zréznicowane rzezbie. Mata architektura w postaci tawek, kwietnikéw oraz koszy na odpady w
stanie dobrym. Komunikacja zapewniona za posrednictwem licznej liczby $ciezek z kostki betonowe;.
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5.1.1_2 Zestawienie nasadzen zieleni

Wykaz projektowanych roslin - Obiekt 1 - Skwer Tarnogérska

Nr na Takson Takson liczba Rozstawa = Wielko$¢
mapie [nazwa tacinska] [nazwa polska] [sztuk] [m] sadzonki
1 Eonymus fortunei trzmielina Fortune’a ,Emerald 370 10/m? Cc2
,Emerald Gold’ Gold’
2 Potentila fruticosa Pieciornik krzewiasty 57 3/m2 Cc2
,Snowbird’ ,Snowbird’
3 Eonymus fortunei trzmielina Fortune’a ,Emerald 2070 10/m2 C2
,Emerald Gaiety’ Gaiety’
4 Juniperus horizontalis jatowiec ptozagcy ,Blue Chip’ 402 3/m?2 C2
,Blue chip’
5 Berberis thunbergii berberys Thunbera ,Kobold’ 1120 4/m2 Cc2
,Kobold’
6 Acer platanoides klon zwyczajny 3 - 20-24cm

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 2596 m?2.

5.1.1_3 Zestawienie materiatow

Charakterystyka materiatu Powierzchnia / ilo$¢ szt. llo$¢ / powierzchnia do
pokrycia
Wysciotka z kory mielonej wokdt mis 3 szt. drzew*0,5m2 kory dla jednej misy 1,5m?2

drzew - warstwa 3-5 cm

Wysciotka z kory mielonej wokot 455,57m? 455,57m2
krzewow - warstwa 3-5 cm

Tablica informacyjna 3 -

Szczegdtowe informacje dotyczace sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw, wymagane parametry dotyczace
palikowania, rodzaju i jakosci wyscidtki zawarte sg w punkcie 6 niniejszego opracowania: wytyczne dotyczace
realizacji nasadzen projektéw zieleni.

W trakcie postepowania zwigzanego z realizacjg projektu dopuszcza sie uzupetnienie nasadzen szaty
roslinnej w porozumieniu z autorem projektu.
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5.2. Koncepcja zagospodarowania terenu - dziatka nr 593/181 - Skwer Krasinskiego o
powierzchni 0,197 ha

Dziatka numer 593/181, stanowi wnetrze osiedla pozostato$¢ po dawnej formie organizacji wsi w
ukfadzie owalnicowym, z majdanem-rynkiem w centrum. Domy ustawione sg szczytowo do placu centralnego.

Zakres opracowania obejmuje usuniecie przerodnietych zywoptotéw i zastgpienie ich jednolitymi
gatunkowo nasadzeniami, utworzenie nowych miejsc z siedziskami oraz zréznicowanie warstwowe kompozycii
nasadzen roslinnych. Wyznaczenie wyraznej lini nasadzen wyznaczajgcych o$ placu.

5.2.1 Zielen

W zakresie zieleni przewiduije sie

- usuniecie starych nasadzen drzew owocowych 6szt.

- usuniecie przemieszanych gatunkowo i zaniedbanych zywoptotow 120,57 mkw

- usuniecie zniszczonych elementow matej architektury

- wykonanie nasadzenia krzewéw 4269szt.

- wykonanie nasadzen drzew 5szt.

- wykonanie trawnikow z siewu 994,22mkw

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej obijanej 56,64mkw

- montaz tawek -4szt

- montaz koszy na $mieci -2szt.

Priorytetem przy zagospodarowaniu terenu i zwiekszeniem biomasy jest kontynuowanie zatozen pierwotnego
obrysu dziatki poprzez wyrazne zaznaczenie ksztattu linig zywoptotu jak réwniez rozbudowa zieleni symetrycznie
przebiegajgcej wzdtuz osi zatozenia. Obrzeze majdanu obecnie, pozostatosci nasadzen zywoptotdw o mieszanej
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strukturze gatunkowej. Wyodrebni¢ mozna jasminowiec wonny (Philadephus coronarius), $nieguliczke biatg
(Sympholicarpos albus) czy ligustr pospolity (Ligustrum vulgare). Incydentalnie na obszarze wystepujg drzewa
OwOCOwe oraz urzadzenia zabawowe porosnigte trawa.

5.2.1_1 Inwentaryzacja ogdlna

Obecnie teren wymaga podstawowych prac pielegnacyjnych przy trawnikach i zywoptotach. Posiada szczatkowe
Slady po matej architekturze, piaskownicy, tawkach i urzgdzeniach zabawowych oraz terenéw rekreacji ruchowe;
jak kosz do koszykdwki czy stupy od siatkdwki plazowej. kawki sg w optakanym stanie. Blisko $rodka osi terenu
przebiega linia stupow z instalacjami naziemnymi.
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5.2.1_2 Zestawienie nasadzen zieleni

Wykaz projektowanych roslin - Obiekt 2 - Skwer Krasifiskiego

Nr na Takson Takson liczba Rozstawa | Wielko$¢
mapie [nazwa tacinskal] [nazwa polska] [sztuk] [m] sadzonki
1 Spiraea vanhouttei Tawuta Van Houtte’a 4 - c2
2 | Eonymus fortunei ,Emerald = trzmielina Fortune’a ,Emerald 360 10/m2 C2
Gaiety’ Gaiety’
3 Juniperus horizontalis jatowiec ptozagcy ,Blue Chip’ 276 3/m2 c2
,Blue chip’
4 Acer pseudoplatanus Klon jawor ,Leopoldi’ 5 - 20-24
,Leopoldi’
5 | Thuja occidentalis ,Hoseri’ ' zywotnik zachodni ,Hoseri’ 1144 4/m?2 C2
6 | Eonymus fortunei ,Emerald trzmielina Fortune’a 200 10/m?2 c2
Gold’ ,Emerald Gold’
7 Spiraea xcinerea tawuta szara 119 1/m2 C2
,Grefshein’ ,Grefshein’
8 Thuja occidentalis zywotnik zachodni 606 2/m2 Cc2
,Globosa Aurea’ ,Globosa Aurea’
9 Spiraea japonica tawuta japonska 180 6/m?2 Cc2
,Golden Princess’ ,Golden Princess’
10 Spiraea japonica tawuta japonska 860 4/m?2 C2
,Little Princess’ ,Little Princess’
11 tawuta japoriska tawuta japonska 520 4/m2 Cc2
,Goldflame’ ,Goldflame’

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 1913,36 m?2.

Charakterystyka materiatu

Powierzchnia / ilo$¢ szt.

llos¢ / powierzchnia

do pokrycia
Wyscidtka z kory mielonej wokdt mis drzew - warstwa 3-5 | 5 szt. drzew*0,5m2 kory 2,5m?2
cm dla jednej misy
Wyscittka z kory mielonej wokot krzewdw - warstwa 3-5 cm 842,5m? 15m2
tawka 4 -
Kosz na $mieci 2 -
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5.2.1_3 Zestawienie materiatdéw

1 Kostka betonowa w kolorze piskowo- 36,31 m?2
bezowym, postarzana

2 Kostka betonowa w kolorze torfowyn, 20,33 m2
postarzana

5.2.1_4 Nawierzchnie utwardzone
5.3. Koncepcja zagospodarowania terenu - dziatka nr 1661/235 - przy ul. G.Morcinka

powierzchnia 0,6744 ha

Dziatka nr 1661/235 Zzlokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie Szkoty Podstawowej przy ulicy
Morcinka w Toszku. Nieopodal osiedla blokéw i domkdéw jednorodzinnych. Sasiedztwo obfituje w elementy
rekreacji ruchowej takiej jak boiska i place zabaw.

Zakres opracowania obejmuije rozszerzenie ilosci atrakcji zwigzanych z rekreacjg ruchows, przyciagniecie
w bezpieczng, dobrze zorganizowang przestrzen grupy mtodziezy i dorostych. Pusty obecnie plac ma zmieni¢ sie
w tetnigca zyciem arterie pieszg z interesujgco zaprojektowang zielenig i zorganizowang przestrzenig do ruchu i
wypoczynku. Podniesienie pietra roslin z tego najnizszego i budowa biomasy poprzez zastosowanie krzewow i
drzew wplynie na zmiane linii krajobrazu i stworzy dodatkowsg strefe w ktorej z przyjemnoscia gromadzg sie
mieszkancy. Utworzenie trawnikdéw o duzej przestrzeni w sgsiedztwie drzew zapewni mozliwos¢ wypoczynku w

komfortowych warunkach i pozytywnie wptynie na mikroklimat otoczenia. Sciezki utwardzone wytyczono zgodnie
z przydeptami zaobserwowanymi na inwentaryzowanym obszarze.
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5.3.1 Zielen

W zakresie opracowania przewiduje sie :
- przygotowanie podtoza o powierzchni - 3864,54 m2
- wykonanie nasadzen drzew - 27 szt.
- wykonanie nasadzen krzewdw - 14755 szt.
- wykonanie trawnika z siewu - 3864,54 m=2
- montaz tawek - 16 szt.
- montaz koszy na $mieci - 6 szt.
- montaz oswietlenia - 10 szt.
- Wykonanie nawierzchni mineralngj 813 m?2

Na obszarze dziatki nr 1661/235 zaplanowano utworzenie dostepnego dla mieszkancow z réznych grup
wiekowych, ogrodu miejskiego. Petnit on bedzie zardwno funkcje rekreacyjng jak i wypoczynkowg. Dostepnose
nawet w godzinach nocnych zapewni os$wietlenie. Wzorowany na deptakach ksztatt formie wydtuzonego
chodnika umozliwi pasjonatom sportéw takich jak Nordic Walking swobodny trening wsréd bogatej roslinnosci.
Zastosowanie nawierzchni mineralnej wptywa pozytywnie na uzytkownikow poruszajacy sie pieszo, na wozkach
czy rowerach.

Dotychczasowe zagospodarowanie terenu nie dawato szans na skorzystanie w petni z mozliwosci dziatki
tworzac to miejsce praktycznie od zera daje wiele mozliwosci wykorzystania przestrzeni nie tylko jako atrakcyjne
krajobrazowo, ale rowniez nadaje mu wyraz praktyczny

Teren podzielono na dwa typy. W ramach projektu ogrodu formalnego zaplanowano zielern w postaci
ekrandw rozdzielajgcych poszczegdlne sekcje zatozenia tworzac intymng atmosfere. Pietrowos$¢ poteguje to
wrazenie. Dzigki uzyciu formy formowanej platana klonolistnego (Platanus acerifolia) w niedtugim czasie mozliwe
jest uformowanie zadaszenia ocieniajgcego z gatezi i lisci. Stelaz rozktadany jest poziomo i stopniowo
rozbudowywany wraz z rozwojem rosliny. Zatozenie ma tagodng kolorystyke i uspokajajgcy charakter.
Malowniczos¢ zatozenia dopetnic majg nasadzenia brzozy brodawkowatej ,Fastigiata’ (Betula
pendula ,Fastigiata’) o klasycznej biatej korze. Czes$¢ nieformalna to nasadzenia poprowadzone tagodng linig
wdzierajaca sie miejscami w trawnik. Zabawa kolorem i pietrowos$¢ zatozenia ma optycznie zwiekszy¢ zajmowany
teren i stworzy¢ przyjemny mikroklimat. Najwyzsze pietro ztozone jest z kolumnowej odmiany grabu (Carpinus
betulus ,Fastigiata’) oraz klondw (Acer platanoides ,Globosum’) przechodzg w naturalistyczne formy obficie
kwitngcych wiosng tawut (Spiraea) i krzewuszki cudownej (Weigela florida) kwitngcych orzez niemal caty sezon
wespdt z liliowcami ogrodowymi (Hemmerocalis hybryda).
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5.3.1_1 Zestawienie nasadzen zieleni

Wykaz projektowanych roslin . Obiekt 3 - Plac przy ul. G.Morcinka

Nr na Takson Takson liczba Rozstawa = Wielko$é
mapie [nazwa tacinska] [nazwa polska] [sztuk] [m] sadzonki
1 Acer platanoides klon zwyczajny ,Globosum’ 9 10 16-18
,Globosum'
2 | Betula pendula ,Fastigiata’ Brzoza 4 25 18-20
brodawkowata ,Fastigiata’
3 Platanus acerifolia platan klonolistny stelaz 5 25 18-20
4 Taxus xmedia ,Hicksii’ cis posredni ,Hicksii’ 136 0,5 Cc2
5| Prunus laurocerasus ,Otto laurowisnia wschodnia ,Otto 150 1/m2 Cc2
Lyken’ Lyken’
6 Spiraea xcinerea tawuta szara 110 1/m2 C2
,Grefshein’ ,Grefshein’
7 Spiraea japonica tawuta japonska 704 4/mz Cc2
,Goldmound’ ,Goldmound’
8 | Viburnum oculus ,Roseum’ kalina koralowa ,Roseum’ 24 1/m2 C2
9 | Eonymus fortunei ,Emerald | trzmielina Fortune’a ,Emerald 8863 10/m2 C2
Gaiety’ Gaiety’
10 | Juniperus squamata ,Blue | jatowiec tuskowy ,Blue Star’ 450 3/m2 Cc2
Star’
11 Cornus alba ,Siberian deren biaty ,Siberian Pearl’ 68 1/m2 C2
Pearls’
12 | Thuja occidentalis ,Hoseri” = zywotnik zachodni ,Hoseri’ 560 4/m2 Cc2
13 Spiraea japonica tawuta japonska 2030 8/m2 Cc2
,Golden Princess’ ,Golden Princess’
14 Spiraea nipponica tawuta nipponska 378 4/m?2 C2
15 Forsythia xintermedia forsycja posrednia 137 3/m2 Cc2
16 | Cotoneaster horyzontalis irga pozioma 494 8/m2 c2
17 Spiraea japonica tawuta japonska 247 8/m2 Cc2
,Goldflame’ ,Goldflame’
18 | Physocarpus opulifolius pecherznica kalinolistna 67 3/m2 Cc2
19 Weigela florida krzewuszka cudowna 337 4/m2 c2
20 Hemmerocalis hybrida Liliowiec ogrodowy ,Stelle 186 8/m2 Cc2
,Stella de Oro’ D’Oro’
21 Carpinus betulus Grab pospolity ,Fastigiata’ 9 4 14-16

,Fastigiata’
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5.3.1_2 Zestawienie materiatéw

Charakterystyka materiatu

Powierzchnia / iloS¢ szt.

llo$¢ / powierzchnia

do pokrycia
Wyscidtka z kory mielonej wokdt mis drzew - warstwa 3-5 | 27 szt. drzew*0,5m?2 kory 9m2
cm dla jednej misy
Wyscidtka z kory mielonej wokot krzewodw - warstwa 3-5 cm 2066,46m2 -
tawka 16 -
Kosz na $mieci 6 -
Latarnie oswietleniowe 10 -
Nawierzchnia mineralna - 813 m?
5.3.1_3 Nawierzchnie
nawierzchnia charakterystyka materiatu powierzchni | zapotrzebowanie
a/metraz
Trawniki ozdobne o | Mieszanka trawnikowa uniwersalna. 3864,54 m2 | ok.30g nasion/m2

wysokim stopniu
wytrzymatosci na
warunki miejskie

Nalezy zastosowaC mieszanke traw na trawnik
uniwersalny np. w sktadzie:

-zycica trwata Naki (Lolium perenne ‘Naki’)

- 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina
‘Bonito’)

- 5%, kostrzewa czerwona Areta (Festuca rubra
‘Areta’)

- 20% kostrzewa czerwona Adio (Festuca rubra
‘Adio’)

- 5%, wiechlina fgkowa Balin (Poa pratensis ‘Balin’)

-5%.

Charakterystyka materiatu

Powierzchnia / ilo$¢ szt.

llo$¢ / powierzchnia
do pokrycia

Nawierzchnia mineralna przepuszczalna  w kolorze piaskowym
(bladozottym) zréznicowanej szerokosci (jak w zataczniku graficznym)
z obrzezem granitowym (jeden rzad). Nawierzchnia powinna by¢
wykonana z surowcow wysokiej jakosci, przyjaznych dla srodowiska.
Nawierzchnia musi by¢ odporna na dziatanie warunkéw
zewnetrznych, powinna posiada¢ wysokg odpornos¢ na Scieranie,
ciezar i by¢ niebrudzaca. Powinna umozliwia¢ poruszanie sie po niej
wozkéw  inwalidzkich.  Utozenie nawierzchni powinno posiadaé
odpowiednie spadki , nie do przyjecia jest nawierzchnia na ktérej po
wykonaniu spotyka sie zastoiny wody deszczowej.

813 m?2

813 m2

Strona 23 z 47




Koncepcja programowo-przestrzenna obszaréw gminy Toszek

5.3.1_4 Mata architektura i o$wietlenie

Nazwa elementu Rysunek pogladowy Wymiary

tawka ' wymiary:
Catkowity rozmiar tawki -
200cm

Dtugosc¢ listwy -180cm
Wysokos¢ siedziska 42cm
Wysokos¢ catkowita - 74cm
Szerokos¢ siedziska 40cm
Szerokos$¢ oparcia - 30cm
Kolor deski: Teak

Latarnia Stopien ochrony IP65, szkto
oswietleniowa ) przezroczyste hartowane.
' Wysoko$6 instalacji oprawy
od 3do4 m.

Korpus wykonany z odlewu
aluminiowego

Gtowne wymiary:

- @400 mm

- Wysokos$¢: 755 mm
- waga: 22 kg

- Pojemnos¢ 371

Kosz na odpady

Dobdr elementéw matej architektury jest sugestig formy jakg powinny mie¢ elementy docelowe.
Ostateczny ksztatt powinien zosta¢ skonsultowany z projektantem.

5.4. Koncepcja zagospodarowania terenu - dziatki nr 173/14, 250/19, 17, 18, 24/13, 391/21,

392/21, 248/22, 247/41, 106/21, 107/21, 108/21, 119/22, 120/22, 121/22 - obszar przy

cmentarzu 5,3262 ha

Zespot dziatek biorgey swoéj poczatek przy ulicy Dworcowej w Toszku od najszerszej, niemal prostokatnej
dziatki z wyraznym zagtebieniem w centralnej czesci ciggnacy sie dalej w kierunku zachodnim dolinom o plaskim
dnie od pdtnocy i stromo opadajgcymi zboczami od potudnia. Dolina wyztobiona przez Potok Toszecki z mocno
rozwinigta zielenig charakterystyczng dla obszaréw podmokiych. Pradawna dziatalno$¢ rzeki uformowata
niezwykle ciekawg i zréznicowang forme terenu, odkrywajgc miejscami litg lessowg skate.
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Rozwdj terendw zieleni w_gminie Toszek poprzez tworzenie i odnowienie zatozen celem_poprawy jakosci sSrodowiska

Opracowanie przewiduje udostepnienie tego miejsca rowerzystg i turystom pieszym w catej jej dtugosci,
a ponad to wyznaczenie miejsca do treningdw strzeleckich dla lokalnych towarzystw dzieki formie terenu w
najdalej wysunietym na zachdd obszarom w postaci diugiego zagtebienia ze stromymi zboczami tworzgcymi
kulochwyt. Najszersza cze$¢ ma zosta¢ poswiecona wybitnej postaci z historii miasta, inicjatora paraolimpiady
Ludwiga Guttmana i tematyce niepetnosprawnosci. Ten obszar to ogréd sensoryczny, bylinowo-krzewinkowe
zatozenie o szerokim spektrum barw i zapachdéw sad czeresniowy (owoce w petni jadalne) oraz dostepny dla
dzieci z niepetnosprawnosciami plac zabaw wyposazony w specjalnie zaprojektowane urzgdzenia zabawowe.
Zwienczeniem zatozenia ma by¢ pomnik postaci Ludwiga Gutmmanna witajacy przybytych odwiedzajgcych.

Obszar rekreacji w obszarze trawnikow przewidziano oswietlenie i monitoring dla zwigkszenia
bezpieczenstwa przebywajgcych tam osob

5.41 Zielen

- wykonanie nasadzen krzewow i bylin 7278szt.
- wykonanie prac ziemnych zwigzanych z usunieciem czesci karp korzeniowych roslin inwazyjnych 1667m2
- ciecia przeswietlajgce, usuwanie samosiewow drzew i krzewdw o obwodzie u nasady mniejszej niz 25cm
- 0czyszczenie terenu przez obiekty bedgce tworem ludzkiej dziatanosci
- wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej 1744,11m?2
- niwelacja terenu
- wykonanie instalacji oswietleniowej
- montaz tawek i koszy na odpady
- remont schoddéw od strony ulicy Dworcowe;j
- oczyszczenie koron lip drobnolistnych z inwazji jemioty 10szt.
- poprawa stanu przepustow i studzienek 2

Opracowywany obszar to dolina rzeczna z wyznaczona gtéwng osig rownolegta do Potoku Toszeckiego.
We wschodniej czesci zatozenia zlokalizowana jest grupa czeresni ptasich (Prunus avium), ktére po
przeswietleniu i usunieciu samosiewow i wysokich traw utworzg kwitngcy wiosng zagajnik z tgkg kwietng u
podstawy. Poczgtkiem osi przy schodach wejsciowych przy ul. Dworcowej rozpoczyna sie szpaler  drzew
poczawszy od kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum). Planowany jest tu zakagtek Ludwiga
Guttmanna z ogrodem sensorycznym zlokalizowanym na skarpie poétudniow-wschodniej zatozenia, liczne
plamowe nasadzenia to gra kolordw i struktur, a takze oddziatujgcych na zmysty zapachdw . Kierujgc przez
pojedyncze jesiony i lipy trafiamy na otwartg harmonijng przestrzen z trawnikami na ktdre cien rzucajg pojedyncze
lipy drobnolistne (Tilia cordata) i jesiony wynioste (Fraxinus excelsior) na pétnocy w najbardziej nastonecznionym
miejscu tego obszaru planowana jest budowa miejsc zabaw z integracyjnymi urzgdzeniami zabawowymi. Dostep
temu miejscu zapewni sie¢ Sciezek z nawierzchni mineralnej doprowadzonych z kazdego kierunku obszaru.
Waski porosniety samosiewami klona obszar na zachdd przeznaczony jest na cze$¢ parkowg poprzecinang
Sciezkami i trasami rowerowymi w potudniowym pofatdowanym pasie. Dzieki przeswietleniu podszytu dajemy
szanse na lepszy rozwdj Scidtki bardzo istotnej dla powstrzymania erozji gleby skarp o duzym nachyleniu
wzgledem Potoku Toszeckiego.
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5.4.1_1 Zestawienie nasadzen zieleni

Wykaz projektowanych roslin . Byliny i krzewinki

Nrna | Takson Takson liczba | Rozstawa WielkosS¢
mapie  [nazwa facirnskal [nazwa polska] [sztuk] [m] sadzonki
1 | Aubrieta x cultorum Zagwin ogrodowy 922 9/m? P11
2 | Aruncus dioicus Parzydto lesne 87 3/m?2 P9
3 | Delphinium x cultorum Ostrozka ogrodowa 90 5/m2 P9
4 | Astilbe chinensis Tawutka chinska 241 9/m? C2
5 | Dryopteris filix-mas Narecznica samcza 239 9/m2 P9
6 | Luzula nivea Kosmatka $niezna 192 12/m2 P9
7 | Geranium cantabrigiense Bodziszek kantabryjski 114 7/m2 P9
8 | Rodgersia pinnata Rodgersia pierzasta 34 3/m2 Cc2
9 | Panicum virgatum Proso roztogowe 138 12/m2 P9
10 | Pennisetum alopecuroides Rozplenica japoniska 24 3/m?2 P9
11 | Helianthus annuus ,Sunrich Lemon. Stonecznik zwyczajny ,Sunrich 83 3/m2 Cc2
Lemon’
12 | Hemerocallis Stella D'Oro Liliowiec Stella D’Oro 242 5/m2 C2
13 | Lavandula angustifolia Lawenda waskolistna 560 7/m2 P9
14 | Salvia officinalis Szatwia lekarska 117 9/m2 P9
15 | Veronica spicata Przetacznik ktosowy 120 9/m2 C2
16 | Salvia nemorosa Szatwia omszona 75 5/m? P9
17 | Achillea millefolium ,Paprika’ Krwawnik pospolity ,Paprika’ 117 9/m2 P9
18 | Salvia nemorosa ,Adrian’ Szatwia omszona ,Adrian’ 130 9/m2 P9
19 | Hydrangea paniculata Hortensja bukietowa 6 3/m?2 Cb5
20 | Lythrum salicaria Krwawnica pospolita 100 5/m?2 P9
21 | Echinacea purpurea Jezdbwka purpurowa 91 7/m2 P9
22 | Thymus citriodorus Macierzanka cytrynowa 77 16/m2 P11
23 | Thymus vulgaris Macierzanka 87 16/m2 P11
24 | Fragaria xananassa Truskawka 58 12/m2 P9
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Wykaz projektowanych roslin . Obiekt 4 - Park L. Guttmanna-1

25 | Hosta ,Blue Mouse Ears’ Funkia ,Blue Mouse Ears’ 40 7/m? P9
26 | Hakonechloa macra’Aureola’ Hakonechloa smukia 'Aureola’ 90 9/m2 P9
27 | Pachysandra terminalis Runianka japonska 318 8/m2 Cc2
28 | Hosta ,Guacamole' Funkia ,Guacamole’ 352 7/m? c2
29 | Hosta ,Liberty' Funkia ,Liberty’ 220 7/m2 c2
30 | Helleborus niger Ciemiernik biaty 119 7/m2 c2
31 | Heuchera hybrida Zurawka ogrodowa 303 12/m2 P9
32 | Hosta 'Big Daddy' Funkia Big Daddy 72 3/m2 C5
33 | Rudbeckia fulgida Rudbekia btyskotliwa 210 12/m2 P9
34 | Hosta ,Francee Funkia Francee 101 7/m2 c2
35 | Phuopsis stylosa Koztéwka dtugoszyjkowa 160 9/m?2 P9
36 | Iris sibirica Kosaciec syberyjski 450 7/m2 C2
37 | Iris pseudacorus Kosaciec zotty 235 5/m2 Cc2
38 | Pennisetum alopecuroides Rosplenica japoriska 195 3/m?2 C2
39 | Miscanthus sinensis ,Gracillimus’ Miskant chinski ,Gracillimus’ 82 3/m2 c2

Wykaz projektowanych roslin . Krzewy

1 | Buxus sempervierens Bukszpan wieczniezielony 297 7/m2 Cc2
2 | Rosa , The Rote Fairy’ Rdza okrywowa 8 5/m?2 C2
3 | Juniperus horizontalis ,Blue chip’ Jatowiec ptozgcy ,Blue Chip’ 8 3/m2 c2
4 | Juniperus horizontalis , Wiltoni’ Jatowiec ptozacy ,Wiltoni' 74 3/m2 Cc2

5.4.1_2 Zestawienie materiatéw

Charakterystyka materiatu Powierzchnia / ilos¢ szt.
Wyscidtka z kory mielonej wokot krzewdw i bylin - warstwa 3-5 cm 1032,43m2

taki kwietne 5406,00 m?
Trawniki 12065,00 m?
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5.4.1_3 Nawierzchnie

Charakterystyka materiatu

Powierzchnia / ilo$¢ szt.

llo$¢ / powierzchnia
do pokrycia

Nawierzchnia mineralna przepuszczalina  w kolorze piaskowym
(bladozottym) zroznicowanej szerokosci (jak w zatgczniku graficznym)
z obrzezem granitowym (jeden rzad). Nawierzchnia powinna by¢
wykonana z surowcow wysokiej jakosci, przyjaznych dla srodowiska.
Nawierzchnia musi by¢ odporna na dziatanie warunkow
zewnetrznych, powinna posiada¢ wysokg odporno$¢ na Scieranie,
ciezar i by¢ niebrudzgca. Powinna umozliwia¢ poruszanie sie po niej
wozkow inwalidzkich. Utozenie nawierzchni powinno posiadacé
odpowiednie spadki , nie do przyjecia jest nawierzchnia na ktdrej po
wykonaniu spotyka sie zastoiny wody deszczowej.

1744,11 m2

1744,11mz2

nawierzchnia charakterystyka materiatu

powierzchni
a/metraz

zapotrzebowanie

Trawniki ozdobne o | Mieszanka trawnikowa uniwersalna.

wytrzymatosci na | uniwersalny np. w sktadzie:

‘Bonito’)
‘Areta’)

“Adiio’)

- 5%.

wysokim stopniu | Nalezy zastosowa¢ mieszanke traw na trawnik

warunki miejskie -zycica trwata Naki (Lolium perenne ‘Naki’)
- 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina

- 5%, kostrzewa czerwona Areta (Festuca rubra
- 20% kostrzewa czerwona Adio (Festuca rubra

- 5%, wiechlina tgkowa Balin (Poa pratensis ‘Balin’)

12065 m2

ok.30g nasion/m2

5.4.1_4 Mafta architektura i oswietlenie,

Oswietlenie ze wzgledu na bliskos¢ gestych zadrzewien nie moze emitowac Swiatta w kierunku do gory, by nie
zakiocac zycia i warunkdw zblizonych do naturalnych faunie podczas godzin nocnych.

Charakterystyka materiatu Powierzchnia / ilos¢ szt.
Kosze na odpady 8
Lawki 20
Latarnie o$wietleniowe 16
Tablice informacyjne 2
Urzgdzenia zabawowe integracyjne 6
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Nazwa elementu Rysunek pogladowy Wymiary

tawka wymiary:
Catkowity rozmiar tawki -
200cm

Dlugosc¢ listwy -180cm
Wysokos$¢ siedziska 42cm
Wysokos¢ catkowita - 74cm
Szerokos¢ siedziska 40cm
Szerokos$¢ oparcia - 30cm
Kolor deski: Teak

Stopien ochrony IP65, szkio
przezroczyste hartowane.
Wysokos¢ instalacji oprawy
od 3 do4m.

Korpus wykonany z odlewu
aluminiowego.

Swiatto odbijane od lustra
kierowane ku dofowi

Latarnia
oswietleniowa

Gtéwne wymiary:

- 2400 mm

- Wysokos¢: 755 mm
- waga: 22 kg

- Pojemnos¢ 371

Kosz na odpady

5.5. Koncepcja zagospodarowania terenu - dziatki nr 488/4, 381/3, 6, 291/7, 14, 5,13, 9, 8, 10, 9,
290/10, 286/10, 287/11, 33/7, 35/7, 140/25, 29/27, 28/27, 294/226, 280/33, 282/33, 281/32,
289/12, 284/34, 354/31 539/249, 35, 36, 812/24, cz.dz.1, 4, 2, 561/3 , 228/45, 1342/26,
1350/23, 216- obszar podzamcza o powierzchni 12,836 ha

Opracowywany obszar jest pofozony w najblizszym sgsiedztwie najwiekszej lokalnej atrakcji turystycznej
Zamku Toszeckiego znajdujgcego sie w rejestrze zabytkéw o nr A/338/60. Okalajacy zamek obszar porosniety
roslinnoscig lisciastg opada stromymi zboczami w kierunku doliny Potoku Toszeckiego, przechodzg w ptaskg
strefe tgkowa. Brak zabiegdw pielegnacyjnych przy roslinnosci okrywajgcej zbocze spowodowat radykalne
zmniejszenie wartosci obronnej zamku, a liczne samosiewy zatarty krajobrazowy walor potozenia fortecy. Celem
opracowania jest przywrocenie gorujgcej na miastem budowli do stanu pozwalajgcego na obserwacje jej przez
turystow spomiedzy pni i konaréw drzew bez przeszkdd w postaci samosiewdw. Udostepnienie mieszkancom

Strona 29 z 47



Koncepcja programowo-przestrzenna obszaréw gminy Toszek

terendw przylegtych do aktywnego wypoczynku przez budowe sciezek rowerowych i pieszych, wyznaczenie
trasy dla rowerdw goérskich, o wigkszym stopniu trudnosci.

Zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikow dzieki przeswietleniu drzewostanu, instalacji o$wietlenia i
monitoringu. Poprawe jakosci krajobrazu dzigki zastosowaniu nowoczesnych w formie nasadzen roslin
miododajnych, doskonale radzgcych sobie w wilgotnym terenie. Utworzenie tgk kwietnych dla wigkszej symbiozy
fauny i flory oraz zapewnienie lokum owaddw i drobnych ssakdw.

5.5.1 Zielen

- zredukowanie ilosci roslin inwazyjnych poprzez wykopanie korzeni - 1548,99m?2

- wykonanie nasadzen drzew i krzewow ze szczegdlnym uwzglednieniem gatunkéw miododajnych - 2600szt.

- ciecia przeswietlajgce drzew wielkosci do 25cm w obwodzie na wys. 5cm, uwydatniajgce zabytkowg
architekture, zmniejszenie udziatu robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) w zadrzewienie wzgorza

- 0czyszczenie terenu z gruzoéw i elementéw starej infrastruktury

- wykonanie fgk kwietnych - 12418 m2

- wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej - 2438 m?

- wykonanie instalacji oswietleniowe;j

- montaz tawek i koszy na odpady

- remont schoddw od strony ulicy Piastowskiej

- remont przepustéw poprawiajac komunikacje miedzy strefami zatozenia - 4szt.

- poprawa stanu przepustow celem poprawy komunikacji miedzy strefami zatozenia

- budowa przepustu celem potaczenia szlakdéw komunikacji pieszo rowerowej - 1szt.

- wyznaczenie tras rowerowych wraz z powierzchniowym utwardzeniem -247m?2

5.5.1_1 Zestawienie nasadzen zieleni

Nr na Takson Takson liczba Rozstawa Wielkos¢
mapie [nazwa tacinska] [nazwa polska] [sztuk] [m] sadzonki
1 Acer platanoides klon 5 10 16-18
,Globosum' zwyczajny ,Globosum’
2 Betula utylis Brzoza pozyteczna 44 16-18
3| Cornus mass ,Sibirica’ Deren biaty ,Sibirica’ 601 4/mz 14-16
4 Cornus sericea Deren roztogowy 310 4/m2 Cc2
,Flaviramea’ ,Flaviramea’
5 Cornus sanguinea Deren skretolistny 303 4/m2 Cc2
,Winter Orange’ ,Winter Orange’
6 Spiraea xcinerea tawuta szara 888 7/m2 Cc2
,Grefshein’ ,Grefshein’
7 Spiraea japonica tawuta japonska 449 7/m2 C2
,Goldmound’ ,Goldmound’
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5.5.1_2 Zestawienie materiatéw

Charakterystyka materiatu Powierzchnia / ilo$¢ szt. | llos¢ / powierzchnia
do pokrycia

Wyscidtka z kory mielonej wokdt krzewdw i bylin - warstwa 2201,3 m? 2201,3 m2

3-5cm

5.5.1_3 Nawierzchnie

Charakterystyka materiatu Powierzchnia / ilo$¢ szt. llos¢ / powierzchnia

do pokrycia
Nawierzchnia mineralna przepuszczalna  w kolorze piaskowym | 2438 m2 2438 m2

(bladozottym) zroznicowanej szerokosci (jak w zatgczniku graficznym)
z obrzezem granitowym (jeden rzad). Nawierzchnia powinna by¢
wykonana z surowcow wysokigj jakosci, przyjaznych dla srodowiska.
Nawierzchnia musi by¢ odporna na dziatanie warunkéw
zewnetrznych, powinna posiada¢ wysoka odporno$¢ na scieranie,
ciezar i by¢ niebrudzgca. Powinna umozliwia¢ poruszanie sig po niej
wozkéw inwalidzkich. Utozenie nawierzchni powinno  posiadaé
odpowiednie spadki , nie do przyjecia jest nawierzchnia na ktérej po
wykonaniu spotyka sie zastoiny wody deszczowej.

5.5.1_4 Mata architektura i o$wietlenie, monitoring

Charakterystyka materiatu Powierzchnia / ilos¢ szt.
Kosze na odpady 8

kawki 18

Latarnie oswietleniowe 31

Tablice informacyjne 2
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Nazwa elementu Wymiary

tawka wymiary:
Catkowity rozmiar tawki -
200cm

Dtugosc¢ listwy -180cm
Wysokos¢ siedziska 42cm
Wysokos¢ catkowita - 74cm
Szerokos$¢ siedziska 40cm
Szerokos¢ oparcia - 30cm
Kolor deski: Teak

Stopien ochrony IP65, szkto
przezroczyste hartowane.
Wysokos¢ instalacji oprawy
od 3do 4 m.

Korpus wykonany z odlewu
aluminiowego.

Swiatto odbijane od lustra
kierowane ku dotowi

Latarnia
oswietleniowa

Gtowne wymiary:

- @400 mm

- Wysokos¢: 755 mm
- waga: 22 kg

- Pojemnos¢ 371

Kosz na odpady

6. Wytyczne dotyczace materiatu szkotkarskiego

6.1. Wymagania dotyczgce jakosci materiatu szkotkarskiego

Sadzonki wiasciwe do wykonania nasadzen powinny zawiera¢ etykiete z oznaczeniem nazwy tacinskiej,
formy, wysokosci pnia. Nalezy stosowa¢ materiat roslinny spemiajacy ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego
materiatu szkdtkarskiego" Zwigzek Szkdtkarzy Polskich, Warszawa 2013
Nie dopuszcza sie zmian gatunkéw i odmian bez konsultacji z projektantem.

Materiat powinien charakteryzowac sie spojnoscig bryty i wyréwnang wielkoscig w obrebie odmiany

Sadzonki drzew i krzewow:

Sadzonki powinny posiada¢ prawidtowy pokrdj wiasciwy dla gatunku i odmiany. Krzewy o dobrze uksztattowanej
bryle korzeniowej, uprawiane w szkdtce minimum 2 lata, z brytg lub w kontenerach wg tabeli. Wysoko$¢ i
struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.

Drzewa i krzewy
» system korzeniowy powinien by¢ zwarty, widoczne powinny by¢ liczne drobne korzenie
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» rogliny sadzone z brytg korzeniowg nie moga by¢ uszkodzone, pedy korony u krzewdw i drzew bez
Sladow przycinania

» boczne pedy korony powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, symetrycznie
» wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika
» barwa lisci pokréj powinien by¢ charakterystyczny dla gatunku i odmiany

» roczny przyrost powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik

Wady dyskwalifikujace materiat roslinny:
» gtebokie uszkodzenia mechaniczne
» choroby odgrzybowe i patogeny
» Widoczne $lady zerowania szkodnikéw
» dwupedowe korony
» uszkodzenia bryty korzeniowej lub jej przesuszenie
» martwice | pekniecia kory
» w odmianach szczepionych, zte zrodniecie z podktadkag
Byliny i rosliny zielne:
Sadzonki powinny posiada¢ etykiety z nazwag facinska
» rogliny powinny by¢ jednolite w catej partii
» pokrdj, barwa kwiatdw i lisci zgodny z charakterystykg odmiany
» rosliny powinny by¢ petne turgoru, zdrowe

» przerosnieta, zwarta bryta korzeniowa

Wady dyskwalifikujgce materiat roslinny:
» szkodniki i Slady po zerowaniu

» choroby grzybowe i patogeny

» uszkodzone liscie i pgki

» zwiednigcie
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Rozwdj terendw zieleni w_gminie Toszek poprzez tworzenie i odnowienie zatozen celem_poprawy jakosci sSrodowiska

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez wykwalifikowana firme z
udokumentowanym dos$wiadczeniem w zakfadaniu terenéw zielonych.

Realizacja projektu powinna pozostawa¢ pod nadzorem Inspektora ds. Zieleni. Materiat szkdtkarski
powinien uprzednio zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, Inspektora Zarzgdu Zleleni Miejskiej lub
osobe do tego wyznaczong, pod kontem zgodnosci z zatozeniami projektu ze wzgledu na wielkos¢ i jakose
sadzonek.

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zaleznosci od
rodzaju roslin. W przypadku podejrzen o zanieczyszczenia chemiczne, nalezy go poddac szczegdtowej analizie.
Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopow musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzgcym
z wykopdw wolnym od zanieczyszczen budowlanych). Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ponizej 1- 1,2m nie sypac
wierzchnigj warstwy gruntu z zawartoscig materiatu organicznego. W przypadku uzupetniania wykopdw, grunt
delikatnie zageszcza¢ warstwami. Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jezeli zostat
mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych, tak by
wody opadowe swobodnie przesigkaty. Jezeli wystapi podejrzenie, i woda moze stagnowac na ktdrejkolwiek
warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego projektowanych roslin (dotyczy to szczegdlnie dotéw pod
drzewa projektowane), nalezy wykona¢ drenaz.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nast j ZyNNOSCi:

» zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m, okreslonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,
dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

rjezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig, przymocowanie
desko- wania do pnia opaskami z drutu okragtego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej
(nie wolno uzywac¢ do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowac¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli

min 3 na pniu, podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm8 na | szt. drzewa w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni przez caly czas trwania robdt, przykrycie

2

korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m~ na 1 szt. drzewa,

» w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony,
nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie, lub
przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

» nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

» wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maks. do
2m), deskowanie winno by¢ mocowane za pomocag gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych co
okoto 1,5m,

» ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.
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Zasady prowadzenia robdét w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w
zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

» nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
» nie byty skladowane materiaty budowlane,

» nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

» nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

» prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacii roslin, a szczegdlnie w pemi lata;
prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,

» czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.

Pielegnacija drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
» proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,
» wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac¢ pod katem prostym); przy

» okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam,
gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

» zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,
» na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

» wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie
zastgpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

» usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywac
zawsze trzyetapowo),

» zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,

» wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany.
W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuije sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

» wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

» uformowanie krawedzi rany (ubytku).
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6.4. Wytyczne odnosnie sposobu wykonania nasadzen drzew i krzewow

Wszystkie drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidtowego
wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig, zgodnie ze sztukg
ogrodniczg. Wymagania dotyczace jakosci i wielkosci sadzonek wedtug 6.1 - Jakos¢ materiatu szkétkarskiego.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy min. 1,2 m i gtebokosci dostosowanej do wielkosci bryt
korzeniowych, z catkowitg zaprawg ziemig urodzajna.

» posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ zgodnie z rysunkiem nr 1sd. Paliki powinny by¢ okorowane,
zaostrzone na koncu i nieimpregnowane. Nalezy zabezpieczy¢ czes¢ drzewa w miejscu zamocowania tasmy
elastycznej np. wezem gumowym, aby nie doszio do uszkodzenia kory.

» nie nalezy przycina¢ przewodnika. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po
posadzeniu.

» materiat nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chtodni. Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢
ciecia przeswietlajgce i formujgce pod nadzorem Architekta nadzorujgcego realizacje projektu.
Warunki wykonania:

MOCOWANIE DRZEW
LISCIASTYCH - SADZENIE

—_—
PALKKI @ 5cm -
.—|—<-\POMALOWAN 1
o CZRNYM IMPREGNATEM-
| T—_TASMA OGRODNIEZA
MOCOWANIE PRZY UZYCIU PALIKOW MOCOWANIE PRZY UZYCIU PALIKOW
-2 szt MISA ZIEMNA -3 szt
BRYLA KORZENIO
T xw/j
o
NN

Grab pospolity
"Frans Fontaine'

s s

! MOCOWANIE DRZEW O POKROJU

T o KOLUMNOWYM
b 5
MOCOWANIE BEZ PALIKOWE -
-
I TASMA OGRODNICZA
A PALIKI @ 5¢cm
Fs MISA ZIEMNA
Je
: - WYSCIOEKOWANA KORA
iR BRYLA KORZENIOWA BRYLA KORZENIOWA
OWINIETA JUTA
S AT iNA RURA DRENARSKA @ 10cm
v A
ANANINANA (//\\\//
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» przy sadzeniu nalezy uwzgledni¢ pozostate roboty tj. wykonanie dotéw i przygotowanie gruntu,
stabilizacje
drzew i ukfadanie rur drenarskich.

» elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute lub inne tkaniny
zabezpieczajgce bryte korzeniowa przed rozsypaniem.

» drzewo nalezy sadzi¢ na taka sama gtebokos¢ na jakiej rosto w szkotce.

» wierzchnice i ziemie zyzna, stanowigca wypemienie dotu, delikatnie zageszcza¢ wodg podczas
wypethiania.

» rosliny po posadzeniu obficie podla¢. Pnie drzew, od podstawy do korony, nalezy owing¢ tkaning jutowa i
pozostawi¢ na okres 24 mies.

» w obrebie systemu korzeniowego nalezy zamontowac system napowietrzajgcy strefe korzeniowa.
system rur drenarskich odpowiedniego poziomu wymiany gazowej w nalezy zabezpieczy¢ kielichem, ktérego
gorna krawedz znajdzie sie kilka cm powyzej poziomu gruntu i bedzie zlicowana z poziomem wykonczenia
terenu.

Krzewy i byliny o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata, z brytg lub
w kontenerach wg tabeli. Wysokos$¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w
zaleznosci od gatunku. Szczegdtowy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.
Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy odpowiednio rozmiesci¢ rosliny. Rosliny nalezy posadzi¢ we wczesniej
uprawionym gruncie, na takiej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkdtce. Pojemniki nalezy usungé przed
sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucig¢. W migjscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopac
odpowiedniej wielkosci dotki tak, aby nie spowodowa¢ uszkodzenia bryly korzeniowej, zaginania i Sciskania
korzeni. Po umieszczeniu bryty dotki wypetni¢ uprzednio wykopanym materiatem. Dotki nalezy zapetniac
zageszczajge tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni
powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.
Nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu.
Sadzenie krzewdw na skarpie nalezy przeprowadzi¢ z nalezyta starannoscia. Krzewy sadzimy podcinajgc skarpe
wg. rysunku 1skb.
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SADZENIE KRZEWOW
W ROSTAWIE 50X50 cm (4 szt. na 1 m?)
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rys. 1skb Wytyczne nasadzen krzewow i bylin

6.6. Wytyczne dotyczgce wykonania murawy

Projektowane trawniki nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Trawnik nalezy zaktadac
W sezonie wegetacyjnym najpdzniej do potowy wrzesnia. Na przygotowane wczesniej ubite podtoze nawiez¢
20cm ziemi urodzajnej. Ziemie wymiesza¢ z nawozem mineralnym, zwatowac, a nastepnie wysia¢ nasiona za
pomocg siewnika w dwoch prostopadtych kierunkach.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke traw na trawnik uniwersalny np. w sktadzie: zycica trwata NAKI (Lolium
perenne ‘Naki’) - 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina ‘Bonito’) - 5%, kostrzewa czerwona Areta
(Festuca rubra ‘Areta’) - 20% kostrzewa czerwona Adio (Festuca rubra ‘Adio’) - 5%, wiechlina fgkowa Balin (Poa
pratensis ‘Balin’) - 5%.

Po wysianiu nasion w ilosci zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej niz 40g/mkw, nasiona przykry¢
cienkg warstwg gleby grabigc sprezystymi grabiami i zwatowaé. Po tych czynnosciach trawnik nalezy podlac
rozproszonym strumieniem wody uwazajgc, aby nie wyptuka¢ nasion. Celem przyspieszenia wzrostu trawy,
mozna pokry¢ ziemie agrowtdkning scidtkujaca o gramaturze 20g/m?
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Rozwdj terendw zieleni w_gminie Toszek poprzez tworzenie i odnowienie zatozen celem_poprawy jakosci sSrodowiska

Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm — skrécenie o 1-1,5
cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia — proponowane
3-3,5cm.

UWAGA! Wszystkie trawniki zniszczone w trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy odnowi¢ w taki
sam sposob jak przy zaktadaniu trawnikdéw, zwracajac szczegdlng uwage na wyréwnanie poziomu Nowo
zakfadanego trawnika do niezniszczonej istniejgcej jego czesci, tak aby powierzchnia trawnika byta rowna.

Pielegnacija drzew, krzewdw i bylin
Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objg¢ pielegnacja gwarancyjna i pogwarancyjng w okresie minimum 3 lat.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

» regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesdnia - w zaleznosci
od warunkéw pogodowych, oraz raz w miesigcu w okresie spoczynku roslin od wrzesnia do kwietnia —
w zaleznosci od warunkéw pogodowych, zgodnie ze sztukg ogrodnicza,

» podlewanie w okresie suszy drzew( od 50 do 150L wody na sztuke w zaleznosci od egzemplarza )

» regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia, a poza okresem
wzmozonego wzrostu roslin, od sierpnia do maja, w zaleznosci od potrzeb,

» Zastosowanie dwodch rodzajow nawozdw nawozenia wiosenne wptywajgce na zwiekszenie masy
roslinnosci, oraz wptywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i
rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od zasobnosci gleby w sktadniki
odzywcze.

» usuwaniu odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

» poprawianiu uksztattowanych wokét drzew mis - wedtug potrzeb,

» uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,

» uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,

» wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

» wymianie roslin, ktdre sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby,

» ciecia formujgce — ciecia majgce na celu wyprowadzenie i utrzymanie okreslonego pokroju i ksztattu /
wielkosci korony- 4 razy w ciggu roku,

» regularnych cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w roku,
» oprysku w razie wystgpienia choréb i/lub szkodnikdw - w razie potrzeby,

» regularnym wygrabianiu lisci w okresie jesiennym oraz uzupethiajgcym wygrabianiu w okresie
wiosennym.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Strona 39 z 47



Koncepcja programowo-przestrzenna obszaréw gminy Toszek

Nazwa zadania

Catkowita
powierzch
nia zadania
objeta

Powierzchnia
biologicznie
czynna

Powierzc
hnia
biologiczn
ie czynna

Powierzchnia
utwardzona
[ha]

Powierzchnia
utwardzona
(%]

E]r;]]ektem [ha] (%]
Zagospodarowanie

terenu dziatek nr

1656/228, 427/197,

409/200, 425/200,

411/198, 426/198,

422/193, cz.dz.

423/193 - Skwer

Tarnogorska

0,3678 0,2596 70,58 0,1082 29,42

Zagospodarowanie
terenu dziatki nr
593/181 - Skwer
Krasinskiego

0,197 0,1913 97,11 0,0570 2,89

Zagospodarowanie
terenu dziatki nr
1661/235 - przy ul.
G.Morcinka

0,6744 0,5931 87,94 0,0813 12,06

Zagospodarowania
terenu dziatek nr
173/14, 250/19, 17,
18, 24/13, 391/21,
392/21, 248/22,
247/41, 106/21,
107/21, 108/21,
119/22, 120/22,
121/22 - obszar przy
cmentarzu

5,3262 51412 96,53 0,1850 3,47

Zagospodarowania
terenu dziatek nr
488/4, 381/3, 6,
291/7,14,5,13, 9, 8,
10, 9, 290/10, 286/10,
287/11, 33/7, 35/7,
140/25, 29/27, 28/27,
294/226, 280/33,
282/33, 281/32,
289/12, 284/34,
354/31 539/249, 35,
36, 812/24, cz.dz.1,
4,2,561/3, 228/45,
1342/26, 1350/23,
216- obszar

DO ZAMICZA - - - - -t e

12,836 12,5605 97,85 0,2755 2,14
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Poz. 5.1. Poz. 5.2 Poz. 5.3 Poz. 5.4 Poz. 5.5
ZIELEN Suma:
Projektowane 3 5 27 - 49 84
drzewa [szt.]
Projektowane 4019 4269 14755 387 2551 25981
krzewy [szt.]
Projektowane byliny - - 186 6891 - 7077
[szt.]
Projektowane faki - - - 5406 12418 17824
kwietne [m?]
Projektowane - 994 3864 12065 - 16923
trawniki [m2]
Powierzchnia 2596 1913 5931 51412 125605 187457
biologicznie czynna
terenu [m?]
ELEMENTY
ZAGOSPODAROW
ANIA
Projektowane - - 813 1744 2438 4995
nawierzchnie
mineralne
przepuszczalne z
obrzezem z kostki
granitowej [m?]
Projektowane tawki - 4 16 20 18 58
[szt.]
Projektowane - - 10 16 31 57
lampy [szt.]
Projektowane - 2 6 8 8 24
kosze na $mieci
[szt.]
Projektowane 1 - - 2 2 5
tablice informacyjne
[szt.]
Projektowane - - - 531 247 778
nawierzchnie
mineralne
przepuszczalne bez
obrzeza [m2?]
Projektowane - 56,6 - - 70,4 127
nawierzchnie z
kostki betonowe
stylizowanej [m?]
Projektowane - - - 6 - 6

urzagdzenia
zabawowe [m?]
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cena
jednostkowa

opis ilos¢ jednostka pin wartosc
5.1.

nasadzenia drzew wraz

pielegnacja gwarancyjna 3 szt. 1600 4800

nasadzenia krzewow wraz

z palikowaniem,

Sciotkowaniem i

pielegnacjg gwarancyjna 4019 szt. 50 200950

Instalacja tablic

informcyjnych 1 szt. 900 900
RAZEM: 206650
5.2.

usuniecie zywoptotow 120,57 m?2 30 3617,1

usuniecie drzew

owocowych 6 szt. 60 360

nasadzenia drzew wraz z

palikowaniem,

Sciotkowaniem i

pielegnacjg gwarancyjng 5 szt. 1500 7500

nasadzenia krzewdw wraz

ze $cidtkowaniem i

pielegnacjg gwarancyjng 4269 szt. 50 213450

wykonanie trawnikow z

siewu z przygotowaniem

terenu 994,22 m2 18 17895,96

wykonanie nawierzchni z

kostki betonowej na

podsypce z kruszywa 56,64 m?2 300 16992

tawki z montazem 4 szt. 1000 4000

koszt na odpady 2 szt. 850 1700

usuniecie elementow

starych urzgdzen z

utylizacjg 4 szt. 120 480
RAZEM 265995,06
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5.3.
nasadzenia drzew wraz
z palikowaniem,
Scidtkowaniem i
pielegnacjg gwarancyjng 27 szt. 1800 48600
nasadzenia krzewow
wraz ze scidtkowaniem i
pielegnacjg gwarancyjna 14755 szt. 45 663975
nasadzenia bylin wraz ze
Scidtkowaniem i
pielegnacjg gwarancyjng 186 szt. 35 6510
wykonanie trawnikow z
siewu z przygotowaniem
terenu 3864,54 m2 14 54103,56
wykonanie nawierzchni
mineralnej z obrzezem z
kostki granitowe;j 813 m2 160 130080
montaz lamp 10 szt. 3500 35000
tawki z montazem 16 szt. 1000 16000
koszt na odpady 6 szt. 850 5100
RAZEM: 959368,56
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5.4.

wymiana podfoza z
usunieciem bryt
korzeniowych roslin
inwazyjnych 1677 m?2 40 67080
nasadzenia krzewow
wraz ze scidtkowaniem i
pielegnacjg
gwarancyjna 387 szt. 50 19350
nasadzenia bylin wraz
ze sciotkowaniem i
pielegnacjg
gwarancyjng 6891 szt. 35 241185
czyszczenie koron
drzew z jemioty 10 szt. 600 6000
wykonanie trawnikéw z
siewu 12065 m2 10 120650
montaz lamp 16 szt. 3500 56000
tawki z montazem 20 szt. 1000 20000
kosze na odpady 8 szt. 850 6800
usuniecie samosiewow 3,91 ha 28290 110613,9
taka kwietna 5406 mkw 10 54060
urzgdzenia zabawowe 6 szt. 107700 107700
renowacja schodoéw
szer.3m 18 mb 280 5040
renowacja przepustow 2 szt. 1000 2000
wykonanie nawierzchni
mineralnej z obrzezem z
kostki granitowe; 1744,11 m2 160 279057,6
wykonanie utwardzenia
Sciezek rowerowych 531 m?2 80 42480
instalacja tablic
informacyjnych 2 szt. 900 1800

RAZEM: 1139816,5
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5.5.
wymiana podtoza z
usunieciem bryt
korzeniowych roslin
inwazyjnych -
rdestwoiec 1548,99 m2 40 61959,6
nasadzenia krzewow
wraz ze scidtkowaniem
i pielegnacjg
gwarancyjng 2551 szt. 50 127550
remont barierek
mostkdw i schoddw 68,5 mb 250 17125
nasadzenia drzew wraz
z palikowaniem,
Scidtkowaniem i
pielegnacjg
gwarancyjng 49 szt. 1500 73500
montaz lamp 31 szt. 3500 108500
tawki z montazem 18 szt. 1000 18000
kosze na odpady 8 szt. 850 6800
usuniecie samosiewow 4,98 ha 28290 140884,2
taka kwietna 12418 mkw 10 124180
renowacja schodéw
szer.2,2m 32 mb 350 11200
renowacja przepustow 4 szt. 1600 6400
budowa przepustu 1 szt. 3000 3000
wykonanie nawierzchni
mineralnej z obrzezem
z kostki granitowej 2438 m2 160 390080
wykonanie utwardzenia
Sciezek rowerowych 247 m2 80 19760
instalacja tablic
informacyjnych 2 szt. 900 1800
RAZEM: 1110738,8
Nazwa Powierzchnia Wartos¢ zt brutto
Projekt wykonawczy 19,4 ha 227550

Kosztorys wykonania elementéw projektu ma charakter szacunkowy. Realizacje projektéw nalezy poprzedzi¢
wykonaniem szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i na jej podstawie przygotowac
przedmiar robdét oraz kosztorys inwestorski.

Strona 45 z 47



Koncepcja programowo-przestrzenna obszaréw gminy Toszek

9. Zalecenia dotyczace utrzymania terenow zieleni

W trakcie uzytkowania obiektu zaleca sie:
- w sezonie, wykonywac¢ ciecia tgk kwietnych nie czescigj niz 1 raz na 6 tygodni, zaleca sie czestsze
wykaszanie paséw muraw stuzgcych do komunikacii, patrz. zdjecie ponize;

- w warunkach zimowych utrzymywanie obiektu
tj. ods$niezanie przeprowadza¢ bez uzycia
jakichkolwiek $rodkéw chemicznych; nie nalezy
stosowa¢ soli do posypywania chodnikéw; do
utrzymywania nawierzchni w okresie zimowym
nalezy stosowac piasek i/lub zwir. Ponadto mas

Sniegu nie wolno odgarnia¢ na rosliny ani

przetrzymywac na roslinach;

- odpady organiczne po przycinaniu roslin,

formowaniu zywoptotéw, odchwaszczaniu,

grabieniu lisci nalezy kompostowac i/lub
wyrzucacé do specjalnych pojemnikéw na odpady
biologiczne, zielone;

- podlewanie roslin, poza okresem kluczowym dla

przyjmowania sie roslin, ograniczy¢ do

niezbednego minimum; nawadnianie roslin

przeprowadza¢ w porach wczesnoporannych i/

lub pdznowieczornych, aby zapobiegac

nadmiernemu parowaniu wody bezposrednio po
podlaniu roslin; zaleca sie gromadzenie wody
deszczowej do podlewania roslin;

- pielegnacje roslin prowadzi¢ $cisle wedtug
zalecen projektu szaty roslinnej oraz zgodnie
z zasadami sztuki ogrodniczej; w przypadku stwierdzenia gniazd ptasich ciecia formujgce przeprowadza¢ poza
okresem legowym ptakéw;

- nalezy przestrzega¢ witasciwych termindw formowania, cie¢ sanitarnych, zageszczajacych itp dla
poszczegdlnych gatunkdéw rodlin dla krzewdw kwitngcych przeprowadzaé ciecia w terminie zgodnym
z wymaganiami poszczegdlnych gatunkéw tak, aby rosliny kwitty obficie i ewentualnie powtarzaty kwitnienie.

9.1 Elementy szczegdlne

Obszary na ktérych zaobserwowano obecnos¢ roslin inwazyjnych w postaci rdestowca sachalinskiego
(Reynoutria sachalinensis), istotnym aspektem pielegnacji tych obszaréw jest regularno$¢ w prowadzeniu
zabiegdéw agrotechnicznych, czeste koszenie oraz opryski herbicydami selektywnymi, ze wzgledu na duzg
ekspansje rosliny, fatwos¢ rozprzestrzeniania oraz lokalizacje byliny w gérnych biegach ciekdw nie wolno
poprzesta¢ na samym usunieciu bryt korzeniowych z gruntu. Przeprowadzane w w Anglii proby wybrania ziemi
do 4m gtebokosci, usuniecie korzeni i kigczy oraz wysuszenie ich i spalenie nie daty zadowalajgcych rezultatéw w
przypadku tej byliny.,

Strona 46 z 47



Koncepcja programowo-przestrzenna obszaréw gminy Toszek

A1 Koncepcja Skwer 1

A1.1 Koncepcja Skwer 1 - stan istniejgcy

A2 Koncepcja Skwer 2

A2.1 Koncepcja Skwer 1 - stan istniejacy

A3 Koncepcja Skwer 3

A3.1 Koncepcja Skwer 1 - stan istniejacy

A4 Koncepcja Park L. Guttmanna

A4.1 Koncepcja Park L. Guttmanna stan istniejgcy

A5 Koncepcja Podzamcze

A5.1 Koncepcja Podzamcze stan istniejgcy

Z1 Elementy wyposazenia placu zabaw

Z2 Wizualizacja Skwer 1

Z3 Wizualizacja Skwer 2

Z4 Wizualizacja skwer 3

Z5 Wizualizacja Ogrdd sensoryczny

Z6 Wizualizacja Park Podzamcze
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