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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany gruntowej instalacji fotowoltaicznej o
facznej mocy nieprzekraczajgcych 500 kW wraz z towarzyszacy infrastrukturg techniczng. tgczna
moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych wyniesie 446,49 kWp. Projektowany generator OZE
zostanie przytagczony do wewnetrznej instalacji elektrycznej infrastruktury kolejowej Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej S.A. Instalacja fotowoltaiczna bedzie wspotpracowaé z siecig
elektroenergetyczng (system on-grid). Wyprodukowana energia elektryczna z instalacji PV w
pierwszej kolejnosci zostanie wykorzystana na pokrycia zapotrzebowania wifasnego zasilania
urzadzen kolejowych. Instalacja fotowoltaiczna w catosci zostanie zrealizowana na gruntach Tk —
tereny kolejowe.

Projekt budowlany zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane stanowi
podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe. Przed przystgpieniem do budowy nalezy
sporzadzi¢ projekt techniczny. Dla terenu przewidzianego pod realizacje inwestycji jest uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie zatgcznika do ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z
poz zm) projektowane obiekty budowlane s3 zaliczane do VIII kategorii — inne budowle.

1.1 Inwestor
Nazwa: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Adres: ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdansk

1.2 Lokalizacja inwestycji

dz. nr 138/13, 138/14

obreb 0025 (Firoga)
wojewodztwo pomorskie

powiat m. Gdansk

gmina M. Gdansk (miasto)

Id dziatki 226101_1.0025.138/13

226101_1.0025.138/14

1.3 Podstawa opracowania

1. Podstawowe akty prawne

[1.1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2556
z poZniejszymi zmianami)

[1.2] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Tekst jednolity:
Dz.U. 2022 poz. 1029 z pdiniejszymi zmianami)

[1.3] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839 z pdiniejszymi zmianami)

2. Gospodarka odpadami
[2.1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzniejszymi
zmianami)



[2.2]

[2.3]

[3.1]

[3.2]

[3.3]

[3.4]

[3.5]

[3.6]

[3.7]

[4.1]

[4.2]

[5.1]

[5.2]

[6.1]
[6.2]

[6.3]

[6.4]

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw,
ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawad
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93)

3. Ochrona powietrza:

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektérych
substancji w powietrzu (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 845 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 26.01.2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiardow wielkosci emisji (Dz.U. 2021 poz. 1710)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajéw wynikéw
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacja instalacji lub urzgdzenia i innych danych zbieranych
w wyniku monitorowania proceséw technologicznych oraz terminéw i sposobdéw prezentacji (Dz.U.
2020 poz. 2405)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektorych rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania
odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 1860)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr
130, poz. 881)

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych eksploatacja wymaga
zgtoszenia, (Dz.U. 2019 poz. 1510)

4. Ochrona przed hatasem:

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz.U. 2014 poz. 112 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.2005 nr
263 poz, 2202 z pdin. zm.)

5. Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdiniejszymi
zmianami)

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity: Dz.U.
2022 poz. 503 z pdzniejszymi zmianami)

6. Gospodarka wodno-$ciekowa i ochrona srodowiska gruntowo-wodnego:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2625 z pdin. zm.)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 2028 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w
Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
(Dz.U. 2019 poz. 1220)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 2022 poz. 2409 z pdin. zm.)



7. Ochrona przyrody:

[7.1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 916 z
pdzniejszymi zmianami)

[7.2] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672)

8. Pozostate akty prawne:

[8.1] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz.2057 z
pdzniejszymi zmianami)

[8.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych
sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o
zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138)

[8.3] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U.
2022 poz. 2000 z pdzniejszymi zmianami)

[8.4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr
110, poz. 719)

[8.5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030)

Wykaz norm:
PN-EN 62446-1 - Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania --
Czesc 1: Systemy podtaczone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzér
PN-HD 60364-7-712 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania
PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzadzen i koicowek przewoddw a takze samych
przewodoéw
PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 61439-4 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 4: Wymagania dotyczgce zestawow
przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS)
PN-EN 50274 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czeéci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 62208 - Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych -- Wymagania ogdlne
PN-HD 60364-6 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne
PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach



1.4 Zadanie projektowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Zadaniem gruntowej instalacji fotowoltaicznej jest pozyskanie energii elektrycznej z
odnawialnego Zirddta energii, jakim jest promieniowanie stoneczne. Instalacja fotowoltaiczna
zostanie podtgczona do sieci elektroenergetycznej za posrednictwem wewnetrznej instalacji
elektrycznej PKM. Koricowa moc instalacji fotowoltaicznej nie przekracza mocy przytgczeniowej oraz
mocy umownej PKM i nie bedzie wymagata przebudowy istniejgcego przytgcza energetycznego albo
budowy nowego (odrebnego) przytacza elektroenergetycznego do sieci elektroenergetycznej.

Wyprodukowana energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej w pierwszej kolejnosdci
bedzie zuzywana na potrzeby wiasne. Biorgc pod uwage aktualne zapotrzebowanie w energie
elektryczng przez obiekty i urzadzenia kolejowe cata energia elektryczna zostanie skonsumowana
na potrzeby wtasne. Ewentualna nadwyzka produkowane] energii elektrycznej wystgpi w okresach
mniejszego zapotrzebowania oraz w okresach swigt i weekenddw, a energia elektryczna, ktéra nie
bedzie mogta zosta¢ skonsumowana na biezgco zostanie odsprzedana do operatora sieci
dystrybucyjnej (OSD) albo na podstawie innej umowy na dostawe energii elektrycznej ze spétka
prowadzgcg obrot energig elektryczng i posiadajacg stosowng koncesje.

Inwestycja nie przewiduje zastosowanie magazyndw energii elektrycznej, a instalacja
fotowoltaiczna projektuje sie jako on-grid — wspdtpracujgca z siecig elektroenergetyczna.

2. Stan istniejgcy

Tereny, na ktérym zostanie zlokalizowana inwestycja s3 to:

- Tk — tereny kolejowe (grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne)

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie sg zlokalizowane uzytki lesne albo rolne o ktérym
mowa w art. 11 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesSnych wymagajace
decyzji o wytgczanie gruntéw z produkcji rolniczej lub lesnej. Na obszarze planowanej budowy
wystepuje zielen niska trawiasta. Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie wchodzi w kolizje z
drzewami lub krzewami wymagajgcymi usuniecia albo przecinki.

Istniejgca instalacja elektryczna PKM posiada dwa przytgcza elektroenergetyczne do sieci OSD
(dwa punkty poboru energii elektrycznej - PPE). Wewnetrzna instalacja elektryczna SN do zasilania
infrastruktury kolejowej przedstawia ukfad pierscieniowy, ktéry w celu ograniczenia prgdow
zwarciowych w normalnych warunkach pracy posiada roztgczony wytgcznik sprzegtowy w stacji 6ST.
Projektowang instalacje PV planuje sie podtgczy¢ do wewnetrznej instalacji elektrycznej w istniejgca
linie SN 15kV miedzy stacjami 7ST a 6ST. Biorgc pod uwage miejsce roztgczenia petli SN instalacji
elektrycznej projektowana instalacja PV w normalnych warunkach pracy bedzie wspoétpracowac z
siecig OSD poprzez sekcje nr Il GPZ ,,Bretowo”. Granica wtasnosci miedzy siecig dystrybucyjng a
wewnetrzng instalacjg zostata ustalona po stronie SN. Uktady pomiarowo rozliczeniowe energii
elektrycznej sg zrealizowane poprzez uktad posredni (po stronie SN). Koncowa moc instalacji
fotowoltaicznej nie przekracza mocy przytaczeniowej PPE i nie bedzie wymagata przebudowy
istniejgcego  przytacza energetycznego albo budowy nowego (odrebnego) przytacza
elektroenergetycznego do sieci elektroenergetycznej. Biorgc pod uwage sposéb podtgczenia
instalacji PV do wewnetrznej instalacji elektrycznej infrastruktury kolejowej oraz do sieci OSD
(Operatora Sieci Dystrybucyjnej) nie nastgpi zmniejszanie niezawodnosci zasilania infrastruktury
kolejowej i nie zagrozi to eksploatacji oraz konserwacji kolei.



Dziatki na ktorych planowana jest inwestycja objete s3 obowigzujgcym Miejscowym Planem
zagospodarowania Przestrzennego. Obszar terenu na ktérych przewiduje sie montaz gruntowej
instalacji fotowoltaicznej jest niezabudowany. Teren inwestycji jest uzbrojony w podziemna
infrastrukture techniczng nalezagca do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.: sieci
elektroenergetyczne oraz teletechniczne. Rozmieszczenie wolnostojgcych paneli PV oraz stacji
transformatorowej zostato rozplanowane w sposéb nie kolidujgcy z podziemnym uzbrojeniem
terenu. Pozostawione pasy technologiczne w szeregach paneli PV pozwolg na obstuge wszystkich
elementdéw infrastruktury podziemnej bez koniecznosci rozebrania stotéw instalacji PV.

3. Stan projektowany

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlany Zrédta wytwodrczego w
postaci instalacji fotowoltaicznej zaliczonej do odnawialnego Zrédta energii elektrycznej o tgcznej
mocy znamionowe]j do 500 kW (moc zainstalowanych paneli PV w warunkach STC wyniesie 446,49
kWp) wraz z instalacjami towarzyszgcymi. W sktad opracowania wchodzi:

- konstrukcja montazowa pod moduty fotowoltaiczne

- moduty (panele) fotowoltaiczne;

- falowniki (inwertery) fotowoltaiczne;

- linie kablowe oraz mufy kablowe;

- kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn;

- ogrodzenie terenu instalacji fotowoltaicznej;

- stupy oswietleniowe i monitoringu.

Planowane przedsiewziecie jest zaliczona do OZE w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii.

3.1 Ogrodzenie terenu instalacji fotowoltaicznej

Teren, na ktérym planowany jest montaz instalacji PV nie posiada istniejgcego ogrodzenia.

W celu zapobiegania wstepu na teren instalacji fotowoltaicznej osobom nie upowaznionym
projektuje sie ogrodzenie terenu inwestycji. Ogrodzenie terenu inwestycji na nieruchomosci
gruntowej zostato zaprojektowane jako ogrodzenie o wysoko$ci do 2,20 m (liczac od poziomu gruntu
do szczytu). Catkowita diugo$é nowoprojektowanego ogrodzenia wyniesie 478 m. Ogrodzenie
zewnetrzne projektuje sie z paneli wykonanych z pretéw zgrzewanych pionowych i poziomych o
$rednicy min. 5 mm o oczkach 50x50 mm i 50x200 mm.

Do wjazdu na teren instalacji fotowoltaicznej projektuje sie zastosowanie dwdch bram
dwuskrzydtowych o szerokosci 5 m oraz wysokosci do 2,20m.

Wszystkie elementy ogrodzenia tj. przesta kratowe, stupki, a takie bramy i furtki zostang
zabezpieczone przed korozjg metodg cynkowania ogniowego warstwg cynku. Wokot ogrodzenia

zaprojektowano uziom otokowy w postaci bednarki stalowej ocynkowanej o wymiarach 30x4 mm.

3.2 Konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne
Zaprojektowano dwupodporowg konstrukcje wsporczg ze stali konstrukcyjnej umozliwiajgca
montaz paneli utozonych pionowo w trzech rzedach. Typowa konstrukcja wsporcza sktada sie z
wspornikowych ram. Maksymalna wysokos¢ konstrukcji ponad poziom terenu wynosi do 3,2 m, a
minimalna 0,7 m co daje nachylenie pofaci 25°. Posadowienie ram przewidziano poprzez wbicie
stupkéw w grunt. Rama sktada sie z dwéch stupdw oraz rygla. Na ryglu utozone sg ptatwie. Wszystkie



potgczenia skrecane za pomocg $rub. Do montazu paneli fotowoltaicznych do konstrukcji
systemowej nalezy uzy¢ czarnych klem montazowych.

3.3 Moduty fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne zamontowane bedg na konstrukcjach wsporczych. Panele
fotowoltaiczne wykorzystujg zjawisko konwersji energii promieniowania stonecznego na prad
elektryczny. Zaprojektowano montaz 1089 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 410 W
zamontowanych w uktadzie pionowym w 3 rzedach, a wypadkowy kat czesci czynnej modutu PV w
stosunku do poziomu wyniesie 25°. t3czna moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych wyniesie
446,49 kWp. Zewnetrzna czedé¢ paneli pokryta jest powloky antyrefleksyjng, co zmniejszy
wspotczynnik odbicia swiatta. Dobrane panele fotowoltaiczne po catym obwodzie posiadajg ramke
aluminiowg w czarnym kolorze — nie dopuszcza sie zastosowania ramek modutu PV w srebrnym
kolorze (kolor aluminium anodowanego bez powtoki kolorowej, kolor biaty btyszczacy, kolor metalik
szary itp).

3.4 Falowniki fotowoltaiczne

Falowniki fotowoltaiczne to urzadzenia elektroenergetyczne przeksztatcajgce prad i napiecie
state z podtagczonych na wejsciu inwertera paneli fotowoltaicznych na prad i napiecie przemienne o
czestotliwosci sieciowej umozliwiajgce zuzycie wyprodukowanej energii na potrzeby wtasne i/lub jej
przesytu do sieci elektroenergetycznej. Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie zawierata 6
szt. falownikéw fotowoltaicznych o mocy znamionowej czynnej 60kW kazdy. Maksymalna moc
pozorna pojedynczego falownika PV wyniesie 66 kVA, a fagczna maksymalna moc catego generatora
pragdotwdrczego po stronie AC wyniesie 396 kVA. Przewymiarowanie falownikow w stosunku do
zainstalowanych paneli PV wyniesie od 108% do 119% - powyiszy wspoétczynnik miesci sie w
granicach zalecanego przewymiarowania dla warunkéw atmosferycznych wystepujacych w Polsce.
Inwertery montowane bedg na dodatkowo wykonanych poprzeczkach na konstrukcjach wsporczych
pod modutami fotowoltaicznymi. Taki montaz falownikéw fotowoltaicznych spetnia wymagania
instrukcji montazu urzadzen.

3.5 Linie kablowe, okablowanie sterownicze oraz mufy kablowe

Linie kablowe nn wyprowadzajgce moc z inwerteréw do rozdzielnicy gtéwnej nn w stacji
transformatorowej bedg uktadane w ziemi. Obok okablowanie AC od inwerteréw do stacji
kontenerowej SN/nn beda réwniez utozone kable sterownicze stuzgce do transmisji sygnatéw oraz
zapewniajgce sterowanie inwerteréw przez centralny system nadzorujgco-sterujacy.

Przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznej instalacji elektrycznej PKM oraz do
sieci dystrybucyjnej zostanie dokonane jako wpiecie w istniejgcy kable SN za pomocay
projektowanych dwodch zestawow muf kablowych SN objetych mniejszym opracowaniem.
Lokalizacja wpiecia w istniejgcy kabel SN oraz miejsce montazu projektowanych muf kablowych
zostato przedstawione na rysunku graficznym projektu zagospodarowania terenu. Tak dobrane
podtaczenie instalacji PV do wewnetrznie instalacji pozwoli zachowac uktad pierscieniowy instalacji
SN infrastruktury kolejowej i w przypadku awarii instalacji PV odtgczyé zrédto OZE bez naruszenia
normalnej pracy infrastruktury technicznej PKM.

Przebieg projektowanego okablowania instalacji fotowoltaicznej zostat przedstawiony w
zatgczniku graficznym. Na etapie projektu technicznego nalezy dobraé przekroje zastosowanych



kabli, sposéb utoZenia i zabezpieczenia okablowania w ziemi. Wszystkie kable projektowanego
przedsiewziecia w miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgca infrastrukturg podziemna nalezy
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdélnosci z wytycznymi normy
N-SEP-E-004.

3.6 Kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn

Stacja transformatorowa wykonana zostanie z gotowych elementéw. W stacji kontenerowej
nastepuje transformacja energii wyprodukowanej przez instalacje PV z poziomu 0,4 kV na 15 kV.
Moc ze stacji wyprowadzona bedzie dwoma liniami kablowymi sredniego napiecia do miejsca
wpiecia. Na potrzeby projektu zaadaptowano typowg kontenerowg stacje transformatorows z
transformatorem o mocy 630 kVA, zbudowang jako budynek prefabrykowany, ztozong z elementow
zelbetowych. Dopuszcza sie zastosowanie kontenerowej stacji transformatorowej innych
producentéw pod warunkiem zachowania nie gorszych parametréw technicznych. Szczegétowy
dobdr rozdzielnic, okablowania, uziemienia stacji transformatorowej nalezy wykonaé na etapie

projektu technicznego.

3.7 Oswietlenie i monitoring wizyjny terenu

W ramach przedsiewziecia projektuje sie dodatkowe oswietlenie terenu w poblizu bram
ogrodzeniowych oraz wejscia do stacji transformatorowe;j.

Teren przy bramach zostanie oswietlony poprzez oprawy oswietleniowe LED zamocowane na
stupie oswietleniowym o wysokosci do 6 m. Dla planowanego przedsiewziecia przewiduje sie
zastosowanie jedenego stupa oswietleniwego na potrzeby oswietlenia wjazdéw na teren gruntowe;j
instalacji PV.

Stacja transformatorowa posiada dwa wejscia. W celu oswietlenia strefy wejscia do
wewnetrznych pomieszczen stacji transformatorowe]j bedzie zastosowana oprawa oswietleniowa
LED, ktdra zostanie zamontowana na wysiegniku na zewnetrznej $cianie stacji SN/nn bezposrednio
nad drzwiami wejSciowymi stacji transformatorowej. Montaz oprawy nie bedzie wymagat
posadowienie dodatkowego stupa oswietleniowego.

Wiaczenie oswietlenia terenu instalacji PV bedzie zrealizowane za posrednictwem:

1. sterowania recznego: zlokalizowanego wewnatrz stacji transformatorowej
2. sterowania automatycznego: uktad oswietlenia bedzie wyposazony w czujniki detekcji ruchu i
zmierzchu

Nalezy unika¢ oswietlenia terenu farmy fotowoltaicznej w porze nocnej w sposéb ciggly za
pomocg blokady elektrycznej w ukiadzie automatycznego sterowania (zadanie zwiok oraz
zmniejszenie czutosci czujnikdw ruchu) oraz rozmieszczenia przyciskdw sterowania recznego
wewnatrz kontenerowej stacji transformatorowej.

Do zapewnienia monitoringu wizyjnego terenu instalacji PV w ramach przedsiewziecia jest
zaprojektowana budowa dodatkowych trzech stupéw, na ktérych zostang zamontowane kamery
monitoringu wizyjnego zewnetrznego CCTV. Kamery bedg zamontowane na stupach za pomoca
dedykowanych zestawéw montazowych, a gtéwny kierunek pola widzenia kamer IP bedzie
skierowany do srodka terenu objetego opracowaniem.

Do os$wietlenia oraz monitoringu wizyjnego zostang zastosowane identyczne stupy stalowe o
wysokosci do 6 m oraz ksztatcie stozkowym, ktére charakteryzujg sie gruboscig scianki 2,5mm oraz
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zakonczeniem stupa - $rednicg 60mm. Stupy zostang posadowione na fundamencie
prefabrykowanym o rozstawie 160 mm, dedykowany fundament dla maks. obcigzenia - D16/120.

3.8 Przytgcze do sieci energetycznej

Planowane przedsiewziecie nie wymaga wybudowanie odrebnego przytgcza do sieci
dystrybucyjnej. Projekt wykonawczy obejmujacego zakres modernizacji wewnetrznej instalacji
elektrycznej zaktadu na potrzeby przytaczenia instalacji PV nalezy uzgodnié¢ z OSD. Projektowang
instalacje PV planuje sie podtgczy¢ do wewnetrznej instalacji elektrycznej w istniejacg linie SN 15kV
miedzy stacjami 7ST a 6ST. Pole SN stacji transformatorowej instalacji PV nalezy wyposazy¢ w
aparature zabezpieczeniowg zgodnie z aktualnymi wymaganiami I|RIESD oraz warunkami
przytaczenia.

3.9 Monitoring instalacji
Nadrzedny system pracy instalacji bedzie znajdowat sie w szafie telemechaniki zlokalizowanej
w stacji transformatorowej. System ten bedzie potgczony z systemem nadzoru pracy sieci
elektroenergetycznej OSD. Dodatkowo uktad pomiarowo — rozliczeniowy bedzie posiadat modut
komunikacyjny umozliwiajgcy odczyt danych przez inwestora oraz dyzurnego OSD. Dopuszcza sie
zastosowanie czujnika mierzacego promieniowanie stoneczne, temperature, stopien zabrudzenia
paneli fotowoltaicznych w celu analizy sprawnosci i poprawnosci dziatania instalacji fotowoltaiczne;j.

3.10 Drogi wewnetrzne

Przedmiotowa instalacja nie wymaga budowy dodatkowych drog wewnetrznych dojazdowych
do generatora pragdotwdérczego. Planowane przedsiewziecie nie narusza dotychczasowego uktadu
komunikacji terenu wewnatrz obszaru kolejowego, w tym drog przeciwpozarowych oraz drég
ewakuacyjnych.

Dziatka 138/13 posiada istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej DW472 (ul. Juliusza Stowackiego,
Gdansk) stanowigcy dostep terenu inwestycji do drogi publicznej. Wszystkie urzadzenia instalacji
fotowoltaicznej oraz towarzyszacej infrastruktury naziemnej i podziemnej tj. ogrodzenie, stupy i
bramy zostaty zaprojektowane w odlegtosci powyzej 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
DwW472.

4. Analiza przestaniania i zacieniania

Zatozenia i przedmiot analizy:

Przepisy prawa nie okreslajg wymogow nastonecznienia, czy naturalnego oswietlenia dziatki
budowlanej, a jedynie okreslonych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, zatem
przedmiotem analizy bedzie przestanianie oraz zacienianie w obszarze potencjalnej zabudowy w
odlegtodci 3 m od granicy dziatki.

Przestanianie:

Najblizszy budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od planowanego
przedsiewziecia zlokalizowany jest w odlegtosci 390 m. Wysoko$é¢ projektowanej konstrukcji
wsporczej modutéw fotowoltaicznych nie przekroczy 3,2 m. Majac na uwadze powyisze nalezy
stwierdzi¢, ze warunek z §13 ustep 1, punkt 1) Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm. jest zachowany.
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Zacienianie:

Z analizy wynika, ze w obszarze odziatywania instalacji fotowoltaicznej brak obiektow
wymagajgcych spetnienia wymogu nastonecznienia pomieszczen (czas ten wynosi minimum 3
godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 7:00 -17:00 zgodnie z §60 ust. 1
Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6éin. zm.

Z uwagi na azurowg konstrukcje uktadu instalacji fotowoltaicznej, oddziatywanie obiektu
(zacienianie i przestanianie) zamyka sie w obrebie dziatek oraz w granicach objetych wnioskiem (linia
oznaczona w zfgczniku graficznym jako czerwona przerywana linia , Teren inwestycji”).

W trakcie analizy stwierdzono:

- obiekt zlokalizowany zgodnie z § 12 Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdézn. zm.

- zgodnie z § 13 Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdin. zm., inwestycja nie przestania dziatek sgsiednich
i nie wprowadza ograniczenia w zabudowie sgsiednich dziatek;

- miejsce gromadzenia odpadow statych — nie wyznacza sie. Brak ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

5. Analiza zgodnosci inwestycji z MPZP

Dla obszaru inwestycji jest uchwalony MPZP:

,Uchwata Rady Miasta Gdariska nr 1X/189/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. POM. z
dnia 06 czerwca 2015 poz. 1783)” — dalej MPZP 1X/189/15.

Dziatka nr 138/14, obreb 0025 znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem 002-KK98 -
teren szlakéw i bocznic kolejowych wraz z dworcami, stacjami i przystankami zawierajgcy
przeznaczenie kolejowe: KK91, KK92 lub KK93 - odcinek tzw. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Dziatka nr 138/13, obreb 0025 znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem 004-KZ94 - teren
wezta integracyjnego — parking z ustugami towarzyszgcymi.

Posadowienie paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcjag montazowg przewiduje sie na
dziatce 138/13, natomiast przytagcze do wewnetrznej instalacji elektrycznej PKM bedzie wykonane
poprzez wigczenie w istniejacg linie SN na dziatce 138/14. Planowana instalacja fotowoltaiczna o
mocy do 446,49 kWp zostanie przytagczona do wewnetrznej instalacji elektrycznej PKM, a wiekszos¢
wyprodukowanej energii elektrycznej zostanie wykorzystane na potrzeby witasne odbiorcy
kofAcowego. Biorgc pod uwage skale zuzycia energii elektrycznej przez urzadzenia i infrastrukture
kolejowg PKM nalezy przyja¢, ze cata energia elektryczna wyprodukowana z instalacji
fotowoltaicznej zostanie zuzyta na potrzeby wtasne. Takg instalacje fotowoltaiczng ze wzgledu na
skale nalezy zaliczy¢ do towarzyszgcej infrastruktury technicznej kolei i uznaé za zgodng z faktycznym
sposobem uzytkowania z nadang klasg uzytku gruntowego Tk - tereny kolejowe oraz zgodng z
istniejgcym i planowanym zagospodarowania terenu o przeznaczeniu KZ94. Planowane
przedsiewziecie ze wzgledu na funkcje oraz skale nie podlega wytgczeniu, o ktérym mowa w §11 ust.
4 MPZP 1X/189/15. Planowane przedsiewziecie nie bedzie przekraczato parametrow gabarytowych
oraz powierzchniowych o ktérym mowa w §11 ust. 7 MPZP 1X/189/15.

Planowana inwestycja przewidziana do montazu na obszarach kolejowych. Biorgc pod uwage,
ze planowana budowla w postaci instalacji PV bedzie stuzyta do potrzeb wtasnych linii kolejowej
usytuowanie tych urzadzen wytwoérczych moze skorzystaé z wytaczenia minimalnej odlegtosci
usytuowania budynkéw i budowli o ktorym mowa w Art. 53 ust. 1, 2 i 3 ustawy o transporcie
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kolejowym (Dz.U. 2021 poz. 1984). Brak koniecznosci uzyskania odstepstwa wynika z ust. 4 art. 53
ustawy o transporcie kolejowym.

Wysokosé planowanych paneli PV nie przekroczy 3,2 m. Montaz paneli PV nie zmniejsza
dotychczasowej powierzchni biologicznie czynnej. Instalacja PV nie wptywa na komunikacje terenow
sgsiednich oraz nie spowoduje ograniczenia w zabudowie dziatek sgsiednich.

Postugujac sie aktualng trescig Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
art. 10 ust 2a:

»2a. Jezeli na obszarze gminy przewiduje sie wyznaczenie obszaréw, na ktérych rozmieszczone
bedq urzqdzenia wytwarzajgce energie z odnawialnych Zréodet energii o mocy zainstalowanej
wiekszej niz 500 kW, a takze ich stref ochronnych zwigzanych z ograniczeniami w zabudowie oraz
zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu, w studium ustala sie ich rozmieszczenie, z wytgczeniem:

1) wolnostojgcych urzgdzen fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej
niz 1000 kW zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowigcych uzytki rolne klas V, VI, Viz i nieuzytki
— W rozumieniu przepisow wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. —
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922);

2) urzgdzen innych niz wolnostojgce.”

W uzasadnieniu do ustawy nowelizujgcej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. ,zmiana w art. 4 projektu
dotyczaca ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest
odpowiedzig na pojawiajgce sie bariery, ktére utrudniali dalszy rozwéj wykorzystania odnawialnych
zrédet energii w Polsce. Do kwestii kluczowych, dostrzeganych w powyiszym zakresie, ktdrg
potwierdzajg liczne gtosy przedstawicieli branzy OZE oraz partneréw spotecznych zainteresowanych
partycypacjg w przedmiotowym sektorze, zaliczy¢ nalezy regulacje zwigzane z planowaniem
przestrzennym. Jedng z nich jest przepis art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry wskazuje, ze ,jezeli na obszarze gminy przewiduje sie
wyznaczenie obszardw, na ktorych rozmieszczone beda urzadzenia wytwarzajgce energie z
odnawialnych Zrédet energii o mocy przekraczajgcej 100 kW, a takze ich stref ochronnych
zwigzanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu; w studium
ustala sie ich rozmieszczenie”. Majgc na uwadze powyisze, nalezy zatem stwierdzi¢, ze regulacja ta
uniemozliwia posadowienie urzagdzen wytwarzajgcych energie z odnawialnych zrédet energii o mocy
przekraczajacej 100 kW bez odpowiedniego uwzglednienia w studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego danej gminy, a co za tym idzie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, ktére mogg by¢ sporzadzane dla tej gminy lub jej mniejszych
obszaréw. Jednoczesnie trzeba podkreslic, ze procedury zmian studium, jak i planow
zagospodarowania przestrzennego sg dtugotrwate i kosztowne, co znaczaco przediuza proces
inwestycyjny. Woyrazajagc petne zrozumienie dla potrzeby racjonalnego planowania i
gospodarowania przestrzennego, a takze kierujgc sie troskg o dynamiczny rozwdj energetyki
odnawialnej w Polsce, zauwazono negatywny wptyw przedmiotowej regulacji na inwestycje w
odnawialne Zrédta energii cechujgce sie najbardziej przyjaznym wptywem na srodowisko, lokalng
spotecznoéc oraz gospodarke przestrzenng. Majac na uwadze powyzsze, zaproponowano mozliwosé
podniesienia przedmiotowej granicy 100 kW dla wybranych instalacji wykorzystujgcych odnawialne
iréodta energii, ktére nie bedzie skutkowato negatywnymi konsekwencjami dla planowania i
zagospodarowania przestrzennego w Polsce”. Celem przedmiotowej interwencji regulacyjnej jest
zatem podniesienie granicy 100 kW, zawartej w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do 500 kW dla urzadzen wytwarzajgcych energie z
odnawialnych zrodet energii o mocy zainstalowanej wiekszej. W ocenie autoréw nowego przepisu
zaproponowane zmiany stanowi¢ bedg istotny czynnik powodujgcy ozywienie gospodarcze, ktory
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom spotecznym oraz przedsiebiorcow, stanowigc istotne
rozwigzania, w szczegdlnosci dla wytwoércéw energii z OZE oraz catej branzy dziatajgcej na rzecz
rozwoju instalacji OZE. Jednoczesnie ww. rozwigzania stang sie skutecznym elementem procesu
wychodzenia z kryzysu gospodarczego, zwigzanego z pandemig COVID-19, w ktérym znaczng role
przypisuje sie rozwojowi energetyki odnawialnej. Z kolei rozwdj gospodarczy i aktywizacja lokalnych
spotecznosci mogg przyczynic sie do wzrostu gospodarczego i zwiekszenia dochodéw do budzetu
panstwa z tytutu nowych inwestycji. Co wiecej, w perspektywie rosngcych cen energii elektryczne;j,
stymulacja rozwoju odnawialnych Zrédet energii przyczyni sie do stabilizacji bgdZ nawet obnizania
cen energii dla odbiorcéw koncowych.

Z aktualnego brzmienia regulacji art. 10 ust. 2a upzp wynika, Ze jeieli miejscowy plan
przewiduje OZE o mocy zainstalowanej wiekszej niz 500 kW (ktére jednoczesnie nie miesci sie w
wyjatkach w art. 10 ust. 2a pkt 1 i 2 Upzp) to obiekty te mogg znajdowac sie tylko na obszarach
przeznaczonych na ten cel w studium.

Planowana instalacja PV nie przekracza mocy 500 kW, aktualny studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska, ktéry jest zatwierdzony uchwatg NR
XVII1/431/07 Rady Miasta Gdansk nie zakazuje lokalizacje odnawialnych zrédet energii elektrycznej
o mocy do 500 kW.

W zwigzku z powyiszym nalezy stwierdzié, ze planowana instalacja fotowoltaiczna stanowigca
infrastrukture techniczng obszaru kolejowego majgcej za zadanie poprawe efektywnosé
energetyczng i stabilnos¢ zasilania obiektow kolejowych jest zgodna z ustaleniami MPZP.

6. Obszar oddziatywania inwestycji

Stwierdzam, ze budowa nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na srodowisko —
dziatki sgsiednie:

- nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn, urzadzen infrastruktury technicznej oraz
wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie
elektromagnetyczne;

- nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzgdzen infrastruktury technicznej obiektu
powodujgcych emisje hatasu, wibracji wykraczajgcych poza normy dopuszczalne;

- zastosowane urzgdzenia generatora fotowoltaicznego nie bedg powodowaé przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112z
poin. zm.);

- planowana inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrzna, gruntu i
wad;

- planowane przedsiewziecie nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz
nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych;

- zastosowane rozwigzania techniczne (zastosowanie modutéw fotowoltaicznych z powtoka
antyrefleksyjng) nie bedg zréodtem powstawania ol$nienia ptakéw oraz kierowcow korzystajgcych z
drég publicznych;
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- biorgc pod uwage lokalny charakter oddziatywania elektrowni fotowoltaicznej wyklucza sie
prawdopodobienstwo negatywnego wptywu realizacji, eksploatacji lub likwidacji inwestycji na stan
terendw chronionego krajobrazu;

- projektowana inwestycja nie wchodzi w kolizje z terenami lesSnymi pomnikami przyrody
ozywionej i nieozywionej.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach opracowania.

7. Zestawienie powierzchni
W ponizszej tabeli okreslono powierzchnie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Bilans terenu Wartos¢ jedn.
Powierzchnia dziatki 138/13 19 687 m?
Powierzchnia dziatki 138/14 18 271 m?
taczna powierzchnia dziatek 37 958 m?
Obszar terenu objetego wnioskiem na dziatce 138/14 56 m?
Obszar terenu objetego wnioskiem na dziatce 138/13 5 509 m?
taczna powierzchnia inwestycji objeta wnioskiem
(obszar terenu oznaczony rézowsg linig przerywanga 5 565 m?
»Teren inwestycji” na zatgczniku graficznym PZT)
Powierzchnia terenu pod modutami PV 1998 m?
Powierzchnia zabudowy stacji transformatorowej 12 m?
Powierzchnia zabudowy nowego ogrodzenia wraz z bramami 96 m?
Powierzchnia zabudowy przez nowe stupy oswietleniowe i 1 2
monitoringu wizyjnego
Powierzchnia zabudowy trasami kablowymi nn oraz SN 175 m?
Sumaryczna powierzchnia zabudowy 2282 m?
tgczna powierzchnia terenu gruntowej instalacji PV 4 696 2
(powierzchnia wewnatrz projektowanego ogrodzenia)
Powierzchnia biologicznie czynna 2715 m?
(PN-70/B-02365) 54,33 % %
. . o L . 4 885 m?
Rzeczywista powierzchnia biologicznie czynna
97,78 % %

* - Sposéb montazu modutéw fotowoltaicznych na gruncie oraz azurowos$¢ systemu montazowego zachowuje mozliwoé¢ docierania
promieniowania stonecznego oraz doprowadzenia wéd opadowych do powierzchni gruntu, a tym samym nie spowoduje ograniczenia w
przerastaniu i naturalnej wegetacji roélinnosci pod gruntowymi zespotami pradotwdrczymi (moduty fotowoltaiczne wraz z konstrukcja).
Projekt nie przewiduje pokrycie gruntu pod zespotami pradotwdérczymi dodatkowymi srodkami w postaci agrowtdkniny, zwirku, betonu,
asfaltu itp. ktory by mogt ograniczy¢ naturalng wegetacje roslin pod modutami fotowoltaicznymi. Postugujgc sie definicja podang w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie:

»22) powierzchni terenu biologicznie czynnej — rozumie sie przez to grunt rodzimy pokryty roslinnoscia oraz wode powierzchniowa na
dziatce budowlanej, a takze 50% sumy nawierzchni taraséw i stropodachéw, urzadzonych jako staje trawniki lub kwietniki na podtoiu
zapewniajgcym ich naturalng wegetacje, o powierzchni nie mniejszej niz 10 m?”

Mozna przyjac, ze zespoty pradotworcze zamontowane na gruncie nie zmienia stosunku powierzchni biologiczne czynnej w stosunku do
powierzchni dziatek budowlanych, iz grunt pod wyzej wymienionymi zespotami bedzie pokryty roslinnoscia.

8. Warunki geotechniczne
W celu ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia instalacji fotowoltaicznej zostato
zlecone opracowanie opinii geotechnicznej. Kopia opinii geotechnicznej zostata dotgczona do tomu
Il ,,Opinii i Uzgodnienia”. Wnioski i zalecenia opinii geotechnicznej:
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1. W wyniku przeprowadzonym badan stwierdza sie, ze w podfozu projektowanej instalacji
fotowoltaicznej wystepujq korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstwy
geotechnicznej | sq nosne, natomiast warstwa gleby jest stabonosna i nie nadaje sie do
posadowienia bezposredniego.

2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

3. Obliczenia statyczne dla posadowienia zaleca sie wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1990 Eurokod 7: Podstawy projektowania konstrukcji oraz zaleceniami podanymi w normie
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

4. W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych proponuje sie projektowang instalacje
fotowoltaiczng posadowic¢ bezposrednio na gruntach nosnych warstwy geotechnicznej | po
uprzednim usunieciu warstwy gleby.

5. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzic tak, aby nie dopuscic do naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wtasnosci mechanicznych i nosnosci
podfoza.

6. Na przedmiotowym obszarze badan do gfebokosci 4,0 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadfa woéd
gruntowych.

7. Na podstawie badari laboratoryjnych otrzymano wspdtczynniki filtracji (wg wzoru USBSC) w
wysokosci:

- piaski drobne: k10 = (2,05 + 2,31)-10” [m/s],
- piaski srednie: k10 = 8,72-10” [m/s].

8. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.” styczeri 1999 r.

9. Catos¢ prac ziemnych i fundamentowych zaleca sie prowadzi¢ pod statym nadzorem
geotechnicznym. Proponuje sie geotechniczne odbiory dna wykopu, w celu stwierdzenia
zgodnosci parametrow geotechnicznych z danymi przyjetymi do obliczen.

10. Prowadzone prace budowlane nie mogq naruszyc statecznosci sgsiadujgcych drdég, torowisk i
instalacji podziemnych.

11. Gtebokosc przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.

Wybrany system mocowan modutéw fotowoltaicznych jest systemem wolnostojgcym,
dwupodporowym z 3-ma rzedami paneli usytuowanymi pionowo. Kat nachylenia paneli
fotowoltaicznych wynosi 25°. Dana konstrukcja systemowa jako niewielki, nieskomplikowany obiekt
budowlany o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym nalezy zakwalifikowaé¢ do |
kategorii geotechnicznej, w mysli Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

9. Przepisy ppoz
Projekt budowlany zostat uzgodniony z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
podstawe uzgodnienia stanowig dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej dotyczacej warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego,
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zaleine od przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego,
sposobu magazynowania lub sktadowania, wystepujgcych w obiekcie budowlanym zagrozen
pozarowym oraz warunkdow technicznych obiektu budowlanego.

Usytuowanie paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wolnostojgcej na terenie inwestycji
odpowiada wymogom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225 z péin. zm.).

Droga pozarowa dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana. Planowana inwestycja nie
koliduje z wewnetrznymi drogami pozarowymi i nie zmienia dotychczasowego uktadu komunikacji
wewnetrznej, w tym drég pozarowych albo kolejowych.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie postawienia obiektéw kubaturowych, zatem
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagane.

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62271-202:2010, materiaty uzyte w konstrukcji stacji
transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom odpornosci na ogien
pojawiajacy sie wewnatrz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymatosci ogniowej uwzgledniana jest tylko
reakcja na ogien. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, w dziale VI (,,Bezpieczeistwo
pozarowe”) stacje transformatorowe zaliczane s3 do obiektéw grupy PM.

Dla stacji transformatorowej o mocy do 630 kVA gestosc obcigzenia ogniowego wynosi dla
transformatora suchego <500 MJ/m?2.

Materiaty tradycyjne uzywane do konstrukcji obuddéw stacji transformatorowych ktore
uwazane s3 za niepalne: beton, metal (stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub wetna mineralna.

Materialy, z ktérych jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniajg ognia.

Elementy obudowy posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy odpornosci
pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia- sciany boczne, tylna- REI 60 i dach — REI 90.

10.Infrastruktura techniczna
Gruntowa instalacja fotowoltaiczna wytwarzajgca energie elektryczng ze zrédta odnawialnego
o mocy zainstalowanej 446,49 kWp wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, zaprojektowana
zostata jako bezobstugowa, niewymagajgca budowy zaplecza socjalnego, ani instalacji wodno —
kanalizacyjnej.

10.1 Zaopatrzenie w wode
Ze wzgledu na bezobstugowy charakter instalacji nie przewiduje sie doprowadzenia wody.

10.2 Odprowadzenie sciekow sanitarnych
Ze wzgledu na bezobstugowy charakter instalacji nie przewiduje sie doprowadzenia wody ani
odprowadzenia $ciekédw z nieruchomosci.

10.3 Zagospodarowanie odpadow
Odpady powstajgce na etapie realizacji inwestycji, nalezy zagospodarowaé zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699). Po okresie
eksploatacji zuzyte moduty PV zostang poddane recyklingowi i wykorzystane ponownie.
Ewentualne odpady komunalne nalezy gromadzi¢ i zagospodarowacé zgodnie z wymogami
ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach.
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10.4 Zaopatrzenie w energie elektryczng

Energia wyprodukowana w projektowanej instalacji fotowoltaicznej w pierwszej kolejnosci
bedzie zuiyta na potrzeby wifasne infrastruktury kolejowej, ewentualne nadwyzki energii
elektrycznej zostang dostarczone do sieci ENERGA-OPERATOR S.A. zgodnie z warunkami
przytagczeniowymi.

Zapotrzebowanie w energie elektryczng instalacji PV z sieci elektroenergetycznej bedzie
realizacje przez istniejgce przytacze elektroenergetyczne. Instalacja fotowoltaiczna bedzie pobierac
energie elektryczng w okresach poza produkcyjnych (noc, okres zimowy). Sposéb dziatania instalacji
PV nie wymaga zapewnienie dodatkowego Zrédta energii elektrycznej dla zapewnienia
bezpieczenstwa oséb i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze

energii elektryczne;j.

10.5 Zaopatrzenie w ciepfo

Ze wzgledu na charakter instalacji nie przewiduje sie zaopatrywania w ciepto.

10.6 Zagospodarowanie wod opadowych
Zagospodarowanie wéd opadowych realizowane bedzie powierzchniowo na terenie
inwestycji, w granicach dziatki.

11.Charakterystyka ekologiczna

11.1 Wptyw na srodowisko naturalne
Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie zlokalizowana w otulinie Tréjmiejskiego Parku

Krajobrazowego — otulina (PL.ZIPOP.1393.PK.31), powyzszy teren zaliczony jest do form ochrony

przyrody. Opis celdw ochrony:

1. zachowanie zespofu form uksztattowania terenu strefy krawedziowej wysoczyzny morenowej,
stanowigcej unikat morfologiczny w skali europejskiej,

2. zachowanie szczegdlnych walorow srodowiska wodnego parku, zwtaszcza jezior lobeliowych i
ciekow o podgorskim charakterze,

3. utrzymanie pozytywnego wpfywu lasow parku na warunki klimatyczne aglomeracji gdariskiej,

4. zachowanie bogactwa szaty roslinnej z jej réznorodnosciq botaniczng i regionalng specyfikg
ekosystemow lesnych i nielesnych, zwfaszcza fitocenoz Zrédliskowych, torfowiskowych,
tgkowych i polnych,

5. dgzenie do renaturalizacji zbiorowisk lesnych pod wzgledem sktadu gatunkowego oraz struktury
wiekowej i przestrzennej drzewostanow,

6. utrzymanie roznorodnosci siedlisk i mikrosiedlisk warunkujgcych bogactwo mykoflory i fauny,

7. zapewnienie warunkow dla migracji fauny w obrebie parku oraz miedzy parkiem a jego
regionalnym otoczeniem oraz przeciwdziafanie fragmentacji kompleksow lesnych,

8. ochrona dziedzictwa kulturowego parku, w szczegolnosci zachowanie historycznej sieci drég o
charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym, uktadéw urbanistycznych i ruralistycznych oraz
zespotfow architektoniczno - przyrodniczych, a takze niematerialnego dziedzictwa kulturowego,

9. ochrona i rewaloryzacja szczegdlnych wartosci krajobrazowych parku, a zwfaszcza bezlesnych
dolin, unikatowej ekspozycji strefy krawedziowej oraz obszaréw wspdtistnienia krajobrazu
naturalnego i kulturowego.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839), zabudowa
przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszaca
jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;

zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Przez powierzchnie zabudowy nalezy zrozumie¢ powierzchnie terenu zajetg przez obiekty
budowlane oraz pozostatg powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia, w tym tymczasowego, w
celu realizacji przedsiewziecia.

Zgodnie z wyjasnieniami Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska skierowanego do
Regionalnych Dyrektoréw Ochrony Srodowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r o numerze
DO0S.5005.070.457.2016.dki za powierzchnie zabudowy nalezy uzna¢ rzut paneli fotowoltaicznych
uwzgledniajaca ich nachylenie wzgledem terenu, powierzchnia zajmowana przez wszelkiego rodzaju
infrastrukture towarzyszacg (drogi, parkingi, transformatory, falowniki, itp.) i pozostate tereny
przeznaczone do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia, uwzgledniajgc definicje
powierzchni zabudowy ujetg w §1 ust. 2 pkt 2 cyt. rozporzadzenia RM, tym réwniez tymczasowe
przeksztatcenie terenu podczas prowadzenia prac budowlanych (np. wykopy pod linie kablowe).
Reasumujac, do powierzchni przeksztatconej nalezy wliczyé, m.in.: powierzchnie parkingdw, drog
dojazdowych, chodnikéw, placow budowy, placdw sktadowych, podjazdéw, ramp, inne
powierzchnie utwardzone czy ptaty roslinnosci, ktére zostang usuniete, a teren urzadzony zgodnie
z wolg inwestora (np.: usuniecie zadrzewien, zbiorowisk tgkowych, niwelacja terenu, odwodnienie,
drenaz) - nie wliczajac przerw miedzy rzedami paneli, pomiedzy ktérymi powierzchnia nie bedzie
przeksztatcona i pozostanie biologicznie czynna

Obliczona powierzchnia zabudowy instalacji fotowoltaicznej jak i caty teren wewnatrz
projektowanego ogrodzenia nie przekracza powierzchni 0,5 ha. W obszarze oddziatywania
przedsiewziecia, o ktérym mowa w ust. 3a zdanie drugie (Dz. U. z 2022r. poz 1029 ze zm.) nie
zlokalizowano innych budowli przemystowych albo innych instalacji fotowoltaicznych o mocy
powyzej 100 kW. Biorac pod uwage powyzsze planowana instalacja fotowoltaiczna nie jest zaliczona
do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko albo przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko i brak wymogu formalnego do
pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Biorgc pod uwage tereny sgsiednie nalezy
stwierdzi¢, ze nie zachodzi skumulowanie odziatywania planowanej inwestycji z istniejgcymi
przedsiewzieciami.

Projektowany obiekt bedzie bezobstugowy, niewymagajacy budowy zaplecza socjalnego ani
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W trakcie jego funkcjonowania nie bedg powstawac odpady z
wyjatkiem niewielkich ich ilodci zwigzanych z pracami konserwacyjnymi urzadzen technicznych.
Odpady przekazywane bedg specjalistycznym firmom posiadajagcym stosowne zezwolenia. Ogniwa
fotowoltaiczne nie oddziatujg negatywne na ludzi i zwierzeta. W zwigzku z niskg wysokosdcia
urzadzen oraz ciemng barwag nie kontrastujg one z otoczeniem. Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia
nie wystgpi oddziatywanie na sgsiednie nieruchomosci a takze lokalne i nie bedzie powodowac
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oddziatywania transgranicznego. Wszelkie oddziatywanie zamyka sie w granicach projektowanego
obszaru.

Majac na uwadze, ze odziatywanie instalacji fotowoltaicznej miesci sie w granicach dziatki
nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie nie spowoduje negatywnego oddziatywania na
srodowisko. Biorgc pod uwage rodzaj i skale przedsiewziecia oraz jego lokalizacje nie bedzie ono
wptywato na obszary wskazane powyiej objete ochrong. W promieniu 100 m od planowanego
przedsiewziecia nie zlokalizowano przedsiewzie¢ mogacy doprowadzi¢ do powstania oddziatywania
skumulowanego. Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na skale oraz charakter inwestycji nie
bedzie wptywato na cele form ochrony przyrody albo pogarszato stan istniejacy.

Brak negatywnego wptywu przedsiewziecia na $rodowisko zostato potwierdzone przez
Regionalng Dyrekcje Ochrony $rodowiska w Gdarisku zawiadczeniem o nr RDOS-Gd-
WOC.6332.66.2023.KN.2

11.2 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska

11.3 Wptyw eksploatacji gorniczych, powodzi i osuwania sie mas ziemi
Obszar inwestycji nie znajduje sie na obszarze terendw eksploatacji gérniczej

11.4 Teren zalewowy
Obszar inwestycji nie znajduje sie na obszarze terendéw zalewowych oraz zagroienia
powodziowego. Aktualne mapy ryzyka powodziowego nie wykazujg potencjalnie negatywnych
skutkéw dla $rodowiska, dziedzictwa kulturowego i dziatalnosci gospodarczej tak réwniez dla zycia i
zdrowia ludzi itp.

11.5 Wody opadowe

Zamontowane elementy instalacji fotowoltaicznej (moduty PV, konstrukcje wsporcze) nie
majg wptywu na zmiane rozptywu wéd opadowych na sasiednie dziatki i nie powodujg zmiany w
dotychczasowym rozptywie wéd opadowych. Wody deszczowe z paneli traktowane jako ,czyste”
nie beda ujete w sie¢ kanalizacyjng, lecz w sposéb niezorganizowany beda odprowadzane do ziemi.
Ponadto planowana instalacja nie ingeruje w stan istniejgcych drog utwardzonych oraz placow. Ze
wzgledu na lokalny charakter zabudowy nie przewiduje sie wzrostu ruchu w tym rejonie, ani
pogorszenia przez to klimatu akustycznego jak i klimatu lokalnego. Wody opadowe i roztopowe
beda rozsgczane na terenie wtasnej dziatki (powierzchniowo). Nie beda wptywaé na jakos¢ wod
podziemnych. Inwestycja i eksploatacja nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla srodowiska, higieny i
zdrowia uzytkownikéw i otoczenia. Materiaty, z ktérych wykonana zostanie instalacja bedg posiadac
stosowne certyfikaty i swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. W okresie
prowadzenia robdét réwniez nie wystgpig warunki zagrazajgce $rodowisku i zdrowiu. Warunkiem jest
przestrzeganie przepisow BHP.

11.6 Ochrona intereséw 0s0b trzecich
Projektowana instalacja, jej charakter, program uzytkowy, wielko$¢ i usytuowanie, nie
powodujg utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich w szczegdlnosci: nie utrudnia dostepu do drogi
publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j
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oraz srodkow tgcznosci, nie ogranicza doptywu swiatta do pomieszczel przeznaczonych na pobyt
ludzi, nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, ucigzliwosci takich jak hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie.

11.7 Wycinka drzew

Planowane przedsiewziecie nie koliduje sie z roslinnosciag wysokg (drzewa oraz krzewy)
wycinka ktérych wymagataby pozyskiwania zezwolenia na usuniecie albo dokonanie zgtoszenia.

11.8 Program zagospodarowania nadwyzki mas ziemnych
Nadwyzka mas ziemnych powstatych w wyniku utozenia tras kablowych instalacji PV oraz
posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej zostanie wykorzystana w granicach

nieruchomosci.

11.9 Zapotrzebowanie na paliwa
Eksploatacja wolnostojgcych paneli fotowoltaicznych wraz niezbedng infrastrukturg
towarzyszgcg nie wymaga zasilania w paliwa state ani ptynne.
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Krakow, 20 czerwiec 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji p.n.:

,Budowa gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW przytaczonej do wewnetrznej

instalacji elektrycznej PKM stanowigcej infrastrukture techniczna linii kolejowej”

opracowany na rzecz Inwestora:

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

NIP: 583 31036 72
ul. Budowlanych 77

80-298 Gdansk

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Pieczatka / Podpis

Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w

Projektant gfowny L . ) .
. . zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
mgr inz.
. elektroenergetycznych bez
Alexandr Nilogov ograniczer
Projektant MAP/0070/PWBE/19
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
tukasz Sekuta
SWK/POOK/0027/12
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w
mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
Mariusz Kowalski elektroenergetycznych bez
ograniczen
Sprawdzaigey MAP/0013/PWBE/20
Uprawnienia do projektowania i kierowania
L. robotami budowlanymi bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
Mateusz Gaweda
MAP/0018/PWBKb/17
Projektant 1 | 2 | 3
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BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0075/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1202 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Alexandr Nilogov
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 30.05.1989 r. w Ust-Kamenogorsk
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0070/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

; Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski

MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 czerwca 2019 r.
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z poin. zm.), w zaKresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzamnia projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
z poZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust.] w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
megr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
megr inz, Krzysztof Gajewski

Otrzymuja:
1. Pan Alexandr Nilogov
ul. Wielicka 80/14
30-552 Krakow
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EQH-K94-TRX *

Pan Alexandr Nilogov o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0302/19

adres zamieszkania ul. Aleksandry 23/204, 30-837 Krakdéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 20 pazdziernika 2020 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0049/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spemmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Wojciech Kowalski
magister inZynier
kierunek: Elekirotechnika
ur. dnia 20.01.1990 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0013/PWBE/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja:

I. Na mocy art. 12 wust. 1 pkt 1 - 5 art. 13 wust. 3 i 4 wustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze

uprawnienia stanowij podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych
elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r, poz 1333
7 pdin. zm.) uprawniajy do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci,
instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalaciami i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust.] w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z péZn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. '

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
vej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
mgr inz, Krzysztof Gajewski

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Kowalski

Na Chochol 45

32-088 Garliczka

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JLT-JQS-PER *

Pan Mariusz Wojciech Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0454/20
adres zamieszkania ul. Na Chochot 45a, 32-088 Garliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

28



| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 07 lipca 2012 r.
OKREGOWA
e < Ll

="

7

NV Y

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0013(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. |

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Y ukaszowi Zbigniewowi Sekula

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 30 kwietnia 1983 roku w Busku-Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/POOK/0027/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

1/2 09



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia uprawniajg do: &

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacﬁ@ekaj acego

mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Czionek Skladu Orzekajacego

CA
. Stefan Szatkowski

1. Pan Lukasz Zbigniew Sekuta \

Gorystawice 29
28-160 Wislica

2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skjddu Orzekz‘lj_aLcego

3.0kregowa Rada SOIIB SV £ VO

4.a/a mgr/i?%. Edmund Piéniazek
212
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-XIG-4EZ-B99 *

Pan tukasz Zbigniew Sekuta o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0123/11

adres zamieszkania ul. Gorystawice 29, 28-160 Wislica
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Krakéw, dnia 26 czerwea 2017 1,

| 2 B A
" INZYNIERO
. BUDOWNICTWA
MAP OIIB/KK/0054-0260/17

DECYZJA , |

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1., poz. 1725), art, 12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4c pkt 3, art, 14 ust, 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z poin. zm.), § 101§ 12
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z20/4 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warinki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminii na uprawtiienia budowlaiie z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Gaweda
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 01.06,1988 r. w Dgbrowie Tarnowskiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0108/PWBKb/17

do pro_jektowania i kierowania robotami budowl.anjfmi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
‘bez ograniczei. : '

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednienietn W catosei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polékiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa'w Krakowie w terminie 14 dni od:daty jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
+ Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgey Okr¢gowej Komisji K\_\'aliﬂkaoyjngj
drinz, Zygmunt Rawicki :

"2, Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry§
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Szczegoélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(teksf jednolity: Dz, U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanyni,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i koniroli
technicznej wytwarzania tych elementow, '

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. Na mocy § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu

do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacezo. ‘
mgr inz, Matgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
migr in. arch. Elzbieta Gabryé

Otrzymujg:
1.~ Pan Maieusz Gaweda,

ul. Gruszkowska 64

33-200 Dgbrowa Tamowska
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlariego -
3. da
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-581-BLU-TUF *

Pan Mateusz Gaweda o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0362/17
adres zamieszkania ul. Gruszowska 64, 33-200 Dagbrowa Tarnowska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

Tom ll PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW przytaczonej do
mﬂz‘:ycﬁ wewnetrznej instalacji elektrycznej PKM stanowiacej infrastrukture techniczna
linii kolejowej
woj. pomorskie, powiat Gdansk, gmina Gdansk (miasto)
Ad . . .
inv::ztycji dz. nr 138/13, 138/14 obreb 0025 (Firoga), jedn. ewid. 226101 _1
ID: 226101_1.0025.138/13; 226101_1.0025.138/14
Kategoria .
obiektu bud. VIl = inne budowle
DANE INWESTORA
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Nazwa
NIP: 583 31036 72
ul. Budowlanych 77
Adres ,
80-298 Gdansk
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
N Pracownia Projektowa Alexandr Nilogov
azwa
NIP: 675 142 83 97
ul. Aleksandry 23/204
Adres ;
30-837 Krakéw
Imie i nazwisko Specjalnosé / Nr uprawnien Pieczatka / Podpis
Uprawnienia do projektowania i kierowania
3 , robotami w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant gtowny
. . zakresie sieci, instalacji i urzqgdzer elektrycznych i
mgr inz. . elektroenergetycznych bez
Alexandr Nilogov ograniczef
_ MAP/0070/PWBE/19
Projektant
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
tukasz Sekuta
SWK/POOK/0027/12
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w
mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzqgdzer elektrycznych i
Mariusz Kowalski elektroenergetycznych bez
ograniczeni
_ MAP/0013/PWBE/20
Sprawdzajgcy
Uprawnienia do projektowania i kierowania
.. robotami budowlanymi bez ograniczeri
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
Mateusz Gaweda
MAP/0018/PWBKb/17
Egzemplarz 1 | 2 | 3 DATA OPRACOWANIA 20.06.2023r.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany gruntowej instalacji fotowoltaicznej o
facznej mocy paneli fotowoltaicznych nieprzekraczajgcych 500 kWp wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng. Projektowany generator OZE zostanie przytgczony do wewnetrznej
instalacji elektrycznej infrastruktury kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. Instalacja
fotowoltaiczna bedzie wspotpracowaé z siecig elektroenergetyczng (system on-grid).
Wyprodukowana energia elektryczna z instalacji PV w pierwszej kolejnosci zostanie wykorzystana
na pokrycia zapotrzebowania wtasnego zasilania urzgdzen kolejowych. Instalacja fotowoltaiczna w
catosci zostanie zrealizowana na gruntach Tk — tereny kolejowe.

Projekt budowlany zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane stanowi
podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe. Przed przystgpieniem do budowy nalezy
sporzadzi¢ projekt techniczny. Dla terenu przewidzianego pod realizacje inwestycji jest uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie zatgcznika do ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z
poz zm) projektowane obiekty budowlane s3 zaliczane do VIII kategorii — inne budowle.

Planowane przedsiewziecie jest zaliczona do OZE w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii.

W skiad opracowania wchodzi:

- konstrukcja montazowa pod moduty fotowoltaiczne

- moduty (panele) fotowoltaiczne;

- falowniki (inwertery) fotowoltaiczne;

- linie kablowe;

- kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn;

- ogrodzenie terenu instalacji fotowoltaicznej;

- stupy oswietleniowe i monitoringu.

1.2 Inwestor

Nazwa: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Adres: ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk

1.3Lokalizacja inwestycji

dz. nr 138/13, 138/14

obreb 0025 (Firoga)
wojewodztwo Pomorskie

powiat Gdansk

gmina Gdansk (miasto)

Id dziatki 226101_1.0025.138/13

226101_1.0025.138/14



2. BranZa elektryczna
Zakres opracowania branzy elektrycznej uwzglednia:
e dostawe i montaz modutdw fotowoltaicznych;
e dostawe i montaz falownikédw fotowoltaicznych;
e dostawe i montaz stacji transformatorowej SN/nn;
e dostawe i montaz rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami, na potrzeby systemu
fotowoltaicznego;
¢ wykonanie nowych tras kablowych;

e dostawe i montaz instalacji oswietlenia i monitoringu wizyjnego

2.1 Podstawa opracowania
Wykaz norm:

PN-EN 62446-1 - Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania --
Czesc 1: Systemy podtaczone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzér
PN-HD 60364-7-712 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania
PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskdw urzgdzen i koricéwek przewododw a takze samych
przewodow
PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 61439-4 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 4: Wymagania dotyczgce zestawow
przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS)
PN-EN 50274 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 62208 - Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych -- Wymagania ogdlne
PN-HD 60364-6 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne
PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne
PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa -- Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

2.2 Moduty fotowoltaiczne

W ramach budowy instalacji fotowoltaicznej zostang zamontowane moduty fotowoltaiczne o
sumarycznej mocy nieprzekraczajgcej 500 kW. Projektowane moduty sg wykonane w technologii
szkto/backsheet. Moduty sktadajg sie z krzemowych, monokrystalicznych ogniw z przednig
metalizacjg. Na catym obwodzie moduty posiadajg aluminiowg ramke. Wypadkowe pochylenie
paneli fotowoltaicznych w stosunku do poziomu wyniesie 25°.

Parametry elektryczne dobranego modutu fotowoltaicznego zostaty przedstawione w karcie
katalogowej bedacej integralng czesdcig projektu budowlanego. Ze wzgledu na rozwdj
technologiczny dopuszcza sie zastosowanie modutéw fotowoltaicznych o mocy + 5% od dobranego
modutfu 410 Wp. Sprawnos¢ pojedynczego modutu nie moze byé gorsza niz przyjeta w opracowaniu.



Zaprojektowane moduty fotowoltaiczne posiadajg szybe frontowg hartowang z powtoka
antyrefleksyjng. Dobrany panel fotowoltaiczny posiada wage do 21,5 kg oraz wymiary
1134x1722x30 [mm]. Sprawnos$¢ dobranego panelu PV w warunkach STC wynosi 21,0%.
Maksymalne dopuszczalne napiecie systemu PV 1000/1500 Vdc. Klasa bezpieczenstwa pozarowego:
klasa C zgodnie z wymogami UL790, reakcja modutu na ogien UL typ 1.

Karta katalogowa dobranego modutu fotowoltaicznego zostata przedstawiona w zatgcznikach
do niniejszego opracowania.

Lp. Opis parametréw technicznych urzadzenia Parametry techniczne
1. llos¢ modutéw o mocy 410 Wp 1089 szt.

2. Moc modutdw w warunkach STC?! 446,49 kW

2. Moc modutéw w warunkach NOCT? 337,59 kW

! - Natezenie promieniowania stonecznego 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza 1,5 G

2 - Natezenie promieniowania stonecznego 800 W/m?, temperatura otoczenia 20°C, predkos¢ wiatru 1 m/s,
masa powietrza 1,5G

2.3Falowniki fotowoltaiczne

Zadaniem falownikéw fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej przez moduty
fotowoltaiczne energii na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej.

Falownik po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowac bedzie sie z siecig
OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Po zaniku napiecia OSD inwertery beda przechodzi¢
automatycznie w tryb uspienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.

Parametry tafnicuchdw po stronie napiecia statego zostaty dobrane tak aby nie przekraczaty w
zadnych warunkach dopuszczalnych parametréow wejsciowych inwerteréow fotowoltaicznych.
Falowniki spetniajg kryteria przytaczenia jednostek wytwarczych do sieci elektroenergetycznych.

Falowniki fotowoltaiczne zostang zamontowane na konstrukcji wsporczej pod modutami
fotowoltaicznymi zgodnie z zaleceniami i uwagami producenta. Umiejscowienie falownikéw bedzie
chroni¢ jednostki przed bezposrednimi opadami oraz bezpos$rednim promieniowaniem stonecznym.

Projektowane inwertery o mocy znamionowej 60 kW, charakteryzujg sie wysokim
wspotczynnikiem maksymalnej sprawnosci 98,7%. Urzadzenia posiadajg szeroki zakres temperatury
pracy, ktéry maksymalizuje efektywnos¢ energetyczng i zapewnia maksymalng rentownosé.
Inwertery posiadajg wysoka klase ochrony, tj. IP65 — obudowa chroni je przed pytem oraz woda,
dzieki czemu mozliwe jest zainstalowanie ich na zewnatrz. Przewiduje sie zamontowanie
inwerterow na konstrukcji wsporczej modutow.

Lp. Opis parametrow technicznych urzadzenia Parametry techniczne
1. llos¢ falownikéw PV 6 szt.
Znamionowa moc czynna falownikéw po
2. . 360 kW
stronie AC

Znamionowa moc pozorna falownikéw po
3. . 396 kVA
stronie AC




2.4 Kontenerowa stacja transformatorowa

W ramach inwestycji przewiduje sie montaz kontenerowej stacji transformatorowej
15kV/0,4kV z transformatorem 630 kVA, obudowa stacji jest ztozona z elementéw zelbetowych.
Budynek stanowi obudowe zelbetowa dla urzagdzen energetycznych matogabarytowych.

Stacja sktada sie z trzech blokéw funkcjonalnych umieszczonych w obudowie betonowej:

- rozdzielnicy $redniego napiecia;

- rozdzielnicy niskiego napiecia;

- stanowiska transformatorowego.

Na jednym boku (frontowym) stacji usytuowane sg dwoje drzwi. Jedne drzwi z dostepem do
rozdzielnicy SN oraz rozdzielnicy nn, drugie stanowig wejécie do komory transformatorowej. Czeéé
eksploatacyjna SN i nn oddzielona jest od komory transformatorowej przegrodg siatkowa

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE DLA STRONY SN:

Napiecie znamionowe: 17,5 kV
Poziom znamionowy izolacji:
Doziemnej i miedzybiegunowej 125 kV /50 kV
Przerwy biegunowej bezpiecznej 145 kV / 60 kV
Prad znamionowy ciggty:
Szyn zbiorczych i pdl liniowych 400A, 630A,
Pola transformatorowego 40A, 63A,
Prad znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pdél liniowych 12,5kA,16 kA
Prad znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pél liniowych 31,5kA, 40 kA
Stopien ochrony — od strony obstugi IP3X, IP4X
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE DLA STRONY nn
Napiecie znamionowe 420V
Napiecie znamionowe izolacji 690V
Prad znamionowy ciggty:
Szyn zbiorczych i pola transformatorowego 1000 A +1600 A,
Prad znamionowy 1-sek. obwodu gtéwnego 16 kA, 20kA,
Prad znamionowy szczytowy obwodu gtéwnego 32 kA, 50kA,
Stopien ochrony — od strony obstugi IP2X

Pole potrzeb wtasnych przeznaczone jest do zasilania obwodu oswietleniowego stacji — punktu
oswietleniowego oraz gniazda wtykowego. Zataczanie oswietlenia dokonuje sie wytgcznikiem
umieszczonym przy drzwiach wejsciowych. Przy rozdzielnicy nn znajduje sie dodatkowo gniazdo
wtykowe 230V, 10 A.

Dobdr szczegdtowego wyposazenia stacji transformatorowej nalezy dokonaé na etapie
opracowanie projektu technicznego przedsiewziecia przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2.5 Okablowanie instalacji fotowoltaicznej

2.5.1 Okablowanie prgdu przemiennego AC (ang. alternating current)

Projektuje sie wtaczenie inwerteréow do rozdzielnicy RG nowoprojektowanej kontenerowej
stacji transformatorowej za pomocg kabli ziemnych typu YAKXS. Gtebokosé utozenia kabla w ziemi,
mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli winna wynosi¢ nie mniej
niz 70 cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem 2% dtugosci wykopu



wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Promien giecia kabla nie
powinien by¢ mniejszy od podanego przez producenta kabla. Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony linig falistg kabel nalezy zasypac warstwa
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu 25+35 cm i przykry¢ folig
koloru niebieskiego o grubosci folii co najmniej 0,3 mm. Krawedzie folii powinny wystawac¢ co
najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m, oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach i wejsciach do oston otaczajacych.

Na oznacznikach nalezy umiescic¢ napisy zawierajace:

e numer ewidencyjny linii,
e typ kabla,

¢ znak uzytkownika kabla,
e rok utozenia kabla.

Okablowanie instalacji PV nalezy wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable przy przejsciu
z gruntu powyzej jego powierzchni nalezy chronié rurg karbowang odporng na UV na dtugosci 1 m
(0,5 m w gruncie, 0,5 m powyzej gruntu).

Po zasypaniu wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ prace zageszczenia gruntu, ktére beda
zapobiegad jego osiadaniu w przysztodci.

Wszystkie odcinki nowoprojektowanych kabli elektroenergetycznych przebieg, ktorych
skrzyzuje sie oraz zbliza sie do istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy zabezpieczy¢ za pomocg
dodatkowych oston kablowych.

2.5.2 Okablowanie prgdu statego DC (ang. direct current, DC)

Potgczenia miedzy poszczegdlnymi modutami zostang zrealizowane za posrednictwem kabli
dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych oraz ztagczek w standardzie MC4. Okablowanie musi
by¢ dostosowane do pracy pod napieciem do 1,5 kV i zakoriczone wtykami typu MC4. Potgczenia te
powinny zosta¢ wykonane specjalnym kablem odpornym na promieniowanie UV, dedykowanym do
stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. Kable mocowane beda do konstrukcji nosnej za
pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV, w sposdb, ktéry nie obcigza zfgcz
konektorowych MC4, nie rzadziej niz co 0,60 m. Uktadajgc kable nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznosc by nie uszkodzi¢ izolacji o ostre krawedzie konstrukcji. Kable nalezy uktadac blisko siebie
by zminimalizowa¢ mozliwos$¢ indukowania sie w nich przepie¢. Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi,
mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli winna wynosi¢ okoto 70
cm. Kabel powinien byé utoiony w wykopie linig falistg z zapasem 3% dtugoséci wykopu
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Potgczenie modutéw od strony DC zostanie wykonane przy wykorzystaniu przewodoéw
solarnych charakteryzujacych sie nastepujgcymi parametrami zgodnymi z zatozeniami programu
funkcjonalno-uzytkowego:

® napiecie znamionowe: do 1,5 kV,
e pojedyncza wigzka,

e podwdjna izolacja,

e przekrdj miedzi: 4 mm2,

e izolacja: poliwinitowa



e powtoka: poliwinitowa odporna na UV
Przy utozenie kilku toréw kabli nN w jednym wykopie nalezy zachowa¢ odstep minimum 10
cm miedzy sasiednimi torami.

2.5.3 Zigcza po stornie prqgdu statego DC (ang. direct current, DC)

Potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi modutami wykonane zostang kablami fabrycznymi za
pomocg dedykowanych ztaczek w standardzie MC4. Ztgcza zapewniajg doskonaty kontakt
elektryczny (rezystancja na poziomie 0,25 mQ), charakteryzuja sie réwniez odpornoscig na warunki
atmosferyczne przez okres do 25 lat. Ztgcza zostang rowniez zastosowane do potgczenia
poszczegdlnych faficuchéw modutéw z inwerterem.

2.5.4 Przewody sterowniczo-sygnalizacyjne

W celu komunikacji pomiedzy zainstalowanymi falownikami fotowoltaicznymi projektuje sie
utozenie przewoddéw sterowniczo-sygnalizacyjnych prowadzonymi na zewnetrz w tych samych
wykopach co i kabli elektroenergetycznych. Jako kabli sterowniczych nalezy uzy¢ kabli
ekranowanych do zastosowania na zewngtrz odpornych na promieniowanie UV oraz do utozenia
bezposrednio w ziemi. W odréznieniu od kabli elektroenergetycznych kable sterownicze moga sie
stykac ze sobg i by¢ uktadane we wspdlnej ostonie kablowe;.

2.6 Ochrona odgromowa oraz przepieciowa

Na podstawie normy PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1-4 oszacowano
tolerowane ryzyko wytadowania piorunowego w projektowang elektrownie fotowoltaiczna.
Obliczenia przeprowadzono za pomocg oprogramowania DEHN Risk Tool.

Poniewaz obliczone ryzyko utrata ustugi publicznej wyftadowania piorunowego w
projektowang elektrownie jest powyzej tolerowanego, do zapewnienie odpowiedniej ochrony
instalacji PV nalezy zastosowa¢ dodatkowy $rodek ochrony w postaci skoordynowanej ochrony SPD
po stronie DC oraz AC projektowanej instalacji PV.

Po stronie pradu statego instalacje fotowoltaiczng nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ochrony
przepieciowej w postaci ochronnika przepieciowego dedykowanego do instalacji fotowoltaicznej
typu 1+2. Rozdzielnice RDC z ochronnikami przepieciowymi nalezy zamontowaé w poblizu
falownikow fotowoltaicznych.

W celu sprawdzenia konieczno$ci zastosowania dodatkowej ochrony przepieciowej po stronie
DC w poblizu paneli PV zostata przeprowadzona dodatkowa analiza ryzyka opisana w normie PN-HD
60364-7-712. Biorgc pod uwage zaprojektowany sposéb podtgczenia modutéw fotowoltaicznych
oraz wystepujace trasy kablowe DC nie wystepuje przekroczenie granicznej wartosci petli kabla przy
ktorej wymagane bytoby zastosowanie dodatkowej ochrony przepieciowej po stronie DC instalacji
fotowoltaicznej w poblizu modutéw PV. Niemniej jednak dla zachowania koordynacji SPD catej
instalacji PV w przypadku wystgpienia tras kablowych od modutéw PV do falownika powyzej 10m
dany kabel nalezy zabezpieczy¢ jak po stronie DC falownika fotowoltaicznego tak i przy panelach
fotowoltaicznych. Typ oraz ilos¢ zastopowanych ochronnikéw zgieciowych nalezy okresli¢ na etapie
wykonania projektu technicznego.

W falownikach fabrycznie zainstalowana ochrona przepieciowa DC oraz AC typu 2.
Ograniczniki typu 1+2 nalezy zamontowa¢ w projektowanej rozdzielnicy RGnn stacji

transformatorowej.



2.7 Oswietlenie i monitoring wizyjny terenu

W ramach przedsiewziecia projektuje sie dodatkowe os$wietlenie terenu w poblizu bram
wjazdowych oraz wejscia do stacji transformatorowe;.

Teren przy bramach zostanie oswietlony poprzez oprawy oswietleniowe LED zamocowane na
stupie oswietleniowym o wysokosci do 6 m. Dla planowanego przedsiewziecia przewiduje
zastosowanie jednego stupa o$wietleniowego na potrzeby oswietlenia wjazdéw na teren gruntowej
instalacji PV.

Stacja transformatorowa posiada dwa wejscia. W celu oswietlenia strefy wejscia do stacji
transformatorowej zostanie zastosowana oprawa oswietleniowa LED, ktdra zostanie zamontowana
na wysiegniku na zewnetrznej $cianie stacji SN/nn bezposrednio nad wejsciem do korytarza
wewnetrznego stacji transformatorowej. Montaz oprawy nie bedzie wymagat posadowienia
dodatkowego stupa oswietleniowego.

Wiaczenie oswietlenia terenu farmy bedzie zrealizowane za posrednictwem:

1. sterowania recznego: zlokalizowanego wewnatrz stacji transformatorowe;j

2. sterowania automatycznego: uktad oswietlenia bedzie wyposazony w czujniki detekcji
ruchu i zmierzchu

Nalezy unika¢ oswietlenie terenu farmy fotowoltaicznej w porze nocnej w sposéb ciggty za
pomocg blokady elektrycznej w uktadzie automatycznego sterowania (zadanie zwiok oraz
zmniejszenie czutosci czujnikdow ruchu) oraz rozmieszczenia przyciskdw sterowania recznego
wewnatrz kontenerowej stacji transformatorowej.

Do zapewnienia monitoringu wizyjnego terenu instalacji PV w ramach przedsiewziecia
projektuje sie budowa dodatkowych trzech stupdéw, na ktérych zostang zamontowane kamery
monitoringu wizyjnego zewnetrznego CCTV. Kamery bedg zamontowane na stupach za pomoca
dedykowanych zestawéw montazowych, a gtéwny kierunek pola widzenia kamer IP bedzie
skierowany do srodka terenu objetego opracowaniem.

Do oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego zostang zastosowane identyczne stupy stalowe o
wysokosci 6 m oraz ksztatcie stozkowym z serii CN, ktdre charakteryzujg sie gruboscig Scianki 2,5mm
oraz zakonczeniem stupa - $rednicg 60 mm. Stupy zostang posadowione na fundamencie
prefabrykowanym o rozstawie 160 mm, dedykowany fundament dla maks. obcigzenia - D16/120.

2.8 Uziemienie instalacji fotowoltaicznej

Wybrany model modutu fotowoltaicznego posiada ramki z aluminium anodowanego, w
zwigzku z czym przy stosowaniu standardowych klem dociskowych nie bedzie zapewnione
podtgczenie elektryczne z wymagang wartoscig uziemienia. W celu poprawy styku ramki modutéw
z konstrukcjg nalezy uzy¢ specjalnych klem montazowych, ktére przebijajg warstwe tlenku
aluminium, wyréwnujgc potencjaty.

Ptaskownik - FeZn 30x4mm nalezy utozy¢ wzdtuz linii kablowych nn, nastepnie podtaczyé do
niego konstrukcje modutéw, uziom otokowy stacji transformatorowej, nowoprojektowane
ogrodzenie terenu oraz wszystkie elementy zewnetrzne wymagajgce uziemienia. Dodatkowo,
poszczegdlne stoty konstrukcji wsporczych nalezy potaczyé miedzy sobg w miejscach taczenia
konstrukcji stotow (szer. 0,1 m), kablem typu YKY 1x16mm2 poprzez potgczenia skrecane,
smarowane.

Potgczenia ptaskownikéw w ziemi nalezy wykonac poprzez spawane ztgczenie ptaskownikow
zabezpieczonych przed korozjg (dopuszcza sie zastosowanie ztgcz skrecanych zabezpieczonych
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tasma z tkaniny nasgczonej masg impregnacyjng). Na zewnatrz kontenerowe] stacji
transformatorowej projektuje sie ztgcza kontrolne, umozliwiajgce pomiar rezystancji uziemienia.
Lokalne szyny uziemiajgce (LSU) bedg zamontowane w poblizu rozdzielnic RDC oraz
falownikow fotowoltaicznych. Jako LSU nalezy zastosowac szyny wyréwnawcze do zastosowan na
zewnatrz.
Rezystancja uziemienia instalacji fotowoltaicznej powinna wynosi¢ < 10 Q.

2.9 Ochrona przeciwporazeniowa
Dla spetnienia wymogow ochrony przeciwporazeniowej oprocz izolacji podstawowe] oraz
ograniczenia dostepu osobom nieuprawnionym zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania,
ktore realizowane bedzie za pomocg roztgcznikow bezpiecznikowych z wktadkami topikowymi
nozowymi. Doboér wktadek topikowych zostat przedstawiony w tabeli obliczen kabli AC, ktora jest
zatgcznikiem do niniejszego opracowania.
Projektowana instalacja fotowoltaiczna po stronie nn bedzie pracowata w uktadzie TN-C-S.

2.10 Wizualizacja parametrow pracy instalacji PV

Projektowany jest uktad monitoringu parametréw pracy instalacji z zastosowaniem
dedykowanego urzgdzenia do instalacji fotowoltaicznych. Urzadzenie, tzw. data logger powinno
posiadaé¢ mozliwoé¢ ciggtego monitoringu i zapisu danych. Projektowane oprogramowanie pozwala
na wizualizacje parametréw pracy elektrowni fotowoltaicznej na ekranie komputera, lokalny zapis,
przechowywanie danych na dedykowanym serwerze oraz dostep do danych przez sie¢ Internet.
System umozliwia ciggta kontrole elektrowni fotowoltaicznej pod katem ilosci energii
wyprodukowanej, wartoéci napie¢ i pragdow oraz sprawnosci. Komunikacja poszczegélnych
jednostek (falownikéw fotowoltaicznych) z centralkg data logger bedzie sie odbywata za
posrednictwem kabli sterowniczych.

2.11 Uwagi koncowe

Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykonaé pomiary
wymagane przepisami. Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie
protokoty stanowigce podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetych projektem
instalacji.

Wstep na teren elektrowni beda mieé jedynie osoby o odpowiednich uprawnieniach oraz
osoby nieuprawnione pod nadzorem oséb uprawnionych. Caty teren (urzadzenie energetyczne)
oznakowany zostanie w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
wytycznymi producentow instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny
posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia. O zamiarze przystgpienia do robdét nalezy
powiadomic¢ wtasciwe Urzedy Terenowe, wtascicieli gruntéw, uzytkownikéw urzadzen i instalacji
podziemnych, zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i wymogami Prawa Budowlanego. Odbiorowi
robét ulegajgcych zakryciu podlegajg réwniez wszystkie skrzyzowania i zblizenia z innymi
urzadzeniami. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Prace montazowe mogg wykonywac tylko przeszkoleni montazysci i uprawniony operator
dzwigu pod nadzorem kierownika budowy. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy na
budowie, uwzgledniajgc warunki terenowe i gruntowe oraz zasady bezpiecznej pracy przy uzyciu
transportu dZwigowego elementéw wielkogabarytowych. Diwig nalezy ustawi¢ na stabilnym i
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wytrzymatym podtozu. Teren wokét prowadzenia prac montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed
osobami postronnymi. Podstawowymi zagrozeniami majgcymi wplyw na bezpieczenstwo i
ochronne zdrowia mogg by¢:
- Utrata statecznosci dZzwigu na skutek przecigzenia lub niestabilnosci podtoza;
- Zerwanie zawiesi na skutek niewtasciwej wytrzymatosci lub nieprawidtowego zamocowania
prefabrykatéw obudowy;
- Brak ostroznosci montazystow i dzwigowego moze spowodowac zagrozenie uszkodzenia ciata
przy transporcie ciezaru wielkogabarytowego;
- Niezachowanie przepisowe] odlegtosci w sgsiedztwie linii energetycznych moze spowodowac
uszkodzenia przewoddw i porazenie pragdem elektrycznym
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3. Branza konstrukcyjno-budowlana

3.1 Podstawa opracowania
e zlecenie Inwestora
e opinia geotechniczna
e wytyczne projektowe producenta,
e obowigzujgce przepisy i normy budowlane, literatura:
¢ PN-EN 1991 EUROKOD 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
¢ PN-EN 1991 EUROKOD 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie sniegiem.
¢ PN-EN 1991 EUROKOD 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-4: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru.
¢ PN-EN 1991 EUROKOD 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes$¢é 1-6: Oddziatywania ogodlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji.
e PN-EN 1993 EUROKOD 3: Projektowanie konstrukcji stalowych:
Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

3.2 Ogrodzenie terenu elektrowni fotowoltaicznej
Ogrodzenie terenu instalacji PV zostato zaprojektowane jako ogrodzenie o wysokosci do 2,2
m. Dla ogrodzenia zaprojektowano panelowg brame wjazdowg dwuskrzydtowa o szerokodci 5 m
oraz wysokosci nie wyzszej niz 2,2 m.

3.3Kontenerowa stacja transformatorowa

W ramach inwestycji przewiduje sie montaz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn z
transformatorem do 630 kVA, obudowa stacji jest z ztozona z elementéw zelbetowych. Budynek
stanowi obudowe zelbetowg dla urzgdzen energetycznych matogabarytowe;.

Prefabrykowana obudowa zelbetowa sktadajgca sie z: czesci nadziemnej (dwie Sciany boczne,
sciana tylna, $ciana przednia wraz z dwoma drzwiami) oraz zelbetowego dachu stanowig monolit.
Zelbetowy fundament posiada wydzielong szczelng mise olejowa. Fundament posiada z czterech
stron otwory (zaslepione cienkg $Sciankg) do wprowadzenia kabli SN i nn. Wszystkie elementy
scienne, dach i fundament zbrojone stalg zbrojeniowg — AllIN. Beton klasy B-30.

Obiekt zgodnie z wymogami technologicznymi zaprojektowano jako kompaktowy. Na
podstawie szczegdtowego projektu wykonawczego w wykonaniu fabrycznym.

- Czes¢ nadziemna o wym. 4300 x 2600 x 2540 mm (dt. x szer.x wys.) - przy czym wysokos¢ podana
jest bez naktadki dachowe;.
- Fundament o wym. 4300 x 2600 x 800 mm (dt.x szer.x wys.)

Fundament szczelny przystosowany do pomieszczenia 100% oleju w przypadku awarii
transformatora o najwiekszej dopuszczalnej mocy — 1000 kVA. Fundament posiada we wszystkich
czterech scianach otwory @125(mm) i @170 (mm) do prowadzenia kabli nn i SN z dowolnej strony
stacji. Otwory te posiadajg ostabione scianki betonowe, ktére zabezpieczajg przed wnikaniem wody.
We wiasciwych otworach, gdzie bedg prowadzone kable, nalezy usunac ostabienia betonowe.
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Do uszczelnienia kabli nalezy zastosowac przepusty kablowe, ktore zostaty przebadane na
cisnienie wody (5bar).

- Grubo$¢ $cian — 100 mm

- Slusarka: drzwi stalowe petne (lub opcja z zaluzjami) lub aluminiowe petne (lub opcja z
zaluzjami) jednoskrzydtowe prod. Elektromontaz Lublin wyposazone w zamki wg wymagan
zamawiajgcego. Przewidziano rowniez uchwyt do zaktadania ktodki.

Konstrukcja oscieznic oraz szkielet drzwi wykonany jest z profili prostokatnych zamknietych
(rurowych) stalowych lub aluminiowych spawanych. Poszycie zewnetrzne i wewnetrzne drzwi
wykonane jest z blach stalowych ocynkowanych lub aluminiowych odpowiednio gietych i
montowanych na szkielecie drzwi.

- Zaluzje stalowe (lub aluminiowe) w $cianie bocznej i tylnej.

- lzolacje: Przeciwwilgociowe (fundament na zewnatrz); powtoka z Abizolu R + P.

- Wykonczenie wewnetrzne: Sciany; tynk cienkowarstwowy E wykonany na bazie dyspersiji

akrylowych, wypetniaczy mineralnych i kruszywa marmurowego o grubosci 1,5mm biaty

- Wykonczenie zewnetrzne

e dach; polimerowa farba akrylowo-lateksowa Renowa-Beton na zagruntowang gruntem akrylowym
ptaszczyzne;

edéciany; tynk cienkowarstwowy E wykonany na bazie dyspersji akrylowych, wypetniaczy
mineralnych i kruszywa marmurowego o grubosci 1,5mm, faktura tynku moze by¢ zréznicowana
wg rysunku elewacji, kolory powtok stosowne do otoczenia:

e drzwi, zaluzje: powtoka cynkowana galwanicznie + powtoka malarska epoksydowo-poliuretanowa
(kolor dowolny). Aluminiowe - chromianowane + powtoka malarska epoksydowo-poliuretanowa.

- instalacje:

¢ Wentylacja grawitacyjna; przez zaluzje $écienne lub drzwiowe oraz przez specjalne szczeliny miedzy
dachem a gérnymi krawedziami $cian;

e Instalacja elektryczna, oswietleniowa.

Trzy Sciany betonowe w wykonaniu standardowym posiadajg odpornos¢ ogniowg: REI

90, ptyta dachowa: REI 60.

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu, w ktérym nalezy utozy¢ uziom
otokowy i podigczy¢ do niego przewody uziemiajgce, ktére beda podiagczone do stacji. Bednarke
uziemiajgca usytuowac w odlegtosci ok 1 m od scian fundamentu ponizej poziomu drenazu i zasypac
ja gruntem rodzimym.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o docelowe] grubosci
minimum 20 cm (stan po zageszczeniu). Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej musi by¢
wypoziomowana w pfaszczyinie posadowienia stacji, a jako$¢ przygotowania podtoza w wykopie
potwierdzona w protokole odbioru.

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ mise fundamentowg stacji. Na $ciany misy
fundamentowej stacji utozyé pojedynczg warstwe tasmy uszczelniajgcej. Nalezy zwréci¢ uwage, aby
tasma uszczelniajgca nie naktadata sie na siebie (aby nie byta utozona podwadjnie). Podczas uktadania
tasmy uszczelniajgcej, nie nalezy jej rozciggaé, moze to spowodowac jej uszkodzenie lub deformacje.

Na przygotowany fundament nalezy rowno ustawic¢ bryte gtéwng stacji, a nastepnie dach.
Montaz dachdéwki odbywa sie po zamontowaniu dachu na stacji.

Obsypanie fundamentu wykonywac stopniowo, zageszczanymi 20 cm warstwami gruntu
filtrujgcego. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze Sciang
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fundamentu, aby nie przerwa¢ wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachowac
szczegdlng ostroznos¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustow, gdyz zageszczanie
mechaniczne moze spowodowac uszkodzenie przepustéw lub kabli.

Wazne jest, aby sciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10 cm ponad poziom
terenu wykoniczonego.

3.4 Konstrukcja montazowa

Do obliczen statycznych przyjeto nastepujgce zatozenia:
Ciezar paneli fotowoltaicznych — 0,15 kN/m?
1 strefa obcigzenia konstrukcji wiatrem wg PN-EN 1991-1-4
2 strefa obcigzenia konstrukcji $niegiem wg PN-EN 1991-1-3
A <100 m npm,
Klasa niezawodnosci konstrukcji RC1 oraz klasa konsekwencji zniszczenia CC1. Na tej podstawie dla
przewidywanego 25-letniego okresu eksploatacji zredukowano wspétczynniki obliczeniowe o 10%.
Wartos¢ wspodtczynnika oporu aerodynamicznego ¢=0 wg PN-EN 1991-1-4, dla przypadku wiaty
jednospadowe;j
Wartos¢ globalnego wspotczynnika sity wiatru wg PN-EN 1991-1-4, dla przypadku wiaty
jednospadowej
Zgodnie z wytycznymi producenta podkonstrukcji wsporczej, przyjeto okres uzytkowania
projektowanych systemow do montazu paneli fotowoltaicznych (okres powrotu) - 25 lat,
Warunki gruntowe przyjeto jako proste, a obiekt zakwalifikowano do I-ej kategorii geotechnicznej
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | administracji z dna 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych).

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Wiaty jednospadowe - ci$nienie sumaryczne (netto) (7.3)

+1,11 w [kN/m?]
-1,36

C

/

= ./ [se
~—b/10=0,70— | B0
—b=7,00 e
Potac - pole A - parcie:

- Wiata jednospadowa o wymiarach: b =7,00 m, d = 4,80 m, h = 2,50 m, kat nachylenia potaci a = 25,0°
- Wspotczynnik ograniczenia (blokowania) przeptywu: ¢ = 1,00
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:

Strefa obcigzenia wiatrem 2
Vb0 = 26 m/s (wg zatacznika krajowego)

- Wspotczynnik kierunkowy: cqir=1,0

- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Wspétczynnik prawdopodobieristwa dla okresu powrotu 20 lat
Roczne prawdopodobienstwo przekroczenia: p = 1/20 = 0,05
Parametry: K=0,2;, n=0,5
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Corob = [(1-K:In(-In(1-p)))/(1-K-In(-In(0,98)))]" = [(1-0,2:In(-In(1-0,05)))/(1-0,2:In(-In(0,98)))1°>> = 0,946
- Bazowa predkos$¢ wiatru: vp = CdirCseason*Vb,0Cprob = 24,60 m/s
- Kategoria terenu lll > z0=0,3m, Znn=5m
- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=2,50m
- Wspotczynnik orografii: co(ze) =1
- Wspétczynnik turbulencji: k =1,0
- Wspdtezynnik terenu: k, = 0,19+(z0/20,)*% = 0,215
- Wspotczynnik chropowatosci: ¢{ze) = keIn(zmin/20) = 0,215:In(5,00/0,3) = 0,61 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(ze) = ¢/(ze) Co(ze) Vo = 14,91 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (colze):In(zmin/z0)) = 0,355
- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: gp(ze) = [1+7-14(ze)]-(1/2)-p-Vm?(ze) = 484,5 Pa = 0,485 kPa
- Wspotczynnik cisnienia netto: Cpnet = 2,0
Cisnienie sumaryczne (netto) wiatru:
W = Qp(Ze)*Cpner = 0,485-2,0 = 0,97 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Wiaty jednospadowe - ci$nienie sumaryczne (netto) (7.3)
Potac - pole A - ssanie:
- Wiata jednospadowa o wymiarach: b = 7,00 m, d = 4,80 m, h = 2,50 m, kat nachylenia pofaci a = 25,0°
- Wspétczynnik ograniczenia (blokowania) przeptywu: ¢ = 1,00
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 2
V0 = 26 m/s (wg zatacznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cgir=1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Wspotczynnik prawdopodobienstwa dla okresu powrotu 20 lat
Roczne prawdopodobienstwo przekroczenia: p = 1/20 = 0,05
Parametry: K=0,2;, n=0,5
Cprob = [(1-K-In(-In(1-p)))/(1-K-In(-In(0,98)))]" = [(1-0,2-In(-In(1-0,05)))/(1-0,2:In(-In(0,98)))1°°> = 0,946
- Bazowa predkos¢ wiatru: vy, = CyirCseasonVb,0 Cprob = 24,60 m/s
- Kategoriaterenulll > z0=0,3m, zmin=5m
- Wysokos¢ odniesienia: zz=h=2,50m
- Wspotczynnik orografii: co(ze) =1
- Wspétczynnik turbulencji: ki =1,0
- Wspétczynnik terenu: k; = 0,19-(z0/20,)*" = 0,215
- Wspotczynnik chropowatosci: ¢(ze) = kiIn(zmin/zo) = 0,215:In(5,00/0,3) = 0,61 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: vim(ze) = ¢/(ze)-Co(ze) v = 14,91 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: Iy(ze) = ki / (co(ze):In(zmin/z0)) = 0,355
- Gestosc powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe ci$nienie predkosci: qp(ze) = [1+7:1y(ze)]-(1/2)-p-vim*(ze) = 484,5 Pa = 0,485 kPa
- Wspoétczynnik cisnienia netto: ¢pnet =-1,5
Cisnienie sumaryczne (netto) wiatru:
W = p(Ze)*Cp net = 0,485+(-1,5) = -0,73 kN/m?

— 3 strefa obcigzenia konstrukcji $niegiem wg PN-EN 1991-1-3
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (5.3.2)
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Caty dach - rownomierny uktad obcigzenia:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 3; A= 100 m n.p.m.
sk = 0,006-A - 0,6 = 0,000 kN/m? < 1,2 kN/m? = s, = 1,2 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opaddéw sniegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozycji:
Teren: normalny
C.=1,0
- Wspotczynnik termiczny: C.= 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 25,0°
K1 =0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = p1Ce'Cis = 0,8:1,0-1,0:1,2 = 0,96 kN/m?

3.4.1 Opis konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne

Zaprojektowana konstrukcja wolnostojgca przeznaczona do mocowania modutow
fotowoltaicznych w uktadzie pionowym 3 rzedowym, opierajgca sie na stalowych podporach
whijanych w podtoze. Szkieletowa konstrukcja z profili metalowych umozliwia montaz trzech
rzedow paneli fotowoltaicznych nachylonych pod katem 25 stopni (maksymalna wysoko$¢ od gruntu
792mm). Podpory wykonane bedg ze sztywnych ceownikdéw, dzieki czemu zminimalizowane jest
ryzyko ich uszkodzenia podczas wbijania w podtoze i natrafienia na twardg przeszkode. Gtebokosc
whicia podpdér wedtug punktu 3.4.3.

Naziemng czes¢ konstrukcji montuje sie za pomocg potaczen Srubowych i specjalnych
uchwytdow, przy minimalnej ilosci niezbednych narzedzi. Zaproponowane rozwigzanie pozwala na
szybki montaz poszczegdlnych elementéw, do ktérych dostep bedzie bezproblemowy. Elementy
podstawy konstrukcji sg ze stali S350GD pokrytej warstwg powtoki antykorozyjnej, szkieletowa
konstrukcja, na ktérej mocowane sg moduty wykonana powinna by¢ ze stali S350GD pokryte;j
warstwg antykorozyjng lub z aluminium, natomiast do faczenia tych elementéw wykorzystuje sie
sruby ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma zadnych potgczen spawanych, co minimalizuje
ryzyko korozji.
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Zaprojektowano nastepujgce elementy:
e podpora przednia 105x50x3
e podpora tylna 105x50x3
e szyna sko$na 105x50x3
e ptatew wzdtuzna 85x50x2.0
Przebieg montazu konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne
e 7a pomocy kafara nalezy umiesci¢ w podtozu podpory. Rozstaw podpdr w kierunku podtuznym
wynosi max 2230mm, a w kierunku poprzecznym 2510mm. Gtebokos¢ osadzenia wg. pkt. 3.4.3.
e Nastepnie nalezy zamontowacd szyny skosne. W tym celu zastosowac sruby M12x30, podktadki
M12 i nakretki M12. Zmontowad wierice gtdwne ze sobg oraz przykrecié je do zamocowanych
wczesniej ptatwi.
e Kolejnym krokiem jest zamontowanie ptatwi wzdtuznych do zamontowanych we wczesniejszym
etapie podpodr za pomoca srub M12x30, podktadek M12 oraz nakretek M12
e Po zamontowaniu korony konstrukcji kolejnym etapem bedzie montaz paneli. Panele nalezy
zamocowac za pomocg klem.

3.4.2 Posadowienie konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne
Podtoze gruntowe zostato zbadane w ramach przez inz. Marcina Postot nr. upr. VII-2001 w
ramach wykonanej opinii geotechnicznej. Wynika z niej, ze teren na ktdrym projektuje sie instalacje
fotowoltaiczng znajduje sie w prostych warunkach gruntowych zaliczanych do | kategorii
geotechnicznej. W podfozu gruntowym zalegajg grunty o nastepujacych parametrach:

WARTOSCI WYPHOWADZONE PAFAME THOW GEOTECHNIGZNYCH wg EG7
1 2 3 4 | 5 - 7 4 a 10 1
= ” = Stan gruntu 5 ..i -
] g $ i . e i%
H : .2 | a® g g § 17
2 5 B £% | E3 | E 3 g g | & 4
3 : i B3 | B3 | § 5 2z | &% SE ¥~ | Bk
i - | 2 | B2 L, | & 8"~ |35 | 8% ¥ | 3B
@ g z z | 52 |§2 |82 i g 8z
3 B &g oz » B B = & 2 =E
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Grunt nosny, zalega na pod warstwg gleby (Qh) na gtebokosci od 0,3 do 0,5m.
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Instrukcja montazu wbijanej konstrukcji wsporczej pod instalacje fotowoltaiczng zaktada

zagtebienie w gruncie nosnym na gtebokos¢ okoto 1,5m. Do wymaganej gtebokosci zagtebienia (1,5

m) nalezy doliczy¢ grubosé warstwy gleby lub nasypu utworzonego przy niwelacji terenu wynoszgca

0,5 m.

Biorgc powyisze pod uwage na etapie projektu budowanego i szacowaniu koszéw prac nalezy

przyjac, ze stupy konstrukcji wsporczej zostang zagtebione w gruncie na gtebokos¢ 2m (gleba/nasypy

+ wymagane 1,5m). Na etapie realizacji, dopuszcza sie po wykonaniu probnego wbijania i po

przeprowadzonej analizie rezultatéw tych prac wyptacenie zagtebienia konstrukgji.

Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowo - wodne.

3.4.3 Analiza gtebokosci wbicia stupkow

Kombinacja na maksymalne obcigzenie wciskajace
Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW StZ1

Nr wezta: @) @) ER Rx [kN]: Ry [kN]: Rz [kN]: Mx [kNm]: My [kNm]: Mz [kNm]:

1 a 0,0 0,0 0,0 0,09 0 3,7 0,00 0,08 0

b 0,09 0 3,55 0,00 0,07 0

2 a 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,04 3,73 -0,04 -0,11 0

b -0,38 0,04 3,59 -0,04 -0,11 0

8 a 0,0 0,0 0,0 0,41 -0,01 10,13 0,01 0,41 0

b 0,4 -0,01 9,78 0,01 0,4 0

10 a 0,0 0,0 0,0 0,09 0,00 9,48 0,00 0,46 0
b 0,09 0,00 9,16 0,00 0,45 0

14 a 0,0 0,0 0,0 0,24 -0,01 7,21 0,01 0,22 0
b 0,23 -0,01 6,95 0,01 0,22 0

16 a 0,0 0,0 0,0 -0,27 -0,01 6,93 0,01 0,08 0
b -0,26 -0,01 6,69 0,01 0,08 0

20 a 0,0 0,0 0,0 0,06 -0,01 1,58 0,01 0,04 0
b 0,05 -0,01 1,49 0,01 0,04 0

22 a 0,0 0,0 0,0 -0,22 0,00 1,56 0,00 -0,07 0
b -0,21 0,00 1,48 0,00 -0,07 0

Kombinacja na maksymalne obcigzenie wyrywajace
Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW 5tZ2
Nr wezta: [: [: EH Rx [kN]: Ry [kN]: Rz [kN]: Mx [KNm]: My [kNm]: Mz [kKNm]:

1 a 0,0 0,0 0,0 -0,48 0,01 -1,91 -0,02 -0,58 0
-0,48 0,01 -2,06 -0,02 -0,58 0

2 a 0,0 0,0 0,0 -2,05 -0,03 -0,06 0,03 -1,67 0

19



b -2,04 -0,03 -0,2 0,03 -1,67 0
8 a 0,0 0,0 0,0 -0,89 0,01 -5,47 -0,03 -1,06 0
b -0,9 0,01 -5,81 -0,03 -1,08 0
10 a 0,0 0,0 0,0 -3,75 -0,01 -1,96 0,01 -3,03 0
b -3,75 -0,01 -2,28 0,01 -3,04 0
14 a 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,01 -3,83 -0,03 -0,72 0
b -0,61 0,01 -4,09 -0,03 -0,72 0
16 a 0,0 0,0 0,0 -2,42 0,00 -1,49 0,00 -1,99 0
b -2,41 0,00 -1,73 0,00 -2 0
20 a 0,0 0,0 0,0 -0,32 0,01 -0,61 -0,03 -0,38 0
b -0,32 0,01 -0,69 -0,03 -0,39 0
22 a 0,0 0,0 0,0 -1,37 0,00 0,56 0,00 -1,12 0
b -1,37 0,00 0,48 0,00 -1,11 0

Przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowo - wodne.

Pale : standardowe, w grupie

Dopuszczalne pionowe obcigzenie obliczeniowe przekazywane na pal:

=-5,81 (kN)

= 10.13 (kN)

Stupy konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne zostang zagtebione w gruncie na gtebokos¢
2m (gleba/nasypy + wymagane 1,5m). Na etapie realizacji, dopuszcza sie po wykonaniu prébnego
whijania i po przeprowadzonej analizie rezultatéw tych prac wyptacenie zagtebienia konstrukcji.

rodzaj:

wykonanie:

dtugos¢ pala:

uktad pali:

wyciagany
wciskajaca

stalowe z profili

whbijane

2,00 (m) od poziomu 0,00 (m)
8 pali w uktadzie prostokgtnym,
wzdtuz osi X : rzedy co 2,23 (m)
wzdtuz osi Y : rzedy co 2,51 (m)

P wyrywajaca
P wciskajaca

Zagtebienie pali w gruncie przyjeto zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.

Przyjete gtebokosci wbicia podpor wg pkt. 3.4.2. Przed wbiciem podpdr, nalezy uwzglednié

warunki montazu i eksploatacji konstrukcji ujete w opracowaniu.
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4. Informacja z zakresu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Inwestycja obejmie swoim zakresem oraz kolejnoscig nastepujgce roboty budowlane:
- organizacja zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia,
- montaz konstrukcji wraz z panelami fotowoltaicznymi,
- wykonanie tras kablowych na konstrukgji,
- montaz inwerteréw wraz z wykonaniem pofgczen elektrycznych,
- montaz ztgcz kablowych,
- wykonanie wykopow dla linii SN i nn,
- montaz kontenerowe;j stacji transformatorowej,
- utozenie linii nn i zasypanie wykopoéw,
- uprzgtniecie terenu budowy

W bliskim sgsiedztwie przedmiotowej dziatki nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane.
Podstawowymi elementami moggcymi stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg
wykopy pod linie kablowe nn.

Prace mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie wykopéw zwigzane z mozliwoscig upadku, przysypania ziemia,

- wpadniecie do wykopu wskutek np.: poslizgniecia sie lub obsuniecie sie ziemi z krawedzi
wykopu,

- roztadunek oraz montaz elementéw instalacji fotowoltaicznych, zwigzane z ryzykiem
przygniecenia, a takze zwigzane z pracg sprzetu transportowego,

- wykonywanie prac przy przytaczeniu do linii SN (objete osobnym opracowaniem)

- prace prowadzone w pasie drogi wewnetrznej, nalezy zwrdci¢ uwage na niebezpieczenstwa
zwigzane z ruchem pojazdow samochodowych, ruchem pieszych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia instruktazu pracownikéw polegajgcego na wskazaniu i omowieniu miejsc
niebezpiecznych, omdwieniu zakresu prac i sposobu ich realizacji. Nalezy zwrdci¢ uwage
pracownikéw na przestrzeganie przepisow BHP jak i na mozliwe zagrozenia, jakie niosg za sobg prace
przy wykonywaniu wykopéw, robdt przy montazu urzadzen elektroenergetycznych oraz prac
wykonywanych w poblizu elementéw bedacych pod napieciem.

Nalezy wymieni¢ i sprawdzi¢ dostepnos¢ srodkéw ochrony na wypadek: porazen pradem
elektrycznym, poparzen, mechanicznych uszkodzen ciata. Nalezy wskaza¢ drogi ewakuacyjne,
wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za asekuracje, przypomnie¢ podstawowe zasady BHP, numery
telefonéw do stuzb ratowniczych.

Ponadto przed przystgpieniem do prac budowlano - montazowych zostang zweryfikowane
kwalifikacje zawodowe, zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce do pracy, aktualne szkolenia BHP i
p.poz przewidzianych pracownikéw.

Wymagania szczegétowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed dostepem oséb
postronnych do stanowisk pracy nalezy okresli¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych”. Brygady prowadzgce roztadunek materiatéw i elementow konstrukcyjnych oraz
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brygady wykonujgce prace montazowe nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, dodatkowo robotnicy
wykonujgcy prace na wysokosciach winni byé wyposazeni w uprzeze i liny asekuracyjne, a
pracownicy prowadzgcy roboty w poblizu drég publicznych winni posiadaé kamizelki odblaskowe.

Niebezpieczenstwo wystgpienia pozaru jest niewielkie. W przypadku uzycia otwartego ognia,
stanowisko pracy musi by¢ zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy skontrolowa¢ waznos¢ swiadectw kwalifikacji, uprawnien oraz zaswiadczen lekarskich
dopuszczajgcych pracownikdéw do prowadzenia okreslonych robét budowlanych. Przed
przystgpieniem do realizacji robét, kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Krakéw, marzec 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

os$wiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji p.n.:

,Budowa gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW przytaczonej do wewnetrznej

instalacji elektrycznej PKM stanowigcej infrastrukture techniczna linii kolejowej”

opracowany na rzecz Inwestora:

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

NIP: 583 31036 72
ul. Budowlanych 77

80-298 Gdansk

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Pieczatka / Podpis

Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w

Projektant gfowny
. . zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
mgr inz.
. elektroenergetycznych bez
Alexandr Nilogov ograniczer
PROJEKTANT MAP/0070/PWBE/19
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
tukasz Sekuta
SWK/POOK/0027/12
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w
mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
Mariusz Kowalski elektroenergetycznych bez
ograniczen
SPRAWDZAJACY MAP/0013/PWBE/20
Uprawnienia do projektowania i kierowania
.. robotami budowlanymi bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
Mateusz Gaweda
MAP/0018/PWBKb/17
EGZEMPLARZ 1 |2 |3
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OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0075/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1202 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Alexandr Nilogov
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 30.05.1989 r. w Ust-Kamenogorsk
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0070/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

; Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski

MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 czerwca 2019 r.
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z poin. zm.), w zaKresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzamnia projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
z poZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust.] w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
megr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
megr inz, Krzysztof Gajewski

Otrzymuja:
1. Pan Alexandr Nilogov
ul. Wielicka 80/14
30-552 Krakow
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EQH-K94-TRX *

Pan Alexandr Nilogov o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0302/19

adres zamieszkania ul. Aleksandry 23/204, 30-837 Krakdéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

26



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 20 pazdziernika 2020 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0049/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spemmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Wojciech Kowalski
magister inZynier
kierunek: Elekirotechnika
ur. dnia 20.01.1990 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0013/PWBE/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja:

I. Na mocy art. 12 wust. 1 pkt 1 - 5 art. 13 wust. 3 i 4 wustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze

uprawnienia stanowij podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych
elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r, poz 1333
7 pdin. zm.) uprawniajy do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci,
instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalaciami i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust.] w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z péZn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. '

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
vej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
mgr inz, Krzysztof Gajewski

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Kowalski

Na Chochol 45

32-088 Garliczka

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JLT-JQS-PER *

Pan Mariusz Wojciech Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0454/20
adres zamieszkania ul. Na Chochot 45a, 32-088 Garliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 07 lipca 2012 r.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0013(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. |

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Y ukaszowi Zbigniewowi Sekula

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 30 kwietnia 1983 roku w Busku-Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/POOK/0027/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia uprawniajg do: &

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacﬁ@ekaj acego

mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Czionek Skladu Orzekajacego

CA
. Stefan Szatkowski

1. Pan Lukasz Zbigniew Sekuta \

Gorystawice 29
28-160 Wislica

2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skjddu Orzekz‘lj_aLcego

3.0kregowa Rada SOIIB SV £ VO

4.a/a mgr/i?%. Edmund Piéniazek
212

31



® POLSKA
| Z B A

rr

-

‘\'\

== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-XIG-4EZ-B99 *

Pan tukasz Zbigniew Sekuta o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0123/11

adres zamieszkania ul. Gorystawice 29, 28-160 Wislica
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Krakéw, dnia 26 czerwea 2017 1,

| 2 B A
" INZYNIERO
. BUDOWNICTWA
MAP OIIB/KK/0054-0260/17

DECYZJA , |

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1., poz. 1725), art, 12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4c pkt 3, art, 14 ust, 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z poin. zm.), § 101§ 12
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z20/4 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warinki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminii na uprawtiienia budowlaiie z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Gaweda
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 01.06,1988 r. w Dgbrowie Tarnowskiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0108/PWBKb/17

do pro_jektowania i kierowania robotami budowl.anjfmi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
‘bez ograniczei. : '

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednienietn W catosei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polékiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa'w Krakowie w terminie 14 dni od:daty jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
+ Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgey Okr¢gowej Komisji K\_\'aliﬂkaoyjngj
drinz, Zygmunt Rawicki :

"2, Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry§
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Szczegoélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(teksf jednolity: Dz, U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanyni,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i koniroli
technicznej wytwarzania tych elementow, '

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. Na mocy § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu

do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacezo. ‘
mgr inz, Matgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
migr in. arch. Elzbieta Gabryé

Otrzymujg:
1.~ Pan Maieusz Gaweda,

ul. Gruszkowska 64

33-200 Dgbrowa Tamowska
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlariego -
3. da
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-581-BLU-TUF *

Pan Mateusz Gaweda o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0362/17

adres zamieszkania ul. Gruszowska 64, 33-200 Dagbrowa Tarnowska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3

nakretki przesuwne M6

szyna montazowa

Stup o$wietleniowy

nazwa Wgﬁo[kr;)]é ¢ V[Vl?gg]a fundament
CN 6/2,5/60/F160 6 40 D16/120

Oprawa i kamera CCTV montowana bezposrednio na stupie
Fundament dobrany dla max. obciaZzenia

- stup stozkowy typu CN

NAZWA PROJEKTU Budowa gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy de 500 kW przylaczonej do wewngtrznej
PROJEKT BUDOWLANY | instalacii elekirycznej PKM stanowiagce] infrastrukture techniczna lini kolejowej
Pomorska Kole] Metropalitaina S.A.
INWESTOR ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdansk
wojew. Pomorskie, powiat Gdansk, gmina Gdansk (miasto)
LOKALIZACJA dz. nr 138/13, 138/14 obreb 0025 (Firoga)
1D: 226101_1.0025.138/13, 226101_1.0025.138/14
TOM I IMIE NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. MAP/0070/PWBE/19
PROJEKTOWAL ALEXANDR NILOGOV | spec. elektryczna
mgrinz. MAP/0013/PWBE/20
SPRAWDZIL MARIUSZ KOWALSKI | spec. elektryczna
NAZWA RYSUNKU Stup o$wietlenia i monitoringu 40
DATA 20.06.2022 | SKALA 1:25 | NRRYS. IE-02 |REWIZJA 1/2023
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PROJEKT BUDOWLANY

Tom Il

ZAtACZNIKI

Budowa gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW przytaczonej do

ﬁﬁ:’;‘:ycﬁ wewnetrznej instalacji elektrycznej PKM stanowigcej infrastrukture techniczng
linii kolejowej
wojew. pomorskie, powiat m. Gdansk, gmina M. Gdansk
f,‘;i:‘:j i dz. nr 138/13, 138/14 obreb 0025 (Firoga), jedn. ewid. 226101_1
ID: 226101_1.0025.138/13; 226101_1.0025.138/14
Kategoria s
obiektu bud. VIll —inne budowle
DANE INWESTORA
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Nazwa
NIP: 58331036 72
ul. Budowlanych 77
Adres .
80-298 Gdansk
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowa Alexandr Nilogov
Nazwa
NIP: 675 142 83 97
ul. Aleksandry 23/204
Adres ,
30-837 Krakéw
Imie i nazwisko Specjalnosé / Nr uprawnien Pieczatka / Podpis
Uprawnienia do projektowania i kierowania
Projektant gféwny rr?bo.tarfmf.w specjvcjn‘.nos'ci inst’criacyjnej w .
.. zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
magr inz. . elektroenergetycznych bez
Alexandr Nilogov ograniczef
_ MAP/0070/PWBE/19
Projektant
Uprawnienia do projektowania bez ograniczern
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
tukasz Sekuta
SWK/POOK/0027/12
Uprawnienia do projektowania i kierowania
. . robotami w specjalnosci instalacyjnej w
mgr -mz. . zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
Mariusz Kowalski elektroenergetycznych bez
ograniczen
) MAP/0013/PWBE/20
Sprawdzajgcy

Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
Mateusz Gaweda
MAP/0018/PWBKb/17
Egzemplarz 1 |2 |3 DATA OPRACOWANIA 20.06.2023 r.
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Znak sprawy: WG-11.6621.7.128.2023

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarnsk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarnsk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0025, Firoga
80-803 Gdarnsk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-01-2023 13:03:13

Nr jednostki rejestrowej. G58

Osoby: 1
Udziat i L "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA SPOLKA AKCYJNA
wtasnosc siedziba: ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dziaftek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 4

Numer dziafki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] OZnaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
138113 1.9687 Tk 1.9687 GD1G/00030822/0
226101_1.0025.138/13 . .

Uwagi: Nowe granice dziatek nie zostaty wyznaczone i zastabilizowane na gruncie-operat tech. E3016-1361/2011;Zgodnie z Decyzja Ministra

Infrastruktury Nr 14 z dn. 18.09.2020 r. w mys$l art. 4 ust. 2a ustawy z dn. 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086 dz.nr 138/13 stanowi teren zamkniety.

138/14
226101_1.0025.138/14 1.8271 Tk 1.8271 GD1G/00030822/0

Uwagi: Nowe granice dziatek nie zostaty wyznaczone i zastabilizowane na gruncie-operat tech. E3016-1361/2011;Zgodnie z Decyzja Ministra

Infrastruktury Nr 14 z dn. 18.09.2020 r. w mys$l art. 4 ust. 2a ustawy z dn. 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284, 782, 1086 dz.nr 138/14 stanowi teren zamkniety.

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 3.7958 ha
Stownie- trzy hektary siedem tysiecy dziewiecéset pie¢dziesigt osiem metréw
kwadratowych
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:4.2534 (cztery hektary dwa tysigce piecset trzydziesci cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkow i klas

Tk - Tereny kolejowe

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 121
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnaorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Natalia Drossel
PODINSPEKTOR

Sporzadzit(a): Natalia Drossel 31-01-2023

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

Budowa gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW przytaczonej do

:‘:ﬁe‘:’;‘:ycﬁ wewnetrznej instalacji elektrycznej PKM stanowigcej infrastrukture techniczng
linii kolejowej
wojew. pomorskie, powiat m. Gdansk, gmina M. Gdansk
f,‘;i:‘:j i dz. nr 138/13, 138/14 obreb 0025 (Firoga), jedn. ewid. 226101_1
ID: 226101_1.0025.138/13; 226101_1.0025.138/14
Kategoria .
obiektu bud. VIl - inne budowle
DANE INWESTORA
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Nazwa
NIP: 583 31036 72
ul. Budowlanych 77
Adres ,
80-298 Gdansk
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowa Alexandr Nilogov
Nazwa
NIP: 675 142 83 97
ul. Aleksandry 23/204
Adres .
30-837 Krakéw
Imie i nazwisko Specjalnosé / Nr uprawnien Pieczatka / Podpis
Uprawnienia do projektowania i kierowania
3 , robotami w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant gtowny
. . zakresie sieci, instalacji i urzqgdzer elektrycznych i
mgr inz. . elektroenergetycznych bez
Alexandr Nilogov ograniczef
_ MAP/0070/PWBE/19
Projektant
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
tukasz Sekuta
SWK/POOK/0027/12
Uprawnienia do projektowania i kierowania
. . robotami w specjalnosci instalacyjnej w
mgr -mz' . zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
Mariusz Kowalski elektroenergetycznych bez
ograniczen
) MAP/0013/PWBE/20
Sprawdzajgcy

Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
Mateusz Gaweda
MAP/0018/PWBKb/17
Egzemplarz 1 | 2 | 3 DATA OPRACOWANIA 20.06.2023r.




Podstawa prawna:

Art. 21a ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351
z pOZniejszymi zmianami) oraz przepiséw wykonawczych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr.120 poz. 1126 z 2003r z pdzn. zm.)

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robdét kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia instruktazu pracownikéow polegajgcego na wskazaniu i omdwieniu miejsc
niebezpiecznych, omoéwieniu zakresu prac i sposobu ich realizacji. Nalezy zwrdcié uwage
pracownikéw na przestrzeganie przepiséw BHP jak i na mozliwe zagrozenia, jakie niosg za sobg prace
robot przy montazu urzadzen elektroenergetycznych oraz prac wykonywanych w poblizu
elementéw bedacych pod napieciem.

Nalezy wymieni¢ i sprawdzi¢ dostepnos¢ srodkow ochrony na wypadek: porazen pradem
elektrycznym, poparzen, mechanicznych uszkodzen ciata. Nalezy wskaza¢ drogi ewakuacyjne,
wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za asekuracje, przypomnieé¢ podstawowe zasady BHP, numery
telefondw do stuzb ratowniczych.

Ponadto przed przystgpieniem do prac budowlano - montazowych zostang zweryfikowane
kwalifikacje zawodowe, zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce do pracy, aktualne szkolenia BHP i
p.poz przewidzianych pracownikow.

Roboty przygotowawcze:
- uzgodnienie harmonogramu robét zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaicznej z inwestorem;
- zamowienie i skompletowanie wszystkich materiatdw i sprzetu koniecznych do wykonania zadania.

Zakres robét zadania obejmuje:
- wykonanie robot zwigzanych z podtgczeniem instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznej instalacji
uzytkownika. Prace bedg wymagaty wytgczenia zasilania na czas potrzebny do wykonania podtaczen.
- dostawe i montaz modutéw fotowoltaicznych;
- dostawe i montaz systemowych pod moduty PV;
- dostawe i montaz falownikéw fotowoltaicznych wspdtpracujgcych z modutami fotowoltaicznymi;
- dostawe i montaz rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych na konstrukcji modutéw PV;
- dostawe i montaz tras kablowych;
- dostawe i montaz system monitorowania i zarzadzania instalacji fotowoltaiczne;j;
- dostawe i montaz zabezpieczen systemu;
- prace wykonczeniowe i porzagdkowe;
- uruchomienie i regulacja systemu;
- odbidr korncowy wykonanych robot.

Budowa obiektu nie wymaga tworzenia na czas montazu zaplecza budowy moggacego
powodowaé dodatkowe zagrozenia pracownikdow.



Czynniki, ktére moga zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi pracujacych, oraz
bezpieczenstwu wykonywanych instalacji:
- praca w poblizu czynnych linii nN — zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym;
- ryzyko upadku z wysokosci ponad 2 m podczas prac montazowych na dachu;
- zagrozenie uszkodzenia niezinwentaryzowanych istniejgcych urzadzen podziemnych, podczas
wykonywania wykopow;
- zagrozenie porazeniem pradem — przy uszkodzeniu kabla energetycznego nN;
- zagrozenie upadkiem pracownika, potknieciem sie, urazem gtowy lub skaleczeniem pracownika
przy pracach konstrukcyjno-montazowych lub przy mocowaniu aparatéw instalacji PV,
- wykonywanie prac sprzetem ciezkim np. przy roztadunku bebnéw kablowych, szaf kablowych,
elementéw konstrukcji, itp. - zagrozenie pracownika przygnieceniem.
- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac elektro montazowych, nieodpowiednim
sprzetem elektroinstalacyjnym lub technicznym - np. stosowanie uszkodzonych elektronarzedzi,
kluczy, wykorzystanie niedopuszczonego do uzytku sprzetu budowlanego.

Przeprowadzenie instruktazu dla pracownikéw, przed przystgpieniem do realizacji robét
zwtaszcza szczegolnie niebezpiecznych:
- zapoznanie brygad z zakresem i kolejnoscig robét budowlano — elektroinstalacyjnych;
- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP na budowie;
- zapoznanie brygad roboczych ze skalg zagrozenr i oceng ryzyka zawodowego, na danym stanowisku
pracy;
- okreslenie procedur postepowania przy pracy na istniejgcych liniach energetycznych, kablowych i
szafach kablowych;
- okreslenie srodkéw technicznych i ochrony osobistej, niezbednych do wykonania okreslonego
zakresu robét;
- okreslenie jednoznacznych sposobow komunikowania sie z kierownictwem budowy (robot);
- egzekwowanie przestrzegania przepiséw i zasad BHP na stanowiskach pracy przez pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu wypadkéw powstatych w
wyniku wykonywania rob6t montazowych:
- srodki ochrony osobistej, t. j. okulary ochronne, szelki bezpieczenstwa, amortyzatory, kaski
i rekawice ochronne, buty ochronneit.d.;
- srodki techniczne do wykonywania odpowiedniego zakresu robdét jak odpowiednie drabiny,
podnosniki, liny, zawiesia, topaty, koparki;
- zachowanie bezpiecznej odlegtosci, od pracujgcego sprzetu mechanicznego;
- wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz drég komunikacyjnych,
- praca przy istniejacych instalacjach elektroenergetycznych, wytacznie po ich wytaczeniu, oraz
dopuszczeniu przez uprawnionego pracownika, wtasciciela sieci i dwustronnym uziemieniu sieci, tak
aby jedno uziemienie byto widoczne z miejsca pracy;
- przestrzeganie zasady - niewykonywania robét sieciowych w czasie trwania burzy;
- praca pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.



Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét

Strefy niebezpieczne, w ktérych mogg wystepowac Zrédia zagrozenia, zostang ogrodzone
biato-czerwong tasmg na wysokosci 1,5m nad powierzchnig terenu oraz oznakowanie tablicami
ostrzegawczymi i znakami przewidzianymi w Polskich Normach.

Wydzielona strefa prac na wykosi¢ bedzie wynosita nie mniej niz 1/10 z ktorej mogg spadac
materiaty lub przedmioty.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych konieczne
jest ich oznakowanie. Na czas zmroku i nocy wymagane jest ustanowienie balustrad zaopatrzonych
w czerwone stale lub 26tte swiatta ostrzegawcze. Balustrady te o wysokosci 1,1 m ustawia sie w
odlegtosci co najmniej 1m od krawedzi wykopu. W uzasadnionych przypadkach wykop nalezy
szczelnie przykrzyé, a teren oznaczony za pomocg balustrad, lin lub tasm z tworzyw sztucznych. Jezeli
teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca roboét
powinien zapewnic staty jego nadzér.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow przy robotach elektroinstalacyjnych, sprawdzic
uzbrojenie terenu, a wszelkie wykopy w poblizu istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych
nalezy prowadzié recznie ze szczegdlng ostroznoscia, po zawiadomieniu wtasciciela instalacji lub
pod jego nadzorem.

Uwagi koricowe:

Wszystkie roboty przy realizacji projektu budowlanego wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie normami, przepisami BHP i zasadami sztuki budowlane;.
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WUIA-VI.6727.91.2023 K] Gdansk, 18.01.2023 r.

WYPIS | WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO

Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503) Urzad Miejski
w Gdansku, Referat Planow Wydziatu Urbanistyki i Architektury, informuje, ze:

dziatki nr 138/14, obreb 0025 potozona w Gdarisku znajduje sie na terenie
oznaczonym symbolem:

002-KK98  teren szlakéw i bocznic kolejowych wraz z dworcami,
stacjami i przystankami zawierajacy przeznaczenie kolejowe: KK91, KK92 lub
KK93 - odcinek tzw. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

dziatki nr 138/13, obreb 0025 potozona w Gdarisku znajduje sie na terenie
oznaczonym symbolem:

004-KZ94  teren wezla integracyjnego - parking z ustugami
towarzyszacymi

w  obecnie  obowigzujgcym  miejscowym  planie zagospodarowania
przestrzennego PKM - odcinek Matarnia w miescie Gdansku (MPZP nr 2610)
zatwierdzonym uchwatlg Rady Miasta Gdanska nr IX/189/15 z dnia 30 kwietnia
2015 r. (Dz. Urz. Woj. POM. z dnia 06 czerwca 2015 poz. 1783)

Integralng czesciag niniejszej informacji jest wypis i wyrys w/w planu miejscowego.

Dyrektor
Wydziatu Urbanistyki i Architektury
/-1
mgr inz. Anna Biatecka
(podpis kwalifikowany)

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel. 58 323 64 51, fax 58 323 64 98, wuia@gdansk.gda.pl
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UCHWALA NR IX/189/15
RADY MIASTA GDANSKA

Z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek
Matarnia w miescie Gdansku

(Dz. Urz. Woj. POM. z dnia 06 czerwca 2015 poz. 1783)

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(. Dz. U. z 2015 roku poz. 199), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(. Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072)

uchwala sie, co nastepuje:

§1.

Po stwierdzeniu, ze plan nie narusza ustalen ,,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdanska” uchwalonego uchwata nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdanska z dnia
20 grudnia 2007 roku uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKM — odcinek
Matarnia w miescie Gdansku (o numerze ewidencyjnym 2610) zwany dalej ,,planem”, obejmujacy obszar
o powierzchni okoto 35,51 ha: od nasypu dawnej linii kolejowej tzw. kolei kokoszkowskiej w rejonie
Obwodnicy Trojmiasta, poprzez tereny ogrodow dziatkowych oraz tereny w rejonie ulicy Sgsiedzkiej,
Budowlanych, dalej obszar przechodzacy przez tereny lesne w rejonie ulicy Stowackiego, tereny w rejonie
ulicy Szybowcowej oraz bocznice kolejowa do lotniska, jak na rysunku planu.

§2.
Wyjasnienie poje¢ uzytych w niniejszym planie:

1) teren — obszar wydzielony liniami rozgraniczajacymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
ktorego przeznaczenie zostato okreslone w § 3 1 odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony takze pod
drogi, sieci iurzgdzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii
komorkowej) oraz zielen;

2) mieszkanie integralnie zwigzane z prowadzong dziatalno$cig gospodarczg - mieszkanie:
a) wladciciela podmiotu gospodarczego,
b) stroza lub
c¢) technologa, o ile dziatalnos¢ wymaga catlodobowego nadzoru technologicznego,

na dziatce wspolnej z obiektem, w ktérym jest prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza.
Dopuszcza si¢ najwyzej dwa mieszkania (w odrgbnym budynku mieszkalnym lub
w budynku wspolnym z prowadzong dzialalnoécig gospodarczg), przy czym laczna
powierzchnia uzytkowa mieszkan nie moze przekraczac lacznej powierzchni uzytkowej
wykorzystywanej na cele dziatalnosci gospodarczej;

3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczajaca obszar, na ktorym dopuszcza
si¢ wznoszenie budynkow oraz — okreslonych w ustaleniach planu — budowli. Linia nie dotyczy:
balkonow, wykuszy, loggii, gzymsow, okapow, podokiennikow, zadaszen nad wejsciami, ryzalitow,
przedsionkow, schodow zewnegtrznych, pochylni, tarasow, czeéci podziemnych obiektow
budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowig inaczej;

4) powierzchnia biologicznie czynna — teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
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5) wysokosé zabudowy — poziom najwyzszej kalenicy dachu lub najwyzszego punktu na pokryciu
bryly budynku (badz jego czgsci) lub attyki okreslony w metrach nad poziomem morza.

Do wysokosci zabudowy nie wlicza si¢ urzadzen, instalacji i elementow technicznych (takich
jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory), nadbudéwek nad dachami (np.
maszynownie dzwigow, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kottownie) oraz innych elementow
umieszczonych na pokryciu budynku, ktore postrzegane z poziomu podtogi parteru, z odleglosci
od budynku nie mniejszych niz dwie inie wigkszych niz trzy jego wysokosci, nie podwyzszaja
optycznie budynku swojg masg;

6) miejsce postojowe dla rowerdw — miejsce zlokalizowane w czesciach wspolnych nieruchomoscei,
dostgpne bezposrednio z poziomu terenu lub za pomocg pochylni, umozliwiajace pozostawienie
roweru, w ktorym mozliwe jest przymocowanie przynajmniej ramy roweru i jednego z kot do elementu
trwale zwigzanego z podlozem lub budynkiem. Miejsca postojowe dla rowerow powinny by¢
usytuowane mozliwie jak najblizej wejscia do budynku. W zabudowie mieszkaniowej minimum 60%
miejsc postojowych lokalizuje si¢ w miejscu zadaszonym (mogg by¢ w budynku mieszkalnym).
Minimum 20% miejsc lokalizuje si¢ na zewnatrz budynku, nie dalej niz 25 m od wejscia. Zaleca sig:

a) wyposazenie miejsc przeznaczonych na dlugi postdj (powyzej 3 godzin) w ostong przed
deszczem lub sytuowanie ich wewnatrz budynku,

b) sytuowanie miejsc postojowych zewnetrznych w miejscu dobrze widocznym, tatwo
dostepnym, nie utrudniajacym ruchu pieszego, najlepiej strzezonym, monitorowanym lub
zamykanym.

7) miejsce postojowe dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa - miejsce postojowe
spetiajace wszystkie wymogi przepisow odrgbnych dotyczacych miejsca postojowego dla osob
niepetnosprawnych, zlokalizowane w czgéciach wspolnych nieruchomosci na poziomie terenu lub
w budynku na kondygnacjach dostgpnych dla osob niepetnosprawnych. Miejsca na poziomie terenu
nalezy lokalizowa¢ w sposob umozliwiajacy osobom niepelnosprawnym najdogodniejszy dostep do
budynku: na styku z utwardzonym dojsciem (o odpowiednim pochyleniu) lub dojazdem do wejscia
zapewniajacego osobom niepetnosprawnym dostep do budynku, w miejscu zapewniajgcym najkrotsza
droge do tego wejscia.

8) uklad odwadniajgcy — uklad obejmujgcy szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
deszczowej, cieki naturalne, kanaly, rowy 1 drenaze;

9) Ogolnomiejski System Terenow Aktywnych Biologicznie (OSTAB) ciggla struktura przestrzenna
wigzaca ze sobg najbardziej warto§ciowe, roznorodne tereny zieleni, fragmenty terenow otwartych (w
tym wod powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie,
atakze zapewniajaca ich powiagzanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sklada si¢
z podstawowych elementow strukturalnych i ciggow taczacych, ktore zapewniajg zachowanie w jego
obrebie ekologicznych regut cigglosci w czasie i1 przestrzeni oraz roznorodnosci biologiczne;;

10) zagospodarowanie tymczasowe — zagospodarowanie nowe, niezgodne zustaleniami planu
w zakresie przeznaczenia terenu lub okre$lonych w nim warunkow, standardow 1 parametrow, ktore
po terminie na jaki zostalo dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne
z ustaleniami planu nie sa zagospodarowaniem tymczasowym;

11) no$nik reklamy — zewnetrzne urzadzenie lub powierzchnia, na ktorym jest eksponowana reklama
lub informacja handlowa albo samo jest reklama lub informacja handlows. Do no$nikéw reklam
nie wlicza sig: no$nikéw miejskich systemow informacji, tymczasowych nosnikow reklam (takich jak:
reklamy remontowo - budowlane, okoliczno$ciowe zwigzane z wydarzeniami kulturalno - sportowo -
edukacyjno - spolecznymi organizowanymi na terenie miasta), mebli miejskich, elementow
zagospodarowania sezonowych ogrodkow gastronomicznych, tzw. potykaczy oraz no$nikow reklam
na pojazdach samobieznych;

12) szyld — informacja wizualna o stalej tresci, zawierajgca nazwe lub/i informacje o prowadzonej
dziatalnosci, umieszczona w migjscu wykonywania dziatalnosci;

10
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13) stup ogloszeniowo — reklamowy — szczegdlny rodzaj nosnika reklamy w formie walca lub
graniastostupa o érednicy lub szerokosci od 1,2 m do 1,75 m i wysokosci catkowitej nieprzekraczajacej
4,7 m;

14) powierzchnia ekspozycyjna - powierzchnia shuzgca eksponowaniu reklam, informacji handlowych
lub wizualnych, ktorej wielko$é liczy si¢ jako maksymalng mozliwg powierzchni¢ jej rzutu na
plaszczyzng pionowa;

15) powierzchnia ekspozycyjna $wiecaca zmienna — typ powierzchni ekspozycyjnej, na ktorej tresci
generowane sg przy pomocy technologii elektronicznej, cyfrowej lub wykorzystujacej inne
nowoczesne technologie;

§ 3.

Oznaczenia literowe lub literowo — cyfrowe dotyczgce przeznaczenia terenOw ustalone w niniejszym
planie.

1. Tereny zabudowy ustugowej:
1) U33 tereny zabudowy uslugowej komercyjne i publiczne:
a) z wylgczeniem:
— stacji paliw,
— warsztatow samochodowych blacharskich i lakierniczych,
— stacji obstugi samochoddw cigzarowych 1 autobusow,
b) dopuszcza sig:

— parkingi i garaze dla samochodow osobowych,

— salony samochodowe (z serwisem),

— mate hurtownie do 2000 m? powierzchni uzytkowej,

— budynki zamieszkania zbiorowego,

— mieszkania integralnie zwigzane z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza;
1. Tereny zabudowy mieszanej produkcyjno-ustugowej;

1) P/U41 tereny zabudowy produkcyjno - uslugowej. Wszelka dzialalno$¢ gospodarcza z zakresu
produkcji, sktadow, baz i magazyndw oraz ustug:

a) z wylgczeniem:
— zakladéw o zwigkszonym albo duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej,

— skladowania materialdw lub towarow pod gotym niebem (oprocz materiatu szkotkarskiego
i asortymentu ogrodniczego charakterystycznego dla sklepow ogrodniczych) w odleglosci
mniejszej niz 100 m od istniejgcych badz planowanych terenéw mieszkaniowych,

— obiektow generujgcych ruch powyzej 3 pojazddow o dopuszezalnej masie catkowitej 12 ton lub
wiekszej na godzing, na ulicach lokalnych lub dojazdowych przebiegajgcych przez istniejace badz
planowane tereny zabudowy mieszkaniowe;,

— obiektow emitujacych intensywne zapachy, ktore odczuwalne sa na znacznym obszarze,
— szpitali 1 domow opieki spolecznej,
— budynkoéw zwigzanych ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy,
b) dopuszcza si¢ mieszkania integralnie zwigzane z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza;
2. Tereny zieleni 1 wod:

1) ZL lasy;
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3. Tereny komunikacji:
1) KD80 tereny ulic dojazdowych;
2) KD81 tereny ulic lokalnych;
3) KD82 tereny ulic zbiorczych;
4) KD83 tereny ulic glownych, ulic gtownych przyspieszonych;
5) KD84 tereny ulic ekspresowych, tereny autostrad;

6) KX tereny wydzielonych ciagow: pieszych, pieszo-jezdnych, pieszo-rowerowych, rowerowych,
ulic o réwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kolowym;

7) KK91 tereny szlakow i bocznic kolejowych;

8) KKD92 tereny stacji przeladunkowych i rozrzadowych;

9) KK93 tereny kolejowych dworcow, stacji pasazerskich i przystankow;
10) K794 tereny wezléw integracyjnych;

11) KK98 tereny szlakéw ibocznic kolejowych wraz z dworcami, stacjami i przystankami,
zawierajace, ustalone w karcie terenu, przeznaczenie kolejowe: KK91, KK92 lub KK93;

4. Na terenach transportu drogowego: KD (za wyjatkiem KD84), KS i KX, dopuszcza si¢ obiekty
stanowiace tradycyjne wyposazenie ulic, np.: kioski z prasg, punkty sprzedazy biletow, budki telefoniczne,
wiaty przystankowe, w tym réwniez na lokalizacjach tymczasowych.

5. W terenach transportu zbiorowego, okreslonych w terenach KK93, KZ94, KA i KW, dopuszcza si¢
ustugi z zakresu ustug U33, z wyjatkiem salondw samochodowych, hurtowni, mieszkan integralnie
zwigzanych z prowadzong dziatalnoscig, szpitali i domow opieki spotecznej, budynkow zwigzanych ze
statym lub czasowym pobytem dzieci i miodziezy. Ustugi te nie mogg w zadnym stopniu ina Zadnym
etapie pogarsza¢ dzialania funkcji podstawowej, w szczegoOlnosci wydluzaé czasu przemieszczania
pieszych pasazerow ani utrudniaé wykonania przesiadek.

6. Tereny infrastruktury techniczne;j:

1) D odprowadzenie wod opadowych, melioracje 1 urzgdzenia ochrony przeciwpowodziowej, np.:
zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, waly iinne urzadzenia przeciwpowodziowe,
przepompownie melioracyjne, przepompownie deszczowe;

§4.

1. Ustalone w planie parametry: wielkos¢ powierzchni zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie
czynna oraz intensywno$¢ zabudowy nie dotyczg dzialek budowlanych wydzielanych wylacznie dla
urzgdzen sieciowych infrastruktury techniczne;.

2. Wody opadowe iroztopowe pochodzace z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagaja
oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

3. Caly obszar planu polozony jest w otoczeniu lotniska oraz powierzchniach ograniczajacych
dopuszczalne gabaryty obiektow budowlanych oraz naturalnych, wynikajacych zusytuowania Portu
Lotniczego Gdansk im. Lecha Walgsy - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi,
w szczegOlnoscei ograniczenie wysokoéci obiektow budowlanych i naturalnych, w tym obiektow i urzadzen
umieszczanych na dachach.

§5.

1. Ustala si¢ wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na liczbe miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych 1 rowerow:

Lp Rodzaj funkeji Podstawa Wskazniki obliczania miejsc postojowych
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odniesienia dla samochodow osobowych,
w tym do parkowania
LT dla
pojazdow zaopatrzonych ,
. .| rowerow
w karte parkingowa — zgodnie
zust. 3
strefa C
obszary zabudowy miejskiej obszar
catego
strefa nieograniczonego | miasta
parkowania
1 2 3 4 5
I. | Domy studenckie, internaty 10 pokoi min. 0,9 min. 10
5. | Hotele pracownicze, 1 pokoj min. 0,4 min. 0,2
asystenckie
3. | Schroniska mlodziezowe 10 t6zek min. 0,9 min. 34.
4. | Hotele 1 pokoj min. 0,6 min. 0,1
Pensjonaty, pokoje
5. | goscinne, obiekty 1 pokoj min. 1 min. 0,1
$wiadczace ushugi
hotelarskie
6. | Motele 1 pokoj min. 1 min. 0,1
Obiekty handlowe o pow. 1000 m:pow. . .
7 sprzedazy do 2000 m: sprzedazy min. 32 min. 20
8. | Restauracje, kawiarnie, bary 100 fiese min. 15 min. 6
konsumpeyj-nych
Biura, urzedy, poczty, banki 1
9. | — obiekty do 200 m:pow. 10.0 wpow. min. 5 min. 1
. . uzytkowe;j
uzytkowej
Blurla, urzedy, }.)o.czty, banki 100 m:pow. . .
10. | — obiekty powyzej 200m: ] , min. 3 min. 1
. . uzytkowej
pow. uzytkowe;j
Przychodnie, gabinety
1 lekarskie, kancelarie 100 m*pow. min. 5 min 1
" | adwokackie — obiekty male uzytkowej 7 zastrzezeniem ust.4 '
do 200 mzpow. uzytkowej
Przychodnie, gabinety
lekarskie, kancelarie ) .
12. | adwokackie — obiekty duze 10,0 mep OW' m%n. 2’5 min.1
. . uzytkowej z zastrzezeniem ust.4
powyzej 200 m:pow.
uzytkowej
13. | Koscioly, kaplice 10(_)0 [POW- min. 12 min. 3
uzytkowe;j
14. 2 min. 3 min. 2
Domy parafialne, domy 100 m? pow.
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uzytkowe;j
15. | Kina 1.00 fejse min. 5 min. 4
siedzacych
. 100 miejsc . .
16. | Teatry, filharmonie siedzacych min. 15 min. 2
Mu?ea malfe doi 1000w 1000 m:pow. min. 16 + 0,3 m.p. dla .
17. | powierzchni R min. 10
. L wystawiennicze) autokaru
wystawlennicze]
Muzea duze powyzej .
2 +
18. | 1000 m:powierzchni 1000 wpow. | min. 20 +0,3 m.p. dla min. 8
. . wystawiennicze) autokaru
wystawlennicze)
powierzchnia parkingowa min.
40% pow. uzytkowej
_ lub
19. Cenlra wystawienniczo- 10(_)0 [EpOw.: 80% pow. wystawienniczej min. 8
targowe uzytkowej lub
min. 40 m-c¢/ 1000 m:pow.
uzytkowej
2
20. | Rzemiosto ustugowe 10.0 o pow: min. 2 min. |
uzytkowej
21. | Myjnia samochodowa ! stanow1.sko do min. 2 0
mycia
1 2
22. .Male Ob.l N Kty sportu 10.0 o pow: min. 4 min. 2
i rekreacji uzytkowej
. 100 m? lustra . .
23. | Kryte ptywalnie wody min. 5 min. 4
24. KOIT)./ te}usowe (bez micjsc 1 kort min. 2 min. 1
dla widzow)
Tereny urzgdzonych parkow . .
25. miejskich, ponadlokalnych L ha min. 6 min. |

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. | powyzsze wskazniki stosuje si¢ odpowiednio.

3. Ustala si¢ nastepujagcy minimalny udzial miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowg w ogolnej liczbie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,
Z zastrzezeniem ustepu 4:

Lp. | Ogolna liczba migjsc postojowych | Procentowy udzial miejsc postojowych przeznaczonych do
dla samochodéw osobowych parkowania pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa
L. 4+100 4%
2. 101+300 3%
3. >301 2%
4. 0 Dopuszcza sie miejsca postojowe dla pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa




Urzad Miejski w Gdansku
Wydziat Urbanistyki i Architektury

4. Dla szpitali, klinik, przychodni i gabinetow lekarskich minimalny udzial miejsc postojowych
przeznaczonych do parkowania pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowsg w ogolnej liczbie miejsc
postojowych dla samochodow osobowych wynosi 10%, lecz nie mniej niz 1 miejsce postojowe.

§6.
Zasady dotyczace sposobu umieszczania nosnikow reklam i szyldow:
1. Zakazuje si¢ umieszczania:
1) nosénikdw reklam i szyldow z powierzchnia ekspozycyjna swiecacg zmienna;
2) nosénikdow reklam na ogrodzeniach, balustradach, murach i konstrukcjach oporowych;

3) nosnikdéw reklam na budynkach za wyjatkiem $cian bez okien lub wylacznie z oknami klatek
schodowych;

2. Ustala sig zasady lokalizacji wolnostojgcych nosnikow reklam:

1) W pasach drogowych i terenach do nich przyleglych w zasiggu oddzialywania no$nika reklamy,
ustala si¢ minimalne odleglto$ci migdzy wolnostojagcymi nosnikami reklam o powierzchni
ekspozycyjnej wigkszej niz 3 m?:

Klasa drogi Minimalna odlegto$¢ (m)
D i nizsze 50

L 70

zZ 80

G 120

2) Ustala si¢ minimalng odleglo$¢ rowng 30 m, migdzy wolnostojgcymi nosnikami reklam
o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m?i stupami ogloszeniowo - reklamowymi.

3. Ustala sig zasady lokalizacji nosnikow reklam na obiektach:

1) na $cianach (budynkow) bez okien lub wylgcznie z oknami klatek schodowych dopuszcza sie
lokalizacje no$nikow reklam:

a) maksymalnie dwoch na jednej $cianie z zachowaniem jednakowej wielko$ci obu no$nikow,

b) o facznej powierzchni ekspozycyjnej nie przekraczajacej 80% powierzchni $ciany, na ktorej
$3 umieszczane,

c¢) nie wychodzacych poza obrys $ciany, na ktorej s umieszczane;

2) dla kioskow i toalet publicznych dopuszcza sig maksymalnie jeden no$nik reklamy o powierzchni
ekspozycyjnej do 3 m?;

3) na wiatach przystankowych dopuszcza sie¢ lokalizacje maksymalnie trzech noénikdéw reklam
o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m*kazdy, pod warunkiem zachowania widocznosci nadjezdzajacego
pojazdu komunikacji zbiorowej 1 nazwy przystanku.

4. Ustala sig zasady lokalizacji szyldow:

1) dla kazdej prowadzonej w budynku dziatalnosci gospodarczej dopuszcza si¢ na elewacji budynku
jeden szyld rownolegly do lica budynku o powierzchni do 3 m? i jeden szyld prostopadly do lica
budynku o powierzchni do 0,5 m?;

2) szyldy umieszcza si¢ wedle jednolitych regul (forma, wielkosé¢, dlugos$¢ wysiggnika oraz jednakowa
wysoko$¢ umiejscowienia) w obrebie jednego budynku lub zespotu budynkow,

3) dopuszcza sig¢ przystonigcie szyldami maksymalnie 20% powierzchni otworu okiennego;
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4) szyldy lokalizuje si¢ na elewacji budynku w poziomie kondygnacji, na ktorej znajduje si¢
zewnetrzne wejécie do prowadzonej dzialalnoéci. W przypadku, gdy budynek nie graniczy
bezposrednio z chodnikiem dopuszecza sig lokalizacje szyldu lub szyldow na ogrodzeniu lub
w przedogrodku posesji o maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej do 0,5 m2kazdy;

5) szyldy lokalizuje sic w sposob uwzgledniajacy podzialy pionowe i poziome elewacji oraz inne
charakterystyczne cechy idetale budynku lub zespotu budynkow, nie powodujac przy tym ich
przestaniania lub deformacji;

§7.

1. Ustala si¢ podzial obszaru obj¢tego planem na dwadzie$cia osiem terenow oznaczonych numerami
trzycyfrowymi od 001 do 028.

2. Dla kazdego z w/w terenow okresla si¢ ustalenia szczegdtowe ujete w kartach terenow.
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§9.

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 002 - KK98 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2610

1. Numer terenu: 002.
2. Powierzchnia terenu: 7,91 ha.

3. Przeznaczenie terenu: KK98 — teren szlakow ibocznic kolejowych wraz z dworcami, stacjami
1 przystankami zawierajacy przeznaczenie kolejowe: KK91, KK92 lub KK93 - odcinek tzw. Pomorskiej
Kolei Metropolitalne;j.

4. Funkcje wylgczone: obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 400 m>.

5. Istniejgce przeznaczenie lub sposob zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala si¢.

6. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) stosuje sig zasady, o ktorych mowa w ust. 7,11,12, 16
2) zasady lokalizowania szyldow i1 no$nikow reklam zgodnie z § 6 uchwaly, z zastrzezeniem pkt 3;
3) zakaz lokalizacji no$nikéw reklam z wylgczeniem § 6 ust. 3 pkt 21 3.

7. Zasady ksztaltowania zabudowy (dotycza wushug, oktorych mowa w § 3 ust. 5 uchwaly)
1 zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu;

2) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej objetej inwestycja:
a) minimalna: nie ustala sig;
b) maksymalna: 100%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 0 % powierzchni dziatki budowlanej objetej
inwestycja;

4) intensywnos¢ zabudowy dla dziatki budowlanej objetej inwestycja:
a) minimalna: 0;
b) maksymalna: 1,5;
5) wysoko$é¢ zabudowy:
a) minimalna: nie ustala sig;
b) maksymalna: 170 m n.p.m z zastrzezeniem pkt 6a;
6) inne gabaryty obiektow:

a) maksymalna wysokos¢ budynku w rozumieniu rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie 10 m;

b) pozostate gabaryty obiektow: dowolne, z zastrzezeniem § 4 ust. 3 uchwaty;

7) formy zabudowy: pomieszczenia zintegrowane z obiektami budowlanymi tzw. Pomorskiej Kolei
Metropolitalne] np.: przystankami kolejowymi, wiaduktami, estakadami, schodami, przejsciami
pieszo-rowerowymi;

8) ksztalt dachu: dowolny;

9) inne: na kazdym peronie przystankow dopuszcza si¢ jeden kiosk, stanowigcy tradycyjne
wyposazenie peronow kolejowych.

8. Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: nie dotyczy.

9. Zasady dotyczace systemow komunikacji i infrastruktury technicznej:

10
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wspotczesnej: nie dotyczy.

11.
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1) dostgpnos¢ drogowa: od ulicy Szybowcowej (018 - KD81), od ulicy 023-KD80, z ulic poza
granicami planu poprzez tereny przylegle;

2) parkingi do realizacji na dzialce budowlanej objetej inwestycja:

a) dla samochodow osobowych, wtym do parkowania pojazdow zaopatrzonych w karte
parkingowa: wyklucza sie;

b) dla rowerow: dopuszcza sig;
3) zaopatrzenie w wodg: z sieci wodociagowej;
4) odprowadzenie $ciekow: do kanalizacji sanitarnej;
5) odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do uktadu odwadniajacego;
6) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng: z sieci elektroenergetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
8) zaopatrzenie w cieplo: z sieci cieplowniczej lub niskoemisyjnych zrodet lokalnych;
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowe;;
10) planowane urzadzenia i sieci magistralne: dopuszcza sig.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow, krajobrazu kulturowego oraz dobr kultury

Zasady ochrony $rodowiska i przyrody:

1) cze$¢ terenu, jak na rysunku planu, objeta Ogodlnomiejskim Systemem Terenow Aktywnych
Biologicznie (OSTAB) - wypeli¢ zielenia wszystkie powierzchnie, dla ktorych takie
zagospodarowanie nie koliduje z funkcja podstawowa;

2) w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowe] i mieszkaniowo - ustugowej w miare potrzeby
realizacja urzadzen technicznych ochrony akustyczne;.

Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych, dotyczy obszaru przystankow kolejowych:

1) mata architektura: dopuszcza sig;

2) noéniki reklam: zgodnie z ust. 6 pkt 2, 3;

3) tymczasowe obiekty ushugowo - handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urzadzenia techniczne: dopuszcza sig, z zastrzezeniem § 4 ust. 3 uchwaly;

5) zielen: dopuszcza sig, z zastrzezeniem § 4 ust. 3 uchwaty;

6) o$ widokowa w kierunku terenu lotniska - jak na rysunku planu.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

Ustalenia dotyczace obszarow rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz

obszarow wymagajgcych przeksztatcen lub rekultywacji: nie ustala sie.

15.

Stawka procentowa: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajgcych ochronie na podstawie odrgbnych
przepisow:

1) obszar kolejowy — zagospodarowanie izasady ksztaltowania zabudowy kolejowe] zgodnie
7z przepisami odrebnymi, z zastrzezeniem § 4 ust. 3 uchwaty;

2) wschodnia czg$é terenu, jak na rysunku planu, polozona w otulinie Trojmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi.

3) gospodarka odpadami — zgodnie z przepisami odrgbnymi;

11
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4) czesé terenu okre$lona na rysunku planu potozona w granicach terenow zamknietych kolejowych —
obowigzujg przepisy odrgbne;

6) istniejaca infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej RP - zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odrebnymi.

17. Szczegolne warunki zagospodarowania terendow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
1) dopuszcza sig¢ zabudowe na granicy dzialek budowlanych;

2) nalezy zapewni¢ dostepnosé drogowa do terendow lesnych, przyleglych poza potudniowa granica
planu, od ulicy 023 - KD80 poprzez teren 002-KK98.

18. Zalecenia i informacje nie bedgce podstawg wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala sie.

12
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§ 11.

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 004 - K794 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2610

1. Numer terenu: 004.
2. Powierzchnia terenu: 2,55 ha.
3. Przeznaczenie terenu: KZ94 — teren wezla integracyjnego — parking z ustugami towarzyszgcymi.
4. Funkcje wylgczone: obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 800 m>.
5. Istniejgce przeznaczenie lub sposob zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala sig.
6. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) stosuje si¢ zasady, o ktorych mowa wust. 7, 11, 12, 161 17;
2) zasady lokalizowania szyldow i no$nikow reklam zgodnie z § 6 uchwaly, z zastrzezeniem pkt 3 1 4;

3) dopuszcza si¢ wolnostojgce nosniki reklam o maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej do 3 m? i
stupy ogloszeniowo - reklamowe;

4) na $cianie (budynku) bez okien lub wyltacznie z oknami klatek schodowych dopuszcza si¢ nosniki
reklam o tacznej maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej do 24 m2

7. Zasady ksztaltowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w linii rozgraniczajacej terenu 004 - KZ94 od strony
ulicy 021- KD83 oraz od strony ulicy 019 - KD80, jak na rysunku planu;

2) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej objetej inwestycja:
a) minimalna: nie ustala sig;

b) maksymalna: 100 %, maksymalna powierzchnia zabudowy wszystkich budynkéw na terenie
—fgcznie 1000 m2;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 0 % dziatki budowlanej objetej inwestycja;
4) intensywnos¢ zabudowy dla dziatki budowlanej objetej inwestycja:
a) minimalna: 0;
b) maksymalna: 2,0;
5) wysoko$é¢ zabudowy:
a) minimalna: nie ustala sig;
b) maksymalna: 180 m n.p.m. z zastrzezeniem pkt 6a;
6) inne gabaryty obiektow:

a) maksymalna wysokos¢ budynku w rozumieniu rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie 15 m;

b) pozostate gabaryty obiektow: dowolne, z zastrzezeniem § 4 ust. 3 uchwaty;
7) formy zabudowy: dowolne;
8) ksztalt dachu: dowolny.
8. Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: dowolne.
9. Zasady dotyczace systemow komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostgpnos$é drogowa: od ulicy dojazdowej 019 - KD80, od ul. Stowackiego (021- KD83 i poza
granicami planu) poprzez jeden zjazd wylgcznie na prawe skrety;
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2) parkingi do realizacji na dzialce budowlanej objetej inwestycja:

a) dla samochodow osobowych: minimalnie 300 miejsc postojowych, w tym minimalnie
9 miejsc postojowych dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa;

b) dla rowerow: dopuszcza sig;
3) zaopatrzenie w wodg: z sieci wodociagowej;
4) odprowadzenie $ciekow: do kanalizacji sanitarnej;
5) odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do uktadu odwadniajacego;
6) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng: z sieci elektroenergetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz: 7 sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
8) zaopatrzenie w cieplo: z sieci cieplowniczej lub niskoemisyjnych zrodet lokalnych;
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowe;;
10) planowane urzadzenia i sieci magistralne: dopuszcza sig.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow, krajobrazu kulturowego oraz dobr kultury
wspolczesnej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony $rodowiska i przyrody: teren, objety Ogolnomiejskim Systemem Terenow Aktywnych
Biologicznie (OSTAB) — wypehi¢ zielenia wszystkie powierzchnie, dla ktorych takie zagospodarowanie
nie koliduje z funkcja podstawowa;

12. Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych:
1) mata architektura: dopuszcza sig;
2) nosniki reklam: zgodnie z ust. 6 pkt 2,31 4;
3) tymczasowe obiekty ushugowo - handlowe: dopuszcza sig;
4) urzadzenia techniczne: dopuszcza sig, z zastrzezeniem § 4 ust. 3 uchwaty;
5) zielen: dopuszcza sig, z zastrzezeniem § 4 ust. 3 uchwaly.
13. Sposoby 1 terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczgce obszarow rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz
obszarow wymagajgcych przeksztatcen lub rekultywacji: nie ustala sie.

15. Stawka procentowa: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajgcych ochronie na podstawie odrgbnych
przepisow:

1) cze$¢ terenu polozona w pasie sgsiadujgcym z obszarem kolejowym (teren 002 - KK98) -
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) wschodnia czgé¢ terenu, jak na rysunku planu, potozona w otulinie Trojmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) gospodarka odpadami — zgodnie z przepisami odrgbnymi;
4) teren potozony w granicach terendw zamknigtych kolejowych — obowigzujg przepisy odrebne;

5) istniejaca infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej RP - zagospodarowanie zgodnie
7z przepisami odrebnymi.

17. Szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu: dopuszcza si¢
zabudowe na granicy dzialek budowlanych.

18. Zalecenia i informacje nie bedgce podstawg wydawania decyzji administracyjnych:
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1) zaleca sig ogrzewanie z ogolnomiejskiej sieci cieplowniczej;

2) zaleca sig realizacje 50 miejsc postojowych dla rowerow.

15
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§ 36.
Zalagcznikami do niniejszej uchwaty, stanowigcymi jej integralne czesci sa:
1) czgé¢ graficzna - rysunek planu PKM - odcinek Matarnia w miescie Gdansku wskali 1:
2000 (zatacznik nr 1);

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (zatgcznik nr 2);

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania (zatacznik nr 3);

§ 37.

Traca moc we fragmentach objetych granicami niniejszego planu:

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu ulicy Stowackiego w Klukowie -
Regbiechowie w miescie Gdansku, uchwata nr VI/122/2003 z dnia 27.02.2003 roku, (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 75 , poz. 1213 z dnia 06.06.2003 roku);

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej cze$ci wezta "Matarnia"
oraz fragmentu ulicy Stowackiego w miesécie Gdansk, uchwata nr X/252/2003 z dnia 26.06.2003 roku
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 112, poz. 2003 z dnia 24.09.2003 roku);

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ulicy Budowlanych i wschodniej czesci ulicy
Nowatorow w miescie Gdansku, uchwata Nr XV1/487/2003 z dnia 04.12.2003 roku, (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 162, poz. 3359 z dnia 16.12.2003 roku);

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Matarni w rejonie ulicy Agrarnej w miescie
Gdansku, uchwata Nr XXII/625/04 z25.03.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 58, poz.
1118 z dnia 14.05.2004 roku);

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klukowo - Regbiechowo - rejon ulic
Stowackiego 1 Radiowej w mie$cie Gdansku, uchwata nr XXXV/1054/05 z dnia 17.02.2005 roku,
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 52, poz. 1002 z dnia 01.06.2005 roku);

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Matarnia - rejon miedzy ulica Budowlanych
i Obwodnica Trojmiasta w miescie Gdansku, uchwata nr LV/1871/06 zdnia 28.09.2006 roku
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 29, poz. 429 z dnia 06.02.2007 roku);

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klukowo - Rebiechowo w rejonie Potoku
Zajaczkowskiego w miescie Gdansku, uchwata nr LI/1436/10 z dnia 26.08.2010 roku (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 127 poz. 2430 z dnia 18.10.2010 roku).

§ 38.

Uchwata wchodzi w Zycie z uptywem 14 dni od ogloszenia jej w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady
Miasta Gdanska

Bogdan Oleszek

16

23



Urzad Miejski w Gdansku
Wydziat Urbanistyki i Architektury

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezposrednio od osoby,
ktorej dane dotyczg zgodnie z art. 13 RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdanska z siedziba
w Gdansku - Urzad Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdarisk, e-mail: umg@gdansk.gda.pl; tel. +48
58 52 44 500 fax: +48 58 302 39 41.

2. Dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego lub
czynnosci urzedowej zgodnie ze ztoZzonym wnioskiem.

Podstawg prawna jest:

e ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego,

e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
e ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej,

e ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,

e ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym.

3. Dane osobowe podlegajg ujawnianiu nastepujgcym odbiorcom:

Dane osobowe s3 zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a ich odbiorcami moga by¢
podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisdw prawa oraz podmioty
przetwarzajgce dane osobowe w ramach swiadczonych ustug dla administratora.

4. Dane osobowe bedg przechowywane bezterminowo.

5. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo zadania dostepu do danych osobowych,
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania. Dane nie bedg stuzyty do
zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji dotyczgcych Pani/Pana, w tym profilowania.

6. Kazda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych jesli uzna,
ze przetwarzanie jej danych osobowych odbywa sie niezgodnie z przepisami.

7. Podanie danych osobowych jest obowiazkowe. Jest Pani/Pan zobowigzana/y do ich podania.
Niepodanie danych osobowych bedzie skutkowato wezwaniem do ich uzupetnienia,
a w przypadku nieuzupetnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

8. Dane nie bedg podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczacych Pani/Pana
danych osobowych, w tym profilowaniu.

9. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzedzie Miejskim w Gdansku
e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 52 44 500

10. Dostep do danych niezbedny w zakresie obstugi technicznej Administratora, ma Gdanskie Centrum
Informatyczne. Ponadto odbiorcg danych moze by¢ Minister Cyfryzacji w zwigzku z mozliwoscig
kierowania korespondencji poprzez Elektroniczng Skrzynke Podawczg.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PKM - ODCINEK MATARNIA W MIESCIE GDANSKU

OZNACZENIA

GRANICE OBSZARU OBJETEGO PLANEM
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TERENY SZLAKOW I BOCZNIC KOLEJOWYCH
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LINIE PODZIALU WEWNETRZNEGO
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BIOLOGICZNIE (OSTAB)

CIAGI EACZACE OSTAB

OBIEKTY O WARTOSCIACH KULTUROWYCH

SKALA 1:2000

ELEMENTY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW
ODREBNYCH, INFORMACJE, ZALECENIA

GRANICE TERENOW ZAMKNIETYCH
ISTNIEJACE WODOCIAGI

ISTNI[-'l]_QLI- GRAWITACYJNE
KANALY SANITARNE

ISTNIE A(F CIEKI NATURALNE/ POTOKI
BEDACE ODBIORNIKIEM WOD OPADOWYCH

ISTNIEJACE KANALY DESZCZOWE
I CIEKT PRZYKRYTE

KORYTARZE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]
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GRANICE OTULINY TPK
STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNE]
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OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU P.N.: ,BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 630 KW PRZYLACZONEJ
DO WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PKM STANOWIACEJ INFRASTRUKTURE TECHNICZNA LINII KOLEJOWEJ”
PRZY UL. JULIUSZA SLOWACKIEGO W GDANSKU.

21. Prace terenowe ..............
2.2 Prace laboratoryjne.........

2.3. Prace kameralne............

WNIOSKI GEOTECHNICZNE

Mapa dokumentacyjna, skala 1

Symbole i znaki do przekrojow

N a0 hn =

Analizy granulometryczne.

SPIS TRESCI

BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE ..........oc e ssne s s
CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA .........cocurereereesrassssssesssasssesssssssssasasassas

ZALACZNIKI

: 500,

geotechnicznych,

Tabela wartosci parametréw geotechnicznych,
Przekroje geotechniczne, skala 1: 500/100,
Wykresy sondowan sondg dynamiczng DPL,

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych,

P.
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OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU P.N.: ,BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 630 KW PRZYLACZONEJ
DO WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PKM STANOWIACEJ INFRASTRUKTURE TECHNICZNA LINII KOLEJOWEJ”
PRZY UL. JULIUSZA SLOWACKIEGO W GDANSKU.

1. WSTEP

Na zlecenie Pomorskiej Kolei Metropolitarnej S.A. z siedzibg przy ul. Budowlanych 77,
80-298 Gdansk, Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjne ,Fundament” Sp. z o.0., ul. Planetarna 7,
80-299 Gdansk, wykonato opinie geotechniczng dla projektu p.n.: ,Budowa instalacji fotowoltaicznej
o mocy do 630 kW przytagczonej do wewnetrznej instalacji elektrycznej PKM stanowigcej infrastrukture

techniczng linii kolejowej” przy ul. Juliusza Stowackiego w Gdansku.

Celem badan byto ustalanie warunkow gruntowo-wodnych, ktérych znajomos¢ jest niezbedna
przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji. Zakres badan geotechnicznych uzgodniono

ze Zleceniodawca.
2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace terenowe

W terenie wszystkie miejsca badan zostaty wytyczone metodg GPS i domiardw prostokatnych
w dowigzaniu do statych punktow terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan
sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500. Rzedne otworéw badawczych ustalono na podstawie
niwelacji satelitarnej systemem GNNS. Prace wiertnicze =zostaty wykonane pod dozorem
geotechnicznym Bartosza Tuchewicza w dniu 15 lutego 2023 r.

Wykonano:

+ 10 otworéw geotechnicznych do gtebokoséci 4,0 m p.p.t., tagcznie 40,0 mb
e« 5 sondowan sondg dynamiczng lekkg DPL do glebokosci 4,0 m p.p.t,
tacznie 20,0 mb

Sondowania wykonano sondg lekkg typu DPL z koncowkag stozkowg o $rednicy stozka
35,7 mm, co pozwolito okresli¢ stopien zageszczenia gruntéw sypkich w warunkach ,in situ”.

Wyniki sondowan sondg dynamiczng DPL przedstawiono w formie graficznej (zatgczniki
nr5.1 + 5.5).

W czasie wiercen pobrano prdby gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW) i naturalnym uziarnieniu
(NU) - kategorii B. Wszystkie proby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.

Lokalizacje wykonanych otwordw, sondowan i przebieg linii przekrojow geotechnicznych
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1.

2.2. Prace laboratoryjne

Reprezentatywne proby gruntéw przebadano w laboratorium okreslajac:

e wspotczynnik filtracji liczba badan: 3,

» skiad granulometryczny liczba badan: 3.

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych oraz analizy granulometryczne stanowig
zatgczniki617.1 +7.3.

P.U.P. ,FUNDAMENT" Sp. z 0.0. ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU P.N.: ,BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 630 KW PRZYLACZONEJ
DO WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PKM STANOWIACEJ INFRASTRUKTURE TECHNICZNA LINII KOLEJOWEJ”
PRZY UL. JULIUSZA SLOWACKIEGO W GDANSKU.

2.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

» mape dokumentacyjng w skali 1: 500 na podkfadzie planu sytuacyjno-wysokosciowego,
» tabele wartosci parametrow geotechnicznych,

e przekroje geotechniczne w skali 1: 500/100,

* wykresy wynikéw sondowan sondg dynamiczng DPL,

* zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych,

* niniejszg czesc¢ tekstowg opracowania.
3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan stanowi fragment wysoczyzny morenowej
Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscach wykonanych otwordéw geotechnicznych oraz
sondowan wynoszg H = 150,60 + 151,36 m n.p.m.

W podiozu gruntowym od powierzchni terenu zalega warstwa gleby o migzszosci
0,3 = 04 m. Ponizej wystepujg czwartorzedowe, plejstocenskie grunty wodnolodowcowe
reprezentowane przez piaski drobne i piaski srednie.

Na przedmiotowym obszarze badan do gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadta
wdd gruntowych.

Ukfad =zalegania poszczegolnych utworéw wraz z przebiegiem wydzielone] warstwy

geotechnicznej przedstawiono na przekrojach geotechnicznych stanowigcych zatgczniki nr 4.1 4.2.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy gleby wystepujg grunty rodzime
o0 podobnej genezie, litologii i parametrach geotechnicznych. W zwigzku z tym wydzielono jedng
warstwe geotechniczng, zaliczajgc do niej grunty o zblizonych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonej warstwy
ustalono na podstawie badan makroskopowych, badan laboratoryjnych, sondowan sondg DPL
i zaleznosci korelacyjnych zgodnie z PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$c
1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projekftowanie geotechniczne - Czesc¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podfoza gruntowego.

Wyprowadzone parametry geotechniczne wydzielonej warstwy podano w tabeli stanowigcej
zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgca warstwe geotechniczng:

Warstwa geotechniczna |

e to piaski drobne [FSa] i srednie [MSa] wystepujgce w stanie $rednio zageszczonym.

Wyprowadzong wartosé stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci 1" = 0,55,

P.U.P. ,FUNDAMENT" Sp. z 0.0. ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU P.N.: ,BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 630 KW PRZYLACZONEJ

DO WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PKM STANOWIACEJ INFRASTRUKTURE TECHNICZNA LINII KOLEJOWEJ”

PRZY UL. JULIUSZA SEOWACKIEGO W GDANSKU.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

W wyniku przeprowadzonym badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanej instalacji
fotowoltaicznej wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstwy
geotechnicznej | sg nosne, natomiast warstwa gleby jest stabonosna i nie nadaje sie do

posadowienia bezposredniego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowany obiekt zaliczono

do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Obliczenia statyczne dla posadowienia zaleca sie wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1990 Eurokod 7: Podstawy projektowania konstrukcji oraz zaleceniami
podanymi w normie PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 1:

Zasady ogolne.
W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych proponuje sie projektowang instalacje

fotowoltaiczng posadowi¢ bezposrednio na gruntach nosnych warstwy geotechnicznej |

po uprzednim usunieciu warstwy gleby.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscic
do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wtasnosci

mechanicznych i nosnosci poditoza.

Na przedmiotowym obszarze badan do gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadta

wad gruntowych.
Na podstawie badan laboratoryjnych otrzymano wspotczynniki filtracji (wg wzoru USBSC)
w wysokosci:

. piaski drobne: kig=(2,05+ 2,31)-10‘5 [m/s],

. piaski srednie: Kio = 8,72-10‘5 [m/s].
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.” styczen 1999 r.

Catos¢ prac ziemnych i fundamentowych zaleca sie prowadzi¢ pod statym nadzorem
geotechnicznym. Proponuje sie geotechniczne odbiory dna wykopu, w celu stwierdzenia

zgodnosci parametréw geotechnicznych z danymi przyjetymi do obliczen.

Prowadzone prace budowlane nie moga naruszy¢ statecznosci sagsiadujgcych drog,
torowisk i instalacji podziemnych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h,=1,0m.

P.U.P. ,FUNDAMENT" Sp. z 0.0. ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH mndameni %
GEOLOGICZNYCH | PROFILACH =
Symbole geotechniczne gruntow wg norm PN — 86/B — 02480 i PN-EN ISO 14688-2
Grunty nasypowe Domieszki:
nN() Mg - nasyp niebudowlany C — gruz ceglany dr. — drewno K - kamienie
nB() Mg - nasyp budowlany bet. — gruz betonowy  ZI - zuzel A - muszelki

Grunty rodzime mineralne Oznaczenia:

Z Gr - stanu gruntéw i inne znaki

- Zwir
Po grSa - pospotka In - luzny
Pr CSa - piasek gruby ';ij szg - $rednio-zageszczony
®) zg - zageszczony
Ps MSa - piasek $redni _ ,
o mpl - miekkoplastyczny
Pd FSa - piasek drobny -9 pl - plastyczny
PT  siSa - piasek pylasty # tpl - twardoplastyczny
Zg clGr - zwir gliniasty © pzw - potzwarty
) o In - stopien zageszczenia
Pog clgrSa - pospétka gliniasta I - stopien plastycznosci
Pg clSa - piasek gliniasty I - przewarstwienia (wktadki)
Mp saSi - pyl piaszczysty 3 - domieszka
il Si - pyt - dotyczace wody gruntowej
Gp saCl - glina piaszczysta §
G cl - glina % saczenie wody gruntowe;
Gm  siCl  -glinapylasta \/ [ zwierciadio swobodne
(poziom naw = poziom ust.)
Ip saCl - it piaszczysty ustabilizowane
| Cl - it = zwierciadio wody gruntowej
| icl it ol - nawiercone
m sl - It pylasty zwiercialo wody gruntowej

- grunt spoisty deluwialny

Grunty organiczne

Gb Or

H Or

- Nm Or
T Or

Gy Or

Kj Or

B sv o
lom Com

- gleba

- grunt prochniczny [2%< lom <5%]
- namut [5%< lom <30%]

- torf [lom >30%]

- gytie

- kreda jeziorna

- burowegiel

- zawartos¢ czesci organicznych

warstwa nawodniona

Wykres wynikéw sondowania typu DPL

Io= 0.67
|
|2s 29

lo=033

__Nio(DPL)

glebokosé w m

|
|
|
|

— - 08¢ udarow na 10 cm wpedu

ZAYACZNIK NR 2




TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEQTECHNICZNYCH wg EC7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
©
> —_ Stan gruntu 5 2T
5 e g £ @ N £5
‘E 5 § i g S B
c = — = o= = @ o
o 5 5 £E2 | Eg |8 2 g i g S 2=
= o =] o = =
&5 ‘ o = =3 o =] = S — = oo
< 2 o o< of 8 g 8= o E o © <4 o<
= S @ < @ == N 8 R o5 S s= E'g
= 3] o > @ s o= o = = s}
@ = - o o 20 o = o o a = ) > 0
B =2 £ © =] > & @ a N 5 = =
(7] o 2 = > = @ 2 T = c 3 o © NT
fe! 2 |20 wz N a B 5 2] 5 S c
= g Wl 5 o & S 33
@ z z | 8 a = o = £2
8 = s 2 g g2
w 2 L o
ald gleba - Gb or - - - - - - -
Lr
N
[an
O
&
P piaski drobne,
= $rednie
Nl 2 Pd, FSa, )
ol o 1 Ps MSa 0,55 11,0 1,75 0 30,8 68,0
utwory
wodnolodowcowe
P.U.P. “FUNDAMENT" Sp. z 0.0.. 80-299 Gdansk, ul. Planetarna 7
Miejscowosc:
Opracowata: mgr inz. Emilia Prowadzisz .
Gdarnisk, ul. Stowackiego

Data: luty 2023 r.

TABELA PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Obiekt:
fotowoltaika

nr arch. 6734/23

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zalgcznik nr 3
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P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Zat.Nr: 5.1

NIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL St |

Otwornr 1

X: 6027668.90
Y: 6531988.61

Miejscowosé: Gdansk
Gmina: Gdansk
Powiat: Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: fotowoltaika

Zleceniodawca: PKM S.A.
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B.Tuchewicz

System sondowania: mechaniczny

Rzedna: 151.19 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2023-02

Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta “5 litologiczny
wody 2 lloé¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
8 Nio | Ner | Io/(l0) | s
[m.p.p.] @ | [m] | Symbol |Warstwa
1 5 3 P 5 5 10 15 20 25 30 35 40‘ N 7 8 ) 10
Gb 10 10
10 10 | 0.50
1.0
Ps
2.0
3.0E Pd 20 20 | 0.63
4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. E.Prowadzisz
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., Zat.Nr: 5.2
P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0. NIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL T
Otwor nr 4 X: 6027654.67
Y: 6532034.97
Miejscowosé: Gdansk Obiekt: fotowoltaika System sondowania: mechaniczny
Gmina: Gdansk Zleceniodawca: PKM S.A. ———
Powiat: Gdansk Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0. gediidi [lasaninpm:
Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: B.Tuchewicz Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2023-02
Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta “5 litologiczny
wody o . . -
.E lloé¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy No | Ner | Io/(l) | s
[m.p.p.] @ | [m] | Symbol |Warstwa
1 5 3 P 5 5 10 15 20 25 30 35 40‘ N 7 8 9 10
Gb 6 6
10 10 | 0.50
1.0 Ps
2.0
Pd
3.0 . 18 18 | 0.61
4.0-1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. E.Prowadzisz
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P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Otwornr 5

Zat.Nr: 5.3

NIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Bl |

X: 6027653.42
Y: 6532085.44

Miejscowosé: Gdansk
Gmina: Gdansk
Powiat: Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: fotowoltaika

Zleceniodawca: PKM S.A.
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B.Tuchewicz

System sondowania: mechaniczny

Rzedna: 151.18 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2023-02

Interpretacja

Giebokosé © Profil
zwierciadta “5 litologiczny
wody 2 lloé¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
8 Nio | Ner | Io/(l0) | s
[m.p.p.] @ | [m] | Symbol |Warstwa
1 5 3 P 5 5 10 15 20 25 30 35 40 . 7 8 ) 10
Gb 6 6
11 11 0.52
1.0 Ps
2.0
20 20 | 0.63
3.0 | Pd
4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. E.Prowadzisz
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P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Zat.Nr: 5.4

NIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Sl |

Otwornr 8

X: 6027637.25
Y: 6532129.56

Miejscowosé: Gdansk
Gmina: Gdansk
Powiat: Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: fotowoltaika

Zleceniodawca: PKM S.A.
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B.Tuchewicz

System sondowania: mechaniczny

Rzedna: 150.75 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2023-02

Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta “5 litologiczny
wody 2 lloé¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
] Nio | Ner | Io/(l0) | s
[m.p.p.] @ | [m] | Symbol |Warstwa
1 5 3 P 5 5 10 15 20 25 30 35 40‘ y 7 8 ) 10
Gb 5 5
11 11 0.52
1.0
Ps
2.0
3.0 Pd 18 18 | 0.61
4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. E.Prowadzisz
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Otwoér nr 10

Zat.Nr: 5.5

P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0. NIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL T

X: 6027624.50
Y: 6532222.48

Miejscowosé: Gdarnsk Obiekt: fotowoltaika System sondowania: mechaniczny
Gmina: Gdansk Zleceniodawca: PKM S.A. 5 ]
Powiat: Gdansk Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0. 2 [o0.0EmiNem.
Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: B.Tuchewicz Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2023-02
Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta “5 litologiczny
wody > . . -
E lloé¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Ner | 1o/ | s
[m.p.p.] @ | [m] | Symbol |Warstwa
1 5 3 P 5 5 10 15 20 25 30 35 40‘ N 7 8 9 10
Gb 5 5
Ps 10 10 | 0.50
1.0
2.0
Pd 21 21 0.64
3.0
4.0-1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. E.Prowadzisz
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Data: 20.02.2023 r.
Temat: GDANSK, ul. Stowackiego — analiza sitowa

Nr otworu: 2
Giebokosé: 3,5 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:

% . %
Wy Pyty Piaski Zwwiry Kam
1m 0 T o
H H L1
: L1
«a - | 10
= : e}
- H /
= :
= '
‘© 70 n ;0
REN : :
QO . "
= ' H
E = . 0 a
z : :
= : i
o sa . sa
2 s |
e H ]
s : + &
~ " W
g H H
2 : ] :
‘% 0 T T 70
2 - / :
G ' '
: : F
: : A
10 : : ) P =a
o= _u; = a !jg----g = = @£ o i =g - Wt o= W g e REBE?E‘E
5 g4 BRHEEHS 58 388385 58 53888 © =E
Srednica zastepcza ziarna — d -
TROJKAT FERETA:
Frakcia piaskowa 1] Frakcia towa
60
40
70
]
VAVAVAVAVAVAVAVANG
* AVAVAVAVAVANS
i, VAVAVAVAVAVAY

10 20 30 40 50 &0 70 80 S0 100

Frakcia pytowa

KLASYFIKACJA: piasek drobny

FRAKCJE: WSPOLCZYNNIK FILTRACJI:
Kamienista: 0 USBSC k10: 0,00002049 [m/s]
Zwirowa: 0,48 Seelheima k10: 0,00008601 [m/s]

Piaskowa: 94,64
Pytowa+ltowa = 4,88

przy zawartosci frakcji towej: 0%,
pytowej: 4,880%, zwirowej: 0,48%

d10 : 0,076236 [mm]
d60 : 0,172485 [mm]
C: 1,165666
U: 2,262508

Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat

Zatacznik nr: 7.1

Zawartosc ziarn o srednicy wikszej niz d

Badanie wykonano zgodnie z norma ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-299 Gdansk, ul. Planetarna 7
tel. (58)344 95 80
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Data: 20.02.2023 r.
Temat: GDANSK, ul. Stowackiego — analiza sitowa

Nr otworu: 5
Giebokosé: 3,6 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:
% - %
Wy Pyty Piaski Zwwiry Kam
1m T o
H L .
" L1 .
H L1 H
s . Va 10
=0 : / 1]
- H
E=] H .
c ' : ' . '
T o v v v v N =
8 : : :
QO v
== .
E = n a
o) :
= H
o© s0 L 0
& :[
o '
E .
& 4 i L
~
0
/
= ] T 70
o "
2 /
= '
~ H
b1 ’! T =0
o
o ‘,/ . s
oz .‘;’ﬁ ﬁ“ﬁﬁﬁﬁ’b‘é“giagaa—. W i wan - W o - oW o g u_lgﬁ REBE?E‘E
Srednica zastepcza ziarna — d

TROJKAT FERETA:

1] Frakcia towa

Frakeja piaskowa
&0

o NINININSNINSIN
VAVAVAVAVAVAVAVAVANS
S w1 AVAVAVAVAVAVAY

10 20 30 40 50 &0 70 80 S0 100

Frakcia pytowa

KLASYFIKACJA: piasek drobny

FRAKCJE: WSPOLCZYNNIK FILTRACJI: d10:0,076322 [mm]
Kamienista: 0 USBSC k10: 0,00002306 [m/s] d60 : 0,203711 [mm]
Zwirowa: 1,71 Seelheima k10: 0,00011317 [m/s] C:1,165203
Piaskowa: 93,07 przy zawartosci frakcji towej: 0%, U: 2,669107
Pytowa+ltowa = 5,22 pytowej: 5,223%, zwirowej: 1,71%

Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat Zalacznik nr: 7.2

Badanie wykonano zgodnie z norma ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-299 Gdansk, ul. Planetarna 7
tel. (58)344 95 80

Zawartosc ziarn o srednicy wikszej niz d



Data: 20.02.2023 r.

Temat: GDANSK, ul. Stowackiego — analiza sitowa

Nr otworu: 8
Giebokosé: 1,0 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:
% _ %
Wy Pyty Piaski Zwwiry Kam
1m - 1 o
LT :
0 10
=0 { 1]
- 4
= /
=
T 10 + % kol
@ : Y
= H f
== .
€ = n a
o) : y
£ : /
o© s0 L 0
& : /
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E .
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8
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Srednica zastepcza ziarna — d

TROJKAT FERETA:

1] Frakcia towa

Frakeja piaskowa
&0

o NINININSNINSIN
VAVAVAVAVAVAVAVAVANS
S w1 AVAVAVAVAVAVAY

10 20 30 40 50 &0 70 80 S0 100

Frakcia pytowa

KLASYFIKACJA: piasek sredni

FRAKCJE:
Kamienista: 0
Zwirowa: 9,66
Piaskowa: 87,29

Pytowa+ltowa = 3,05

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI: d10 :0,141490 [mm]
USBSC k10: 0,00008724 [m/s] de0 : 0,436285 [mm]
Seelheima k10: 0,00045834 [m/s] C: 0,992294
przy zawartosci frakcji itowej: 0,232%, U: 3,083507
pytowej: 2,813%, zwirowej: 9,66%

Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat

Zatacznik nr: 7.3

Zawartosc ziarn o srednicy wikszej niz d

Badanie wykonano zgodnie z norma ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

tel. (58)344 95 80

Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-299 Gdansk, ul. Planetarna 7
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Gdansk, dnia 30.03.2023 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6335.1.2.2023.KS.1535

sposéb obstugi komunikacyjnej inwestycji zwigzanej
z budowa gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW
przytaczonej do wewnetrznej instalacji elektrycznej PKM stanowiacej
Uzgadnia sig infrastrukture techniczna linii kolejowej
w zakresie mozliwosci wigczenia do drogi publicznej ul. Stowackiego ruchu
kotowego z terenu ww. inwestycji, w oparciu o art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z p6zn. zm.)
poprzez istniejacy zjazd z dz. nr 138/8 obr. 025 na dz. nr 138/13 obr. 025
w liniach
rozgraniczajacych - ul. Juliusza Stowackiego (dz. nr 138/8 obreb 025) w Gdarisku
ulicy/dziatki
Inwestor Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdarsk

z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Ustala sie sposé6b obstugi komunikacyjnej planowanej inwestycji na dziatkach nr 138/13 i 138/14

obreb 025, polegajacej na budowie gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW

przylaczonej do wewnetrznej instalacji elektrycznej PKM stanowigcej infrastrukture techniczng

linii kolejowej poprzez istniejacy zjazd z pasa drogowego drogi publicznej ul. Stowackiego (dz. nr

138/8 obreb 025) na dziatke nr 138/13 obreb 025.

W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacego zjazdu (zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.)) nalezy uzyskac stosowng decyzje

administracyjng od zarzadcy drogi.

Sposob zagospodarowania i odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenu planowanej

inwestycji winien by¢ zgodny z obowiazujgcymi przepisami w tym zakresie, tj. winien m. in.

uniemozliwi¢ zalewanie terenéw sasiednich w tym terenu pasa drogowego oraz odwrotnie.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego oraz naruszac interesow 0s6b trzecich.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej infrastruktury

(w szczegolnosci infrastruktury GZDiZ) zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie

inwestycji oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

 w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy

inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesiac przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdow budowy,

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Party

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| ww
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®  Uusunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,
* biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszaé sie beda pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy Iub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym
w szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zaktadu utylizacyjnego.
Uzgodnienie jest wazne do dnia 30.03.2025 r.. w ktérym to terminie Inwestor zobowigzany jest
uzyskac stosowne zgloszenie robét/pozwolenie na budowe przedmiotowej inwestycji.
Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajacy numer opinii, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1

Zagospodarowanie terenu na dz. nr 138/13 i 138/14 obr. 025 nie podlega uzgodnieniu z GZDiz,
Z zastrzezeniem, ze kazdorazowa zmiana sposobu zagospodarowania terenu przylegtego do pasa

drogowego wymaga uzgodnienia z tut. Zarzadem w zakresie mozliwosci wiaczenia do drogi ruchu
drogowego spowodowanego t3 zmiana.

Ulica Juliusza Stowackiego stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z p6ézn. zm.).

et

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzqd Drdg i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadar urzedu, dia potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osebowych na podstawie przepiséw
prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okresionym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do 2qdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawe do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w
dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyiszych praw nalezy skontaktowa¢ sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych
wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochronq danych
osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
( ‘I.i Petnomocnik: Pan Alexandr Nilogov, ul. Aleksandry 23/204, 30-837 Krakéw

2

GZDIiZZD KS - a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Party

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609

47



o pyo( |

SLUO| Y

7 *Juap|
1jusp|
DMZDN _
°70i0d |

g,/8¢}

Jaed

L%e

|

_
n.__..qH_ F.tF_tFELF_tEEEEE
N«m—

mEH@EH_HEM@EHEHE_BQE%EH [T

EHEHEHE,E%EH@

LT (= e T

HE_EM_

1T LTI

Itl.rlﬂl!t

puugus ..Eq qn L

EHE&@B HEEH BHE

Tl
h Ew@mmmmmmﬂémmemmgue
i prnnnnnnay 4 prngn! rhgn ngn mnringa!
fh Zzosw
G = v § S
,, ; g13g0)
- | | mme _ "
B ; ! w ERE
(=] ll.u.| EE ol
[T LT Luluuluuduuuiu Ty (T [T T (T ui duuduu i LT T T (T nuuuiuuuiyudusL UL e v
! ! ARANNAnnARN nAnARARN qa_:__: WL ARNANARARAARNOADES? nyARNE o L.
llllllllllllllllllllllllll %084 3 & -
—— e 5 s = e 12515 — —— =
4 N § N I o & L e L B .. m:.r_“ B u;Lm i "
S - oot — bl ..H,.Kijﬂﬂ.ﬂ_‘_ﬂ %ﬂ%ﬁﬂﬂﬂ%ﬂmwﬁ- o, g, i
sV , [ B . -
S R i —— =TT — =g — 5
= O g = o R [ = .m i = oy = gl 5 P W
o ©O O NG d.-.,T.@J T
iy St s WU O Oﬁbm,ﬁ@[ O FEEETTN, ln\\o (@)
: o s e ) .mcm..mu N ST % [ u
s LT SEaES e asgzEaEEEd ==
o g s _‘Lﬂﬁ & 2 A & | &
TU _1 O (@]
S “ , el JD“%.”W&“IE.‘I@[‘@-OW
I D Gt R S =5
I (S ..I“Wﬂ\ . L T r,_.i ww.ﬂ
Satabantt | -
mr,w



REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W GDANSKU

Wydziat Obszardw Chronionych

RDOS-Gd-WOC.6335.66.2023.KN.1 Gdansk, dnia.<Z2.05.2023 r.

Aleksandr Nilogov
ul. Aleksandry 23/204
30-837 Krakow

Dotyczy: wydanie zaswiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow
Natura 2000 dla projektu pn.: ,,Budowa gruntowej instalacji fotowoltaicznej o
mocy do 500 kW przylagczonej do wewnetrznej instalacji elektrycznej PKM
stanowigcej infrastrukture techniczng linii kolejowej”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, dziatajgc na podstawie:

— art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn. zm.)

- woparciu o pkt. F.4.1. i F.4.3. zalgcznika II Rozporzgdzenia wykonawczego Komisji
(UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiajqcego szczegolowe zasady
wykonania rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postgpow, formatu dokumentu stuzgcego
przekazywaniu informacji na temat duzych projektéw, wzoréw wspélnego planu
dzialania, sprawozdan z wdrazania w ramach celu , Inwestycje na rzecz wzrostu
i zatrudnienia”, deklaracji zarzqdczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego
sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci,
a takze zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdan z wdrazania w ramach celu
. Europejska wspolpraca terytorialna” (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 38, str. 1 z pozn.
zm.)

przekazuje w zalgczeniu wypelnione 2 egzemplarze zaswiadczenia organu odpowiedzialnego
za monitorowanie obszaréw Natura 2000 dla ww. zadania inwestycyjnego.

Jednocze$nie organ tut. informuje, iz zalacznikiem do zaswiadczenia powinna by¢
mapa przedstawiajgca lokalizacje inwestycji oraz najblizej polozony obszar Natura 2000,
jesli istnieje. Mape powyzsza przygotowuje beneficjent we wlasnym zakresie, korzystajac
z tresci wydanego zaswiadczenia. Mapy dla obszaréw Natura 2000 dostgpne sa na stronie
internetowe; Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska poprzez portal
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.

z up. Regionalnego Dyrg
WL

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa

v Spelniomy wymagonia EMAS — zorzgdzomy urzedem efektywnie, oszczednie i proérodowiskowo

MAS ul. Chmielna 54757, 80-748 Gdorsk, tel.: 58 68-36-800, fax: 58 68-36-803, sekretoriot@gdomsk.rdos.gov.pl, www.gov,pl/web/rdos-gdonsk

A A~unielea
tnra Ochrony Srodowiska



RDOS-Gd-WOC.6335.66.2023.KN.2
Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw NATURA 2000

Organ odpowiedzialny: REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

po zbadaniu wniosku dotyczacego aktualizacji projektu pn. Budowa gruntowej instalacji
fotowoltaicznej o mocy 500 kW przylaczonej do wewngtrznej instalacji elektrycznej PKM
stanowigcej infrastrukture techniczng linii kolejowej”, ktory ma by¢ zlokalizowany na dziatkach
nr 138/13, 138/14 obreb 0025 (Firoga) w Gdansku, woj. pomorskie, o$wiadcza, ze projekt nie wywrze
istotnego oddziatywania na obszary NATURA 2000 z nastgpujgcych powodow:

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie gruntowej instalacji fotowoltaicznej, w celu
pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnego Zzrédta energii, tj. promieniowania stonecznego.
Teren inwestycji bedzie obejmowaé teren kolejowy, na dziatkach ewidencyjnych o nr 138/13 oraz
138/14 obrebu 0025 (Firoga). W obszarze oddzialywania przedsigwzigcia nie zlokalizowano innych
budowli przemystowych lub innych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyzej 100 kW.
Powierzchnia zabudowy instalacji fotowoltaicznej oraz teren inwestycji nie przekracza powierzchni
0,5 ha. Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie bgdzie kolidowa¢ z drzewami i krzewami.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej polozonym obszarem
Natura 2000, od dzialek inwestycyjnych jest ok. 4,7 km na pdinocny wschéd — Bunkier w Oliwie
PLH220055.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: marzec 2022 r.) przedmiotem
ochrony w obszarze Natura 2000 Bunkier w Oliwie PLH220055 jest gatunek z zalgcznika
1l Dyrektywy Siedliskowej — nocek duzy (Myotis myotis). Zagrozeniami dla obszaru sg m.in.:
wandalizm — wiamania do zamknietego schronu, drogi, $ciezki i drogi kolejowe — zwigkszenie
natezenia ruchu, ul. Spacerowa. Potencjalne zagrozenia to: nieciggla, miejska zabudowa —
w przypadku rob6t budowlanych przy sgsiednich budynkach, zwlaszcza rozbudowie piwnic,
mozliwo$¢ drgan i wibracji powodujacych pekanie i rozchodzenie sig Scian bunkra oraz drogi, Sciezki
i drogi kolejowe — zwigkszenie natgzenia ruchu, ul. Kwietna. Dla obszaru Natura 2000 Bunkier
w Oliwie PLH220055 Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku
z dnia 27 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 1., poz. 2493), zmienionym Zarzadzeniem z dnia
5 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 2560) zostal ustanowiony plan zadan
ochronnych.

1318 — Nocek duzy (Myotis myotis)

Cele dziatan ochronnych:

- utrzymywanie niepogorszonego stanu ochronnego, przy utrzymywaniu siedliska we wiasciwym
stanie.

Cele ochrony, w tym liczebno§¢ populacji i stan zachowania siedliska gatunku bedacego

przedmiotem ochrony w obszarze, nie beda zagrozone na skutek realizacji przedsigwzigcia.

7e wzgledu na odleglo$¢ od obszaru Natura 2000 Bunkier w Oliwie PLH220055, realizacja
projektu nie pogorszy w sposéb bezposredni, a takze posredni stanu ochrony nocka duzego bedacego
przedmiotem ochrony w ww. obszarze, a takze jego siedlisk. Cele dziatan ochronnych,
w tym liczebno$¢ populacji nocka duzego i stan zachowania jego siedliska nie beda zagrozone
na skutek realizacji przedsigwzigcia.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji na terenie przeksztalconym antropogenicznie, poza obszarem
Natura 2000 Bunkier w Oliwie PLH220055, planowane do realizacji w ramach projektu dziatania,
nie spowodujg utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow
w granicach ww. obszaréw Natura 2000. Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie miato rowniez
wplywu na osiagnigcie celow dziatan ochronnych ww. obszaréw Natura 2000.

RDOS-Gd-WOC.6335.66.2023.KN.2 Strona 1z 2




Ze wzgledu na lokalizacje, charakter i skalg przedsigwzigcia, realizacja projektu nie pogorszy
w sposob bezposredni, a takze posredni stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkéw
Jak i samych gatunkéw, nie zaburzy integralnosci poszczegélnych obszaréw Natura 2000, ani sieci
Natura 2000 jako catosci.

W zwiazku z tym uznano, ze przeprowadzenie oceny, o ktérej mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG nie zostalo uznane za niezbedne.

W zalgczniku znajduje si¢ mapa w skali 1 : 100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej
do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000,
jezeli taki istnieje.

- up. Regipnalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska

Data: 9 .05.2023 ¥

POd is:']"\'.-,- -;---h,v\-‘.:‘-::‘. .;';'1“::7\";' Srodowiska
0.Q. £ASIRPLY FREGEE S JL
Nazwisko: Mg%ﬂg!ﬁ{l. Jasniewskaq

Stanowisko: p.o. Zastgpcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafisku
Organ: Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku

(Organ odpowiedzidlny za monitorowanie obszaréw Natura 2000)

Pieczgé urzedowa:
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