Zatacznik nr 7
Szlaban lesny nalezy wykonac z rury stalowe;j fi 90 grubos¢ scianki min. 2,9mm
Element blokujacy szlaban nalezy wykonad z rury stalowej fi 75 grubosé scianki min. 2,9mm
Element usztywniajgcy szlaban nalezy wykonac z rury stalowej fi 50 grubos¢ scianki min. 2,3mm

Element blokujacy szlaban nalezy wykonaé wraz z mocowaniem pod ktddke przy zachowaniu
wymiarow ktédki Gerda KMZ 6010A wraz z uchwytem do jego wyciggniecia.

Catos¢ mocowania ktodki nalezy zabezpieczyc¢ (przed przecieciem elementow ktodki) ksztattownikiem
typu C 100/90 — patrz szczegdt zamkniecia na rysunku poglagdowym oraz widok A-A.

Element blokujacy szlaban zawiera¢ musi w sobie bolec fi 12, ktéry porusza sie w ksztattowniku typu C
30/30. Bolec w jednym potozeniu skrajnym zapobiega wysunieciu rury fi 75 z rury fi 90, natomiast w
drugim potozeniu bolec dochodzi do korica rury fi 90. W rurze fi90 wyciete musi byé miejsce na ruch
bolca blokujgcego — patrz szczegét zamkniecia na rysunku poglagdowym oraz widok B-B.

Element podporowy/obrotowy i element blokujgcy nalezy posadowi¢ w gruncie na gtebokos$¢ min.
70cm wraz z dodatkowymi elementami usztywniajgcymi (,,uszami”) zapobiegajgcymi wyciggnieciu
szlabanu z betonu. Beton wykorzysta¢ min. klasy B25.

Element podporowy/obrotowy musi zapewnia¢ swobodny obrét szlabanu w petnym zakresie.

Szlaban nalezy zabezpieczy¢ w catosci antykorozyjnie i pomalowac w pasy biato-czerwone o dtugosci
ok 50cm zgodnie z dotgczong dokumentacjg fotograficzna.
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