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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, §18 ust. 1 pkt 112
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu JACKOWI BABICKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa ladowego
ur. dnia 01 listopada 1953 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0095/POOD/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski\— J{  (
Tk e
7 I

2. inz. Janusz Palmowski ‘/5 |

3. mgr inz. Sylwester chlél(l/ewicz



Pan Jacek Babicki upowazniony jest:

I.

1L

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniajg
w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien.

PRZEWODNICZACY
Ukﬂﬁ;Goch KOMISJL KWALIFIKACYJNES
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1. Pan Jacek Babicki
14-300 Morag, ul. Wrzosowa 8
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. a/a

£ LN




® FOLSKDA
I £ B A

-

LN, |
IANS

INZYNIEROW

r‘ BUDOWNICTWA

)

ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MRK-P2J-GK3 *

Pan Jacek Babicki o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0050/01

adres zamieszkania ul. Wrzosowa 8, 14-300 Morag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow

Budownictwa.




Oswiadczenie

Projekt techniczny przebudowy ulicy Topolowej w Mitakowie wykonany jest
zgodnie z umowa , obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami 1
wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzy¢.

Branza drogowa :
Projektant : mgr inz. Jacek Babicki upr.do projektowania drog
nr WAM/0095/POOD/07



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa ulicy Topolowej w Milakowie

1. Inwestor

Gmina Mitakowo
ul. Olsztynska 16
14-310 Mitakowo

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej -ulicy Topolowej w Mitakowie
o dlugosci 498 m.
Podstawowe elementy przebudowy:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 4m
- wykonanie zjazdow z kostki betonowej szerokosci 4m

3. Materialy wyjsciowe

o kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43 poz.430/.

o Pomiary terenowe wykonane w maju 2021r.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 polsztywnych —
GDDP/IBDiM Warszawa 1997

4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Obrgbie Mitakowo na dziatkach
nr 487/13, 645/8 ,487/11 i 118.

5. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Caty odcinek drogi posiada nawierzchni¢ zwirowa o szeroko$ci okoto 4,5m .
Droga sasiaduje z prywatnymi dziatkami zabudowanymi , niezabudowanymi i dziatkami
rolnymi. Na poczatku odcinka droga taczy si¢ z droga powiatows .
W pasie drogowym przebiegajg elementy infrastruktury podziemne;j:
- telekomunikacja

- wodocigg 40,901 110 mm
- przewody energetyczne

- kanalizacja sanitarna 90mm

6. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 4m
1 dlugosci 498 m ze zjazdami na sasiednie posesje.



Przebudowa nawierzchni w technologii:

- kostka betonowa gr. 8cm

- warstwa wyréwnawcza cem.piask. 1:3 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.25cm
- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15cm

6.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie powierzchniowe zapewnig spadki podtuzne 1 poprzeczne drogi.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialek

Powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 2252m?
- powierzchnia zjazdéw 393 m’

8. Warunki posadowienia

Grunt pod nawierzchnig drogowa jest okreslony jako grunt no$ny zaliczono
do grupy nosnosci G1.

Na calym odcinku projektowanej przebudowy nie znaleziono miejsc o gruntach stabej
nosnosci . W kazdy przypadku dokonanych badan gruntu stwierdzono wystepowanie w
gornych warstwach 0-20cm : pospo6iki , piasku i gruzu
ponizej 0,20-1,5 wystepuja piaski drobne i piaski pylaste ,
ponizej 1,5m zwykle wystepuja gliny piaszczyste.

Poziomu wdéd gruntowych nie zaobserwowano do glebokosci 1,5m.

9. Ochrona specjalna dzialki

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje
si¢ w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepuja na nim pomniki przyrody ani inne
elementy przyrodnicze podlegajace ochronie. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do
rejestru zabytkow 1 nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie
przepisow szczegodlnych oraz obowigzujacych aktow prawa miejscowego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i w strefie i
oddzialywan zwigzanych z eksploatacja gorniczg. Teren nie jest potozony na terenach
zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.



10. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia

Rodzaj projektowanej zabudowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn.
09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac
na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na $§rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 z 2004 r.) Zabudowe zaprojektowano w sposob minimalizujacy jej wplyw na
srodowisko obszaru inwestycji 1 otoczenia, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Prawa Budowlanego, a obszar oddzialywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach
inwestycji.

10.1 Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowane wykonanie przebudowy drogi gminnej nie zwigkszy niekorzystnego
oddzialywania drogi na srodowisko naturalne.

10.2 Wplyw na $wiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin i zwierzat.
W zwiazku z realizacja inwestycji przewiduje si¢ wycigcie kolidujacych drzew.

10.3 Wplyw na powierzchni¢ ziemi i gleby

Proponowane rozwigzania nie beda mialy wplywu na powierzchni¢ ziemi oraz
gleby ze wzgledu na to, ze nie zmienia si¢ dotychczasowego natezenia potoku pojazddw.
Nie zwicksza si¢ procent udziatu pojazdéw cigzarowych, ktére w wickszosci przypadkow
s odpowiedzialne za zanieczyszczenia powierzchni ziemi i1 gleby.

10.4 Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wigkszych
glebokosciach) nie wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wpltywu na ztoza
kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

10.5 Wplyw w zakresie wod powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

10.6 Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury

Planowane rozwigzania nie beda powodowaly niekorzystnego oddzialywania w
zakresie krajobrazu. Planowane wykonanie przebudowy drogi gminnej bedzie miato
niewielki wptyw na Srodowisko w jego bezposrednim sasiedztwie. Niekorzystne
oddzialywania  podczas wykonywania prac beda miaty charakter kréotkotrwaty 1
odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego). Pozostale



11.

12.

niekorzystne oddziatywania beda w minimalnym stopniu wplywaly na $rodowisko
otoczenia ulicy. Przebudowa drogi spowoduje zmniejszenie si¢  niekorzystnych
oddziatywan takich jak hatas i1 zapylenie oraz ucigzliwo$ci zwigzanych z ruchem
drogowym.

Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne:

Przedmiotowa budowa nie ogranicza dostepnosci osobom niepetnosprawnym.
Planowana inwestycja nie stworzy barier architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych.

Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym oraz w strefie robot przebiegaja trasy kabli energetycznych
1 sieci wodociagowej . W trakcie realizacji robot nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne
wykonywac recznie.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen i warunkéw wynikajacych z uzgodnien
z dysponentami sieci i urzadzen podziemnych.

Opracowat :

mgr inz. Jacek Babicki
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1.

Przebudowa ulicy Topolowej w Milakowie

Podstawa opracowania
Podstawa opracowania dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminnej jest

umowa zawarta z Inwestorem - Gming Mitakowo oraz:

O O 0O

Wizje lokalne w terenie,

Uzgodnienia z Zamawiajacym,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124, z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz.290, z p6zn.
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460, z p6zn.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakdw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2003, poz. 2181) wraz z zalagcznikiem nr 1-4,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2016, poz. 778, z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnaléw drogowych (Dz. U. 2002, poz. 1393),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012, poz. 462),

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych WT-1. Zalacznik do zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2. Zatacznik do zarzadzenia Nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 18.11.2014 r.,

Mieszanki niezwiazane do drog krajowych WT-4. Zatacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102
GDDKIA z dn. 19.11.2010 r.,

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych WT-5. Zatacznik nr 4
do Zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dn. 19.11.2010 .,

,» Wytyczne projektowania drog III, IV 1 V klasy technicznej WPD-2", GDDP 1995,
,»Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czes¢ Ii 11", GDDP 2001,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zalacznik do
zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014 r.,

R. Edel —,,Odwodnienie drog”, WKL 2000,

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
PN-81/B-03200 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,



1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi ulicy Topolowej w Mitakowie dlugosci
498m.

Podstawowe elementy przebudowy:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 4m
- wykonanie zjazdow na dzialki przylegte do drogi.

1.3. Materialy wyjsciowe

o kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43 poz.430/.

o Pomiary terenowe /uzupelniajace/ wykonane w maju 2021r.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 polsztywnych —
GDDP/IBDiM Warszawa 1997

o Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - CBPBDiIM Warszawa 1979 1 82

2. Stan istniejacy

Caly odcinek drogi posiada nawierzchni¢ zwirowg o szerokosci okoto 4,5m .
Droga sasiaduje z prywatnymi dziatkami zabudowanymi , niezabudowanymi i dziatkami
rolnymi. Na poczatku odcinka droga aczy si¢ z drogg powiatowq .
W pasie drogowym przebiegaja elementy infrastruktury podziemne;j:
- telekomunikacja

- wodociag 40,901 110 mm
- przewody energetyczne

- kanalizacja sanitarna 90mm

3. Stan projektowany
3.1. Podstawowe parametry

Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 4m
1 dlugosci 498m ze zjazdami na sgsiednie posesje.
Przebudowa nawierzchni w technologii:
- kostka betonowa gr. 8cm
- warstwa wyrownawcza cem.piask. 1:3 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.25cm
- warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15cm
Nawierzchnia na zjazdach :
- kostka betonowa gr. 8cm w kolorze czerwonym
- warstwa wyrownawcza cem.piask.gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.25cm
- warstwa odsgczajaca z piasku grubosci 15cm



3.1.1. Warstwa odsaczajaca

Warstwa podsypki grubosci 15¢cm powinna by¢ wykonana z piasku, albo zwiru,
spetniajacego nastgpujace warunki:

- wodoprzepuszczalnosci; warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci "k" powinna by¢
wieksza od 8 m/dobg,

- zageszczalnosci; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik rd6znoziarnisto$ci U o wartosci co
najmniej 5 1 umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsgczajace;j
rownego 1.00 wedlug normalnej préby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub IT) [2],
badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Oprdocz wymienionych whasciwosci kruszywo uzyte do wykonania warstwy podsypkowej nie
powinno zawiera¢ zanieczyszczen:

- obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wedtug PN-78/B-06714/12,

- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wedtug PN-78/B-
06714/26.

3.1.2. Mieszanka niezwigzana podbudowy

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Modut odksztatlcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 1,

Ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa | Wskaznik C Minimalny modut
o zageszezenia Maksymalne ugiccie | odksztat-cenia mierzony
wskazniku Is nie SPTQZYStenfn(id kotem, plyta o $rednicy 30 cm,
Whog Ni€ | Mnigjszy niz MPa
rnn.iej szym _ _
niz, % 0N | SOMN | i | et
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

3.1.3. Nawierzchnia z kostki betonowe;j

Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac kostke o grubosci 8cm w kolorze szarym w
postaci prostokatow o wymiarach 10x20cm. Kostke przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten
sposob aby ich krawedz znajdowata si¢ 1cm powyzej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio dociete nalezy
uktada¢ w jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu ulicy.

Kostki betonowe uzyte przy budowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zala¢ zaprawg cementowo-piaskow3.

Szeroko$¢ spoin nie moze przekracza¢ 0,2 cm. Spoiny pomig¢dzy kostkami po oczyszczeniu
powinny by¢ zamulone zaprawa cementowo-piaskowa na petna grubo$¢ plyty .

Nawierzchnia z kostki po wykonaniu nalezy pokry¢ warstwa piasku grubosci 1,0-1,5 cm.

Piasek nalezy zwilzy¢ woda 1 utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.



3.2. Geometria pozioma

Trasa sklada si¢ z odcinkéw prostych wyokraglonych na zatamaniach lukami
poziomymi o promieniu od Sm do 50m. Skosy na zjazdach 1,5x1,5m.

3.3. Profil podluzny

Profil podtuzny pokrywa si¢ z profilem istniejagcym 1 sklada si¢ z odcinkéw o stalym
nachyleniu od 1,5 do 5,7% wyokraglone tukami o promieniu od 300m do 1000m.

3.4. Warunki gruntowe

Grunt pod nawierzchnig drogowa jest okreslony jako grunt no$ny zaliczono
do grupy nosnosci G1.

Na catlym odcinku projektowanej przebudowy nie znaleziono miejsc o gruntach stabej
nosnosci . W kazdy przypadku dokonanych badan gruntu stwierdzono wystepowanie w
gornych warstwach 0-20cm : pospoiki , piasku i gruzu ,
ponizej 0,20-1,5 wystepuja piaski drobne 1 piaski pylaste ,
ponizej 1,5m zwykle wystepuja gliny piaszczyste.

Poziomu wdéd gruntowych nie zaobserwowano do glgbokosci 2,5m.

3.5. Przekroj normalny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcje nawierzchni
Przekr6j normalny sktada si¢ z nawierzchni z kostki betonowej o szeroko$ci 4m ze spadkiem
jednostronnym 2% w kierunku pokazanym na planie sytuacyjnym.

Pobocza o szerokosci 1m 1 spadkiem 4% na zewnatrz drogi wykona¢ z pospoiki.
Skarpy wykopow 1 nasypdw o pochyleniu 1:1,5.

3.6. Odwodnienie drogi

Odwodnienie powierzchniowe zapewnig spadki podtuzne 1 poprzeczne drogi.

4. Organizacja ruchu w trakcie robdét.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
zatwierdzeniami, w zaleznosci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowac
wykonawca robot. Projekt nalezy uzgodni¢ z KPP w Ostrodzie, ZDP Ostroda i przedtozy¢ do
zatwierdzenia do organu organizacji ruchu na szczeblu Starostwa Powiatowego w Ostrodzie.

5. Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie ulicy oraz w strefie robot przebiegaja trasy sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej 1 sieci gazowej. W trakcie realizacji robot nalezy
bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen i uzgodnien dysponentow sieci. Wszystkie zasuwy i
studzienki nalezy wyregulowac do poziomu projektowanej niwelety ulicy.



6. Skrzyzowanie z droga powiatowa
Projektowana droga gminna zaczyna si¢ na dziatce nalezacej do Zarzadu Drog Powiatowych
w Ostrodzie. Skrzyzowanie ma wyokraglone tuki poziome o promieniach 3,5 1 5,4m. W trakcie

robot w pasie drogi powiatowej nalezy uzyska¢ zgode na wejscie z robotami na terem nalezacy do
Zarzadcy drogi.

Opracowatl:

Jacek Babicki



PRZEKROJ NORMALNY (odcinek 0+000-0+070 i 0+310 - 0+498,16)
Skala 1:50

| 100 I 400 |l 100 |

27 1:1,5

PRZEKROJ NORMALNY (odcinek 0+070 - 0+310
Skala 1:50

| 100 I 400 |1 100 |

1:1,5 2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (w spadku poprzecznym w lewg strone)
Skala 1:10

- Kostka betonowa gr. 8 cm

- Podsypka cem.-piask. 1:3 gr. 5 cm

- Kamien tamany 0-31,5 gr. 25cm

- Warstwa odsgczajgca gr. 15 cm |
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

=

Podstaw prawrg opracowania jest:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dzz Wnia 25 sierpnia 1994r) z friiejszymi
zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o sagdach zawodowych architektow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2001 Npd&z.42), Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U1208r 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlanelD200. Nr 80, poz. 718).

o Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredaajow
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).

o Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlaniizh U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustaw Prawo budowlane do oboyzkOw projektanta naky (Art.20.ust.1 pkt. |

b) sporadzenie informacji dotycice] bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik

projektowanego obiektu budowlanego, uwgglianej w planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowrany sporzdzic lub zapewni sporzdzenie ww. planu
przed rozpoagiem budowy (Art. 21 a. ust. I).

W planie bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), mgl@ewzgkdni¢ specyfile
nastpujacych rodzajow robot:

1) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzstwarza szczegoélnie wysokie ryzyko
powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokod przysypania ziemi
lub upadku z wysokii,

2) przy prowadzeniu ktorych wygiuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagraajacych bezpiecaestwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzagcych zagraenie promieniowaniem jonizagym,

4) prowadzonych w pobtu linii wysokiego nagicia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzagcych ryzyko utonjcia pracownikéw,

6) prowadzonych w studniach, pod zigmiv tunelach,

7)  wykonywanych przez kierggych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywane w kesonach, z atmogferytwarzan ze spgzonego powietrza,

9) wymagajcych wycia materiatbw wybuchowych,

10) prowadzonych przy monta i demontau ciezkich elementéw prefabrykowanych.



2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka dgoginnej w Mitakowie

W ramach zadania przewiduje svykonanie:
* robdt ziemnych
* podbudowy
* nawierzchni bitumicznej
e remontu przepustu
» oswietlenia ulicznego
* monta urzadzer bezpieczastwa ruchu i oznakowanie pionowego

Roboty Izda prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie ¢pypt uzbrojenie podziemne
oraz nadziemne kolidgge z projektowanymi robotami.
W pasach drogowych wygiuja urzadzenia obce:

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi édzie stwarzat ruch drogowy w trakcie budowy.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Tabela 1.Orientacyjny harmonogram prac.

l.p. - Przedzialy czasowe
P Wyszczegolnienie i Y m v

1 Roboty wsgpne:

la | - przekazanie terenu wykonawcy

1b | - wytyczenie obszaru aiggo robotami

1c |- zagospodarowanie placu budowy

2 Roboty budowlane:

2a | Roboty ziemne

- Wykonanie wykopow, nasypow i
rozbidrek

2b | Roboty drogowe:

- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie nawierzchni

- Wykonanie kanalizacji deszczowej
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej

- Wykonanie sieci wodoggowej

- Budowa @wietlenia ulicznego

2c | Roboty wykéczeniowe

- Plantowanie skarp wykopow i nasypow
- Ustawienie oznakowania pionowego




l.p. P Przedzialy czasowe
Wyszczegolnienie i m i

- Malowanie oznakowania poziomego

3 Prace poradkowe i odbiér koncowy.

Z uwagi na toze nie jest znany Wykonawca roboét, opracowanie sgiae/ego harmonogramu
prac maliwe bedzie po rozstrzygeciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogramirpemw
uwzgkdniat oczekiwania Inwestora, miwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkawa
wynikajacych z przyczyn niezataych i trudnych obecnie do przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

4.1. Roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsceprowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagraenia bezpieczéastwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnéci przysypania ziemi lub upadku z wysokgci:

* wykonywanie wykopu w korpusie drogi,
» wykonywanie i zagszczanie nasypow,
* wykonywanie wymiany gruntu

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wysgpuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagreajacych bezpieczéstwu i zdrowiu
ludzi:

» ukfadanie nawierzchni,
» malowanie oznakowania poziomego
« prowadzenie rob6t w temperaturze pefi-10C,
W planie BiOZ naley przewidzi€ zaplanowanie i poggie dziatsh ograniczajcych
potencjalne ryzyko zwrane z prowadzeniem budowy.

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA MOG ACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT | DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramacisamggo wyej zadania, jak réwnie
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szcrégdhysokiego zagtenia bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na rwos¢ wyshpienia potencjalnego zagmenia przewidzié
nalezy zaplanowanie i poggie dziatah ograniczajcych ryzyko zwazane z prowadzeniem budowy.

W szczegolnéci nalezy mie¢ na uwadze:



5.1 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

Zapewnienie bezpiecastwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zale duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowazemvestycji. Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie zwiaaujacym prawem budowlanym (Dz. U.
z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobgwmany sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia uwzglniajgc specyfik obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych, przed rozgoemm budowy (Art. 21 a. ust. |). Jednofzie
zobowhgzany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania nggiztych zmian w informacji do planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projefdporaz w planie, wynikagych z
postpu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmoévaowinno min.:

- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie zeg@towego harmonogramu
realizacyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji,rst&drowia, przeprowadzenie szkgle

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do raprztu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niegtnych uradzen,

- przygotowanie materiatdbw podstawowych i pomocnitzyc

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (edpdnia odzie ochronna) i pierwszej
pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracydkgracownik powinien by przeszkolony
przez kierownika budowy lub rob6t w zakresie pmzsiania przepisoOw bhp, a pawsyy fakt
powinien by odnotowany w kgizeczce bhp. Szczegdlowe wytyczne zawagewsprzepisach
prawnych i instrukcjach BHP.

5.2 Organizacje terenu budowy w sposéb zapewnigfa bezpieczéstwo,

Bezpieczéastwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w tezegdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy i pieszy zapewdima odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostat wygaay plan i konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwjzan.

Nalezy zwrécié szczegéla uwag na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w 4poso

uniemaliwiajacy wegcie na ten teren osob nie zatrudnionych. Jedsoeealey w taki sposéb

zaplanowa prace aby mdiwe bylo zapewnienie bezpiecznego @ig do budynkdéw i posesiji.

Dotyczy to w szczegdlrioi giebokich wykopdw.

Bezpieczéastwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w tégegdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy zapewsi ma odpowiednio opracowany plan organizacji rudkoboty na jezdni
lub poboczu naley prowadzé po ustawieniu oznakowania wediug opracowanego ekioj
organizacji ruchu na czas robét. Pracownicy mugzracowa w ubraniach ochronnych o
jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy akaae, aby byli dobrze widoczni dla
kierujgcych samochodami.



Nalezy zwrdcié szczeglla uwag na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w 4poso
uniemaliwiajacy wejgcie na ten teren osob nie zatrudnionych. Bezpiecamawna organizacja
ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanesjap ten naley przygotowa ze szczegdin
starannécia, a w trakcie realizacji didao przestrzeganie przyych warunkéw.

Bezpieczastwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzé&anatow zapewdi
ma odpowiednio wypogany sprzt do robot oraz spet ratunkowy (w tym ptywajcy). Dla
utrzymania komunikacji pieszej pracownikéw budowszgz cieki naley wykona kiladki z
poreczami 0 wysokéci min. 1,10 m. Pracownicy musgzracowg& w ubraniach ochronnych o
jaskrawych kolorach.

5.3 Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego

Uzytkowanie sprztu mechanicznego stanawi maze istotne zrodio zagraenia
bezpieczastwa w czasie pracy, zarébwno dla oséb obshayah sprzt jak i przebywajcych w
jego gsiedztwie. W zwgzku z tym naley przewidzi€ odpowiednie dziatania ograniczeg ryzyko
powstania zaguenia. Dziatania te opietasic powinny o istniggce przepisy prawne. Zgodnie
obowigzujagcymi wymogami, sprg uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien w
szczegolnéci:

- by¢ sprawny i spetniastawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,

- powinien by uzywany wyhcznie w celach do ktorych jest przeznaczony zgodiasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skaczeniu pracy powinien ldypozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukecyjrw maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczygiabych w ruchu,

- czyszczenie i odtluszczanie powierzchni maszyn tanbgami, ktérych pary magtworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezwrdck szczeglla uwag na bezpieczsstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w pohli budynkow, w gsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na poébioh lub stokach a tak przy wspotpracy z
dodatkowym osprtem. Stosowawowczas natey srodki bezpieczistwa i zasady BHP oksene
w instrukcjach obstugi uszizen.

W zakresie obstugi spgti mechanicznego zapewnnalery przestrzeganie powvgzych zasad,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikOw osggtematyczn kontrok i konserwagcj

sprztu.



5.4 Zapewnienie bezpiecagstwa pracy w wykopach oraz przy formowaniu nasypéw

Przy wykonywaniu wykopdw przestrzeéganalezy bezwzgédnie wymaga okreslonych
w obowhgzujacych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zwdanych z wykopami natly w szczegoélngci pametac o potrzebie

wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca orgewaiania bezpiecastwa w trakcie

prac, w szczegolioi:

- przy wykonywaniu wykopow w miejscach dgshych dla oséb nie zatrudnionych przy
robotach naley wokot wykopow przewidzié porecze ochronne i oznakowge w widoczny
sposob.

- w sytuacjach uzasadnionych wgdhmi bezpieczestwa wykop powinien by szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sptem zmechanizowanym nale wyznaczy streg
niebezpieczy

- przy wykonywaniu wykopow wskoprzestrzennych (w miejscach kolizji) osoby wppaétujce
z operatorem mag znajdowé sic wytacznie w zabezpieczonej gri wykopu. Ponadto
niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w ggmym miejscu innych robét oraz
przebywanie os6b niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skatpdowy, szczegdlnie po intensywnych
opadach atmosferycznych.

Elementy cgzkie: stalowe grodzice, kgi studzienne, rusztowania, prefabrykaty ¢ged,
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowagt Iprzy wyciu urzadzen dzwigowych. Przy
wykonywaniu prac zgodnie ze sztulBudowlan i przestrzeganiu oddnych przepiséw etap ten nie
powinien stwarzawysokiego zagrienia.

Nalezy zwrock uwag na bezpieczne skladowanie elementdw, unidimi@jace ich
przypadkowe #§dz wymuszone stoczenie.

5.5 Zapewnienie bezpiecagstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie
substancji niebezpiecznych,

Planowana inwestycja opierag¢sw gtdwnej mierze o zastosowanie materiatowdz
technologii stwarzapych stosunkowo niewielkie zagmnie bezpieczestwa izdrowia. Naley
jednak zapewidi wiasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgaglzi wiedz techniczg i
instrukcp producenta.

Z uwagi na to,ze powszechnie stosowane surowce oraz technologlegsp ciagtemu
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpecem prac naley doktadnie zapozrasic z zasadami
bezpiecznego pagiowania z uywanymi materiatami.

Ponadto przestrzeganalezy ogolnych zasad wynikagych z przepisow BHP w szczeg6ioo

korzystania z odzigy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach makéx wygtuszajcych.

Jedynie na etapie demontaistniepcego @wietlenia ulicznego pojawi sizagraenie kontaktu z
substancjami niebezpiecznymi.



5.5 Zapewnienie bezpiecaestwa przy wykonywaniu prac, przy ktérych wyskpuje dziatanie
substancji toksycznych, trugcych, wysokiej temperatury.

Naley zapewné wiasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgaamiwiedz techniczi
i instrukcp producenta. Z uwagi na tae powszechnie stosowane surowce oraz technologie
podlegay ciagtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozgegzm prac naley doktadnie zapozrta
sie z zasadami bezpiecznego ppsiwania z aywanymi materiatami. Ponadto przestrzegalery
0g6lnych zasad wynikagych z przepisow BHP w szczegddobkorzystania z odziy ochronnej i
stosowania w wymaganych pracach nausznikow wygjgsgeh.

Zasady pospowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robddwarte &
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych minzgozdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiesighva i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozpdeeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdw Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sgpgabezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW WYKONUJ ACYCH
ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy nie przewiduje miowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych.

1. SPOSOB POSEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI
W trakcie prac nie przewiduje giysigpienia odpadow niebezpiecznych.

8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA

W ramach zadania nie przewidugepsowadzenia prac w strefach szczegolnego
zagraenia.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW | DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentow i dokumentagyvimien okrali¢ kierownik budowy
na etapie opracowania planu BiOZ.

10. UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowzujacym prawem budowlanym zoboyziany jest (Art. 22.
ust.3c) do wprowadzania nieginych zmian w planie bezpiec¢mstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z posipu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywa naleey zgodnie z obowdizujgcymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odnénie wykonawstwa robot, instrukcjBHP oraz wytycznymi producentow
urzadzen i materiatow.



3) Dla opracowanego planu nie jest wymaganasczysunkowa zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002wr.sprawie szczego6towego zakresu i formy
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegoOtowego zakresdzaow robot
budowlanych, stwarzggych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz.
1256 81.1., 3) ).

Opracowat:

mgr irz. Jacek Babicki



