

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia pn. Dostawa odzieży roboczej dla zespołów ratownictwa medycznego.
1.  Ilość ubrań: 33 komplety
2. Zamawiający wymaga ubrań wykonanych : 
zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 3 stycznia 2023  z dnia 17.12.2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. 

a)  Instrukcja używania.

3. Odzież winna posiadać wszytą metkę z opisem rozmiaru.

4. Zamówienie odzieży będzie realizowane na podstawie sporządzonej przez Zamawiającego listy z podanymi rozmiarami .

5. Zamawiający, w razie zauważenia nieprawidłowości w dostarczonej odzieży uruchomi procedurę reklamacyjną na dostarczoną odzież.

6. Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące

7.  Dostawa towaru do magazynu gospodarczego szpitala św. Anny w dni robocze od godz. 7.30-14.00

Odzież zgodna z  wymaganiami „Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 17.12.2019r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa 

medycznego” (Dz.U.z 2019 r. poz.2487)

8. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą próbek oferowanego przedmiotu zamówienia: 1 komplet w rozmiarze L. 
Próbki należy złożyć w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Na opakowaniu zawierającym próbki należy umieścić poniższy opis: 
SZPITAL ŚW. ANNY W MIECHOWIE, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów PRÓBKI W POSTĘPOWANIU P.N: Dostawa odzieży roboczej  całosezonowej dla zespołów ratownictwa medycznego
 Nr sprawy: 8/ZO/2024. Nie otwierać przed 26.03.2024 r. godz. 10:00*

    *w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin. Po ocenie zgodności oferowanych wyrobów próbki zostaną odesłane.

Odzież zgodna z  wymaganiami „Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 17.12.2019r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego” (Dz.U.z 2019 r. poz.2487)
9. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

 Kurtka (całosezonowa) :
a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1: 2013  lub norma ją zastępująca, klasa 2 w zakresie minimalnej   powierzchni   materiałów   zapewniających   widzialność   członków zespołu ratownictwa medycznego,

b) materiał co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej, spełniający wymagania zgodnie z Polską Normą PN-EN 343 : 2019 – 04 lub norma ją zastępująca,  zaklejany szwy w tkaninie zewnętrznej  
c) pasy z materiału odblaskowego spełniające wymagania zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1: 2013, lub norma ją zastępująca, przeszyte podwójnym szwem, pod taśmą czarna wypustka, rozmieszczone:
- na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości nie mniejszej niż 5 cm,
- nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół   całego   obwodu   kurtki   umieszczony   poziomo pas   odblaskowy o szerokości 5 cm,
- na rękawach  na wysokości  ramion umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm,
- na  rękawach  na  wysokości  poniżej  łokcia  (nie  mniej  niż  5  cm  od  dolnej krawędzi rękawów) umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm,
     - minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13m2
d) kaptur odpinany i chowany w stójce (dopinany na zamek błyskawiczny spiralny), profilowany, zapobiegający spływaniu kropel deszczu po twarzy,
e) na  obwodzie  części  twarzowej  kaptura,  wokół  pasa  i  dolnej  krawędzi  kurtki wszyty tunel ze sznurkiem ściągającym,

f) co najmniej  dwie kieszenie ze skośnymi otworami zamykane  na zamek błyskawiczny spiralny, umieszczone  na dole z przodu  (symetrycznie względem zapięcia)
g) z przodu na wysokości klatki piersiowej co najmniej dwie kieszenie przykryte klapkami zapinanymi na rzep,   umieszczone symetrycznie  po  obu  stronach zapięcia,   prawa kieszeń podzielona na dwie części, w tym jedna część kieszeni o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu.
h) rękawy z regulacją obwodu mankietów taśmą samosczepną - rzep, na łokciach  wzmocnienia, na wewnętrznej części lewego rękawa między mankietem a dolnym pasem odblaskowym wpuszczana kieszeń na kartę magnetyczną zapinana na zamek błyskawiczny spiralny. Rękawy , odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne spiralne przykryte plisami,
i) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy,
j) plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę saposczepną - rzepy ,
k) co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna po lewej stronie
l) od  wewnątrz wykończona podszewką  siatką lub materiałem paroprzepuszczalnym 
w podszewce  otwór zapinany na zamek błyskawiczny umożliwiający kontrolę jakości klejonych szwów, 
m) długość kurtki co najmniej do wysokości bioder 
n) oznakowania przodu: 
- na  lewej,  górnej  kieszeni  naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji mocowana na  rzep 

- na  lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo  Medyczne z materiału odblaskowego
o) oznakowanie tyłu : 

- na wysokości klatki piersiowej wzór graficzny  systemu  Państwowe Ratownictwo Medyczne w postaci  naszywki z materiału  odblaskowego
- na plecach nadruk w postaci naszywki  z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
p) wstawki w kolorze czarnym zgodnie z Polską Normą  PN-EN ISO 20471 + A1:2013 p.5.3 lub normą ją zastępującą:
- stójka (strona wewnętrzna i zewnętrzna) 
- zewnętrzna część rękawów (od łokcia do mankietu, 
- mankiety na całym obwodzie, 
- przód i tył na wysokości barku, 
- plisa zapięcia głównego, patki na kieszeniach skośnych i kieszeniach górnych
- zamki
 r)  dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kurtki w zależności od rozmiaru
  s) materiał 100% poliester od wewnątrz powleczony membraną z PU umożliwiającą zaklejenie szwów w tkaninie , gramatura 170-195 g/m2,
Polar  - podpinka do kurtki: 

a) polar – podpinka do kurtki spełniający wymagania zgodnie z Polską Normą PN-EN 14058:2018-02 lub normą ją zastępującą, co najmniej klasa 2  w zakresie oporu cieplnego, materiał polar
b) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą  PN-EN ISO 20471 + A1:2013 lub normą ją zastępująca,
c) z przodu, na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny –kostkowy,
d) zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu 
e) oznakowanie:
- z przodu po lewej  stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka z materiału  odblaskowego z nazwą funkcji mocowana na  rzep. 
- z przodu po lewej stronie pod naszywką z funkcją lub na lewym rękawie naszywka z  wzorem  graficznym  systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne  z materiału odblaskowego 
f) opcjonalnie  kaptur  z kurtki dopinanym na suwak

g) zapięcie główne na zamek rozdzielczy

h) rękawy zakończone mankietami, z możliwością regulacji obwodu 

i) na całym obwodzie dolnej krawędzi odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym
j) na wewnętrznej części lewego rękawa, nad mankietem wpuszczana kieszonka na kartę magnetyczną zapinana na zamek błyskawiczny spiralny
k) z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie kieszenie wpuszczane o wymiarach co najmniej 18cm x13cm z pionowymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny –kostkowy
l) z przodu na dole dwie kieszenie wewnętrzne
m) wstawki w kolorze czarnym zgodnie z Polską Normą  PN-EN ISO 20471 + A1:2013 p.5.3 lub normą ją zastępującą:
- stójka 
- wewnętrzna część rękawów od łokcia do mankietów 
- mankiety na całym obwodzie, 
- przód i tył na wysokości barku, 
- na całym obwodzie od dolnej krawędzi bluzy na wysokość min. 5 cm
- zamki 
n) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów polaru-podpinki w zależności od rozmiaru 

o) mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny - kostkowy,

p) wykonana z dzianiny typu polar o gramaturze 360-390 g/m2, 
Spodnie całosezonowe letnie :

a) barwa  fluorescencyjna  czerwona,  zgodnie  z  Polską  Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 lub normą ją zastępującą –klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego,
b) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie  z  Polską  Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2008 lub norma ją zastępującą, rozmieszczone poniżej kolana wokół całego obwodu nogawek, przeszyte podwójnym szwem, pod taśmą czarna wypustka.
c) kieszenie: 
- poniżej pasa z przodu dwie kieszenie skośne, wpuszczane zamykane  na zamek błyskawiczny,-

-  na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda poszerzane kieszenie zewnętrzne o wymiarach co najmniej 16 x 20 x 3 cm, przykryte klapkami zapinanymi na taśmę samosczepną - rzep , na prawej kieszeni naszyta kieszonka na telefon komórkowy, przykryta klapką na taśmę samosczepną - rzep;

 - na lewej kieszeni naszyta kieszeń na latarkę diagnostyczną, przykryta klapką od kieszeni.

- dwie  kieszenie z tyłu zapinane na zamek błyskawiczny, przykryte klapkami dodatkowo zapinanymi na rzepy,
d) na wysokości kolan  wzmocnienia z zakładkami, z możliwością umieszczenia wewnątrz piankowych wkładek ochronnych na kolana  
e) w kroku na wewnętrznej stronie oraz po bokach na zewnętrznej stronie, na wysokości bioder do pasa elastyczna wstawka z tkaniny w kolorze czarnym, zabezpieczająca spodnie przed przecieraniem lub uszkodzeniem
f) u góry podwójne podtrzymywacze paska (trzy z tyłu – w tym jedna szersza na środku  , cztery z przodu ) 
g) długość spodni do pasa z regulacją szerokości w pasie, za pomocą wszytej w pasie gumki min. na całym tyle oraz dodatkowo od strony wewnętrznej symetrycznie po obu stronach regulacja obwodu na gumkę z guzikiem
h) po zewnętrznej stronie nogawek suwak 
i) wstawki w kolorze czarnym zgodnie z Polską Normą  PN-EN ISO 20471 + A1:2013 p.5.3 lub normą ją zastępującą:
-  z przodu wloty do kieszeni górnych, skośnych,

- klapki kieszeni bocznych 

        - profilowane  wzmocnienia na kolanach, 

- dolna część nogawki do wysokości dolnej  krawędzi dolnego pasa odblaskowego wokół całego obwodu nogawek

- tył spodni na wysokości siedzenia, do pasa 

- obszycie suwaka dolnego
j) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów spodni w zależności od rozmiaru
k) zapinane zamek i na guzik,
l) dodatkowa warstwa tkaniny na wysokości ud zabezpieczająca spodnie przed przetarciem
lub uszkodzeniem 
m) materiał o gramaturze  195-235 g/m2, temperatura prania min.40˚C nim 60 ˚C
n) materiał zawierający  min. 50 % bawełny max 50% poliestru 
o) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5m2xPa/W
Wszystkie materiały zastosowane w umundurowaniu powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 20471 + A1:2013. Elementy umundurowania łączone z kolorem czarnym powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 20471 + A1:2013 p.5.3 lub normy  zastępującej;
W odniesieniu do umundurowania letniego i zimowego członków zespołów ratownictwa medycznego przyjęto, że dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy.
