Załącznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część nr 8
[bookmark: _GoBack]MODYFIKACJA w punkcie 1) podpunkt 1i oraz usunięto zapis w punkcie 2) podpunkt 2a. 
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej do:
Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych UMB
(Laboratorium Chorób Metabolicznych) 
System do chromatografii cienkowarstwowej TLC − 1 szt.
Nazwa i adres Wykonawcy: 	
Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy): 	
Producent - pełna nazwa: 	
Kraj producenta: 	
Rok produkcji: 2023 r
Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego: 	
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model/numer katalogowy, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych.
WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE I FUNKCJONALNE
I. System do chromatografii cienkowarstwowej TLC składający się z co najmniej następujących komponentów:
1) Szklane komory rozwijające wraz z wyposażeniem i materiałami startowymi- min. 4szt. o parametrach nie gorszych niż:
a) Wymiary komór (dostosowane do pracy z płytkami TLC 20 cm x 20 cm): [dł. x wys. x szer.] 27.0 cm × 26.5 cm × 7.0 cm lub zbliżone,
b) Komory wyposażone w urządzenie zatrzaskowe ze stali nierdzewnej, które utrzymuje pokrywę i zbiornik na miejscu,
c) Muszą posiadać szklane pokrywy (łącznie min. 4 szt.) kompatybilne z systemem zatrzaskowym,
d) Komory wykonane ze szkła, posiadające płaskie dno zapewniające stabilne umieszczenie statywów do płytek TLC,
e) Każda z komór wyposażona w kompatybilny statyw do płytek TLC (łącznie min. 4 szt.), odporny na odczynniki organiczne, kwasy i zasady, wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, wyposażony w uchwyt, kompatybilny z płytkami TLC 20 cm x 20 cm, umożliwiający rozwinięcie co najmniej 4 płytek jednocześnie,
f) Płytki TLC bez indykatora, preparatywne, na podłożu szklanym  min. 25 szt. Żel krzemionkowy 60, grubość 250 μm, wielkość cząstki 10-12 μm, porowatość 60 Å, spoiwo organiczne,
g) Płytki TLC bez indykatora, analityczne, na podłożu aluminiowym – min. 25 szt. Żel krzemionkowy 60, grubość ok. 200μm, wielkość cząstki 10-12 μm, porowatość 60 Å, spoiwo organiczne,
h) 	Szklane kapilary/mikropipety do nanoszenia próbek na płytki TLC, jednorazowe, poj. ok. 10-20 μl, długość min. 125mm, ilość min. 250 sztuk,
i) Skrobaczka do żelu TLC (min. 3 sztuki), aluminiowa rączka z płaskim wymiennym stalowym ostrzem o szerokości min. 13mm lub produkt zastępczy np.  zapasowe ostrza do skrobaka do szyb. Rozmiar ostrza min. 19 x 39 mm (jak żyletki).
2) Zestaw do barwienia płytek TLC o parametrach nie gorszych niż:
a) Wyposażony w statyw (min. 1szt.) posiadający wyżłobienia poziome i pionowe pozwalające na utrzymanie w pozycji pionowej co najmniej 25 płytek TLC o dowolnym rozmiarze, wykonany z materiału odpornego na zwykłe rozpuszczalniki i chemikalia standardowo wykorzystywane przy TLC (odczynniki organiczne, kwasy, zasady),
b) Zawierający opryskiwacz (1szt.)  na sprężone powietrze lub azot, przystosowany do pracy ze standardowymi odczynnikami stosowanymi w TLC (fluoresceina, primulina), umożliwiający regulację strumienia za pomocą kciuka. Wymienny zbiornik na odczynnik o pojemności min. 50ml maks. 125ml. Wykonany ze szkła (zbiornik i głowica opryskiwacza),
c) Zawierający skrzynkę natryskową (min. 5 sztuk) przeznaczoną do umieszczenia płytki TLC w celu rozpylania odczynników/substancji chemicznych na płytki TLC, umożliwiającą umieszczenie płytki TLC w pozycji pionowej lub na papierze. Skrzynka powinna zawierać otwory wentylacyjne dla lepszej wentylacji oraz zapewnić całkowite usunięcie mgiełki odczynnika,
d) Wyposażony w lampę UV, służącą do wizualizacji płytek TLC barwionych fluorescencyjnie, zawierającą min. 2 świetlówki UV (min. 4W każda) dla światła o długości fali 365nm i 254nm. Zasilanie 230V,
e) Primulina do TLC, barwnik min. 50%, krystaliczna lub proszek, ilość min. 5g
3) Osuszacz do min. 24 płytek TLC wraz z stojakiem i sorbentem z indykatorem wilgoci o parametrach nie gorszych niż:
a) Osuszacz do jednoczesnego przechowywania do min. 24 płytek TLC o wymiarach 20 x 20 cm w warunkach osuszających (dessicating conditions), wykonany w całości z przeźroczystego tworzywa akrylowego (dopuszczalne elementy metalowe, np. zamknięcie), z integralnym pojemnikiem na materiał osuszający,
b) Statyw do przechowywania i suszenia płytek TLC w cieplarce, wykonany ze stali nierdzewnej z uchwytem do przenoszenia, przeznaczony do przechowywania, suszenia i transportowania min. 8 płytek o wymiarach 20 cm x 20 cm w pozycji poziomej lub pionowej, odporny na temperaturę powyżej 100°C,
c) Sorbent osuszający (min. 5kg) z pomarańczowym indykatorem wilgoci, o ziarnie 1-3mm, porowatość ok. 700 m2/g, absorpcja wilgoci min. 250 g/kg (25%) w 20°C. Regeneracja poprzez inkubację cieplarce w podwyższonej temperaturze,
WYMAGANIA OGÓLNE 
4) Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie powystawowy, produkowany seryjnie,
5) Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi,
6) Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów,
7) Wszelkie oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim:
· licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia,
· aktualizacja oprogramowania będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika,
· aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich, będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika.
5) Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) oferowanego sprzętu. UWAGA: Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w materiałach informacyjnych wszystkich parametrów technicznych, eksploatacyjnych, jakościowych i funkcjonalnych danego sprzętu, które są wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. W sytuacji, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do prawdziwości wymaganych parametrów zaoferowanego sprzętu, może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych materiałów informacyjnych potwierdzających parametry techniczne, eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego poszczególnych parametrów (numer z oznaczeniem jakiego parametru/wyposażenia dotyczy).Do dostawy (wraz z urządzeniem) dostarczona instrukcja stanowiskowa (dopuszcza   się instrukcję obsługi) w języku polskim w wersji papierowej i/lub w wersji elektronicznej (np. CD).  
Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, eksploatacyjne, jakościowe 
i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej.
[image: ]
Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy: 	
Projekt pn. Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS) współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 4 do SWZ
OCENA WARUNKÓW GWARANCJI – część nr 8
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej do:
Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych UMB
(Laboratorium Chorób Metabolicznych) 
System do chromatografii cienkowarstwowej TLC − 1 szt.
Oferowany okres gwarancji: 	
Gwarancja:
1) Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy. 
2) Okres punktowany od 12 miesięcy do 24 miesięcy. 
3) UWAGA:
a) długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach,
b) w przypadku, gdy Wykonawca:
· nie wpisze żadnego okresu gwarancji - Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (12 miesięcy),
· wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach - Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium ,,Okres gwarancji” przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół,
· wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny (12 miesięcy) - Zamawiający odrzuci ofertą jako niezgodną z SWZ.
Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy: 	


Załącznik nr 5 do SWZ
WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – część nr 8
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej do:
Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych UMB
(Laboratorium Chorób Metabolicznych) 
System do chromatografii cienkowarstwowej TLC − 1 szt.
1. WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1) Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie, dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia,
2) Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia,
3) Okres rękojmi na urządzenia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące,
4) Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w SWZ, chyba że poszczególne zapisy w karcie lub paszporcie są korzystniejsze dla Zamawiającego,
5) Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum 
w ciągu 3 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu,
6) Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy,
7) Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko,
8) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonym od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu,
9) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,
10) Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji,
11) Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji,
12) Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 8 lat od daty protokołu odbioru,
13) Korzystanie z	uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy: 	


Załącznik nr 6 do SWZ
PROCEDURA DOSTAW I ODBIORÓW URZĄDZEŃ – część nr 8
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej do:
Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych UMB
(Laboratorium Chorób Metabolicznych) 
System do chromatografii cienkowarstwowej TLC − 1 szt.
1. PROCEDURA DOSTAW URZĄDZEŃ
1) Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia,
2) Dostawa, rozładunek, wniesienie i dostarczenie instrukcji stanowiskowej będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń,
3) Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników,
4) Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną,
5) Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały,
6) Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt,
7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika/Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru.
PROCEDURA ODBIORU URZĄDZEŃ
1) Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób:
· wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia,
· bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia,
· osoby odpowiedzialnej (lub upoważnionej) za realizację przedmiotu zamówienia 
z Działu Zaopatrzenia UMB;
2) Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach,
3) Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów):
a) instrukcję stanowiskową / instrukcje obsługi urządzenia;
b) kartę gwarancyjną;
c) paszport techniczny/ karta techniczna;
4) Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy: 	
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