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Dnia 26.08.2021

Oswiadczenie

OBIEKT :  ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI WOD.
DO BUDYNKOW W MIEJSCOWOSCI NALECZE GM. CZEOPA

ADRES OBIEKTU : MIEJSCOWOSC NALECZE GM. CZLOPA

Obreb ewidencyjny : obreb Cztopa Podgérze oraz obreb Bukowo
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15/10, 26/1, 30, 376 obreb Cztopa Podgérze, nr dzielek ewid. 23,29 obreb Bukowo

INWESTOR : GMINA CZL.OPA - 78-630 Czlopa ul. Strzelecka 2

Posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie oraz aktualny wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego,
zgodnie 7 przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Zgodnie 7 art. 20. tej
ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany: zostat sporzgdzony zgodnie 7 wymogami ustawy,
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dot. zamierzenia budowlanego,
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie 7 art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych ponizej.
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do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej z rur PEHD PE 100 DN 90 z
przytaczami do budynkéw w m. Natecze gm. Cztopa.
Zakres : Miejscowos¢ : Natecze nr dziatek ewid. 10/4, 10/5, 10/6, 14, 15/8, 15/9, 15/10, 26/1,
30, 376 obrgb Cztopa Podgorze, nr dzietek ewid. 23,29 obreb Bukowo. Zakres budowy sieci
wodociggowej w pasie drogi krajowej nr 22 ( dz. 29 obr. Cztopa Podgérze ) wylaczony z
niniejszego projektu budowlanego, stanowi odrgbne opracowanie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

* Wizjalokalna do celéw projektowych

* Aktualne podktady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1: 1000

* Uzgodnienia materialowe z inwestorem.

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.02.2021 z dnia 27.05.2021 (
ostatecznos¢ z dniem 15.06.2021 ) oraz nr CWP.6733.03.2015 z dnia 29.07.2015 ( ostat. 17.08.2015r)

* Uzgodnienia z wilascicielami nieruchomosci

* Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 poz.70 ( Dziennik Ustaw nr 8 z dnia
31.01.2002r.) w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody.

* Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawa budowlane

*  Przepisy techniczno — budowlane w budownictwie

* Ustawa z dnia 27 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z
2021 r. poz. 54, 720, 1005 )

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PP, PVC

Akty prawne :

Prawo ochrony $rodowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,

1565, 2127, 2338, 2 2021 r. poz. 802, 868 )

a) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017, poz. 1566, zm. Dz. U. z 2017 poz.
2180),

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r.
poz. 741,784,922 )

c¢) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze ( Dz.U.2019.868 t.j. z dnia
2019.05.10)

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e) Dyrektywy Unii Europejskiej dot. oddziatywania inwestycji na §rodowisko oraz zdrowia i

f) bezpieczenstwa pracownikéw a w szczegdlnosci : 2002/49/EC, 2002/44/EC, 95/63/EC 92/57/EEC,
90/269/EEC, 89/654/EEC, 89/656/EEC

Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 poz.70 ( Dziennik Ustaw nr 8 z dnia

31.01.2002r.) w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody.

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany rozbudowy
sieci wodociggowej z przytaczami do budynkéw w m. Nalecze gm. Czlopa.
Zakres budowy sieci wodociaggowej :
Miejscowos¢ : Nalecze nr dziatek ewid. 10/5, 10/6, 14, 26/1, 29, 30, 376 obrgb Cztopa
Podgérze, nr dzietek ewid. 23,29 obreb Bukowo
Zakres budowy przylaczy wodociggowych :
Miejscowos$¢ : Nalecze nr dziatek ewid. 10/4, 15/8,, 15/9, 15/10 obreb Cztopa Podgorze,

Zakres sieci i przylaczy wodociggowych :
-rura PEHD SDR 11 : 90x8,2 L=1702,9m
-rura PEHD SDR 11 : 63x5,8 L=82,6m
-rura PEHD SDR 11 : 50x4,6 L=26,3m
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- rura PEHD SDR 11 : 40x3,7 L=65,7m
-rura PEHD SDR 11 : 32x3,0 L=52,9m
- hydranty technologiczne ( niebieskie ) — 2 szt.
- studnie wodomierzowe z zestawami wodomierzowymi — 3 szt.

3.0 PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANO ZGODNIE Z:
* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
*  Warunkami technicznymi
*  Warunkami podtgczenia gestoréw sieci i uzbrojenia terenu
* Uzgodnienie drég gminnych
* Uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej nr 6630.62.2021 z dnia 17.08.2021

4.0. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW :
Zgodnie z Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego na obszarze inwestycji teren
planowanej nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.0 OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN.

Teren na ktérym projektuje si¢ budowe sieci wodociggowej nie znajduje si¢ pod wptywem
eksploatacji gérniczej i nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

6.0 OCHRONA P-POZAROWA
Zagrozenie pozarowe nie wystepuje.

7.0 OCHRONA SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzakéw w ramach budowy sieci wodociggowej. Drzewa
rosngce w poblizu budowy beda zabezpieczone, a wykopy w ich poblizu prowadzone tak, aby nie
uszkodzi¢ ich korzeni.

8.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU :
Obreb ewidencyjny : obreb Czlopa Podgérze oraz obreb Bukowo Miejscowos¢ : Natecze
nr dziatek ewid. 10/4, 10/5, 10/6, 14, 15/8, 15/9, 15/10, 26/1, 29, 30, 376 obr¢gb Cztopa
Podgérze nr dzietek ewid. 23,29 obrgb Bukowo
1. Oddzialywanie obiektu zamyka si¢ w granicach tych dzialek na ktérych sie¢ wodociggowa
jest projektowana. Montaz sieci wodociggowej w pasie drog : krajowej nr 22 i drég gminnych o
dtugosci ok.1,0 km. ( cato$¢ inwestycji liniowej bedzie miata dtugos¢ ok. 2,0 km) uniemozliwi
lokalizacje¢ pozostatej infrastruktury podziemnej po trasie sieci wodociagowej zgodnie z rys. PZT.
Trasa projektowanych sieci uzyskata pozytywng opini¢ od zarzadcy drogi oraz pozostalych
gestorow sieci. Brak jest rowniez aktow prawnych wyznaczajacych minimalne odlegtosci od
istniejagcego uzbrojenia podziemnego. Uzgodniono projekt budowy sieci wodociggowej z
gestorami istniejgcego uzbrojenia bez uwag.
Podstawa obszaru oddzialywania obiektu :
* portale naukowe i administracyjne,
* warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie
* przepisy techniczno- budowlane w budownictwie
* kategorie obiektow budowlanych wedtug klasyfikacji ustawy Prawo budowlane
* Prawo Budowlane z 07.07.1994
* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

9.0 INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAS}ROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW I OTOCZENIA
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Obiekty zaprojektowano w catosci z materialéw naturalnych sprawdzonych w uzytkowaniu pod
wzgledem ekologicznym. Obiekty z ich wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadzaja szczegélnej emisji hatasow 1 wibracji. Obiekty nie wprowadzaja szczegdlnych
zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby woéd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki.

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi :

a) Inwestycja nie bedzie ponadnormatywnie oddzialywa¢ na srodowisko z zastrzezeniem
przepisOw Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa Wodnego

b) Projektowana inwestycja nie posiada cech zagrazajacych dla srodowiska oraz spetnia warunki
bezpiecznego uzytkowania .
¢) Inwestycja nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu
Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytkow — nie dotyczy
Warunki ochrony débr kultury-nie dotyczy
Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

- projektowana sie¢ wodociggowa z przytaczami do budynkéw
Warunki obslugi w zakresie komunikacji

Dostep z drogi krajowej nr 22 1 drég gminnych

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich :

a) Zagospodarowanie dzialki nie spowoduje uniemozliwienia lub nie ograniczy obecnego sposobu
zagospodarowania terenéw sgsiednich

b) Zachowane zostang przepisy ochrony interesow o0s6b trzecich wynikajace z przepisOw
odrebnych, Prawa wodnego, Prawa ochrony srodowiska i Prawa budowlanego

Informacja o obszarze oddzialywania. Podstawg ustalenia Ograniczen s3a nastepujace
przepisy :

- art.4 ust.3; art.10. ust.2a; art.15 wust.1; art.15. ust.3 pkt.3a Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

— definicja obszaru oddzialywania — Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

— obowiazki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

— zawartos$¢ Projektu Zagospodarowania — §6 Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego

— informacja o obszarze oddziatywania obiektu — §13a Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Oddzialywanie w zakresie wytwarzania emisji substancji do powietrza zwigzane z eksploatacja
nie bedzie powodowal przekroczen dopuszczalnych poziomdéw substancji w powietrzu,
okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2012 w sprawie pozioméw
niektérych substancji oraz warto$ci odniesienia dla substancji w powietrzu, okreslonych
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010 w sprawie warto$ci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu.

10. ZACHOWANIE BEZPIECZENSTWA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT :

W trakcie prowadzenia robot teren wygrodzi¢ barierkami z napisami ostrzegawczymi o
prowadzonych pracach. Pracujacy sprzet petnowartosciowy, posiadajacy aprobaty techniczne
dopuszczony do uzytkowania. Zatrudnione osoby winne posiada¢ kwalifikacje do wykonywania
prac budowlanych ( roboty na wysokoS$ciach ), przestrzegajace przepisy BHP w budownictwie na
budowie winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy w wyznaczeniem osoby do jej obstugi.
Budowa kieruje uprawniony kierownik budowy.



-26-
11.0 ODWODNIENIE WYKOPOW PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH : Na catej dtugosci
projektowanej sieci wodociggowej nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopéw metodg iglofiltrow z
uwagi na zastosowanie metody montazu rurociggdéw bezwykopkowej.

12.0 STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ rozbudowg sieci wodociggowej na odcinku od istniejgcej sieci wodociggowej w
drodze gminnej do m. Bukowo do m. Nal¢cze ( budynki przy drodze krajowej nr 22 ).
Przewiduje si¢ montaz metodg przewiertu sterowanego tj. metoda bezwykopkowa, szczegélnie
w miejscach z utrudnionym wykonaniem wykopu otwartego. Caty odcinek wodociggu z rur
PE100 SDR 11 DN 90 w pasie drogowym przewiduje si¢ poza nawierzchnia asfaltowg bez
naruszenia jej konstrukcji. Szczegdlnie przejscie po droga krajowa nr 22. Tras¢ sieci
wodociggowej pokazano w czesci rysunkowej rys. 1-3  w skali 1:1000. Zagtebienie wodociagu
oraz sposob wykonania wodociggu pokazano na profilu sieci wodociggowej. Przewiert sterowany
opisano w pkt. 14.0 opisu technicznego.

12.1 TECHNOLOGIA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

Technologia dotyczy rozbudowy sieci wodociggowej dla miejscowosci Nalecze gmina
Cztopa. Opracowany projekt budowlany zapewnia podiaczenie budynkéw mieszkalnych w
miejscowosci do nowej sieci wodociggowej DN 90. Zakres projektu obejmuje rozbudowe sieci
wodociggowej PEHD DN 90 do m. Bukowo. Przewiduje si¢ montaz zasuwy odcinajacej, liniowe;j
DN 80 na proj. wodociggu w miejscu wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowe;.

Sie¢ wodociaggowa projektuje si¢ z rur wodociggowych typ RC PE 100 SDR-11 (10) 90x8,2
oraz dla hydrantéw technologicznych 90x8,2 alternatywnie SDR 17. Przylacza z rur PE 100
SDR 11 w zakresie srednic : 32x3,0 — 63x5,8.

Na koncoéwkach sieci wod. projektuje si¢ hydranty technologiczne DN 80 naziemne do
pukania sieci wodociggowej. Na przytaczach hydrantowych zgodnie z warunkami technicznymi
zaprojektowano zasuwy odcinajgce. Zasuwy muszg by¢ pozostawione w potozeniu otwartym w
czasie eksploatacji sieci wodociggowej. Wszystkie wlaczenia odgat¢zien wod. do nowej sieci
wodociggowej nalezy dokona¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora w celu eliminacji
niekontrolowanych podiaczen. Jednoczesnie wykonawca rob6t zapewni dostawe wody bez
przerw. Montaz oraz laczenie rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjag producenta oraz
»dpecyfikacja wykonania 1 odbioru rob6t”.  Odpowietrzenie 1 odwodnienie poprzez hydranty i
instalacje wewnetrzne. Rury zaprojektowano jako typ RC do montazu bez podsypki i obsypki
oraz do metody bezwykopkowej. Nowo wykonany rurocigg nalezy przeptuka¢ 3% roztworem
chloru. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg, przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 zglosi¢ do odbioru przez inwestora i
eksploatatora sieci jezeli uczestniczy w procesie inwestycyjnym. Nawierzchni¢ przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Po wykonaniu sieci wodociggowej, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji
nalezy wszystkie elementy uzbrojenia lacznie z we¢ztami oznakowacé specjalnymi tabliczkami
informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw 1 hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w
punktach widocznych w poblizu przebiegajacych przewodéw sieci wodociggowej na $cianach
zewnetrznych budynkow, trwatych parkanach. W przypadku braku trwatych obiektow na terenie
tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej DN32 na
wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrocic¢
szczegblng uwage na istniejagce uzbrojenie podziemne : sieci wodociggowe, kable
telekomunikacyjne, energetyczne, przytacza kanalizacyjne 1 wodociggowe.

Przecietne normy zuzycia wody na jednego mieszkanca w gospodarstwach domowych wg
.Normy zuzycia wody w Polsce -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002
r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70)
Tylko szczelny, oraz zapewniajacy parametry ,,wody do picia” rurociagg moze byc
uruchomiony do zasilania wody na cele bytowo-socjalne. Przebieg rurociagu przy skrzyzowaniu
z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym wykona¢ zgodnie z zachowaniem minimalnych
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odlegtosci poziomych i pionowych. O terminie rozpoczgcia i zakonhczenie robot nalezy
powiadomi¢ kazdego wtasciciela dziatki na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot.
Teren budowy po robotach montazowych i ziemnych nalezy uporzadkowa¢ oraz dokonac
odbioru przy udziale zarzadcy drogi. W przypadku dokonanych zniszczen lub uszkodzen
podczas wykonywania wodociggu wykonawca dokona naprawy uszkodzonych elementéw lub
wyplaci odszkodowanie. Ograniczenia lub zamknigcia ruchu samochodowego w pasie
drogowym nalezy oznakowac¢ 1 zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym - zatgcznik Transportu i Gospod. Morskiej oraz Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.1990r. M.P. nr 24 z 1990r.). W czasie wykonywania robot
ziemnych przez ciagi piesze, oraz drogi dojazdowe nalezy zabezpieczy¢ :

- dla pieszych kladkami z obustronna barierka
- dla pojazdéw mostami przejazdowymi
12.2 Lokalizacja rurociagu
Trase rurociggu wodociggowego pokazano w czg¢$¢ graficznej - rys. nr 1-3 Przy ustalaniu
trasy uwzgledniono normatywne odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu
oraz zgodnie z wytycznymi gestorOw kolidujacych urzadzen podziemnych i naziemnych.

13.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Teren przeznaczony pod budowe¢ wodociggu potozony jest na terenie gminy Cztopa , powiat
Watcz. Obszar potozony jest w obrgbie jednostki morfologicznej zwanej Pobrzezem Pomorskim,
z Pojezierzem Waleckim uformowanym w stadium zlodowacenia battyckiego. Obszar ten
charakteryzuje si¢ wystgpowaniem szeregu ciggéw morenowych z lokalnymi obnizeniami
migedzymorenowymi w postaci rynien polodowcowych. W jednym z takich obnizen znajduje si¢
miejscowos¢ Czlopa. W rynnach uformowato si¢ szereg jezior, a tereny mig¢dzyjeziorne to
obszary bagienne lub wypetnione osadem organicznym ( kreda jeziorna , gytia, torf ). Otaczajace
moreny stanowig réwniez granic¢ wododziatéw Cieszynki i Cztopii. Teren objety rozbudowa
sieci wodociggowej to miejscowos¢ Natgcze w gm. Czlopa. W okolicy znajdujg si¢ dwa jeziora:
Plocice i Krzywe oraz rezerwat "Stary Zalom". W oparciu o wyniki rozpoznania podtoza
stwierdzono stosunkowo proste warunki gruntowe w podtozu rodzinnym.
Warunki wodne : Stwierdzono obecno$¢ zwierciadla wodd gruntowych w  obrebie
przypowierzchniowych gruntéw nasypowych. Stwierdzono zawodnienie gruntéw piaszczystych
nawierconych w spagu wiercenia. Zwierciadto wody miejscami znajduje si¢ pod ci$nieniem
subartezyjskim. Stwierdzono w obregbie gruntéw organicznych sgczenie srodwarstwowe, ktére
wplywa na upastycznienie dolnej cz¢sci namutu organicznego. Poziomy wodonos$ne pozostajg w
kontakcie hydraulicznym a statyczne zwierciadlo opomiarowano na glgbokosci 1,84m ppt.
Poziom ten moze by¢ inny w zaleznosci od pory roku i opadéw atmosferycznych. Stwierdzone
warunki wodne stanowi¢ beda utrudnienie przy realizacji robdt ziemnych zwigzanych przy
budowie wodociagu. Z uwagi na zwierciadlo naporowe wystepujace w piaskach drobnych
stanowi¢ bedzie istotne utrudnienie w koncowej fazie robét ziemnych.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki hydrogeologiczne zwigzane s3 z budowa geologiczng, ktéra charakteryzuje sig
znaczng zmienno$cig. Glebokos¢ wystepowania wod gruntowych zalezna jest od uksztattowania
terenu oraz mozliwosci infiltracyjnych utworéw pokrywajacych powierzchni¢. Woda gruntowa
wystepuje w soczewkach piaszczystych, zaglebieniach terenowych (lokalne cieki, obnizenia o
charakterze wytopiskowym, sasiedztwo rzeki Cztopii.), ktére czegsto wypetniaja holocenskie
mulki (pyly) i torfy.

14.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

Wykonanie przewiertu sterownego
Horyzontalne przewierty Kierunkowe (Horizontal Directional Drilling) nalezy do
kierunkowych, podziemnych metod uktadania rurociggéw zwana réwniez przewiertami
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sterowanymi czy horyzontalnymi. Idea bez wykopowego ukladania przewodéw
wodociggowych, kanalizacyjnych metoda przewiertu sterowanego w skrdcie polega na
wprowadzaniu kolejno skrecanych odcinkéw przewodu wiertniczego pod powierzchni¢ ziemi bez
naruszania terenu. Przewierty sterowane mozna podzieli¢ na trzy etapy :

* przewiert pilotowy

* rozwiercanie otworu

* instalacja rurociggu.
Przygotowanie placu budowy i montaz urzadzenia.

Plac maszynowy powinien by¢ wzglednie ptaski i utwardzony z droga dojazdowa.
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest przewiert pilotowy, polega on na tym, ze
wprowadza si¢ w ziemi¢ kolejno rury wiertnicze. Na poczatku przewodu wiertniczego znajduje
si¢ glowice wiercgca wraz z obudowa, w ktérej znajduje si¢ nadajnik, za posrednictwem sygnatu z
nadajnika otrzymujemy dane potrzebne do zlokalizowania go pod ziemig takie jak glebokos¢, kat
nachylenia, polozenie glowicy w systemie szesnastogodzinnym oraz kierunek ( azymut ). Sygnat
ten odbierany za posrednictwem kabla znajdujacego si¢ w rurze wiertniczej, ktéry dostaje si¢ do
komputera na ktérym mozna $ledzi¢ trajektori¢ przewiertu, stluzy on réwniez do zasilania
nadajnika. Na glowicy wiercacej znajduja si¢ dysze, ktérymi podawana jest ptuczka bentonitowa,
specjalnie umiejscowione dysze w glowicy wiercacej daja duzy moment skrawajacy podawane;j
pod duzym cisnieniem bentonit, w ten sposéb strumien ten wyptukuje grunt w miejscu gdzie
wprowadzana bedzie glowica. Podawana ptuczka spelnia podczas wykonywania przewiertu
pilotazowego dodatkowe funkcje takie jak : chtodzi ona nadajnik, stabilizuje otwér oraz wynosi
zwierciny czyli urobek. Jest bardzo wazne zadanie jakie spetnia ptuczka bentonitowa poniewaz
oczyszcza otwor z nadmiaru urobku.

Poszerzanie otworu ( rozwiercanie ).

Po wykonaniu przewiertu pilotowego demontowana jest gtowica wraz z urzadzeniem
pomiarowe 1 dolaczony zostaje specjalny skonstruowane poszerzenie zwane rozwiertakiem o
srednicy wigkszej od otworu pilotazowego. Po podtaczeniu rozwiertaka wprawiany jest w ruch
obrotowy 1 przeciggany przez caly otwor pilotowy z powrotem do wlotu. W trakcie rozwiercania
otworu do rozwiertaka dostarczana jest ptuczka bentonitowa. Ptuczka ta pozwala na zmniejszenie
tarcia w otworze co zwigksza predkos¢ przesuwania si¢ rozwiertaka oraz zapobiega zapadaniu
otworu. Podczas rozwiercania po stronie maszynowej demontowane s3 zerdzie a po stronie
wyjscia zakladane kolejne odcinki przewodu wiertniczego co zapewnia nam, Ze W oOtworze
zawsze znajdujg si¢ rury oraz wyklucza ewentualno$¢ zejScia z trasy przewiertu. Po
przeciagni¢ciu rozwiertaka na stron¢ maszynowg zostaje on zdemontowany. W zaleznosci od
srednicy wcigganego rurociggu operacj¢ rozwiercania powtarza si¢ od poczatku. Na tym etapie
prac podstawowg funkcja ciggu prowadzacego jest dostarczanie ptuczki do rozwiertaka od strony
otworu wylotowego. Plyn wyptywajacy z otworu moze zosta¢ oczyszczony i ponownie za
posrednictwem specjalnego urzadzenia do separacji ptuczki wiertniczej — zwanego recyklingiem,
po oczyszczeniu zostaje ona wtloczona z powrotem do otworu. W ten spos6b mozna stworzy¢
obiekt zamknigty cyrkulacji ptuczki. Potrzebna ilo$¢ ptuczki jest bezposrednio zalezna od czasu
rozwiercania otworu do zgdanej Srednicy.

Instalacja rurociagu.

Po zakonczeniu etapu rozwiercania nastgpuje etap zaciggnigcia rury. Dtugo$¢ rury musi si¢
rowna¢ dlugosci wykonanego przewiertu pilotazowego. Rura zostaje ulozona w kierunku
wykonywanego przewiertu badz z braku wystarczajacego miejsca na utozenie jej mozna ja utozy¢
po tuku, ktéry jest uzalezniony od promienia gigcia rur. Poszczegdlne odcinki rur sg faczone
doczotowo za pomoca urzadzenia do zgrzewania rur PE. Po przygotowaniu calego odcinka
rurociggu rur¢ mocuje si¢ do rozwiertaka za posrednictwem specjalnego uchwytu. Podczas
wciggania rury do otworu podawana jest przez caly czas ptuczka bentonitowa, ktéra ma za
zadanie w tym etapie spetnia¢ funkcje poslizgowa dla wcigganego rurociggu zmniejszajac jego
tarcie, oraz zmniejszenie ci¢zaru wtasciwego instalowanego rurociggu.
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15.0 PROBY SZCZELNOSCI

* Przy prébach szczelnosci rur ci$nieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady :

* rurociggi dtuzsze niz 800m nalezy préby przeprowadza¢ odcinkami o odpowiedniej

dtugosci mieszczac si¢ w graniach 300-500m

* tuki, trdjniki, zaslepki ( korki ) i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas

proby

e proste odcinki miedzy rurociggami ( migdzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i

zageszcezone, a proba moze si¢ odbywac najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu

* maksymalna temp. wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C

* prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i

wzrokowym sprawdzeniu potaczen

* rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany

odpowiednimi normami, nie dluzej niz 24 godz.

* po zakonczeniu proby cisnieniowej nalezy zmniejsza¢ ci$nienie powoli w sposéb

kontrolowany

* miejsca odpowietrzen muszg znajdowac¢ si¢ we wszystkich najwyzszych miejscach

sieci. ( w tym ukladzie sieci funkcje te pelniag hydranty naziemne i zawory
odpowietrzajace )

* napetnianie rurociggu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci

* po catlkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka

godzin dla ustabilizowania

* po probie nalezy calkowicie oprézni¢ rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu

zamarzni¢ciu wody w rurach.

Probe szczelnosci dla rur PE  przeprowadzi¢ przez okres do 24 godzin spr¢zonym
powietrzem, pod cisnieniem 0.6 MPa, stosujagc manometr tarczowy klasy min. 0.6 o zakresie 0-1
MPa oraz manometr rejestrujacy o tym samym zakresie zgodnie z norma PN-92/M34503.
Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych sieci wodociggowej stanowia tzw.
dokumentacje¢ powykonawczg - odbiorow3.

16.0 ORGANIZACJA ROBOT

Inwestor winien uzyska¢ ,, Pozwolenie na budowe czy zgloszenie rob6ét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe”. Na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem robot
Wykonawca / Inwestor / powinien wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na zajecie terenu pod
budowe wodociagu podajac

a) lokalizacje budowy

b) termin rozpoczgcia i zakonczenia robot

¢) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika rob6t

d) uzgodnienia z wlascicielem terenu przez ktéry przebiega trasa wodociagu

e) zobowigzanie o wykonaniu robét nawierzchniowych po zakonczeniu rob6t ziemnych i po

odbiorze przez Inwestora.

17.0 UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu rob6t na terenie i na zblizeniu do drogi krajowej nr 22 nalezy
uporzadkowac 1 przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zakres rob6t objetych opracowaniem nalezy
wykona¢ zgodnie z BN-80/8939-17 , BN-76/8984-16,BN-75/8846-01 przestrzegajac przepisy
BHP I P .POZ.

18.0 ODBIOR ROBOT:
Czynno$ci zanikowe w trakcie budowy rurociggéw wymagaja odbiorowi przez inspektora
nadzoru. Inspektora nadzoru wyznacza inwestor z uzytkownikiem wodociggu. Kontroli przez
inspektora nadzoru podlega :

* jakos$¢ uzywanych rur i pozostatych materiatéw do budowy wodociagu
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( materialy posiadajace deklaracje zgodnosci)
* przestrzeganie ustalonej technologii montazu rur, armatury
* sprawdzenie dna wykopu i spadku ulozonego rurociggu w wykopie
* zasypka rurociagu
* préba szczelnosci
* wykonanie umocnienia wykopow
* wytyczenia przebiegu trasy zgodnie z projektem budowlanym
19.0 UWAGI KONCOWE
Na zasuwach zamontowa¢ obudowy teleskopowe z wyprowadzeniem do skrzynek
ulicznych. Skrzynki do zasuw 1 hydranty nalezy umocni¢ w promieniu min. 1,0m w miejscach,
gdzie nawierzchnia jest nieutwardzona. Zasuwy oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na
stupkach. Na zatamaniach, tr6jnikach zaprojektowano bloki oporowe betonowe .

20.0 ARMATURA WODOCIAGOWA

Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajgcy (z membrang) nr kat. 9863/9864

Dane techniczne: Cechy konstrukcyjne:
Cisnienie prébne korpus 24 bar + bezstopniowy
Cisnienie robocze 0-16 bar * pracuje juz od 0 bar
Powierzchnia przekroju napo- 480 mmz * gniazdo Zaworu nie ma
wietrzania i odpowietrzania kontaktu z medium

Max wydajnosé odpowietrzania 230 m&/h * przystosowany do pracy

réwnoleglej

= duzy przekroj odpowiefrza-
nia = odpornosé na zanie-
czyszczenia

Przylacze gwint wewnetrzny 2" lub kotnierz DN 50 — 200
(owiercenie zgodne z DIN 2501,
PN 10) DIN 2501-PN16 prosimy podaé
w zamowieniu

Medium woda nieuzdatniona i woda pitna
Scieki komunalne | przemyslowe

Uwaga!

Przed zamontowaniem zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego rurocigg musi zosta¢ prze-
ptukany, gdyz w przeciwnym wypadku mogtoby dojs¢ do uszkodzenia uszczelek przez zanie-
czyszczenia i wiory po nawiercaniu (patrz takze zestaw ptuczaco-odbiorczy Hawle).

N

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy
Odpowietrznik rgczny
Armatura odcinajgca

00e



Montaz zaworu N/O na sieci wodociggowej

Pokrywa ze szczelinami odp
trzajacymi

Dodatkowe otwory owalne
umozliwiajace skrocenie zaworu
0 100 mm

M
=

Rura oslonowa ze stali nierdzewnej
zastepuje studzienke i umozliwia
latwe przeprowadzanie czynnosci
konserwacyjnych przy zaworze na-
powietrzajgco-odpowietrzajgcym

ek

Siatka chronigca przed owadami

Zawor " ‘rzajaco-odpowie-
trzajacy HAWLE 2"
Materialy wysokie] jakosci, takie jak
POM na obudowe, braz na gniaz-
do zaworu i elastomer na uszczelki—___
gwarantujg odpowiednig odpornosc
' ot ot tacje
(konserwacja patrz rozdzial 6).

Automatyczne odciecie doplywu
wody

Krociec odwadniajacy

Zabudowa nadziemna i podziemna
Zespoly moga by¢é montowane zaréwno w zabu- Zabudowa Zabudowa
dowie nadziemnej, jak i podziemnsj. Zabudowa nadziemna podziemna
nadziemna stosowana jest wszedzie tam, gdzie
zawor montowany jest na otwartej przestrzeni.

Tabela giebokosci zabudowy

Zabudowa Zabudowa L mm L mm
nadziemna podziemna Przylagcze Koricowka
(RD) (RD) kolnierzowe
= 1,00 755 815
1,00 1.25 1055 1115
1,25 1,50 1305 1365

1,50 - 1555 1615
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Zasuwy kinowe wodociagowe migkkouszczelniajagce wg n/w tabeli

Zasuwa z krdccami do zgrzewania Wrzaciono M
DN oA a5a
= (SDR 17,61 s (SDR11) H H1 L1 Lz B a © d1 kg

5 3z 20 3.0 164 102 106 B18 20 10,3 20 14 11,5
3z 40 23 a7 109 234 230 EEE 103 10,2 20 16 115
40 =] 29 4.6 100 242 240 BTG 103 10.3 20 16 1156
50 63 36 B8 260 308 280 643 143 14.8 a0 22 115
65 i 43 &8 328 384 205 6E7 180 17,2 35 25 175
BO an B 82 336 400 3o 5] 180 17,2 35 25 20,0
100 110 63 10,0 i 449 30 710 213 16,3 38 25 215
100 125 114 e 458 305 781 13 10.2 38 25 30,0
125 140 1282 450 E42 300 756 286 193 38 28 44.0
150 160 al 1456 452 =11 430 798 286 18.3 38 28 52,0
150 180 164 452 E77 458 214 286 18.3 38 28 61,5
200 200 114 18,2 EE3 701 E14 a0a ae7 2.3 42 32 g2.0
200 226 128 205 EE3 701 E14 a0a ae7 2.3 42 32 84.0

Wiykonanle standardowe : 2z Kolka recznags | obudowy Ceachy konstrukoyjne:

Warlancy weykonenia: 4o nepedy slekrycznons, o cerow srngeraws pokryns

ze wskamikiem polozania: moziwe jest proste wyposazanie
nrADSOETER, I 406 1STE2 wes wskainik polozenia Wb napsd
Wiykonanla specjaine: na zapytani=! Stintkovy
Odpowlad s|gce wWyposaienie: & [edne obudowa dia kilku drednic

Karke recznes:

DUy

nrFE0n & opTymalne pod wegledern obclazenla
SETyWNE NF SO0EZ, ko DN 40 nr 2101 Prevaazants kiina 2 warsyws

Tekskopowa N AS00E2, do DN 40 nr 9601 SITUCIMEQD adpornedo ra Sclranis
zapewnia nalmniejsze auzycls

Skrzynkl ullczne: SETywnE Nr 1750 I MINImaine momenty obrooowe

L]

TElRskopowa M 2050 zamykanla nadals sie do czgstych
uruchomier pray réenicy cldnien do 16 oer

o 100%-owa proyoatnoss do
napadiw slinlkawych

- przewymiarowanie diugodc)
QWINIL W NaKreTss wizaclona
PoTewala na due oicladenia
momsSneEm obro‘m'ﬁ_.'rn

- UsZezslKl TYpU O-ring osadzons
W omateriakl odpormy'm na koerozjs
{zgosdnie z DIN 2547-T1)

& MOEIWOSE WyInany UsIeas ek

TP OINg E0d ckEnleniem
(DM 50 - 200, zgoadnis Z IS0 758G

Hydranty wolnoprzelotowe z przylaczem kolnierzowym DN 80 — dla potrzeb
technologicznych plukania sieci wodociggowej.
Cechy techniczne armatury:

O
O
O
O
O

ciSnienie nominalne do 16 bar,

wolny przelot gwarantujagcy wydajno$¢ min.153 m3/h,

kolumna wykonana ze stali nierdzewne;j,

mechanizm odcinajacy i uruchamiajacy wyprowadzony poza kolumng¢ hydrantu,
plyta odcinajgca z krancowymi ogranicznikami ruchu oraz przektadnia ptyty

odcinajacej ze stali nierdzewnej,

O
(e}

o

wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021

uchwyt ktowy, korpus przektadni i cokét z zeliwa sferoidalnego GGG 400,
zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowag w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajacej minimalng grubo$¢
warstwy 250um, przyczepno$¢ minimuml2 N/mm?, odporno$¢ na przebicie
metodg iskrowg 3000V, odporno$¢ na uderzenie praca 5 Nm — poswiadczone
badaniami oraz certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke

wymagane $wiadectwa na trzy istotne elementy produkcji:

-Swiadectwo nadania dopuszczenia materialowego,
-$wiadectwo nadania procesowego,
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-Swiadectwo nadania dopuszczenia produktowego,

o

stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa-2, zgodnie z
PN-ISO 8501-01

catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkni¢tym — ilo$¢ wody ,,zero”
mozliwos¢ podtaczenia rury PE do odwodnienia hydrantu

odwodnienie zabezpieczone przed cisnieniowym wyptywem wody zgodnie z DIN
3221

glebokos¢ zabudowy standardowo 1,00 lub 1,25 lub 1,5 m

skrzynka uliczna do hydrantéw podziemnych, zeliwna bituminizowana

Opracowala : mgr inz. Eleonora Puzo
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ZAKLAD ,,PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE ELEONORA PUZO
78-600 Walcz Osiedle Piastowskie 6
Tel. kom. 509092618 e-mail : puzoeleonora@wp.pl

INFORMACJA BIOZ

OBIEKT :  ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI WOD.
DO BUDYNKOW W MIEJSCOWOSCI NALECZE GM. CZEL.OPA

ADRES OBIEKTU : MIEJSCOWOSC NALECZE GM. CZLOPA
Obreb ewidencyjny : obreb Cztopa Podgoérze oraz obreb Bukowo
Miejscowos¢ : Natgcze nr dziatek ewid. 10/4, 10/5, 10/6, 14, 15/8, 15/9, 15/10, 26/1, 30, 376

obrgb Cztopa Podgérze, nr dzietek ewid. 23,29 obreb Bukowo

INWESTOR : GMINA CZLOPA - 78-630 Cziopa ul. Strzelecka 2

RODZAJ DOKUMENTACII :
INFORMACJA BIOZ

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

OPRACOWAE|BRANZA | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant upr. ZAP/0223/PWOS/10

N : L. na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13
gtowny Sanitarna mgr inz. Eleonora Puzo %st. 3i4 usta\l:,y poW specjalnzos'ci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.

upr. POM/0275/PWBS/15
na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2

: ; in3 pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b
Sprawdzajacy |Sanitarna mgr inz. ustawy PB w specjalnosci instalacyjnej bez

Mariusz Jarmulewski ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.

WAECZ - 26 SIERPIEN 2021 R.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowie przy budowie dotyczy : robot
ziemnych i montazowych przy budowie sieci wodociagowych (oraz robét rozbiérkowych
drogowych i odtworzeniu pasa drogowego ) m. Nalecze gm. Czlopa.

1. Zakres robot

1. roboty ziemne przy wykonaniu sieci wodociggowej
2. roboty montazowe armatury sieci wodociggowej
3. roboty drogowe odtworzeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
Nieruchomosci oznaczone na mapach nr ewidencyjnymi
MiejscowosC : Nalecze nr dziatki/dziatek nr dziatek ewid. 10/4, 10/5, 10/6, 14, 15/8, 15/9,

15/10, 26/1, 30, 376 obrgb Cztopa Podgorze, nr dzielek ewid. 23,29 obreb Bukowo
Na terenie objetym inwestycja znajduja si¢ obiekt budowlane :

- budynki mieszkalne jedno-rodzinne

- uzbrojenie podziemne : sieci wodociggowe, kable telekomunikacyjne, energetyczne,
Podczas wykonywania robét nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ , aby nie naruszy¢
istniejacego uzbrojenia terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace zagraza¢ bezpieczenstwu :

a) Teren nie jest zabezpieczony przed dostepem os6b postronnych z uwagi na zakres
inwestycji (zabezpieczenie na czas budowy wykona¢ winien wykonawca zgodnie z Dz. U z
2003r. Nr 47, poz. 401 ). Roztadunek rur, armatury, urzgdzen oraz wywdéz gruzu moze
zagrazac¢ bezpieczenstwu ( teren ogélnodostepny )

b) Prowadzone roboty ziemne i montazowe mogg zagraza¢ bezpieczenstwu.

3.1 Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia robot budowlanych :
* Roboty ziemne rozbiérkowe
* Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej
* Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem przewiertu sterowanego
* Roboty montazowe sieci wodociggowe;]
* Préby szczelnosci rurociggéw
* Roboty drogowe zwigzane z odtworzeniem pasa drogowego
* Roboty drogowe zwigzane z przewiertow.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac niebezpiecznych
Podczas wykonywania rob6t montazowych i ziemnych nalezy pracownikow
wykonujacych te roboty zapozna¢ z zakresem roboét, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP i
P.Poz. oraz zabezpieczy¢ w niezbgdnych sprzet ochronny.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93). Ponadto w trakcie prac zwigzanych z realizacja robot
wykonawca robot zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP podanych w n/w
rozporzadzeniach:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdblnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r.
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych na budowie nalezy opracowac
projekt organizacji rob6t wedlug wzoru przedstawionego ponizej. W projekcie nalezy miedzy
innymi odnotowac¢ fakt przeszkolenia pracownikéw w zakresie bhp przez osobe dozoru, ktdra
posiada zaswiadczenie ukonczenia szkolenia bhp dla kierownikow.
Instruktaz stanowiskowy zawiera:

* cze$¢ 0gdlna,

* wlasciwy instruktaz stanowiskowy.
W czes$ci ogdlnej prowadzacy instruktaz uwzglednia:

* warunki na stanowisku pracy:

* stanowisko pracy (pozycja przy pracy, oswietlenie stanowiskowe,

* odlegtosci od sgsiednich stanowisk, itp.),

* maszyny i urzadzenia (rodzaje urzadzen i wystgpujace w zwigzku z ich

* obstugg zagrozenia),

e surowce, pétprodukty i produkty danego stanowiska pracy (wlasciwosci

* fizyczne i chemiczne i ich wptyw na zdrowie pracownika),

*  przebieg procesu pracy,

* zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniem

* sprze¢t ochrony osobiste;.

Wiasciwy instruktaz stanowiskowy powinien zawierac:

* pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z
przepisami bhp, z uwzglednieniem poszczegdlnych czynnos$ci i ze szczegdlnym
zwrdoceniem uwagi na czynnosci trudne i niebezpieczne,

* prébne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolg instruktora,

* samodzielne wykonanie zadania przez praco wnika pod nadzorem

* instruktora,

* omowienie i ocen¢ przebiegu wykonania pracy przez pracownika.,

5.0 Zalecenia

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni
na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, wibracj¢ oraz
inne szkodliwe czynniki i1 zagrozenia zwigzane z wykonywana pracga, powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzetochrony osobistej. Sprzet ten winien posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty. Na budowie
powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obslugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.

Transport i1 roztadunek materiatéw, urzadzen i masy asfaltowej ustalic w oparciu o warunki
lokalne. Przewidywany transport i roztadunek przez uprawniong to tych robét firme.

W czasie wykonywania robét ziemnych przez ciagi piesze, oraz drogi dojazdowe nalezy
zabezpieczy¢ :
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- dla pieszych kltadkami z obustronna barierka

- dla pojazdéw mostami przejazdowymi
Prace szczegélnie niebezpieczne prowadzone przez pracownikéw na ktére zwroci¢ uwage przed
rozpoczeciem tych robot jako niebezpieczne dla zdrowia (w  szczegdlnosci  kabli
elektroenergetycznych, telefonicznych, gazociggéw, wodociagéw, cieptociagdw np.). w razie
przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek nieoznaczonych
w dokumentacji przewoddéw instalacji podziemnych nalezy:
* niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okresli¢ w jaki
spos6b mozliwe jest bezpieczne prowadzenie rob6t w tym miejscu, nalezy zwrdci¢ sie do
uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru.
* W przypadku wykonywania przekopéw kontrolnych w celu ustalenia potozenia przewodéw
instalacji podziemnych na glgbokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopaé recznie bez uzycia
kilofow.
 w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwlocznie przerwac roboty 1 zawiadomi¢ wlasciwy urzad gminy, miasta itd. oraz organy
policji.
UWAGA'!
Niewlasciwie skladowany nadklad ziemi moze byé przyczyna zawalenia sie¢ wykopu z
wszystkimi konsekwencjami z tym zwigzanymi (zasypanie pracownikow).
O terminie rozpoczgcia i zakonczenie rob6t nalezy powiadomi¢ kazdego wiasciciela dziatki na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t. Teren budowy po robotach montazowych i ziemnych
nalezy uporzadkowa¢ oraz dokona¢ odbioru przy udziale wiasciciela dziatki i inwestora stanu
nawierzchni 1 wygladu terenu po robotach ziemnych.

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza si¢ do
robét niebezpiecznych wymagajacych szczegdlnej ostroznosci i1 rozwaznego dozoru. W
szczegblnosci nalezy przestrzega¢ zachowania odleglo$ci od linii napowietrznych przy pracy
sprzetem mechanicznym lub po wylaczeniu linii spod napigcia potwierdzonym na piSmie przez
Zaktad Energetyczny Miejsca, gdzie wystepuja kolizje z kablami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi powinny by¢ oznakowane na etapie wyznaczania trasy rurociagu i roboty
ziemne w tych miejscach nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po
uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych po obu stronach kolizji.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace niebezpieczenstwu :

- Sprzet pracujacy sprawny posiadajacy aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczajace do
uzytkowania

- Prowadzone roboty pod nadzorem os6b posiadajacych stosowne uprawnienia

- Pracujace osoby na budowie z kwalifikacjami do wykonywania prac budowlanych,
montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i P.Poz.

- W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopéw do przejs¢, drég itp. wykopy
powinny by¢ wygrodzone zastawami w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu oraz oznakowanie
tablicami ostrzegawczymi i wyposazone w oswietlenie barwy czerwonej w porze nocnej.

- Nalezy dokona¢ odbioru instalacji przy udziale uzytkownika oraz przeszkoli¢ do go w
obstudze urzadzen 1 instalacji .

- Przy prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zotte Swiatta
migajace zawieszone co najmniej | m nad poziomem terenu.

- Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach, gdzie odbywa si¢ ruch pieszy lub kotowy
oprécz, wyzej wymienionych zabezpieczen powinny by¢ dodatkowo oznakowane znakami
drogowymi zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego i posiada¢ mostki (przejscia) dla
pieszych z barierkami o wysoko$ci minimum 1. 1 m

- Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z. punktami wyznaczonymi przez geodete.

- Teren na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ oznakowany tablicami
ostrzegawczymi
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" UWAGA .' GLEBOKIE WYKOPY"
"OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"

- Na budowie w dostgpnym miejscu musi znajdowac apteczka pierwszej pomocy oraz osoba
wyznaczona do jej obstugi.
- Proby szczelnosci rurociaggdw musza by¢ prowadzone w warunkach zapewniajacych
bezpieczenstwo ludzi zamieszkatych lub znajdujacych si¢ w rejonie wykonywanych robét, a takze
obiektow uzytecznosci publicznej i linii komunikacyjnych. Caty personel zatrudniony przy
prébach powinien by¢ specjalnie przeszkolony w zakresie bhp przez fachowca, ktéry posiada
doswiadczenie zawodowe w tym zakresie.
- Odcinek drogi na ktérym prowadzone bedg roboty ziemne, montazowe sieci wodociggowej a
nastepnie wykonywana nowa nawierzchnia asfaltowa wytaczny bedzie z ruchu samochodowego
oraz z ograniczeniem ruchu pieszego.
- Wydobyty grunt winien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z zachowaniem szerokos$ci pasa
terenu o szerokosci min. 1m dla komunikacji.
- W przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych wyzej wydobyty grunt
powinien by¢ wywieziony na ,,odktad” staly lub przesunigty, tak aby odleglosci podnéza
nachylonej skarby odktadu tymczasowego od goérnej krawedzi byta réwna glebokosci wykopu,
lecz nie mniejsza niz 5,0m.

Opracowala :



