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Gmina Czlopa
ul, Strzelecka 2
78-630 Czlopa

WARUNKI TECHNICZNE
rozhudowy sieci wodociagowej miejscowosei
Czaplice - Nalecze gmina Czlopa

Na podstawie zloZonego wniosku o aktualizacje warunkow technicznych wydanych
w dniu 27.08.2015 r. podajemy aktualne warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej

micjscowosei Czaplice - Nalgeze: ‘

1. Wykorzystujae isiniejacy trdjnik na rurze @ (10 Czaplice - Bukowo wpigé sig do
istniejace} sieci wodociggowe] i dalej w kierunku miejscowosci Nalgeze pobudowad
z rur PE @ 90 odcinek sieci za droge krajowg ur 22 konezge ja hydrantem
techpologicznym. Na projekt?wanym odgale¢zieniu zamontowacé zasuwg @ 90.

Istnicjace w miejscowosei Naleeze budynki nalezy podlgezyé do wybudowanego
zgodnie z punktem [ rurociggu przewodami wodociggowymi PE o $rednicy dobranej
do liczby odbiorcow. W celu niezaleznego dla kazdego budynku zamknigeia wody

nalezy zastosowac odpowiednie zasuwy.

3. Do kazdego odbiorcy nalezy wykonaé indywidualne przylgcze wyposaZone w zasuweg
odcinajgcg, wodomierz oraz zawdr antyskazeniowy. Wodomierze montowad
w typowych studniach wodomierzowych,

4. Wylgczyc z uzylkowania hydrofornie w Nﬁlqczu.

Warunki dodatkowe:

celem ustalema glebokosei istniejaee] sieci wodociggowejj nalezy wykonaé

prébne przekopy;

b) przewody wodociggowe nalezy ulozy¢ na glebokosdei 1,6 m 1 zabezpieczyd
tadmy ostrzegawczo-lokalizacyjng:

¢) wiazy studni wodomierzowej starad sig nie umieszezaé na wjazdach;

d) rozbudowa sieci wodociggowej okreslona w punktach 1 - 4 ma by¢ wykonana
kosztem i staraniem inwestora, Yo s X :

a)
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roboty ziemane nalezy wykonaé w porozumieniu i pod nadzorem wiadcicieli
istniejgeych urzadzen podziemnych . i padziemnych celem uniknigcia
ewentualnego ich uszkodzenia;

nalezy uzyskaé zgode na wykonywanie robot ziemnych od wlascicieli
gruntdw, na kiérych znajduja sig wzadzenia wodociggowe;

roboty wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego
i Polskimi Normami;

wykonawca ma obowigzek powiadomié o rozpoczeciu prac ZGK - ZB
w Czlopie, ul. Kolejowa 17. Po wykonaniu odcinkéw sieci, a przed ich
zasypaniem nalezy zglosi¢ ich czgsciowy odbior fechniczny w naszym
zakiadzie;

po wykonaniu calodci sieci wodociagowej nalezy wykonaé¢  probg
cis$nieniowy;

po zakonczeniu robot wykonawcea zglosi wybudowang sie¢ wodociggowsg do
odbioru koficowego; |
zobowiazuje si¢ inwestora do zgloszenia ulozonych  przewoddw
wodociagowych w uprawnionym zakladzie geodezyjnym celem dokonania
inwentaryzacji powykonawezej; _

waznodd warunkow technicznych ustala sie na 2 lata od dnia ich wydania.
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