Profil sieci wodociggowej z rur PEHD DN 90x8,2 typ RC

S
e
<
0
2 o
&
Z
o
8 5
- B
A
45 ¥ |d
- [« [qV
1:1000 i~ g =
” 4 3 o
§ 9 B
[ B [
B [ .
Poziom poréwnawczy 95,00 m n.p.m.

104,00

Rzedna terenu projektowanego

104,00

Rzedna terenu istniejgcego

102,20|

102.00 | 103.80 | 103.80
102.20 [ 104.00 | 104.00
102,001 103,80 1 103,80

Rzedna osi rurociggu [m]

1.80
1,80

80

0

Zagtebienie osi rurociggu

1
1

Odlegtosci [m]

4,62

21,98

14,57

~SDR11
9 2

Srednice, materiat @ym \1;
Spadek 0.0% |25 s

PE1
4,624,3 %9

N

—

Dtugosé trasy [m] S

—

p

26.60

i i

— Zaktad "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo
78- 600 Watcz Osiedle Piastowskie 6

B Rozbudowa sieci wodociggowej dla
W44 m. Natecze gm. Czlopa

projekt
budowlany

""" Profil sieci wodociagowej z rur PEHD DN 90x8,2 typ RC
- Rozbudowa sieci wodociggowej DN 90

26.08.2021

" MIASTO | GMINA CZtOPA

w42

78-630 Cziopa ul. Strzelecka 2

1:1000/100

rys. 2




