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Opis techniczny -2-

do projektu—budowlanego rozbudowy. sieci wodociggowej z rur PEHD PE 100 DN 90 dla
m. Nalecze gm. Czlopa. Zakres rozbudowy sieci wodociagowej w pasie drogi krajowej nr 22 na
dzialce ewid. 29 obr. Czlopa — Podgdrze dlugo$é sieci wynosi 1=22,4m

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Wizja lokalna do celéw projektowych

¢ Aktualne podkiady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1: 1000

» Uzgodnienia materialowe z inwestorem.

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr  PP.6733.02.2021 z dnia
27.05.2021 ( ostatecznosé z dniem 15.06.2021 )

¢ Uzpodnienia z wilascicielami nieruchomodci

¢ Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 poz.70 ( Dziennik Ustaw nr 8 z
dnia 31.01.2002r.) w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody.

o Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawa budowlane
» Przepisy techniczno — budowlane w budownictwie
¢ Ustawa z dnia 27 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087,

2338, 22021 r. poz. 54, 720, 1005 )
¢ Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociaggéw z PP, PVC
Akty prawne :
¢ Prawo ochiony $rodowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz.
1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868 )
¢ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz, U. z 2017, poz. 1566, zm. Dz. U, z
2017 poz. 2180),
¢ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz, U.
z 2021 1. poz. 741, 784, 922 )
» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbrnicze (DzU.2019.868 t]. z
 dnia 2019.05.10)
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
¢ Dyrektywy Unii Europejskiej dot. oddzialywania inwestycji na $rodowisko oraz zdrowia i
bezpieczenstwa pracownikéw a w szezegdlnosei : 2002/49/EC, 2002/44/EC, 95/63/EC
92/57/EEC, 90/269/EEC, 89/654/EEC, 89/656/EEC
¢ Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 poz.70 ( Dziennik Ustaw nr 8 z
dnia 31.01.2002r.) w sprawie okreslenia przecictnych norm zuzycia wody.
o Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawa budowlane

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany rozbudowy

sieci wodociagowej w pasie drogi krajowej nr 22 na odcinku o dhugosci L=22,4m w m. Nalecze
gm, Czlopa, Przejscie pod drogg krajows nr 22 w rurze przewiertnej DN 200 L=14,0m.

3.0 STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ rozbudowe sieci wodociggowej na odeinku od istniejgcej sieci wodociagowej w
drodze gminnej do m. Bukowo do m. Nalecze ( budynki. przy drodze krajowej nr 22 ).
Przewiduje si¢ montaz metoda przewiertu sterowanego tj. metodg bezwykopkowa, szczegélnie
w miejscach z utrudnionym wykonaniem wykopu otwartego. Caly odcinek wodociggu z rur
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PEI00 SDR 11 DN 90 w pasie drogowym przewiduje si¢ poza nawierzchnia asfaltowg bez
naruszenia jej konstrukcji. Szczegdlnie przejscie po droga krajowa nr 22,
Tras¢ sieci wodociagowej pokazano w czesei rysunkowej rys. 1w skali 1:1000. Zagi¢bienie
wodociagu oraz sposéb wykonania wodociggu pokazano na profilu sieci wodociggowej.
Przewiert sterowany opisano w pkt. 5.0 opisu technicznego.

3.1. TECHNOLOGIA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Technologia dotyczy rozbudowy sieci wodociggowej dla miejscowosci Nalecze gmina
Czlopa. Opracowany projekt budowlany zapewnia podigczenie budynkdéw mieszkalnych w
miejscowosci do nowej sieci wodociggowej DN 90.  Zakres projektu obejmuje rozbudowe sieci
wodociggowej PEHD DN 90 do m. Bukowo. Przewiduje si¢ montaz zasuwy odcinajacej, liniowej
DN 80 na proj. wodociagu w miegjscu wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej.

Sie¢ wodociggowsy projektuje sie z rur wodociggowych typ RC PE 100 SDR-11 (10) 90x8,2
oraz dla hydrantéw technologicznych 90x8,2 alternatywnie SDR 17.

Na koncéwkach sieci wod. projektuje sie hydranty technologiczne DN 80 naziemne do
pukania sieci wodociggowej. Na przylaczach hydrantowych zgodnie z warunkami technicznymi
zaprojektowano zasuwy odcinajgce. Zasuwy muszg byé pozostawione w poloZeniu otwartym w
czasie eksploatacji sieci wodociagowej. Wszystkie wigczenia odgal¢zien wod. do nowej sieci
wodociggowej nalezy dokonaé pod nadzorem przedstawiciela Inwestora w celu eliminacii
niekontrolowanych podigczen. Jednoczeénie wykonawca robdét zapewni dostawg wody - bez
przerw. Montaz oraz laczenie rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz
»Specyfikacjg wykonania i odbioru rob6t”.  Odpowietrzenie i odwodnienie poprzez hydranty i
instalacje wewnetrzne. Rury zaprojektowano jako typ RC do montazu bez podsypki i obsypki
oraz do metody bezwykopkowej., Nowo wykonany rurociag nalezy przeptukaé 3% roztworem
chloru. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza, przeprowadzié¢ prébe
szezelnodei zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zglosié do odbioru przez inwestora i
cksploatatora sieci jezeli uczestniczy w procesie inwestycyjnym. Nawierzchnie przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

Po wykonaniu sieci wodociagowej, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia igcznie z weztami oznakowaé specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg
PN - 62/D - 09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w
poblizu przebiegajacych przewoddéw sieci wodociagowej na Scianach zewnetrznych budynkéw,
trwatych parkanach, W przypadku braku trwaltych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowaé
na stupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej DN32 na wysokoscei 2,0 m nad poziomem
terenu. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrécié szczegbing uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemme : sieci wodociggowe, kable telekomunikacyjne, energetyczne, przylacza
kanalizacyjne 1 wodociagowe,.

Przecigtne normy zuzycia wody na jednego mieszkanca w gospodarstwach domowych wg
~Normy zuzycia wody w Polsce -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002
r. w sprawie okrelenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz, U, Nr 8, poz. 70)
Tylko szczelny, oraz zapewniajacy parametry ,wody do picia” rurociag moze by
uruchomiony do zasilania wody na cele bytowo-socjalne. Przebieg rurociagu przy skrzyzowaniu
z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym wykona¢ zgodnie z zachowaniem minimalnych
odleglosci poziomych 1 pionowych. O terminie rozpoczgcia i1 zakofczenie robdt nalezy
powiadomié kazdego wiasciciela dzialki na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem robot.
Teren budowy po robotach montazowych i ziemnych nalezy uporzadkowaé oraz dokonad
odbioru przy udziale zarzadcy drogi.W przypadku dokonanych zniszczen lub uszkodzen
podczas wykonywania wodociggu wykonawca dokona naprawy uszkodzonych elementéw lub
wyplaci odszkodowanie. Ograniczenia lub zamknigeia ruchu samochodowego w pasie
drogowym nalezy oznakowaé i zabezpieczyé zgodme z_,Instrukejg- -oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym - zalacznik Tlansportu i Gospod Morsk;ej oraz!: Mmlstia

Spraw Wewngtrznych z dnia 6.06.1990r. M.P. nr 24 z. 1990r )
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W czasie wykonywania robdt ziemnych przez ciggi piesze, oraz drogi dojazdowe nalezy
zabezpieczy¢ ; _ A
- dla pieszych kladkami z obustronna barierka
- dla pojazdéw mostami przejazdowymi

3.2 Lokalizacja rarociggu
Trase¢ rurociggu wodociggowej. pokazano w czgéé graficzne] - rys. nr 1 Przy ustalaniu trasy

uwzgledniono normatywne odleglodci od istniejgcego 1 projektowanego uzbrojenia terenu oraz
zgodnie z wytycznymi gestordw kolidujgeych urzadzen podziemnych i naziemnych.

4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Teren przeznaczony pod budowe wodociagu polozony jest na terenie gminy Cziopa , powiat

“Walcz. Obszar polozony jest w obrebie jednostki morfologicznej zwanej Pobrzezem Pomorskim,

z- Pojezierzem Waleckim uformowanym w stadium zlodowacenia battyckiego. Obszar ten
charakteryzuje si¢ wystgpowaniem szeregu ciggdw morenowych z lokalnymi obnizeniami
migdzymorenowymi w postaci rynien polodowcowych. W jednym z takich obnizen znajduje si¢
migjscowosé Czlopa. W rynnach uformowalo si¢ szereg jezior, a tereny mig¢dzyjeziorne to
obszary bagienne lub wypetlnione osadem organicznym ( kreda jeziorna , gytia, torf ), Otaczajace
moreny stanowig réwniez granic¢ wododzialéw Cieszynki i Czlopii. Teren objety rozbudowa
sieci wodociggowej to miejscowoéé Nalecze w gm. Czlopa. W okolicy znajduja si¢ dwa jeziora:
Plocice i Krzywe oraz rezerwat "Stary Zalom". W oparciu o wyniki rozpoznania podioza
stwierdzono stosunkowo proste warunki gruntowe w podiozu rodzinnym,

Warunki wodne :  Stwierdzono obecnodé zwierciadta wod gruntowych w  obrebie
przypowierzchniowych gruntéw nasypowych. Stwierdzono zawodnienie gruntdw piaszezystych
nawierconych w spagu wiercenia. Zwierciadto. wody miejscami znajduje si¢ pod cisnieniem
subartezyjskim. Stwierdzono w obrgbie gruntéw organicznych sgczenie $rédwarstwowe, ktére
wplywa na upastycznienie dolnej czgéci namulu organicznego. Poziomy wodonosne pozostaja w
kontakcie hydraulicznym a statyczne zwierciadlo opomiarowano na glebokosci 1,84m ppt.
Poziom ten moze byé inny w zaleznoéci od pory roku i opadéw atmosferycznych. Stwierdzone
warunki wodne stanowi¢ bedg utrudnienie przy realizacji robdt ziemnych zwiazanych pizy
budowie wodociggu. Z uwagi na zwierciadlo naporowe wyst¢pujace w piaskach drobnych
stanowi¢ bedzie istotne utrudnienie w koficowej fazie robdt ziemnych,

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Warunki hydrogeologiczne zwigzane sg z budowg geologiczng, ktéra charakteryzuje sig

znaczng zmiennoscig. Glgbokosé wystepowania wéd gruntowych zalezna jest od uksztaltowania
terenu oraz mozliwosci infiltracyjnych utworéw pokrywajacych powierzchnig. Woda gruntowa
wystepuje w soczewkach piaszczystych, zagiebieniach terenowych (lokalne cieki, obniZzenia o
charakterze wytopiskowym, sasiedztwo rzeki Czlopii.), ktére czgsto wypelniaja holocenskie

muiki (pyty) i torfy.
5.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

Wykonanie przewiertu sterownego

Horyzontalne przewierty kierunkowe (Horizonfal Directional Drilling) nalezy do
kierunkowych, podziemnych metod ukladania rurociggéw zwana réwniez przewiertami
sterowanymi czy horyzontalnymi. Idea bez wykopowego ukladania przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych metoda przewiertu sterowanego w skrécie polega na wprowadzaniu kolejno
skrecanych odcinkoéw przewodu wiertniczego pod powierzchnie ziemi bez naruszania terenu.
Przewierty sterowane mozna podzieli¢ na trzy etapy :

e przewiert pilotowy : Giapt it

¢ rozwiercanie otworu

¢ instalacja rurociggu.

/.




5.

Przygotowanie placu budowy 1 montaz urzadzenia.

Plac maszynowy powinien by¢ wzglednie plaski i utwardzony z droga dojazdows.
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest przewiert pilotowy, polega on na tym, Ze
wprowadza si¢ w ziemig kolejno rury wiertnicze, Na poczgtku przewodu wiertniczego znajduje
si¢ glowice wiercaca wraz z obudowa, w ktérej znajduje sie nadajnik, za posrednictwem sygnahu z
nadajnika otrzymujemy dane potrzebne do zlokalizowania go pod ziemig takie jak glebokosé, kat
nachylenia, polozenie glowicy w systemie szesnastogodzinnym oraz kierunek ( azymut ). Sygnat
ten odbierany za posrednictwem kabla znajdujgcego si¢ w rurze wiertniczej, ktéry dostaje sie do
komputera na ktérym mozna $ledzi¢ trajektorie przewiertu, stuzy on réwniez do zasilania
nadajnika. Na glowicy wiercacej znajduja sie dysze, ktérymi podawana jest ptuczka bentonitowa,
specjalnie umiejscowione dysze w glowicy wiercgcej dajg duzy moment skrawajgcy podawanej
pod duzym cisnieniem bentonit, w ten sposéb strumienl ten wyplukuje grunt w miejscu gdzie
wprowadzana bedzie glowica. Podawana phluczka spelnia podczas wykonywania przewiertu
pilotazowego dodatkowe funkcjg takie jak : chlodzi ona nadajnik, stabilizuje otwér oraz wynosi
zwierciny czyli urobek. Jest bardzo wazne zadanie jakie spelnia phuczka bentonitowa poniewaz

oczyszeza otwor z nadmiaru urobku,

Poszerzanie otworu ( rozwiercanie ).
Po wykonaniu przewiertu pilotowego demontowana jest glowica wraz z urzadzeniem

pomiarowe i dolgczony zostaje specjalny skonstruowane poszerzenie zwane rozwiertakiem o
srednicy wigkszej od otworu pilotazowego. Po podlgczeniu rozwiertaka wprawiany jest w ruch
obrotowy i przeciagany przez caly otwér pilotowy z powrotem do wlotu. W trakcie rozwiercania
otworu do rozwiertaka dostarczana jest pluczka bentonitowa. Pluczka ta pozwala na zmniejszenie
tarcia w otworze co zwigksza predko$é przesuwania sie rozwiertaka oraz zapobiega zapadaniu
otworu. Podczas rozwiercania po stronie maszynowej demontowane sg zerdzie a po stronic
wyjscia zakladane kolejne odcinki przewodu wiertniczego co zapewnia nam, Ze w otworze
zawsze znajdujg si¢ rury oraz wyklucza ewentualno$é zejécia z trasy przewiertu. Po
przeciggnigeiu rozwiertaka na strong maszynows zostaje on zdemontowany. W zaleznodei od
srednicy weigganego rurociggu operacj¢ rozwiercania powtarza si¢ od poczatku, Na tym etapie
prac podstawowa funkcjg ciggu prowadzacego jest dostarczanie phuczki do rozwiertaka od strony
otworu wylotowego. Plyn wyplywajacy z otworu moze zostaé oczyszezony i ponownie za
podrednictwem specjalnego urzgdzenia do separacji pluczki wiertniczej — zwanego recyklingiem,
po oczyszezeniu zostaje ona wtloczona z powrotem do otworu, W ten sposéb mozna stworzyé
obiekt zamknigty cyrkulacji phuczki. Potrzebna ilo$¢ pluczki jest bezposrednio zalezna od czasu

rozwiercania otworu do zadanej $rednicy.

Instalacja rurociagu.
Po zakoriczeniu etapu rozwiercania nastgpuje etap zaciggnigcia rury, Diugo$¢ rury musi sig

réwnaé dlugosci wykonanego przewiertu pilotazowego. Rura zostaje ulozona w kierunku
wykonywanego przewiertu badz 7 braku wystarczajacego miejsca na ulozenie jej mozna ja ulozyé
po uku, ktéry jest uzalezniony od promienia gigcia rur. Poszezegélne odcinki rur s3 laczone
doczolowo za pomocyg urzadzenia do zgrzewania rur PE. Po przygotowaniu calego odcinka
rurociggu rurg¢ mocuje si¢ do rozwiertaka za podrednictwem specjalnego uchwytu, Podczas
weiggania rury do otworu podawana jest przez caly czas pluczka bentonitowa, kt6ra ma za
zadanie w tym etapie spelniaé funkcje poslizgows dla weigganego rurociagu zmniejszajac jego
tarcie, oraz zmniejszenie cigzaru wlasciwego instalowanego rurociagu.

6.0 PROBY SZCZELNOSCI
e Przy prébach szczelno$ci rur cisnieniowych nalezy zachowa¢ nastepujace zasady :

o rurociggi dhuzsze niz 800m nalezy proby przeprowadzac odcmkanu 0 odpowmdmej
diugosci mieszezace si¢ w graniach 300-500m L R
¢ fuki, trojniki, zaslepki ( korki ) i zamontowana a1matu1a muszq byc odkryte podczas

préby

] .
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+ proste odcinki migdzy rurociggami ( migdzy zlgczami) powinny byé przysypane i
zageszezone, a proba moze si¢ odbywad najwezesdniej w 48 godzin po zasypaniu

» maksymalna temp, wodociagu nie moze byé wyzsza niz 20°C

e probe szczelnodci nalezy przeprowadzié po calkowitym zakofczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu polaczen

* rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godz.

e po zakoficzeniu préby cidnieniowej nalezy zmmiejszaé cisnienie powoli w sposdb
kontrolowany

* miejsca odpowietrzenn muszg znajdowad si¢ we wszystkich najwyzszych miejscach
sieci, ( w tym uldadzie sieci funkcje t¢ pelnia hydranty naziemne i zawory
odpowietrzajace )

+ napelnianie rurociggu musi odbywaé si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci

¢ po catkowitym napelnieniv i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawié go na kilka
godzin dla ustabilizowania

¢ po proble nalezy catkowicie oproznié ruromqg, aby =zapobiec ewentualnemu
zamarznigciv wody w rurach.

Prébe szezelnosei dla rur PE przeprowadzié przez okres do 24 godzin sprezonym powietrzem,
pod cidnieniem 0.6 MPa, stosujgc manometr tarczowy klasy min. 0.6 o zakresie 0-1 MPa oraz
manometr rejestrujgey o tym samym zakresie zgodnic z normg PN-92/M34503.  Wrykresy i
protokoly z przeprowadzonych préb cisnieniowych sieci wodociggowej — stanowia tzw.

dokumentacje powykonawczg - odbiorows.

7.0 ORGANIZACJA ROBOT

Inwestor winien uzyskaé ,, Pozwolenie na budowe czy zgloszenie robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe”. = Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét
Wykonawca / Inwestor / powinien wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na zajecie terenu pod

budoweg wodociggu podajac
a) lokalizacje budowy
b) termin rozpoczgcia i zakonczenia robét
¢) imig i nazwisko oraz adres kierownika rob6t
d) uzgodnienia z wlascicielem terenu przez ktdry przebiega trasa wodociagu
e) zobowigzanie o wykonaniu robdt nawierzchniowych po zakonczeniu robét zuamnych 1 po

odbiorze przez Inwestora.

8.0 UWAGI KONCOWE |
Po zakonczeniu rob6t na terenie i na zblizeniu do drogi krajowej nr 22 nalezy

uporzgdkowaé i przywrécié do stanu pierwotnego. Zakres rob6t objetych opracowaniem nalezy
wykonaé zgodnie z BN-80/8939-17 , BN-76/8984-16,BN-75/8846-01 przestrzegajac przepisy

BHP I P .POZ,

9.0 ODBIOR ROBOT:

Czynnosci zanikowe w trakcie budowy rurociggéw wymagaja odbiorowi przez inspektora
nadzoru. Inspektora nadzoru wyznacza inwestor z uzytkownikiem wodociggu., Kontroli przez

inspektora nadzoru podlega :
» jako$¢ uzywanych rur i pozostalych materiatéw do budowy Wodomqgu

( materialy posiadajgce deklaracje zgodnosci) i i; S
» przestrzeganie ustalonej technologii montazu rur, armatary .~

¢ sprawdzenie dna wykopu i spadku ulozonego rurociggu w Wykofjie - N

REIRE . I

,-_26 —




“OF

¢ zasypka rurociggu

s préba szczelnosei .

* wykonanie umocnienia wykopow

* wytyczenia przebiegn frasy zgodnie z projektem budowlanym

10.0 UWAGI KONCOWE
Na zasuwach zamontowaé obudowy teleskopowe z wyprowadzeniem do skrzynek

ulicznych, Skrzynki do zasuw i hydranty nalezy umocni¢ w promieniu min. 1,0m w miejscach,
gdzie nawierzchnia jest nieutwardzona. Zasuwy oznakowaé tabliczkami umieszezonymi na
stupkach. Na zalamaniach, tréjnikach zaprojektowano bloki oporowe betonowe .

Opracowala :
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Profil sieci wodociggowej z rur PEHD DN 90x8,2 typ RC
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Zakad "Projekiowanie, Inrwestydge, Nadzory” Elecnora Puzo
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=™ Profil sleci vodocClagawej z rur PEHD DN 90x82 typ RC

- Rozbudowa steci wodociagowej DN 24062021
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