utwardzenie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Utwardzenie
1 Wykonanie altany kpl
d.1|ST451.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Wykonanie ogrodzenia wraz z dwiema furtkami m
d.1|ST451.3
16.0+4.0*3+7.0 m 35.000
RAZEM 35.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 43 cm
0101-02
ST451.3
687.0+37.0 m?2 724.000
RAZEM 724.000
4/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 111
ST451.3
(687.0+37.0)*0.43 m3 311.320
RAZEM 311.320
5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
ST451.3
(687.0+37.0)*0.43 m3 311.320
RAZEM 311.320
6/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.1/0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
ST454.7
687.0+37.0 m?2 724.000
RAZEM 724.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1|0114-01 niu 20 cm
ST454.7
687.0+37.0 m?2 724.000
RAZEM 724.000
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1/0511-03 wo-piaskowej - STAROBRUK
ST454.7
687.0+37.0-142.674 m?2 581.326
RAZEM 581.326
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1/0511-03 wo-piaskowej TYPU MEBA
ST454.7
5.35*13.21+6.0%12.0 m?2 142.674
RAZEM 142.674
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
ST454.7
0.1*256.2 m3 25.620
RAZEM 25.620
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1/0403-04 wo-piaskowej
ST454.7
222.0+13.70+12.0+8.5 m 256.200
RAZEM 256.200
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
ST454.7
0.1*43.0 m3 4.300
RAZEM 4.300
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1(0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
ST454.7
43.0 m 43.000
RAZEM 43.000
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