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Dostawa i montaz wyposazenia do pomieszczen budynku biurowego

Nadlesnictwa Olecko
Szczegotowy opis elementdéw wyposazenia- specyfikacja techniczna

zataczone zdjecia lub uzyte nazwy wiasne producenta stuzg jedynie celom
poglagdowym.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert obejmujgcych wyposazenie o parametrach i
funkcjach technicznych nie gorszych niz wymienione w specyfikacji technicznej.
Podane w niniejszej specyfikacji technicznej parametry i funkcje techniczne nalezy
traktowa¢ jako wymagania minimalne i oferenci mogg zaproponowac rozwigzania
rownowazne lub lepsze od wskazanych.

Z uwagi na trwajgce prace budowlane Zamawiajgcy wymaga, aby kazdy z oferentow
zweryfikowat na miejscu rzeczywiste mozliwosci aranzacyjne kazdego z pomieszczen
nadlesnictwa w zakresie ilosci, wymiarobw mebli, ktore mozna tam wstawic¢, aby
zgodnie z przyjetymi zasadami ergonomii spetnity swoje funkcje.

TECHNICZNY OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA
1. MEBLE BIUROWE — SZCZEGOLOWY OPIS

Ptyta uzyta do produkcji mebli laminowana, impregnowanym laminatem,
trojwarstwowa, atestowana

BIURKA POJEDYNCZE, BENCH, ,L” KSZTALTNE ZINTEGROWANE, BIURKA GABINETOWE,
KOMODY GABINETOWE, DOSTAWKI, PRZEGRODY.

'SCHEMAT KOLORYSTYCZNY BIUREK PRACOWNICZYCH, CHYBA ZE WSKAZANO INACZEJ W OPISIE:

BLATY: Dab Afrykariski  STELAZE: Antracyt RAL 7012

*NIE DOTYCZY MEBLI GABINETOWYCH U NADLESNICZEGO

MEBLE PRACOWNICZE — BIURKA SZCZEGOLOWY OPIS.

Blat biurka powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci catkowite;j
18mm — dekor Dab Afrykanski lub rownowazny. Krawedzie blatu oklejone obrzezem
ABS 2mm. Celem zapewnienia wysokiej jakosci, podkreslenia waloréw estetycznych
oraz doskonatej wytrzymatosci w trakcie uzytkowania mebla, krawedzie powinny by¢
oklejone maszynowo. Blaty przykrecane do stelaza za pomocg srub metrycznych M6
w gniazda stalowe zainstalowane w blacie. Rozwigzanie to pozwala na wielokrotny
montaz i demontaz elementéw bez ich uszkodzenia. Nie dopuszcza sie uzycia gniazd
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tworzywowych. Konstrukcja nosna biurka: nogi biurka wykonane z blachy o grubosci
minimalnej 1,5 mm, spawane z trzech profili 70x30 mm o przekroju prostokata i jak
najmniejszym promieniu giecia np. 2 mm. Nogi w ksztatcie odwréconej litery ,U”
powinny posiada¢ wspawane wewnatrz profili stalowe broki, ktore wzmacnijg
konstrukcje nég i sg elementem poprawiajgcym stabilnos¢ catej konstrukcji nosne;j.
Dolna czes¢ nog zakonczona nabijanymi, tworzywowymi stopkami poziomujgcymi o
zakresie poziomowania 15 mm.

Do ndg biurka, od ich wewnetrznej strony dospawane ceowniki (razem 8 szt.) stuzgce
do osadzenia trawersow poprzecznych. Ceowniki wykonane z blachy stalowej o
minimalnej grubosci 3 mm i dtugosci minimum 80 mm — co zapewnia odpowienig
sztywnosc i wytrzymatos¢ konstrukcji nosnej po jej skreceniu. Nogi powinny by¢
potgczone trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokata, o
wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2,5 mm zaleznie od
dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci. Trawersy skrecane z nogami za
posrednictwem $rub z gwintem metrycznym M6. Konstrukcja trawersow zapewnia
dystans 10 mm miedzy blatem biurka, a stelazem, jednoczes$nie trawersy podpierajg
blat ptaszczyznowo w minimum 90% warto$ci wymiaru ich szerokosci, nie eksponujac
stabilnego i wytrzymatego podparcia. Nie dopuszcza sie uzycia widocznych
tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikéw dystansujgcych blat, np. tulei.

Catos¢ konstrukcji nosnej lakierowana proszkowo farbg w kolorze Antracyt — RAL 7012
o drobnej strukturze wyczuwalnej dotykowo. Kazdy blat biurka standardowo powinien
wyposazony by¢é w tworzywowy przelot kablowy rozsuwany fi=80 mm, w kolorze
Antracyt dopasowanym lub zblizonym do koloru konstrukcji nosnej. Dodatkowo biurko
powinno by¢ przystosowane do prowadzenia okablowania w kanatach poziomym i
pionowym oraz montazu przelotek i powerportow, a takze do zamontowania dolnych
przegréd réznego rodzaju oraz przegrdéd nad biurkowych: ptytowych, tapicerowanych
i akustycznych.

RODZAJE BIUREK:

Dbajgc o estetyczny efekt catosci realizacji projektu wszystkie biurka powinny byc¢
biurkami systemowymi, ktérych konstrukcja, wyglad i estetyka wykonania sg
jednorodne i spdjne.

BIURKO PODWOJNE — BENCH
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BIURKO BENCH BE160/140 /szerokos¢:160cm x gtebokos¢:140cm x wysokosc¢:75cm/

BIURKA POJEDYNCZE:

Nogi powinny byé pofgczone minimum
czterema trawersami poprzecznymi
wykonanymi z profilu o przekroju prostokata, o
wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o
grubosci od 2 do 2.5 mm zaleznie od dtugosci,
w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci. 4
przeloty ( po 2 w kazdym blacie) na kable fi
80, kolor antracyt

BIURKO POJEDYNCZE B160 /szeroko$¢:160cm x gtebokosé:80cm x wysokosé:75cm/

BIURKO POJEDYNCZE B140 /szeroko$¢:140cm x gtebokos$é:70cm x wysokos¢:75cm/

BIURKO POJEDYNCZE B180 /szerokos¢:180cm x gtebokosé:60cm x wysokosé:75cm/

Konstrukcja nosna:

Nogi powinny by¢ potgczone minimum dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi
z profilu o przekroju prostokata, o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o
grubosci od 2 do 2.5 mm zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej

sztywnosci.
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Wszystkie biurka pojedyncze sg przystosowane do instalcji przegrod frontowych
bezposrednio do jednego z dwoch metalowych trawersow pod blatem, za pomoca Srub
metrycznych (nie dopuszcza sie uzycia drewnowkretow do instalcji przegrod).

BIURKO : /
BLAT 18 mm, DAB AFRYKANSKI |
BLAT UNIESIONY NAD NOGAMI
NOGA O PRZEKROJU
PROSTOKATA 70x30 mm |
STELAZ ANTRACYT - RAL 7012 |
2 PRZELOTKI KWADRATOWE |
-OTWOR FI 80 ANTRACYT /

BIURKO KATOWE (,L” KSZTALTNE):
BIURKO L PRAWE LUB LEWE B180 L,P /szeroko$¢:180cm x gteboko$¢:120|80cm x wysokosé:75cm/

Biurko ,L” KSZTALTNE bez dostawki Biurko ,L” KSZTALTNE z dostawkg

Ksztatt blatu z piecioma naroznikami prostokgtnymi i wcieciem krzywoliniowym od
strony uzytkownika biurka w ksztafcie litery ,L”. Wciecie krzywoliniowe powinno
zapewni¢ swobode pracy i poruszania sie przy blacie. Minimalny promieh wciecia

23,
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400mm. Konstrukcja nosna biurka ,L.” KSZTALTNEGO ZINTEGROWANEGO sktada
sie z jednej nogi waskiej i jednej szerokiej, ich szerokosci dostosowane powinny byc¢
do wymiaréw bocznych krawedzi blatu biurka. Noga waska ma od wewnetrznej strony
dospawane minimum 2 ceowniki stuzgce do osadzenia trawerséw poprzecznych.
Noga szeroka ma dospawane minimum 4 ceowniki stuzgce do osadzenia trawerséw
poprzecznych. Ceowniki wykonane z blachy stalowej o minimalnej grubosci 3 mm i
dtugosci minimum 80 mm- co zapewnia odpowienig sztywnosC¢ i wytrzymatosé
konstrukcji nosnej po jej skreceniu. Nogi biurka L7 KSZTALTNEGO
ZINTEGROWANEGO powinny by¢ przystosowane do montazu co najmniej trzech
trawersow poprzecznych, w tym jednego do opcjonalnego przykrecenia srubami
metrycznymi dostawki biurka powiekszajgca ptaszczyzne roboczg uzytkownika biurka
i co najmniej dwdéch stuzgcych do potgczenia nég.

Wszystkie biurka ,L” KSZTALTNE ZINTEGROWANE sg przystosowane do instalciji
przegréd frontowych bezposrednio do jednego z dwéch metalowych trawerséw pod
blatem, za pomocg srub metrycznych (nie dopuszcza sie uzycia drewnowkretow do
instalcji przegrod).

DOSTAWKA DO BIUREK KATOWYCH (,L” KSZTALTYNYCH):

DOSTAWKA BOCZNA DO BIURKA ,L” D80 /szerokos¢:80cm x gtebokos¢:60cm x
wysokos¢é:75cm/

DOSTAWKA BOCZNA DO BIURKA ,L” D100 /szerokos¢:100cm x gteboko$¢:60cm x
wysokos¢:75cm/

DOSTAWKA BPOCZNA DO BIURKA ,L” D120 /szerokos¢:120cm x gtebokos¢:60cmx
wysokos¢:75¢cm/

Konstrukcja nosna:

Blat dostawki wsparty na dwdch trawersach
przepuszczonych i wyposazonych w stalowe
broki z gwintowanymi otworami, co umozliwia
przykrecenie srubami z gwintem metrycznym
dostawki do jednego z trawerséw poprzecznych
biurka ,L” KSZTALTNEGO
ZINTEGROWANEGO.

BIURKO GABINETOWE

BIURKO POJEDYNCZE GABINETOWE BG200 /szerokosé¢:200cm x gtebokos$é:80cm x
wysokosé:75cm

Blat +Topy szaf i komody Dab Afrykanski/ Korpusy i potki szaf Szary (U1115)12115 STELAZE: Antracyt
RAL 7012
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Biurko gabinetowe opierane o komode Detal nogi prostokatnej
krotkiej 70x30

Konstrukcja nosna:

Nogi biurka — jedna krétka, jedna diuga - wykonane z blachy o grubosci minimalnej 1,5
mm, spawane z trzech profili 70x30 mm o przekroju prostokata i jak najmniejszym
promieniu giecia np. 2 mm. Noga krotka wysokoscig powinna by¢é dostosowana do
wysokosci komody na ktérej biurko bedzie wsparte, w taki sposob aby wysokosc¢
catego zestawu wynosita 750 mm. Nogi powinny by¢ potgczone minimum dwoma
trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokgta, o wymiarach
25x40 mm wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2,5 mm zaleznie od diugosci w
celu zapewnienia optymalnej sztywnosci, skrecane z nogami za posrednictwem srub
z gwintem metrycznym M6.

KOMODA PODBIURKOWA LEWA KG180 P,L/szerokos$¢:180cm x gtebokos$é:43cm x wysokos¢:56cm/

KOMODA PODBIURKOWA LEWA WIDOK BIURKA Z KOMODA
Mebel wykonany w technologii umozliwiajgcej montaz i demontaz bez uszkodzenia
jego elementéw, jednoczesdnie tgczenia powinny byé wzmacniajgce stabilnosc i
wytrzymato$¢ mebla. Laczenia elementdéw poziomych z elementami pionowymi w
Sposob zapewniajgcy sztywne, bezklejowe zespolenie za pomocg ztgcz sktadajgcych
sie z srub i zaczepdw z gniazdami. Zwigzanie elementow nastepuje w wyniku tzw.
napiecia montazowego. Wszystkie otwory na sruby i zaczepy wykonane maszynowo
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z zastosowaniem specjalnego oprzyrzgdowania i specjalistycznych obrabiarek celem
uzyskania precyzyjnych, estetycznych oraz wysokiej jakosci potgczen. Komoda
skrecana wykonana w technologii umozliwiajgcej montaz i demontaz bez uszkodzenia
jego elementdéw. Nie dopuszcza sie konstrukcji oskrzyni klejonej. Boki, wience,
przegroda oraz $ciana tylna wykonane 2z piyty dwustronnie laminowanej,
trojwarstwowej, atestowanej grubosci 18mm. Wieniec gorny i dolny zamkniety
obrzezem ABS 2mm — krawedz wzdtuzna przednia i ABS 0,5mm krawedz wzdtuzna
tylna i boczne. Boki korpusu komody zamkniete obrzezem ABS 2mm - krawedz
wzdtuzna przednia, i ABS 0,5mm krawedz wzdtuzna tylna. Pétka komody wykonana z
ptyty dwustronnie laminowanej trojwarstwowej, atestowanej grubosci 18mm, oklejona
frontowo ABS 2mm. Celem zapewnienia wysokiej jakosci, podkreslenia waloréw
estetycznych oraz doskonatej wytrzymatosci w trakcie uzytkowania mebla, krawedzie
powinny by¢ oklejone maszynowo. Plecy komody frezowane na obwodzie,
wpuszczane w boki i wiehnce w celu wzmocnienia konstrukcji. Potka mocowana do
korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajgcym przypadkowe poziome
wysuniecie sie. Komoda posadowiona na 3 nogach metalowych zintegrowanych. Nogi
wykonane z blachy o grubosci minimalnej 1,5 mm, spawane z trzech profili o przekroju
prostokata, o wymiarach 60x20 mm, z mozliwoscig poziomowania w zakresie-
minimum 10 mm. Wysokos¢ nog 74 mm. Nogi komody lakierowane proszkowo w
kolorze Antracyt — RAL 7012 farbg o drobnej strukturze wyczuwalnej dotykowo.
Komoda gabinetowa wyposazona w dwie wewnetrzne szuflady ptytowe otwierane
systemem PUSH TO OPEN. Fronty szuflad bezuchwytowe. Standardowo fronty
szuflad wewnetrznych oraz drzwi przesuwne wykonane z ptyty laminowanej Szarej, a
top gérny z plyty laminowanej Dgb Afrykanski. Producent zainstaluje zamki patentowe
w frontach szuflad wewnetrznych. Uchwyt frontu wykonany z profilowanego katownika
aluminiowego, anodowanego o wymiarze 40 x 40 mm i grubosci Scianki co najmniej
4 mm. W celu zwigekszenia komfortu i funkcjonalonosci uchwyt powinien by¢
dostosowany do wysokosci frontu przesuwnego — co najmniej 440 mm, a takze miec
zaokraglone skrajne narozniki. Dodatkowo gabinetowa komoda podbiurkowa powinna
posiadac¢ miejsce na jednostke centralng zlokalizowane pomiedzy czescig szufladowa,
a regatowa.

DOSTAWKI DO BIUREK

DOSTAWKA DO BIUREK BENCH O GLEBOKOSCI — 50 cm i SZEROKOSCI 140cm,
160 CM 1 180 CM
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DOSTAWKA NT-PP04 O Gt.500mm x 1400 DOSTAWKA NT-PP05 O Gt. 500mm x 1600 DOSTAWKA NT-PP06 O
Gt.500 x 1800

WIDOK BIURKA Z DOSTAWKA WIDOK BIURKA Z DOSTAWKA WIDOK BIURKA Z DOSTAWKA

Konstrukcja nosna:

Blat dostawki wsparty na nodze metalowej wykonanej z blachy o grubosci minimalnej
1,5 mm, z profilu 70x30 mm o przekroju prostokgta i jak najmniejszym promieniu giecia
np. 2 mm. Noga powinna posiada¢ wspawane wewnatrz profili stalowe broki, ktore
wzmacniajg konstrukcje nogi i sg elementem poprawiajgcym jej stabilnos¢. Dolna
cze$¢ nogi zakonczona nabijang, tworzywowg stopkg poziomujgcg o zakresie
poziomowania 15 mm. Goérna czesS¢ nogi wyposazona w gniazdo montazowe
umozliwiajgce potgczenie nogi z blatem za pomocg srub M6 z gwintem metrycznym
przykrecanych w stalowe gniazda osadzone w blacie. Dodatkowo blat dostawki
wyposazony w 3-4 stalowe tgczniki stabilizujgce wykonane z blachy o grubosci co
najmniej 3 mm umozliwiajgce potgczenie z blatem biurka.

DOSTAWKA DO BIURKA % KOtA

< / I
7 WIDOK BIURKA Z DOSTAWKA

Dostawka NT-PP3/4 % kota

Blat dostawki wsparty na nogach 2 metalowych wykonanych z blachy o grubosci
minimalnej 1,5 mm, z profilu 70x30 mm o przekroju prostokata. Gérna czes¢ ndg
wyposazona w gniazda montazowe. Dodatkowo blat dostawki wyposazony w co
najmniej 4 stalowe fgczniki stabilizujgce, jednak zamawiajgcy preferuje cztery tgczniki.

OSLONA FRONTOWA BIURKA LUB STOLU (OF).
150cm, 130cm, 90cm x szerokosé: 35cm x grubosé¢: 1,8 cm

Ostona frontowa biurka lub stotu — blenda wykonana z ptyty meblowej gr. 18 mm w
kolorze Dab Afrykanski i Dgb Dziki. W przypadku zastosowania ostony w biurkach i
montazu po ich szerokosci mocowanie ostony do trawersu biurka za pomocag
ptaskownika metalowego grubosci 4 mm oraz srub metrycznych i nakretki. W
przypadku montazu oston w stotach po ich gtebokosci ostona montowana na
uchwytach profilowanych na ksztatt litery ,L” stalowych, wykonanych z blachy o
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grubosci co najmniej 3 mm. Ptaskownik do montazu na trawersach o wymiarach
144x20 mm zaokrgglony w narozach promieniem R5, malowany proszkowo w kolorze
RAL 7012 o drobnej strukturze wyczuwalnej dotykowo. Ptaskownik mocowany do
blendy za posrednictwem $rub metrycznych przykrecanych do metalowych insertow
wkrecanych do blendy. Wysokos¢ blendy co najmniej 310 mm, szerokosc
dostosowana szerokosci biurek lub stotu — co najmniej 900 mm dla biurka ,120”, co
najmniej 1300 mm dla biurka ,160” i 1500 mm, dla biurka ,180” . Dolne narozniki
zaokraglone — R=50 mm.

CZTERY OStONY DOPASOWANE DO STOLOW O SZEROKOSCI 160cm W KOLORACH:
KOLOR OStONY: Dab Dziki UCHWYTY: Antracyt RAL 7012

SZESC OSEON DOPASOWANYCH DO FRONTOW BIUREK O SZEROKOSCI 180CM, 160CM i 120 CM, W
KOLORACH:

KOLOR OSLONY: Dab Afrykanski UCHWYTY: Antracyt RAL 7012

PRZEGRODA WZDtUZNA NADBIURKOWA W RAMIE ALU — PNT 160 B, P

TAPICERKA: ELF, Antracyt RAMA: Antracyt RAL 7012

/

PRZEGRODA DO BIUREK POJEDYNCZYCH PRZEGRODA DO BIUREK BENCH

Powyzsza przegroda to przegroda do biurek pojedynczych z uchwytami przykrecanymi
do jednego z dwdch trawerséw pod blatem.
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Wzdtuzna przegroda ptytowa tapicerowana, z jedng krawedzig zamknietg profilem
aluminiowym oraz dwiema krawedziami zamknietymi stalowymi ceownikami. Krawedz
gorna: profil gorny wykonany z aluminium w ksztatcie kwadratu 20x20 mm z
technologicznymi wcieciami stuzgcymi do mocowania dodatkowych akcesoridw.
Krawedzie boczne — lewa i prawa - ceowniki ze stali gr.1 mm. Profil gérny oraz
ceowniki malowane proszkowo na kolor RAL 7012 o drobnej strukturze wyczuwalnej
dotykowo. Dolna krawedz przegrody do biurka pojedynczego bez wcie¢ montazowych,
dolna krawedz przegrody do biurek typu bench z wcieciami umozliwiajgcymi montaz
miedzy blatami w biurkach typu bench. Producent musi zapewni¢ opcjonalnie
rozwigzanie umozliwiajgce zainstalowanie przegrody miedzy dwoma blatami i ich
wspolnym stelazem. Przegroda w standardzie musi posiada¢ pianke umozliwiajgcg
whbijanie szpilek lub pinezek. Producent powinien zapewni¢ mozliwos¢ tapicerowania
przegrody tapicerkami atestowanymi, przebadanymi i certyfikowanymi z réznych grup
cenowych dostepnych w ofercie producenta. Tkaniny powinny posiadaé: Atest
Higieniczny PZH, Certyfikat Laboratorium Badawczego akredytowanego przez Polskie
Centrum Akredytacji w zakresie badan odpornosci na zapalenie, wysokg temperature,
chemikalia oraz wiasciwosci dymotworczych w procesie spalania. Mocowanie
wzdtuznej przegrody tapicerowanej w ramie alu do biurka pojedynczego odbywa sie
za pomocg uchwytu metalowego. W celu uzyskania wytrzymatego potgczenia profil
prostokatny z ktérego wykonany jest uchwyt nie moze by¢é mniejszy niz 25x40 mm.
Przegroda tgczona z uchwytem na co najmniej 4 sruby z gwintem metrycznym M6,
Sruby przykrecane w gniazda stalowe osadzone w przegrodzie. Dodatkowo dla
wzmocnienia catej konstrukcji uchwyty z przegrodg przykrecane na co najmniej dwie
Sruby z gwintem metrycznym M6 do trawersu poprzecznego biurka. Uchwyty
malowane proszkowo na kolor RAL 7012 o drobnej strukturze wyczuwalnej dotykowo.
Uchwyty przegrody bench stalowe wykonane z blachy gietej, o grubosci co najmniej 3
mm. Giecie, uchwytu umozliwia osadzenie przegrody pomiedzy jego Sciankami.
Wymiar przegrody powinien by¢ dopasowany do szerokosci biurka, wysokosc¢
catkowita przegrody minimum 420 mm, nad blatem co najmniej 351 mm. Przegroda
jako systemowe rozwigzanie dostosowana do biurek pojedynczych o wysokosci
catkowitej 750 mm.

MEBLE PRACOWNICZE — SZAFY - SZCZEGOLOWY OPIS.
Wytyczne kolorystyczne i materiatowe — chyba ze wskazano inaczej w opisie.

Zamawiajgcy wymaga aby szafy byly wykonane wg. schematu kolorystycznego:
Fronty, Boki i Plecy — grubo$¢ 18 mm, Wieniec gorny i Wieniec dolny, Potki — grubos¢
25 mm, Dekor: Szary (U1115)12115 w strukturze pertowej o podwyzszonej odpornosci
uzytkowania mechanicznego.

Szary (U1115)12115 Meble powinny by¢ wykonane z piyty widrowej
laminowane;j.
Wszystkie ptytowe elementy pionowe mebla
ptyta grubosci 18 mm (plecy, fronty, boki).
Wszystkie ptytowe elementy poziome mebla
ptyta grubosci 25 mm (potki, wieniec goérny,
wieniec dolny, potko-wience)

10
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ilustracaja referencyjna uchwytu szaf ilustracja referencyjna uchwytu gablot*

*
chyba, ze w opisie wskazano inaczej

SZAFA STANDARD :

FRONTY | KORPUS

Szary DSTU111512115

WIENCE | POLKI GRUBOSC 25 mm
KORPUS, PLECY | FRONTY
GRUBOSC PLYTY 18 mm

UCHWYT OMEGA

3 PUNKTOWY

ZAMEK BASKWILOWY

Szczegdtowy opis wykonania szaf.

Piyta uzyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem,
trojwarstwowa, atestowana. Szafa wykonana w technologii umozliwiajgcej montaz i
demontaz szafy bez uszkodzenia jej elementéw, jednoczes$nie tgczenia powinny byé
wzmachniajgce stabilno$¢ i wytrzymato$¢ mebla. taczenia elementéw poziomych z
elementami pionowymi w sposob zapewniajgcy sztywne, bez klejowe zespolenie za
pomocg ztgcz sktadajgcych sie z Srub i zaczepdw z gniazdami. Zwigzanie elementow
nastepuje w wyniku tzw. napiecia montazowego. Nie dopuszcza sie oskrzyni szafy
klejonej. Wszystkie otwory na Sruby i =zaczepy wykonane maszynowo z
zastosowaniem specjalnego oprzyrzgdowania i specjalistycznych obrabiarek celem
uzyskania precyzyjnych, estetycznych oraz wysokiej jakosci potgczen. Boki, fronty
oraz $ciana tylna wykonane z piyty dwustronnie laminowanej impregnowanym
laminatem, trojwarstwowej, atestowanej o catkowitej grubosci 18 mm. Wience goérny i
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dolny oraz potki wykonane z piyty dwustronnie laminowanej impregnowanym
laminatem, trojwarstwowej, atestowanej o grubosci 25 mm. Krawedzie frontow
zamkniete obrzezem ABS 2mm. Krawedz wzdtuzna bokéw zamknieta obrzezem ABS
0,5 mm, krawedz wzdtuzna przednia i tylna wiencow zamknieta obrzezem ABS 2 mm.
Krawedz wzdtuzna przednia poétek zamknieta obrzezem ABS 2 mm. Celem
zapewnienia wysokiej jakosci, podkreslenia waloréw estetycznych oraz doskonatej
wytrzymatosci w trakcie uzytkowania mebla krawedzie oklejone maszynowo. Plecy
szafy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wience w celu wzmocnienia
konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa posiada regulacje poziomowania
od wewnatrz w zakresie 15 mm. Wieniec dolny szafy posiada pod frezowania
pozwalajgce na schowanie catkowite stopek regulacyjnych w ptaszczyznie wienca tak
aby istniata mozliwos¢é posadowienia szafy bezposrednio na wiencu. Podziat potek
dostosowany do ustawienia segregatorow. Potki mocowane do korpusu systemem
zapadkowym na metalowych podpérkach 2z trzpieniem, uniemozliwiajgcym
przypadkowe poziome wysuniecie sie. Regulacja potek wedtug modutu 32 mm na catej
wysokosci lub co najmniej wediug modutu 32 mm segmentowo 5x32. Drzwi uchylne
na zawiasach regulowanych w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i samo
dociggiem. Producent musi zapewni¢ opcjonalng mozliwos¢ montazu zawiasow nie
wymagajacych uzycia narzedzi, z zintegrowanym systemem hamowania oraz z
systemem samodomykania. Szafa musi by¢ wyposazona w zamek trzypunktowy,
baskwilowy oraz listwe przymykowg zabezpieczajgcg przed kurzem. Uchwyty frontow
uchylnych, wykonane z aluminium anodowanego (wyklucza sie malowane proszkowo
oraz plastikowe), tukowe, stanowigce wygodny petny pochwyt. Rozstaw preferowany
160 mm, minimalna szeroko$¢ catkowita 170 mm. Ksztait i forma uchwytu przyjazna
dla uzytkownika — lico proste, boki zaokrgglone.

SZAFY WYSOKIE 50H
SZAFA AKTOWA S 5/7 /szerokos$¢:80cm x gtebokosé:43cm x wysokos¢:192,7cm/

Szafa wysoka 50H — 4 potki grubosci 25 mm
zapewniajgce przestrzen dla 5 rzedow
segregatorow.

~d

S

SZAFA AKTOWO — UBRANIOWA S 5/8 /szeroko$¢:80cm x gtebokos¢: 43cm x wysokosé:192,7cm/

12
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Szafa aktowo ubraniowa 1/3 mebla czes¢
aktowa — 4 potki grubosci 25 mm, 2/3 czesé
ubraniowa. Czes$é ubraniowa wyposazona w
wieszak wysuwny typu puzon.

SZAFA UBRANIOWA S 5/9 /szerokos¢:80cm x gtebokos¢:60cm x wysokosé:192,7cm/

Szafa wyposazona w jedng poétke grubosci 25
mm w goérnej czesci i metalowy, chromowany
. drgzek ubraniowy o srednicy minimum 20 mm,
£ 3 umozliwiajgcy zawieszanie wieszakéw. Drgzek
osadzony w przykrecanych rozetach
wykonanych z metalu i chromowanych.

SZAFY SREDNIE 40H i 30H - Wszystkie szafy cato$¢ w kolorze - Szary (U1115)12115

SZAFA AKTOWA S 4/2 L,P  /szerokosé: 40cm x gtebokosé: 43cm x wysokosé: 154,3cm/
SZAFA AKTOWA S 4/6 [szerokos¢: 80cm x gtebokosé: 43cm x wysokosé: 154,3cm/

SZAFA S4/2 L,P

STAFA FASTEPGA
MADLESMITZEGD
FROMTY | KGRPLUE
Szary DS 1U119512114
TOP GORMY DAB AFRYKANSK]
s WIERCE | PARK| GRUAOSE 25 mm
KORPUS, PLECY | FRONTY
GRUBOSC SLYTY 18 mm
UCHWNT GMECa

B PUNKTOWY S

ZAMER, BASKWILDWY |

< SZAFA S4/6
UWAGA: JEDNA SZAFA S4/6 z
Szafa $rednia 40H — 3 potki wiencem gornym -
grubosci 25 mm zapewniajgce Dab Afrykanski gr. 25 mm TOP
przestrzen dla 4 rzedow — gabinet zastepcy
segregatorow.

13
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SZAFA UBRANIOWA S 4/6 /szerokos¢:80cm x gtebokosé:43cm x wysokosé:154,3cm/

Szafa wyposazona w jedng potke grubosci 25 mm w
gornej czesci. Czes¢ ubraniowa wyposazona w
wieszak wysuwny typu puzon. Wymiar przestrzeni
pomiedzy dolng pfaszczyzng potki a gorng
ptaszczyzng wienca dolnego musi wynosi¢
minimalnie 110 cm w celu swobodnego wieszania
ptaszczy.

UWAGA: JEDNA SZAFA S4/6U z wiencem gornym
— Dab Afrykanski gr. 25 mm — gabinet zastepcy.

REGAL AKTOWY Z SZUFLADAMI S 4/12 /szerokos$¢:80cm x gtebokos¢:43cm x wysokos¢:154,3cm/

Regat aktowy z szufladami w dolnej czesci (2
przestrzenie) i regatem otwartym w gornej czesci (2
przestrzenie OH). Mebel z wiencem posrednim.
Korpusy szuflad ptytowe z dnem — cato$¢ wykonana
z piyty grubosci 12 mm. Wysokos¢ korpusu szuflad
minimalnie 200 mm Prowadnice szuflad kulkowe z
cichym domykiem i samodociggiem. Szuflady
wyposazone w zamek centralny. Podziat przestrzeni
40H (2 szuflady + 2 potki w tym wieniec posredni - 2
przestrzenie).

SZAFA AKTOWA S 4/14 /szerokosé:100cm x gtebokos¢:43cm x wysokos¢:154,3cm/

Szafa $rednia 40H — 3 poftki grubosci 25 mm
zapewniajgce przestrzen dla 4 rzedow
segregatorow. Szerokos¢ 100 cm, wewnatrz
dodatkowy pionowy element konstrukcyjny.

SZAFO-REGAL POD DRUKARKE S 4/6 /szerokos$¢:80cm x gtebokos$é:50cm x wysokos¢:154,3cm/

szafka
plyta laminowana

Szary Platynowy

Dab Afrykanski
przelotka

w dolnej czesci szafki

14
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Potko-wieniec w kolorze Dgb Afrykanski, pogtebiony do 500 mm, wyposazony w tworzywowy,
rozsuwany przelot kablowy fi=80 mm, w kolorze Antracyt. W dolnej czesci plecéw szafy
wykonane otworowanie umozliwiajgce wprowadzenie okablowania do wnetrza.

UWAGA: w kazdym z pomieszczen otworowanie nalezy dostosowaé do istniejgcego uktadu
ganiazd elektrycznych i IT na scianie — wymagana weryfikacja pomiaréw).

POLKO-WIENIEC: Dab Afrykariski KORPUS: Szary (U1115)12115

SZAFY AKTOWE 30H JAKO NADSTAWKI

SZAFA AKTOWA S 3/2 L,P / szerokosc: 40 x gtebokosé: 43cm x wysokosc: 114,3cm/
SZAFA AKTOWA S 3/4/  szerokosé¢: 80cm x gtebokosé: 43cm x wysokosé: 114,3cm/
SZAFA AKTOWA S 3/11/ szerokosé: 100cm x gtebokosé: 43cm x wysokosé: 114,3cm/

Catos¢ w kolorze:

KORPUS: Szary (U1115)12115 FRONTY: Szary (U1115)12115

SZAFA AKTOWA S3/2 L,P SZAFA AKTOWA S3/4 SZAFA AKTOWA S3/11

Szafa srednia 30H — 2 pdétki grubosci 25 mm zapewniajgce przestrzen dla 3 rzeddéw
segregatorow. Nadstawka S3/11 szeroko$¢ 100 cm, wewnagtrz dodatkowy pionowy
element konstrukcyjny gr. 18 mm

SZAFY NISKIE — 20H

SZAFA AKTOWA S 2/6 i JAKO NADSTAWKI SZAFA AKTOWA NA DRUKARKE S 2/6NT
/szer.:80cm x gteb.:43cm x wysokos¢:78,4cm/ /80cm x gteb.:60cm x wysokos¢:78,4cm

15
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Szafa niska 20H — 1 pétka grubosci 25 mm

&4

zapewniajgce przestrzen dla 2 rzedow
segregatorow.

Zatacznik nr 1B do SIWZ

Wersja pod drukarke wieniec gorny wysuniety
na gtebokos¢ 60 cm do tylu + przelotka na
kable fi 80 Antracyt.

78,4

TOP: Dgb Afrykanski KORPUS, FRONTY: Szary(U1115)12115

SZAFA AKTOWA S 2/6 — JAKO NADSTAWKA /szerokosé: 80cm x gtebokos¢:43cm,

wysokos¢é:78,4cm/

Szafa niska 20H — 1 pétka grubosci 25 mm
zapewniajgce przestrzen dla 2 rzedow
segregatorow.

CALOSC: Szary (U1115)12115

MEBLE PRACOWNICZE — LOCKERS SZCZEGOLOWY OPIS.

Zamawiajgcy wymaga aby szafy byty wykonane wg. schematu kolorystycznego:
fronty, wieniec gérny, boki, plecy dekor- Szary (U1115)12115 w strukturze pertowej o
podwyzszonej odpornosci uzytkowania mechanicznego,
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CAtOSC: Szary (U1115)12115

Meble powinny byé wykonane z ptyty widrowej laminowanej. Wszystkie ptytowe elementy: korpus +
fronty mebla - ptyta grubosci 18 mm. Wszystkie ptytowe elementy: TOP-y mebla - ptyta grubosci 25mm.

LOCKERS LOK 205 /szerokosc¢:80cm x gtebokos¢:43cm x wysokos¢:190,2/

F

Lockers z topem gérnym i na ndzkach ilustracja dedykowanego uchwytu z uwagi na maty rozmiar drzwiczek

Lockers powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci catkowitej
18 mm. Ptyta uzyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem,
trojwarstwowa, atestowana. Lockers 5OH z dwoma rzedami skrytek z frontami, razem
10 szt. skrytek/10 szt. frontow.

Mebel wykonany w technologii umozliwiajgcej montaz i demontaz mebla bez
uszkodzenia jego elementdw, jednoczesnie tgczenia powinny by¢é wzmacniajgce
stabilnos¢ i wytrzymatos¢ mebla. taczenia elementéw poziomych z elementami
pionowymi w sposéb zapewniajgcy sztywne, bez klejowe zespolenie za pomocg ztgcz
sktadajgcych sie z srub i zaczepdw z gniazdami. Zwigzanie elementéw nastepuje w
wyniku tzw. napiecia montazowego. Nie dopuszcza sie oskrzyni mebla klejonej.
Wszystkie otwory na sruby i zaczepy wykonane maszynowo z zastosowaniem
specjalnego oprzyrzgdowania i specjalistycznych obrabiarek celem uzyskania
precyzyjnych, estetycznych oraz wysokiej jakosci potgczen. Korpusy oraz fronty
wykonane sg z ptyty widrowej laminowanej grubosci 18 mm. Waskie elementy korpusu
oklejone ABS 0,5 mm, fronty oklejone ABS 2 mm. Lockers z topem gérnym. Mebel
posadowiony na stopkach tworzywowych z mozliwoscig regulacji— dostep do Srub
regulacyjnych wewnatrz mebla. Lockers powinien by¢ wyposazony w co najmniej 6
szt. stopek regulacyjnych (zakres 10 mm), tworzywowych o wysokosci h=27 mm.
Producent powinien zapewni¢ mozliwos¢ opcjonalnego uzupetnienia mebla o top
gorny i dolny — topy wykonane z ptyty o gr. 25 mm, laminowanej, tréjwarstwowej i
atestowanej. Top dolny grubosci 25 mm w standardzie posiada pod frezowania
pozwalajgce na schowanie catkowite stopek regulacyjnych w ptaszczyznie elementu
tak aby istniata mozliwos¢ posadowienia mebla bezposrednio na topie dolnym.
Regulacja poziomowania od wewnatrz w zakresie 15 mm.

Fronty mebla z wrzutnig — front odpowiednio skréocony (minimum 30 mm) — co daje
mozliwos¢é przekazywania korespondencji. Wszystkie fronty wyposazone w dwa
zawiasy z cichym domykiem i samodociggiem.

Dodatkowo producent musi zapewni¢ opcjonalng mozliwos¢ montazu zawiasoéw nie
wymagajacych uzycia narzedzi, z zintegrowanym systemem hamowania oraz z
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systemem samodomykania. W standardzie fronty lockerséw wyposazone sg w zamek
jednopunktowy typu kwadrat.

MEBLE PRACOWNICZE — KONTENERY.
Wytyczne kolorystyczne i materiatowe.

Zamawiajgcy wymaga aby szafy byty wykonane wg. schematu kolorystycznego: TOP
(Wieniec gorny): dekor - Dagb Afrykanski; Fronty szuflad , Wieniec dolny, Boki oraz
Plecy dekor—Szary (U1115)12115 w strukturze pertowej o podwyzszonej odpornosci
uzytkowania mechanicznego.

Dab Afrykanski Szary (U1115)12115 ilustracaja referencyjna uchwytu kontenerow

Meble powinny by¢ wykonane z ptyty wiérowej laminowanej, grubo$ci 18 mm i 25 mm,
z wyjatkiem korpuséw szuflad.

KONTENER :

TOP DAB AFRYKANSKI
KORPUS | FRONTY SZUFLAD
Szary DSTU111512115
UCHWYT OMEGA

ZAMEK CENTRALNY -

MEBLE PRACOWNICZE — KONTENERY - SZCZEGOLOWY OPIS.

Kontener powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci catkowitej
18 mm oraz 25 mm. Ptyta uzyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym
laminatem, trojwarstwowa, atestowana. Korpus kontenera: plecy i boki oraz wieniec
dolny wykonane z ptyty o grubosci 18 mm, wieniec gérny — TOP - ptyta o grubosci 25
mm lub 18 mm w zaleznosci od modelu. Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane
w boki i wience w celu wzmocnienia konstrukcji oraz ochrony przed kurzem. Celem
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zapewnienia wysokiej jakosci, podkreslenia walorow estetycznych oraz doskonatej
wytrzymatosci w trakcie uzytkowania mebla wszystkie krawedzie elementow ptytowych
oklejone maszynowo ABS 2 mm i 0,5 mm. Krawedzie wagskie korpusu oklejone sg
obrzezem ABS 0,5 mm, fronty oraz wieniec gorny - TOP — obrzeze ABS 2 mm.
Kontener wyposazony w cztery szuflady ptytkie zwykte + pidrnik jako osobna szuflada.
Szuflady wyposazone w zamek z centralng listwg zamykajgcg. Szuflady wykonane sg
z tworzywa sztucznego, lub metalowe w zaleznosci od modelu, z zakrytymi
prowadnicami. Prowadnice kulkowe z dociggiem lub rolkowe, w zaleznosci od modelu.
Szuflada piérnikowa wyposazona réwniez w prowadnice kulkowe, z samodociggiem.
Nie dopuszcza sie prowadnic slizgowych w szufladzie piornikowej. Udzwig 25kg/
szuflada zwykta. Kontener wyposazony w blokade jednoczesnego wysuwu szuflad.
Wysuw szuflad w zakresie 70% - 75%. Wszystkie otwory na sruby i zaczepy wykonane
maszynowo z zastosowaniem specjalnego oprzyrzgdowania i specjalistycznych
obrabiarek celem uzyskania precyzyjnych, estetycznych oraz wysokiej jakosci. Fronty
szuflad otwierane za pomocg uchwytéw wykonanych z aluminium anodowanego
(wyklucza sie malowane proszkowo oraz plastikowe), tukowe, stanowigce wygodny
peiny pochwyt. Rozstaw preferowany 160 mm, minimalna szerokos¢ catkowita 170
mm. Ksztatt i forma uchwytu przyjazna dla uzytkownika — lico proste, boki zaokrgglone.

KONTENER STACJONARNY DO WYSOKOSCI BLATU BIURKA K 5/7

4 SZUFLADY + PIORNIK; WYMIARY: szeroko$é: 43,2 cm x gteboko$é: 80 cm x wysoko$é: 75 cm

Kontener osadzony na stopkach regulowanych centralny, prowadnice kulkowe z dociggiem,
aluminiowych o wysokosci 75 mm — zakres blokada jednoczesnego wysuwu szuflad,
poziomowania co najmniej 10 mm. Wieniec piornik jako oddzielna szuflada, nosnos¢
gorny wykonany z ptyty o grubosci 18 mm. szuflad (bez pidrnikowej) 25 kg

Szuflady z tworzywa sztucznego, zamek

KONTENER MOBILNY PODBIURKOWY K 2/1

3 SZUFLADY + PIORNIK; WYMIARY: szeroko$é: 43,2 cm x gtebokos$¢: 57,5 cm x wysokos$é: 59,8 cm
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Kontener mobilny, na koétkach tworzywowych, Wkiad metalowy szuflad— standard CE,
co najmniej dwa kotka powinny mie¢ funkcje - wzmocnione prowadnice rolkowe — standard
stop. Wieniec goérny wykonany z piyty o CE, bez —cichego domyku, blokada
grubosci 25 mm. jednoczesnego wysuwu szuflad, nosnosc¢

szuflad (bez pidrnikowej) 25 kg..

KONTENER MOBILNY PODBIURKOWY K 3/3 3 SZUFLADY + PIORNIK; WYMIARY: szeroko$é: 43,2 cm x

gtebokosc¢: 80 cm x wysokosé: 59,8 cm

Wktady szuflad zwyktych metalowe, wykonane
na wzmocnhionych prowadnicach kulkowych
tozyskowych, z wateczkami i paskiem zebatym,
poprawiajgcych stabilno$¢ oraz sztywnosé
konstrukcji. Prowadnice o  zwiekszonej
gtebokosci, cichym domykiem i dociagiem.
Kontener mobilny, na koétkach tworzywowych,
co najmniej dwa koétka powinny mie¢ funkcje -
stop. Wieniec goérny wykonany z piyty o
grubosci 25 mm.

MEBLE PRACOWNICZE — STOLY KONFERENCYJNE - SZCZEGOLOWY OPIS.
*SCHEMAT KOLORYSTYCZNY STOLOW KONFERENCYJNYCH

KOLOR BLATU: Dgb Dziki STELAZE: Antracyt RAL 7012

*NIE DOTYCZY STOLIKA OKRAGLEGO

llustracja referencyjna konstrukcji nosnej oraz detalu nogi: chromowana zaslepka

*Stoty do Sali Edukacyjnej nie posiadajg zamontowanych kaset z przytgczami.
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Blat stotu powinien by¢ wykonany z ptyty wiorowej laminowanej o grubosci catkowitej
25 mm — DEKOR DAB DZIKI . Ptyta uzyta do produkcji mebla laminowana,
impregnowanym laminatem, tréjwarstwowa. Krawedzie blatu oklejone obrzezem ABS
2 mm. Celem zapewnienia wysokiej jakosci, podkreslenia walorow estetycznych oraz
doskonatej wytrzymatosci w trakcie uzytkowania mebla, krawedzie powinny by¢
oklejone maszynowo. Blaty przykrecane do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6
w gniazda stalowe zainstalowane w blacie. Rozwigzanie to pozwala na wielokrotny
montaz i demontaz elementéw bez ich uszkodzenia. Nie dopuszcza sie uzycia gniazd
tworzywowych. Konstrukcja nosna stotu: Nogi stotu konferencyjnego (modut
podstawowy) wykonane z blachy o grubosci minimalnej 1,5 mm, spawane z trzech
profili: dwoch okragtych fi=43 mm oraz jednego 40 x 25 mm o przekroju prostokata.
Nogi powinny posiada¢ wspawane wewnatrz profili stalowe broki, ktére wzmacnijg
konstrukcje nog i sg elementem poprawiajgcym stabilnos¢ catej konstrukcji nosne;.
Gorna czes¢ noég zakonczona stalowymi, chromowanymi, fazowanymi i wkrecanymi
naktadkami. Dolna czes¢ ndg zakonczona stozkowymi stopkami poziomujgcymi z
naktadkg chromowang o zakresie poziomowania 15 mm. Do ndég stotu, od ich
wewnetrznej strony dospawane ceowniki (razem 4 szt.) stuzgce do osadzenia
trawersow poprzecznych. Ceowniki wykonane z blachy stalowej o minimalnej grubosci
3 mm, i dlugosci minimum 80 mm — co zapewnia odpowienig sztywnosc¢ i wytrzymatosc¢
konstrukcji nosnej po jej skreceniu. Nogi powinny by¢ potgczone trawersami
poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokgta, o wymiarach 25x40 mm
wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2,5 mm zaleznie od dtugosci, w celu
zapewnienia optymalnej sztywnosci. Trawersy skrecane z nogami za posrednictwem
Srub z gwintem metrycznym M6. Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm
miedzy blatem biurka, a stelazem, jednoczeé$nie trawersy podpierajg blat
ptaszczyznowo w minimum 90% wartosci wymiaru ich szerokosci, nie eksponujgc
stabilnego i wytrzymatego podparcia. Nie dopuszcza sie uzycia widocznych
tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikéw dystansujgcych blat, np. tulei
Catos¢ konstrukcji nosnej lakierowana proszkowo farbg w KOLORZE ANTRACYT —
RAL 7012 o drobnej strukturze wyczuwalnej dotykowo. Kazdy blat stotu przystosowany
do prowadzenia okablowania w kanatach poziomym oraz montazu przelotek i
powerportéw, a takze do zamontowania dolnych przegrod réznego rodzaju oraz
przegrod nad biurkowych: ptytowych, tapicerowanych i akustycznych.

STOLY POJEDYNCZE

STOL POJEDYNCZY ST-140/70 /szeroko$é:140cm x gteboko$é:70cm x
wysokos¢:75cm/

STOL POJEDYNCZY ST-160/70 /szeroko$é:160cm x gteboko$é:70cm x
wysokos¢:75¢cm/

STOL POJEDYNCZY ST160/60 szerokosé:160cm x gteboko$é:60cm x
wysokos¢:75cm/

21
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STOL POJEDYNCZY ST160/80 szeroko$é:160cm x gteboko$é:80cm x

wysokos¢:75cm/w blacie otwor na kasete

STOL KONFERENCYJUNY :
BLAT 25 mm, DAB DZIKI
BLAT UNIESIONY NAD NOGAMI
NOGA OKRAGL O SREDNICY 43 mm
STELAZ ANTRACYT - RAL 7012 |
STOZKOWE STOPKI POZIOMUJACE _:"
Z NAKLADKA CHROMOWANA |
NA SRODKU MEDIAPORT |

Stot ST160/80 na srodku blatu wyposazony w kasete
ze stali nierdzewnej wyposazonej w klapke, ktéra po
otwarciu chowa sie do wewnatrz i umozliwia tatwy
dostep do przytgczy z kazdej strony stotu. Wewnatrz
kasety jest miejsce na wlozenie nadmiaru
okablowania oraz z przytgcza 3x230 V i 4xRJ45 wraz
z kablami do podigczenia z gniazdami we
floorboksie. Dwie kasety posiadajg dodatkowo
gniazda HDMI do wspotpracy z projektorem.
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STOL. OKRAGLY NA NODZE TALERZOWEJ - STO-80 $rednica: 80 cm, wysoko$¢:
75 cm STO-60 srednica 60cm wysokos¢ 75 cm

KOLOR BLATU: Dagb Afrykanski

STELAZ: Antracyt RAL 7012

Blat grubosci 18 mm przykrecany do stelaza za
pomocg s$rub metrycznych M8 w gniazda
stalowe zainstalowane w blacie — minimum 4
szt. Rozwigzanie to pozwala na wielokrotny
montaz i demontaz elementéw bez ich
uszkodzenia. Nie dopuszcza sie uzycia gniazd
tworzywowych. Konstrukcja nosna stolika:
konstrukcje nosng stolika tworzy stalowa noga
talerzowa skrecana. Podstawa nogi talerzowe;j
wykonana z blachy stalowej o minimalnej
grubosci 10 mm. Podstawa powinna mie¢ co
najmniej cztery otwory gwintowane stuzgce do
zainstalowania stopek poziomujgcych, oraz
jeden otwoér gwintowany w centralnej czesci
stuzacy do skrecenia podstawy z nogg rurowa.
Minimalny wymiar podstawy — fi400 mm w celu
uzyskania optymalnej stabilno$ci konstrukgji
nosne;.

Noga podstawy rurowa, stalowa i gwintowana o wymiarze fi 80 mm i grubosci scianki minimalnej — 1
mm. Blat stolika wsparty na krzyzaku stalowym przystosowanym do skrecenia go z nogg podstawy.
Rozpietos¢ ramion wspornika krzyzowego minimum 450 mm celem zapewnienia prawidiowej
stabilnosci. W celu uzyskania odpowiedniej sztywnosci konstrukcji element krzyzakowy powinien mieé
grubos¢ co najmniej 6 mm. Nie dopuszcza sie stosowania elementéw tworzywowych oraz metalowych
o grubosci mniejszej niz 5,5 mm. Krzyzak stalowy powinien by¢ przystosowany do skrecenia z blatem
co ma zapewni¢ odpowiednia ilos¢ otworéw — minimum 4 otwory na Sruby metryczne MS.
Catos¢ konstrukcji nosnej lakierowana proszkowo farbg o drobnej strukturze wyczuwalnej dotykowo.
Producent powinien zapewni¢ mozliwo$é wykonania elementéw konstrukcji nosnej — nogi rurowej oraz
podstawy talerzowej nogi — w innym wykohczeniu powitoki niz powtoka lakiernicza — np. nieutleniajgca
sie stal odporna na dziatanie czynnikéw np. atmosferycznych.

MEBLE DO SAL KONFERENCYJNYCH i EDUKACJNEJ - GABLOTY -

SZCZEGOLOWY OPIS.

Wytyczne kolorystyczne i materiatowe — chyba ze wskazano inaczej w opisie.

Zamawiajgcy wymaga aby szafy byty wykonane wg. schematu kolorystycznego:
Fronty: SZKL.O PRZEZERNE W RAMIE ALUMINIOWEJ; Wieniec gorny — TOP, ptyta
laminowana grubosci 25 mm, dekor : DAB DZIKI
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UWAGA : POJEDYNCZE ORAZ WSPOLNE WIENCE - TOPY DLA KILKU GABLOT;
Wieniec dolny, Boki, Potki, Plecy ptyta laminowana grubosci 18 mm, dekor: Szary
(U1115)12115 w strukturze pertowej o podwyzszonej odpornosci uzytkowania
mechanicznego.

Dab Dziki Szary (U1115)12115

"

ilustracja referencyjna uchwytu gablot”

*
chyba, ze w opisie wskazano inaczej

MEBLE PRACOWNICZE — GABLOTY - SZCZEGOtOWY OPIS.

Piyta uzyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem,
trojwarstwowa, atestowana. Szafa wykonana w technologii umozliwiajgcej montaz i
demontaz szafy bez uszkodzenia jej elementéw, jednoczes$nie tgczenia powinny byé
wzmachniajgce stabilnos¢ i wytrzymatos¢ mebla. tgczenia elementéw ptytowych
poziomych z elementami ptytowymi pionowymi w sposéb zapewniajgcy sztywne, bez
klejowe zespolenie za pomocg ztgcz sktadajgcych sie z Srub i zaczepdw z gniazdami.
Zwigzanie elementow nastepuje w wyniku tzw. napiecia montazowego. Nie dopuszcza
sie oskrzyni gabloty klejonej. Wszystkie otwory na $ruby i zaczepy wykonane
maszynowo z zastosowaniem specjalnego oprzyrzgdowania i specjalistycznych
obrabiarek celem uzyskania precyzyjnych, estetycznych oraz wysokiej jakosci
potgczen.

Boki oraz Sciana tylna wykonane z ptyty dwustronnie laminowanej impregnowanym
laminatem, trojwarstwowej, atestowanej o catkowitej grubosci 18 mm. Wience gérny i
dolny oraz pétki wykonane z ptyty dwustronnie laminowanej impregnowanym
laminatem, trojwarstwowej, atestowanej o grubosci 25 mm. Krawedzie frontow
zamkniete obrzezem ABS 2 mm. Krawedz wzdtuzna bokéw zamknieta obrzezem ABS
0,5 mm, krawedz wzdtuzna przednia i tylna wiencow zamknieta obrzezem ABS 2 mm.
Krawedz wzdtuzna przednia poétek zamknieta obrzezem ABS 2 mm. Celem
zapewnienia wysokiej jakosci, podkreslenia waloréw estetycznych oraz doskonatej
wytrzymatosci w trakcie uzytkowania mebla krawedzie oklejone maszynowo. Plecy
gabloty frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wience w celu wzmocnienia
konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Gablota posiada regulacje
poziomowania od wewnatrz w zakresie 15 mm. Wieniec dolny gabloty posiada pod
frezowania pozwalajgce na schowanie catkowite stopek regulacyjnych w ptaszczyznie
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wienca tak aby istniata mozliwos¢ posadowienia szafy bezposrednio na wiencu.
Podziat pétek dostosowany do ustawienia segregatoréw. Pétki mocowane do korpusu
systemem zapadkowym na metalowych podporkach z trzpieniem, uniemozliwiajgcym
przypadkowe poziome wysuniecie sie. Regulacja potek wedtug modutu 32 mm na catej
wysokosci lub co najmniej wedtug modutu 32 mm segmentowo 5x32. Fronty gabloty
szklane w ramie z aluminium anodowanego uchylne na zawiasach regulowanych w
trzech ptaszczyznach z zintegrowanym systemem hamowania oraz z systemem
samodomykania. Profil ramy o przekroju kwadratowym 20x20 mm z profilowanym
rowkiem umozliwiajgcym wpuszczenie i zamontowanie szyby w ramie. Uchwyty
frontéw uchylnych, wykonane z aluminium anodowanego ( wyklucza sie malowane
proszkowo oraz plastikowe), profilowane, w widoku z gory w ksztatcie litery ,J”. Ksztatt
i forma uchwytu przyjazna dla uzytkownika.

GABLOTY NISKIE — 20H

GABLOTA S 2/3/500 L,P /szerokosé: 50cm x gtebokosé: 50cm x wysokosé:78,4cm/
GABLOTA S 2/7/500 /szerokosé: 80cm x gtebokos¢: 50cm x wysokosé:78,4cm/
GABLOTA S2/7/600 /szerokos¢: 80cm x gtebokosc: 60cm x wysokos$c: 78,4cm/
GABLOTA S 2/3/500 L,P GABLOTA S 2/7/500 GABLOTA S2/7/600

Wszystkie gabloty wyposazone w nieduze uchwyty aluminiowe oraz zamki umozliwiajgce zamknigcie
szklanych drzwi. Szkto transparentne umozliwiajgce oglagdanie eksponatéw wystawianych wewnatrz. W
kazdym narozniku zamontowana liswa LED zapewniajgca o$wietlenie catosci gabloty. Aby zapewnié
lepsze warunki do ekspozycji, gabloty nie posiadajg pojedynczych wiencéw gérnych lecz wspdine na 3,
2 oraz 2,5 gabloty.

UWAGA: Obowigzkowe dokonanie pomiarow w celu dopasowania ustawienia gablot na poddaszu
budynku.

SZAFA NISKA S 2/6 - 50 /szerokos¢: 74cm x gtebokosé: 50 cm x wysokos¢:78,4cm/
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Szafa niska zamykana, jako uzupetnienie
ustawienia gablot niskich w ksztatt litery ,L”
i zamkniecia wspolnym topem goérnym z
gablotami o gtebokosci 50 cm — gr. 25 mm
Dab Dziki. UWAGA: obowigzkowe
dokonanie pomiarow, aby dopasowac
ustawienie do istniejgcych warunkow
montazowych. Cato$¢ korpusu w kolorze
Dab Dziki.

/szerokosé: 80cm x gtebokosé: 60cm x

Wszystkie gabloty wyposazone w nieduze uchwyty
aluminiowe oraz zamki umozliwiajgce zamknigcie
szklanych drzwi. Szkio transparentne umozliwiajgce
ogladanie eksponatéw wystawianych wewnatrz. W
kazdym narozniku zamontowana liswa LED
zapewniajgca oswietlenie catos$ci gabloty. Gablota
posiada pojedynczy wieniec gorny grubosci 25 mm
Szary (U1115)12115 oraz 3 pdtki grubosci 25 mm
zapewniajgce 4 przestrzenie ekspozycyjne.

UWAGA: Jedna gablota z topem gr. 25 mm Dab Afrykanski, bez o$wietlenia LED — gabinet zastepcy.

GABLOTA WYSOKA - 50H

GABLOTA S 5/400 L,P /szerokosc¢: 40cm x gtebokos¢: 43cm x wysokosé:192,7cm/
GABLOTA S 5/800 /szerokos¢: 80cm x gtebokos¢: 43cm x wysokos¢:192,7cm/
GABLOTA S 5/400 L,P GABLOTA S 5/800

\

GABLOTA Z NADSTAWKA

Wszystkie gabloty wyposazone w nieduze uchwyty
aluminiowe oraz zamki umozliwiajagce zamkniecie
szklanych drzwi. Szkto transparentne umozliwiajgce
oglgdanie eksponatéw wystawianych wewnatrz.
Gablota posiada pojedynczy wieniec gérny grubosci
25 mm Szary (U1115)12115 4 potki grubosci 25 mm
zapewniajgce 5 przestrzeni na ksigzki

Korpus i topy w catosci Szary(U1115)12115
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GABLOTA S2/800 /szerokosc¢: 80cm x gtebokosé: 43cm x wysokosé: front 15 cm/plecy
35 cm/

Nadstawka wykonana z ptyty meblowej grubosci 18 mm w cato$ci w dekorze Dagb
Dziki. Mebel nastawiany na gablote 20H. Plecy nadstawki petne, fazowane oklejone
ABS. Nadstawka wyposazona w wysuwany blat ekspozytora. Blat osadzony na
prowadnicach rolkowych dolnego montazu, z cichym domykiem i samodociggiem.
Front blatu wysuwnego z uchwytem i zamkiem jednopunktowym. Uchwyt frontu
wykonany z aluminium anodowanego (wyklucza sie malowane proszkowo oraz
plastikowe), tukowy, stanowigcy wygodny petny pochwyt. Rozstaw preferowany 160
mm, minimalna szeroko$¢ catkowita 170 mm. Ksztatt i forma uchwytu przyjazna dla
uzytkownika — lico proste, boki zaokraglone. Lico gabloty: szkto w ramie z aluminium
anodowanego. Profil ramy o przekroju kwadratowym 20x20 mm z profilowanym
rowkiem umozliwiajgcym wpuszczenie i zamontowanie szyby w ramie. Lico
montowane na state na korpusie ptytowym nadstawki.

KOMPLET GABLOTY 20H |
NADSTAWKA Z SZUFLADA
£ > KORPUS
AN
¥

Szary DSTU111512115

TOP DAB DZIKI

FRONT

SZKLO PRZEZROCZYSTE

W RAMCE ALUMINIOWEJ
WEWNATRZ PODSWIIETLENIE LED
NADSTAWKA CALOSC

DAB DZIKI

TOP PRZEZROCZYSTE SZKLO

W RAMCE ALUMINIOWEJ
SZUFLADA WYSUWANA

UCHWYT TAKI JAK

W RAMCE GABLOTY

ZAMEK

WEWNATRZ PODSWIIETLENIE LED

Nadstawka dodatkowo wyposazona w oswietlenie typu LED. Gablota do eksponowania przedmiotow
lezgcych w wysuwanej szufladzie zamykanej na zamek. Okienko gabloty wykonane z ramki aluminiowej
jak drzwi w gablotach 20H. Podswietlenie LED zapewniajgce oswietlenie catej gabloty.

MEBLE GABINETOWE — SZCZEGOLOWY OPIS.

Meble gabinetowe BIURKO wykonane w okleinie naturalnej (fornirze) wybarwionym
na kolor Czeresni Antycznej lub Orzech Wioski. Elementy pionowe ptyta wiérowa
obustronnie fornirowana. Ptyty wiérowe klasy higienicznosci EO1.Najwyzszej klasy
lakiery wodne odporne na dziatanie cieczy i alkoholi (nalezy jednak w krotkim czasie
zetrze¢), odporne na dziatanie wysokich temperatur oraz posiadajgce filtry UV
(spowalniajgce zmiany kolorystyczne pod wptywem Swiatta).

BIURKO GABINETOWE G1  /szerokosé: 180cm x gtebokos$é: 85cm x wysokos$c¢:
75¢cm/

Fronty drzwiczek, dolne krawedzie cokotow, brzegi blatu biurka oraz wystajgce
elementy dekoracyjne wykonane z drewna litego drewna pokrytego wybarwionym
fornirem. Blat biurka o wymiarach 180 x 85 x wys. 75 cm wsparty z prawej strony na
szafce z drzwiczkami, a z lewej na szafce z 4 szufladami z amortyzatorami fazowymi.
W srodkowej czesci biurka pod blatem znajduje sie wysuwana potka na klawiature. W
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czesci frontowej przestona na nogi z wypuszczanymi, poziomymi elementami
dekoracyjnymi z litego drewna pokryte fornirem.

STOL KONFERENCYJNY G7 /szeroko$é: 161cm x gtebokosé: 95cm x wysoko$é:
75cm/

Stét konferencyjny na 6 osdb z mozliwoscig powiekszenia do 341 cm w tatwy sposéb
z wykorzystaniem szyny synchronicznej. Cztery wktadki szerokosci 45 cm, ksztatt ptyty
zbudowany z czterech tukéw wkiadki prostokgtne chowane do wnetrza oskrzyni stotu.
Blat stotu wykonany z ptyty wiérowej 18 mm okleinowanej okleing naturalng gr 0,6 mm
(prawa strona) i okleing buk kI D gr. 0,6 mm (lewa strona). Ptyta stotu z profilowang
doklejka litg bukowag grubosci 40 mm na krawedzi , wktadki z profilowang doklejka litg
bukowa grubosci 19 mm. Oskrzynie szerokosci 90 mm z klejonki mikrowczep olchowej
okleinowane okleing naturalng bukowa.

Nogi z drewna bukowego (lite) ztozone z dwoch elementdw, rozktadane w momencie
rozsuwu stotu (cztery nogi wewnetrzne i cztery nogi zewnetrzne). Przekrdj poprzeczny
nog 90x65 mm- profilowany.

\E;}

SO
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//(
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MEBLE GABINETOWE — SZAFY, WITRYNY, KOMODY - SZCZEGOLOWY OPIS.

Korpusy oraz potki szaf, witryn i komod wykonane z piyty widérowej 18 mm
okleinowanej okleing naturalng gr 0,6 mm zaréwno od zewnetrznej i wewnetrznej
strony. Ramki drzwi oraz szuflad wykonane z litego wybarwionego drewna wewnatrz
wypetnione fornirowana ptytg. Plecy ptyta HDF pokryta fornirem od strony
wewnetrznej. Drzwi witryn wypetnione przezroczystymi elementami ze szkia z
fazowanymi brzegami, osadzone w drewnianych ramkach. Potki szklane ze
szlifowanymi krawedziami i udzwigu do 7 kg lub z ptyty meblowej. Drzwi we wszystkich
meblach wyposazone w uchwyty aluminiowe w ksztatcie ¢wierci kota z elementem
drewnianego koralika w gornej czesci. Szuflady posiadajg uchwyty gatkowe z drewna
wybarwionego w kolorze mebli. Wszystkie szafy i witryny posiadajg stopki do
poziomowania oraz ozdobne wience goérne (korony) i dolne wygiete w tuk, wykonane
z piyty MDF pokrytej fornirem i potgczonego z nim elementu montazowego
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wykonanego z ptyty widrowej wybarwionej w kolorze mebli. Wience mogg byc¢
naktadane na pojedyncze szafy oraz wspolne tgczone w zestawy. Wience gorne
komod sg wykonane z pokrytej fornirem ptyty widrowej, na brzegach wykonczone;j
zaoblonymi listwami z litego drewna w kolorze forniru. W wybranych modelach jest
zamontowane oswietlenie doswietlajgce wnetrza witryn i komaod.

WITRYNA G5 + 2X WITRYNA Z SZUFLADA G3 /szeroko$¢: 85cm x gtebokosé:
45cm x wysokosé: 206ecm/
Zestaw 3 witryn zespolonych wspélnym wiencem gérnym oraz dolnym. Witryna catkowicie przeszklona

2 drzwi, pofki z ptyty meblowej na trzymanie ksigzek. Witryna z szufladg zespolong oraz w czgsci dolnej
z tradycyjnym drzwiczkami. Wszystkie elementy wykonane wg ogoélnego opisu wykonczenia mebili.

SZAFA NA UBRANIA Z 4 SZUFLADAMI G6 /szerokos¢: 85cm x
gtebokosc¢: 45cm x wysokos¢: 206cm/

Pojedyncza szafa zamykana na ubrania z wysuwanym drgzkiem i 4 szufladami oraz
ozdobnym wiernncem gérnym i dolnym. Wszystkie elementy wykonane wg ogdlnego
opisu wykonczenia mebili.

KOMODA Z 2 SZUFLADAMI G2 /szerokos$¢: 180cm x
gtebokos¢: 45cm x wysokosé: 124cm/

Komoda 180x45xh 124 cm, przeszkolona z oswietleniem, 2 drzwi szklanych ( witryny),
2 drzwi meblowe oraz 2 szuflady z systemem cichego domykania Silent, cokoty
frezowane, wykonczenie okleina naturalna zgodnie z opisem ogdolnym wykonczenia
komaod.
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KOMODA NISKA Z 2 SZUFLADAMI G4 /szerokos$c¢: 95cm x
gtebokos¢: 45cm x wysokosé: 65cm/

Komoda 95x45xh 65 cm, z 2 szufladami i otwartg p6tkg w dolnej czesci przeznaczona
do ustawienia drukarki. Wykonczenie okleina naturalna zgodnie z opisem ogolnym
wykonczenia komod.

ZABUDOWY NA WYMIAR — SZCZEGOtOWY OPIS.

Piyta uzyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem,
trojwarstwowa, atestowana.

SZAFKA NA SPRZET AUDIO W SALI KONFERENCYJNEJ

SZAFA SREDNIA S 3/4 - 50 /szeroko$¢: 80cm x gtebokosc¢: 50 cm
x wysokos¢:100cm/

Szafa wygladem i parametrami ma by¢ podobna do pozostatych szaf pracowniczych.
Nie powinna przekracza¢ podanych wymiarow, aby zmiescita sie pod skrzynkg
elektryczna zainstalowang w Sali Konferencyjnej. Wymiary szafki majg zapewnié
umieszczenie w niej urzadzeh wspomagajgcych prace sprzetu audio, dostep
okablowania do jej wnetrza, ktére wychodzi z podtogi oraz ze Sciany. Nalezy takze
przewidzie¢ wiasciwg wentylacje, aby zapewni¢ optymalne warunki do pracy
urzadzeh. Szafa powinna by¢é zamykana na 3 punktowy zamek baskwilowy,
standardowy uchwyt aluminiowy — catos¢ wykonana z ptyty laminowanej Dab Dziki —
Wieniec gorny i dolny — grubo$¢ 25 mm, korpus, plecy i fronty — grubos¢ 18 mm.

SZAFA GOSPODARCZA S 5/9NT /szerokos¢:80cm x gtebokosé:60cm  x
wysokos¢:192,7cm/

Szafa wykonana na bazie szaf pracowniczych.
Powinna z zapewni¢ przestrzen na wstawienie
odkurzacza, wiadra z mopem, szczotek itp.
przedmiotéw. Potki na Srodki chemiczne oraz
kratki ~ wentylacyjne na bokach szafy.
Dodatkowo szafa powinna sta¢ na ndzkach
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wys. 10 cm wykonczenie chrom, zapewniajgc Kolorystyka w catosci U112PE Popiel.
izolacje przed kontaktem z mokrg podtoga.

GARDEROBA — SZATNIA 410 X 60 CM + 80 X 60 CM

Zabudowa zlozona z systemowych chromowanych drgzkéw pionowych instalowanych
do podtogi oraz poziomych instalowanych do scian oraz skrecanych z pionowymi. Nad
drgzkami zainstalowana potka gtebokosci ok 60 cm, grubos¢ 18 mm, brzeg
wykonczony listwg PCV 2 mm w kolorze POPIEL U112PE. Wymagane wykonanie
przedmiaru w celu precyzyjnego wykonania zabudowy.

2. MEBLE KUCHENNE — SZCZEGOLOWY OPIS

Szafki dolne wysokosci 720 mm, gtebokosci 510- 560 mm, na nézkach regulowanych
100 mm wysokosci, cokoty wykonane z PCV, kolor aluminium wysokosci 100 mm,
blaty robocze laminowane grubosci 38 mm o profilu R=3 mm, listwy przyblatowe w
kolorze blatu, szafki wiszgce wysokosci 720 mm, gtebokosci 300-360 mm, mocowane
do sciany na listwie montazowej i zawieszkach regulowanych, korpusy mebli z ptyty
laminowanej grubosci 18 mm, oklejone obrzezem ABS grubosci 0,8 mm, fronty mebli
oklejone ABS grubosci 2 mm, plecy mebli wykonane z ptyty HDF grubosci 3 mm,
szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, dno szuflady grubosci 16
mm, zawiasy puszkowe 35 mm z dociggiem, uchwyt meblowe rozstaw 160-192 mm,
w kolorze aluminium

Korpusy, potki i fronty szafek ptyta laminowana U112PE POPIEL, blat roboczy dekor
D3274MT BETON.

UWAGA: Wszystkie podane wymiary zabuddéw kuchni sg orientacyjne i wymagaja weryfikac;ji
pomiaréw na obiekcie.

We wszystkich kuchniach nalezy przewidzie¢ montaz zlewozmywakéw i baterii
posiadanych przez inwestora oraz dedykowanego sprzetu AGD dostarczonego przez
wykonawce. W kuchni na poziomie -1 dodatkowo ok. 100 kompletow naczyn, szklanek
i sztuccow przeznaczonych do mycia w zmywarkach. Szczegotowy wykaz sprzetow i
naczyn znajduje sie w tabeli Formularz Oferty.

KUCHNIA -1
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KUCHNIA PARTER

Blat do jedzenia identyczny z blatem kuchennym, dopasowany do wneki na wys. 110
cm do hokerow.
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KUCHNIA 1 PIETRO

Stot do kuchni 120 x 60 cm. Nogi stotu konferencyjnego (modut podstawowy)
wykonane z blachy o grubosci minimalnej 1,5 mm, spawane z trzech profili: dwoch
okragtych fi=43 mm oraz jednego 40 x 25 mm o przekroju prostokgta. Nogi powinny
posiada¢ wspawane wewnatrz profili stalowe broki, ktére wzmacnijg konstrukcje nég i
sg elementem poprawiajgcym stabilno$¢ catej konstrukcji no$nej.

Gorna czes¢ nog zakonczona stalowymi, chromowanymi, fazowanymi i wkrecanymi
naktadkami. Dolna czes¢ ndég zakonczona stozkowymi stopkami poziomujgcymi z
naktadkg chromowang o zakresie poziomowania 15 mm. Do nég stotu, od ich
wewnetrznej strony dospawane ceowniki (razem 4 szt.) stuzgce do osadzenia
trawersow poprzecznych. Ceowniki wykonane z blachy stalowej o minimalnej grubosci
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mm, i dtugosci minimum 80 mm — co zapewnia odpowienig sztywnosc¢ i

wytrzymatos$¢ konstrukcji nosnej po jej skreceniu. Blat Jasnoszary grubos¢ 25 mm,
nogi malowane proszkowo aluminium. Krzesla kuchenne sidzisko i oparcie sklejkowe

BUK, nogi chromowane.
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SPRZET AGD - (w tabeli podano przyblizone wymiary sprzetu)-
SZCZEGOLOWY OPIS

kod opis preyblizone wymiary ilosc

Loddwka do zabudowy:
pojemnosc catkowita netto 238,
pojemnos catkowita chiodziarki

netto 1821
ojemnost catkowita zamrazalnika ..
Eeim gl szerokosc 54 cm
Lol T _ gtebokosc 54 cm 1
zamrazalnik potozony na dole - 3 .
wysokosc 177 6 cm
szuflady
klasa energetyczna As

system NO FROST
mozliwosc przekiadania drzwi
poziom hatasu 41dB

Loddwka podblatowa do

zabudowy:
pojemnos catkowita 112 1,
pojemnosc chtodziarki netto 951, szerokosc 59,6 cm
Lo2 pojemnosc zamrazalnika netto 161 gtebokosc 55 om 4
zamraZalnik potoZony na gorze wysokosd 81,8 cm

klasa energetyczna A+
mozliwosc przekiadania drzwi
poziom hatasu 4146

Piyta indukcyjna:
powierzchnia ceramiczna,

stergwanie Sensorowe +/-, szerokosc 57,6 cm
FE1 liczba pal grzejnych 4, giebokosc 51,8 cm 1
kolor czamy wysokosc 5,5 cm

rodzaj wykonczenia - bez szlifu
moc catkowita 7,4 KW

Ckap kominowy:
kolor inox,
sterowany przyciskami Soft-Touch,
maksymalna wydajnosc w trybie szerokosc 60 cm
oK1l wiyciggu 455 m3/h, wysokosE 53,5-91 5 1
moC catkowita 153W, cm

oswietlenie LED 2x1,5W
poziom hatasu 59-63dB
naped jednosilnikowy
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ZME0

Zmywarka do zabudowy:
szerokosc 60 om,

panel sterujgcy zewnetrzny,
sterowanie elektroniczne,
8 programow Zmywania,
program Eco 455t/210 min
pojemnosc 14 kpl,

klasa energetyczna A++
poziom hatasu 45dB

szerokosc 59,8 cm
gtebokosc 55 cm
wysokosc 81,5 cm

ZM45

Zmywarka do zabudowy:
szerokosc 45 om,

panel sterujacy zewnetrzny,
sterowanie elektroniczne,
8 programow Zmywania,
program Eco 455t/195 min
pojemnosc 10 kpl,

klasa energetyczna A++
poziom hatasu 4446

szerokosc 44,8 cm
gtebokoic 55 cm
wysokosc 81,5 cm

MIKL

Kuchenka mikrofalowa
wolnostojgca:

kolor srebrny,

moc mikrofal 700W,
pojemnosc 200

5 poziomaow mocy
sterowanie mechaniczne

szerokoic 44 cm
giebokosc 33,5 cm
wysokosc 25,8 cm

EK1

Ekspres do kawy z miynkiem,
cisnienie 13 bar, zbiornik na wode
2,2 |, regulacja mocy kawyw 5
poziomach, regulacja temperatury
kawy w 3 poziomach,

24x34xhd6 cm

Ex2

Automatyczny ekspres do kawy z
ceramicznym miynkiem,
Zintegrowany system spieniajgcy
mileko, sterowanie ekran
dotykowy, zbiornik na wode 1,71,
kolor czarny, automatyczny
program czyszczenia i
odkamieniania, mozliwosc parzenia
dwadch kaw jednoczesnie

28 3x39 3xh48 9 cm

OP1

Odkurzacz przemystowy, moc min
1200 W, min. Pojemnosc worka
min 20|, praca na mokro i na sucho

wymiary ok.
38x48x45 cm
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Telewizor LED:
przekatna 35, szerokosc 7 podstawsg
klasa energetyczna A, 193 em
rozdzielczosc obrazu 3840x2160, cokosc 7 podstaw

V1 format HD 4K, Wy F il
HDR 72 cm
smart TV, gtebokosc z podstawg

F—_ 26 ccm

2 gtosniki 2 x 10W
system diwicku stereo
Lichwyt scienny uchylny do

il telewizora 55°, waga telewizora do 1
50 kg

Krzesta i Hockery

K2

Krzesetko do kuchni na 4 nogach metalowych
malowanych proszkowo na kalor czarny, miska siedziska
wykonana z bukowej, profilowanej sklejki, stopki do
powierzchni twardych

H1

Hocker na plozie wykonanej z preta stalowego fi 11mm
malowanej proszkowo na kolor czarny, siedzisko -
kubetek ze sklejki bukowej z zewnetrznymi warstwami
laminatu, stopki do powierzchni twardych

3. KRZESLA — SZCZEGOLOWY OPIS

FOTELE OBROTOWE PRACOWNICZE :

e Podstawa piecioramienna, wykonana z poliamidu w kolorze czarnym.

e Samohamowne kétka jezdne, srednica 65 mm, migkkie do powierzchni twardych

e Amortyzator gazowy zapewniajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska.

e Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska z regulacjg twardosci sprezyny za pomocg wygodnego pokretta

znajdujgcego sie po prawej

stronie siedziska,

umozliwiajgcego regulacje

mechanizmu w pozycji siedzgcej, odchylonej do tytu. Mechanizm posiada dwa
zakresy pochylenia oparcia i siedziska (zakres katéw standardowych siedziska i
oparcia oraz zakres kgtow ,ujemnych” siedziska i oparcia) oraz mozliwos¢ blokady
w 4 potozeniach.
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e Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyscietane trudnopalng piankg
poliuretanowa, wykonang w technologii pianek wylewanych w formach o gestosci
80 kg/m3.

e Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 50 mm, oraz
w mechanizm pochylenia przedniej czesci siedziska, w celu zmniejszenia ucisku
na naczynia krwionosne konczyn dolnych.

e Klasa trudnopalnosci pianek potwierdzona swiadectwem z badan zgodnych z
normg PN EN 1021:1:2.

e Oparcie wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, na ktorej
rozciggnieta jest miekka, elastyczna siatka w kolorze czarnym, posiadajgca atest
trudnozapanosci, wykonanana w 100% z poliestru o odpornosci na $cieranie na
poziomie 70 000 cykli Martindale , odpornosci na piling 5.

e Oparcie posiada regulacje podparcia odcinka ledzwiowego kregostupa w zakresie
wysokosci i gteboko$ci.

e Krzesto posiada zagtowek tapicerowany siatkg, regulowany w zakresie wysokosci
oraz gtebokosci.

e Podlokietniki krzesta czarne, z naktadkg wykonang z miekkiego poliuretanu, z
mozliwoscig regulacji w zakresie wysokosci.

e Krzesto tapicerowane tkaning o sktadzie 100% poliester, gramatura min. 380 g/m?,
odpornos¢ na Scieranie min. 100000 cykli Martinadale’a, pilling 5 trudnopalno$¢
papieros, odpornos¢ na $wiatto- 6 . Kolor czarny.

e Wymagany protokdt oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1
oraz rozporzagdzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973).

e Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi
warunkami gwarancji dotgczonymi do oferty (dla pracy jednozmianowej).
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FOTEL MENEDZERSKI

¢ Podstawa piecioramienna, wykonana z polerowanego aluminium

e Samohamowne kétka jezdne, sSrednica 65 mm, migkkie do powierzchni twardych

e Amortyzator gazowy zapewniajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska.

e Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska z regulacjg twardosci sprezyny za pomocg wygodnej korbki
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znajdujacej sie po prawej stronie siedziska, umozliwiajgcego regulacje
mechanizmu w pozycji siedzacej, odchylonej do tytu. Mechanizm posiada dwa
zakresy pochylenia oparcia i siedziska (zakres katéw standardowych siedziska i
oparcia oraz zakres katow ,ujemnych” siedziska i oparcia) oraz mozliwos¢ blokady
w 4 potozeniach.

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyscietane trudnopalng piankg
poliuretanowa, wykonang w technologii pianek wylewanych w formach o gestosci
80 kg/m3.

Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 50 mm, oraz
w mechanizm pochylenia przedniej czesci siedziska, w celu zmniejszenia ucisku
na naczynia krwionosne konczyn dolnych.

Wysokie ergonomiczne i z regulacjg wysokosci oparcie, tapicerowane obustronnie
tkaning BONDAI wykonanana w 100% z poliestru o odpornosci na scieranie na
poziomie 150000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2), odpornosci na piling 5
(EN ISO 12945-2), potwierdzone zatgczonymi certyfikatami. Kolor czarny.
Oparcie posiada pneumatyczng (poduszka powietrzna) regulacje podparcia
odcinka ledzwiowego obstugiwang przez pompke reczng, dostepng z pozyciji
siedzgcej pod siedziskiem

Krzesto posiada zagtéwek tapicerowany w ksztatcie walca regulowany w zakresie
wysokosci oraz gtebokosci.

Podtokietniki krzesta czarne, z naktadkg wykonang z miekkiego poliuretanu, z
mozliwos$cig regulacji w zakresie wysokosci.

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi
warunkami gwarancji (dla pracy jednozmianowej).
Parametry techniczne:

wysokosc¢ catkowita 119-146 cm

szerokosc¢ catkowita 65 cm

gtebokos¢ siedziska 42-47 cm

wysokosc siedziska 42-54 cm :
szeroko$¢ siedziska 47 cm !
wysokosc¢ oparcia 72-88 cm
szeroko$¢ oparcia 46,5 cm

FOTELE DLA GOSCI NA KOtKACH:

Fotel goscinny na stelazu stalowym typu H na czterech nogach, zakonczonych
kotkami miekkimi fi 65 mm do podtozy twardych oraz wersja ze stopkami,
biegngcych skosnie wzgledem podtoza, wykonanym z profilu stalowego o
wymiarach 20 x 2 mm, gietym bez zmiany przekroju profilu w miejscach giecia,
chromowanym w technologii chromu Il wartosciowego. Nie dopuszcza sie
stosowania chromu VI wartosciowego. Wymagane potwierdzenie oswiadczeniem
dostawcy technologii chromu Ill warto$ciowego.
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e Oparcie i siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego kubetka z podtokietnikami

e Kubetek posiada konstrukcje metalowg, oblang piankg poliuretanowg, wykonang w
technologii pianek wylewanych w formach o gestos$¢ 75 kg/m3.

e Fotel tapicerowany tkaning z atestem trudnopalnosci o sktadzie 100% poliester, o
gramaturze 364g/m?, klasie $cieralnosci na poziomie 75 000 cykli Martindale
odpornosci na piling 4, odpornosc na s$wiatto 5-7). Kolor zielen uzgodniona z
inwestorem.

e Szwy fotela wykonane sg kontrastowymi niémi w stosunku do koloru tapicerki

e Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi
warunkami gwarancji.

L 420

KRZEStA KONFERENCYJNE NA 4 NOGACH METALOWYCH

e Klasyczne krzesto konferencyjne na czterech nogach.

e Stelaz wykonanych z rury stalowej o wymiarach 22x2 mm, wykonany w technologii
giecia bez zmiany przekroju profilu, malowany proszkowo na kolor czarny.

e Siedzisko krzesta wykonane z polipropylenu PP w kolorze czarnym o grubosci 6
mm, w przedniej czesci posiada tagodnie wyprofilowang krawedz, posiada
tapicerowang naktadke mocowang do wiasciwej konstrukcji nosnej tego elementu,
wykonang z trudnopalnej pianki poliuretanowej PU o gestosci 35 kg/m?®
tapicerowanej tkaning. Nie dopuszcza sie siedziska krzesta tapicerowanego w
catosci.

e Krzesto tapicerowane tkaning o sktadzie 100% poliester, gramatura min. 380 g/m?,
odpornosé na Scieranie min. 100000 cykli Martinadale’a, pilling 5 trudnopalno$é¢
papieros, odpornos¢ na $wiatto- 6. Kolor czarny uzgodniony z inwestorem.

e Oparcie krzesta wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
na ktorej rozciggnieta jest transparentna siatka w kolorze czarnym zapewniajgca
maksymalny komfort poprzez mozliwos¢ dopasowania do plecow uzytkownika,
swobodng cyrkulacje powietrza, wyraznie wyprofilowane do naturalnego ksztattu
kregostupa w czesci podtrzymujgcej odcinek krzyzowo-ledzwiowy.

e Krzesto wyposazone w podtokietniki mocowane dwupunktowo do konstrukciji
siedziska i oparcia krzesta, wykonane w technologii wtryskowej z polipropylenu
(PP) w kolorze czarnym
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e Konstrukcja stelaza umozliwia sztaplowanie krzesta do 3 sztuk.
e Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta potwierdzony Warunkami
Gwarancji

560
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KRZEStA KONFERENCYJNE DREWNIANE
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e Nowoczesne krzesto konferencyjne na czterech nogach.

e Stelaz wykonanych drewna debowego lakierowanego bezbarwnym lakierem (efekt
naturalny bez wybarwien)

e Nogi o przekroju kwadratu, wyposazone w stopki zabezpieczajgce przed
rysowaniem powierzchni podtogi.

e Nogi zespolone w pary ptynnie przechodzg w tukowe podtokietniki.

e Oparcie wykonane ze sklejki z fakturg debu, w ksztatcie wrzeciona, wygietej w
ergonomiczny fuk i na trwale potgczonej z podtokietnikami

e Siedzisko krzesta wsparte na 2 poprzecznych, drewnianych fgcznikach
zespalajgcych ze sobg nogi krzesta

e Siedzisko tapicerowane tkaning o skfadzie 100% poliester, o gramaturze 310g/m?,
klasie scieralnosci na poziomie 50 000 cykli Martindale, odpornosci na piling 4,
odpornos¢ przesuniecie w szwie. Kolor tapicerki czarny.

76,5

47 26,5
_+—,r_
N 475"

4. SIEDZISKA - FOTEL WYPOCZYNKOWY

e Klasyczny, ekskluzywny, fotel wypoczynkowy.
e Stelaz w postaci 4 gietych ndg z litego drewna.
e Stelaz wewnetrzny fotela stanowi lite drewno, sklejka oraz pasy tapicerskie.



S.270.1.2020 Zatacznik nr 1B do SIWZ

Podtokietniki oraz oparcie fotela w formie Scietych bryt otaczajg z trzech stron
komfortowe siedzisko.

Poduchy siedziska i oparcia wykonane jako niezalezne elementy, mocowane do
kubetka za pomocg rzepow.

Poduchy siedziska i oparcia fotela wykonane z wysokoodbojnej pianki
poliuretanowej cietej o gestosci 35kg/m3, pikowane, z charakterystycznymi
krzyzowymi przeszyciami oraz tapicerowanym guzikiem w centralnej czesci kazdej
z poduch.

Fotel tapicerowany tkaning z atestem trudnopalnosci, o sktadzie 100% poliester, 0
gramaturze 364g/m?, klasie $cieralnosci na poziomie 75 000 cykli Martindale |,
odpornosci na piling 4, odporno$c na s$wiatto 5-7. Kolor zielen uzgodniona z
inwestorem.

B40

440
[400)

SOFA WYPOCZYNKOWA

Klasyczna, ekskluzywna sofa wypoczynkowa

Nogi wykonane z litego drewna (wood) - szeroko$¢ 40 mm, wysokos¢ 250 mm.
Stelaz wewnetrzny fotela stanowi lite drewno, sklejka oraz pasy tapicerskie.
Podtokietniki oraz oparcie fotela w formie Scietych bryt otaczajg z trzech stron
komfortowe siedzisko.

Poduchy siedziska i oparcia wykonane jako niezalezne elementy, mocowane do
kubetka za pomocg rzepow.

Poduchy siedziska i oparcia fotela wykonane z wysokoodbojnej pianki
poliuretanowej cietej o gestosci 35kg/m3, pikowane, z charakterystycznymi
krzyzowymi przeszyciami oraz tapicerowanym guzikiem w centralnej czesci kazdej
Z poduch.

Sofa tapicerowana tkaning z atestem trudnopalnosci, o sktadzie 100% poliester, o
gramaturze 364g/m?, klasie $cieralnosci na poziomie 75 000 cykli Martindale,
odpornosci na piling 4, odpornosc na Swiatto 5-7. Kolor zieleh uzgodniona z
inwestorem.

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi

warunkami gwaranciji.
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STOLIK OKOLICZNOSCIOWY

e Klasyczny, ekskluzywny stolik okolicznosciowy.

e Blat stolika wykonany z klejonki bukowej (sklejone elementy litego drewna) o
grubosci 30 mm, charakterystycznie zaokrgglony ku gorze

e Nogi wykonane z litego drewna (wood) - szerokos¢ 40 mm, wysokos¢ 250 mm.

e Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi
warunkami gwaranciji.
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5. MEBLE METALOWE, REGALY PRZESUWNE | STOJACE DO
ARCHIWUM — SZCZEGOLOWY OPIS.

Materiat konstrukcji reqgatow przesuwnych:

Regaty powinny by¢ wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozjg
w kagpieli fosforanujgcej. Powinny by¢ malowane proszkowo farbg strukturalng
tworzgca na powierzchni potek i innych elementéw strukture odporng na Scieranie i
nieszkodliwg dla zdrowia — w kolorze RAL 7035 jasny popiel.

Konstrukcja i technologia wykonania szyn

Szyny powinny by¢ wykonane ze stali walcowanej (ceownik o wymiarach
zewnetrznych 76 x 20 mm z blachy o grubosci 2,5 mm, do ktérego powinien byé
przyspawany stalowy ptaskownik 16 x 16). Szyna powinna posiadac jedng krawedz
zagietg ku dotowi — o to zagiecie powinno haczyé w przypadku przechytu regatu
antywywaznik zabezpieczajgcy. Powierzchnia szyny powinna by¢ zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez fosforanowanie oraz malowanie lub poprzez ocynkowanie.

Szyny stalowe powinny by¢ montowane na posadzce nawierzchniowo z
najazdami obustronnymi, ktére powinny by¢ wykonane z blachy stalowej. Najazdy
powinny umozliwia¢ przejazd wozka recznego pomiedzy regatami. Przytwierdzenie
szyn do posadzki powinno odbywac sie poprzez kotki rozporowe.

Konstrukcja szyn i technologia ich utozenia powinna gwarantowacC catkowite
poziome ich potozenie.

Konstrukcja i technologia wykonania podstawy jezdnej
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Podstawe regatow jezdnych powinna stanowi¢ rama jezdna o sztywnosci
odpowiedniej do obcigzenia. W przypadku dtugich regatdw rama powinna skfadac sie
z kilku segmentoéw tgczonych srubami. Podstawa powinna posiada¢ kota jezdne z
kotnierzami i bez kotnierzy o szerokosci ok. 30 mm i o srednicy tocznej nie mniejsze;j
niz 105 mm w celu zmniejszenia oporéw tocznych. Kota prowadzgce powinny
posiadacC obustronne kotnierze obejmujgce ptaskownik szyny w celu zapewnienia
rébwnego przesuwania regatow oraz w celu zabezpieczenia két przed spadnieciem z
szyn. Wszystkie kota powinny posiada¢ z osobna po dwa fozyska toczne kulkowe z
obustronnym uszczelnieniem. Podstawa powinna posiadaC zabezpieczenie przed
przechytem regatu tzw. antywywazniki - w postaci haka przesuwajgcego sie w szynie
oraz posiada¢ amortyzujgce i zabezpieczajgce odboje gumowe.

Konstrukcja i technologia wykonania napedu

Kota jezdne powinny by¢é napedzane za pomocg ergonomicznego
trojramiennego pokretta z dwustopniowg przektadnig tancuchowa, ktéra powinna
przekazywac¢ naped na os stalowg biegngca od pierwszego kota do ostatniego kota
wzdtuz jednego boku podstawy jezdnej. Wszystkie elementy ruchome uktadu
napedowo-jezdnego powinny by¢ wykonane ze stali oraz powinny by¢ osadzone na
uszczelnionych tozyskach tocznych. Trojramienne pokretto powinno posiadac
obrotowe uchwyty oraz blokade — przycisk unieruchamiajgcy regat.

Konstrukcja i technologia wykonania scian nosnych i panelu ostonowego

Wszystkie sciany no$ne regatéw powinny by¢ wykonane z blachy stalowej petnej
o grubosci 0,8 mm. Sciany powinny posiadaé perforacje — otwory na haki (zawieszki),
ktore powinny stuzy¢ do zawieszenia potek na wybranej wysokosci z regulacjg
zawieszenia co 15-25 mm. Sciany powinny byé usztywnione stezeniami krzyzowymi
montowanymi w regatach dwustronnych po srodku - pomiedzy rzedami pétek a w
regatach jednostronnych z tylu poétek. Opcjonalnie stezenia mogg by¢ zastgpione
blachami petnymi. Ozdobny panel przedni powinien ostania¢ mechanizm napedowy,
ktéry powinien by¢ wykonany jest z petnej blachy i posiada¢c metalowg kieszen na
kartonik z opisem oraz posiadac¢ na bocznej krawedzi gumowg uszczelke.

Konstrukcja i technologia wykonania poétek

Pofki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,8 mm. Odpowiednig
sztywnos¢ potek powinno zapewniaé dwukrotne giecie dtuzej krawedzi na wysokosc¢
30 mm.

Potki powinny by¢ zawieszane na czterech hakach-zawieszkach (wykonanych z
wytrzymatego stopu aluminium) fatwych do zamontowania i zdemontowania bez
uzycia narzedzi.

W celu tatwego ustalenia odpowiedniego odstepu miedzy poétkami powinno by¢
wykonane oznaczenie w postaci otworu - znacznika, na wszystkich scianach
podtrzymujgcych potki. Nosnos¢ potki powinna wynosic od 65 kg/mb. Gtebokos$ci poétki:
300 mm. Diugosci potek: 1000 mm. W ofercie nalezy poda¢ maksymalng ilos¢ metrow
biezgcych pétek, ktére znajdg sie w zaproponowanym rozwigzaniu.

Uwaga: przyblizone wymiary pomieszczenia archiwum, nalezy zweryfikowa¢ na
obiekcie.
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Elementy zabezpieczajgce osoby obstugujgce oraz konstrukcje regatow:

- gumowe odboje na ramie jezdnej,
- blokada napedu w korbie napedowej,

- antywywaznik haczacy o krawedz szyny,
- uszczelke gumowg na panelu przednim,
- zabezpieczenie poétek przed wysunieciem do przodu (poprzez zastosowanie obrzezy

Scian o odpowiedniej szerokosci),

- zabezpieczenie przed zsunieciem sie kétek z szyn poprzez obustronne obrzeze kot,

- najazdy obustronne na szynach.

Dokumentacija, ktorg posiadajg regaty:
- instrukcja uzytkowania,

- Swiadectwo higienicznosci PZH,

- deklaracje wykonana zgodnie z
polskimi normami,

- klasyfikacja w zakresie reakcji na
ogien,

REGALY STOJACE DO ARCHIWUM — Miszer.90/gt. 30/wys. 250 CM | MLszer.90/

1.60/wys.250

Regat
wykonane z

metalowy, elementy

gietej

regatu
blachy

zimnowalcowanej, lakierowanej farbg
proszkowg na kolor jasnoszary. Montaz
regatlu z udziatem $rub i nakretek,
regulacja rozstawu potek co 30 mm.
Maksymalna nosno$¢ regatu 600 kg
rozstaw potek umozliwiajgcy
przechowywanie kartonow.
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Regat metalowy 90x30xh250 c¢m z Regat  metalowy  90x40xh200cm i
rozstawem potek do  przechowywania 90x60xh200cm z rozstawem potek do
segregatoréw. przechowywania segregatorow.

SZAFA METALOWA NA MAPY FORMAT AO

Metalowa szafa z 10 szufladami na mapy
A0, wymiary 133x100xh94 cm. Wysokos¢é
szuflady 75 mm. Szafa wyposazona w
mechanizm uniemozliwiajgcy wysuniecie
kilkku szuflad jednoczesnie. Szuflady
zamocowane na w petni wysuwanych,
teleskopowych prowadnicach kulkowych z
blokadg chronigcg przed wypadnigeciem.
Maksymalne obcigzenie kazdej szuflady
okoto 50 kg. Szafa zamykana pojedynczym
zamkiem centralnym blokujgcym wszystkie
szuflady jednoczesnie.

Depozytor do kluczy stand-alone wyposazony w ekran dotykowy — szt. 1

21 gniazd do ktérych mozemy przypisac 21 specjalnych iFobow

21 plomb do przymocowania kluczy lub pekdéw kluczy

Trwata i wytrzymata konstrukcja

Montaz 4 wkretami do Sciany

Zasilanie pragdem zmiennym 230 V + akumulator DC 12 o pojemnosci 1,2
Ah podtrzymujgcy prace depozytora podczas braku zasilania
Wymiary: wysokos¢ 427 mm, szerokos¢ 246 mm, gtebokos¢ 95 mm
Pobdér mocy 15V 0,7 A

Praca w temperaturze od 5°C do +50°C

Maksymalna wilgotnos¢ 95%

Maksymalna Liczba uzytkownikow — 1000

Depozytor posiada certyfikaty: IC, FCC, CE

NT41 Szafka metalowa z drzwiami na 30 kluczy 35X7XH40 CM
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Maly sejf 31x18xh16 cm, waga 10 kg, pojemnos¢ 5 |, F
SEJF1 zamykany zamkiem kluczowym klasy A. Sejf ma mie¢ 31x18xh16 cm ’ ik

mozliwos¢ mocowania do podioza.
L N

6. WYPOSAZENIE AVL | IT DO SALI KONFERENCYJNEI |
EDUKACYJNEJ — SZCZEGOLOWY OPIS.

Wszystkie ponizej wskazane urzgdzenia, poza dostawg powinny by¢ podtgczone oraz
wiasciwie skonfigurowane z uzyciem niezbednego profesjonalnego okablowania, tak
aby tworzyty jednolity, catosciowy i stabilnie dziatajgcy system audio-video.

Sala Konferencyjna —pom. 1.15

Mikrofon doreczany 1 szt.

Modulacja szerokopasmowa FM, zakresy czestotliwosci A:548-572 MHz, GB: 606-630
MHz B: 614-638 MHz, C: 766-790 MHz D: 794-806 MHz, E: 821-832 MHz, 863-865
MHz K: 925-937.5 MHz , szerokos¢ pasma przetgczania do 24 MHz czestotliwosci
regulowane w krokach co 25 kHz 8 bankdéw czestotliwosci, kazdy z maksymalnie 10
presetami fabrycznymi kanatow. Odstep sygnat/szum 103 dBA
THD<0.9%, zakres temperatury pracy: 0°C do +40°C przechowywania: —20°C do
+70°C Synchronizacja nadajnika 2,4 GHz, OQPSK matej mocy (aktywne tylko
podczas synchronizaciji)

Odbiornik

Technologia odbiornika podwadjna superheterodyna , sposdb  odbioru  uktad
réznicowy (True Diversity) , czutosS¢ (przy odchyleniu szczytowym)< 3 uyV dla 52
dB(A)rms S/N, charakterystyka czestotliwosciowa AF 50 do 16000 Hz (-3 dB),
zakres regulacji audio 40 dB, w krokach co 5 dB, zasilanie 12V DC nominalnie / 300
mA, prog Squelch regulowany od 3 dBuV do 28 dBuV (potgczony z sygnatem pilota),
poziom sygnatu Line/Mic 20dB, przetgczalny Materiat obudowy wytrzymata
obudowa z metalu Wymiary (S x H x D)okoto 200 x 42 x 127 mm, masa okoto 680 g.
Nadajnik

Moc wyjsciowa RF 10mW , charakterystyka czestotliwosciowa AF 80-16000 Hz,
zasilanie 2 baterie AA, 1,5 V, czas pracy okoto 10 godzin, typ mikrofonu
pojemnosciowy, charakterystyka kierunkowosci kardioidalna, czuto$¢ wejsciowa
(kapsuta) 1,5 mV/Pa, zakres regulacji czutosci nadajnika 0 do -30 dB, w krokach co 10
dB, materiat obudowy wytrzymate tworzywo ABS, wymiary (dtugo$¢ x &) okoto 260 x
50 mm, masa okoto 245 g.

Projektor laserowy 1 szt.

System projekcyjny technologia 3LCD, ciektokrystaliczna migawka RGB, panel LCD
0,67 cal z D10, natezenie Swiatta barwnego 5.000 lumen- 3.500 Iumen (tryb
ekonomiczny) zgodne z normg IDMS15.4, natezenie Swiatta biatego 5.500 lumen -
3.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normg ISO 21118:2012, rozdzielczos¢
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WUXGA, 1920 x 1200, 16:10, wspoétczynnik proporcji obrazu 16:10, stosunek
kontrastu 2.500.000 : 1, Zrodto Swiatta Laser, 20.000 Godziny Durability High, 30.000
Godziny Durability Eco, korekcja obrazu pionowo: + 30 °, auto poziomo + 30°, stosunek
projekcji 1,35 - 2,20:1| Rozmiar projekcji 50 cale - 500 cale przytgcza Ztgcze USB 2.0
typu A, Ztgcze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-
T), Wejscie VGA (2x), Wyjscie VGA, Wejscie HDMI (2x), HDBaseT, stereofoniczne
wyjscie audio mini-jack, stereofoniczne wejscie audio mini-jack (2x), bezprzewodowa
sieC¢ LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcja) Projector control via: AMX, Crestron (sie¢),
Control4, zuzycie energii 322W, 244 W (tryb ekonomiczny), 0,3 W (w trybie czuwania),
napiecie zasilania AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, wymiary produktu 440x 304 x
120 mm (Szerokos¢ x Gtebokos¢ x Wysokosc¢), waga produktu 8,5 kg, kolor biaty.
Gwarancja 60 miesigce/miesiecy Klient zanosi do serwisu lub 12.000 h.

Ekran projekcyjny do zabudowy 1 szt.

Ekran przewidziany do instalacji w suficie podwieszanym, rodzaj napedu: elektryczny,
kolor kasety: wersja w kolorze biatym, wysoko$¢ czarnego topu: od 5 do 45 cm, strona
wysuwu powierzchni: wysuw tylny, strona montazu silnika: z prawej strony, format:
16:10 szeroko$¢ powierzchni roboczej: 350cm, powierzchnie projekcyjne:
VisionWhitePro.

Uchwyt sufitowy do projektora 1 szt.

Pewna i funkcjonalna konstrukcja, estetyczne i precyzyjne wykonanie, fatwosé
ustawienia wysokosci oraz kagta pochylenia projektora, mozliwos¢ zawieszenia
projektora do 15 kg, kolory: biaty dlugosc¢: 45 — 100cm.

Konwerter HDMI po CAT6 2 kpl.

Rozszerza HDMI do odlegto$ci 70m za pomocg jednego kabla UTP, obstuga wideo 4K
UHD do 40m (3840x2160 @30Hz 4:4:4, 4096x2160 @24Hz 4:4:4 i 4K @60Hz 4:2:0),
obstuga wszystkich rozdzielczosci standardowych wideo wigcznie z VGA-WUXGA
oraz 480i-4K, obstuga sygnatu 3D, obstuga wszystkich popularnych formatéw audio
HDMI witgcznie z Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus i DTS-HD transmisiji
Master Audio, obstuga dwukierunkowego IR ze wszystkich miejsc wejscia i wyjscia,
obstuga dwukierunkowa PoH (Power over HDBaseT ™) do zasilania urzgdzen z konica
nadajnika lub odbiornika, zgodnos¢ HDCP. Wejscie wideo: HEX70B-TX: 1x HDMI typu
A, 19-stykowe, zenskie, HEX70B-RX: 1x HDBaseT™ RJ45. Wyjscie wideo: HEX70B-
TX: 1x HDBaseT™ RJ45, HEX70B-RX: 1x HDMI typu A, 19-stykowe, zenskie IR porty
wejsciowe: 2x 3.5mm stereo jack IR Porty wyjsciowe: 2x 3.5mm mono jack. Zasilanie:
12V / 2A DC, ztgcze typu Sruba.

Pobor mocy: 9.5W. Wymiary (WxDxH): 105x73x27mm. Waga wysyiki: 0,4 kg.
Temperatura robocza: 32°F do 104°F (od 0°C do 40°C). Temperatura
przechowywania: -4°F do 140°F (-20°C do 60°C)

Wzmacniacz miksujacy 100V 1 szt.
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Tryby pracy: stereofoniczny; dwustrefowy powigzany; dwustrefowy indywidualny.
Funkcja przywotywania: dla pierwszej lub drugiej strefy. Zdalne sterowanie:
opcjonalnym pilotem poprzez odbiornik podczerwieni na przednim panelu lub poprzez
opcjonalny odbiornik podczerwieni podtgczany do gniazda mini jack na tylnym panelu;
poprzez tgcze RS232 (typ SUB-D9, galwanicznie izolowane). Cyfrowa regulacja
barwy: tony niskie: +/-14 dB przy 90 Hz; tony wysokie: +/-14 dB przy 15 kHz. Uktad
automatic loudness: podbicie +6 dB przy 90 Hz i +4 dB przy 15 kHz

Wzmacniacz: Moc wyjsciowa RMS (2 kanaty wysterowane): 2 x 60 W przy 100 V / 167
Ohm. Zakres przenoszonych czestotliwosci: od 10 Hz do 40 kHz (-0,5 dB). Catkowite
znieksztatcenia harmoniczne (THD): <0,05%. Znieksztatcenia intermodulacyjne (IMD):
<0,09%. Stosunek sygnat / szum: >100 dB (A-wazony). Wzmocnienie: 33 dB.
Wspotczynnik ttumienia: >100. Wejscia / wyjscia. Impedancja podtgczanych linii
gtosnikowych: minimalna impedancja 167 Ohm na kanat. (zabezpieczane zakrecane
terminale Euroblock). Impedancja wejs¢ liniowych A, B, C, D: 15 kOhm przy 0,3 V.
Czutosc wejs¢ liniowych A, B, C, D: -10 dBV; maks. poziom 2,7 V, +8,5 dBV. Cyfrowe
wstepne wzmocnienie sygnatu dla wejs¢ A, B, C, D: od -20 do +14 dB. Impedancja
zbalansowanego wejscia mikrofonu: 1,5 kOhm przy 1,5 mV. Czutos¢ zbalansowanego
wejscia mikrofonu: -56 dBV, maks. poziom 0,4 V przy -8 dBV. Regulacja wzmocnienia
sygnatu mikrofonu (na tylnym panelu): od -56 do -16 dBV. Regulacja barwy sygnatu
mikrofonu (na tylnym panelu): od +3 dB przy 100 Hz i -6 dB przy 10 kHz do -9 dB przy
100 Hz i +4 dB przy 10 kHz. Wyjscie przedwzmacniacza: impedancja 1 kOhm, czutos¢
0 dBV. Wyjscie liniowe: impedancja 1 kOhm, czutos¢ +3 dBV. Dane ogdlne: systemy
zabezpieczen: prgdu statego, termiczne, przeciw przesterowaniom, przeciw
przepieciom, przeciw zwarciom, chtodzenie: konwekcyjne, brak wentylatora, poboér
mocy: maksymalnie 170 W, parametry zasilania: prad zmienny, 230-240 V, 50-60 Hz,
dopuszczalne temperatury uzytkowania: od 0 do 40 °C, wymiary (wys. x szer. x gteb.):
88 x 430 (bez uchwytéw) x 290 mm (320 mm z regulatorami), wymiary opakowania:
530 x 380 x 170 mm, waga: 8,2 kg netto, 9,2 kg z opakowaniem.

Glosnik sufitowy 9 szt.

Typ: 2-drozny HiFi Pro, gtosnik niskotonowy: 6.5" wzmocniony PP, gumowy brzeg,
gtosnik wysokotonowy: 1" koputka, impedancja: 16 ohm / 100V, moc RMS 16 ohm,
moc nominalna RMS: 40 W, moc muzyczna RMS: 60 W, moc RMS 100V, moc
nominalna RMS: 6 W, moc muzyczna RMS: 10 W, poziom natezenia dzwieku (SPL)
1w/lm: 92 dB, maksymalny SPL: 105 dB, odczepy mocy: 1,5 - 3 - 6 W, pasmo
przenoszenia: 60Hz-20kHz, kierunkowos¢ @ 1-4-8KHz: 180° - 80° - 45°, klasa
odpornosci IP: 54 - gtosnik wodoodporny, wymiary: wyciecie: 183 mm, $rednica
zewnetrzna: 205 mm, gtebokos¢: 80 mm, masa: 1.6 kg

System centralnego sterowania 1 kpl.

Opis:

System sterowania powinien pozwala¢ na zdalng kontrole z poziomu oprogramowania
zainstalowanego na tablecie 7” nad ponizszymi komponentami Sali konferencyjnej:
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-projektor multimedialny

- ekran projekcyjny

- system audio

- o$wietlenie — magistrala Dali

- system zaciemnienie — rolety zewnetrzne

- okna z elektrycznym systemem przewietrzania

- system klimatyzacji

Wymagane jest stworzenie makroprograméw utatwiajgcych obstuge Sali zgodnie z
wytycznymi  uzytkownika oraz zastosowanie klawiatur/fgcznikbw sSciennych
pozwalajgcych na sterowanie oswietleniem i zaciemnieniem.

Procesor systemu sterowania 1 szt.

Jednostka centralna systemu sterowania z mozliwoscig zamontowania w racku.
Komunikacja poprzez ethernet, okablowanie magistralne, RS232, IR. 8x RELAY, 8 x
port I/0, 3 x COM, slot pamieci SD, obstuga do 10 programéw jednoczesnie, procesor
umozliwia wykonanie wirtualne panela sterowania na dowolny komputer.

Zestawy przekaznikéw 3 szt.

llos¢ przekaznikow (kanatéw): 8. Maksymalne obcigzenie dla opraw Swietldowkowych
na kanat: 5A. Maksymalne obcigzenie dla opraw zarowych na kanat: 10A.
Maksymalne obcigzenie rezystancyjne: 16A. 2 porty override. Port magistrali
komunikacyjnej do komunikacji z innymi urzgdzeniami systemu sterowania.
Zasilanie: 24V DC poprzez port magistralowy. Konfiguracja poprzez panel frontowy
lub oprogramowanie. Wskazniki LED informujgce o: komunikacji, zasilaniu, trybie
override, statusie kazdego kanatu. Wyswietlacz numeryczny wskazujgcy numer
identyfikacji w sieci. Przycisk resetujgcy wewnetrzny procesor. Mozliwosci
montazowe: montaz na szynie DIN, szeroko$¢ 9 modutéw DIN. 8 programowalnych,
izolowanych lokalnych wejs¢ umozliwiajgcych podtgczenie zewnetrznych
przyciskow.

Panel dotykowy wraz z aplikacja systemu sterowania 1 kpl.
Przekatna ekranu 7,9 cala. Pamie¢ masowa min 64GB. Matryca BSI. Rozdzielczos¢
2048x1536 pikseli. Jasnos¢ 500 nitow. tgcznos¢ WiFi.

Klawiatura mechaniczna do systemu sterowania 3 kpl.

Kompatybilna z procesorem centralnego sterowania. Biate podswietlenie. Mozliwo$é
wyboru ilosci przyciskbw min. 4 , max 12 klawiszy. Przyciski przystosowane do
grawerowania napisow.

Bramka oswietleniowa 1 szt.

Kompatybilna z procesorem centralnego sterowania. Zasilanie PoOE. Obstuga do 128
odbiornikéw DALI (dwie linie po 64). Wbudowany zasilacz magistrali DALI.

Sala Edukacyjna — pom. 3.03
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Projektor szerokokatny — interaktywny 1 szt.

System projekcyjny Technologia 3LCD. Panel LCD 0,59 cal z D9

Natezenie swiatta barwnego 3.500 lumen- 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z
normg IDMS15.4. Natezenie Swiatla biatego 3.500 lumen - 2.900 lumen (tryb
ekonomiczny) zgodne z normg ISO 21118:2012. Rozdzielczos¢ WXGA, 1280 x 800,
16:10. Stosunek kontrastu 14.000 : 1. Zrédio $wiatta Lampa 250 W, 5.000 h
Zywotnosé, 10.000 h Zywotno$¢ (w trybie oszczednym), 9.000 h Zywotno$é (w trybie
oszczednym). Stosunek projekcji 0,28 - 0,37:1. Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35. Rozmiar
projekcji 60 cale - 100 cale. Odlegtos$¢ projekcyjna, system szerokokatny 0,4 m ( 60
cal ekran). Odlegtosc¢ projekcyjna, system Tele 0,6 m ( 100 cal ekran)

Przesuniecie 6 : 1. Przylgcza: Ztacze USB 2.0 typu A, Ztgcze USB 2.0 typu B, RS-
232C, Wejscie HDMI (3x), Wejscie sygnatu kompozytowego, Wejscie RGB (2x),
Wyijscie RGB, Stereofoniczne wyjscie audio mini-jack, Stereofoniczne wejscie audio
mini-jack (3x), wejscie mikrofonu, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T),
Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcja), Wejscie VGA (2x),
Wyjscie VGA, MHL. Pofaczenie ze smartfonem. Ad-hoc/Infrastruktura.
Bezpieczenstwo: Funkcje: automatyczna regulacja jasnosci, automatyczny wybor
wejscia, wbudowany gtosnik, zgodnos¢ ze standardem CEC, logo uzytkownika z
mozliwoscig  personalizaciji, powiekszenie  cyfrowe,  wigczanie/wytgczanie
bezposrednie, kompatybilny ze skanerem dokumentow, dynamiczna kontrola lampy,
proste wstepne ustawianie menu ekranowego, wyswietlacz, dtuga zywotnosc¢ lampy,
funkcja podziatu ekranu, mozliwo$¢ potgczenia z bezprzewodows siecig LAN, tryby
kolorbw Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biata tablica,
Projector control via: AMX, Crestron (sie¢), Control4 . Obstuga pidrem. Zuzycie
energii 354 W, 309 W (tryb ekonomiczny), 0,37 W (w trybie czuwania). Napiecie
zasilania AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz. Wymiary produktu 367 x 400 x 149 mm
(Szerokos¢ x Gtebokos$¢ x Wysokosc). Waga produktu 5,7 kg. Poziom hatasu tryb
normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A). Temperatura
Praca 5°C - 40°C, Sktadowanie -10°C - 60°C1. Gtosniki 16 W. Kolor Biaty/szary.
Gwarancja 60 miesigce/miesiecy Klient zanosi do serwisu lub 8.000 h, Lampa: 60
miesigce/miesiecy lub 1.000 h

Tablica interaktywna 1 szt.

Przekatna tablicy 87.4 cala. Przekatna catkowita 2 218.89 mm 87 cali. Rozdzielczo$¢
32767 x 32767. Przekgtna obszaru wyswietlania 78 cali. llo§¢ punktéw dotyku 10.
Wymiary obszaru roboczego 1706x1165mm. Technologia dotyku IR. Predkos$c
odczytu wspotrzednych 125 dot/sek. Wymiary obszaru wyswietlania 1567 mm x 1165
mm. Przekatna obszaru roboczego 82 cale. Pasek skrotow TAK x 2. Format tablicy
4x3. llos¢ pkt dotyku 10. Doktadnos¢ 1 mm. Predkosc¢ kursora 125 pkt/sek

Rodzaj powierzchni standardowa | suchoscieralna | magnetyczna.

Aktywne gtosniki stereo 1 kpl.



S.270.1.2020 Zatacznik nr 1B do SIWZ

Typ: zestaw aktywny stereo 2-gtosnikowy. Obudowa: typu bass-reflex z tworzywa
ABS. Przetworniki: niskotonowy 5,25 z membrang z powlekanego papieru;
wysokotonowy: 1” koputka z miekkiej tkaniny. Moc wyjsciowa: 2 x 20 W RMS.
Regulacja barwy: tony niskie: +/-12 dB przy 80 Hz; tony wysokie: +/-12 dB przy 12 kHz.
Zakres przenoszonych czestotliwosci: 50 Hz — 20 kHz. Catkowite znieksztatcenia
harmoniczne (THD): <0,03 % przy -6 dB. Stosunek sygnat/szum: >90 dB. Separacja
kanatow: 70 dB. Czuto$¢ wejsciowa: RCA stereo: 500 mV; mini-jack: 150 mV.
Impedancja wejsciowa: RCA stereo: 10 kOhm; mini-jack: 2,7 kOhm. Zasilanie: prad
zmienny 230 V + 10%, 50-60 Hz. Pobor mocy: maksymalny: 50 VA; bez obcigzenia:
10 VA. Kolor: biaty. Wymiary: 260 x 160 x 180 mm. Waga (para): netto: 5,3 kg; brutto:
6,7 kg

Router typ A-1 szt.

Specyfikacja techniczna produktu: rodzaj CPU: AL21400, czestotliwosé CPU: 1400
MHz, ilos¢ rdzeni CPU: 4, pamie¢ RAM: 1GB MB, architektura: ARM 32bit, ilos¢ Portow
Ethernet 10/100/1000: 10, ilo$¢ portow SFP+: 1, model chipsetu radiowego: QCA9984,
ilos¢ toréw radiowych: 2.4GHz — 2; 5GHz — 4, nos$nik danych: NAND. pojemnos¢
nosnika danych: 512 MB. System operacyjny: RouterOS lub réwnowazny

Poziom licencji: 5

Router typ B— 7 szt.

Specyfikacja techniczna produktu: Rodzaj CPU: IPQ-4018, czestotliwos¢ CPU: 716
MHz, ilos¢ rdzeni CPU: 4, pamie¢ RAM: 128 MB, Architektura: ARM 32bit, llos$¢ Portow
Ethernet 10/100/1000: 2, Model chipsetu radiowego: IPQ-4018, llos¢ toréw radiowych:
2.4GHz - 2; 5GHz — 2, No$nik danych: FLASH. Pojemnos$¢ nosnika danych: 16 MB.
System operacyjny: RouterOS lub rownowazny. Poziom licencji: 4

Ustugi dotyczace router’ow typu A i B:

Montazu we wskazanych miejscach budynku (ij. szafie teleinformatycznej, $cianach
oraz sufitach zgodnie z instrukcjg obstugi/ montazu producenta urzgdzen),
poditgczenia do istniejgcej infrastruktury sieciowej oraz konfiguracji ww. urzgadzenh.
Konfiguracja obejmuje, m.in. ustawienie CAPsMAN oraz CAP’6w w tym zdefiniowanie
kanatow dla wi-fi, haset dostepowych, servera DHCP, DHCP clienta, firewalla,
VLAN’6w, HOTSPOT dla gosci i aktualizacjg pakietéw do najnowszej wersiji.

7. LOGO LP, NADLESNICTWO, ZNAKOWANIE BUDYNKU —
SZCZEGOLOWY OPIS
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Litery i koto wykonane z tasmy aluminiowej szerokosci 8-10 cm koloru biatego, litery
mocowane na delikatnej podkonstrukcji z aluminium, malowanej proszkowo na RAL.
Logo LP o srednicy 120 cm mocowane jest w pasie elewacji wykonczonej drewniang
boazerig pod ktérg znajduje sie styropianowe docieplenie elewacji. Napis
Nadlesnictwo Olecko oraz numer 32 budynku majg by¢ zamocowane w strefie
otynkowanej warstwy styropianowej, ktéra wynosi ok 20 cm. Mocowania konstrukcji
majg wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, aby zabezpieczy¢ elewacje przed
destrukcjg i wnikaniem czynnikow atmosferycznych. Wszystkie elementy majg by¢
podswietlane, a ich praca ma by¢ regulowana pracg zegara zainstalowanego w
rozdzielni (wyklucza sie czujniki zmierzchu). Wszelkie prace podtgczeniowe majg byé
zgodne z ogolnie przejetymi zasadami bezpieczenstwa elektrycznego i nie moga
pozostawi¢ widocznych sladow instalacji na elewac;i.

Front liter wykonany z pleksi opal oklejony folig Oracal translucentnej serii 8500 ,kolor
060 (ciemny zielony).

Numer na budynek mozna wykonac¢ w formie matego kasetonu (Swieci tylko numer, tto
nie bedzie swiecic ).

UWAGA: nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z uwarunkowaniami do instalacji
w/w znakéw, ktore majg byé wykonane zgodnie z ,Ksiega identyfikacji
wizualnej” Lasoéw Panstwowych

165

3 Nadlesnictwo Olecko

744

137

32

262

—62——55
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UWAGA: Wszystkie tablice i zawieszki przedstawione w opracowaniu majg charakter poglagdowy i
wymagajg szczegotowego dopracowania pod wzgledemm wyokonczen materialowych zgodnych z
Ksiegg Wizualizacji Lasow Panstwowych oraz zatwierdzenia przez Inwestora przed realzacija.

TABLICE | ZAWIESZKI — POGLADOWY OPIS

Tablica informacyjna

Wytyczne do realizacji tablicy ogtoszeniowe;j i informacyjnej:

-Tablica od dotu i gory zabezpieczona poziomym paskiem wykonanym z listwy
drewnianej lub drewnopodobnym w odcieniu dostosowanym do istniejgcego stylistyki
wnetrza lub na ztoty dab,

-grubosc¢ drewnianych(drewnopodobnych) listew max 5mm i wysokosci 10 cm
-tablica ogtoszeniowa —tyt magnetyczny lub korek (do uzgodnienia z Zamawiajgcym)
-w komplecie niewielkie, okrggte magnesy o srednicy ok 2 cm w kolorze korporacyjnym
z biatym logiem (dotyczy tablicy magnetyczne))

-gérny panel o$wietleniowy maskowany drewniang listwg z wycietym logiem (znak +
napis) Lasow Panstwowych (logo swiecgce —mleczne pleksi pod wycietym napisem)
-boki na licu i boczne $ciany z anodowanego aluminium

-drzwi tablicy mogg by¢ otwierane z hartowang szybg lub plexy z ktérego wykonane
jest lico z zamkiem

Do wykonania wg Ksiegi identyfikacji wizualnej Panstwowego Gospodarstwa Lesnego
—znak firmowy organizacji uzywany przy zachowaniu zasad zawartych w KIW LP.
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Tablica ogloszeniowa

‘P | ASY PANSTWOWE

s

10 cm

100cm

Tabliczka przydrzwiowa

Wytyczne do realizacji tabliczek:

-Tabliczka od dotu i géry zabezpieczona poziomym paskiem wykonanym z listwy
drewnianej lub drewnopodobnej w odcieniu dostosowanym do istniejgcej stylistyki wnetrz
lub ztoty dab,

-grubos¢ drewnianych lub drewnopodobnych listew na goérze i na dole max. 5 mm

i wysokosci 3 cm, a u gory o grubosci max. 5 mm i wysokosci 5,5 cm.

-W gérnej czesci tabliczki, po prawej stronie wygrawerowany numer pokoju, przy ktérym
bedzie umieszczona tabliczka. Napis wyciety tak zeby byto wida¢ aluminium. Czcionka:
Times New Roman 140 pkt .

-Znak firmowy organizacji wyréwnywany do lewej strony z marginesem 1,5 cm;

-W aluminium wyciete po prawej stronie okienko o wym. 9,3 x 8,5 cm na dane jednostki
organizacyjnej i osob pracujgcych w pokoju (element z przezroczystego tworzywa z tatwo
wymienialng, wsuwang kartg z danymi).

Wytyczne wykonawcze do realizacji tabliczki przydrzwiowej:

— drewno (lub materiat drewnopodobny) w odcieniu dostosowanym do stylistyki wnetrza
lub ,ztoty dgb”

— grubos¢ listew na goérze i na dole nie przekraczajgca 5 mm;

— nadruk na aluminium — logo LP (Pantone 3305, proll grun dunkel 626, ral 6005);

— numer pomieszczenia wyciety w tak, aby byto wida¢ aluminium z tta;

— znak firmowy organizacji wyrbwnywany do lewej strony z marginesem 1,5 cm;

— znak firmowy organizacji uzywany przy zachowaniu zasad zawartych w ,Ksiedze...”;
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— w aluminium wyciete okienko na dane jednostki organizacyjnej i oséb pracujgcych w
pokoju (element z przezroczystego tworzywa z fatwo wymienialng, wsuwang kartg z
danymi).

Czcionka:

Nazwa wydziatu: Times New Roman bold 21 pkt.

Imie i nazwisko: Times New Roman bold 20 pkt.

Stanowisko: Times New Roman 18 pkt.

Do wykonania wg Ksiegi identyfikacji wizualnej Panstwowego Gospodarstwa Lesnego —
znak firmowy organizacji uzywany przy zachowaniu zasad zawartych w ,Ksiedze ...”

Times New Roman 140 pkt

na aluminiowe podtoze nalozona drewniana listwa
2 wycigtym numerem, w tie aluminium

anodowane aluminium

nazwa wydzialu: Times New Roman bold 21 pkt ——— Wydzial Organizacji §

i Strategii Rozwoju .

215em

imig i nazwisko: Times New Roman boid 20 pkt

T T Jomasz Kowalski

/’_‘,./"m rszy referent
stanowisko: Times New Roman 18 pkt.
Izabela Kwiatkowska
starszy referent

8,5¢cm

Marian Nowak 9.3cm
‘mlodszy referent

3cm

Tabliczka kierunkowa

Wytyczne wykonawcze do realizacji tabliczki kierunkowej na korytarze:

— drewno (lub materiat drewnopodobny) w odcieniu dostosowanym do stylistyki
istniejgcego wnetrza lub ,ztoty dgb”;

— grubosc¢ listew na gorze i na dole nie przekraczajgca 5 mm;

— napis grawerowany w aluminium plus nadruk — numery pomieszczen, logo LP
(Pantone 3305, proll grun dunkel 626, ral 6005),

— napis ,pietro nr” wyciety tak, aby byto wida¢ aluminium z tta;

— znak firmowy organizacji wyréwnywany do lewej strony z marginesem 2 cm;

— znak firmowy organizacji uzywany przy zachowaniu zasad zawartych w ,Ksiedze...”.
Czcionka jak na rysunku ponize;j.
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%;201-215

it e a5 s ——— pokoje 216-230 >

Uwaga: wszystkie projekty znakéw firmowych, tablic oraz tabliczek bedg
bezwzglednie uzgadniane i zatwierdzane przed realizacja.

8. WYPOSAZENIE LAZIENEK, KOSZE, DOZOWNIKI

Uwaga: wszystkie zaproponowane elementy do wyposazenia tazienek oraz pozostate
elementy majg by¢ profesjonalnymi rozwigzaniami dedykowanymi do budynkéw
uzytecznosci publicznej, charakteryzujgcymi sie odpowiednig wytrzymatoscig
machaniczng oraz na dziatanie detergentow, utrzymane w nowoczesnej stylistyce.
Dostawca zapewni profesjonalny montaz.

NT34 Lustro w ramce alu 150x70 cm 150x70 cm 1

NT35 Lustro 80x80 cm z fazowaniem 80x80 cm 10

600 mm

Lustro uchylne 50x60 cm z uchwytem utatwiajgcym regulacje

1 kata nachylenia, oprawione w metalowe boczne rurki

50x60 cm 2

4" 500 mm

Pojemnik na papier toaletowy z okienkiem: 225 mm
2 $rednica rolki max. 23 cm 14
wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym

zamykany na klucz

280mm
Wsmm

Pojemnik na reczniki papierowe pojedyncze z okienkiem: T

pojemnos$¢ do 500 sztuk recznikéw, \ 12
wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym, 1 l

zamykany na klucz l O

3
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4 z

z

Dozownik na mydto w ptynie:
pojemnos¢ 800 ml,

wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym,

okienkiem do kontroli poziomu mydta,

amykany na klucz

12

Wolnostojgca szczotka toaletowa:

ze stalowym uchwytem malowanym proszkowo,
t5 wykonana z wysokiej jakosci polipropylenu,

wyposazona w dyskretny pojemnik z ociekaczem

—~
K/‘

425 mm

120mm 4 120 mm

14

DOZ1

Dozownik automatyczny na ptyn do dezynfekcji, tworzywo
ABS, kolr czarny, zasilany na baterie lub zasilaczem,
pojemnos¢ zbiorika 1000 ml, uziupetnanie z karnistra,
didowoy wskaznik, programowanie wielko$ci dozy,
uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zblizeniowym

27,5x15x9 cm

L6

Kosz pedatowy:

pojemnos¢ 12 1,

wykonany ze stali nierdzewnej matowej,

wkiad plastikowy

mechanizm otwierajacy wykonany w 100% z cze$ci
metalowych

szer. 25,5 wys. 39 cm

14

7

Kosz prostokatny pedatowy, 501, stal nierdzewna matowa.

49,4x34,5xh64,5 cm

KOSz1

Kosz na $mieci pod biurko 201 siatkowy, wykonany ze stali
nierdzewnej , okragty

szer. 285/235 x wys. 350 mm

34

KOSz2

Kosz na $mieci 50 | z uchylng pokrywg wahadtowa,
tworzywo sztuczne ABS, kolor srebmy

40x30xh60 cm

KOSZ3

Kosze do segregacji obudowa metalowa wykonana ze stali
nierdzewnej, wewngtrzne pojemniki z ekologicznego
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Odporny na
korozje, wytrzymaty i trwaty. 3 wewnetrzne kosze o
pojemnosci 18 litrow

60,5x34x56,5 cm

9. WYCIERACZKI, OCHRONA SCIAN ORAZ NAROZNIKOW
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Wycieraczka dywanowa 240x150 cm, podgumowana.
Antyposlizgowa i odporna na $cieranie. Podwéjny efekt
czyszczenia — zbieranie zanieczyszczen z podeszwy i ich
magazynowanie.

NT54 240x150 cm

\Wycieraczka dywanowa 120x85 cm, podgumowana.
Antyposlizgowa i odporna na $cieranie. Podwojny efekt
czyszczenia — zbieranie zanieczyszczen z podeszwy i ich
magazynowanie.

NT55 120x85 cm

Garderoba na wymiar (4,3 mx 1,4m, gleboko$¢ 0,6 m) -
drazki z potkg, 100 wieszakow

Listwa ochronna na $ciang 120x25 cm, ptyta meblowa
18mm, oklejona PCV, kolor do uzgodnienia z inwestorem

NT1

NT2 120X25 CM 9

NT3 Naroznik ochronny na $ciang, aluminiowy 25X25X200 CM 40

Wieszak na kétkach 200xh150x50 cm, chrom galwaniczny,

NT4 $rednica rury 28mm

10. FOTOTAPETA

Fototapeta 966x365 cm z montazem w Sali konferencyjnej (folia samoprzylepna z
szarym klejem, zdjecie minimum 3906 x 2602 90dpi). Materiat fotograficzny dostarczy
inwestor.



