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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dzierzagzno gm. Kartuzy.

1.0 Rozwiazania techniczne pompowni $ciekéw.

Zbiorcza przepompownie $ciekOw zaprojektowano jako przejazdowg w poboczu drogi
nieutwardzonej.

Przepompownia to obiekt podziemny sktadajgcy sie z nastepujgcych elementow:

- komora przepompowni — studnia polimerobetonowa Dn 1.5m

- rurociagi ttoczne w pompowni Dn 80 kwasoodporne

- szafki sterowniczej i potaczeniowej

Scieki sanitarne do przepompowni bedg doprowadzone kanatami grawitacyjnym @ 200 mm
oraz kolektorem ttocznym @ 63mm. Przepompownia bedzie wyposazona w dwie pompy
zatapiane z typu NP 3102 3 258 o mocy silnika 4,5 kW pracujgce w systemie automatycznym,
badZ réownowazng pod wzgledem parametrow technicznych technologicznych i uzytkowych, o
parametrach nie gorszych niz wskazane w opisie.

Przepompownie sa to obiekt podziemne sktadajacy sie z nastepujgcych elementéw:

Komory przepompowni, przepompowni przydomowych oraz rurociggéw ttocznych.

Szafki sterowniczej i potaczeniowej wyposazonej w przetgcznik do agregatu pradotwoérczego.
Agregat zastosowany zostanie w przypadku zaniku zasilania energig elektryczna.

2.0 Obliczenie elementéw przepompowni.

Rzedna p min przepompowni wlot 165.88 dno 165.38 m. n.p.m.
Wysokos$¢ podnoszenia pomp

H geo=0,66m

H lin.=0,3m

H nad.=23,44m-

H cat=0,66+0,3+23,44= 24,4m H20

Dla przedstawionych parametréw zaprojektowano dwie pompy zatapiane typu

NP 3102 z wirnikiem 258 o mocy 4,5kW (badz rownowazne).

Jest to pompa dedykowana do pracy w ciSnieniowych systemach kanalizacyjnych. Wirnik
powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekbw zawierajacych ciata state i wiokniste oraz osadow
Sciekowych do 8% smo. Pompa odsrodkowa, wyposazona w wirnik pototwarty z funkcjg
czyszczenia automatycznego zapewniaja najwyzszg catkowitg wydajnosé.

Przyjmuje sie zastosowanie pomp i armatury innej niz zaproponowana pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych, technologicznych, eksploatacyjnych i ekonomicznych
do zaproponowanych w projekcie.

Wydajnos$¢ pompy 5,96 I/s :

Dane techniczne NP3102.SH 3/ 258

Zasilanie 400V / 3~ / 50Hz

Moc [kW]/ Prad nom.[A] 4,5/8,5

Typ instalacji / Masa [kg] P /100

Osprzet instalacyjny R2” / R3”

Jako armatura odcinajgca zawory i zasuwy zastosowano $r.100mm.

Rurociagi ttoczne stal kwasoodporna Dn 80 mm. Wyposazenie przepompowni dostarczane
jest jako prefabrykowane kompletne wyposazone w calg armature z wyposazeniem
technologicznym i elektroenergetycznym.
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3.0 Wyposazenie przepompowni.

Przepompownia bedzie wyposazona:
- studnia przepompowni z kregéw polimerobetonowych Dn 1.5m.
- dwie pompy zatapialne typu z wyposazeniem
- rurociggéw ttocznych w przepompowni.
- armatury zwrotnej i zaporowej,
- deflektor zlokalizowany na doptywie, zapewniajacy wytracanie energii kinetycznej
ptyngcego Scieku
- aparatury zasilajgco-sterowniczej,
Podstawowe dane techniczne przepompowni:
- Srednica studni pompowni 1500 mm,
- $rednica krééca wlotowego 200 mm,
- Srednica kro¢ca wylotowego 90 mm,
-typ pomp NP3102 ilo$¢ pomp 2 szt.
- stopy sprzegajace DN 80 mm,
- prowadnice z rur stalowych ocynkowanych 27,
- rurociagi ttoczne w przepompowni @ 80x2 mm ze stali kwasoodpomej,
- typ sygnalizatorow poziomu Sciekéw typu ptywakowe
- zawory zwrotne kotnierzowe kulowe @ 80 mm szt. 1,
- zawory odcinajace kulowe kotnierzowe @ 80 mm 1 szt.
- aparatura zasilajaco - sterujgca do zabudowy zewnetrznej
Konstrukcja przepompowni.
Studnia przepompowni wykonana bedzie z kregéw polimerobetonowych o
nastepujacych parametrach fizykomechanicznych:
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie 80-100 N/mm2
- wytrzymatos$¢ na zginanie 18 - 28 N/mm2
- modut sprezystosci 20000 - 40000 n / mm2
Stopy sprzegajace pomp przymocowane sa przy pomocy Srub bezposrednio do dna studni.
Uchwyty prowadnic pomp mocowane sg do bezposrednio do plyty stropowej pompowni.
Stopy sprzegajace i gbrne uchwyty potaczone sa ze sobg podwdjna prowadnica wykonana z rur
stalowych ocynkowanych Dn 50mm.
W projektowanej pompowni zamontowane bedg pompy w zabudowie mokrej przeznaczone do
instalacji stacjonarnej ze stopa sprzegajaca przeznaczone do pracy z czestotliwoscig do 10
cykli na godzine.
Rurociaggi ttoczne wewnatrz pompowni wykonane sg z rur ze stali nierdzewnej kwasoodpornej @
80x2 mm odpowiadajgcej standardowi OH T8NO.
Armatura zwrotna i zaporowa montowana standardowo w pompowni na rurociagach ttocznych:
- zawory zwrotne kotnierzowe kulowe HDL 5087 @ 80 mm szt. 2,
- zawory odcinajgace kulowe kotnierzowe @ 80 mm szt. 2.
Pompownia Sciekow wyposazona bedzie w sterownice prefabrykowane stanowigce aparature
zasilajgco-sterujgca przeznaczonag do zasilania i sterowania pracg dwéch pomp. Sterownica
wykonana bedzie do zabudowy zewnetrznej.
Zakres stosowania.
Pompownia $ciekow przeznaczona jest do pompowania:
- $ciekéw komunalnych i przemystowych.
- Sciekdw zawierajacych czesci stale wymagajgce rozdrobnienia.
Warunki pracy.
Temperatura cieczy: do 40 °C
Gestos¢ cieczy: do 1100 g/dm3
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Zawartos¢ czesci starych: o maksymalnej wielkosci odpowiadajgcej 80% wolnego przelotu
pompy

Odczyn pH cieczy: 6-13

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia : od -25° Cdo+400C

Sterowanie pomp

Sterowanie pomp wykonane bedzie za pomoca szafki zasilajgco-sterujgacej do zabudowy
zewnetrznej przystosowanej do zasilania jednym kablem 3x380V. Wyposazona bedzie w
wytgcznik gtéwny, bezpieczniki topikowe gtébwne, przekaznik kontroli symetrii napie¢, wytgczniki
samoczynne do silnikdw, przekazniki nadmiarowo- prgdowe, przetgcznik rodzaju pracy ROA,
przyciski START-STOP, zmienna kolejnos¢ wigczania pomp, zabezpieczenie przed sucho
biegiem, kontrola wysokiego, poziomu, beznapieciowe stryki zintegrowanego alarmu, lampki
kontrolne, gniazda robocze 220V/6A, przekaznik roznicowopradowy. grzatke, gniazdo
serwisowe 24V ACG6A, liczniki godzin pracy, amperomierze, sygnalizator optyczno-akustyczny
12V, beznapieciowe zestyki petnej sygnalizacji pompowni.

4.0 Wyposazenie elektryczne.

Pracg pomp steruje skrzynka sterownicza potgczona z regulatorami ptywakowymi typu MAC-3
lub Hydrosonda.
Skrzynka sterownicza wyposazona jest:

* obudowe IP 55 z zamknieciem, wytgcznik gtowny

* zabezpieczenie nadprgdowe itermiczne

* tryb pracy automat/reczna

* sygnalizacje dzwiekowa

* licznik czasu pracy

Ptywaki lub hydrosonda petnig funkcje:

* zabezpieczenie przed suchobiegiem

* zalgcz wylacz prace pompy

* alarm w przypadku przekroczenia poziomu $ciekéw w zbiorniku.

W celu zabezpieczenia silnika pompy, a takze przewoddw ci$nieniowych  przed
ponadnormatywnym  wzrostem cisnienia zastosowano sterownik FGC ci$nieniowo-

elektryczny. Dziatanie sterownika polega na wytgczeniu zasilania pompy w momencie, gdy w
rurociggu panuje cidnienie przekraczajgce bezpieczny poziom np. 0,7MPa, po spadku cisnienia
W rurociggu pompownie sg zalgczane sukcesywnie.

5 Przydomowa przepompownia $ciekéw.

Pompownie przydomowe Sciekdw sa najczesciej stosowane w ukladzie grawitacyjno-ttocznym,
gdzie z jednego domu grawitacyjnie $cieki sptywajg do zbiornika pompowni skad za pomoca
pompy sa ttoczone do kolektora gtéwnego.

System ten oparty jest na przydomowych pompowniach wyposazonych w pompe
rozdrabniajgcg w wykonaniu instalacyjnym H typu MH 3068 z wirnikiem o kodzie nr 450 z
silnikiem M =0,9 kW

Przyjmuje sie zastosowanie pomp i armatury innej niz zaproponowana pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych, technologicznych, eksploatacyjnych i ekonomicznych
do zaproponowanych w projekcie.

Z przepompowni Scieki bedg przettaczane przewodami PE HD cisnieniowymi @ 40 mm do
gtéwnego rurociagu ttocznego.

Przepompownia przydomowa bedzie obiektem podziemne wykonanym jako studnia z
polimerobetonu @ 100 cm i glebokosci ok. 200-220 cm z wlazem zeliwnym typu ciezkiego.

5
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Studzienka to zbiornik retencyjny o pojemnosci czynnej ok. 0,15 - 025 m3. W studni
zamontowana bedzie zatapiana pompa rozdrabniajaca. SzczegOly przedstawione sg ha
rysunku szczegétowym PD.

Alternatywnie przyjmuje sie pompownie kompaktowe ze zbiornikami z PE HD COMPIT Dn
1100mm

Pompownia wymaga doprowadzenia energii elektrycznej - zasilanie trojfazowe 380V dla
zasilania silnika pompy i uktadu sterujacego. Zaktada sie doprowadzenie energii elektrycznej z
instalacji zalicznikowej gospodarstwa. Przepompownie indywidualne beda na utrzymaniu
wiascicieli poszczegoinych nieruchomosci, Nie beda elementem sieciowym.

Przy przepompowni beda staly na stupku szafki zasilajgca i sterownicza typu POS.

Z szatki zasilajacej bedzie wyprowadzonym kabel zasilajgcy pompe. Sterownica pracg pompy
zamontowana bedzie obok przepompowni. Nalezy zaméwi¢ sterownice do zabudowy
zewnetrznej. Pompownia bedzie pracowala w systemie pracy automatycznej. Zatgczenie po
osiggnieciu maksymalnego poziomu Sciekdéw, wytgczenie przy poziomie minimalnym. Rurociagi
ttoczne projektuje sie jako PE HD klasy 100 szeregu SDR-17 cisnieniowej PN 10 (1,0 Mpa) o
Srednicy zewnetrznej 40 mm. Zasilanie elektryczne pompowni odbywaé sie w nastepujacy
sposab.

Dla pompowni domowych projektuje sie zastosowanie pomp wirowych 2z rozdrabniaczem
czesci statych typu M 3068 wirnik 450 silnik 0,9 kW wersja montazu M H.

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia tych pomp do H = 46 m H20, wydajnos¢ Q = 0,82 I/s.
Zuzycie energii elektrycznej przy eksploatacji kanalizacji ci$nieniowej wynosi okoto 0,1 kWh
dziennie na rodzine przy zatozeniu 80l - 1501 odprowadzenia Sciekéw na 1 mieszkanca.

5.0 Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokonac tyczenia trasy sieci kanalizacyjne;j.
Tyczenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Nalezy réwniez powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robot ziemnych. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie i mechanicznie. W odlegtosci 2 m. przed istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wylgcznie recznie az do zlokalizowania
uzbrojenia podziemnego. W sytuacji gdy sie¢ kanalizacji ciSnieniowej i kanalizacji grawitacyjnej
jest uktadana wzdtuz innego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy kontrolne co 25
m. celem zlokalizowania uzbrojenia. W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na planie nalezy powiadomic¢ zainteresowane urzedy celem ustalenia wiasnosci
danego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach. Wykopy
nalezy znakowac tasma foliowa biato-czerwong, a w miejscach tego wymagajacych wykopy
nalezy zabezpiecza¢ barierkami i umieszczaé kiadki dla pieszych. W terenach rolniczych
wierzchnig urodzajng warstwe ziemi nalezy odtozy¢ na jedng strone wykopu, a nie urodzajng
(martwa) na druga strone wykopu. Zasypywanie nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.
Wykopy dla utozenia rurociggéw nalezy wykonywac ze skarpami o nachyleniu odpowiednim dla
danego rodzaju gruntu. Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy jego dno pozostawi¢ o 10 cm wyzej
niz niweleta.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przystgpieniem do montazu rurociggéw.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m, zgodnie z
rzednymi podanymi w projekcie. Po utozeniu rurociggi nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci
0,2 m. ponad wierzch rury.

W przypadku natrafienia na grunty nie nosne nalezy grunt wymienic¢ na nosny.
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Przed zasypaniem rurociggi nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie. SzczegOlnie dokiadnie
nalezy zinwentaryzowac¢ skrzyzowania rurociggbw z innym uzbrojeniem podziemnym.
Zasypywanie rur powinno sie odbywaé w mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich
otoczenia. Celem unikniecia naprezen termicznych. Zasypujac wykop nalezy robi¢ to warstwami
co 25 cm dobrze zageszczajac grunt. Wspoltczynnik zageszczenia gruntu po zasypaniu wkopow
powinien wynosic¢ 0,98. Dobrze nalezy zagesci¢ obsypke rur szczegolnie do wysokosci potowy
jej érednicy. Po zakorniczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, a nadmiar ziemi, gruz, kamienie nalezy wywiez¢ na lokalne wysypisko. Przy
uktadaniu rurociggébw nalezy zachowac odlegtosci bezpieczne od istniejacych obiektow
naziemnych i uzbrojenia podziemnego.

- kable ziemne elektroenergetyczne -0.8-1,0 m.,
- kable ziemne telekomunikacyjne -0.8-1,0 m.,
- rurociagi wodociggowe i kanalizacyjne -1,0-1.5m.,
- rurociagi gazowe -15m.
-rurociagi cieptownicze -1.0

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢ zgodnie z oznaczeniami
na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych.
Tok prac przy wykonywaniu skrzyzowan jest nastepujacy:
- zgtoszenie prac i zapewnienie nadzoru whasciciela danego uzbrojenia podziemnego,
- przekop prébny i lokalizacja przewodu,
- odstoniecie urzadzenia wykopem recznym i zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez:
- zalozenie rur z tworzywa na kable,

- zamontowanie ostony z desek i podparcie rurociagu wodnego lub gazowego,

- zabezpieczenie dna kanatu c.o. przed zatamaniem i obsunieciem poprzez

wykonanie podpér i szalunkow,

- pogtebienie wykopu do rzednej posadowienia rurociagu,

- utozenie rurociggu zgodnie z projektem,
- odbiér skrzyzowania przez wtasciciela obiektu,
- zasypanie i zageszczenie wykopu warstwami gruntu bez wywotania naprezen urzadzen
podziemnych - szczegblnie kabli.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien w trakcie realizacji inwestycji nalezy
wezwac projektanta, aby w ramach nadzoru autorskiego podat spos6b rozwigzania problemu.
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