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Specyfikacja zamawianego produktu – zasłony i firany/ zestawienie 

ilościowe Dom Zdrojowy 

L.p. Asortyment CPV 
Jedn. 

miary 
Ilość 

6. Zasłony 303 x 170 395 szt. 56 

7. Firany    303 x 170 192 szt. 56 

Specyfikacja zamawianego produktu – zasłony i firany/ zestawienie 

ilościowe Dom Zdrojowy 

1. Zasłony do pokoi / ilość 56 szt. – po 2 szt. na pokój ( tj.28 kpl.) 

2. Uszyte z listwami i taśmą marszczącą typu FLEKS 

3. Zawieszenia na haczyki FLEKS 

4. Wymiary orientacyjne : szerokość powierzchni zawieszenia  wynosi około 335 cm, 

marszczenie 200%, wysokość powierzchni zawieszenia wynosi około 303 cm na 

gotowo, listwa dekoracyjna w dolnej części o wysokości 8 cm. 

Prawidłowa ilość firan i zasłon uszytych na gotowo to 56 szt. pojedynczych firan i 

zasłon w rozmiarze: wys. około 303 cm x szer. około 170 cm 

5. Masa powierzchniowa materiału : 320g/m² ± 5 % 

6. Skład materiału: 100% PES 

7. Wytrzymałość tkaniny wg testu Martindale'a : 50 000  

8. Skłonność do mechacenia i tzw. pillingu : 3-4 

9. Odporność na  wybarwienia – światło sztuczne : 3-4 

10. Odporność na tarcie suche : 3-4 

11. Odporność na tarcie mokre : 2-3 

12. Wytrzymałość na rozdarcie : osnowa / 40N, wątek/ 33N 

13. Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa/ 750N, wątek/ 400N 

14. Przesuwalność nitek: osnowa/ 2mm, wątek/ 2 mm, pranie/ 40°C 

15. Kolor materiału granatowy lub do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją 

zadania 

1. Firany do pokoi / ilość 56 szt. - po 2 szt. na pokój ( tj. 28 kpl.) 

2. Materiał Woal, przeziewna 

3. Uszyte z listwami i taśmą marszczącą typu FLEKS 

4. Wymiary orientacyjne: szerokość powierzchni zawieszenia dla ściany wynosi około 

335 cm/ marszczenie 200%, wysokość zawieszenia wynosi około 303 cm na gotowo, 

firana z ołowiem obciążającym w dolnej części 

5. Masa powierzchniowa materiału: 160g/m²± 5% 

6. Skład materiału: 100% PES 

7. Kolor materiału – biel, przeziewna  

 

 

 

 



UWAGI do zamówienia: 

 

1. Podane wymiary zamawianego asortymentu mają charakter orientacyjny i mogą 

różnić się ± 5cm. 

Wykonawca przed realizacją zadania dokona  pomiaru pomieszczeń w celu 

prawidłowej końcowej realizacji zamówienia ( w każdym pomieszczeniu wymiary 

mogą się róznić), 

 

2. Wykonawca przed realizacją zadania zobowiązany jest okazać materiał z którego 

zostanie wykonany zamawiany produkt, 

 

3. Zamawiane produkty montowane będą w pomieszczeniach Zamawiającego na 

szynach metalowych typu FLEKS z oczkami typu suwak mocowanych do sufitu stąd 

też Zamawiający wymaga w zamówieniu do gotowego produktu  haczyki typu 

FLEKS. 

 

 

 


