Chréscicie IV kw 2020 v4 PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-montazowe(branza drogowa)
1.1 CZESC OGOLNA
1.1. Wymagania ogéine
1
1/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych sieci na czas przebudowy ryczatt
obiektow inzynieryjnych i drogi
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2|DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony- |ryczatt
wania robot
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
3|/DM.00.00.00 [Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu |ryczatt
zgodnie z PT
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.2. Roboty pomiarowe
1
4/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
réwninnym
0,91 km 0,910
RAZEM 0,910
1.2. Roboty rozbiérkowe
2
5|/D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
92,5 m 92,50
RAZEM 92,50
6|D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z roz-  |m2
biérki na odl. do 1 km- czgsciowe wbudowanie w pobocza i zjazdy, reszta do
wywieziena na plac Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
5943,0 m?2 5943,00
RAZEM 5 943,00
7|D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiér- |m2
ki na odl. do 1 km - zjazdy
582,0 m?2 582,00
RAZEM 582,00
8/D-01.02.04 |Rozebranie sciekéw z kostki betonowej o grubosci 10 cm na podsypce piasko- |m
wej
712 m 712,00
RAZEM 712,00
9|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m?2
niem spoin piaskiem - parking wzdt6z drogi i chodniki
990,0+1200,0 m?2 2 190,00
RAZEM 2 190,00
10|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsyp- |m?2
ce cementowo-piaskowe;j
112,50 m?2 112,50
RAZEM 112,50
11|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m2
990,0+112,50 m?2 1102,50
RAZEM 1102,50
12|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie m2
1200,0 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
13|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
kowej
755,0 m 755,00
RAZEM 755,00
14|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
500,0 m 500,00
RAZEM 500,00
15|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
712,0*0,04 m3 28,48
755,0%0,10 m3 75,50
500,0*0,05 m3 25,00
RAZEM 128,98
16/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania
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2954,0-2332,0 m3 622,00
712,0*0,3*0,08*1,5 m3 25,63
2190,0*0,08*1,5 m3 262,80
112,5%0,18 m3 20,25
1102,5*0,20 m3 220,50
1200,0*0,10 m3 120,00
755,0*0,3*0,15*1,5 m3 50,96
500,0*0,3*0,08*1,5 m3 18,00
100,5%1,5 m3 150,75
RAZEM 1490,89
17|D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
macyjnych
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
18/D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
19|D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym na baze ZDW t
poz.17*0,025 t 0,450
RAZEM 0,450
1.2. Roboty ziemne
3
20|D-02.01.01 |Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko |m3
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
(3723,0-990,0)*0,6+(990,0%0,5) m3 2 134,80
330,0*0,3 m3 99,00
chodnik
168,0*0,3+1000,0*0,3 m3 350,40
rowki pod krawezniki
235*0,3*0,5 m3 35,25
zatoka autobusowa
129,38%(0,98-0,38) m3 77,63
RAZEM 2 697,08
21|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z dowozu m3
250 m3 250,00
RAZEM 250,00
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.3. Regulacja urzadzen obcych
1
22|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
23|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
24|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
szt. 25,00
RAZEM 25,00
25|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3. Podbudowy
2
26|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3720,0+330,0 m?2 4 050,000
chodnik
168,0+1200,0 m?2 1 368,000
zatoka autobusowa
129,38 m?2 129,380
RAZEM 5 547,380
27|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3720,0 m?2 3 720,00
chodnik
168,0+1200,0 m?2 1368,00
zatoka autobusowa
112,5%1,15 m?2 129,38
RAZEM 5217,38
28|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2

25 cm
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3720,0 m?2 3 720,00
RAZEM 3 720,00
29|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
20 cm
chodnik
168,0+1200,0 m?2 1368,00
zatoka autobusowa
112,511 m?2 123,75
RAZEM 1491,75
30|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
12 cm
zjazdy
330,0 m?2 330,00
RAZEM 330,00
31|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
10 cm
chodnik
168,0+1200,0 m?2 1.368,00
RAZEM 1.368,00
32|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
8 cm
zjazdy
330,0 m?2 330,00
RAZEM 330,00
33|D-04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem w ilosci 25 kg/m2 przy uzyciu zespotu do stabi- |m2
lizacji - mieszanka przygotowana w mieszarkach stacjonarnych, grubo$¢ warst-
wy po zageszczeniu 25 cm
3720,0 m?2 3 720,00
zatoka autobusowa
112,5%1,15 m?2 129,38
RAZEM 3 849,38
34|D-04.06.01b |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 25 cm pielegnowane pias- |m?2
kiem i wodg - mieszanka C16/20 - pod zatoke autobusowg
zatoka autobusowa
112,5%1,05 m?2 118,13
RAZEM 118,13
35|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
3720,0 m?2 3 720,00
RAZEM 3 720,00
36|D-04.07.01 |Podbudowa z AC22P - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
3720,0 m?2 3 720,00
RAZEM 3 720,00
1.3. Nawierzchnie
3
37|D-05.03.01 |Brukowanie kostkg granitowg 17x19 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
zatoka autobusowa
112,5 m?2 112,50
RAZEM 112,50
38|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.39 m2 7 116,00
poz.40 m?2 7 055,00
poz.41 m2 582,30
RAZEM 14 753,30
39|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcze- |m?2
niu 6 cm
7116,0 m?2 7 116,00
RAZEM 7 116,00
40|D-05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zagesz- |m2
czeniu 4 cm
7055,0 m?2 7 055,00
RAZEM 7 055,00
41|D-05.03.13a |Nawierzchnia z AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- |m2
niu 4 cm
582,3 m?2 582,30
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RAZEM 582,30
42|D-05.13.15 |Nawierzchnia z frezowiny - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po zageszcze- |m2
niu 25 cm
1408,5 m?2 1408,50
RAZEM 1.408,50
43|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
mentowo-piaskowej - kostka szara
126,0+1200,0 m?2 1.326,00
RAZEM 1.326,00
44|D-05.03.23a |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - montaz pasow (pél) z kostek lub plyt inte- |m2
gracyjnych koloru zéttego z wypustkami o szerokosci 40cm w rejonie skrzyzo-
wan i przejs$¢ dla pieszych
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
45|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymato$ci |m2
na rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 120kN/m
7116,0 m?2 7 116,00
RAZEM 7 116,00
1.3. Wykonanie poboczy
4
46|D-06.03.02a |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 20 cm m2
1078,5 m?2 1.078,50
RAZEM 1078,50
47|D-06.03.02a |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
poz.46*0,2 m3 215,70
RAZEM 215,70
1.3. Oznakowanie poziome
5
48|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomoca mas chemout- |m2
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - biate
169,0 m?2 169,00
RAZEM 169,00
49|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m2
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - czerwone
12,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
1.3. Oznakowanie pionowe
6
50|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm, h=4,00 m szt.
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
51|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
formacyjnych - znaki nowe
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
52|D-07.02.02 |Znaki hektometrowe - stupki hektometrowe U-1 szt.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.3. Krawezniki i obrzeza
7
53|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
235,0*3 m 705,00
RAZEM 705,00
54|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, zim
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
500,0 m 500,00
RAZEM 500,00
55|D-08.03.01 |tLawa betonowa z betonu klasy C16/20 m3
poz.54*0,07 m3 35,00
RAZEM 35,00
1.3. Scieki
8
56|D-08.05.06a |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach na fawie betono- [m
wej
587.,0 m 587,00
RAZEM 587,00
1.3. Zielen drogowa
9
57|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopédw wykonywanych recznie w gr.kat.I-lll m2
455,0 m?2 455,00
RAZEM 455,00
58|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
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poz.57 m2 455,00
RAZEM 455,00
2 Branza telekomunikacyjna
2.1 KANAL. TECHNOLOGICZNY PRZEPUSTOWY - KTP
59|E-01 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
wykonanym mechanicznie w gruncie kat. lll o liczbie warstw 1; liczbie rur 2;
liczbie otworéw 2 - rura RHDPEp 110/6,3
480,0 m 480,00
RAZEM 480,00
60|E-01 Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtornej w otwor wolny - rury $r. 40 mm |m
w zwojach (1 szt.)
480,0 m 480,00
RAZEM 480,00
61|E-01 Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtornej w otwor czesciowo zajety - rury |m
$r. 40 mm w zwojach (1 szt.) - wigzka mikrorur
480,0 m 480,00
RAZEM 480,00
62|E-01 Montaz ztaczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm w ziemi - szt.
ztgczki skrecane
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63|E-01 Montaz ztgczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm w ziemi - szt.
ztgczki
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64|E-01 Badanie szczelnos$ci odcinkéw kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych o odc.
dtugosci do 2 km w kanalizacji ér. rur 40 mm sprezarkg
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
65|E-01 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztuczne- |m
go - tasma lokalizacyjna
480 m 480,00
RAZEM 480,00
66|E-01 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztuczne- |m
go - taSma ostrzegawcza
480 m 480,00
RAZEM 480,00
2.2 KANAL. TECHNOLOGICZNY ULICZNY - KTP
67|E-01 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
wykonanym mechanicznie w gruncie kat. lll o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
liczbie otworéw 1- rura RHDPEp 110/6,3
519,0 m 519,00
RAZEM 519,00
68|E-01 Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |m
wymi w gruncie kat. lll-1V - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu
519,0 m 519,00
RAZEM 519,00
69|E-01 Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |m
wymi w gruncie kat. lll-1V - rury w zwojach - kazda nastgepna rura HDPE 40 mm
W rurociggu
Krotnos¢ = 2
519,0 m 519,00
RAZEM 519,00
70|E-01 Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |m
wymi w gruncie kat. lll-1V - rury w zwojach - kazda nastgepna rura HDPE 40 mm
W rurociggu - wigzka mikrorur
519,0 m 519,00
RAZEM 519,00
71|E-01 Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizacji wtérnej i rurociagéw kablowych o odc.
dtugosci do 2 km w kanalizaciji $r. rur 40 mm sprezarka
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
72|E-01 Montaz ztaczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm w ziemi - szt.
ztgczki skrecane
szt. 3,00
RAZEM 3,00
73|E-01 Montaz ztaczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm w ziemi - szt.
ztgczki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74|E-01 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tadmg z tworzywa sztuczne- |m
go - tasma lokalizacyjna
519,0 m 519,00
RAZEM 519,00
75|E-01 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tadmg z tworzywa sztuczne- |m

go - tasma ostrzegawcza
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519,0 m 519,00
RAZEM 519,00
2.3 Budowa studni SKR.
76|E-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie  |szt.
kategorii Il
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
77|E-01 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osob nieuprawnio- |szt.
nych w istniejacych studniach kablowych - montaz pokryw dodatkowych z pre-
tami, rama cigezka lub lekka
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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