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TEATR LETNI W GNIEWKOWIE

OSWIADCZENIE:

Oswiadcza sie, ze dokumentacja: ,Teatr letni w Gniewkowie — budowa sceny
wraz z zapleczem oraz zagospodarowanie terenu przy Ratuszu - instalacja
elektryczna” Gniewkowo ul. Dworcowa 17 dz. nr 933, wykonana dla Gminy
Gniewkowo, zostata wykonana zgodnie 2z otrzymanym zleceniem, z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
OPRACOWAL.: mgr inz. Krzysztof
Ochocki
PROJEKTANT : mgr inz. Andrzej ABIT — 11-7342-46/99
Stefanski

Gniewkowo 05.2021
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa

Opis techniczny TE- 05/21 - 00

Czes¢ rysunkowa

1 Plan instalacji elektrycznych — przyziemie — gniazda wtykowe TE-05/21- 01

2 Plan instalacji elektrycznych — przyziemie — oswietlenie TE-05/21- 02

3 Schemat instalacji elektrycznych — rozdzielnia RG TE-05/21- 10

4 Schemat instalacji elektrycznych — sterowanie oswietleniem na TE-05/21- 15
Scianie

5 Schemat instalacji elektrycznych — sterowanie oswietleniem na TE-05/21- 16
murze

5 Schemat instalacji elektrycznych — potgczenia wyréwnawcze TE-05/21- 20
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1.1.1. Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczng budynku teatru letniego w
Gniewkowie:

- WLz

- rozdzielnice obiektowe

- instalacje gniazd wtykowych 230 V

- instalacje gniazd wtykowych 400 V

- instalacje oswietleniowg

- przed przystgpieniem do prac obiektowych Inwestor zamowi moc przytgczeniowg

od Dostawcy energii elektrycznej uwzgledniajgc moc potrzebng do wykonania
rozbudowy.

1.1.2. Podstawa opracowania :

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- uzgodnienie z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy, warunki techniczne oraz normy
1.1.3. Opis przyjetych rozwigzan
1.1.3.1. Rozdzielnica RG
Na przyziemiu budynku nalezy zabudowac¢ rozdzielnice RG. Rozdzielnice RG nalezy
zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy RB w Ratuszu. Rozbudowa rozdzielnicy RB nie wchodzi
w zakres opracowania. Z rozdzielnicy RB do rozdzielnicy RG nalezy utozy¢ WLZ
kablem YKY 4x35 mm? WLZ poza budynkiem uktadaé¢ w wykopie o gtebokosci 0,7 m
na 10 cm warstwie podsypki piaskowej i po utozeniu zasypa¢ go 10 cm warstwg piasku.
Na piasek nalezy nasypac¢ 20 cm ziemi i utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego.
Przed utozeniem kabla na dnie wykopu utozy¢ tasme ocynkowang Fe/Zn 30 x 4 mm
jako uziemienie ochronne, zasypujgc jg 10 cm warstwg gruntu rodzimego. Uziemienie
powinno miec¢ rezystancje nie wiekszg niz 10 Q. W przypadku nie uzyskania wymagane;j
opornosci uziomu nalezy wbi¢ w ziemie i potgczy¢ z tasma prety ocynkowane.
W budynku kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej pod warstwa tynku.
Rozdzielnice RG wykonaé zgodnie ze schematem nr 10. W rozdzielnicy RG nalezy
zabudowac¢ Gtowny Wytgcznik Prgdu GWP. Z rozdzielnicy RG zasili¢ projektowane

instalacje odbiorcze budynku.
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1.1.3.2. Giéwny wyltacznik pradu GWP

W rozdzielnicy RG umiescic¢ roztgcznik izolacyjny 125 A z wyzwalaczem napieciowym
(wzrostowym) jako wytgcznik przeciwpozarowy wytgcznik pradu GWP.

Na scenie w miejscu oznaczonym na planie instalacji elektrycznej nr 01 umiescié¢
przycisk pozarowy z szybkg (przeciwpozarowy wytgcznik pragdu GWP). Zadziatanie
przycisku roztgcza roztgcznik izolacyjny w rozdzielnicy RG.

1.1.3.3. Instalacja oswietlenia wewnetrznego

W budynku projektuje sie instalacje oswietleniowg zgodnie z planem nr 02. Do obliczen
zatozono natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Przyjete oprawy
zaznaczono na planie. Dopuszcza sie stosowanie opraw rownowaznych. Oprawy
awaryjne nalezy wyposazy¢é we wihasne zrodto podtrzymania (modut na 1h).
Zastosowano oswietlenie ewakuacyjne. Instalacje oswietlenia wykona¢ jako
podtynkowg. Wytgczniki oswietlenia umiesci¢ na wysokosci 1,3 m. W pomieszczeniach
mokrych stosowac osprzet hermetyczny IP44. Instalacje wykonaé przewodami YDYpzo
3x2,5 mm?, YDYpzo 3x1,5 mm? oraz YDYpzo 4x2,5 mm? i YDYpzo 4x1,5 mm? do
opraw z wbudowanym zrédtem podtrzymania. Na scenie przewody prowadzi¢ w rurze
PCV.

1.1.3.4. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Na terenie nalezgcym przewiduje sie oswietlenie zewnetrzne. Projektuje sie oswietlenie
na murze oraz na scianie zewnetrznej budynku socjalnego. Zastosowac¢ oprawy LED
IP65. Obwody osSwietlenia zewnetrznego nalezy zasilic z rozdzielnicy RG. W
rozdzielnicy RG projektuje sie zabezpieczenie i sterowanie poszczegdlnych obwodow
oswietlenia zewnetrznego.

Sterowanie oswietleniem odbywa sie z wyborem za pomocg przetgcznika:

- reczne

- pozycja 0

- automatyczne (za pomocg programatora czasowego cyfrowego)

1.1.3.5. Instalacja gniazd wtykowych

W budynku projektuje sie instalacje gniazd wtykowych 230 V i 400/230V zgodnie z
planem nr 01. Instalacje wykona¢ przewodami YDYpzo 5x6 mm?, YDYpzo 3x2,5 mm?
oraz YDYpzo 3x1,5 mm? Instalacie gniazd wykonaé jako podtynkowg. W
pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet hermetyczny IP44 a gniazda montowac na
wysokosci 1,2 m. W pozostatych pomieszczeniach gniazda montowaé na wysokosci 0,3

m. Na scenie przewody prowadzi¢ w rurze PCV.
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1.1.4. Potaczenia wyréwnawcze
W budynku nalezy wykona¢ gtébwng szyne wyrownawczg oraz potgczenia
wyréwnawcze.
Lokalne szyny wyrownawcze oraz potgczenia wyrownawcze nalezy tez wykona¢ w
obrebie poszczegolnych rozdzielnic obiektowych. Ochrong nalezy objgé wszystkie
czesci przewodzgce dostepne, ktdore w normalnych warunkach nie sg pod napieciem,
ale mogg pod nim by¢ w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej. Potgczenia
wyréwnawcze nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Pofgczenia
wyrownawcze powinny réwniez obejmowac zaciski PE w rozdzielnicach obiektowych
oraz rurociggi wody, instalacje c.0., nowe uziomy oraz metalowe wanny, brodziku,
zlewozmywaki, podgrzewacze wody, baterie i krany.

1.1.5. Ochrona od porazen

Jako ochrone dodatkowg od porazen nalezy zastosowac szybkie wylgczenie zasilania

w uktadzie sieciowym TNC-S.

Srodkiem ochrony przed dotykiem posrednim jest szybkie wylgczenie zasilania

zrealizowane przez zabezpieczenia nadprgdowe samoczynne. Dodatkowo zastosowac

wytaczniki  réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30 mA. Catos¢ ochrony musi

spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60364-4-41.

1.1.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicy RG zainstalowaé¢ ochronniki klasy

B+C. W przypadku wystepowania urzadzen o znacznej wartosci, lub ktore tego

wymagajg nalezy miejscowo chroni¢ je ochronnikami klasy D. Montazy ochronnikow

dokonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Przy wykonywaniu ochrony stosowac przepisy PN-IEC 61643.

1.1.7. Wytyczne bhp

W trakcie wykonywania robét stosowacé sie do :

o ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz.V
Instalacje elektryczne ”.

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 nr 108, poz. 953).

e Rozporzadzenia MB i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

1.1.8. Wytyczne wykonawcze

W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy stosowac sie do:

- Ustawy ,Prawo budowlane” ze zmianami (Dz. U. z 2003 nr 207).

- PN-IEC 60364

- PN-IEC 61643-1 ( ochrona przed przepieciami)

- PN-EN 50310

- PN-EN 50174

e \Wykonac potgczenia wyrownawcze oraz uziemienia

e Prace wykonywac¢ w sposob beznapieciowy

e Zachowac wymagane odlegtosci miedzy instalacjami

e Po wybraniu okreslonych dla obiektu urzgdzen - stosowac sie do wytycznych
zawartych w DTR oraz odpowiadajgcym im obowigzujgcym normom i przepisom

e Po zakonczeniu robét montazowych wykonac:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary ochronne

- préby funkcjonalne

Préby i ogledziny zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000

Wszystkie projektowane urzgdzenia zwigzane z sygnalizacjg pozarowg muszg
posiadac aktualne certyfikaty CNBOP
1.1.9.Wytyczne dla planu BIOZ
1. Zakres robot
W ramach robdt objetych niniejszg dokumentacjg wykonywane bedg nastepujgce
obiekty:

rozdzielnice,

e wewnetrzne linie zasilajgce,

¢ instalacje oswietlenia wewnetrznego,
¢ instalacje o$wietlenia zewnetrznego,
e instalacje gniazd wtykowych,

e ochrona od porazen,
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ochrona przeciwprzepieciowa,

uziemienia

2. Zasilanie obiektu

Realizowane zadanie w zakresie roboét elektrycznych bedzie oparte na zasilaniu

z istniejacej sieci energetycznej RD Inowroctaw.

3. Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

roboty budowlane przy realizacji obiektu kubaturowego,

roboty ziemne w postaci wykopow liniowych oraz pod projektowane
uzbrojenie podziemne,

istniejgce uzbrojenie podziemne,

roboty prowadzone na rusztowaniach i drabinach,

jednoczesne prace montazowe roznych branz

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji zadania

kolizija i bezposrednia stycznos¢ robot przy realizacji uzbrojenia
podziemnego z realizowanymi obiektami,

kolizija i bezposrednia stycznos¢ robot przy realizacji uzbrojenia
podziemnego z wykonywanymi urzgdzeniami podziemnymi (uktadanie
kabli),

uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

nieprawidtowo realizowane roboty ziemne

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy na wyznaczonym stanowisku

winien mieC przeszkolenie w zakresie odpowiednim do powierzonej mu pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace tworzeniu zagrozen.

wygrodzenie stref niebezpiecznych przy realizacji robét budowlanych i
ich odpowiednie oznakowanie,

reczne wykonywanie wykopow w miejscach bezposredniego kontaktu
z istniejgcg podziemng infrastrukturg,

techniczne zabezpieczenie wykopow zgodnie z obowigzujgcymi
normatywami,

zmiana organizacji ruchu drogowego (tymczasowe oznakowanie)
zgodnie z projektem ruchu drogowego na czas realizacji budowy,

stosowanie przez pracownikéw kaskow ochronnych,
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e stosowanie sprawnych i aktualnie przebadanych narzedzi,

e stosowanie sprawnych drabin i rusztowan.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Ochocki
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