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Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowanej rozbudowy sieci
' kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stawiec

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ..Dolina Baryczy” sp. z o0.0. w Miliczu
niniejszym okresla warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowanej dla
zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownig Sciekéw w miejscowosci Stawiec, gmina Milicz”.

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

1.1. Miejsce wlaczenia: istniejgca studzienka rewizyjna o rzednych 124.22/122.66
w dzialce nr 73/22, AM-1, obregb Stawiec.

1.2.  Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng oraz kanaly boczne zaprojektowa¢ z rur PVC SN§
z wydluzonym kielichem, ze $ciankg litag jednorodng, laczonych kielichowo na
uszczelke.

1.3. Studnie rewizyjne zaprojektowa¢ jako kompletne studnie systemowe
z prefabrykowanych elementow betonowych, taczonych na uszczelki, o $rednicy 1000
mm. Material: beton B45, wodoszczelnosé (W8), nasigkliwos¢ (nw<4%),
mrozoodporno$é (F-50), uszczelki SBR lub EPDM spelniajgce wymagania PN-EN
681-1. Dolna czgs¢ kazdej ze studni musi by¢ wykonana jako monolit z ptytg denng
oraz zwyksztalcong kineta i1 fabrycznie wykonanymi przejéciami szczelnymi.
Zastosowac zwienczenie stozkowe z wlazem z zeliwa sferoidalnego fi 600mm kl.
D400, niewentylowanym, na zawiasie z wkladka ttumigca. Do regulacji osadzenia
wlazu nalezy zastosowac pierscienie dystansowe zbrojone siatka z pretow. Studzienki
powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym.
Koncowe studnie wykona¢ z kinetg zbiorcza z doplywem prawym i lewym.
Studzienki muszg by¢ wykonane z elementéw betonowych nie wymagajacych izolacji
antykorozyjnej zewnetrznej i wewnetrznej dla Srodowiska klasy XA3 oraz nie
wymagajacych uszczelniania potgczen zaprawa.

1.4.  Studzienki rewizyjne na odcinkach prostych rozmieszcza¢ co 50 m.

1.5. Kanaly boczne zaprojektowaé¢ do granic posesji, ze spadkiem min. 1,5%. Kanaly
boczne do posesji nalezy zaprojektowa¢ w najnizszym punkcie terenu danej posesji
lub wyprowadzi¢ ze studzienek rewizyjnych.
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2. Przepompownia §ciekéw.
2.1. Przepompownie $ciekdw zaprojektowac jako przejezdna.
2.2. Pompownia musi by¢ objeta rozbudowg istniejagcego systemu wizualizacji

i monitoringu HYDRO-PARTNER Sp. z o0.0. z Leszna, ktory jest zainstalowany

i funkcjonuje w PGK ,,Dolina Baryczy” sp. z 0.0. w oparciu o pakietowg transmisje

danych GPRS.

2.3. Zbiomik zaprojektowa¢ o $rednicy min. DN1500 z polimerobetonu.
2.4. Wymaganie dotyczace wyposazenia obiektu przepompowni SciekOw:

— dwie pompy zatapialne z wimnikiem typu Vortex z wolnym przelotem,
gwarantujacym prace bez zapychania si¢, pracujace naprzemiennie w normalnych
warunkach pracy,

— wilaz zeliwny fi 800 D400 z zawiasem, zamykany, z mozliwoscia wyjecia
pokrywy,

— orurowanie 1 armatura wewnatrz komory pompowni wykonana ze stali
kwasoodpornej 1.4401 (A316),

— kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny PVC, kominek wywiewny
z biofiltrem.

2.5. Na doplywie do przepompowni zaprojektowa¢ zasuwe kolnierzowg DN200

z obudowg 1 skrzynka.

2.6. Bezposrednio przed przepompownia S$ciekow zaprojektowaé studnie DN1200

z osadnikiem.

3. Kanalizacja sanitarna tloczna.

3.1. Rurociagi ttoczne zaprojektowa¢ z rur PE100 SDR 17 (PN 10) laczonych metoda
zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego.

3.2.  Studzienke rozprezng zaprojektowac z okraglym dnem.

4. Pozostale warunki:
a) projekt budowlano-wykonawczy nalezy zlozy¢ w Przedsiebiorstwie w celu
uzgodnienia;
b) dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia z wlascicielami gruntéw
1 wlascicielami infrastruktury podziemne;.

Zalacznik: plan sytuacyjny z miejscem wpiecia.
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