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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Czes¢ ogodlna

3.1.1. Inwestor

Inwestorem zadania objetego niniejszym opracowaniem jest Gmina Miejska Nowa
Ruda Rynek 1 57-400 Nowa Ruda.

3.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowany zasilania elektrycznego zespotu
boisk sportowych wg ,Programu ORLIK 2012” w Nowej Rudzie przy ul. Mikotaja
Kopernika 4-6.

Zasilanie dotyczy budynku socjalnego-zaplecza sanitarnego i szatni oraz

oswietlenia boiska do pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego..

3.1.3. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Inwestora,

- plan sytuacyjny,

- obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,

- uzgodnienia z inwestorem i przysztym uzytkownikiem,
- karta katalogowa masztow i opraw oswietleniowych,

- obliczenia os$wietlenia boisk,

3.1.4. Zakres opracowania

- wewnetrzna linia zasilajgca,,

- linie kablowe zasilania o$wietlenia boisk,

- stupy oswietleniowe,

- instalacja elektryczna budynku socjalnego (gniazda + oswietlenie),
- rozdzielnica budynku socjalnego,

- rozdzielnica oswietlenia boisk,



3.1.5. Opis stanu istniejacego

Na projektowanym terenie w chwili obecnej brak jest przytacza elektrycznego oraz

oswietlenia zewnetrznego boisk.

3.1.6. Zatozenia wykonania przytacza i zasilania oswietlenia boisk

Zgodnie z typowymi warunkami przytaczenia ztgcze zaprojektowane bedzie w linii
ogrodzenia. Projekt przytagcza do ztgcza ZN-1/1p jest poza zakresem tego
opracowania. Ztgcze i kabel zasilajgcy ztacze jest wtasnoscig EnergiaPro S.A.

W ztgczu ZN-1/1p, nalezy zamontowac zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci
roztgcznika bezpiecznikowego w obudowie przystosowanej do plombowania. Dla
umozliwienia odtgczenia instalacji elektrycznej przez wtasciciela posesji w szafce
licznikowej zaprojektowano dodatkowy roztgcznik izolacyjny FR 100A . Od ztacza
kablowego nalezy utozy¢ linie kablowg YKYZzo 5x25mm2 do tablicy elektrycznej TO
zlokalizowanej w budynku zaplecza sanitarnego. Zasilanie tablicy elektrycznej TE
(budynek sanitarny) wykonac¢ kablem YKYZo 5x16mm2. Schemat strukturalny

zasilania przedstawiono na rysunku S-01, S-02.

3.1.7. Warunki techniczne

Instalacja elektryczna ma spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. (Dz. U. nr 15 z dnia 25.02.1999,
poz. 140) System ochrony przed porazeniem musi by¢ wykonany zgodnie z normg
PNIEC/ 60364-4-41/2000. W instalacji elektrycznej nalezy zastosowac srodki
ochrony przed przepieciami zgodnie z normg PN-IEC/60364-4-443/1999 | PN-
91/E08109.

3.2. Czes¢ szczegotowa

3.2.1. Zasilanie w energie elektrycznag

Zasilanie w energie elektryczng wykonac ze wspdlnej sieci energetycznej do ztgcza

kablowego. Od zatgcza nalezy wykona¢ WLZ kablem YKYZo 5x25mm2 do



rozdzielnicy oswietleniowej TO. Z tablicy elektrycznej TO nalezy utozy¢ kabel do
tablicy elektrycznej TG do zasilania budynku socjalnego. Obwody oswietleniowe
boisk zasilane bedg z TO. Lokalizacje ztagcza kablowego pokazano na planie

zagospodarowania terenu.

3.2.2. Oswietlenie boisk

Realizacje oswietlenia nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym
zachowujac nastepujgce warunki:

- usytuowanie masztéw oswietleniowych i opraw zgodne z rysunkiem,

- wykopy pod kabel nalezy prowadzi¢ na gtebokosci 0,6m

- w warstwie piasku przykrytej folig kablowg koloru niebieskiego uktadac¢ kable
zasilajace latarnie na boiskach,

- w wykopie utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm.Dopuszcza sie utozenie bednarki
uziemiajacej w wykopie kablowym linii zasilajgcej pod warunkiem uktadania jej na
dnie wykopu w grumcie rodzimym z przykryciem ziemiq i jej zageszczeniu poprzez
ubijanie

- wszystkie przejscia pod drogami i wjazdami na posesje i skrzyzowania z innymi
sieciami ziemnymi nalezy wykona¢ w rurach ostonowych np. Arot DVK oraz SRS
a75,

- maszty oswietleniowe nalezy uziemia¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;.

W opracowaniu proponuje sie zastosowanie masztéw oswietleniowych typu Agena P
wysokosci 12m firmy Valmont wraz z poprzeczka nasadzang oraz opraw
oswietleniowych THORN Trojka 400W 230 V HIT/E40 60/70D.Na etapie budowy
wykonawca musi zamoéwi¢ odpowiednie stupy u producenta do IVstrefy wiatrowej .
Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentow, ktore beda
posiadaty aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania,
a ich parametry techniczne nie beda gorsze i co najmniej rownowazne

rozwigzaniom przyjetym w projekcie.



3.2.3. Rozdzielnia oswietleniowa TO

Projektuje sie rozdzielnie oswietleniowg o stopniu ochrony IP 40. Rozdzielnie
zainstalowac¢ w miejscu wskazanym na rysunku. W rozdzielni umiesci¢
zabezpieczenia obwoddéw- zgodnie ze schematem tablicy gtéwnej budynku

socjalnego

3.2.4. Sterowanie oswietleniem boiska

Sterowanie oswietleniem boisk odbywa sie recznie wytgcznikami, zainstalowanymi
w rozdzielnicy TO. Stosuje sie osobny wylacznik dla oswietlenia boiska do pitki
noznej i osobny do oswietlenia boiska wielofunkcyjnego. Zatgczanie oswietlenia
boisk tylko w przypadku uzytkowania ich w godzinach wieczorno-nocnych i dlatego

nie przewiduje sie automatycznego sterowania oswietleniem.

3.2.5. Maszty oswietleniowe

W miejscach jak pokazano na planie zagospodarowania terenu nalezy wkopac
dziesie¢ fundamentow betonowych F2 na 12 metrowe maszty oswietleniowe np. typu
AgenaP f. Valmont na terenie boiska do pitki noznej i na boisku wielofunkcyjnym. Na
poprzeczkach typu T nalezy mocowac po trzy 400W naswietlacze
metalohalogenkowe, np. typu THORN Trojka 400W masztach zgodnie z
rozmieszczaniem na planie zagospodarowania terenu.
W stupach stosowac tabliczki z bezpiecznikami topikowym. W tabliczkach stosowac
wktadki bezpiecznikowe 6A gG.

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentoéow, ktére beda
posiadafy aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania,
a ich parametry techniczne nie beda gorsze i co najmniej rownowazne

rozwigzaniom przyjetym w projekcie.



3.2.6. Warunki wykonania instalacji

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami Przepisow Budowy i
Eksploatacji Urzadzenh Elektroenergetycznych, Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu
z dnia 08.10.1990r., Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14.12.1994r. System ochrony przed porazeniem musi byc¢
wykonany zgodnie z normg PN-IEC/60364-4-41/2000. W instalacji elektrycznej
nalezy zastosowaé srodki ochrony przed przepieciami zgodnie z normg PN-
IEC/60364-4-443/1999 i PN-91/E081009.

Prace powinna wykonywac firma lub osoba, ktéra posiada odpowiednie uprawnienia

do prowadzenia prac w zakresie elektrycznym.

3.3. Obliczenia techniczne dot. oswietlenia boisk
3.3.1. Prad obciazeniowy i dobér zabezpieczen
Obcigzenie zaplecza sanitarno-szatniowego 13000 W
Obcigzenie oswietlenia boiska do pitki noznej 7200 W
Obcigzenie oswietlenia boiska wielofunkcyjnego 4800 W
Razem: Pi = 25000W

Przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,85

Moc szczytowa:
Ps = 0,85 x 25000 = 21250W

Prad szczytowy:
Is =21250 / (N3 x400x0,96) = 31,9 A

Przyjeto w ztaczu kablowym zabezpieczenie zasilania tablicy oswietlenia TO: 40A

3.3.2. Zabezpieczenia obwodoéw kablowych z tablicy rozdzielczej TO:

- obwdd nr | zasilania o$wietlenia boiska do pitki noznej



I= 7200 / (V3 x400x0,96) = 10, 83A

Przyjeto w TO zabezpieczenie obwodu nr |: 16A

- obwdd nr Il zasilania oswietlenia boiska wielofunkcyjnego

I= 4800 / (V3 x400x0,96)= 7,21A

Przyjeto w TO zabezpieczenie obwodu nr II: 16A

3.3.3. Sprawdzenia spadkéw napieé

- spadek napiecie na linii kablowej od ztgcza kablowego do TO — YKYZo 5x25mm?2

_ 100 25000 67 _ 167500000 _ N
AU = 57 25 160000 228000000 0734649 %

- spadek napiecie na kablach oswietlenia boiska pitki noznej — obwodd | — YKY
4x16mma2

_ 100 7200 202 _ 145440000 _ o
AU = 57 16 160000 145920000 0.99%6711 %

- spadek napiecie na kablach oswietlenia boiska wielofunkcyjnego — obwdd Il — YKY
4x16mma2

_ 100 4800 107 _ 51360000 _ N
AU = 57 16 160000 145920000 0351974 %

3.4. Zasilanie w energie eklektyczng budynku socjalnego



Projektowany budynek zasilany bedzie z TO umieszczonej w budynku socjalnym
zgodnie z rysunkiem. Instalacje projektuje sie jako podtynkowg. Zasilenie elektryczne
do projektowanych instalacji wykona¢ z projektowanej TG, zainstalowanej zgodnie z
rysunkiem. W tym celu nalezy wyprowadzi¢ z TG przewody YDYZo 750V 3 x 2,5
mm2 do gniazd wtyczkowych, przewody YDYZzo 3 x 1,5 mm2 do obwoddéw

oswietleniowych i YDYZo 5 x 2,5 mm2 do obwodu zasilajagcego podgrzewacz wody.

3.4.1 Opis wykonania instalacji eklektycznej budynku

Instalacje elektryczng wykonaé jako podtynkowg. Gniazda wtykowe 230 V montowaé
na wysokosci:

-0,3m

-1, 4 m w poblizu umywalek,

- gniazdo dla podgrzewacza wody w tazience umiesci¢ na wysokosci wg potrzeby.
Gniazda w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowa¢ w wykonaniu
hermetycznym.Wytaczniki umieszczaé na wysokosci 1,4 m.

Schemat instalacji elektrycznej przedstawia rysunek S-01.

3.4.2 Doboér przewodow i zabezpieczen w budynku

Ze wzgledu na wytrzymatos¢ pradowg Idd przewody dobrano prawidtowo.

Ze wzgledu na spadek napiecia przekroje przewoddw dobrane sg prawidiowo.

3.4.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen w budynku

Do ochrony od porazen pragdem elektrycznym zamontowane sg w tablicy
gtdbwnej wytgczniki: roznicowopragdowe o pradzie réznicowym 30 mA
i zabezpieczenia nadmiarowo pradowe typu S 301 B, 303 B.

Wyzej wymienione urzgdzenia zapewnig ochrone od porazen .



3.5. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie w systemie bezposrednim
licznikiem energii czynnej znajdujgcym sie w ztgczu kablowym na granicy dziatki.

Pomiar energii elektrycznej jest poza zakresem niniejszego opracowania.

3.6. Uwagi koncowe

Po wykonaniu w/w robot nalezy wykonac:

- Odbidr instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczyc :

- protokot odbioru roboét elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystanciji izolacji przewodow),

- protokoty skutecznosci szybkiego wytgczania, badania ciggtosci przewodow, pomiar
uziemienia,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow i urzadzen

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad

BHP i wymagan p.poz.

3.7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 151 z dnia 17.09.2002 sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniewaz wystepujg roboty przy wykonywaniu
ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m — plan opracuje kierownik

budowy.

Wykonat : Sprawdzit:



