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UWAGI:

1. Tablica oswietleniowa usytuowana wg rys.E-02, E-03.
2.Projektowane zasilanie lamp o$wietleniowych w uktadzie TN-C od TO.
3. Zataczanie o$wietlenia recznymi wytgcznikami zlokalizowanymi w rozdzielnicy TO.
4. Dla stupéw oswietleniowych M2,M3,M4 z fazy L1 zasili¢ nastepujgce oprawy:
M2- oprawe skierowang na pole bramki,
M3- oprawe skierowang na $rodek boiska,
M4- oprawe skierowang na pole bramki.
5. Stupy M1-M10 - AGENA P o wys. 12m +poprzeczka nasadzana

f. Valmont z fundamentem F-2 lub réwnowazne

6. Montaz stup6w i fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta.
7. Oprawy na masztach o$wietleniowych: Troika ze Zzrédtem 400W 230V
HIT/E40 60/70D f.THORN lub réwnowazna.

8. Oprawy na masztach montowac¢ na wys. 12,2 m.

1x400W

W MASZCIE OSWIETLENIOWYM

WNEKA KABLOWA

1x400W

1ZK-4-01 gG 6A

1ZK-4-01 gG 6A

YKY 4X16

1ZK-4-01 gG 6A

1ZK-4-03
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TO - TABLICA OSWIETLENIOWA
[ |
| o I
tgczna dtugosc linii kablowych:
I
_ Oswietlenie boiska pitki noznej:
I YKY 4x16mm2 - 178,0 (202,0) m |
| [ | Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego: |
YKY 4x16mm2 - 91,0 (107,0) m |
I | I
| SUMA: 278,0 (317,0) m |
Bednarka FeZn 30x4 2 ”l
recon | Lo g | = rucion -
uziom pograzon | uziom pograzony |
typu galmar typu galmar YKY 5x25mm2 - 57,0 (67,0) m
| I
L=21,0m _ _
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™ T umiesci¢ wwykopie kablowym — 00— 00— — — — — — Kier. proj. TG YKY 5x25mm2 L=1,0 (3,0) m
I
Kier. proj. zk (wg. oddzielnego opracowanie)
YKY 5x25mm2 L=57,0 (67,0) m |
- — e =

3x Troika ze zrédlem 400W 230V HIT/E40 60/70D
f. THORN lub réwnowazne innej firmy

E

12,0m np. AGENA P

prod. Thorn z poprzeczka nasadzang

Stalowy maszt o$miokatny h

3xIZK 6A

Drut FeZn 8

3xYDY 3x2,5

-

OMEGA

| PRACOWNIA PROJEKTOWA "OMEGA" |

P.U.H. Omega Bogustaw Ligorowski
57-402 Nowa Ruda ; ul. S. Moniuszki 12

Siedziba: ul. Ktodzka 11

Temat:

P.B.: Zespot boisk sportowych wg ,,Programu Orlik 2012"

ul. M. Kopernika 4-6 57-400 Nowa Ruda dz. nr 70/1, 75 AM 1, Obreb 4

Data:
03.2011r

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda Skala/format:
Rynek 1 57-400 Nowa Ruda
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Schemat instalacji elektrycznej - oswietlenie boisk S-02
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