Roboty pomiarowe

KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie réwninnym

0,085

RAZEM 1 Roboty pomiarowe

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

KNR 2-31 0814-05

Rozebranie obrzezy betonowych 8x25 cm na podsypce
cem.piaskowej

4,000

KNR 2-31 0812-03

Rozebranie taw pod obrzeza z betonu

m3

0,156

Aol MM

KNR AT-03 0101-02

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych
na gt. 6-10cm

4,350

KNR 2-31 0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm

m2

139.610

KNR 2-31 0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.

m2

139.610

KNR 2-31 0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grub. 15 cm

m2

139.610

KNR 2-31 0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego - dalszy 1 cm grub.

m2

139.610

KNR 2-31 0801-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjozdéw betonowych
ogrub. 12cm

m2

23,380

KNR 2-31 0801-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjozdéw betonowych
- dalszy 1 cm grub.

m2

23,380

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km

m3

55,699

KNR 4-04 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km

m3

55,699

RAZEM 2 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Roboty ziemne

KNR 2-31 0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm- pod chodnik,
$ciezka rowerowa.

m2

247,290

KNR 2-31 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.- do 37 cm.

m2

247,290

KNR 2-31 0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm - Zjazdy, droga
dojazdowa.

m2

201,220

KNR 2-31 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok
-do42cm

m2

201,220

KNR 2-01 0206-05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

m3

176,010

KNR 2-01 0214-04

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km fransportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV

m3

176,010

KNR 2-21 0218-01

Rozicielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie
ptaskim

m3

111,190

20

KNR 2-21 0401-04

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie
kat.l-ll z nawozeniem

111,190

RAZEM 3 Roboty ziemne

Krawezniki,oporniki ,obrzeza

21

KNR 2-31 0401-07

Rowki pod obrzeza o wym. 25x35 cm w gruncie kat.I-l

106,690

22

KNR 2-31 0407-05

Obrzeza betonowe o wym.8x25 x100 cm na podsypce
cem.piaskowej

106,360

23

KNR 2-31 0402-04

tawa pod obrzeza C12/15 betonowa z oporem

m3

4,148

RAZEM 4 Krawezniki,oporniki ,obrzeza

Podbudowa

24

KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m?2

897,020

25

KNR 2-31 0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 -
grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm - chodnik, $ciezka
rowerowa, zjazdy, droga dojazdowa.

m?2

448,510

26

KNR 2-31 0111-02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 - za
kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu

m2

448,510

27

KNR 2-31 0109-03

Podbudowa betonowa C 8/10 bez dylatacii - grub.warstwy
po zageszczeniu 12 cm - pod chodnik, Sciezka rowerowa.

m2

247,290

28

KNR 2-31 0109-04

Podbudowa betonowa C 8/10 bez dylataciji - za kazdy
dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu

m2

247,290

29

KNR 2-31 0109-03

Podbudowa betonowa C 12/15 bez dylatacji -
grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - zjozdy , droga
dojazdowa.

m2

201,220




Podbudowa betonowa C 12/15 bez dylataciji - za kazdy

30 KNR 2-31 0109-04 ; m2 201,220
dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu
RAZEM 5 Podbudowa

6 Nawierzchnia
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Behaton bez fazy

31 KNR 2-31 0511-03 (czerwona) grub. 8 cm na podsypce cementowo- m2 128,560
piaskowej - sciezka rowerowa

30 KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej befonowej Nos‘rqllfe( zo’rt){) m2 118,730
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez fazy Behaton

33 KNR 2-31 0511-03 (grafitowy) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m2 150,400
- Zjazdy
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z fazg Behaton

34 KNR 2-31 0511-03 (szary) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m2 50,820
droga dojazdowa
RAZEM é Nawierzchnia

7 Regulacja urzgdzen podziemnych

35 KNR 2-31 1406-04 Regulogo plonov~{o studzienek dla zaworéw st 4000
wodociggowych i gazowych

36 KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1,000

37 KNR 5-10 0303-02 Uktadanie rur.ochronnych z PCW dwudzielnych o ér.do 110 26,000
mm w wykopie na kable energetyczne
RAZEM 7 Regulacja urzgdzen podziemnych

8 Oznakowanie pionowe i pziome

38 KNR 2-31 0702-02 Montaz stupkdw blokujgcych U-12 szt. 23,000

39 analiza wiasna \A{ymmna stupkdw do znakdw drogowych (wymieni¢ na st 4000
giete)

40 KNR 2-31 0702-02 Stupki do zpakow drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm- 2 st 4,000
proste, 2 giete.
Przymocowanie tablic znakéw drogowych

41 KNR 2-31 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do  |szt. 4,000
0.3m2-C13/16 -szt.1, C13a/16a - szt.1, D-6b - szt.2

42 analiza wiasna Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego ( m2 11,490
kolor biaty) - P-10, P-11, P-23 !

43 analiza wiasna Wykonanie oznokowomo‘po.momego grubowarstwowego ( m2 8,000
kolor czerwony) - wypetnienie
RAZEM 8 Oznakowanie pionowe i pziome

9 Roboty inne

44 analiza wlasna Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. kpl 1,000
RAZEM 10 Roboty inne

10 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

45 KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,085

trasa drogi w terenie réwninnym

RAZEM 11 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

RAZEM kosztorys




