ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań

ZADANIE NR 1
1. TARCZA TS 9 
	1.
	Tarcza TS 9
	Tarcza TS 9 (francuz biały) o wym. 685 mm x 495 mm. 
	szt.
	6 000

	





[image: ]



2. TARCZA TS 10
	2.
	Tarcza TS10
	Tarcza TS 10 (francuz czarny) o wym. 685 mm x 495 mm. 
	szt.
	6 000

	[image: ]










3. TARCZA TS-3/1
	3.
	Tarcza TS-3/1
	Tarcza TS-3/1 o wym. 700 mm x 1000 mm. 
	szt.
	200

	[image: ]









4. TARCZA TS-3/2
	4.
	Tarcza TS-3/2
	Tarcza TS-3/2 o wym. 700 mm x 1000 mm. 
	szt.
	300

	


[image: ]
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ZADANIE NR 2
1. TARCZA STRZELECKA SS17
	1.
	Tarcza strzelecka SS17
	Kolorowa tarcza strzelecka przedstawiona na rysunku. 
Format: wymiary 89  x 64 cm,
Surowiec o parametrach: papier offset  min. 80  g,
Druk: cmyk 4 kolory . 
	szt.
	700

	[image: TARCZE 1 (SS15)]









2. TARCZA STRZELECKA SS18
	2.
	Tarcza strzelecka SS18
	Kolorowa tarcza strzelecka przedstawiona na rysunku. 
Format: wymiary 89  x 64 cm,
Surowiec o parametrach: papier offset  min. 80  g,
Druk: cmyk 4 kolory . 
	szt.
	650

	[image: TARCZE 2 (SS16)]









3. TARCZA STRZELECKA SS19
	3.
	Tarcza strzelecka SS19
	Kolorowa tarcza strzelecka przedstawiona na rysunku. 
Format: wymiary 89  x 64 cm,
Surowiec o parametrach: papier offset  min. 80  g,
Druk: cmyk 4 kolory . 
	szt.
	650

	[image: TARCZE 3 (SS17)]









4. TARCZA STRZELECKA SS20
	4.
	Tarcza strzelecka SS20
	Kolorowa tarcza strzelecka przedstawiona na rysunku. 
Format: wymiary 89  x 64 cm,
Surowiec o parametrach: papier offset  min. 80  g,
Druk: cmyk 4 kolory . 
	szt.
	650

	[image: TARCZE 4 (SS18)]









5. TARCZA STRZELECKA SS21
	5.
	Tarcza strzelecka SS21
	Kolorowa tarcza strzelecka przedstawiona na rysunku. 
Format: wymiary 89  x 64 cm,
Surowiec o parametrach: papier offset  min. 80  g,
Druk: cmyk 4 kolory . 
	szt.
	650

	[image: TARCZE 5 (SS19)]









6. TARCZA STRZELECKA SS22
	6.
	Tarcza strzelecka SS22
	Kolorowa tarcza strzelecka przedstawiona na rysunku. 
Format: wymiary 89  x 64 cm,
Surowiec o parametrach: papier offset  min. 80  g,
Druk: cmyk 4 kolory . 
	szt.
	650

	[image: TARCZE 6 (SS20)]










ZADANIE NR 3
1. TARCZA SPECJALISTYCZNA TF-9K 
	1.
	Tarcza specjalistyczna TF-9K, wygląd i wymiary zawiera rysunek poglądowy. 
	szt.
	2 000

	
	[image: ]




2. ZAKLEJKI DO TARCZ  
	2.1.
	Zaklejki do tarcz (śr. 16 mm) zielone – 100 000 szt. (1 rolka 1000 szt. zaklejek).  
	rolka
	100

	2.2.
	Zaklejki do tarcz (śr. 16 mm) białe – 20 000 szt. (1 rolka 1000 szt. zaklejek
	rolka
	20
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ZADANIE NR 4
1. FIGURA BOJOWA nr 23
	1.
	Figura bojowa nr 23 
	Wykonana z blachy szarej o grubości 1mm, o wymiarach podanych na rysunku, pomalowana farbą olejną w kolorach khaki i żółtym jak na rysunku
	szt.
	20

	





[image: ]











2. FIGURA BOJOWA nr 23g
	2.
	Figura bojowa nr 23g
	Wykonana z blachy szarej o grubości 1mm, o wymiarach podanych na rysunku, pomalowana farbą olejną w kolorach khaki i żółtym jak na rysunku
	szt.
	30

	





[image: ]












3. FIGURA BOJOWA nr 27
	3.
	Figura bojowa nr 27 
	Wykonana z blachy szarej o grubości 1mm, o wymiarach podanych na rysunku, pomalowana farbą olejną w kolorach khaki i żółtym jak na rysunku
	szt.
	50

	[image: ]

















4. FIGURA BOJOWA nr 20
	4.
	Figura bojowa nr 20
	Wykonana z blachy szarej o grubości 0,8mm, o wymiarach podanych na rysunku, pomalowana farbą olejną w kolorach khaki i żółtym jak na rysunku
	szt.
	50

	[image: ]




















5. FIGURA BOJOWA nr 31
	5.
	Figura bojowa nr 31 
	Wykonana z blachy szarej o grubości 0,8mm, o wymiarach podanych na rysunku, pomalowana farbą olejną w kolorach khaki, czarnym i żółtym jak na rysunku
	szt.
	30

	[image: ]

















6. FIGURA BOJOWA nr 40
	6.
	Figura bojowa nr 40
	Wykonana z blachy szarej o grubości 0,8mm, o wymiarach podanych na rysunku, pomalowana farbą olejną w kolorach khaki i żółtym jak na rysunku
	szt.
	60

	[image: ]


















7. EKRAN STRZELECKI
	7.
	Ekran strzelecki
	Wykonany z płyty pilśniowej twardej grubości 5 mm, o wymiarach 750 mm x 750 mm, pomalowany po stronie gładkiej białą farbą olejną
	szt.
	200

	



[image: ]













ZADANIE NR 5
1. STELAŻ DO EKRANÓW STRZELECKICH 
	1.
	Stelaż do ekranów strzeleckich
	Stelaż wykonany z tarcicy, z drzewa iglastego, nie sękatego, o przekroju 40 mm x 50 mm, niemalowany
Nogi stelaża wykonane z tarcicy, z drzewa iglastego, nie sękatego, o przekroju 50 mm x 25 mm.
Wymiary poszczególnych elementów zawiera rysunek poglądowy poniżej.
	szt.
	50

	[image: ]

















































2. NOGI DO FIGUR BOJOWYCH 
	2.
	Nogi do figur bojowych
	Nogi stelaża wykonane z tarcicy, z drzewa iglastego, nie sękatego, o przekroju 50 mm x 25 mm.
a) 2 200 mm 	– 200 szt.
b) 1 300 mm 	– 200 szt.
c) 800 mm 	– 200 szt
Wymiary zawiera rysunek poglądowy nr a), b) i c)
	szt.
	200
200
200
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ZADANIE NR 6
1. STELAŻ DO TARCZ STRZELECKICH
	1.
	Stelaż do tarcz strzeleckich
	Stelaż wykonany z drewna sosnowego lub dębowego elementy:
· górnej poprzeczki połączone poprzez sklejanie, czopy oraz za pomocą gwoździ(sztyfty);
· dolnej poprzeczki połączone za pomocą wkrętów. 
Nogi stelaża wykonane z drewna jak wyżej, elementy nóg połączone ze sobą za pomocą śrub o długości 10 cm, ø 5,8. 
Wymiary poszczególnych elementów naniesione na rysunek poglądowy nr 1a i 1b.
Zdjęcia stelaża do tarcz strzeleckich oraz połączeń poszczególnych elementów i żłobień poniżej.
	kpl.
	40

	Rysunek poglądowy nr 1a - stelaż do tarcz strzeleckich 
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	Rysunek poglądowy nr 1b - noga do stelaża do tarcz strzeleckich
a) rzut z prawej strony
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	b) rzut z lewej strony
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	c) rzut z góry 


	[image: ]

	
Zdjęcia poglądowe, pomocnicze – stelaża do tarcz strzeleckich i nóg do stelaża do tarcz strzeleckich (połączenia poszczególnych elementów i wżłobienia).


	[image: C:\Users\Karol\Desktop\Mat.do szkol\DREWNO\Mat. do szkol. ogniowego 2021\20210420_094028.jpg]
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2. WKŁAD WYMIENNY DO STELAŻA
	2.
	Wkład wymienny do stelaża 
	Wkład wymienny do stelaża wykonany z płyty HDF(gładkiej po obu stronach). Wymiary poszczególnych elementów naniesione na rysunek poglądowy nr 2.
	szt.
	500

	Rysunek poglądowy nr 2 - wkład wymienny do stelaża 
a) rzut z boku

	[image: ]

	b) rzut z góry

	[image: ]






ZADANIE NR 7
1. DRZWI DO TRENINGU PIROTECHNICZNEGO 90cm
	1.
	Drzwi do treningu pirotechnicznego 90x205
	Drzwi do treningu pirotechnicznego 90x205 cm wykonane z  płyty MDF. Wyposażone w zawiasy i klamki. Wymiary poszczególnych elementów naniesione na rysunek poglądowy nr 3
	kpl.
	150

	Rysunek poglądowy nr 3 drzwi do treningu pirotechnicznego
a) rzut z boku

	[image: ]

	b) rzut z góry

	[image: ]

	c) cztery zawiasy pasowe ocynkowane do drzwi o wymiarach od 100 x 50 mm do 150 x 50 mm

	[image: https://media.castorama.pl/media/catalog/product/cache/0/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/Z/a/Zawias_pasowy_400_x_55_mm_ocynkowany__p_-176627-103146_1.jpg]

	d) dwie klamki (1 kpl.) lakierowane do drzwi - zamontowane po obu stronach drzwi

	[image: https://media.castorama.pl/media/catalog/product/cache/0/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/K/l/Klamka_drzwiowa_lakierowana_brazowa-145810-111874.jpg]




2. DRZWI DO TRENINGU PIROTECHNICZNEGO 80cm
	2.
	Drzwi do treningu pirotechnicznego 80x205
	Drzwi do treningu pirotechnicznego 80x205 cm wykonane z  płyty MDF. Wyposażone w zawiasy i klamki. Wymiary poszczególnych elementów naniesione na rysunek poglądowy nr 4
	kpl.
	150

	Rysunek poglądowy nr 4 drzwi do treningu pirotechnicznego
a) rzut z boku

	[image: ]

	b) rzut z góry

	[image: ]

	c) cztery zawiasy pasowe ocynkowane do drzwi o wymiarach od 100 x 50 mm do 150 x 50 mm

	[image: https://media.castorama.pl/media/catalog/product/cache/0/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/Z/a/Zawias_pasowy_400_x_55_mm_ocynkowany__p_-176627-103146_1.jpg]

	d) dwie klamki (1 kpl.) lakierowane do drzwi - zamontowane po obu stronach drzwi

	[image: https://media.castorama.pl/media/catalog/product/cache/0/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/K/l/Klamka_drzwiowa_lakierowana_brazowa-145810-111874.jpg]



3. NAKŁADKA WYMIENNA NA DRZWI DO TRENINGU PIROTECHNICZNEGO  
	3.
	Nakładka wymienna na drzwi do treningu pirotechnicznego  
	Nakładka wymienna na drzwi do treningu pirotechnicznego wykonany z płyty HDF (gładkiej po obu stronach). Wymiary poszczególnych elementów naniesione na rysunek poglądowy nr 5
	szt.
	200

	Rysunek poglądowy nr 5 - nakładka wymienna na drzwi do treningu pirotechnicznego
a) rzut z boku

	[image: ]

	b) rzut z góry

	[image: ]










ZADANIE NR 8
1. CEL METALOWY „POPPER”  POPIERSIE ZE STOJAKIEM
	1.
	Cel metalowy „popper”
 popiersie ze stojakiem
	Cel podnoszący umiejętności strzeleckie. Komplet składa się z:
1.	popiersia 
2.	stojaka
Ad.1 
Popiersie sylwetkowe w postaci korpusu z głową  wykonane ze stali AR550 gr. 10 mm umożliwiające strzelanie do celu z amunicji wojskowej pistoletowej 9 mm oraz wojskowej karabinowej 5,56 mm. Cel z  adapterem umożliwiającym montaż na stojaku. 
Kolor: Biały.
Waga popiersia: do 12 kg
Rysunek poglądowy popiersia nr 6.

Ad.2 
Stojak wykonany z dwóch elementów podstawy i żerdzi. Podstawa typu H ze stali nieutwardzonej. Żerdź złożona z dwóch podłużnych elementów ze stali Hardox 450/ 6mm z osłoną w części górnej ze stali Hardox 550 / 10mm W górnej części wykonane wpusty umożliwiające ustawienie celu pod kątem około 5 stopni oraz z pochyleniem około 30 stopni. Wysokość stojaka umożliwia ustawienie celu tak, że jego podstawa znajduje się od podłoża:
· 100 cm – 16 szt.,
· 80 cm – 7 szt.,
· 120 cm – 7 szt.,
W komplecie: - podstawa ze śrubą mocującą - żerdź ze stali utwardzonej.
Kolor: czarny 
Waga: do 15 kg.
Wymogiem jest by producent pisemnie określił warunki bezpieczeństwa do użytkowania celu podczas ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji. 
W przypadku uszkodzenia celu wskazaną wyżej amunicją przed wystrzeleniem limitu gwarancyjnego określonego przez producenta, usługa gwarancyjna obejmuje wymianę celu na nowy. 
Na cele obowiązuje 24 mies. gwarancji.
Rysunek poglądowy stojaka nr 7.

UWAGA: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą PRZŚD, np. dokładny opis oferowanych produktów oraz certyfikat/atest potwierdzający, że metalowe cele strzelnicze zostały wykonane, odpowiednio ze stali AR550, Hardox450, Hardox550, a w przypadku zaoferowania produktu równoważnego, że materiał użyty do wykonania metalowego celu strzelniczego, posiada właściwości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa (antyrykoszetowe) podczas strzelania z amunicji wojskowej pistoletowej 9 mm oraz wojskowej karabinowej 5,56 mm, nie gorsze niż właściwości stali AR550, Hardox450, Hardox550 oraz, iż dane urządzenie jest zbudowane z materiałów nie zagrażających życiu i zdrowiu ludzi podczas ćwiczeń strzeleckich z użyciem w/w rodzajów amunicji, z których wynikać będzie zachowanie równoważności i spełnienie określonych wymagań oraz kryteriów wskazanych w OPZ w celu oceny równoważności.
Zamawiający zażąda aby Wykonawca dostarczył od producenta instrukcję użytkowania oraz określenie warunków bezpieczeństwa.




	kpl.
	30

	
Rysunek poglądowy nr 6 popiersia

	[bookmark: _GoBack][image: ]

	Rysunek poglądowy nr 7 stojaka

	[image: ]





	Oświadczenie
o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp., 
oświadczam, że
oferowany przedmiot zamówienia pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry.

	Oświadczenie
o występowaniu w dostarczanych produktach Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (NSCh) lub/i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO)

	Oświadczam, że w oferowanych dostawach występują / nie występują Niebezpieczne Substancje Chemiczne (NSCh) lub/i Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO)

	

	Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika
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