ZJAZD INDYWIDUALNY W CIAGU CHODNIKA
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z DOWIAZANIEM Z KRUSZYWA

WIDOK Z GORY
SKALA 1:50
7 szerokos¢ zjozdu wg. PZT 75
] | 1 ]
O
POBOCZE dowiqzanie wysokosciowe istn. nowierzchni zjazdu do gronico pasa drogoweg |
GRUNTOWE powierzhni proj. Sciezki A ‘ o
— i | £
8% 8%
—H — i S 3
cbe bbb b b PP P PP e 0 T T AV AT = ™
DOWIAZANIE: — KRUSZYWO' L AMANE - - o s
| as|  OPASKA GRUNTOWA 1 1 | E 1 s 1 B T ”1_@
i T T T I I I I I | T O = [am]
| brzeze bet. 8x30 7 opornik bet. 12x25cm | N obrzeze bet. 8x30cm = TH P E
obrzeze bet. Bx30cm K p : N . ‘ 3 i 3 i
| = / gl . e < § < i
S XS, 7 T e %, 2J ‘ o L SH Ll Sl’
‘ %\\“?/ 8‘ é \J‘\'/'/ - % E E o E
| SCIEZKA ROWEROWA — KOSTKA BRUKOWA e LD~ KOSTKA BRUKOWA % AN zanizenie_kraweznikg \ —H - sH
/ N O = =
[ I nmmm [ [ | [ [ [ I mm [ % A = gg
P S I S S S ) s s ) S ) I I ) S ) I S S B I I S I B - = S
1||||||||||||||||||||||||||||||‘|||||||||||||||||| I I B .
| JEZDNI DROGI | | < 5
szerokose zjgzdu wq. PZT
20 | Jjrdu g : = a |
‘ Zmignng
‘ |
| ol |
|
| | - |
PRZEKROJ A-A poziom krawgznika
i [ T T T T T T T ﬁir\ T T [ i jL
200 L Zmienna § 200
| krawgznik betonowy 15x30cm krawgznk nojazdowy 15:22cm krawed? jezdni |
| |
\ . . zewn. krawed? $ciezki
obrzeze bet. Bx30cm opornik bet. 12x25cm oziom $ciezki |
| N N e I |
| poziom zjazdu |
| 200 | zmienna L 200 v
| @mﬂﬁ_ PRZEDSIEBIORSTWO UStUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
| "AZYMUT"  ul., Kos’ciusgk/' 14, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
Inwestor Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice ‘ Stadium Profekt wykonawcezy
o o ' o . Inwestyc ja Budqwg Sciezki rowerowej przy DP13SIK Tuchow — ZL/asowa — Lubcza - Degborzyn Projekt sciezki
@ konsfrukcjo jezdni zjazdu z betonowej kostki brukowej @ konstrukcja dowigzania do proj. zjazdu w miejscowosci Lubcza. Temat l’OWé’l’OWé’j
Bcm | bet kostka brukowa typu holland (kol . : . . . Jedn. ewld. 1216065 Ryglice- abs: le]skl, obreb: 0004 Lube.
E,=min. 120MPq SE;: pzdoshy;ts C:fﬂestowr! iwopmﬁ(ujwoofz lor czervony) 15cm | nawierzchnia z mieszanki niezwigzane] 2 kruszywem 0/31.5mm, Cooss Lokalizac Ja dz.nnrjw 620, 953/I, 95.?/62‘.9974,2‘;;5?;72/3.09?6/4. 978, 9942/01 995, 997, 998, 1000, Rys. Nr: 4.5
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 150m | podbudowa z mieszanki niezviqzane] z kruszywem 0/63mm, Cy 100771, 100176, 1006, 100371, 1024/2. 1402/1
g5y | 0/31.5mm, C o T 30cm Trest Przetrofe fpowe Skala: 1:30
Et}%%urgfﬂwcpomocmcza 7 mieszanki niezwigzanej z kruszywem Funkcja Imle 1 nazwisko Uprawnienia Data Padpls
25cm ' 90/3
T Blem Projektowa: mgr Inz. Mirostaw Dojka %%D%%&m 03. 2019
Sprawdzit: ng. Tadeusz Scldg WONBE3/3/80 .. | 03, 201

b spec sl banst. - Ity o] w zokreshs iy
o—

Wszysttle prawa ZzastrzeZone. lanle, kop [ lanle oraz wykorzystywanle do Innych opracowari bez zgody Projekfanta zabronione.



AutoCAD SHX Text
proj. oś zjazdu

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ZJAZD INDYWIDUALNY W CIĄGU CHODNIKA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z DOWIĄZANIEM Z KRUSZYWA WIDOK Z GÓRY SKALA 1:50

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ C-C 

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
POBOCZE GRUNTOWE

AutoCAD SHX Text
granica pasa drogowego

AutoCAD SHX Text
opornik bet. 12x25cm

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA DROGI

AutoCAD SHX Text
ZJAZD - KOSTKA BRUKOWA

AutoCAD SHX Text
DOWIĄZANIE - KRUSZYWO ŁAMANE

AutoCAD SHX Text
dowiązanie wysokościowe istn. nawierzchni zjazdu do powierzchni proj. ścieżki

AutoCAD SHX Text
max 3%%%

AutoCAD SHX Text
max 5%%%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
obrzeże bet. 8x30cm

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
OPASKA GRUNTOWA

AutoCAD SHX Text
obrzeże bet. 8x30cm

AutoCAD SHX Text
ŚCIEŻKA ROWEROWA - KOSTKA BRUKOWA

AutoCAD SHX Text
  0.01

AutoCAD SHX Text
3.0%%%

AutoCAD SHX Text
5.0%%%

AutoCAD SHX Text
  -0.05

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
Σ 61cm61cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5mm, C     90/3

AutoCAD SHX Text
konstrukcja jezdni zjazdu z betonowej kostki brukowej

AutoCAD SHX Text
betonowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony)

AutoCAD SHX Text
E =min. 120MPa

AutoCAD SHX Text
konstrukcja dowiązania do proj. zjazdu

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
zewn. krawędź ścieżki

AutoCAD SHX Text
poziom ścieżki

AutoCAD SHX Text
skos 1:1

AutoCAD SHX Text
skos 1:1

AutoCAD SHX Text
zaniżenie krawężnika

AutoCAD SHX Text
  0.00

AutoCAD SHX Text
 -0.04

AutoCAD SHX Text
  0.01

AutoCAD SHX Text
2.0%%%

AutoCAD SHX Text
  0.04

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ D-D 

AutoCAD SHX Text
  0.00

AutoCAD SHX Text
 -0.04

AutoCAD SHX Text
  0.01

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
poziom zjazdu

AutoCAD SHX Text
opornik bet. 12x25cm

AutoCAD SHX Text
obrzeże bet. 8x30cm

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ A-A 

AutoCAD SHX Text
 krawędź jezdni

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy 15x30cm

AutoCAD SHX Text
krawężnik najazdowy 15x22cm

AutoCAD SHX Text
poziom krawężnika

AutoCAD SHX Text
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63mm, C    90/3

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5mm, C , 90/3, 

AutoCAD SHX Text
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63mm, C     90/3

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
Σ 30cm30cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
Przekroje typowe

AutoCAD SHX Text
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH

AutoCAD SHX Text
"AZYMUT"

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
Inwestycja

AutoCAD SHX Text
Treść

AutoCAD SHX Text
Funkcja

AutoCAD SHX Text
Stadium

AutoCAD SHX Text
Temat

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
ul. Kościuszki 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

AutoCAD SHX Text
Rys. Nr: 

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
Projekt wykonawczy

AutoCAD SHX Text
4.5

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
Projekt ścieżki  rowerowej

AutoCAD SHX Text
Budowa ścieżki rowerowej przy DP1381K Tuchów - Zalasowa - Lubcza - Dęborzyn  w miejscowości Lubcza.

AutoCAD SHX Text
03. 2019

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mirosław Dojka

AutoCAD SHX Text
uprawniony do projektowania bez ograniczeń  w specjalności inżynieryjnej drogowej

AutoCAD SHX Text
inż. Tadeusz Ścióg

AutoCAD SHX Text
uprawniony do projektowania bez ograniczeń  w specjalności konstr. - inżynieryjnej w zakresie dróg

AutoCAD SHX Text
WD-NB-8346/3/80

AutoCAD SHX Text
MAP/0010/PBD/17

AutoCAD SHX Text
03. 2019

AutoCAD SHX Text
Wszystkie prawa zastrzeżone. Udostępnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie do innych opracowań bez zgody Projektanta zabronione.

AutoCAD SHX Text
Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Jedn. ewid. 121606_5 Ryglice- obszar wiejski, obręb: 0004 Lubcza

AutoCAD SHX Text
dz. nr.: 620, 953/1, 953/2, 974, 975, 976/3, 976/4, 978, 994/1, 995, 997, 998, 1000, 

AutoCAD SHX Text
 1007/1, 1007/6, 1008, 1009/1, 1024/2, 1402/1


	Sheets and Views
	PB_4.5_TYP


