PRZEKROJ PODELUZNY
przedfuzenie istniejacego przepustu wraz z umocnienim
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bruk kamienny 15/22 na zaprawie betonowe]
Wroz 7 zaspoinowaniem — warstwa min. 20cm

L UWAGA:

o Wymiary elementow zelbotowych dopasowac do warunkdw lokalnych,

» Powierzchnie betonowe zabezpieczi¢ poprzez dwukrotne nalozenie powlok bitumicznych (izolacjo cienka),

o Na stykach prefabrykatow zastosowat opaski z papy termozgrzewalnej szerokosci min. 30cm (izolacja gruba),

o Betonowanie nclezy wykonywac zqodnie z wymaganiomi  PN-B-06251, przy czym nalezy stosowat
szezeliny  dylatacyjne  wypefnione bitumiczng masq zalewowg.

+ Roboty ziemne prowadzi¢ z duzq starannosciq, zgodnie z wymogami norm PN-S-02205 oraz PN-B-06050.
Wykopy i nasypy nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chronic przed naplywem wod gruntowych i opadowych.
Skarpy wykopdw zabezpieczyt w sposdb guwarantujqcy ich statecznode,

o Jbrojenie wykona¢ z stali zebrowanej klasy A-1IN dopuszczonej do zbrojenia betonawych konstrukeji mostowych.

Minimalna otulina 4cm,
o Skarpy nasypow zahumusowac i obsia¢ mieszankq traw. Na czas wzrostu trawy zabezpieczy¢ matami
przeciwerozyjnymi,
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