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1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy zostat opracowany na podstawie:

- Umowy o prace projektowe

- Mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych 1 : 500

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U 2016.23 j.t) ,

- Ustawy ,Prawo budowlane” (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz.290)

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.
U. poz. 1440 z dnia 23 sierpnia 2016 r.);

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462 z pOzniejszymi zmianami),

~ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst
jednolity Dz. U. poz. 672 z dnia 19 kwietnia 2016r.)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia
25.04.2012r).

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U poz. 1800 z 16 grudnia 2014r),

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jedn.
z 18 stycznia 2016r, poz. 71);

- Pomiaréw wysokosciowych oraz wizji lokalnej w terenie

- Norm i przepiséw branzowych

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej przy DP1381K Tuchow -
Zalasowa - Lubcza - Deborzyn w miejscowosci Lubcza” potozonej
w gminie Ryglice w powiecie tarnowskim — woj. matopolskie.

Inwestycja bedzie polegata na:

- budowie odcinka jednokierunkowej sciezki rowerowej (dtugosci tgcznej ok
802m),
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- poszerzenia istniejgcej jezdni do szerokosci normatywnej zgodnie
z wymogami Zarzadcy Drogi,

- budowe pieciu odcinkdow kanalizacji deszczowej wraz z studniami
rewizyjnym,

- budowe elementéw odprowadzenia wdd opadowych tj. Sciekow
z elementow prefabrykowanych, sciekéw przykraweznikowych, studzienek
wodos$ciekowych, studni wpadowych oraz studni rewizyjnych.

- przebudowe istniejgcych przepustéw pod drogg powiatowa,

- przebudowg zjazdéw do posesji oraz na gminne drogi wewnetrzne,

Inwestycja ta usprawni ptynno$é ruchu, komfort poruszana sie pojazdéw
i rowerzystow a tym samym znacznie poprawi warunki bezpieczenstwa ruchu, na
przedmiotowym odcinku drogi powiatowe.

3. Stan istniejacy

Inwestycja prowadzona bedzie przy drodze powiatowej 1381K w miejscowosci
Lubcza potozonej w gminie Ryglice w powiecie tarnowskim, wojewddztwo
matopolskie.

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja zlokalizowany jest w obrebie
jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz ustugowo handlowej. Uzbrojony
jest w sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarng, sie¢ gazowg (poza obszarem
inwestycji) oraz napowietrzne linie elektryczne i telekomunikacyjne.

Analizowany teren zlokalizowany jest bezposrednio przy drodze powiatowe;
1381K. Przedmiotowa droga klasy Z posiada przekréj zaréwno uliczny jak i
drogowy z jezdnig o szerokosci zmiennej z dwoma podstawowymi pasami ruchu.
Ponadto na przedmiotowym odcinku wystepujg 5 przepustow drogowych, ktére
odprowadzajg wody opadowe z jezdni i rowu przydroznego a takze z przylegtego
terenu na przeciwng strone drogi powiatowej, do ist. doptywow potoku
~Wolanka”.

Podstawowe parametry istniejgcych przepustow:

przergustu odcl:(. rr?60 sr[ergrr:]lj:a dhignc])sc spad[;clj] dna rz. wlotu | rz. wylotu
P1 16+361.05 | 600 10,5 2,95 234.64 | 234.42
P2 16+394.80 600 9,20 0,98 234.59 | 234.50
P3 16+492.55 | 600 9,85 4,05 234.95 | 234.55
P4 16+679.45 | 800 9,70 4,85 233.75 | 233.28
P5 16+836.50 600 9,90 4,24 233.58 | 233.16

Konstrukcje nosng przepustow stanowig kregi betonowe lub rury PP @600 i
@800 —utozone na styk. Przepusty posiadajg na wlotach jak i na wylotach
betonowe sSciany czotowe, pityty azurowe lub tez nie posiadajg umocnien.
Przepusty usytuowane sg do osi drogi pod kagtem zblizonym do kata 90 stopni.
Skarpy oraz dno na wlotach z przepustéw posiadajg czesciowe umocnienie
ptytami azurowymi lub tez sg porosniete trawami i nie posiadajg umocnien. Nad
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przepustami znajduje sie nawierzchnia bitumiczna oraz pobocza ulepszone
kruszywem. Spadek poprzeczny jezdni nad przepustami jest zarbwno daszkowy
jak i jednostronny. Szeroko$¢ jezdni nad przepustami jest zmienna i wynosi 5,3 —
55m. Ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu nad przepustami po obydwu
stronach drogi znajdujg sie stalowe bariery ochronne.

Stan techniczny przepustéw uznaje sie jako dobry. Droznos¢ jest zachowana,
natomiast wymagane jest ich oczyszczenie i odmulenie tgcznie z odcinkami
rowdw na wylocie.

Rzedne wysokosciowe terenu mieszczg sie w granicach 242.30 — 233.20m
n.p.m.

W rejonie inwestycji wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:
- napowietrzne sieci teletechniczne,
- napowietrzne sieci energetyczne,
- nieczynna prywatna sie¢ wodociggowa (blizej niezinwentaryzowana)
- oswietlenie uliczne.

4. Parametry techniczne projektowanej droqi

Zgodnie z wytycznymi Zarzadcy Drogi dla projektowanego ukfadu przyjeto
nastepujgce parametry funkcjonalno-uzytkowe:

- klasa techniczna drogi — Z

— kategoria ruchu: KRS,

— dtugos¢ odcinka ok 802m

— jednokierunkowa Sciezka rowerowa szerokosci 1,50m,

- szerokos¢ podstawowa jezdni 5,5m (z uwagi na $rodki uspokojenia ruchu
dwa pasy ruchu szerokosci 2,75m),

— pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej jednostronne, ze spadkiem
rownym 2% w kierunku jezdni,

- spadki na poszerzeniach dostosowane do stanu istniejgcego,

- odwodnienie — powierzchniowe poprzez sptyw wody opadowej do urzgdzen
odwadniajgcych,

- odbiornik wody opadowej — wpusty deszczowe z przykanalikami studnie
wpadowe oraz istniejgce przepusty pod drogag powiatowa,

— grupa nosnosci podtoza — G4,

- pochylenie podtuzne niwelety Sciezki rowerowe;j:

- maksymalne:  3,9%

- minimalne: 0,3%,

- skosy na zjazdach indywidualnych: 1:1

— promienie na zjazdach publicznych: R=5m

— nachylenie skarp: 1:1,5 — humusowanie z obsianiem trawg

1:1.0 — umocnienie elementami betonowymi
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5. Stan projektowany

5.1 Rozwigzania sytuacyjne:

Zamierzenie projektowe przewiduje wykonanie odcinka jednokierunkowej $ciezki
rowerowej, zlokalizowanej bezposrednio przy lewej krawedzi jezdni drogi
powiatowej 1381K. Poczatek projektowanego uktadu wyznaczono zgodnie
z zakresem narzuconym przez Inwestora tj. zjazd publiczny na droge
wewnetrzng w km 16+217.70. Koniec zakresu dowigzano do istniejgcego
lewostronnego chodnika dla pieszych. Catos¢ przekroju nalezy prowadzi¢ w
istniejgcym $ladzie drogi. Z uwagi na uwarunkowania lokalne, oraz ograniczenia
terenowe wynikajgce z niewystarczajgcej szerokosci pasa drogowego czes¢
zabudowy prowadzona bedzie na dziatkach przylegtych, co do ktérych Inwestor
pozyskat zgody na wejscie w teren oraz prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

Projektowang $ciezke rowerowg na catej dtugosci odcinka zlokalizowano
przy lewej krawedzi jezdni. Na catej dlugosci zakresu przewiduje sie
doprowadzenie istniejgcej jezdni do szerokosci podstawowej réwnej 5,5m.
Z uwagi na lokalne zawezenie jezdni w odcinku koncowym zaprojektowano jej
poszerzenie; minimalna szerokos$¢ konstrukcji poszerzenia — 0,30m (w rejonie
scieku przykraweznikowego 0,50m). Spadek poprzeczny na poszerzeniach
nalezy wykonaé¢ z $cistym nawigzaniem do spadku poprzecznego istniejgcej
jezdni.

Na catej diugosci odcinka przewidziano przebudowe istniejgcych zjazdéw
do posesji. Na dojazdach do posesji zaprojektowano zjazdy indywidualne,
natomiast na drogach wewnetrznych zjazdy publiczne. Szeroko$¢ jezdni zjazddw
wynosi od 4,0m do 5,5m a przy krawedziach zjazdéw zlokalizowano obustronne
pobocza szerokosci 0,75m. Potgczenie krawedzi jezdni i zjazdow indywidualnych
wykona¢ nalezy skosem 1:1, natomiast zjazdéw publicznych tukami R=5m.
Spadki podtuzne zjazdoéw indywidualnych maksymalnie 5% do 5 m od krawedzi
jezdni, dla zjazdéw publicznych do 7m od krawedzi jezdni DP i maksymalnie
15%/12% na dalszym odcinku zjazdu. Za zjazdami z kostki brukowej
przewidziano wykonanie dowigzania z kruszywa wraz z dostosowaniem
wysokosciowym do stanu istniejgcego.

Istniejgce dojscia do posesji nalezy wykona¢é zgodnie z planem

sytuacyjnym, w miejscach znacznej réznicy wysokosci nalezy wykonaé¢ schody
terenowe.
Istniejgce elementy sieci uzbrojenia terenu kolidujgce z projektowang zabudowg
nalezy dostosowaé wysokosciowo do proj. nawierzchni a w przypadku
wystgpienia uszkodzen ktéregos z elementédw nalezy go wymieni¢ na nowy
o takich samych parametrach technicznych.

Na trasie projektowanej $ciezki rowerowej zostat zainwentaryzowany
wodocigg bedacy witasnoscig Inwestora. Wg pisma znak IN.7013.128.2018 ww.
,wodocigg jako nieczynny w zwigzku z czym moze zlikwidowany”.

W rejonie istniejacych przepustow zaprojektowano takze ustawienie urzgdzen
BRD w postaci barier drogowych, w celu ochrony uzytkownikow przed
potencjalnym upadkiem lub tez zjechaniem z jezdni drogi.

Parametry geometryczne projektowanego zamierzenia podano w czesci
graficznej.
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5.2 Przebieg drogi w profilu podtuznym

Niwelete projektowanej $ciezki rowerowej zaprojektowano z Scistym

nawigzaniem do krawedzi istniejgcej jezdni majgc na uwadze komfort poruszania
sie oraz mozliwos¢ podtuznego i porzecznego odwodnienia uktadu. Spadki
podituzne mieszczg sie w granicach od 3,4% do 0,2%, z $cistym nawigzaniem do
stanu istniejgcego. W celu lepszego odprowadzenia wody opadowej niwelete
Scieku nalezy prowadzi¢ z Scistym nawigzaniem do krawedzi projektowanego
poszerzenia jezdni (odcinkowo krawedzi istniejacej jezdni) z spadkami
umozliwiajgcymi odprowadzenie wody opadowej bez powodowania zastoisk.
Minimalny spadek niwelety $cieku 0,3%.
Nawierzchnie tarczy skrzyzowan z drogami poprzecznymi nalezy ksztattowac
w tak, aby spadki zapewniaty mozliwie szybki sptyw wody opadowej do
projektowanych urzadzen odwadniajgcych. Nie dopuszcza sie podniesienia
niwelety w taki sposéb aby powstaty zastoiska wodne.

5.3 Przekroéj typowy

Jako przekr6j typowy (podstawowy) na analizowanym odcinku drogi
powiatowej 1381K przyjeto przekréj potuliczny, z lewostronng $ciezkg rowerowag
0 szerokosci réwnej 1,5m wraz z kraweznikiem betonowym 15x30cm,
obramowany obrzezem chodnikowym - betonowym 8x30cm na 10cm tawie
z betonu C12/15. Za obrzezem zastosowano gruntowg opaske bezpieczenstwa
szerokosci 0,5m dla ew. lokalizacji urzgdzen BRD. Odcinkowo dla
zabezpieczenia korpusu drogowego przed naptywem wod opadowych
zastosowano $ciek korytkowy z elementéw prefabrykowanych (korytek
muldowych 60x50x10cm) stanowigcy takze obramowanie nawierzchni Sciezki
rowerowej. Elementy prefabrykowane scieku muldowego nalezy posadowi¢ na
5cm podsypce cem. — piask. 1:4 oraz na 15cm tawie z betonu C12/15. Dla
zabezpieczenia konstrukcji jezdni przed podsigkaniem wéd gruntowych, na
docinkach likwidacji rowu drogowego zastosowano podtuzny sgczek
odwadniajgcy w postaci drenazu francuskiego z rurkg drenarskg perforowang
1100mm (110mm) umiejscowiony pod konstrukcjg sciezki. Drenaz francuski
wypetniony zostanie kruszywem naturalnym ptukanym 16/31,5mm w oplocie
z geowtdkniny separacyjno — filtracyjnej 120g/m2, uktadanej na zakiad.
Odprowadzenie wody z rurek drenarskich odbywac¢ sie bedzie poprzez cykliczne
wpiecie do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej

Spadek poprzeczny na sciezce rowerowej zaprojektowano jako rowny 2,0%
skierowany do jezdni drogi natomiast spadek poprzeczny poszerzeh nalezy
dostosowaé do istniejgcego spadku poprzecznego jezdni. Spadek poprzeczny
opaski gruntowej wynosi¢ bedzie 8%. Ewentualne skarpy nalezy wykonac z
nachyleniem 1:1,5 i obsia¢ trawg. Nachylenie skarpy 1:1 umocnione zostanie
elementami betonowymi.

Krawedz jezdni drogi powiatowej w miejscu projektowanej Sciezki
rowerowej ograniczono kraweznikiem drogowym 15x30cm osadzonym na 15cm
tawie betonowej (bet. C12/15) z oporem. Zastosowano 12cm odstoniecia
kraweznika, na przejsciach dla pieszych, odcinkach koncowych oraz
wyokrggleniach zjazdéw i skrzyzowan - 2cm. Zanizenie kraweznika nalezy
wykonac na dtugosci 2m.

Przy krawezniku zlokalizowano sciek z Il rzedow betonowej kostki brukowej
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10/22/8cm obnizony o 2cm wzgledem krawedzi nawierzchni jezdni. W celu
lepszego odprowadzenia wody opadowej poprzez zwigekszenie spadku
podtuznego $cieku dopuszcza sie jego zanizenie wzgledem krawedzi jezdni od
1,0cm — 3,0cm. W miejscach wystepowania spadku poprzecznego jezdni w
kierunku przeciwnym do projektowanej sciezki rowerowej $ciek nalezy ,zlicowac”
do krawedzi jezdni.

Z uwagi na znaczny naptyw wéd opadowych determinowany spadkiem
przylegtego terenu oraz licznymi doptywami bocznymi zastosowano za sciezkg
rowerowg otwarte rowy trawiaste a w miejscach w ktérych niemozliwa jest
lokalizacja rowu Scieki w postaci korytek gérskich ,krakowskich” 44-65x50x31cm
posadowionych na fawie z kruszywa. Spadki podtuzne na rowach dostosowano
do istniejgcego terenu, mozliwosci odwodnienia, minimalnej szerokosci dna
rownej 0,40m oraz minimalnej gtebokosci rowu — 0,50m.

W rejonie przebudowywanych przepustow za $ciezkg rowerowg nalezy

zastosowaé bariere drogowg z pochwytem U-14a o par. min. A/N2/W5 oraz
barierki drogowe U-11a. Lokalizacja urzadzeh BRD zgodnie z PST.

5.4 Zjazdy

W ramach zadania wszystkie istniejgce zjazdy nalezy dostosowac
do projektowanego przebiegu drogi oraz $ciezki rowerowej a takze dowigza¢ do
istniejgcego przebiegu dojazdu. Wymiane podbudowy oraz nawierzchni nalezy
wykonaé do granicy opracowania.

Na potgczeniu krawedzi jezdni i zjazdu z betonowej kostki brukowej

zastosowano kraweznik najazdowy 15x22cm osadzony na 15cm fawie betonowej
(bet. C12/15) z wyniesieniem 4cm a przeciecie krawedzi jezdni wyksztattowano
za pomocg skosow 1:1 (dla zjazdoéw indywidualnych) lub promieni R=5,0m (dla
zjazddw publicznych). Zanizenie kraweznika nalezy wykona¢ na diugosci 2,0m.
Nawierzchnia zjazddéw zaprojektowano na szerokosci Sciezki rowerowej jako
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej a na dalszym odcinku zaprojektowano
dowigzanie z kruszywa tamanego. Nawierzchnie zjazddéw z kostki obramowano
od strony zewnetrznej opornikiem - kraweznikiem drogowym 12x25cm na tawie
betonowej, uktadanym na ,0”. Pochylenie podtuzne zjazdu max 5,0% na
pierwszych 7-dmiu metrach a nastepnie max 15%, z spadkiem dostosowanym do
stanu istniejgcego. W miejscach w ktérych zastosowano jako obramowanie
Sciezki rowerowej Sciek korytkowy z elementow prefabrykowanych (korytek
muldowych 60x50x10cm) na zjazdach nalezy wykona¢ mulde w postaci
stopniowo zanizanej kostki brukowej w taki sposob aby zachowana byta ciggtosé
przeptywu wody w Scieku. Szeroko$¢ zjazdéw nalezy dostosowaé do ich
szerokosci w stanie istniejgcym oraz do szerokosci jezdni drogi powiatowe;.

5.5 Przepusty

Zamierzeniem projektowym przewidziano przebudowe wlotow przepustdéw
kotowych nr P2 (km 16+394.80) oraz P3 (km16+492.55) zlokalizowanych po
lewej stronie drogi powiatowej. Przebudowa polegajgca na usunieciu istniejgcych
elementébw  betonowych wlotu oraz wykonaniu nowego wlotu
z prefabrykowanych elementéw betonowych. Istniejgce elementy skrajne nalezy
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rozebra¢ i posadowi¢ na nowo wykonujgc zespolenie z istniejgcymi kregami
betonowymi. Przewiduje sie takze wykonanie wprost na elementach betonowych
przepustow zelbetowych ptyt zespalajgcych z bet. C25/30 grub. 10cm. Ze
wzgledu na zjawisko skurczu w ptycie zespalajgcej na styku z elementami
prefabrykowanymi niezbedne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni,
wykonanie warstwy szczepnej oraz zgodna ze sztukg pielegnacji betonu.
Zbrojenie ptyty nad przepustem stanowi siatka pretéw.

Jako posadowienie poszczegllnego przepustu nalezy wykonaé tawe
fundamentowg z pospotki kruszonej z dodatkiem 3% cementu. Lawe nalezy tak
wyprofilowac¢ aby po zakonczeniu osiadan zachowana byta ciggto$¢ niwelety dna
przepustu, dopasowana do rzednych projektowanych.

Zasypke przepustu nalezy wykonac¢ gruntem dobrze zageszczalnym,
przepuszczalnym, przydatnym bez zastrzezen do budowy gérnych warstw
nasypu w strefie przemarzania, o nierbwnomiernym uziarnieniu (D>10)
i frakcjach w granicach 0+32 mm. Zasypke gruntowg nalezy uktada¢ warstwami
grubosci max. 30cm z odpowiednim, bardzo starannym zageszczeniem.
Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu Is = 0,98. Uktadanie nalezy prowadzi¢
symetrycznie, tak aby wysoko$¢ zasypki byta taka sama po obu stronach rury
(dopuszcza sie roznice w wysokosci rowng grubosci jednej warstwy).

Konstrukcje od czota ograniczone bedg sciankami czotowymi przepustu.
Scianki czotowe zaprojektowano jako prostopadte o wymiarach dostosowanych
do warunkéw lokalnych. Scianki wraz z fundamentami nalezy wykonaé¢ z betonu
klasy B45 (C35/45), zazbroi¢ siatkg pretow #12 co 15cm na dwoch
ptaszczyznach a w powierzchnie gorng zwienczy¢ cokotem. Rzedna dna wilotu i
wylotu (nawigzana do stanu istniejgcego) dowigzana zostanie do dna proj. rowu
drogowego za sciezkg. W obrebie wlotéw przepustu — na dt. scianki czotowej,
zaktada sie umocnienie skarp i dna rowu, brukiem kamiennym na zaprawie
betonowej z wypetnieniem spoin zaprawg, co zabezpieczy je przed
rozmywaniem.

Wszystkie elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem poprzez wykonanie izolacji. Nalezy zastosowa¢ dwukrotne
natozenie powtok bitumicznych na wszystkich dostepnych przed wykonaniem
zasypki powierzchniach betonowych. Na stykach prefabrykatow nalezy
zastosowac opaski szerokosci ok 30cm z papy termozgrzewalne;.

W przypadku, gdy roboty wykonywane bedg przy ciggtym przeptywie wody
w cieku, przed przystgpieniem do wykonywania robdt zwigzanych
z dobudowg elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ instalacje
umozliwiajagcg przeptyw wody. Szczegdtowe obliczenia hydrologiczno-
hydrauliczne zawiera operat wodnoprawny, na podstawie ktérego wydane
zostato pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wéd oraz na
wykonanie urzgdzeh wodnych. Zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi, podczas
przebudowy przedmiotowych przepustow nalezy wykona¢ uszczelnienie
istniejgcych stykow rur w przewodzie przepustu.
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Przewiduje sie takze odmulenie istniejgcych, wylotéw oraz odcinkéw
rowdw za przepustami w celu odtworzenia spadku podtuznego dna, umozliwiajgc
swobodny odptyw wody opadowej a takze ew. usuniecie istniejgcych krzewow i
zarosli.

Na wlotach pozostatych przepustow nabudowano studnie wigczajgc je w
ciagi kanalizacji deszczowej. Szczegdty przedstawia czes¢ Il niniejszej
dokumentacji dot. branzy sanitarne;j.

5.6 Odwodnienie

Sposéb odwodnienia projektowanego odcinka pasa drogi powiatowej 1381K
dobrano biorgc pod uwage uwarunkowania terenowe oraz lokalizacje
odbiornikbw wod opadowych. Zatozono realizacje odwodnienia poprzez sptyw
powierzchniowy wody opadowej do istniejagcych rowdédw odwadniajgcych
odcinkowo zakrytych kanalizacjg deszczowa. Prawostronny przydrozny réw
odwadniajgcy bedzie spetniat swojg funkcje jak dotychczas. Réw lewostronny
zostanie odcinkowo zabudowany kanatami deszczowymi.

5.7 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o ,Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” - zatgcznik do Zarzadzenia

Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.

Na podstawie wykopdw sadowych, inwentaryzacji w terenie oraz wytycznych
Inwestora warunki wodne okre$lono jako zte a grunty zalegajgce na terenie
inwestycji to przewaznie grunty watpliwe oraz wysadzinowe — z uwagi na
powyzsze przyjeto grupe nosnosci podioza gruntowego G4.

W czasie rob6t oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne potwierdzajgce uzyskanie zaktadanej nosnosci.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

» Konstrukcja A — konstrukcja sciezki rowerowej z bet. kostki brukowej:

6cm betonowa bezfazowa kostka brukowa typu holland kolor
szary

3cm podsypka grys ptukany 2/8mm

15¢cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywem 0/31.5mm, Cg/3

15 podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z

cm
kruszywem 0/63mm , Cgo/3
Razem: Z 39cm
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Konstrukcja B — konstrukcja nawierzchni - poszerzenia ist. jezdni

DP1381K (G4, KR3):

4cm warstwa Scieralna - AC11S wg WT-2

5cm warstwa wigzgca - AC16 W wg WT-2

geosiatka wzmacniajgca o sztywnych weztach o wyt.
min. 100x100kN/m (wg PN-EN 15381)

7cm warstwa podbudowy zasadniczej - AC 22P wg WT-2

20 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

cm o )

niezwigzanej z kruszywem 0/31.5mm, Cgo/3,
warstwa mrozoochronna (odsgczajgca) z mieszanki

28cm niezwigzanej z kruszywem 0/63mm Cgo/3, CBR = 35%,
k10=8m/dobe

o5em ulepszone podtoze z gruntu lub mieszanki, zwigzanej
spoiwem hydraulicznym lub wapnem Cy 5 < 4,0MPa

Razem: Z 89cm

Konstrukcja C - konstrukcja potgczenia nawierzchni poszerzenia

z nawierzchnig istniejgca (szer. min. 0,3m, KR3):

4cm

warstwa $cieralna - AC11S wg WT-2

5cm

warstwa wigzgca - AC16 W wg WT-2

geosiatka wzmacniajgca o sztywnych weztach o wyt.
min. 100x100kN/m (wg PN-EN 15381)

frezowanie istn. nawierzchni - do 9cm

istniejgca konstrukcja

Razem: Z 9cm + istniejgca konstrukcja

Konstrukcja D — konstrukcja zjazddéw indywidualnych z bet. kostki

brukowej:

8cm betonowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony)

3cm podsypka grys ptukany 2/8mm

55em podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31.5mm, Cgg3,

55em podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31.5mm, Cgq/3

Razem: Z 61cm

Konstrukcja E — konstrukcja dowigzania zjazdéw z kruszywa:

15¢cm

nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31 .5mm, Cgo/s,

15¢cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
O/63mm, Cgo/3,

Razem: Z 30cm

Konstrukcja F — konstrukcja zjazdow publicznych z bet. kostki brukowej:

8cm

betonowa bezfazowa kostka brukowa typu holland (kolor
czerwony)
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3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

25¢em z kruszywem 0/31.5mm, Cg/3
podbudowa pomocnicza z gruntu lub mieszanki,
30cm zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub wapnem C 55> <

4,0MPa

Razem: Z 66cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Wymagana grubo$¢ nawierzchni ze wzgledu na mrozoodporno$¢ wynosi:

dla KRS | G4: O,7hz, hz = 1,0m Hwym=0,7x1 ,0=0,70m<HproJ=8gcm,

wobec tego warunek zabezpieczenia konstrukcji przed przemarzaniem dla
wszystkich projektowanych konstrukcji uznaje sie za spetniony.

Uwaga:

Ze wzgledu na liniowy charakter prowadzonych robét lokalnie moga
pogorszy¢ sie warunki gruntowe co wptynie na potrzebe doprojektowania
dodatkowego wzmocnienia lub wymiane gruntu,

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢é rozwigzania
wysokosciowe na potgczeniu z istniejgcg infrastruktura.

Roboty ziemne prowadzi¢ z duzg starannoscig, zgodnie z wymogami
norm PN-S-02205 oraz PN-B-06050. Wykopy i nasypy nalezy wykonywaé
w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wéd gruntowych i opadowych.
Przewidzie¢ stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu.
Skarpy wykopdéw zabezpieczy¢ w sposdb gwarantujgcy ich statecznosc,
Skarpy nasypdéw zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw,

Moze zaistnie¢ potrzeba pompowania wody z wykopéw przed
przystgpieniem do robdt budowlanych. Wykonawca powinien przewidzieé¢
takg ewentualnos¢ na etapie sporzgdzania oferty,

Grunty organiczne oraz nienosne nalezy wymienié.

Roboty nalezy tak etapowaé, aby nie pozostawia¢ niezabezpieczonego
wykopu i nie dopuséci¢ do degradaciji gruntu,

Wykonawca Robét powinien posiada¢ doswiadczenie przy realizacii
obiektow o podobnym charakterze i w podobnych warunkach.

6. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej

Teren, na ktérym realizowana bedzie odbudowa drogi gminnej uzbrojony jest w:

napowietrzne linie elektryczne i teletechniczne,
sieci oswietlania ulicznego
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- nieczynna prywatna sie¢ wodociggowa (blizej niezinwentaryzowana)

Na trasie projektowanej $Sciezki rowerowej zostat zainwentaryzowany
wodocigg bedacy wiasnoscig Inwestora. Wg pisma znak IN.7013.128.2018
ww. ,wodocigg jako nieczynny w zwigzku z czym moze zostac¢ zlikwidowany”.
Przed przystgpieniem do robét zinwentaryzowaé w terenie przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu
ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejacego uzbrojenia i doboru
ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robdt. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gtebokos$ci przyjetych w niniejszym
projekcie nalezy przed przystgpieniem do realizacji upewni¢ sie, czy nie ma
kolizji uzbrojenia istniejacego z sieciami projektowanymi. Po odkryciu
urzgdzen uzbrojenia i stwierdzeniu na nich braku rury ochronnej nalezy
zabezpieczy¢ skrzyzowanie z projektowang zabudowg rurg ochronng zgodnie
z PN oraz warunkami gestorow.

Skrzyzowania sieci projektowanych z uzbrojeniem naniesiono zgodnie z
inwentaryzacjg na mapie. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie
wszystkie przewody znajdujgce sie w obrebie inwestycji zostaty
zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli zostang
napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne Ilub inne rurociggi) nie
ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i
zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Przewody krzyzujgce sie z projektowanym kanatem po ich odkryciu winny
zostaC zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wiekszej sSrednicy
trzeba dodatkowo podeprze¢ do elementédw ubezpieczenia wykopu. Roboty
ziemne w obrebie przekroczen wykonywac ze szczegdblng ostroznoscia i pod
nadzorem Uzytkownika.

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
dostosowaé¢ rzedne utozenia do warunkéw rzeczywistych badz wykonac
przekfadki.

O powyzszym decyduje Inspektor Nadzoru.

7. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, obiekty liniowe - tj. projektowany chodnik wraz z poszerzeniem
drogi w prostych warunkach gruntowych panujgcych w podtozu zaliczy¢
nalezy do Il kategorii geotechniczne;.

Warunki geotechniczne okreslono w oparciu 0 opinie geotechniczng -
dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z projektem geotechnicznym
sporzgdzong przez Firme Geologiczng GEOTAR Bogustaw Kaczor dla ustalenia
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geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu, okreslenia grup nos$nosci
podfoza gruntowego i poziomu wod gruntowych z maja 2019r.

Inwestycje zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej, warunki

gruntowe okreslono jako proste, stwierdzono wystepowanie nacieku
w sondowaniu S-2 na poziomie 2,40m ppt.
Nalezy zaznaczyé, ze podczas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych
z wykonawstwem projektowanej inwestycji, mozliwe bedzie wystepowanie
wdd gruntowych w postaci saczen lub naciekbw na réznych gtebokosciach.
Po obfitych opadach atmosferycznych migrujgce wody gruntowe mogg
uplastyczniaé¢ lub rozluznia¢ grunty zalegajgce w podtozu. Zaleca sie prowadzic¢
prace budowlane w _okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych
i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy
zwréci¢ szczegb6lng uwage na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim
sprzetem zmechanizowanym, a takze na mozliwos¢ zaciskania $cian, ze
wzgledu na twardoplastyczny, plastyczny i plastyczny na pograniczu
miekkoplastycznego stan gruntdw spoistych a takze na mozliwosé
obsypywania $cian wykopu, ze wzgledu na wystepujgce tu grunty piaszczyste.
Nalezy zwrdéci¢ szczeg6lng uwage, aby nie doprowadzac¢ do zalewania wykopow
i stagnowania w nich wody.

8. Uwagi koncowe

Ze wzgledu na liniowy charakter prowadzonych robét lokalnie moga
pogorszy¢ sie warunki gruntowe co wptynie na potrzebe doprojektowania
dodatkowego wzmocnienia lub wymiane gruntu. W czasie prowadzenia robot
budowalnych, po odstonieciu podtoza gruntowego oraz przed wykonaniem
warstwy ulepszonego podtoza nalezy przeprowadzi¢ barania kontrolne
potwierdzajgce przyjete w czasie projektowania zatozenia dotyczgce nosnosci,
poprzez okreslenie wtdérnego modutu odksztatcenia. Jezeli badania kontrolne
wykazg, ze parametry no$nosci podtoza gruntowego okreslone w czasie robét sg
mniejsze od zaktadanych to nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe wzmacniajgca
w postaci kruszywa grubookruchowego lub mielonego gruzu betonowego lub
przewidzie¢ wymiane (ew. osuszanie) gruntu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz rozwigzania
wysokosciowe na potgczeniu z elementami odwodnienia oraz istniejgca siecig
drég oraz wytyczy¢ obiekt w terenie. Nalezy takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ projektu
oraz mozliwosci wykonania — w przypadku domniemania lub pojawienia sie
niescistosci lub btedow nalezy natychmiast powiadomié¢ Inwestora i/lub
Projektanta.

W przypadku tyczenia zjazdéw, przed przystgpieniem do robot, nalezy
wyznaczy¢ szkic profilu podtuznego i przedstawi¢ do akceptacji wtascicielowi
przylegtej posesii.
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Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o0 uzgodniong z Inwestorem
dokumentacje projektowg. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Rysunki, czes¢ opisowa oraz SSTWIOR sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji lub przedmiarze, a nie
ujete na rysunkach winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci z ktérymkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane zgodnie z PN-S-02205. Wykopy
nalezy wykonywaé¢ w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wéd gruntowych i
opadowych.

Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢c w oparciu o
zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.
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Il. CZESC OPISOWA
- BRANZA SANITARNA




1. Przedmiot i zakres opracowania czesci sanitarnej

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie odwodnienia terenu drogi powiatowej nr
1381K relacji Tuchow — Zalasowa — Lubcza — Deborzyn w miejscowosci Lubcza
w km 16+212 do 17+014,25.

Zakres projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej obejmuje system
kolektoréw kanalizacyjnych PP-B SN8 o srednicy dn 400-500mm wraz ze studniami
rewizyjnymi dn 1000mm, studniami wpadowymi dn 1200 mm z osadnikami oraz
przykanalikami dn 200mm a takze studniami wpustowymi dn 500mm.

Odbiornikiem wéd opadowych z analizowanego terenu bedzie potok Wolanka.
Inwestycja obejmujgca swym zakresem budowe odwodnienia terenu pasa
drogowego zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid.: 620, 953/1, 953/2, 974, 975,
976/3, 976/4, 978, 994/1, 995, 997, 998, 1000, 1007/1, 1007/6, 1008, 1009/1,
1024/2, 1402/1, potozonych w miejscowosci Lubcza, gmina Ryglice, powiat
tarnowski.

2. Podstawa opracowania

Czes¢ opisowg i graficzng opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 z p.zm.).
Podstawg opracowania sg:
- umowa z Inwestorem,
- Decyzja Burmistrza Ryglic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
znak: B.673.13.2018 z dnia 14.06.2018 r.
- Decyzja - pozwolenie wodnoprawne =z dnia 11.03.2019r, znak:
RZ.ZUZ.2.421.244.35.2018.BS

W trakcie opracowywania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Mape do celéw projektowych w skali 1: 1000

- Wizje lokalne w terenie

- Wypis z rejestru gruntow

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
1996 r.

- PN-B-10736 — Roboty ziemne — "Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych ( warunki techniczne wykonania)

- PN-B-06-50 Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogélne

- Inne wytyczne branzowe i katalogi projektowe.

3. Charakterystyka terenu objeteqo projektem

Teren inwestycji stanowi pas drogi powiatowej nr 1381K relacji Tuchéw —
Zalasowa — Lubcza — Deborzyn — dziatka 1402/1 w miejscowosci Lubcza oraz dziafki
sgsiadujgce z drogg o nr ewid. 620, 953/1, 953/2, 974, 975, 976/3, 976/4, 978, 994/1,
995, 997, 998, 1000, 1007/1, 1007/6, 1008, 1009/1, 1024/2, 1402/1
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Aktualnie pas drogi powiatowej, poprzez uksztattowanie wysokosciowe jezdni
oraz poboczy, odwadniany jest za pomocg przydroznego rowu otwartego
zlokalizowanego po lewej stronie drogi oraz powierzchniowo po prawej stronie drogi.
Gtéwnym odbiornikiem wod deszczowych analizowanego obszaru jest potok
Wolanka.

Ciggtos¢ przeptywu pod drogg powiatowg nr 1381K zapewniajg przepusty
zlokalizowane:

przer;])rustu odck. n?60 sr[en?r:]lj:a dhignc])sc spad[s/z dna rz. Wiotu | rz. Wylotu
P1 16+361.05 | 600 10,5 2,95 234.64 | 234.42
P2 16+394.80 600 9,20 0,98 234.59 | 234.50
P3 16+492.55 | 600 9,85 4,05 234.95 | 234.55
P4 16+679.45 | 600 9,70 4,85 233.75 | 233.28
P5 16+836.50 600 9,90 4,24 233.58 | 233.16

Konstrukcje nosng przepustow stanowig kregi betonowe lub rury PP dn600mm.
Przepusty posiadajg na wlotach jak i na wylotach betonowe Sciany czotowe, ptyty
azurowe lub tez nie posiadajg umocnien. Przepusty usytuowane sg do osi drogi pod
katem zblizonym do kata 90 stopni. Skarpy oraz dno na wilotach z przepustow
posiadajg czesciowe umocnienie ptytami azurowymi lub tez sg porosniete trawami i
nie posiadajg umocnien. Nad przepustami znajduje sie nawierzchnia bitumiczna oraz
pobocza ulepszone kruszywem. Spadek poprzeczny jezdni nad przepustami jest
zaréwno daszkowy jak i jednostronny.

Stan techniczny przepustéw uznaje sie jako dobry. Droznos¢ jest zachowana,
natomiast wymagane jest ich oczyszczenie i odmulenie tgcznie z odcinkami rowdw
na wylocie.

Rzedne wysokosciowe terenu mieszczg sie w granicach 242.30 — 233.20m
n.p.m.

Teren inwestycji posiada uzbrojenie w postaci nieczynnej sieci wodociagowej,
stupdw elektrycznych i teletechnicznych oraz oswietlenia ulicznego.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu w_tym
urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu, uksztattowanie
terenu i Zieleni.

Niniejsza inwestycja dotyczy budowy lewostronnej Sciezki rowerowej wzdtuz
drogi powiatowej nr 1381K relacji Tuchéw — Zalasowa — Lubcza — Deborzyn w m.
Lubcza wraz z ich odwodnieniem.

Istniejgce rowy lewostronne na odcinku 16+220,5 do 17+008,50 zostang
zlikwidowane a jego funkcje przejma kanaty deszczowe dn 400 i dn 500:
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Oznaczenie

K Odcinek drogi

anatu
A 16+280,00 16+378,70
B 16+588,00 16+761,30
C 16+773,50 16+836,50
D 16+951,00 17+015,50

do ktérych podtgczone zostang, za pomocg przykanalikow dn 200, wpusty uliczne dn
500 z osadnikami.
Odbiornikiem wod z kanalizacji sg rowy, bedace doptywami potoku Wolanka, do
ktérych dotychczas wptywaty wody z rowdw przydroznych za posrednictwem,
istniejgcych przepustow pod drogg powiatowg nr 1381K. Istniejgce wyloty
przepustow zostang umocnione brukiem kamiennym lub ptytami azurowymi.

Wody z drogi powiatowej zostang ujete za pomocg 17 wpustow ulicznych,
z ktérych Scieki deszczowe indywidualnymi przykanalikami dn 200 odprowadzone
bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej

5. Szczeqotowy opis rozwigzan technicznych
5.1. Kanaty deszczowe

Projektowane kanaty deszczowe wraz ze studniami kanalizacyjnymi, wpustami
i przykanalikami tworzyé beda system kanalizacyjny, ktdérego zadaniem bedzie
odwodnienie powierzchni pasa drogowego objetego inwestycja, stanowigcej
powierzchnie szczelng.

» Zabudowa rowu rurociggiem ozn. ,A” z PP lub PVC w zakresie srednic
400-500mm, o tacznej dtugosci 96,5m, utozonym ze spadkiem 0,4-1,8m,
wyposazonym w 3 studnie rewizyjne dn 1000mm, do ktérego zostanie
podtgczone przykanalikami dn 200mm- 4 wpusty uliczne dn 500
z osadnikami. Do powyzszego odcinka zabudowanego rowu, za
posrednictwem projektowanych wzdtuz $ciezki rowerowej $ciekow
(korytka drogowe o wym. 60x50x15cm) oraz studni wpadowych z
osadnikami, wprowadzone zostang tez wody z terenu zlewni zewnetrznej,
zlokalizowanej powyzej drogi. Potgczenie z istniejgcym przepustem dn
600, zlokalizowanym pod DP1381K w km 16+361,05 wykonane bedzie
poprzez studnie potgczeniowg dn 1200mm, zabudowang na wlocie do
przepustu.

» Zabudowa rowu rurociggiem ozn. ,B” z PP lub PVC o $rednicy 500mm,
otgcznej dtugosci 179,5m, utozonym ze spadkiem 0,2-2,0m,
wyposazonym w 7 studni rewizyjnych dn 1000-1200mm, do ktérego
zostanie podtgczone przykanalikami dn 200mm- 4 wpusty uliczne dn 500
z osadnikami. Do powyzszego odcinka zabudowanego rowu, za
posrednictwem projektowanych wzdtuz Sciezki rowerowej Sciekdw
(korytka drogowe o wym. 60x50x15cm oraz korytka gorskie o wym.
65/44x50x31) oraz studni wpadowych z osadnikami, wprowadzone
zostang tez wody zterenu zlewni zewnetrznej, zlokalizowanej powyzej
drogi. Potaczenie z istniejgcym przepustem dn 600, zlokalizowanym pod
DP1381K w km 16+679,45 wykonane bedzie poprzez studnie
potgczeniowg dn 1200mm, zabudowang na wlocie do przepustu.

Budowa sciezki rowerowej przy DP1381K Tuchow - Zalasowa - Lubcza - Deborzyn w miejscowosci Lubcza



» Zabudowa rowu rurociggiem ozn. ,C” z PP lub PVC o $rednicy 500mm i
dtugosci 58,0m, utozonym ze spadkiem 0,9-1,4m, wyposazonym w 2
studnie rewizyjne dn 1000mm, do ktérego =zostanie podtgczone
przykanalikami dn 200mm- 2 wpusty uliczne dn 500 z osadnikami. Do
powyzszego odcinka zabudowanego rowu, za posrednictwem
projektowanych wzdtuz Sciezki rowerowej Sciekow (korytka gérskie o wym.
65/44x50x31) oraz studni wpadowych z osadnikami, wprowadzone
zostang tez wody zterenu zlewni zewnetrznej, zlokalizowanej powyzej
drogi. Potaczenie z istniejgcym przepustem dn 600, zlokalizowanym pod
DP1381K w km 16+836,50 wykonane bedzie poprzez studnie
potgczeniowg dn 1000mm, zabudowang na wlocie do przepustu.

» Zabudowa rowu rurociggiem ozn. ,.D” z PP lub PVC o $rednicy 400mm i
dtugosci 64,0m, utozonym ze spadkiem 0,2-2,2m, wyposazonym w 2
studnie rewizyjne dn 1000 i 1200mm, do ktdérego zostanie podtgczone
przykanalikami dn 200mm- 2 wpusty uliczne dn 500 z osadnikami. Do
powyzszego odcinka zabudowanego rowu, za posrednictwem
projektowanych wzdtuz $ciezki rowerowej $ciekdédw (korytka drogowe
o wym. 60x50x15cm oraz korytka gorskie o wym. 65/44x50x31) oraz
studni wpadowych z osadnikami, wprowadzone zostang tez wody z terenu
zlewni zewnetrznej, zlokalizowanej powyzej drogi. Rurocigg zostanie w km
17+0,15 wigczony do istniejgcego dalszego odcinka zabudowanego rowu.

» Wozdtuz drogi powiatowej na odcinku w km 16+394,80 do 16+501,00
wykonany zostanie réw otwarty z ktérego wody wprowadzone bedg do
istn. przepustéw pod DP 1381K w km 16+394,80 i 16+492,55 po ich
uprzedniej przebudowie, polegajgcej na przedtuzeniu ich czesci wlotowych
wraz z umochieniem skarp i dna rowu w obrebie wlotéw do przepustow.

5.2. Przykanaliki i wpusty uliczne

Do odprowadzania wdd opadowych z powierzchni analizowanego terenu
przewidziano, studzienki wpustowe, w ilosci 17 szt. o sSrednicy wewnetrznej
DN 500mm, z komorg osadnikowg do osadzania piasku Wpusty wyposazone bedg w
zeliwng krate $ciekowg. Rzedne dostosowane do niwelety nawierzchni placu.

Odcinki kanalizacji tgczgce wpusty deszczowe z budowang kanalizacja
zaprojektowano z rur 200 PP-B SN8.

5.3. Studnie kanalizacyjne

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej, w miejscach zmiany kierunku oraz
wigczeniach wpustéw drogowych zaprojektowano studnie kanalizacyjne. Przyjeto
typowe studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy DN 1000 i 1200 — 17 szt. oraz
studnie wpadowe DN 1200 z osadnikami - 8 szt.

5.4. Rowy przydrozne.

Wody powierzchniowe naptywajgce od strony terenéw znajdujgcych sie ponad
projektowana Sciezkg rowerowg zostang zebrane w rowy i korytka a nastepnie
odprowadzone poprzez studnie wpadowe i kanalizacje deszczowg oraz istniejgce
przepusty pod nawierzchnig drogi do odbiornika.
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Zaprojektowano:

- réw lewostronny, umocniony na dtugosci 43,0m za pomocg korytek drogowych
60x50x15 cm, uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej odprowadzajgcych
wody do studni wpadowej Swi.

- row lewostronny dtugosci 54,60m odprowadzajgc wody do istniejgcego przepustu
w km 16+394.80.

- row lewostronny dtugosci 42,70m odprowadzajgc wody do istniejgcego przepustu
w km 16+492.55.

- réw lewostronny, umocniony na dtugosci 24,0m za pomocg korytek drogowych
60x50x15 cm, uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej odprowadzajgcych
wody do wpustu WUO06.

- réw lewostronny, umocniony na dtugosci 18,0m za pomocg korytek drogowych
60x50x15 cm, uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej odprowadzajgcych
wody do wpustu WUO7.

- réw lewostronny, umocniony na dtugosci 23,0m za pomocg korytek drogowych
60x50x15 cm, uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej odprowadzajgcych
wody do wpustu WUO09.

- rdbw lewostronny, umocniony na dtugosci 105,0m za pomocag korytek gorskich
65/44x50x31 cm, uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej odprowadzajgcych
wody do studni wpadowej Sw2.

- rdbw lewostronny, umocniony na dtugosci 111,0m za pomocag korytek gorskich
65/44x50x31 cm, uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej odprowadzajgcych
wody do studni wpadowej Sw5.

- réw lewostronny, umocniony na dtugosci 19,0m za pomocg korytek drogowych
60x50x15 cm, uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej odprowadzajgcych
wody do wpustu WU16.

- réw lewostronny, umocniony na diugosci 48,0m za pomocg korytek gorskich
65/44x50x31 cm, oraz na dtugosci 2,0m za pomocg korytek drogowych 60x50x15 cm
uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej odprowadzajgcych wody do studni
wpadowej Sw7.

6. Skrzyzowanie kanalizacji deszczowej z istniejacym uzbrojeniem

W niniejszej czesci opracowania wystepuje kolizja projektowanych kolektoréw
kanalizacji deszczowej z istniejagcym wodociggiem bedacym wtasnoscig Inwestora —
przeznaczonym do likwidacji.

Poza powyzszym na omawianym terenie nie wystepujg kolizje z istniejgca
infrastrukturg podziemng. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie
przewody znajdujgce sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, atym  samym
pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie kolektora zostang napotkane przewody
(kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Przewody krzyzujgce sie z projektowanym kanatem po ich odkryciu winny zostac
zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wigkszej $rednicy trzeba dodatkowo
podeprze¢ do elementdéw ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w obrebie
przekroczen wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia i pod nadzorem Uzytkownika.
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7. Wytyczne realizacji inwestycji
71 Odbior robot

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomié
Inspektora Nadzoru oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robdt,
zgodnie z normg PN-EN1060/B-10735.

7.2 Materiaty

Dla odprowadzenia wdd opadowych projektuje sie rury kanalizacyjne PP-B SN8 o

Srednicy dn 200-500mm.

Kolektory grawitacyjne zaprojektowano z rur strukturalnych dwusciennych,
wykonanych z jednorodnego materiatu PP-B.

. Rury te przeznaczone sg do posadowienia jako rurociggi podziemne,
podwodne, technologiczne posadowione na powierzchni lub na podporach;

. Rury mogg byé stosowane na obszarach zagrozonych szkodami
gorniczymi — posiadajg pozytywng opinie GIG do IV kategorii wtgcznie

. W szczegdlnosci system posiada takie cechy jak catkowity brak korozji,
elastycznosc¢, odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne przy uderzeniach, materiat
catkowicie odporny

na przemarzanie (kluczowa cecha dla rurociggdéw pracujgcych okresowo i
posadowionych

w gruntach nasypu lub nasypu czesciowego oraz posadowionych na powierzchni
terenu).

. Rury PP-B posiadajgce wysoka odpornos¢ chemiczna zgodng z 1ISO TR
10 358.

. W przeciwienstwie do ciezkich konstrukcji z materiatéw sztywnych do
posadowienia rurociggéw z PP-B nie wymagane jest stosowanie kosztownych taw
fundamentowych.

. W normalnych warunkach zapewniajg dtugi (minimum 50 letni) okres
eksploataciji.

7.3 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementow betonowych
i zelbetowych projektuje sie z kregéw &1000 i 1200mm, z betonu B-45 zgodnie z PN-
B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Przykrycie studni wtazem kanatowym,
zeliwnym, okrggtym @600mm klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzedna
wtazu studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w chodniku powinna by¢ réwna rzedne;
nawierzchni.

Rzedna wtazu studni kanalizacyjnej w terenie zielonym powinna by¢ 8 cm
ponad rzedng terenu. Studzienki nalezy montowac¢ w przygotowanym, odwodnionym
wykopie, na podsypce piaskowej grubosci 15cm w gruntach nienawodnionych
spoistych, lub podtozu z betonu C8/10 grubosci 15cm i podsypce filtracyjnej grubosci
20cm w gruntach nawodnionych. Tylko w agresywnym $rodowisku gruntowo —
wodnym wykona¢ izolacje antykorozyjng zewnetrznych powierzchni studzienek
z dwoch warstw bitizolu R+Pg. Prefabrykowane elementy studzienek betonowych
taczone sg za pomoca uszczelek. Do jej montazu uzywaé smaréw poslizgowych.
Pierscienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
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potgczeniowej do 10mm. Przejscia kanatow przez Sciany studzienek wykonuje sie
jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
sciekébw. W scianach studzienek powinny byé fabrycznie wykonane krééce
potgczeniowe do potgczenia z kanatami.

7.4 Wpusty uliczne

Whpusty uliczne projektuje sie klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wpusty
osadzone sg na studzienkach s$ciekowych z kregow betonowych @500mm
z osadnikiem 0,80m. Dla odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni projektuje
sie przykanaliki z rur Dn 200mm PP-B SN8. Zeliwne wpusty osadzone bedg na
pierscieniach odcigzajgcych zabezpieczajgcych kregi betonowe przed pekaniem. W
prefabrykatach osadzone bedg przejscia szczelne DN200 stuzgce do podtgczenia
przykanalikéw odptywowych. Krag betonowy z dnem montowany na podsypce
piaskowej gr. 15cm. Zewnetrzne powierzchnie wpustéw nalezy zabezpieczy¢
powtokg ochronng (bitizol 2R+Pg).

8. Uwagqi koncowe

Projekt zawiera szczeg6ty dotyczace wykonania i montazu urzgdzen. Catos¢

rob6t wykonaé zgodnie z:
= Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych cz. [;

= Instrukcjg budowy przewodow kanalizacyjnych z polichlorku winylu i propylenu
(wytyczne producentéw). Montowanie, ukfadanie rur w wykopie (podtoze,
obsypka, zasyp wykopu) nalezy wykonaé bezwzglednie wg wytycznych
Producenta rur;

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

w zakresie wykonawstwa i BHP:

1. Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m
oraz prace wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢é wykonywane,
przez co najmniej dwie osoby.

2. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi

w Rozporzadzeniu. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U z 2003r nr 47, poz. 401).

Prace ziemne musza by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Wiaczanie i przetgczanie kanatdw moze odbywacé sie po probach szczelnosci.

Odwodnienie wykopow nie moze odbywac¢ sie do nowobudowanej kanalizacji.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomié¢ wszystkich uzytkownikow

istniejacego uzbrojenia, wtascicieli dziatek.

Poniewaz w wykonawstwie powstajg odstepstwa od projektu, istotne jest dla

pdzniejszej eksploatacji posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci

i armatury. Prace inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce

geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopow.

8. Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycje
sposobu realizacji wystarczajgcg dla wykonania zadania na poziomie
wymaganym przez polskie normatywy w oparciu o to sporzadzono kosztorys
inwestorski. Jednakze w warunkach obowigzujgcego systemu zlecania robét
ktéry poprzedzony musi by¢ przetargiem. Kazdy z Wykonawcdow
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zaproponowa¢ moze inne sposoby realizacji zadania pod warunkiem
dotrzymania warunkéw norm, wymagan uzgodnien i zakresu oraz ksztattu
inwestycji okreslonych w niniejszym projekcie.

9. Przed realizacjg robdét wykona¢ nalezy potwierdzi¢ rzedne istniejgcego
uzbrojenia podziemnego przyjete w niniejszej dokumentacji projektowej

10.llos¢ godzin pompowania wod z wykopow zostanie okreslona w ramach
nadzoru inwestorskiego.

11.Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ terenu na profilach podtuznych
z mapami. W przypadku niezgodnosci mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty
projektu przy udziale nadzoru. Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony
przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze on stanowi¢ podstawe do
prowadzenia robaét.

12.Realizacje robét nalezy prowadzi¢ od dotu kanatéw wigczajgc poszczegdine
odcinki do sieci.

Opracowat:
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