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1. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0411 Gdansk, dnia 09 grudnia 2011 .

DECYZJA nr 452/POOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pki 1, ust. 2 ust. 3, art. 13 ust1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 117 art, 24 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 11521 Nr 180,
poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 20051, nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321) oraz art. 104  art. 107 § 4 ustawy z
dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071; Dz. U. z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz.
1692; z 2005 r. Nr B4, poz. 585, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 pez.230, Nr 182 poz.
1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 134, poz. 622)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Pawe! Michal Michalkiewicz

imie ojca: W, data urodzenia: EGEG—GGG_G

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosci 2adanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
0Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kiory wydal decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe |zby Architekiow RP:

Przewodniczaca  Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Kcrmsji Komisji Komisji Ki 15]; Komisiji Komisji
! ! _ s
{ .‘..-r H i L ) flt.'“‘."\"ﬁ']ﬁ'-'. Lﬁy -
Elzbeeta R mua Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Otrzymisa;

1. Strona (wnioskodawca): Pawel Michal Michatkiewicz, 83-000 Pruszcz Gdanski, Rogozinskiego 37

2. Gdy decyzia stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania da centrainego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia budawlane,
2) Pomorska Okregowa Rada [zby Architekiow RP.

3 aa

80-836 Gdansk. ul. Targ Weglowy 27 Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorskai@iarp.pl  Hitp:/'www. pomorska arp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA IO/ Gdatsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3208




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawetl Michat Michatkiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 452/POOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1204.

Czionek czynny od: 08-08-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1204-418Y-9C16-6138-3857

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

svg. akt 39/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architzktow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, 22006 r. Nr 156 poz. [ 118§ 6 pkt 1i2,§ 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzidzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 pas. 578 z¢ am./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
g Dz 2 2000 1 Nr 88, poz 1071 2 2m./

Okrg¢zowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR TADEUSZ GREINKE
magister inZynicr
urodzony dnia 10.10.1982 r. w Koescierzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0041/POOS/09

do projeklowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalac)i i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwigzkn 7 nwzelednicniom w caloser zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a. odstepuje sig od
uzasadrienia decy#ji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)i.

Pouczenic

Od ninigjsze] deeysji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej [zby Inzynierow

RBudownictwa w Warszawic, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow DBudownictwa w
terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Ko

isji Kwalifikacyjnej:
.

/
PRZEWO NICZACY
Olrezowe] Koyisli Kwalifikacyvine
Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalilikacyine)
A
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okrggawe] beefiggn Kowalilikacyjne]

Ziemowit Suligowski
Otrzymujq: —~
1.Pan Piotr Tadeuse Greinke

8 3-300 Kofcicrzy ni. ul. Dworcowa 24/3

2.0keggown Rada lzby

3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jau
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Zaswiadczenie

o numesze weryfikacyinym:

POM-M14-HZE-J4W *

Pan Piotr Tadeusz Greinke o numerze ewidencyjnym POM/15/0267/09
adres zamieszkania Nowy Klincz ul. Wezasowa 34, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| lzby Ingynierdw Budownictwa,

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy c2ynnosdcl prawne] wystarcza rloienie odwiadezania woll w postach elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicnym,

§ 2. Ddwiadczenie woli tlodone w formie elektroniczne] jest rownowaine ¢ cdwiadczeniem woli Zlotenym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnaoscl danych w niniejszym zaswiadczenic moina sprawdzié za pomocy numen weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronmie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzhy Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-271-74U-L7C*

Pan Mirostaw Bukowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0488/01

adres zamieszkania ul.M.Reja 9, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berzpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-12-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa,

Zgodnie z art. 78! K.c,

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawne) wystarcza rlotenie céwiadczenia woll w postach elektronicane] | opatrzenie go
kwealtfikowanym poedpisem elektronicenym,
§ 2. Ddwisdczenie woli zloione w formie elektronicznej jest rownowaine @ edwiadezeniern woli dozonym w formie pisemmnej,

* Woeryfikacje poprawnodcl damych w ninigjszym zadwiadczeniv mozna sprawdzid za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] fzby Indynierdw Budownictwa www. pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] lzhy Intynierdw
Budownictwa.

P



2. Oswiadczenie projektantow dotyczace sporzadzenia projektu
zqodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”
(dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji:

,,Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z zbiornikiem na $cieki bytowe o poj. do 10 m?,
naziemnym zbiornikiem na gaz, a takze instalacjg gazowg dz. nr 334/5 obreb Sarnowy, gmina
Koscierzyna”

Inwestor:

Gmina Koscierzyna
Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Kwiecien, 2024r.

mgr inz. arch. Pawel Michalkiewicz

Nr 452/POOKK/2011

mgr inz. Piotr Greinke

Nr POM/0041/POOS/09

mgr inz. Miroslaw Bukowski

Nr 46/Gd/2002



3. Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podtaczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755,
Z pézn. zm.)

Jako projektant oswiadczam, Ze dla projektowanego budynku s$Swietlicy
wiejskiej wraz z zbiornikiem na $cieki bytowe o poj. do 10 m3, naziemnym zbiornikiem na
gaz, a takze instalacjg gazowg na terenie dz. nr 334/5 obreb Sarnowy, gmina Koscierzyna”
brak jest warunkéw technicznych dostarczenia ciepta z systemu cieptowniczego.

Oswiadczenie ztozone pod rygorem odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 233 § 6
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128);
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Kwiecien, 2024.

mgr inz. Piotr Greinke

Nr POM/0041/POOS/09
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I. CZESC OPISOWA
DZIALKA NR 334/5, obreb Sarnowy, gmina Koscierzyna

1. Okreslenie przedmiot zamierzenia budowlanego:
Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (projekt zamienny) do decyzji
nr AB.6740.126.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. o pozwoleniu na budowe budynku Swietlicy
wiejskiej oraz zbiornika na Scieki sanitarne, przewidzianych do realizacji na terenie dziatki
nr 334/35, obreb Sarnowy w gminie Koscierzyna.
Zmiany w odniesieniu do projektu pierwotnego to:
- zmiana sposobu ogrzewania budynku swietlicy z pompy ciepta na ogrzewanie gazowe
- rozszerzenie zakresu inwestycji o budowe naziemnego zbiornika na gaz oraz instalacji
gazowe;j

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z zbiornikiem na $cieki bytowe o poj. do 10 m?,
naziemnym zbiornikiem na gaz, a takze instalacjg gazows.
Kategoria obiektu budowlanego: Xl, VIII, VIII

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu:

Obecnie dziatka jest niezabudowana. Dziatka jest cze$ciowo zagospodarowana. Na dziatce
znajduje sie plac gier i zabaw, plac sportowy oraz wiata przystankowa. Przez dziatke
przebiegajg linie energetyczne napowietrzne, sie¢ wodociggowa oraz telekomunikacyjna.
Teren bezposrednio pod projektowanym budynkiem stanowig tereny pokryte jedynie zielenig
niskg. Od strony pétnocno-zachodniej przedmiotowa dziatka graniczy z czesciowo
zabudowang dziatkg nr 335/13. Od potudnia graniczy z drogowg (dz. nr 334/3). Od
potudniowo-zachodniej graniczy z drogg wojewodzka nr 214 (dziatka nr 300/1), a od
potnocno-wschodniej z dziatkami nr 335/13 oraz 335/3.

Na dz. nr 334/5 istniejgca rzedna terenu waha sie pomiedzy 155,00, a 157,90- Srednia
rzedna terenu w miejscu lokalizacji budynku ~ 156,40 m n.p.m.

Wytgczenie gruntu z produkdiji rolniczej:

Projektowany budynek swietlicy wiejskiej wraz z zbiornikiem na Scieki bytowe o po;j.
do 10 m3, naziemnym zbiornikiem na gaz, a takze instalacjg gazowg zlokalizowany jest na
dziatce nr 334/5 obreb Sarnowy.

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych zezwolenie na
wytgczenie gruntow z produkgji rolniczej jest wymagane w przypadku uzytkow rolnych
wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczanych do klas I, II, 1l
llla, lllb oraz uzytkéw rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego. Na podstawie mapy glebowo-rolniczej, ustalono, ze na dziatce nr 318/4 obreb
Rekownica znajduje sie uzytek rolny klasy V. 6Bw ps.pl (kompleks zytni staby, gleby
brunatne kwasne lub gleby rdzawe, piasek stabo gliniasty, piasek luzny).

3.Projektowane zagospodarowanie terenu:

Lokalizacja na dziatce:

Budynek $wietlicy wiejskiej wraz z zbiornikiem na $cieki bytowe o poj. do 10 m®, naziemnym
zbiornikiem na gaz, a takze instalacjg gazowg jest projektowany w poétnocno-wschodniegj
czesci dziatki. Od strony potnocno-wschodniej, w odlegtosci 13,28 m od granicy z dziatkg
nr 335/13, od strony potnocno-zachodniej w odlegtosci 47,46 m od granicy z dziatkg
nr 335/13. Ponadto 51,77 m od dziatki nr 300/1 — granicy potudniowo-zachodniej oraz 44,06
m od granicy z dziatkg nr 334/3- granica potudniowo-wschodnie;j.
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a) urzagdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

- zaopatrzenie w wode - projektowane wedtug odrebnego opracowania przytgcze do sieci
wodociggowej;

- odprowadzenie $ciekdw - projektowany zbiornik na $cieki bytowe o poj. do 10 m3;

- zaopatrzenie w energie elektryczng — projektowane wedtug odrebnego opracowania
przytgcze do sieci;

- energia cieplna — ogrzewanie gazowe,

- odpady state - nalezy segregowaé i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach z okresowym ich wywozem przez wyspecjalizowang firme,

- wody opadowe - rozprowadzane powierzchniowo na terenie wiasnej posesiji- wzdtuz
granic dziakki istniejgcy cokot ogrodzenia o wys. 30 cm, ktéry zapobiega przedostawaniu
sie wod opadowych poza granice dziatki,

b) sposbéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,
Projektowany w niniejszym opracowaniu zbiornik na scieki bytowe o poj. do 10 m*

c) uktad komunikacyjny,

Wijazd na dziatke poprzez istniejgcy zjazd - bezposrednio z drogi wojewodzkiej nr 214
(dziatki drogowej nr 300/1), od strony potudniowo-zachodniej. Zapewniono odpowiednig ilos¢
miejsc parkingowych w granicach wtasnej dziafki.

Na dziatce uktad komunikacyjny stanowig wydzielone ciggi pieszo-jezdne zgodnie z niweletg
terenu.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej,

Najblizsza droga publiczna znajduje sie na dz. nr 300/1 obreb Sarnowy (droga wojewddzka
nr 214). Przedmiotowa dziatka nr 334/5 obreb Sarnowy, gmina Koscierzyna posiada
bezposredni dostep do tej drogi publiczne;.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,

- instalacja wodociggowa z rury PE @ 32 z projektowanego wedtug odrebnego opracowania
przytgcza ;

- zaopatrzenie w energie elektryczng poprzez zewnetrzna instalacje elektryczng kablem
ziemnym YKY 5x10 (Szafka energetyczna projektowana wedtug odrebnego opracowania);

- odprowadzenie $ciekdw — projektowany w niniejszym opracowaniu zbiornik na scieki
bytowe o poj. do 10 m3,

Parametry zbiornika prefabrykowanego na Scieki:
e Pojemnos¢: V=10,0m3

e Powierzchnia zabudowy: 7,20 m?

e Kubatura catkowita: 13,82 m?

e Rurocigg doprowadzajgcy Scieki z budynku do zbiornika: PCV@160mm L=17,00m
- zaopatrzenie w gaz poprzez zewnetrzna instalacje gazowa, gaz ziemny magazynowany
w projektowanym zbiorniku naziemnym o poj. 2,70 m?

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Teren bezposrednio w miejscu posadowienia budynku swietlicy wiejskiej wraz z zbiornikiem
na $cieki bytowe o poj. do 10 m?, naziemnym zbiornikiem na gaz, a takze instalacjg gazowg
zostanie zniwelowany do rzednej 156,40 m n.p.m. W celu wykonania dojscia, dojazdu i
parkingow teren zostanie utwardzony. Istniejgce potgczenie dziatki z dziatkg drogowa
pozostaje bez zmian. Po budowie budynku swietlicy i infrastruktury towarzyszacej teren
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Tereny przeznaczone pod powierzchnie
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biologicznie czynng podlegajg rekultywacji polegajgcej na uzupetnieniu i uzyznieniu
warstwy humusu. Jednak w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ utwardzenia pod dojazd
i chodniki.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.
Bilans terenu dziatki:

- powierzchnia projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej - 153,00 m? (1,84%)

- powierzchnia utwardzona: - 1865,45 m? (22,39%)

- powierzchnia biologicznie czynna: - 6113,24 m? (75,77 %)
- powierzchnia dziatki: - 8331,69 m? (100,00 %)

5.Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczeh lub zakazéw w zabudowie izagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli sg wymagane,

Spetnienie wymagan wynikajgcych z Uchwaty nr 1X/204/20 Rady Gminy Koscierzyna z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obrebu geodezyjnego Sarnowy w gminie Koscierzyna.

‘s Spetnieni
A Wartos¢
Parametr Wartos¢ dopuszczalna . e
projektowana
warunku
Przeznaczenie terenow tereny sportu i rekreacji swietlica wiejska spetniony
Weskaznik powierzchni maks. 20 % 1,84 % spetniony
zabudowy
Wskaznik intensywnosci maks. 0,4 0,02 spetniony
zabudowy
. Poywer.zchnla . min. 10 % 7577 % spetniony
biologicznie czynnej
Wysokosé zabudowy maks. 10,0 m 6,68 m spetniony
Ksztatt dachu dwuspadowy dwuspadowy spetniony
Kat nachylenia potaci o o R :
dachowych 40° - 45 40 spetniony
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b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencii zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorskg. W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy
stosowac sie i postepowac zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami). Kazdy kto w trakcie prac
budowlanych odkryje przedmiot co do ktérego istnieje przypuszczenie ze jest on zabytkiem, jest
zobowigzany wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot ,
zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego
konserwatora zabytkéw, a jesli to nie mozliwe wtasciwego wdéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

c) okreslajgce wptyw eksploatacii gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami oddziatywania gérniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi;

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na srodowisko, tereny sgsiednie i zdrowie
uzytkownikdw.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko w
rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, nie jest dla niej wymagane postepowanie w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko.

Na terenie inwestycji dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku jak dla terenéw przeznaczonych
pod tereny sportu i rekreacji.

Inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy w maksymalny sposob ochrone roslinnosci oraz
przy zminimalizowanym oddziatywaniu na $rodowisko. W trakcie przygotowywania i realizacji
inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu. W granicach inwestycji nie wystepujg
strefy ochronne ujecia wody.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Przeznaczenie: budynek uzytecznosci publicznej, kulturalno — o$wiatowy .

Wysokos¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :

Wysokos¢ budynku 6,68 m. Budynek niski.

Budynek z jedna kondygnacja nadziemna, bez podziemnych.

Powierzchnia zabudowy : 153,00 m?

Powierzchnia wewnetrzna : 134,80 m?

Kubatura : 731,00 m®

Lokalizacja :

Budynki ze scianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase
odpornosci ogniowej E30, jak dla wymaganej klasy odpornos$ci pozarowej budynkéw .

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.

Odlegtos¢ do granic dziatki : ponad 4m .

Do granic / konturu lasu / zapewnia sie co najmniej 12m.

Odlegtos¢ do budynkow sagsiednich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, z elementéw
NRO : ponad 8m.
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Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo — gasniczych.

Droga pozarowa : nie wymagana .

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru — Wymagane 10
dm3/s.

Z jednego istniejgcego hydrantu DN 80 w odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od budynku.
Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drdég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do15m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od $ciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajnos¢é nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla srednicy nominalnej DN 80,
powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm¥/s.

Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowaé¢ na podstawie prob i badan wymaganych
wydajnosci i cisnien istniejgcego zrodta wody wykorzystywanego do celéw przeciwpozarowych .
W przypadku niewystarczajgcej wydajnosci nalezy przewidzie¢ odpowiednie rozwigzania
techniczne , majgce na celu uzupetnienie wymaganych wydajnosci .

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkc;ji
uzytkowych.

Pozostate materiaty palne wystepujgce w budynkach to:

- drewno i ptyty drewnopochodne —temp. 300 °C,

- skora i guma - temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C.

- papier - temperatura zapalenia od 230 °C do 260 °C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych pozarowo .
Nie przewiduje sie stosowania materiatdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii
zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze , magazynowe i techniczne funkcjonalnie zwigzane

z budynkiem posiada¢ bedg gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnaciji

i w poszczegolnych pomieszczeniach :

Kategoria zagrozenia ludzi : budynek z pomieszczeniami o zagospodarowaniu umozliwiajgcym
przebywanie do 50 oséb jednoczesnie zakwalifikowanydo kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
Pomieszczenia techniczne , gospodarcze nie przeznaczona na pobyt ludzi z mozliwoscig
przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych samych oséb , gdzie wykonywane czynno$ci w tym
czasie majg charakter dorywczy.

W budynku przebywanie do 50 oséb jednoczesnie.
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Podziatl na strefy pozarowe :budynek jako jedna strefa pozarowa , zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 130m2, przy dopuszczalnej
10000m2 .

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,D” § 212 ust.2 WT

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej :

e Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornos$ci ogniowej
R 30

o Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia NRO

e Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej E30 na powierzchni
ponad 65% , ich powierzchni .

e Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia, jako obudowy
poziomych drog ewakuacyjnych spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI15,

e Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia NRO.

Elementy Scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz stropow spetniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej R30 , jezeli sg konstrukcyjnie wykorzystywane jako elementy gtownej
konstrukcji nosnej.

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie " D " odpornosci pozarowej jego elementy
zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodéw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2 , dla
Sscian murowanych i stupdw oraz stropéw zelbetowych.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac, wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3do rozporzgdzenia WT / tj. Dz.Uz 2022 poz. 1225 /.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko
Z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia
zaréwno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

Elementy oddzielen przeciwpozarowych :nie projektowane , nie wymagane.

Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio.

Zapewniono ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 oséb o szerokosci 0,9m.
Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oScieznicy co najmniej 2,0m — warunek spetniony.
Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m —
warunek spetniony.

Poszczegdlne pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi
przeznaczone do przebywania do 50 oséb i powierzchnig nie przekraczajgcg 300m2 . Kierunek
otwierania drzwi dowolny .

W budynku ewakuacja w oparciu o przejscia ewakuacyjne. Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w
pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m . Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez
nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co
najmniej 0,9m. W obrebie pomieszczen kuchni ewakuacja w ramach pomieszczen.
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7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Budynek $wietlicy wiejskiej wraz z zbiornikiem na $cieki bytowe o poj. do 10 m?, naziemnym
zbiornikiem na gaz, a takze instalacjg gazowg o prostej, nieskomplikowanej konstrukciji, przy ktérych
prace budowlane bedg wykonywane przez firme budowlang wytoniong w przetargu.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalistycznych zabezpieczenh oraz srodkéw ochrony, jak
rébwniez nie bedzie wymagane uzycie specjalistycznych maszyn mogacych zagrozi¢
bezpieczenstwu i oddziatywaniu na tereny sagsiednie.

Prowadzone prace przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej wraz z zbiornikiem na $cieki bytowe o
poj. do 10 m?, naziemnym zbiornikiem na gaz, a takze instalacjg gazowa nie bedg miaty wptywu na
zwiekszenie ruchu kotowego na drogach przylegtych do terenu inwestyciji.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania okreslono w otoczeniu projektowanego budynku swietlicy wiejskiej wraz z
zbiornikiem na $cieki bytowe o poj. od 10 m?, naziemnym zbiornikiem na gaz, a takze instalacjg
gazowa. Analizujgc Zwigzane z tym obiektem, ewentualne ograniczenia
w zagospodarowaniu terenéw sgsiednich, stwierdza sie, ze budowa budynku swietlicy wiejskiej
na terenie dziatki nr 334/5 obreb Sarnowy, gmina Koscierzyna nie powoduja:

e zwiekszonego zanieczyszczenia powietrza, do budowy nie zastosowano
materiatdw powodujgcych zanieczyszczenia powietrza, np. na bazie azbestu),

e przykrych zapachow (zastosowane materiaty do budowy oraz przyszte uzytkowanie
budynku $wietlicy wiejskiej wraz z zbiornikiem na $cieki bytowe o poj. do 10 m?,
naziemnym zbiornikiem na gaz, a takze instalacja gazowg nie spowoduje
wytwarzania zapachéw,

e nadmiernego hatasu (przyszte uzytkowanie budynku Swietlicy wiejskiej wraz z
zbiornikiem na Scieki bytowe o poj. do 10 m3, naziemnym zbiornikiem na gaz, a
takze instalacjg gazowg nie spowoduje generowania hataséw wiekszych, niz
ustalona norma dla terenébw mieszkalnych),

e ograniczenie doptywu $wiatta dziennego

Planowana inwestycja nie wywiera wiec negatywnego oddziatywania na tereny
sgsiednie oraz nie powoduje ograniczenia sposobu ich zagospodarowania, zostata
dostosowana do potrzeb wynikajgcych rozporzadzen okreslajgcych warunki techniczne,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, prawo wodne, prawo ochrony
srodowiska, ochrone przyrody itp, nie spowoduje réwniez zmiany naturalnego sptywu wéd
opadowych w celu kierowania ich na teren sgsiednich nieruchomosci.

1) Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia oddziatywania obiektu:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — inwestycja nie narusza
przepisow tej ustawy;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Z 2002 Nr 75 poz. 690, z pézn. Zmian.). — inwestycja nie narusza
przepiséw tego rozporzadzenia,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie — inwestycja nie narusza
przepiséw tego rozporzadzenia;
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Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedgce
budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie — inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie — inwestycja nie narusza
przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie — inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych — inwestycja
nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
kolejowe i ich usytuowanie — inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie — inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie — inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie — inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych — inwestycja
nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie — inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

18



— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie — inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

— Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych;—
inwestycja nie narusza przepiséw tej ustawy;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze — inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — inwestycja nie narusza
przepisow tej ustawy;

— Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenow bytych hitlerowskich obozéw
zagtady — inwestycja nie narusza przepiséw tej ustawy;

— Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe — inwestycja nie narusza
przepisow tej ustawy;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska — inwestycja nie
narusza przepisow tej ustawy;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadow, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach — inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne — inwestycja nie narusza
przepisow tej ustawy;

— Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze — inwestycja nie narusza przepiséw
tej ustawy;

— Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym — inwestycja nie
narusza przepisow tej ustawy;

2) Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dzialce inwestycji nr 334/5
obreb Sarnowy, gmina Koscierzyna.

Przyjete rozwigzania zgodne sg z ustaleniami Uchwaty nr IX/204/20 Rady Gminy Koscierzyna z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu geodezyjnego Sarnowy w gminie Koscierzyna.

Projektant (arch.):
mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz
nr upr. 452/POOKK/2011

Projektant (san.):
mgr inz. Piotr Greinke
nr upr. POM/0041/POOS/09

Projektant (elek.):
mgr inz. Mirostaw Bukowski
nr upr. 46/Gd/2002
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1. Oswiadczenie projektantow dotyczace sporzadzenia projektu
zqodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”
(dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

,,Budowa budynku swietlicy wiejskiej dz. nr 334/5 obreb Sarnowy, gmina Koscierzyna”

Inwestor:

Gmina Koscierzyna
Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwosc¢ ztozonego oswiadczenia.

Kwiecien, 2024r.

mgr inz. arch. Pawel Michal Michalkiewicz

Nr452/POOKK/2011



Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Budynek Swietlicy wiejskiej

Kategoria obiektu: XI — Swietlica

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Budynek Swietlicy wiejskiej, parterowy, wolno stojacy, niepodpiwniczony wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng. Zakres opracowania obejmuje réwniez infrastrukture towarzyszacg w postaci
zagospodarowania terenu w stopniu niezbednym do prawidtowego funkcjonowania obiektu. Uktad
funkcjonalny pomieszczen wg. rzutéw.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajg charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewaciji, a takze sposé6b jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepiséw szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o
ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych:

Forma architektoniczna i uktad przestrzenny obiektu typowy jak dla budownictwa regionalnego. Budynek
zaprojektowany z uwzglednieniem lokalnych warunkéw krajobrazowych. Budynek zharmonizowany
funkcjonalnie i architektonicznie ze stanem istniejgcego otoczenia. Projektowana funkcja obiektu zgodna z

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr 1X/204/20 Rady Gminy
Koscierzyna z dnia 14 pazdziernika 2020 r.).

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
a) Kubatura:
Kubatura brutto budynku: 731,00 m?

b) Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia uzytkowa budynku: 130,80 m?

Zestawienie pomieszczen
Lp. Nazwa P‘owierzchnia
uzytkowa [m?]
01 Sala gtéwna 97,40
02 | Pom. gospodarcze 15,10
03 Hol 8,70
04 Toaleta 5,30
05 Toaleta (NPS) 4,30
Razem: 130,80

c) Wysokos¢: 6,68 m

d) Wysokos¢ posadowienia parteru: 156,15 m n.p.m.
Wysoko$¢ pomieszczen parteru: 2,50 m — 3,50 m.
Dtugos$c¢: 17,16 m
Szeroko$¢: 9,16 m
Srednica: Nie dotyczy
Kat nachylenia potaci dachowej: 40°

e) Liczna kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna
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f) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

Lokalizacja na dziatce:
Budynek swietlicy wiejskiej wraz z zbiornikiem na $cieki bytowe o poj. do 10 m3, naziemnym zbiornikiem
na gaz, a takze instalacjg gazowg jest projektowany w pétnocno-wschodniej czesci dziatki. Od strony
potnocno-wschodniej, w odlegtosci 13,28 m od granicy z dziatkg nr 335/13, od strony poéinocno-
zachodniej w odlegtosci 47,46 m od granicy z dziatkg
nr 335/13. Ponadto 51,77 m od dziatki nr 300/1 — granicy potudniowo-zachodniej oraz 44,06 m od granicy
z dziatkg nr 334/3- granica potudniowo-wschodnie;j.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Budynek sSwietlicy zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach
gruntowych. Budynek posadowiony na piasku sredniozageszczonym o Io = 0,45, oraz brak wody
gruntowej. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania wykopdw warunkéw gruntowych
zasadniczo réznych od przyjetych w projekcie nalezy dokona¢ zmian w rozwigzaniu posadowienia —
wykonaé nowe badania gruntowe i obliczenia posadowienia — uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy.

Uwagi i zalecenia:

- Nalezy wymieni¢ grunt nienosny, stabonosny, oraz nasyp niekontrolowany jezeli taki wystepuje.
Zastosowa¢ materace z kruszywa grubego (zwir, pospdtka). Podczas wymiany gruntu,
nowoprojektowane warstwy zageszczaé warstwowo co 20cm (zageszczanie lekkg ptytg) lub co 30cm
(zageszczanie ciezkg ptytg) zageszczajgc do stopnia 1°S=0,98. Po zakonczeniu prac stopien
zageszczenia gruntu sprawdzi¢ dwoma sondowaniami. Po wykonaniu wykopu dno wykopu dogesci¢
warstwg ttucznia przy uzyciu zageszczarki.

- Prace ziemne nalezy wykonywac w okresie bez opadoéw atmosferycznych.

- Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopdw pod fundamenty wodg, a w przypadku wystgpienia opaddw
wode bezzwtocznie odpompowaé. Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu nalezy dokonac¢
odbioru dna wykopu przez uprawnionego geotechnika. Z odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét i odnotowac
w dzienniku budowy

- Podczas prac ziemnych nalezy na biezgco kontrolowa¢ parametry gruntu, czy w znaczny sposob
odbiegajg od projektowanych parametréw fizyko-mechanicznych. Do obliczen zatozono posadowienie
budynku na piasku srednim o ID=0,45, oraz brak wody gruntowej, w przypadku rozbieznosci wykonac¢
nowe badania gruntowe i ponowne obliczenia posadowienia budynku. Kontroli powinien dokonywac
uprawniony geolog, a wyniki pomiarow nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

- Nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg, w przypadku wystgpienia wody gruntowej powyzej
poziomu posadowienia, lub niebezpieczenstwa naptywu wody z pobliskich terenéw, nalezy wykonac
izolacje typu ciezkiego - uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy po wykonaniu wykopu.

- Cato$¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcow wszystkich technologii zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz
zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zastosowane materialy i technologie powinny posiadac
wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
(Kierunki i lokalizacja przejs¢ przez fundament zgodnie z projektami branzowymi)

- Obiekt zaliczamy do | kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

- W przypadku uplastycznienia lub rozluznienia gruntu w wykopie, grunt nalezy wybra¢ a wykop
zabezpieczy¢ chudym betonem.

- Zaleca sie wykonaé drenaz obwodowy z odprowadzeniem wody do studzienki chionnej wedtug
odrebnego opracowania.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

W budynku znajduje sie jeden lokal uzytkowy (Swietlica wiejska) ztoZzony z takich pomieszczen jak: sala
gtdwna, pomieszczenie gospodarcze oraz dwie toalety (w tym jedna NPS). Budynek bedzie uzytkowany
jako Swietlica wiejska, zgodnie z ogdlnie przyjetymi normami.
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Liczba lokali dostepnych dla os6b niepetnosprawnych:

Parter budynku dostepny z poziomu gruntu poprzez pochylnie dla oséb niepetnosprawnych o nachyleniu
8° (14,05%), zlokalizowang przy wejsciu gtownym. Wejscie do budynku o szerokosci w Swietle oscieznicy
90+30. Na parterze zlokalizowano tazienke dostosowang dla os6b niepetnosprawnych.

Opis zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze:

Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a)

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych:

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody: budynek zaopatrywany bedzie w wode z przytgcza wodociggowego.
llosci, jako$é i sposob odprowadzania $ciekéw: Scieki bytowe powstajgce w obiekcie odprowadzane
bedg poprzez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika
na $cieki bytowe o poj. do. 10 m2.

Sposéb odprowadzania wéd opadowych: woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie
powierzchniowo na tereny zieleni, dziatki inwestyciji.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Eksploatacja pomieszczen ani catego budynku swietlicy wiejskiej ze wzgledu na jego funkcje oraz
sama realizacja zamierzonych robé6t budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ani ptynnych powyzej dopuszczalnych pozioméw jak dla terenéw sportu i rekreaciji.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow:
Usuwanie odpaddéw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku $wietlicy wiejskiej odbywa sie
poprzez okresowe wywozenie na gminne skfadowisko odpaddéw komunalnych. Odpady nalezy
gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub plastikowych, opréznianych okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw
i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie:

Eksploatacja budynku swietlicy wiejskiej nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowaniem, w szczegdlnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zakiécen
powyzej dopuszczalnych pozioméw.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie Ziemi, w tym glebe, wode
powierzchniowe i podziemne:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Na dzialce nie ma drzew ani krzewdéw kolidujgcych z
projektowang inwestycja.




Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta:

Wstep - omdwienie metody analizy:

W niniejszym opracowaniu w celu okreslenia mozliwosci zastosowania wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto do zasilania instalacji grzewczych budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. (z
poin. zm.), w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonano:

a) Okreslenie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow

Roczne zapotrzebowanie na energie uiytkows : 3717 kWh
do ogrzewania i wentylacji 2984 kWh
do przygotowania cieptej wody uzytkowej 733 kWh
do chtodzenia 0 kWh

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do celéw do ogrzewania i wentylacji, chtodzenia oraz przygotowywania cieptej wody
uzytkowej wynosi 6054kWh.

Na potrzeby analizy wykonano m.in.. obliczenia charakterystyki energetycznej budynku w wersjach: dla systemu konwencjonalnego
[1] i dla systemu alternatywnego [2].

b) Dostepne nosniki energii:
gaz energia elektryczna

c) Warunki przylgczenia: warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej;

d) Wybor systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Ze wzgledu na uwarunkowania topograficzne, techniczne, architektoniczne i preferencje inwestora wybrano do analizy systemy:
1) konwencjonalny
Nosnik energii dla ogrzewania: gaz (kociot)
Nosnik energii dla cieptej wody: gaz (kociot)
Nosnik energii dla urzadzer pomocniczych: energia elektryczna

2) alternatywny
Nosnik energii dla ogrzewania: energia elektryczna - pompa ciepta
Nosnik energii dla cieptej wody: energia elektryczna - pompa ciepta
Nosnik energii dla urzadzer pomocniczych: energia elektryczna

e) Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie:

System 1 (konwencjonalny): EPy,y = 44,18 kWh/m?rok <45 kWh/m?-rok

Energia [kWh/rok] Na potrzeby c.o. i wentylacji Na potrzeby c.w.u. Razem
Energia pierwotna 4270 1509 5779
Energia koricowa 3672 1268 4940
Energia uzytkowa 2984 733 3717




System 2 (alternatywny):  EP,,y = 28,30 kWh/m?-rok <45

kWh/m*rok

Energia [kWh/rok] Na potrzeby c.o. i wentylacji Na potrzeby c.w.u.

Razem

Energia pierwotna 2551 1150

3701

Energia korncowa 928 414

1342

Energia uzytkowa 2984 733

3717

f) Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
* ANALIZA ZAKOPTRZEBOWANIA NA ENERGIE PIERWOTNA:

wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna EPMW
[kWh/m? rok]
50

40

30 -

20 ~

10 -

System 1 Systemn 2

Zysk energii pierwotnej (System 1 - System 2): 36%

AQ, [ 5779-3701=| 2078  kWh/rok

* ANALIZA EKONOMICZNA:

Koszt systemu konwencjonalnego wraz z rocznymi kosztami eksploatacji

Koszt systemu konwencjnalnego wraz z kosztami eksploatacji przez okres 15 lat
Koszt systemu alternatywnego wraz z rocznymi kosztami eksploatacji

Koszt systemu alternatywnego wraz z kosztami eksploatacji przez okres 15 lat

* ANALIZA SRODOWISKOWA:
lednostkowa wielkosc emisji dla systemu konwencjonalnego [tC0,/m2 rok]
lednostkowa wielkos¢ emisji dia systemu alternatywnego [tCO,/m2 rok]

PODSUMOWANIE:

14 871,20 zt
48 068,00 zt
41 180,96 zt
57 714,40 zt

0,0137
0,0099

1. Zastosowanie kotta na gaz jako irddto ogrzewania i cieplej wody uzytkowej daje ok. 36% wieksze zuzycie nieodnawialnej energii

pierwotnej niz Zrodto oparte na pompie ciepta.

2. Z analizy ekonomicznej w analizowanym okresie 15 lat wynika, Ze tansze jest rozwiazanie z zastosowaniem systemu numer 1.

3. Sugeruje sie wybdr rozwigzania nr 1 jako podstawowe Zrédio ciepta na potrzeby ogrzewania i ciepte] wody dla przedmictowego

budynku.

Wybrany system : System1
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Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020r. Poz. 1608):

Analiza technicznych i ekonomicznych motliwodci wykorzystania urzgdzen, ktdre automatyeznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 | § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie [Dz. U. 2 2019 r., poz. 1065 oraz 2020 r. poz. 1608)

a) Wybdr urzgdzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub wyznaczonej
Opcjanrl
Instalacja centralnego oprzewania; Wktadki zaworowe w kraccach rozdzielacza zasilajaoych petle ogrzewania wyposaione|
w glowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do poszczegolnych pomieszczen.

Opcjanr 2
Instalacja centralnego ogrzewania: Whktadki zaworowe w krddcach rozdzielacza zasilajgoych petle ogrzewania wyposaZone|
w ghowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do poszczegolnych pomieszczen. Dodatkowo regulacja pogodowa
pelegajaca na sterowaniu parametrami wody zasilajgce] centralne cgrzewanie w zaleinoscl od warunkdéw pogodowych

b) Analiza techniczna:

Zarawno Opcja nr 1 jak | Opcja nr 2 53 techniczne moéliwe do zastosowania w prredmictowym rozwiazaniu projektowym. Opcja nr 2
wymaga zainstalowania dodatkowej czujki popodowe| z regulatorem, ktory odbiera sygnal z czujnika temperatury zewnetrzng|
umieszczonego po zacienione] stronie budynku, Czujnik ten rejestruje temperature rzeczywisty | pod wplywem jego sygnalaw
regulactr elektroniczny koryguje ilost dostarczane] energii cieplngj, w celu dostosowania pracujacego ukiadu do nowych warunkaw,

c) Analiza ekonomiczna

Koszt Opgjinr 1 11 000,00 zt
Koszt Opgjinr 2 12 500,00 zt
Rédnica w kosztach inwestycyjnych: Opcjanr 2 - Opcja nr 1 1 500,00 2t
Roczna oszczednosE energii dzigkl zastosowaniu elektroniczne] regulacji pogodowe) 649,53 ot
Okres pwrotu ponlesionych dodatkowych naktaddw na dodatkowe wyposazenie [lata) 2,31

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
Utrzymanie wtasciwego stanu technicznego

Budynek zaprojektowano materiatow, ktére spetniajg aprobaty techniczne i posiadajg stosowane atesty.

Warunki bezpieczenstwa i higieny
W pomieszczeniu wykonac oktadzine $cian i podtogi z ptytek ceramicznych lub innej oktadziny tatwej do
utrzymania w czystosci. Wentylacje zaprojektowac jako grawitacyjng.

Dane konstrukcyjno- materiatowe:

Opis ogdlny:
Budynek w zabudowie wolnostojgcej projektowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Dach
dwuspadowy o konstrukcji krokwiowej pokryty blachodachéwkg o nachyleniu 40°.

tawy fundamentowe:
Zelbetowe — zgodnie z cze$cig konstrukcyjng opracowania.
Na tawach fundamentowych nalezy wykonaé poziomg izolacje przeciwwilgociowa. Na $cianach
fundamentowych wykona¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowa.
UWAGA: W przypadku natrafienia na grunty o mniejszej nosnos$ci od zaktadanej w projekcie lub na
wysoki stan wdd gruntowych nalezy fundamenty przystosowaé do aktualnych warunkéw lub
skontaktowac sie z projektantem w celu ich przeprojektowania.




Sciany fundamentowe:
Sciany wykonaé z bloczkéw betonowych M-6 o gr. 24 cm.
Na $cianach wykonac¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg z obu stron.
Powyzej poziomu gruntu wykona¢ oktadzine z ptytek klinkierowych.

Sciany zewnetrzne nadziemia:
Sciany dwuwarstwowe — bloczek z betonu komérkowego gr. 24 cm + styropian fasada (A < 0,033)
gr. 20 cm z oktadzing zewnetrzng z tynku elewacyjnego.

Sciany dziatowe:
Murowane z bloczka z betonu komérkowego.

Dach:
Dach dwuspadowy, o konstrukcji krokwiowej pokryty blachodachéwkag. Dach oparty na konstrukc;ji
drewniane;j.

Orynnowanie:
Rynny (150mm) i rury spustowe (100mm) z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

Stolarka:
- okienna - PCV lub drewniana— zespolona o wspoétczynniku max U=0,9
- drzwiowa — PCV lub drewniana o wspoétczynniku max U=1,3

Izolacja termiczna:

- podtoga A < 0,033

- Sciany zewnetrzne A < 0,033
-dach A <0,033

Kolorystyka budynku:
Sciany (elewacja): jasnobrgzowy - kolorystyka wynikajgca ze stosowania naturalnych materiatéw
budowlanych, zgodnie z rysunkami elewacji.
Dach: blachodachéwka w kolorze ceglastym, zgodnie z rysunkami elewaciji.
Stolarka: brgzowa — imitujgca naturalne drewno, zgodnie z rysunkami elewaciji.

Instalacja C.O.
Ogrzewanie gazowe.

Instalacja wod. - kan.
Instalacja wodna doprowadzona do pomieszczen sanitarnych. Scieki bytowe odprowadzane
poprzez instalacje kanalizacyjng do projektowanego zbiornika na $cieki bytowe o poj. do 10 m3,

Instalacja elektryczna
Pobdr energii elektrycznej z sieci energetycznej nn 0,4 kV poprzez projektowane przytgcze.

Wentylacja
W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej.

Oktadziny Scian i sufitow

Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi lub malowane farbami emulsyjnymi nanoszonymi na
zagruntowane podioze. Sufit podwieszany, szpachlowany gtadzig gipsowg i malowany farbami
emulsyjnymi nanoszonymi na zagruntowane podtoze.

Wody opadowe;
Zagospodarowane na terenie wiasnej dziatki — odprowadzone powierzchniowo na terenie wtasnej

dziatki.
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Xlll. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:
Przeznaczenie: budynek uzytecznosci publicznej , kulturalno — o$wiatowy .

Wysokos¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia:
Wysokos$¢ budynku 6,68 m. Budynek niski.
Budynek z jedna kondygnacja nadziemna, bez podziemnych .

Powierzchnia zabudowy: 153,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 134,80 m?
Kubatura : 731,00 m?

Lokalizacja:

Budynki ze $cianami zewnetrznym , ktore na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase odpornoSci
ogniowej E30, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynkow.

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.

Odlegtos¢ do granic dziatki : ponad 4m.

Do granic / konturu lasu / zapewnia sie co najmniej 12m.

Odlegtos¢ do budynkéw sgsiednich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, z elementéw NRO:
ponad 8m.

Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo — gasniczych.

Droga pozarowa : nie wymagana.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru — Wymagane 10 dm3/s.

Z jednego istniejgcego hydrantu DN 80 w odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drdg i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,
przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od sciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla srednicy nominalnej DN 80, powinna
wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s.

Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowa¢ na podstawie prob i badan wymaganych wydajnosci i cisnien
istniejgcego Zrodta wody wykorzystywanego do celéw przeciwpozarowych . W przypadku niewystarczajgcej
wydajnosci nalezy przewidzie¢ odpowiednie rozwigzania techniczne , majgce na celu uzupetnienie
wymaganych wydajnosci .

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji uzytkowych.
Pozostate materiaty palne wystepujgce w budynkach to:

- drewno i ptyty drewnopochodne —temp. 300 °C,

- skora i guma - temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C.

- papier - temperatura zapalenia od 230 °C do 260 °C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo .

Nie przewiduje sie stosowania materiatdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie
wystepuje zagrozenie wybuchem.

Przewidywana wielkos$¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej kategorii
zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia gospodarcze , magazynowe i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem
posiadac bedg gestosé obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie w
nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe os6b na kazdej kondygnaciji

i w poszczegolnych pomieszczeniach :

Kategoria zagrozenia ludzi : budynek z pomieszczeniami o zagospodarowaniu umozliwiajgcym przebywanie
do 50 osob jednoczesnie zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Pomieszczenia techniczne , gospodarcze nie przeznaczona na pobyt ludzi z mozliwoscig przebywania do 2
godzin w ciggu doby tych samych oséb , gdzie wykonywane czynnosci w tym czasie majg charakter
dorywczy.

W budynku przebywanie do 50 osdb jednoczesnie.

Podziatl na strefy pozarowe :budynek jako jedna strefa pozarowa , zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 130m2, przy dopuszczalnej 10000m2 .

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,D” § 212 ust.2 WT

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowe;j :

e Gloéwna konstrukcja no$na spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30

o Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia NRO

e Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej E30 na powierzchni ponad 65%
, ich powierzchni .

e Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy poziomych
drég ewakuacyjnych spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI15,

e Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia NRO.

Elementy scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz stropow spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowe;j
R30 , jezeli sg konstrukcyjnie wykorzystywane jako elementy gtéwnej konstrukcji nosne;j.

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie " D " odpornosci pozarowej jego elementy
zaprojektowano wg ustaleh instrukcji eurokodéw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2 , dla scian
murowanych i stupéw oraz stropéw zelbetowych.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Elementy budynku okre$lone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetnia¢, wymagania zgodnie z
zatgcznikiem nr 3do rozporzgdzenia WT / tj. Dz.Uz 2022, poz. 1225 /.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z oktadzing
zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno
przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewngtrz budynku,

Elementy oddzielen przeciwpozarowych: nie projektowane , nie wymagane.
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Warunki ewakuacji

Z pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce
na zewnatrz budynku, bezposrednio.

Zapewniono ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 oséb o szerokosci 0,9m.

Wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co najmniej 2,0m — warunek spetniony.

Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szeroko$ci 0,9m — warunek
spetniony.

Poszczegdlne pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi przeznaczone do
przebywania do 50 oséb i powierzchnig nie przekraczajgcg 300m2 . Kierunek otwierania drzwi dowolny .

W budynku ewakuacja w oparciu o przejscia ewakuacyjne. Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w
pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m . Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej
niz trzy pomieszczenia. Szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m. W obrebie
pomieszczen kuchni ewakuacja w ramach pomieszczen .

Elementy wykonczenia wnetrz

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowac wytgcznie materiaty
klasyfikowane jako: niepalne oraz palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogieh zgodnie z
PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz D indeksem s1.

W/w wymagania dotyczg réwniez mebli stanowigcych wyposazenie drog komunikacyjnych. Wyktadziny
dywanowe i inne wyroby stanowigce posadzki podtogowe powinny posiadac klase reakcji na ogien: A1fl;
A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,

wentylacyjne powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

W pomieszczeniach, gospodarczych, stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia
i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Budynek nie jest objety obowigzkiem stosowania instalacji: systemu sygnalizacji pozarowe;j, statych
urzgdzen gasniczych oraz dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisdw w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu : nie wymagany dla budynku z kubaturg nie
przekraczajgca 1000m3.

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napigcia spowodowac zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia
nie wymagajg oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami .
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Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzgdzenia winny by¢ dostosowane do funkciji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetnialy one wymagania
warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdinych .

Instalacje i urzadzenia techniczne i technologiczne.

Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacji mogg wytwarzac sie
tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajgcym do zapalenia wystepujgcych materiatow
palnych, powinny by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

Ogrzewczej : gazowe

Wentylacyjne;j :
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i

akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na
paliwo ciekfe lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wylgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu
temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu
powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Projektant:
mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz
nr upr. 452/POOKK/2011
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FLEWACJE
Skala 10100

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

OBIEKT:
Budynek $wietlicy wiejskiej
w miejscowosci Sarnowy

dz. nr 334/5 obr. Sarnowy, gmina Kos$cierzyna

INWESTOR:
Gmina Koscierzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Koécierzyna

TYTUL RYSUNKU: -
Elewacje

SKALA:

1:50

PROJEKTANT (ARCH.):

mgr inz. arch. Pawel Michatkiewicz
upr. nr 452/POOKK/2011

PODPIS:

“ A-5

BRANZA:
architektoniczna

projekt budowlany )
projekt zamienny Kwieciefh 2024 r.
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7 »GreCAD” Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

4 ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
tel./fax: (058) 680 18 15, tel. kom.: (+48) 665 477 063
GRECAD e-mail: grecad@wp.pl

NIP: 591 148 59 67, REGON: 220693560

www.grecad.pl

e POZWOLENIA NA BUDOWE ¢ KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI ¢ PROJEKTY BUDOWLANE ¢ NADZORY I ODBIORY BUDOWLANE e
® LEGALIZACIJE e EKSPERTYZY TECHNICZNE ¢ SWIADECTWA ENERGETYCZNE ¢ OPRACOWANIA SRODOWISKOWE ¢ GEODEZJA o

SIEGZ: I II, I, ARCHIWALNY

1417-2022
TOM II/H1

OPIS PROJEKTU ZBIORNIKA NA SCIEKI BYTOWE
O POJ. DO 10 m3
PROJEKT ZAMIENNY

BUDOWA ZBIORNIKA NA SCIEKI BYTOWE O POJ. DO 10 m®

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO 83-423 Sarnowy

o st | KATEGORIA VIII - zbiornik na $cieki bytowe o poj. do 10 m?

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYINEJ, NAZWA I
NUMER OBREBU EWID. . -
ORAZ NUMER DziaLek | Gmina KoScierzyna, obreb Sarnowy, dz. nr 334/5

EWID. NA KTORYCH

OBIEKT JEST USYTUOWANY
IMIE I NAZWISKO Gmina Kosci
INWESTORA mina KoS$cierzyna
ADRES INWESTORA Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

mgr inz. Piotr Greinke
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
PROJEKTOWAZL, | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji, urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
POM/0041/POOS/09

(san.)

DATA . .
OPRACOWANIA Kwiecien 2024 r.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi
prawami majgtkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Dane ogdlne 3

2. Podstawa opracowania 3

w

3. Przedmiot opracowania

. Lokalizacja zbiornika

. Warunki gruntowo-wodne

. Szczelno$¢ zbiornika

4
5

6. Technologia zbiornika
7

8. Wytyczne montazu

9

. Wytyczne bezpieczenstwa

10. Uwagi koncowe

IT CZESC RYSUNKOWA

WD il K B B A ] W W

Rys. ZS1 Szczelny zbiornik bezodptywowy na $cieki bytowe

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi
prawami majgtkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).



Opis projektu zbiornika na scieki bytowe o poj. do 10 m3.

1.Dane ogdlne

Obiekt: Szczelny zbiornik bezodptywowy
Pojemnos$é: 10,0 m®

Powierzchnia zabudowy: 7,20 m?

Kubatura catkowita: 13,82 m?

2.Podstawa opracowania

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane, w tym m.in.:
— Aktualnie obowigzujgce Polskie Normy Budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pézn. zm.

—  Katalogu elementéw prefabrykowanych

3.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt szczelnego zbiornika bezodptywowego na
Scieki bytowe o pojemnosci 10,00m3. Zbiornik wykonany bedzie z prefabrykowanych
elementow Zelbetowych.

4.Lokalizacja zbiornika

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdézn. zm. odlegto$¢ pokryw i wylotéw
wentylacji ze zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte, dotéw ustepdw
nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wiekszej niz 4 i podobnych urzgdzen sanitarno-
gospodarczych o pojemnosci do 10 m® powinna wynosi¢ co najmniej:

— od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
do magazynéw produktéw spozywczych - 15 m,
— od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego - 7,5 m.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odlegtosci
urzadzen sanitarno-gospodarczych, o ktérych mowa w ust. 1, powinny wynosi¢ co
najmniej:

— od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - 5
m, przy czym nie dotyczy to dotéw ustepowych w zabudowie jednorodzinnej,
— od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego - 2 m.

5.Warunki gruntowo-wodne

W czasie robdét ziemnych nalezy wykona¢ badania makroskopowe i dokonaé analizy
ewentualnej zmiany posadowienia lub zmiany technologii rob6t budowlanych ze wzgledu na
istniejace warunki gruntowe.



6.Technologia zbiornika
Zbiornik zaprojektowano z typowych, prefabrykowanych elementéw betonowych:

e Podstawa zbiornika, prefabrykowana wykonana z betonu klasy C35/45 wg
PN-EN 206-1, co pozwala uzyskac klase ekspozycji XA1

o Plyta przykrywowa, prefabrykowana, grubos¢ 15cm z otworem wtazowym
0600, wykonana z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1, co pozwala
uzyskac klase ekspozycji XA1

e Kreg betonowy, prefabrykowane o $rednicy wewnetrznej @600, wykonane z

betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1, co pozwala uzyska¢ klase
ekspozycji XA1

e Pokrywa — wykonana ze stali lub Zeliwa

¢ Rura wywiewna — $rednica @110PVC, dtugos¢ 1,65m z wywiewka

7.Szczelnosé¢ zbiornika

Szczelnosc¢ zbiornika zapewni przyjety materiat wykonania prefabrykatow.

8.Wytyczne montazu

Sposob montazu zbiornika nalezy okresli¢é na podstawie warunkéw gruntowo-
wodnych. Osadzanie elementu dennego i pokrywy nalezy realizowa¢ za pomocg dzwigu i
zawiesi linowych. Szczegoélna uwage nalezy zwroci¢ na zachowanie szczelnosci zbiornika.
W zbiorniku nalezy zamontowaé czujnik poziomu Sciekow.

9.Wytyczne bezpieczenstwa

Prac montazowych nie nalezy prowadzi¢ pod liniami energetycznymi. Stopnie
ztazowe stuzg do wykonania prac zwigzanych z montazem ptyty przykrywowej zbiornika.
Ze wzgledow bezpieczehstwa, w trakcie eksploatacji nie nalezy schodzi¢ do wnetrza
zbiornika, nawet po catkowitym odpompowaniu $ciekow.

10. Uwagi koncowe

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-montanowych" oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z
15.06.2002r poz 690) z p6zn zm.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Greinke
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. , , "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
hmﬂﬂm:u\ techniczne zbiornika biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Ko$cierzyna
. - N tel. kom.: (+48) 609 752 978
Pojemnos¢ zbiomika 10,00 | [m’] e-mail: grecad@wp.pl
Powierzchnia zabudowy 720 | [m?] N4 www.grecad.pl
Kubatura calkowita 1382 | [m?’]
Hmokost 207 L Il GRECAD
OBIEKT: INWESTOR:
P I A Budowa zbiornika na . Gmina Kosécierzyna
Wyszazegoin Materiat I Uwagi cieki bytowe .do 10 m ul. Strzelecka 9
Lo fone fomj | lomi fom] frm] s yto © pol- do 83-400 Kosécierzyna
1_| Element denny Zelbet | 300 | 240 | 185 Prefabiykat | | dz. nr 334/5 obr. Sarnowy, gmina Koécierzyna
2 | Plyta przykrywowa Zolbet 300 240 | 15 Prafabrykat
3 [Kreg y Zelbet - B 75 G00/800 | Prefabrykat| | TYTUt RYSUNKU: . . SKALA:
4 | Pokywa stal zolwo| - - 500 - Szczelny zbiornik bezodptywowy 1:25
& | Rura wywlewna PCcv 165 - i - 110 - na wnm—ﬂm cd‘.ﬂoim
6 | Rura doplywowa PCV 500 - 1 - 160 -
7 | Masa - - - [ - - = PROJEKTANT (ARCH.): PODPIS: NR y 4
mgr in2. Piotr Greinke RYSUNKU:
upr. nr POM/0041/PO0S/09
BRANZA: N
projekt budowlany
architektoniczna - projekt zamienny Kwieciefi 2024 r.




7 »GreCAD” Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
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tel./fax: (058) 680 18 15, tel. kom.: (+48) 665 477 063
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e POZWOLENIA NA BUDOWE ¢ KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI ¢ PROJEKTY BUDOWLANE ¢ NADZORY I ODBIORY BUDOWLANE e
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SIEGZ: I II, I, ARCHIWALNY

1417-2022
TOM III/ITT

OPIS PROJEKTU NADZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ
WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA
PROJEKT ZAMIENNY

NAZWA ZAMIERZENIA | BUDOWA NAZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ WRAZ
BUDOWLANEGO Z INSTALACJA GAZOWA

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO 83-423 Sarnowy

KA OO OIESTY | KATEGORIA VIII - naziemny zbiornik na gaz o poj. 2,7 m?

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ, NAZWA I
NUMER OBREBU EWID.
ORAZ NUMER DZIALEK
EWID. NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWANY

IMIE I NAZWISKO Gmina Kosei
INWESTORA mina Koscierzyna

Gmina Koscierzyna, obreb Sarnowy, dz. nr 334/5

ADRES INWESTORA Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

mgr inz. Piotr Greinke
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
PROJEKTOWAL | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji, urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
POM/0041/POOS/09

(san.)

DATA . .
OPRACOWANIA Kwiecien 2024 r.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi
prawami majgtkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Oswiadczenie projektantéw dotyczgce sporzgdzenia projektu zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej 3
| CZESC OPISOWA 3
1.  Rodzaj i kategoria obiektu 3
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 3
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniaja 3
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposdb jego dostosowania do warunkow
wynikajgcych z wymaganych przepiséw szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalern miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych
4.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 3
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 3
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych 3
7.  Liczba lokali dostgpnych dla os6b niepetnosprawnych 3
8.  Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego 3

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

9.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego 3
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw 4
alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature 4
oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020r. Poz. 1608)

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu 4
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej 4

Il CZESC RYSUNKOWA 5

rys. G-01 — Rzut i przekrdj 5

rys. G-02 — Schemat technologiczny 6

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi
prawami majgtkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).



1. Oswiadczenie projektantow dotyczace sporzadzenia projektu
zqodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”
(dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

,,Budowa zbiornika naziemnego na gaz na dz. nr 334/5 obreb Sarnowy, gmina Koscierzyna”

Inwestor:

Gmina Koscierzyna
Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwosc¢ ztozonego oswiadczenia.

Kwiecien, 2024r.

mgr inz. Piotr Greinke

POM/0041/POOS/09



VL.

VIL.

VIIL.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:
Kategoria obiektu: VII — naziemny zbiornik na gaz wraz z instalacjg gazowa

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Naziemny zbiornik na gaz LPG wykorzystywany bedzie w celu doprowadzenia gazu do budynku dla
ktérego Zrédtem ciepta dla potrzeb instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej bedzie kociot gazowy
zlokalizowany wewnatrz budynku.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajg charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewaciji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepiséw szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o
ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych:

Zbiornik naziemny o wymiarach: 2,45 m x 1,25 m

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Pojemnos$é¢: 2,7 m®

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
Nie dotyczy.

Liczba lokali dostepnych dla os6b niepetnosprawnych:
Nie dotyczy.

Opis zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze:

Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz woéd

opadowych:
Nie dotyczy.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy.




XI.

XIL.

XIlL.

C) Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddw:
Nie dotyczy.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie Ziemi, w tym glebe, wode
powierzchniowe i podziemne:
Nie dotyczy.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla:
Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020r. Poz. 1608):

Nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
Nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:
Nie dotyczy.

Projektant:
mgr inz. Piotr Greinke
nr upr. POM/0041/POOS/09
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e POZWOLENIA NA BUDOWE ¢ KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI ¢ PROJEKTY BUDOWLANE ¢ NADZORY I ODBIORY BUDOWLANE e
© LEGALIZACIJE e EKSPERTYZY TECHNICZNE ¢ SWIADECTWA ENERGETYCZNE ¢ OPRACOWANIA SRODOWISKOWE ¢ GEODEZJA o

EGZ: I 11, Ill, ARCHIWALNY

1417-2022

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT ZAMIENNY

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ

NAZWA ZAMIERZENIA | Z ZBIORNIKIEM NA $CIEKI BYTOWE O POJ. DO 10 m?,
BUDOWLANEGO NAZIEMNYM ZBIORNIKIEM NA GAZ, A TAKZE INSTALACJA

GAZOWA

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO 83-423 Sarnowy

KATEGORIA IX - $wietlica
o eI | KATEGORIA VIII - zbiornik na Scieki bytowe o poj. do 10 m?
KATEGORIA VIII - naziemny zbiornik na gaz o poj. 2,70 m?

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ, NAZWA I
NUMER OBREBU EWID. . -
ORAZ NUMER DZIALEK Gmina Koscierzyna, obreb Sarnowy, dz. nr 334/5

EWID. NA KTORYCH OBIEKT

JEST USYTUOWANY
IMIE I NAZWISKO . —
INWESTORA Gmina Kos$cierzyna
ADRES INWESTORA Strzelecka 9, 83-400 Kos$cierzyna

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi
prawami majgtkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

1OCHRONY ZDROWIA

Inwestycia: Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z zbiornikiem na scieki
bytowe o poj. do 10 m3, naziemnym zbiornika na gaz, a takze
instalacja gazowg

Lokalizacja: dz. nr 334/5, obreb Sarnowy, gmina Kos$cierzyna
Inwestor: Gmina Koscierzyna

Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna1

Sporzadzit : mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz
upr. Nr 452/POOKK/2011

mgr inz. Marcin Btochowiak
upr. Nr POM/0019/POOE/07

mgr inz. Piotr Greinke
upr. Nr POM/0041/POOS/09

Data opracowania: Kwiecien 2024 r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
przy budowie budynku swietlicy wiejskiej wraz z zbiornikiem na Scieki bytowe o poj. do
10 m3, naziemnym zbiornikiem na gaz, a takze instalacjg gazowg na dziatce nr 334/5,
gmina Koscierzyna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robdt i kolejnosC realizacji obiektu.
Planowane zamierzenie budowlane obejmuje budowe budynku Swietlicy wiejskiej wraz
z zbiornikiem na $cieki bytowe o poj. do 10 m3, naziemnym zbiornikiem na gaz, a
takze instalacjg gazowa. Inwestycja odbywac sie bedzie tylko w obrebie dziatki nr
334/5, gmina Koscierzyna.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Obecnie dziatka jest niezabudowana. Dziata jest czes$ciowo zagospodarowana. Na
dziatce znajduje sie plac gier i zabaw, plac sportowy oraz wiata przystankowa. Przez
dziatke przebiegajg linie energetyczne napowietrzne, siec wodociggowa oraz
telekomunikacyjna. Teren bezposrednio pod projektowanym budynkiem stanowig tereny
pokryte jedynie zielenig niskg. Teren inwestycji jest ptaski, Srednia rzedna terenu w
rejonie inwestycji ~ 156,40 m n.p.m.

3. Elementy terenu zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Nie stwierdza sie wystepowania elementéw uksztattowania i zainwestowania terenu
stanowigcych niebezpieczenstwa dla ludzi:

e W miejscu planowania budowy teren jest ptaski,

e na dojazdowej drodze ruch o niewielkim natezeniu.

4. Zagrozenia w_czasie wykonywania robo6t budowlanych.
Ze wzgledu na rodzaj obiektow (budynek o wysokosci do kalenicy do 7,0 m,
budowany przez wyspecjalizowang firme wytoniong w ramach zaméwienia
publicznego) nie wystgpig powazne zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Pewne ryzyko powstania zagrozenia powstang przy pracach ziemnych prowadzonych
podczas wykonywania wykopéw pod fundamenty, oraz przy robotach ciesielskich,
przy montazu konstrukcji dachowe;.

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed przystgpieniem do realizacji robot kazdy pracownik zatrudniony na budowie
musi odbyc¢ przeszkolenie wstepne na danym stanowisku pracy m.in. z przepisow bhp,
ze szczegolnym zaakcentowaniem niebezpieczenstw, ktdore mogg wystgpic przy
obstudze sprzetu, przy pracach na wysokosciach oraz przy pracach impregnacyjnych.
Dotyczy to réwniez przeszkolenia o koniecznosci stosowania indywidualnych srodkow
ochrony stuchu, oczu i drég oddechowych oraz zabezpieczen przy pracach na
wysokosciach. Nalezy sprawdzi¢ czy pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje i




uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonania okreslonych robét oraz obstugi

maszyn i urzadzen budowlanych. Nalezy okresowo organizowa¢ szkolenia
pracownikdw w sposodb poglgdowy oraz kontrolowac stan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na terenie budowy i natychmiast usuwaC wszystkie zauwazone

nieprawidtowosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom na
budowie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac plan BiOZ na budowie,
obejmujgcy takze sposob zabezpieczenia terenu budowy przed wejSciem o0séb
niepowotanych. Roboty winny by¢ prowadzone w sposéb okreslony w projekcie
organizacji rob6t oraz w szczegodtowych instrukcjach techniczno — ruchowych,
okreslajgcych wymagania przepisow i zasad BiOZ dla poszczegodlnych stanowisk
pracy oraz obstugi sprzetu budowlanego. Nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia
tj. oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy oraz wewnetrznej drogi dojazdowe;j.
Nalezy oznakowa¢ wjazd z drogi dojazdowej, umozliwiajgc w razie pozaru i innych
zagrozen dojazd do obiektu strazy pozarnej i karetki pogotowia oraz ewakuacje ludzi.
Dojazd ten musi byé w kazdej chwili dostepny. Nalezy zapewni¢ staly dostep
pracownikébw do telefonu alarmowego, apteczki oraz sSrodkdw i urzadzen
przeciwpozarowych. Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w komplet narzedzi oraz
odziez roboczg, hetmy, okulary, rekawice ochronne i inne. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Wszystkie prace
nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby uprawnione;.
Robd6t na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych np. opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru i mrozu.

Projektant (arch.):
mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz
nr upr. 452/POOKK/2011

Projektant (san.):
mgr inz. Piotr Greinke
nr upr. POM/0041/POOS/09

Projektant (elek.):
mgr inz. Marcin Btochowiak
nr upr. POM/0019/POOE/07
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