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Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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2 SPIS CZESCIRYSUNKOWEJ

S.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

S.2.  Profil podtuzny przytgcza wodociggowego w skali 1:100/500

S.3. Rzut parteru — lokalizacja zestawu wodomierzowego w skali 1:100
S.4. Szczegodt zastawu wodomierzowego

3 ZALACZNIKI

1) uprawnienia projektowe.

2) Warunki techniczne ZKGK.7000.138.2022.ZP przytgczenia do sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku Swietlicy wiejskiej, na dziatce
nr 334/5 w miejscowosci Sarnowy wydane przez Zaktad Komunalny Gminy
Koscierzyna
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4 CEL, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany budowy przytgcza wodociggowego do
dz. nr 334/5, obr. 00025 Sarnowy potozonej w miejscowosci Sarnowy.
Przedmiotem jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie:
e przytgcze wodociggowe,

5 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Aktualnie obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

e Warunki techniczne ZKGK.7000.138.2022.ZP  przytgczenia do  sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku Swietlicy wiejskiej,
na dziatce nr 334/5, w miejscowosci Sarnowy wydane przez Zaktad Komunalny
Gminy Kos$cierzyna

6 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren projektowanej inwestycji, zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 334/5,
obreb 0025 Sarnowy w miejscowosci Sarnowy. Najblizsza istniejgca sie¢ wodociggowa
@110 mm znajduje sie w przedmiotowej dziatce nr 334/5.

7 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN | OBLICZENIA

7.1 Przylacze wodociggowe — rozwigzania techniczne

7.1.1 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac zasadniczo jako szerokoprzestrzenne nieszalowane.
Minimalna szeroko$¢ wykopu pomiedzy Sciang rury a $ciang wykopu lub jego szalunku
powinna wynosi¢ 0,25 m. O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona
i oznakowana.

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez utrzymanie
odpowiedniego nachylenia scian wykopdéw ze skarpami.

Jezeli wzdtluz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony
i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej
powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast
przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntow i dane
0 obcigzeniach rur wykazujg, ze nosnos¢ podioza jest niewystarczajgca. Warstwa
wyréwnawcza, na ktorg jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie.
Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie fawy Zzwirowej
z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi
zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za gteboko.

UWAGA:
Rur z PE nie wolno uktadaé¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.
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7.1.1.1 Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetniaC nastepujgce wymagania:
e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢
uktadane bezposrednio na nim. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

7.1.1.2 Obsypka

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona
az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten
grunt spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty takie jak np. glina mogg by¢ uzyte,
jezeli metody specjalnego wypetniania i zageszczania sg okreslone w dokumentacii
wykonawczej. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

7.1.1.3 Zasypka

Zasypke wykonac z materiatow i w taki sposéb by spetniato wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata
czes$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jesli maksymalna
wielkosci czgstek nie przekracza 300 mm. Nie mozna uzywaé duzych kamieni i gtazéw
narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

7.1.1.4 Ubijanie gruntu

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug
rzeczywistych wiasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢
zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu
pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla
przykrycia do 4m, wymagany stopien zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociggu powinna by¢é wykonana z tego
samego materiatu jak obsypka rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury.

7.1.1.5 Uktadanie przewodow

Rury nalezy opuszczac¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Przewody
z rur PE uktadac¢ przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do +
15°C. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Catos¢ prac instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ uzytkownikéw
istniejgcego uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich
nadzorem. Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie
nalezy skorygowac na miejscu.
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7.1.1.6 Zginanie na zimno

Niedozwolone jest formowanie na gorgco tukéw z rur PE na budowie. Dopuszcza
sie zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego
promienia giecia do temperatury otoczenia:

Tabela 1. Minimalny promien giecia rur PE na zimno

Temperatura Min. promien giecia
otoczenia [°C] rur [m]
+20 20 x Dn
+10 35 xDn
0 50 x Dn

7.1.2 Przytgcze wodociggowe

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur PE100_SDR17_zw o Srednicy
DN40 (40X2,4 mm) o fgcznej dlugosci L= 15,3 m.

Wigczenie projektowanego przytgcza wodociggowego do istniejgcego wodociggu
@110 wykonaé nalezy przy uzyciu nawiertki wodociggowej z zasuwg odcinajgcg typu
NWZ/PE @110/40. Nawiertke wyposazy¢ w obudowe i skrzynke zeliwng. Oznakowa¢ w
terenie.

Przytagcze zakohczy¢ zestawem wodomierzowym —w pomieszczeniu
gospodarczym na poziomie parteru. Szczegdt projektowanego  zestawu
wodomierzowego przedstawiony zostat na rysunku nr 4 Projektuje sie zastosowanie
wodomierza skrzydetkowego wody zimnej typu JS-2,5 m%/h Dn20 wraz z armaturg
odcinajgcg w postaci zaworow przelotowych oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym
typu EA np. EA-RV277 prod. Honeywell.

Na podstawie powyzszego dobrano zestaw wodomierzowy w sktad ktérego wchodzi:
e zawor przelotowy DN20przed wodomierzem,
e wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 2,5 Dn20 o danych technicznych:

Tabela 2. Zestawienie parametréw technicznych projektowanego wodomierza

Nominalny strumien objetosci wg PN-ISO | q, m3h 2,5

4064
do wody zimnej do 50°C
Srednica nominalna DN mm 20
Maksymalny strumien objetosci s m3/h 3,125
Posredni strumienh objetosci g | dm®nh 25
Minimalny strumienh objetosci Omin | dm3/h 16
Prég rozruchu - dm3h 6

e zawor przelotowy DN20 (za wodomierzem) z mozliwoscig spustu wody,
e zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN20.
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Na trasie prowadzenia przytgcza wodociggowego, na wysokosci 20cm nad
przewodem umiesci¢ nalezy tasme lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego z zatopiong
wktadkg metalowg. Zasuwe po montazu obrukowa¢ betonem o wymiarach 50x50cm
I oznaczyc¢ tabliczkg informacyjng.

Tabela 3. Zestawienie przyjetych rozwigzan dla przytagcza wodociggowego

Lp. Dlugosé Srednica Materiat
[mb] [mm]

1. 15,3 40 przew6d PE100 DN40 SDR17 (40x2,4mm) w zwojach

2. 1 szt. 25 zasuwa

3. 2 szt. 20 zawor przelotowy odcinajgcy (jeden umozliwiajacy spust
wody)

4. 1 szt. 20 wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wody zimnej
2,5 m¥h

5. 1 szt. 20 zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA

6. 1 szt. 110/40 nawiertka wodoc. typu NWZ/PE 110/40 z obudowag
i skrzynkg zeliwng

7 15,3 - Tasma lokalizacyjna

Uwagi dla wykonawcy

e 14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,

o droge i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajgce z uzgodnien z poszczegolnymi

gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie.

8 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Nie dotyczy
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Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

e Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania
sciekow:

Nie przewiduje sie zuzycia wody ani odprowadzania Sciekow w zwigzku
z projektowang inwestycja.

e Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢:
Nie dotyczy

¢ Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania odpadow.

o Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego innych zakidécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie:

Projektowane przytgcze wodociggowe nie bedzie emitowato hatasu, wibracji ani
promieniowania.

e Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje sie.
e Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Greinke

nr upr. POM/0041/PO0OS/09
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: Budowa przyfgcza wodociggowego

Inwestor: Gmina KoScierzyna
Ul. Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

Lokalizacja: Koscierzyna
dz. nr 334/5, obr. 0025 Sarnowy

Opracowat: mgr inz. Piotr Greinke
Nowy Klincz,
Wczasowa 34,
83-400 Koscierzyna
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:
- Budowa przytgcza wodociggowego.

Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajgcych rozbudowie:
- Brak,

Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajagce zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Ruch pojazdéw mechanicznych,

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

- Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi,

- Prace wykonywane w wykopach.

Sposob oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych:
- Miejsce prowadzenia robét nalezy oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjng i zabezpieczy¢
przed dostepem oséb trzecich.

Sposéb instruktazu pracownikow:
- W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia
na budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP
pracownikow oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
- Rozporzgdzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

Opracowat:

mgr inz. Piotr Greinke

nr upr. POM/0041/PO0OS/09
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LESTAW - WODOMIERZ0WY

zfqezka przejSciowa z gwintem zewngtrznym
typu POLYRAC Dn20/' 1 1/4”

zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA DN20

wodomierz typu JS

kierunek przeptywu wody
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przylgcze wodociggowe zawdr odcinajgcy ON20 zawor odcinajgcy DN20

rura PE Dnd0 (40x2,4 mm PE100 PN10 SDR17) L )|z mozliwoscig odwodnienia

wodomierz Dn20 — JS-2.5 m3/h wody zimnej 1"
zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA, np EA=RV277 prod. Honeywell
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