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JEZDNIA
POBOCZE UTWARDZONE PLAC nawierzchnia z KLSM 0/31.5 mm C50/10 gr. 8 cm (E;2140 MPa)

nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr. 20 cm + piaskowanie 1 cm

Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00

min. 0.5m

in 0.6m

nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr. 20 cm + piaskowanie 1 cm

w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 15 cm (E;2120 MPa)

Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00

Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00

Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy wyniesé geodezyjnie
zakres roboczy/projektowy w teren, a wszelkie zauwazone ewentualne

rozbieznosci
Nadzoru lub

Spadek drogi

KLSM- Krus:

PBSM- Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie

nalezy wyjasni¢ bezposrednio z powotanym Inspektorem
przedstawicielem Zamawiajgcego.

dostosowac¢ w odniesieniu do istniejgcych warunkéw terendéw|

zywo tamane Stabilizowane Mechanicznie

TBI Budownictwo Specht Krystian Data:

ul. Piaskowa 26

84-242 Luzino 04.2022

tel. +48 695 980 326 e-mail: thi@poczta.fm
Inwestycja | Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 950m w L. Nanice

na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo (Etap I)
Adres obr. 221501_1.0004 obr. Reda 04; gm. Reda; pow. wejherowski
Dziafki Dz.nr 231116, 23213, 222, 223, 224,
Inwestor P.G.L. L.P. Nadle$nictwo Wejherowo

84-200 Wejherowo, ul. Jana Ill Sobieskiego 247
Rysunek Skala Nrrys.

PRZEKROJE NORMALNE | 1:50 PNK-1.2

Stanowisko |Imie i nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
Projektant |mgr inz. Barttomiej Ziotkowski | POM/0291/PBD/21 | Drogowa
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