


. Czesé ogdlna

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia zostal podzielony na nastepujace czedci:

Czes¢ A - Roboty malarskie w 9 segmentach studenckich, w pomieszczeniu magazynowym oraz na
klatce schodowej matej (wejscie do budynku) w budynku DS ,USKA” przy ul. Bielskiej 66 w Cieszynie;
Cze$é B - Roboty malarskie w 18 zestawach studenckich, w 13 pokojach goscinnych oraz w 2
pomieszczeniach praini z suszarniami; wymiana wyktadzin dywanowych w 13 pokojach goscinnych;
zatozenie 29 nakladek PCV na parapety z lastryko w budynku DSN przy ul. Niemcewicza 8 w Cieszynie.

2. Okreélenia podstawowe:

Poza ponizej wskazanymi uizyte w STWIORB pojecia nalety definiowaé zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa (tzw. definicje legalne).

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
2 prowadzeniem budowy.

3, Opis robdt budowlanych:

W ramach robdt budowlanych, dia katdej z cze$ci A i B przedmiotu zaméwienia, nalezy m.in.:

— zorganizowac zaplecze budowy,

— zabezpieczy¢ folig stolarke okienng, meble, inne wyposaienie oraz podtogi przed uszkodzeniem i
zniszczeniem (w tym przenieé¢ meble lub inne wyposazenie do pomieszczer nie objetych
remontem)

— zdemontowaé | zabezpieczy¢ czujniki ppoz., gloéniki i inne wystepujgce elementy oraz
zamontowac je po zakorczeniu robdt ponownie,

- zdemontowac odbojnice, potki, szafki z wyniesieniem na zewnatrz pomieszczen, i uloZeniem w
sposob nie zawezajacy drég ewakuacyjnych

— przygotowaé powierzchnie pod malowanie z zaszpachijowaniem nierdwnosci, uzupeinieniem
ubytkéw zaprawg tynkarska; wykonac gtadzie gipsowe na $cianach i sufitach w miejscach
nowych tynkéw. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona, oczyszczona z wszelkich wykwitéw oraz
starej farby, jezeli wykazuje ona stabg przyczepnos¢ lub nakazuje to producent farby.

- zagruntowa¢ $ciany i sufity $rodkami gruntujacymi malarskimi, gteboko penetrujgcymi

— pomalowac Sciany i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi,

— pomalowad sciany i sufit dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi (pomieszczenia sanitarne),

— zainstalowa¢é wyposazenie pokoi,

— uporzadkowac teren budowy,

— zlikwidowac zaplecze budowy,

— wykona¢ roboty towarzyszace i tymczasowe,

— zutylizowac odpady.

Ponadto w ramach robét budowlanych dla czesci A naleizy:

— zerwal istniejacy wyktadzine rulonowa PCV wraz z oczyszczeniem podioia w pomieszczeniu
magazynowym,

- 2likwidowac¢ ewentualne nieréwnoéci za pomoca masy samopoziomujacej,

— wykona¢ gruntowanie posadzki pod wyktadzine PCV,

~ wykona¢ podioge z wykladziny homogenicznej PCV z wywinieciem cokoléw na wys. 10 cm na
$ciany (wyktadziny zgrzewane na potaczeniach}

— zamontowac listwe progows



Dodatkowo w ramach robét budowlanych dla czesci B nalezy:

- zerwad istniejace wyktadziny dywanowe w pokojach goécinnych wraz z listwami przysciennymi,

— oczyéci¢ podtoze i zlikwidowaé ewentualne nieréwnosci,

— ulozy¢ wyldadzine dywanowg w pokojach goscinnych z wywinieciem cokotéw na wys. 5 cm,

— zamontowac listwy przyscienne oraz listwy progowe,

— zamontowad nakladki parapetowe PCV w wybranych pomieszczeniach na istniejacych parapetach
Z lastryko.

Przedmict zamdwienia obejmuje réwniez wykonanie robdt przygotowawczych, towarzyszacych

i tymczasowych wynikajacych m.in. z zasad wiedzy technicznej oraz przepiséw techniczno-
budowlanych i prawa budowlanego, a takie z technologii i zalecen producentdw wyrobéw uzytych
do realizacji przedmiotu zamowienia.

Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane oraz ich zakres i wymagania
realizacyjne zawarte s3 w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz w przedmiarze robdt, ktére to dokumenty wraz z umowa i dokumentacjg postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego nalezy rozpatrywac fgcznie.

Wszystkie roboty budowlane i inne czynnoéci ujete odpowiednio w ww. dokumentach winny by¢
traktowane tak, jakby byly ujete w kaidym z wymienionych dokumentdéw. Dckumenty wyiej
wymienione naley traktowacé jako wzajemnie wyjasniajace i uzupetniajgce sie.

W przypadky, gdy jaka$ czes$¢ robot wynika chocby z jednego z tych dokumentow — Wykonawca
zohowigzany jest do jej wykonania. W przypadku jakiejkoiwiek rozbieznoéci lub sprzecznosci
pomiedzy wskazanymi dokumentami, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zgodnej z wyiszym
standardem lub wiekszg iloicig, wynikajacg z jednego z tych dokumentdw, chyba ze Zamawiajgcy
poleci inaczej.

11l. Informacja o terenie budowy.

Roboty prowadzone bedg w czynnych obiektach.

Roboty budowlane wykonywane bedg na terenie kampusu w Cieszynie, odpowiednio:
Czesé A - w Domu Studenta ,,USKA” przy ul. Bielskiej 66 w Cieszynie

Czes€ B - w Domu Studenta DSN przy ul. Niemcewicza 8 w Cieszynie

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji robdt
remontowych okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowiazany jest do przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia,
zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi materiatami, urzadzeniami i sprzetem uizytymi na
potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z chwily jego przejecia do czasu
korcowego odbioru robét budowlanych wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Zamawiajagcy nie zapewnia terenu na czasowe skladowanie materiatdéw z rozhiorek
i demontazu, poza terenem budowy. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczerr na cele
magazynowo-socjaine.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposazenie i sprzet niezbedny do zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy przy realizacji ww. zadania remontowego. Wykonawca zohowigzany
jest zaopatrzy¢ w $rodki ochrony osobistej, w odziez ochronng i roboczg pracownikéw zatrudnionych
przy robotach remontowych.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy nieodplatnie moiliwosé¢ korzystania z punktu poboru energii
elektrycznej i wody.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnasci za skladniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie
na terenie budowy.



Roboty budowlane beda prowadzone na czynnych i uzytkowanych obiektach. Roboty budowlane
winny byé prowadzone w sposéb zapewniajacy nieprzerwane funkcjonowanie obiektéw.

Roboty prowadzi¢ w godzinach uzgodnionych z administratorem budynku/i nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie prace ucigzliwe i glosne wymagajg kaidorazowo uzgodnienia z administratorem obiektu z
co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem,

Obowigzkiem Wykonawcy jest odpowiednio zabezpieczy¢ istniejace elementy wyposazenia,
urzadzenia i instalacje (nie podlegajace prowadzonym robotom budowlanym) oraz tak prowadzi¢
roboty budowlane, aby stan wyposazenia, urzadzen i instalacji nie ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu.
W przypadku wystapienia uszkodzeit ww. elementdéw, wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy,
odtworzenia ich stanu pierwotnego lub ich wymiany na nowe.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych rohét statego
i bezpiecznego dostepu w zakresie dojazdu i dojécia do budynkéw oraz pomieszcze
niepodlegajacych robotom remontowym lub na teren sgsiednich nieruchomosci oraz do ponoszenia
odpowiedzialnosci za jego organizacje w zwigzku z realizowanymi robotami budowlanymi.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego naleiytego utrzymania w czystosci terenu budowy, a
takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu. Wykonawca
zobowigzany jest codziennie, po zakoficzeniu prac do zabezpieczenia iuporzadkowania terenu
budowy,

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczeristwa i higieny pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami wiasciwej
gospodarki odpadami oraz w spos6b zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego, wéd i ziemi
przed zanieczyszczeniem, zobowigzkiem przyjecia do realizacji moiliwie najmniej ucigZliwej
akustycznie technologii prowadzenia roboét.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie robét, norm lub obowigzkéw okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenfstwa i
higieny pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do naleiytego stanu (pelnego
uporzgdkowania), a takZe - w razie korzystania - droge, ulice, sgsiednig nieruchomos¢, budynek lub
iokal i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér robét.

Koszt ww. czynnosci, w tym przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego przygotowania,
zabezpieczenia i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony, uporzadkowania oraz likwidacji zaplecza
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie | winien by¢ wkalkulowany w koszty posrednie
Wykonawcy w kalkulacji ceny catkowitej za realizacje przedmiotu zaméwienia.

V. Wymagania dotyczace wtasciwoéci materiatow,

1.Dopuszczenie do stosowania

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowania
wyrobéw, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do
wykonania robét budowlanych powinny poosiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

Dokumenty te Wykonawca przedstawi na kazde zadanie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek o
zatwierdzenie materiatu przynajmniej na 3 dni robocze przed jego whbudowaniem. We wniosku
Wykonawca powinien udokumentowal, Zze proponowane do wbudowania materialy spetniaja
przynajmniej minimalne wymagania przepisoOw prawa i norm oraz postawione przez Zamawiajgcego.
Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego zaproponowanego przez Wykonawce materiatu z konkretnego
systemu lub technologii zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostalych materialéw z tego
systemu lub technologii (nie dopuszcza sie stosowania wybidrczo materialéw z réznych technologii
lub systemdw).



2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym .

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bad: ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym zakwestionowano materialy Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z odmowa ich
odbioru i zaplaty za nie.

3.Przechowywanie i sktadanie materiatow

Czasowe skladowania materiatdow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materialy latwopaine beda skladowane przez Wykonawce w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wvykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosé i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace wtasciwoéci materiatéw

- Srodek gruntujacy

Srodek do gruntowania podtozy. Przeznaczony do gtebokiej penetracji
i wzmacniania powierzchniowego podfozy nierdwnomiernie chtonnych oraz pylacych i/lub podtozy
gipsowych lub niejednorodnych — systemowy zgodny z wytycznymi producenta farby

- Farba emulsyjna akrylowa, akrylowo-kompozytowa lub lateksowa

Dyspersyjna farba emulsyjna  nawierzchniowa  przeznaczona do  malowania  &cian
i sufitéw wewngtrz pomieszczen mieszkalnych i uzytecznoici publicznej ,suchych”, o wykoliczeniu
matowym w kolorach pastelowych (uzgodnionych z uiytkownikiem przed rozpoczeciem robdt
malarskich), o podwyiszonej odpornosci na zmywanie i szorowanie

- Farba emulsyjna akrylowa, akrylowo-kompozytowa lub lateksowa do pomieszczert mokrych.
Dyspersyjna farba emulsyjna  nawierzchniowa  przeznaczona do  malowania  Scian
i sufitow wewnatrz pomieszczeri mieszkalnych i uzytecznosci publicznej ,mokrych”, o wykorczeniu
matowym w kolorach pastelowych (uzgodnionych z uiytkownikiem przed rozpoczeciem robét
malarskich), o podwyiszone] odpornosci na zmywanie i szorowanie

- Gtadz

Sucha mieszanka lub gotowa masa wyprodukowana na bazie najwyiszej klasy gipsu naturalnego,
wypelniaczy naturalnych oraz szerokiej gamy dodatkdéw uszlachetniajgcych, modyfikujgcych,
uplastyczniajgcych, opdiniajgcych wigzanie i zapewniajacych doskonata przyczepnos¢ do podioia,
stuzgca do przygotowywania scian i sufitéw wewnatrz budynkéw przed malowaniem, takze do
renowacji starych tynkdw, tynkowania calych écian, szpachlowania plyt gipsowo-kartonowych o
grubosci naktadane] warstwy do max. 10 mm

Do pomieszczert mokrych nalezy stosowac mieszanke lub mase wodoodporng na bazie najwyzszej
klasy cementu, wypetniaczy mineralnych i Srodkdw modyfikujgcych uplastyczniajgcych,
opoiniajgcych wigzanie i zapewniajgcych doskonalg przyczepno$é do podtoia, stuzaca do
przygotowywania Scian i sufitdw wewnatrz budynkéw przed malowaniem, takze do renowacji starych
tynkéw, tynkowania catych $cian, szpachlowania plyt gipsowo-kartonowych o grubosci nakladanej
warstwy do max. 5 mm

- Wykladzina PCV

Posadzka z wykladziny rulonowej 2 tworzyw sztucznych z PCV, homogeniczna, grub. min. 2 mm wraz
z cokatem wysckosci 10 cm — kolorystyka do uzgodnienia z administratorem obiektu. Wyktadziny
powinny charakteryzowac sie malg scieralnoscia. Kleje zastosowane do przyklejania

wyktadzin powinny odpowiadac zaleceniom producenta wykladziny. Listwa progowa aluminiowa,
powlekana, szer. min. 40mm.

- Wyktadzina dywanowa



Wykltadzina dywanowa obiektowa rulonowa, przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej, wlasciwosci podstawowe:

- klasa wyktadziny min. 31 wg PN EN 685

- Klasyfikacja odpornoéci na ogien - niezapalna klasy Bfl-s1 lub Cfl — s1 wg EN 13501-1

- waga runa min. 700g/m2

- wzoér — jednolity

Wywiniecie cokotu na wys. 5cm, zakoriczenie listwa przyscienng PCV.

Listwa do wykiadzin dywanowa, plaska PCV, kolor do uzgodnienia z administratorem obiektu.

- Naktadki parapetowe PCV

Nakladki parapetowe PCV wraz z zaslepkami, o wysokiej odpornosci na zarysowania, kolor do
uzgodnienia z administratorem obiektu. Dlugod¢ i szerokos¢ dobrana indywidualnie po wykonanych
pomiarach.

V. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore
nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét budowlanych. Sprzet i
maszyny powinny by¢ stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny beda
spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Liczba 1wydajnosé
sprzetu i maszyn bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet i maszyny bedace wiasnoscia Wykonawcy lub wynajete do wykonania robét majg by¢
utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedg spetnia¢ normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce ich uiytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu i maszyn do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

VI, Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewoionych materiatow.

Istnieje moiliwo$¢ dowozu materiatéw budowlanych na teren budowy po drogach wewnetrznych.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczerr obciaienia na o$ przy transporcie
materialéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwac na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych | wewnetrznych, dojazdach do terenu budowy,
na ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

Vil. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wymagania ogdlne:

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia w oparciu 0 obowigzujace przepisy
prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej isztuki budowlanej oraz o wytyczne i
wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji robdt budowlanych z inspektorem
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiadciwe kierownictwo nad realizacjg robdt budowlanych
objetych przedmiotem zamodwienia przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]j, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika robot.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych przy uiyciu materiaidw nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodnosci realizacji robot budowlanych z niniejsza specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robét i umows oraz z odpowiednimi



wymaganiami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, bezpieczeristwa przeciwpozarowego, przepisami
zwigzanymi z ochrong przyrody i Srodowiska.

Obowigzkiem Wykonawecy jest dbanie o nalezyty jakos¢ prac wykonywanych sitami wlasnymi oraz przez
podwykonawcow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwiloczne zawiadamianie Zamawiajacego o kazdorazowym
wstrzymaniu realizacji rebdt budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dtuzszej niz 3 dni roboczych,
niezaleznie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ materialng | prawng za szkody, powstate
v Zamawiajgcego i osob lub podmioctéw trzecich, spowodowane dziatalnoscia Wykonawey iflub jego
podwykonawcow, wynikle z realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym za szkody spowodowane
niewtasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniern robdt lub wadami technicznymi ich wykonania.
Wykonawca jest wytwdreg i posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddéw do
unieszkodliwiania. Wykonaweca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéh
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego
zamdwienia.

Wymagania dotyczace powtok malarskich:

Wykonane powtoki malarskie powinny by¢:

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam oraz zaciekdw,

- bez uszkodzen, przeswitdw podtioza i §ladéw pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych faczen i poprawek.

Wymagania dotyczace podtogi z wyktadzing PCV oraz dywanowa:

Przygotowanie podioza: podktady podiogowe powinny byé czyste, odpylone, bez pekniec i ubytkéw, a ich
powierzchnie ~ réwne i gladkie. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata nie powinna
wykazywacd przeswitdw wigkszych niz 5 mm, przy czym konice faty powinny by¢ oparte na podkiadzie.
Whyktadzina powinna by¢ przyklejona do podkladu caty powierzchnig. Nie dopuszcza sie deformacji w
postaci pofalowania, pecherzy oraz nieréwnych krawedzi.

VIIt. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Z uwagi na przyjeta forme wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy - wynagrodzenie
ryczaltowe, jak réwniez fakt, iz rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
faktury koricowej nie planuje sie wykonywania obmiaru robét.

IX. Opis dziatan zwigzanych z odbiorem robét budowlanych.

1. Rodzaje odbioru.

Roboty podlegac bedg nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi koricowemu,

— odbiorowi w okresie gwaranciji i rekojmi.

2. Zasady odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
QOdbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i



ulegajacych zakryciu bedzie dokonany, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek oraz usuniecia wad lub usterek, bez hamowania ogdlnego postepu robét,

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie lub mailowo
na wskazany w umowie adres e-mail. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgloszenia. Wykonawca nie moze zakryé robot
ulegajgcych zanikowi lub zakryciu przed wykonaniem korekt i poprawek oraz usunieciem wad lub
usterek,

3. Zasady odbioru koricowego robét.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
{ilosci) oraz jakosci. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgioszenia za posrednictwem
kierownika robét gotowodéci do odbioru konncowego na pismie. Dopuszcza sie zgtoszenie gotowosci do
odbioru korficowego w wymaganej formie za posrednictwem poczty elektronicznej mailowo na
wskazany w umowie adres e-mail inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr koricowy rohét nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru korcowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny wizualnej, jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentéw oraz zgodnosci wykonania
robét ze specyfikacjq techniczna wykonania i odbioru robét oraz z przedmiarami robét.

4, Dokumenty i wyroby do odbiaru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru  kohcowego robdt, sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, zawierajacy w swojej tresci wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub

usterek.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest rowniez zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— oSwiadczenie kierownika robdét ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa, oraz ie teren budowy / droga / ulica / sasiednia
nieruchomos¢ / budynek / lokal doprowadzono do naleiytego stanu i porzadku i
zagospodarowano w sposob wilasciwy,

— oSwiadczenie kierownika robdt, e wyroby budowlane zastosowane w obiekcie budowlanym w
sposob trwaly, zostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
przepisami i z zamierzonym zastosowaniem, w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane {dopuszcza sie, zamiast przedmiotowego o$wiadczenia, przediozenia zbioru kopii
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem aktualnych dokumentéw potwierdzajacych powyisze,
wraz ich usystematyzowanym wykazem),

— zbiér atestéw/certyfikatow/deklaracji  zgodnodci/wlasciwosci  uzytkowych, dotyczacych
zabudowanych materialéw, wraz z podaniem kolorystki zastosowanych wyrobéw budowlanych,

— karty przekazania odpadéw;

calos¢ w 2 egz. w wersji papierowej {pisemnej} i w 1 egz. w wersji elektronicznej toisamej z

papierowq (na urzadzeniu elektronicznym przeno$nym typu plug and play, zawierajagcym pamieé

nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspdipracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.)

5. Odhior przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Odbidr przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi polega na kaidorazowej ocenie jakojciowej
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad iflub usterek, ktére ujawniag sie w okresie rekojmi
i gwarancji. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w adbiorze na miesigc przed uplywem
okresu gwarancji.

X. Dokumenty odniesienia,

Ogdlne dokumenty odniesienia:



1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrcbach budowlanych.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Xl. Uwagi koncowe

Wykonawca powinien ujac¢ w cenie ofertowe] wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia, w
tym wymienione w niniejszej specyfikacji i przedmiarze robét prace i czynnosci, a takie koszty
wszystkich robdt i ustug towarzyszacych i zabezpieczajgcych, ktdre nie zostaly wyszczegélnione w
szczeg6lowym opisie przedmiotu zamodwienia.

Przed sporzadzeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach podiegajacych
remontowi, w celu sprawdzenia warunkdow wykonania niniejszego zamowienia i wiladciwego
oszacowania ceny ofertowej zaméwienia.



