PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowienh

45233140 - 2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI:  REMONT | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OSIEDLOWEJ
OSIEDLE NR 20 "ZA WIAREM" (BUDZET OBYWATELSKI)
ADRES INWESTYCJI: ULICA BOCZNA OFIAR KATYNIA

NAZWA INWESTORA:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES INWESTORA: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL

BRANZE: DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE:

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
ANDRZEJ KORLATOWICZ

DATA OPRACOWANIA: 15.03.2023 R.
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

15.03.2023 R.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 2-31 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
dl 0803-03 + |ogr. sr. do5 cm wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na
KNR 2-31 | odlegtosc do 6,0 km, do magazynu ZDM
0803-04 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.01.02.04,
D.05.03.11
20,0 m2 20,000,
RAZEM 20,000
2\KNR 2-31 0815 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsc m2
d 1 -01 + KNR4- | dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 na podsypce
01 0108-11 + | piaskowej wraz wywozem gruzu i posortowanych
KNR4-01 0108 materiatéw na odlegtosc do 6,0 km - magazyn ZDM
-12
D-0102.04
50 m2 5,000
RAZEM 5,000
3 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z| m
d. 0814-01 wywozem gruzu | posortowanych materiatdw na odlegtosc do
D-01.02.04 | 6,0 km - magazyn ZDM
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
4 KNR AT-04 | wypetnienie ubytkéw nawierzchni jezdni mieszankg mineralno |
a2 0105-01 bitumiczng asfaltowa - wyboje o gt. do 5 cm,
Analogia
D-05.03.17
150 t 1500
RAZEM 1500
5|KNNR 6 0308-| Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni jezdni mieszankq m2
d2| o1 mineralno - bitumiczng asfaltowa (AC 11 W KR 1-2) z
D-04.08.01 | zageszczeniem mechanicznym o s. gr. 3 cm wraz z
oczyszczeniem | skropieniem podtoza
276 m2 276,000,
RAZEM 276,000
6| KNNR 6 0309-| Warstwa scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
a2 02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (AC 11°S,
D.04.03.05a | KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
276 m2 276,000,
RAZEM 276,000
3 ROBOTY BRUKARSKIE
7\KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce m
a3 05 cementowo-piaskowej
D-08.01.01b
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
4 CHODNIK
8 KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt.20 cm w gruncie kat. m2
d.4| 02 + KNR4-01| lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wraz z wywozem
0108-06 + | urobku
KNR4-01 0108
-08
50 m2 5,000
RAZEM 5,000
9 KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci m2
d4 02 po zageszczeniu 20 cm
D-04.04.02
50 m2 5,000
RAZEM 5,000
10|KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej befonowej grubosci 6 cm na m2
d4 02 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem
D-05.03.23a | spoin piaskiem
50 m2 5,000
RAZEM 5,000
5 REGULACJA URZADZEN
1M1 KNR 2-31 | Regulagja pionowa wpustu ulicznego szt
a5 1406-02
D-03.02.01a.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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