X
* Program

* 4 X
* ».
*(%’: AR
* Wiejskich
i

na lata 2014-2020

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarédw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”

Nr postepowania: RIDiGP.271.1.7.2023.ZP
Zalacznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZAMOWIENIE OBEJMUJE:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 130528C RELACJI NIEDZWIADY -
SZKOLKI, GMINA ROGOWO

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji Niedzwiady — Szkotki prowadzona bedzie na
dziatkach nr 88; 153; 107; 125/1; 175 obreb Niedzwiady i na dziatkach nr 47; 49/3; 49/1; 51/1
obreb Szkoéiki. Dziatka nr 175 stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 2326C relacji Janowiec
Wielkopolski — Rogowo, a dziatki nr 51/1 i 49/1 stanowig pas drogowy drogi powiatowe]j nr
2323C relacji Welna — Wiewiorczyn. Dziatki nr 88/1; 153; 47; 49/3 stanowig pas drogowy drogi
gminnej nr 130528C relacji Niedzwiady — Szkotki.

Projektowana droga stanowi dojazd do gruntéw rolnych i zabudowan zagrodowych.
Budowa w granicach pasa drogi gminnej nr 130528C polega¢ bedzie na:

» rozebraniu istniejacej nawierzchni  gruntowej ulepszonej miejscowo  Kkruszywem
niesortowanym (szlaka, gruz, otaczaki)

+ wycinka drzew i karczowanie pni
« wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne
 warstwa odcinajgca gr.10 cm z piasku.

« warstwa podbudowy tluczniowej gr. 25cm z Kkruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

+ warstwa wigzaca gr. 5cm z BA AC16W dla KR 1-2

« warstwa $cieralna gr. 4cm z BA AC11S dla KR 1-2

+ pobocza umocnione zostang warstwa gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
« wykonaniu rowéw odwadniajgcych

« plantowaniu poboczy

« ustawienie oznakowania pionowego

Cato$¢ zadania bedzie prowadzone w istniejagcym rozgraniczeniu pasa drogowego.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Stan istniejacy

Odwodnienie drogi zapewniono poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych jezdni i poboczy oraz wykonanie czterech studni chtonnych.

Przebudowa nawierzchni jezdni, wpltynie na poprawe stanu $rodowiska, zmniejszy poziom

Stronalz6



>

* f X
* £ * Program
*(%’: Ak S,
* Wiejskich
!

na lata 2014-2020

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarédw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”

Nr postepowania: RIDiGP.271.1.7.2023.ZP
Zalacznik nr 7 do SWZ

hatasu, zapylenie i emisje spalin. Realizacja przedsigwzigcia wptynie na bezpieczenstwo ruchu
samochodowego 1 pieszych, w zdecydowany sposob poprawi ptynnos$¢ ruchu i nie spowoduje
zwigkszenia rodzaju i ilo$ci zanieczyszczen w stosunku do stanu obecnego.

Reasumujac inwestycja bedzie realizowana w sposob bezpieczny dla srodowiska tak, aby walory
naturalne otaczajacego terenu nie zostaty zniszczone. Prawidtowo prowadzone prace budowlane
pod stalym nadzorem budowlanym przy uzyciu odpowiedniego sprzg¢tu sprawnego technicznie
nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujacych norm i przepisow oraz zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Droga gminna zaczyna si¢ od drogi powiatowej nr 2326C relacji Janowiec Wielkopolski —
Rogowo, a konczy na drodze powiatowej nr 2323C relacji Welna Wiewidrczyn. Przebiega przez
tereny rolnicze z zabudowaniami zagrodowymi i ma dlugo$¢ okoto 2370 km Sktada si¢
z odcinkéw prostych poczatkowo (okoto 500 m) z licznymi zalamaniami (droga kreta), dalej
z kilkoma zatamaniami o malych katach zatamania. W km okoto 2150 krzyzuje si¢ z droga
gminng wewnetrzng (bez numeru) 1 zalamaniem okoto 90°.

Droga przebiega w terenie rOwninnym. Posiada nawierzchni¢ gruntowg (szlaka, gruz betonowy,
kruszywo polne niesortowane) o sredniej grubosci 15-20 cm i $redniej szerokosci 3,0 do 4,0 m.
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 9,5 do 15 m. Posiada przekrdj drogowy w odcinkami
rowow przydroznych odparowujacych. Istniejgca nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym z
licznymi ubytkami.

Woda opadowa odprowadzana jest na przylegle tereny zielone i do istniejagcych rowow
przydroznych.

Istniejgca organizacja ruchu.

Istniejace oznakowanie stanowig znaki A-7ustawione przy skrzyzowaniu z droga powiatowg nr
2326C oraz oznakowanie na drogach powiatowych w postaci znakéw A-6a U-18, U3a.

Projekt organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie. Istniejgca infrastruktura podziemna
I nadziemna.

W pasie drogowym zlokalizowane jest:

o Wodociagi

. Linia energetyczna napowietrzna eN (przejscia w poprzek jezdni)
. Kable linii telekomunikacyjnej

2.2. Stan projektowany

1. Zatozenia projektowe w pasie drogi gminnej

Klasa drogi — gminna: D — dojazdowa Predkosc¢ projektowa — 40 km/h Kategoria ruchu — KR 1
Szeroko$¢ jezdni — 5,0 — 3,5 m Spadki poprzeczne jezdni — 2%
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Szeroko$¢ poboczy — 0,75 m (z kruszywa) + 0,25m gruntowe Spadek poboczy — 6%
Szerokos¢ rozgraniczenia — istniejaca

2. Rozwiazania w planie

Przebieg drogi gminnej dostosowano do istniejacego pasa drogowego i istniejacego Sladu drogi.
Sktada si¢ z odcinkéw prostych z szeScioma zatomami o kacie zwrotu trasy nie przekraczajacym
2 91 jedenastoma zalomami o kacie zwrotu trasy od 2,56° do 102,86° wyokraglony tukiem o
promieniu od 12 do 500 m.

Droga gminna zaczyna si¢ na krawedzi drogi powiatowej nr 2326C relacji Janowiec
Wielkopolski — Rogowo klasy technicznej Z w km 7+668 strona lewa, a konczy na krawedzi
drogi powiatowej nr 2323C relacji Welna —Wiewiorczyn klasy technicznej Z w km 7+574
strona prawa. Kilometraz drogi przyjeto od krawedzi jezdni DP2326C km 0+000 do krawedzi
jezdni drogi powiatowej nr 2323C km 2+373,00.

W km 1+066 str. prawa projektowana droga gminna krzyzuje si¢ z droga gminng bez numeru o
nawierzchni ttuczniowej. Potaczenie z tg drogg zrealizowane bedzie poprzez wykonanie zjazdu
bitumicznego w granicach pasa drogowego DG 130528C.

W km 2+160 projektowana droga skrgca pod katem 92,5° w lewo, a w prawg strone odbija droga
gminna wewngtrzna (bez numeru). Polaczenie z tg drogg zrealizowane zostanie poprzez budowe
zjazdu w granicach pasa drogowego DG 130528C.

Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2326C (m. Niedzwiady) zastosowano wyokraglenia
krawedzi jezdni promieniami R6,0 m, a na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 2323C (m.
Szkoéiki) zastosowano wyokraglenia krawedzi tukami o promieniu 9,0 m.

Szerokos¢ projektowanej jezdni bitumicznej wynosi od 3,5 do 5,0 m na mijankach i w obrebie
skrzyzowan. Na odcinkach przejsciowych zastosowano skos krawedzi jezdni 1:2 Lokalizacja
poszerzen jezdni do 5,0 m (mijanki 1 skrzyzowania)

0+000 + 0+025
0+650 + 0+675
1+048 + 1+088
1+587 + 1+612
2+140,95 + 2+180,35
2+353 + 2+373.

Na pozostatych odcinkach szerokos¢ jezdni wynosi 3,5 m z odcinkami przejSciowymi o skosie
1:2. Jezdnia posiada przekroj daszkowy i jednostronny o spadku 2% oraz pobocza umocnione
kruszywem tamanym o szerokosci 0,5m 1 spadku 6%.

Zjazdy z drogi gminnej nalezy wykona¢ o nawierzchni bitumicznej do granicy pasa drogowego
lub na dlugosci 2,0m. Lokalizacj¢ zjazdow nie wskazanych na PZT nalezy uzgodni¢ z
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mieszkancami i przedstawicielami Inwestora podczas realizacji zadania.
Przebieg drogi pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.
3. Projektowana niweleta

Niwelete dostosowano do wiaczenia do drog na poczatku i1 koncu projektowanej drogi (DP
2326C i DP 2323C) oraz do istniejgcego terenu i zjazdow wynoszac ja od 0 do 50 cm ponad teren
zapewniajac odpowiednie odwodnienie poprzeczne i podtuzne drogi.

Spadek podtuzny niwelety miesci si¢ w przedziale od 0,0% do 3,8%.

Przyjete rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na rysunku profilu podtuznego nr 3 oraz
przekrojow poprzecznych rys 5.1, 5.2.15.3

4, Przekroj poprzeczny

Na podstawie wynikow badan podloza gruntowego stwierdza si¢ wystepowanie przecietnych
warunkow gruntowo wodnych (nasyp do 1 m i woda gruntowa ponizej 2 m ponizej spodu
konstrukcji) oraz grunty niewysadzinowe. Grup¢ nosnosci podloza  gruntowego
zakwalifikowano do G1.

Projektuje si¢ jezdnie o przekroju drogowym szerokosci 3,5 do 50 m daszkowym 2%
i jednostronnym.

. ze spadkiem jednostronnym 2% od km 0+000 do km 985 i od km 2+139 do km 2+373
. ze spadkiem dwustronnym 2% od km 0+995 do km 2+128

Na calym odcinku drogi projektuje si¢ zdjecie istniejgcej nawierzchni thuczniowej i wykonanie
koryta na catej szeroko$ci jezdni. Materiat z rozbiorki istniejacej nawierzchni nalezy przewiezé
w miejsce wskazane przez inwestora. Nastepnie wykonanie warstwy odcinajgcej Z piasku grub.
10 cm, podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0 uziarnieniu
0/31,5 mm grub. 25 cm. Na podbudowie mieszanki niezwigzanej projektuje si¢ wykonanie
dwoéch warstwowej nawierzchni bitumicznej, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
grubos$ci 5 cm 1 warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm.

Pobocza utwardzone ttuczniem kamiennym 0/31,5 mm grubosci 20cm na szerokos$¢ 0,5 m ze
spadkiem poprzecznym 6%.

Minimalne wymagania jakosciowe dla kruszywa:

Nasigkliwos¢: WA24- 2 Mrozoodpornoéé: F-4

Odpornos¢ na rozdrabnianie: LA<35 Odpornos¢ na $cieranie: MDE<35

Konstrukcja zjazdow jak nawierzchni drogi dla KR1.

5. Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane beda jak dotychczas na
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pobocza i do istniejacych i odtworzonych rowow przydroznych.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Budowa nawierzchni wptynie na
poprawe stanu $rodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
Inwestycja wplynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.

Prawidtlowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowié zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.

7. Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, co wymaga
szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robot drogowych. Zadanie polega na wykonaniu
podbudowy i nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu.
Przed wykonaniem warstwy S$cieralnej nalezy wykonaé regulacje wlazow zawordow
wodociggowych 1 wtazoéw studni kanalizacyjnych

do wymaganego poziomu. Kable telekomunikacyjne przebiegajace pod jezdnia nalezy
zabezpieczy¢ rura dwudzielng typu AROT PS110 wystawiajac jej konce 0,50 m poza
krawedz nawierzchni bitumicznej i zabezpieczajac jej konce przed dostaniem si¢ wilgoci.

8. Organizacja ruchu

,,Projekt statej organizacji ruchu” stanowi osobne opracowanie.
9. Wycinka drzew

W zwigzku z planowang inwestycja zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow zgodnie
z przygotowanym wykazem w inwentaryzacji drzew do wycinki.

10. Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedlug obowigzujacych norm i przepisow oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji przedsigwzigcia musza by¢ zgodne z wymogami art.
10 prawa budowlanego (muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie).

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na 14 dni
przed planowanym rozpoczgciem prac.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem ostroznosci.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
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podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzowa.

Do wykonywania prac mozna przystagpi¢ po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robot
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgloszeniu jej wprowadzenia i odebraniu
przez odpowiednich organy zarzadzajace ruchem.

Po zakonczeniu robot teren budowy i tereny sgsiednie nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzadku.

Przedmiot zamoéwienia bedzie obiektem dostepnym dla osob niepelnosprawnych oraz zostal
zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw. Charakter przedmiotu
zamoOwienia polegajacy na przebudowie publicznej drogi gminnej, Swiadczy
o ogolnodostepnosci, bez jakichkolwiek barier dla wszystkich uzytkownikow.
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