PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

skropienie kationowg emulsjq asfaltowg 0,3+0,5 kg/m?

KONSTRUKCJA POBOCZA 5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KONSTRUKCJA POBOCZA
20 cm kruszywo famane skropienie kationowg emulsjg asfaltowa 0,5+0,7 kg/m*? 20 cm kruszywo famane

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm goma warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie 0/31,56 mm
10 cm warstwa odsaczajgca z piasku stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm warstwa odsgczajgca z piasku

15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

10 cm warstwa odsgczajgca z piasku

istniejaca nawierzchnia drogi gminnej
(ttuczen, kruszywo, gruz betonowy, kamien polny, zwir)

Jednostka PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
projektowa ul. Kukufcza 4, 87-200 Wabrzezno
UWAGA: Przebudowa drogi gminnej
1. Podfoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 warstwg gruntu stabilizowanego cementem Inwestycja W BLM_MMMMMNJ_“_.%:_S
- Rm=2,5 MPa - dla jezdni. . . — —— .
2. Spadek poprzeczny na prostej - daszkowy 2%. w“mwﬂ_%__m_% Droga gminna Eoﬁwwomé_ww@m_.ﬁ_\.vsmmm - dziatka nr 53
3. Spadek poprzeczny na tuku - jednostronny 4 %. € a S N ”
4. W przekroju drogowym zastosowac odsadzki - 5 cm dla warstwy wigzacej, 30 cm dla podbudowy. Tytut opracowania PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A.Mom _:<w:= !
5. Konstrukcja chodnika i peronu i zjazdow taka sama jak nawierzchnia jezadni. . - — Podps:
_, Projektant: Uprawnienia budowlane nr KUP/0169/PBD/17 Data:
mgr inz. Monika Fabiszewska 12.2022
Opracowat. Uprawnienia budowl KUP/0127/PWOK/09 Data: rodpe
mgr inz. Radostaw Roszkowski prawnienia budowlane nr 12.2022




