OPIS TECHNICZNY

do projektu zgtoszenia rob6t budowlanych
polegajcych na przebudowie drogi gminnej w m. Lipnica
na dziatce 53 od km 0+000 do km 0+152

1. Podstawa opracowania

— Umowa z Gmin Debowa taka

— Uzgodnienia z Inwestorem w zakresiesdoi technologii robot

— Mapa sytuacyjno — wysokoiowa

— Wizja i pomiary uzupetniage wykonane w terenie

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnyctiPotsztywnych. Zaicznik do
zarmadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég KrajowychAutostrad z dnia
16.06.2014 r.

- WT -1 (2014 z pzn. zm.) Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanialkeralno—
asfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach krajowych (pkt. 5.2 Tab. 8, 10 i
11, pkt. 5.3 Tab. 12, 14 i 15).

- WT — 2 — czé¢ | (201) Wymagania Techniczne. Mieszanki minerabsialtowe.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (pKtab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11 i 12, 15,
16, 18).

- WT — 2 — cz$¢ Il (2016) Wymagania techniczne. Wykonanie warstawierzchni
asfaltowych. (pkt. 6 Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11,12 16, 18).

- WT-4 (2010) Wymagania Techniczne. Mieszanki niezane do drog krajowych.

2. Lokalizacja

Zakres planowanej inwestycji znajdujes sv granicach pasa drogowego drogi gminnej na
terenie dziatkach o numerze ewidencyjn¥B, potzonych w m. Lipnica, wojewddztwie
kujawsko-pomorskim, powieciealirzeskim, gminie Bbowa taka.

3. Zakres i cel opracowania

Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie przelwyddrogi gminnej w miejScovati
Lipnica. Planowana catkowita dtugioodcinka objtego opracowaniem wynosi 0,152 km.
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest po@awiaciwosci funkcjonalnych,
uzytkowych oraz warunkéw bezpieadmwa uczestnikow ruchu drogowego.
W celu poprawy parametrow technicznych drogi prijgksk:
— przebudow istniejcej konstrukcji nawierzchni jezdni
— uregulowanie szerokoi jezdni od 4,5m do 3,60m
— przebudow istniepcych zjazdow
— wykonanie cigu dla pieszych
— wykonanie peronu komunikacji zbiorowe]
— przebudow poboczy
— odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie istaggich skarp
- monta oswietlenia ulicznego z wiasnyarddiem zasilania
— poprave elementéw oznakowania.
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4. Stan istniepcy

Droga gminna potmona na terenie dziatki nr 53, przebiega od stomania z drog krajowa

nr 15 do istniejcej jezdni asfaltowej drogi gminnej. Droga ¢lj opracowaniem prowadzona
jest przez tereny zurbanizowane. Do drogi przylegdbudowa mieszkalna, zabudowa
zagrodowa, obiekt sakralny oraz tereny pdl upralWwniydereny rolnicze. Istnigga droga
obstuguje ruch lokalny i siy jako droga dojazdowa do zabuddwgospodarstw, kaiota,
cmentarza i pél uprawnych. Zagospodarowanie pasgodrego stanowi obecnie jezdnia o
nawierzchni twardej nieulepszonej wykonanej z kyusz, o szerokei ok. 3,00 — 3,50m o
przekroju drogowym ograniczona obustronnie gruntawgoboczami. Nawierzchnia jezdni
posiada liczne zamenia i deformacje w profilu poprzecznym i paghiym. Stan techniczny
zagospodarowania pasa drogowego w zakresie jezalatynuzn& jako niezadowalagy.
Pobocza jezdni as zawyone co utrudnia sptyw wod opadowych i roztopowyatazo
powoduje jej zaleganie w aflrie jezdni. Wysipuja zjazdy do posesji o nawierzchni
gruntowej wzmocnionej kruszywem.

Brak odwodnienia.

Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogingej przewidzianego do przebudowy
wplywa negatywnie na potrzeby transportovigtkownikow oraz okolicznych mieszkedw.

5. Rozwgzania projektowe

Projektowany zakres przebudowy nawierzchni nie\pideje zmiany przebiegu trasy jezdni,
zachowuje stan obecny i wykorzystuje istadgjkonstrukcg nawierzchni drogi gminne;j.

5.1. Droga w planie sytuacyjnym

Przebieg geometryczny planowanego do przebudowynkalcdostosowano do aktualnego
przebiegu drogi gminnej w palnie i profilu podhym. Drog; zaprojektowano w granicach
istniejpjcego pasa drogowego w nawmaniu do istnigjcych rzdnych wysokéciowych
nawierzchni drogi gminnej oraz istreggo zagospodarowanias @rogi naley dostosowé
do drogi istniejcej. W ramach przebudowy drogi nie zmieni@jsj zasadniczego przebiegu.
Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania mejcelu popraw ptynndci,
komfortu oraz bezpiecastwa ruchu. Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnynsaikitowaniu
uktadu drogowego to:
— uregulowanie szerokoi jezdni od 4,50 do 3,60m
— uregulowanie geometrii tukdw poziomych
— przebudowa istniegych zjazdow
- wykonanie cigow pieszych szerokoi 3,0m
— wykonanie peronu przy komunikacji zbiorowej szerkzk@,0m
— przebudowa poboczy gruntowych do sze&ak®,75m umocnionych kruszywem
— odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp
- monta oswietlenia ulicznego z wiasnyuarddiem zasilania
— poprave elementéw oznakowania.
Dla projektowanych elementow przigp nas¢pujace zat@enia techniczne:

— kategoria ruchu — KR1

— klasa drogi — D

— predkos¢ projektowa — 30 km/h

— szerokd¢ jezdni —4,50 m + 3,60 m

— dlugas¢ odcinka — 0,152 km

— spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2% na prgstipstronny 4% na tukach
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— spadek podiny jezdni 0,3 — 12%
— spadek poprzeczny poboczy — 8%.

5.2. Droga w profilu podtuznym

Niwelete drogi dostosow@d do stanu istniagego. Profil podtany naley wykona w
nawigzaniu do istnigjcego profilu drogi oraz zjazdéw. Projektowana natelnie odbiega w
sposob istotny od istnigjych rzdnych nawierzchni jezdni. Niweletskorygowano pod
katem wzmocnienia konstrukcji jezdni oraz ptydoioruchu poprzez eliminagjlokalnych
zanien lub wzniesié. Projektowan niwelet nalezy dostosowé do istniegcych rzdnych
jezdni i istniegcego zagospodarowania. Niweleprzebudowywanych zjazdow naje
dowiazat do projektowanej nawierzchni drogi gminnej orastdsowé do uksztattowania i
zagospodarowania terenOw posesji na ktore iy urzadzone.

5.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Zatozona technologia wykonania robot obejmuje wykonaniestpujacych konstrukcji
nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC 11S
- 5 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W
— 10 cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamangguligowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm
- 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanégulzowanego mechanicznie o
frakcji 0/63 mm
— 10 cm warstwa odszapca z piasku
Konstrukcja nawierzchni poboczy:
- 20 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanegchar@cznie o frakcji 0/31,5 mm
— 10 cm warstwa odszapca z piasku
Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw, chodnika i peronu:
- 4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC 11S
- 5 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W
— 10 cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanggulizowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm
- 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanéguilzowanego mechanicznie o
frakcji 0/63 mm
— 10 cm warstwa odszapca z piasku
Konstrukcje nawierzchni natg posadowt na poditgu doprowadzonym do grupy émmosci
G1.

5.4. Obramowania konstrukcji nawierzchni

Jezdnia

Na nieobramowanych kragziach jezdni naley wykona schodkowanie poszczegoéinych
warstw konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne ngleprzyca¢ ze skosem 1:1, a warstw
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechiaie uktadé szersz o 30cm od
warstw bitumicznych leacych wyzej ze skosem 1:1,5.

Zjazdy z nawierzchaibitumiczra

Na nieobramowanych kraziach nawierzchni zjazdéw nale wykona schodkowanie
poszczegolnych warstw konstrukcyjnych. Warstwy roitzne naley przycihé ze skosem
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1:1, a warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego am@chnie ukfada
szersz 0 30cm od warstw bitumicznychzieych wyzej ze skosem 1:1,5.

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z utwangzh terenéw pasa drogowego
odbywa& si¢ bedzie powierzchniowo poprzez infiltracjdzigki zastosowanym spadkom
poprzecznym i pochyleniu podilym na teren przylegly w granicach pasa drogowego.
Odwodnienie bdzie odbywa si¢ powierzchniowo na przylegly teren. Woda z utwardegn
pasa drogowegogdzie odprowadzana nagéz gruntows pasa drogowego.

7. Oznakowanie i urgdzenia bezpieczéstwa ruchu drogowego

Stata organizacja ruchu po wykonanej przebudowaegidyminnej ledzie obejmowata monta
oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowanmoptego. Zmiana statej organizacji
ruchu wedtug odibnego opracowania.

8. Uwagi kaicowe

- W przypadku stwierdzenia wdzer obcych nie wykazanych w uzgodnieniach pgle
roboty przerwa i ich kontynuag} rozpoca¢ po dokonaniu uzgodniez wiacicielem
danego urzdzenia czy gestora sieci.

- Wykonawca robo6t powinien opracogvagplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na
budowie.

— Roboty wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami bhp.

— Roboty naley wykonywa w oparciu o projekt tymczasowej organizacji rugtaiczas
prowadzenia robot.

— Do budowy nalgy stosowa materialy budowlane posiadag certyfikaty jakéci i
atesty.

— Wszystkie roboty nalyy wykonywa zgodnie z obowaizujacymi normami technicznymi,
wiedz technicza, sztuk budowlan, specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami
wynikajacymi z uzgodnig.
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