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OPIS TECHNICZNY

BRANZY DROGOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora — Gminy Jasien, ul. XX-Lecia 20,
68-320 Jasien.

MATERIALY WYJSCIOWE.

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Inwentaryzacja 1 pomiary uzupeltniajace,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065),

Ustalenia z Inwestorem.
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3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i komfortowego dojscia do
budynkéw wielorodzinnych nr 1, 3, i 5 pomiedzy ul. XX-Lecia i ul. Waska. Zakres
opracowania obejmuje przebudowe chodnikow o tacznej dtugosci ok. 250 m.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Inwestycja zlokalizowana jest w catosci na terenie zabudowy, na terenie zabudowy
wielorodzinnej pomig¢dzy ul. XX-Lecia i ul. Waska. Istniejace chodniki o szerokosci 1,5 — 2,5
m posiadajg nawierzchni¢ z betonowych plytek chodnikowych 0,35x0,35x0,05 m lokalnie
uzupetniong betonowa kostkg brukowa i obramowang obrzezem betonowym szer. 6 cm.

Nawierzchnia chodnika jest w ztym stanie technicznym, z licznymi ubytkami i
nierownosciami. Teren inwestycji posiada petne uzbrojenie, w obrebie nawierzchni chodnika
zlokalizowane sa pokrywy studni sanitarnych, telekomunikacyjnych i skrzynki zaworowe.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

5.1. OBIEKT W PLANIE

Zaprojektowano przebudowe chodnika na terenie mieszkaniowym, pomigdzy
budynkaminr 1, 3i5.

Chodnik zlokalizowany wzdtuz budynkow bedzie posiadat szerokos$¢ 2,0 m i bedzie
oddalony od budynkéw na odlegtos¢ 1,5 m. Naprzeciwko klatek wejsciowych nalezy
odtworzy¢ place pod tawki o wymiarach 2x3,5 m. Pozostate odcinki chodnika bedg posiadaty
szerokos$¢ 1,5 m. Zatamania krawedzi chodnika nalezy fagodzi¢ promieniami 3-5 m.

5.2. OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Zaprojektowano spadek poprzeczny chodnika o wartosci 1-2% i kierunku zgodnym z
planem sytuacyjnym. Obramowanie chodnika obrzezem betonowym niskim 6x20 cm
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4



5.3. OBIEKT W PRZEKROJU PODLUZNYM

Niwelete chodnika nalezy dostosowac¢ do istniejacych punktow statych ( wejscia do
budynku, istniejacy chodnik poza opracowaniem ).

5.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia chodnika:
- 6 cm — betonowa kostka brukowa — szara typ HOLLAND, zewngtrzna opaska s kostki
koloru grafitowego,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 10 cm — warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Rm=1,5
MPa.

Zniszczony lub zawyzony teren przylegly do chodnika nalezy wyprofilowa¢ na
szerokosci 0,3 — 0,6 m i uzupetni¢ humusem gr. 10 cm z obsianiem mieszanka traw niskich.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbiorce podlega istniejaca nawierzchnia chodnika z elementéw betonowych ( ptytki
35x35x5 cm, kostka brukowa gr. 6-8 cm ) oraz istniejace obrzeze betonowe.

7. ODWODNIENIE OBIEKTU

Odwodnienie drog bedzie odbywaé si¢ powierzchniowo, bezposrednio w przylegty
teren zielony.

8. SIECI UZBROJENIA TERENU

Istniejace wlazy z pokrywami na sieciach uzbrojenia terenu podlegaja regulacji
wysokosciowej. Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokonaé przekazania
urzadzen wod-kan. przez przedstawiciela Zaktadu Komunalnego. z 0.0. w Jasieniu.

Istniejace pokrywy studni rewizyjnych oraz skrzynki zaworowe nalezy dostosowac
wysoko$ciowo do projektowanych nawierzchni. Uszkodzone lub niekompletne skrzynki
zaworowe i pokrywy studzienne podlegaja wymianie. Dodatkowo nalezy uwzglednic¢
konieczno$¢ zasypania nieczynnej komory przy klatce nr 5A.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

F.aczna powierzchnia wszystkich elementow inwestycji wynosi ok. 717 m? i obejmuje:
- chodnik z betonowej kostki brukowej — 517 m?
- odtworzenie terenéw zielonych — 200 m?

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, DRZEWOSTAN I GLEBE

Planowane roboty budowlane nie wplyng niekorzystnie na $rodowisko, gdyz do
budowy nie zostang uzyte materialy szkodliwe. Zakres robot nie koliduje z istniejagcym
drzewostanem.



11. STAN PRAWNY GRUNTU

Dzialki na ktorych bedzie realizowana inwestycja zlokalizowane sg na terenie Miasta
Jasien i stanowig wlasnos¢:

Gminy Jasien, ul. XX-Lecia 20, 68-320 Jasien: obreb 0001, nr ew. 708/14, 708/30.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak
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— proj. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej HOLLAND

— proj. obrzeze betonowe 6x20 cm

— istn. granice dziafek

LEGENDA:




PRZEKRaJ POPRZECZNY

CHODNIK
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OZNACZENIA:

1 - betonowa kostka brukowa - grubos¢ 6 cm,
kostka typu HOLLAND kolor szary, opaska kolor grafit,
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grubos¢ 3 cm,
3 - warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2,0 - 0/8 mm ( Rm=1,5 MPa ), grubos$¢ 10 cm,
4 - obrzeze betonowe 6 x 20 cm,

5 - podsypka cementowo-piaskowa pod obrzezem - grubos¢ min. 5 cm,
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