KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT:
Przebudowa chodnika
pomiedzy ul. XX-Lecia i ul. Waska w Jasieniu
INWESTOR:
Gmina Jasien
ul. XX-Lecia 20, 68-320 Jasien
PROJEKTANT:
Biuro Ustlug Projektowych DROGOWIEC
ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Gora
BRANZA:

DROGOWA

Kod gtéwny przedmiotu zamowienia:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Imig¢ i nazwisko oraz funkcja opracowujacego kosztorys :
Kosztorysant —

Wartos¢ kosztorysu z podatkiem VAT :
Stownie:

Data opracowania kosztorysu:



Kosztorys branzy drogowej

Przebudowa chodnika pomiedzy ul. XX-Lecia i ul. Waska w Jasieniu

FORMULARZ CENOWY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Zatgcznik nr

Pozycja wg Wyszczegolnienie el tow Jednostka Cena L.
L.p. L = ; el A Warto$¢
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilo§¢ jednostk.
1 2 3 4 5 6 7
Rodzaj rob6t: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X |P-01.00.00 Kod CPV 45100000-8 X X X X
1 |D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie ptaskim - obstuga
geodezyjna, mapa powykonawcza km 0,25
2 |D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni chodnika z elementéw betonowych ( kostka brukowa, ptytki
), z zaladunkiem m2 525,00
3 |D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawami betonowymi, z zatadunkiem m 530,00
4 |D.01.02.04. Regulacja wysokosciowa wtazow studni kanalizacji sanitarnej szt. 3
5 |D.01.02.04. Zasypanie nieczynnej komory CO z zaggszczeniem szt. 1
6 |D.01.02.04. Wywiezienie gruzu i odpadkéw z terenu rozbiorki na odl. 2 km z utylizacja m3 53,00
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Rodzaj robét: PODBUDOWA
x [D.04.00.00. Kod CPV 45233000-9 X X X X
7 |D.04.01.01. Korytowanie na glgbokos¢ do 15 cm pod warstwy konstrukcyjne chodnika i obrzeza
wykonane mechanicznie w gruncie Kat. 11 m2 622,00
8 |D.04.01.01. Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. I1-1V m2 517,00
9 |[D.04.01.01. Odwiezienie gruntu z korytowania na odlegtos¢ do 5 km m3 93,00
10 |D.04.05.01. Wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci Rm=1,5 Mpa z wytworni, pielggnacja podbudowy przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, grub. warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 517,00
Razem: PODBUDOWA
Rodzaj robét: NAWIERZCHNIE
x [D.05.03.00. Kod CPV 45233000-9 X X X X
11 |D.05.03.23. Ulozenie nawierzchni utwardzonego chodnika, betonowej kostki brukowej typu
HOLLAND gr. 6 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
jednostronna opaska z kostki grafitowej na wybranych odcinkach m2 517,00
Razem: NAWIERZCHNIE
Rodzaj rob6t: ROBOTY WYKONCZENIOWE
X |P060000 Kod CPV 45100000-8 X X X X
12 |D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem trawa przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
10 cm, humus z dowozu m2 200,00
Razem: ROBOTY WYKONCZENIOWE
Rodzaj rob6t: ELEMENTY ULIC
X |P08.0000 Kod CPV 45233000-0 X X X X
13 |D.08.03.01. Utozenie obrzeza betonowego 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 526.00

Razem: ELEMENTY ULIC

OGOLEM WARTOSC ROBOT (NETTO)

PODATEK VAT 23%

OGOLEM WARTOSC ROBOT (BRUTTO)




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa chodnika pomiedzy ul. XX-Lecia i ul. Waska w Jasieniu

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Obstuga geodezyjna i mapa powykonawcza — kpl 0,25 km

Rozbiérka istn. nawierzchni chodnika z elementéw betonowych ( plytki, kostka ): 525 m?
Rozbidrka istn. obrzeza betonowego z tawg: 530 m

Regulacja wysokosciowa pokryw studni kanalizacyjnych — 3 szt

Zasypanie nieczynnej komory CO — 1 szt

Odwiezienie gruzu z rozbidrek na odlegto$¢ do 5 km z utylizacja — 525x0,05+530x0,05= 53 m®

PODBUDOWA

Korytowanie w gruncie kat. Il na gtebokos$¢ do 15 cm z profilowaniem i zageszczeniem pod warstwy
konstrukcyjne chodnika i obrzeza: 517+526x0,2= 622 m?

Odwiezienie gruntu z korytowania na odl. do 5 km: 622x0,15= 93 m®

Warstwa wzmacniajgca gr. 10 cm z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Rm=1,5 MPa: 517 m?

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6 cm szarej typu HOLLAND, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm: 517 m?

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Humusowanie warstwa gr. 10 cm z obsianiem trawa, humus z dowozu: 200 m?

ELEMENTY ULIC

Obrzeze betonowe chodnikowe 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
80+10+16+99+11+15+96+12+16+23+60+88= 526 m



