Hustawka Wazka Podwadjna

Gléwng konstrukcje hustawki stanowia belki o profilu 90x90 mm wykonane z drewna lub stali. Drewno
klejone warstwowo, impregnowane metodg prézniowo cisnieniowa, szlifowane i frezowane o zaokraglonych
krawedziach. Nogi konstrukcyjne stalowe. Elementy stalowe wykonane ze stali czarne] zabezpieczongj
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe lub ze stali nierdzewnej. Siedziska i formatki
wykonane z plyty HPL lub HDPE. Odbojniki zamontowane bezpoérednio do konstrukcji poziomej. Elementy
ztgczne ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczone kolorowymi naktadkami z tworzywa.

*sposdb posadowienia: urzadzenie montowane poprzez zabetonowanie ndg konstrukcyjnych bezposrednio
W gruncie.

Praducent zastrzega soble, i realny wyglad wyle] przedstawlonych urzadzen mole nieznaeznie odblegad od wizualizacji.
Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne zwigzane sq 2z ciaglym procesem ulepszania jakosci oraz estetyki urzadzen.



