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OPIS CMENTARZA

Cmentarz z I wojny Swiatowej o NR 97 w Strézéwce. Zaprojektowany przez
Hansa Mayra, zbudowany przez Oddzial Grobéw Wojennych C. i K. Komendantury
Wojskowej w Krakowie. Na cmentarzu w 28 grobach zbiorowych pochowano 343 zot-
nierzy w tym 241 zolnierzy armii pruskiej, 37 armii austriackiej i 65 armii rosyjskie;j.
Jeden z ciekawszych cmentarzy na terenie wojewodztwa matopolskiego o oryginalnym
uktadzie architektonicznym nie typowym dla Hansa Mayra.
Cmentarz znajduje si¢ w lasku przy drodze Gorlice- Moszczenica. Cmentarz o dos¢
duzej powierzchni zbudowany na planie prostokata w osi pin.- wsch. 1 pid.- zach.
Cmentarz podzielony jest na dwie czgsci. Pierwsza pid.- wsch. od str. wejscia na po-
wierzchni¢ wigksza o 1/3 od drugiej wigkszej w czesci tylnej . Te dwie czesci cmenta-
rza dzieli
w poprzek szeroka alejka. Groby zbiorowe w uktadzie rzgdowym. Mogity miaty przy-
pomina¢ kamienne kurhany. Projekt mogit niespotykany na tego typu cmentarzach. Du-
ze kwadratowe kwatery otoczone niewysokimi murkami nakrywaja sptaszczone dachy
namiotowe- piramidki. Cato$¢ zbudowana jest z ptaskich nieregularnych cioséw pia-
skowca spoinowanych cementem. Na srodku tych kamiennych kopcéw ustawione sa
masywne betonowe stele, trapezowe o zaoblonej gérnej Sciance umieszczono male ze-
liwne krzyze przynalezne do danej armii.. Waska brzezna opaska otacza $rodek Scianek
o powierzchni fakturowanej groszkowaniem. Na frontowej $ciance stel umieszczono
duze ptyty inskrypcyjne z zeliwa. W tylnej czgsSci cmentarza pola grobowe wyznaczaja
prostokatne, niskie murki kamienne nakryte ptaskimi ptytami betonowymi wystajacymi
przed lico murkéw. Wnetrza kwater wypetnione sa ziemia na, ktérej ustawione sa rzedy
betonowych steli o formie prostokatow zakonczonych tréjkatnym daszkiem.
Stele zdobione sa wzdluz krawedzi gtadkimi listwami a wewngtrzne pole wykonczone
sq fakturalnie. Posrodku scianki frontowej znajduje si¢ duza ptycina na ktdérej umiesz-
czono zeliwne tabliczki inskrypcyjne.
Gtéwnym obiektem architektonicznym jest wejscie na cmentarz, Przybrato ono forme
okazalego wysokiego muru zbudowanego na planie (rozciagnigtej) litery C, z bokami
wysuni¢tymi na zewnatrz ku drodze (str. ptd.- zach.) Mur wzniesiony jest z cioséw ja-
snego piaskowca karpackiego. Nakrywa go plyta zadaszajaca o wydatnym okapie. Po-
srodku znajduje si¢ prostokatny otwér wejsciowy duzy, niewiele nizszy od muru z dwu-
skrzydtowa brama wykonana z pionowych metalowych pretow. W gérnej czesci dodane

prety poziome tworzg wzor kraty.



W przesztosci ogrodzenie frontowe tworzyl mur bramy po bokach potaczony z parka-
nem. Pozostale granice cmentarza wyznaczat zywoptot.

Na cmentarz prowadza betonowe schody. Przed wejSciem w skrzydtach bramy usta-
wiony jest wysoki drewniany krzyz nakryty pétkolistym zadaszeniem. Obecny tylko
w ogllnych zarysach przypomina oryginat. Na terenie cmentarza rosng drzewa

w swobodnym uktadzie.

—al

Cmentarz wojenny Nr 97 Strozowka, ok. 1918. Projektowat Hans Mayr.
Kriegerfriedhof Nr. 97 Strézéwka, um 1918. Entwurf Hans Mayr.

Fot. a. archiwalna- dawna gloria krzyza Fot. b. wspotczesna gloria krzyza
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Narodove archivum Cyfrowe, sygn. 1-U-5983

Fotografia archiwalna- Narodowe Archiwum Cyfrowe

Fot. a. archiwalna- stela 7 krzyzem. Fot. b. wspotczesna- brak krzyza na steli



STAN ZACHOWANIA

Cmentarz znajduje si¢ w zlym stanie technicznym. Jest zniszczony, zaniedbany,
zarosnigty trawa, krzewami i drzewami. Poza murem bramnym cmentarz nie posiada
zadnego ogrodzenia (parkanu, zywoptotu). Tylne rzedy mogit i pomnikéw ukryte sa w

gestwinie zarosli 1 traw.

Obramienia kwater i kopcoéw kamien-
nych rozsypuja sig. Zniszczehn dopetnia-
ja grube warstwy mchoéw porastajacych
pomniki. Kilka steli na kamiennych
kopcach uleglo rozlegtym uszkodze-
niom w postaci spekan i ubytkéw for-

my. Powierzchnie poza porosnigciem

roslinnos$cia sa brudne i w plamach

przebarwien i patyny.




Ze steli na kamennych opcach w §rodku cmentarza znikngly Zeliwne krzyze i metalo-
we tablice inskrypcyjne. Stele z sSrodkowych mogit znajdujacych si¢ z tylu cmentarza po

str. pin.- wsch. pozbawione sg zeliwnych tablic.

-
. ‘.'“:‘e'

Stela w narozniku wsch. ma zachowana dolna
czgs¢ plyty gornej brak. Wszystkie tablice
zeliwne sa w wysokim stopniu skorodowane.
Brakuje krzyzy pojedynczych na mogitach
zbiorowych w tylnej czgsci cmentarza.
Drewniany krzyz ustawiony przed wejsciem
na cmentarz powoli butwieje. W dolnej jego
czesci znajduja sig Slady zweglenia. Prawdo-
podobnie jest on odtworzony niezgodnie z

pierwowzorem.

Na osobng uwage zastuguje kamienny mur bramy. Mur pokrywaja nieregularne piono-
we czarne smugi, plamy brudu i patyny. Lokalnie kamien ulegl powierzchniowemu
osypaniu. Po stronie ptd.- zach. brak jednego skrzydta bramy. (zabezpieczone przez

Urzad Gminy).



WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Cmentarz wymaga kompleksowego remontu konserwatorskiego.
Nalezy dotozy¢ staran aby cmentarzowi przywréci¢ wyglad z czasu powstania. Prace
przy mogitach- ,.kurhanach”, zeliwnych tablicach 1 krzyzach nalezy poprzedzi¢ analiza
materiatow archiwalnych, opracowaniem dokumentacji historyczno-odtworzeniowe;j
i uzgodnieniem jej z WUOZ.
Wszystkie prace konserwatorskie nalezy poprzedzi¢ przegladem dokumentéw archi-
walnych- planéw, projektéw, opiséw, fotografii. Wazne jest aby okresli¢ czy na cmen-
tarzu doszio do przeksztatcen, czy zachowaly si¢ wszystkie krzyze i stele oraz czy
utrzymato si¢ ich pierwotne rozmieszczenie. Prace nalezy rozpocza¢ od uporzadkowa-
nia zieleni. Krzewy dziko rosnace woko6t cmentarza otoczenie cmentarza nalezy wyciaé
pozostawiajac na granicy wolny pas o znacznej szerokosci. Podobnie nalezy dokonaé
przecinki
a nawet wycinki tych drzew, ktére zagrazaja pomnikom. Przypomina si¢, ze wigkszo$¢
drzew to samosiejki, ktére rozrosty si¢ w sposéb niekontrolowany. Doprowadzito to do
zmiany koncepcji zalozen cmentarza a takze z powodu zacienienia 1 zawilgocenia, do
niszczenia obiektéw. Wskazane byloby dokonanie odstonigcia cmentarza w taki sposéb
aby byl widoczny od strony drogi.
Wszystkie elementy kamienne nalezy podda¢ oczyszczeniu. Prace czyszczace powinny
by¢ poprzedzone usunigciem mchow i zabezpieczeniem osypujacych si¢ partii kamie-
nia. Cementowe spoiny pochodzace z napraw i rozkruszone musza zosta¢ usunigte
przez wykucie.
Mur jak i pozostate elementy kamienne proponuje si¢ oczys$ci¢ metoda strumieniowo-
Scierng przy uzyciu piasku kwarcowego. Zabrudzenia zespolone trwale zwane patyna
mozna doczysci¢ chemicznie i r¢cznie.
Po oczyszczeniu nalezy usuna¢ pozostatosci pytu piaskowego poprzez przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub sptukanie woda.
Oczyszczona kamieniarke kurhanéw, muru wejsciowego 1 murkéw mogit nalezy pod-
da¢ pracom naprawczym. Koniecznie trzeba odtworzy¢ krzyze i w miar¢ mozliwosci
zeliwne tablice. Zachowane elementy metalowe ze wzgledu na duzy stopien skorodo-
wania nalezy oczysci¢ z rdzy zabezpieczy¢ korozyjnie i pomalowa¢ nawierzchniowo.

Prawdopodobnie wigkszos¢ steli z kopcow mogilnych bgdzie musiata by¢ wykonana na



nowo. Tak bardzo zniszczone strukturalnie betonowe stele w zaden sposob nie nadaja
si¢ do ponownego ustawienia nawet po solidnie wykonanej konserwacji.

Nalezy bezwzglednie pamigta¢ w trakcie rekonstrukcji o sposobie dekorowania gtadka
listwa na krawedziach i fakturowaniu powierzchni plaskich zgodnie z zachowanym wzo-
rem.

Brakujace skrzydlo furtki nalezy po pracach naprawczych osadzi¢ w bramie.

Przywréci¢ alejke poprzeczna pomigdzy czescia przednia z kamiennymi kopcami a czg-
$cia tylna z mogitami ziemnymi w murkach obramieniowych.

Naprawa powinny byc¢ tez objgte schody.

Zaleca si¢ cmentarz otoczy€ z frontu drewnianym ptotem jaki widoczny jest na fotogra-
fiach archiwalnych i zywoptotem.

Rekonstrukcji wymaga tez drewniany krzyz zgodnie z historycznym przekazem.

Wskazane jest zbudowanie w poblizu miejsca parkingowego.

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
I. Prace wste¢pne.

1. Zapoznanie si¢ z materiatami historycznymi- plany, projekty, opisy, fotografie.
Sporzadzenie dokumentacji hist. — odtworzeniowe;.

2. Wykoszenie trawy.

3. Woycigcie i zniszczenie krzewdw samosiejek rosnacego tuz przy ogrodzeniu i na
cmentarzu przy uzyciu herbicydéw np. Roundup Energy 450 SL, Roundup 360
SL, Glyfos 360 SL. Zabieg powtérzy¢ nawet trzykrotnie. Stosowaé zgodnie
z wskazaniami producenta 1 zachowaniem srodkow ostroznosci.

4. Poddanie zabiegom pielegnacyjnym drzew rosnacych w poblizu cmentarza oraz
wyciecie tych ktére zagrazaja murom i pomnikom. Prace nalezy zleci¢ firmie
specjalistycznej z uprawnieniami po uzyskaniu stosownych zezwolen.
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II. Drewniane ogrodzenie i krzyz centralny.

1.

Demontaz obecnego drewnianego krzyza.

2. Wykonanie nowego krzyza zgodnie z projektem H. Mayra, opracowanego

przez K. Kochanskiego.

Zabezpieczenie drewna krzyza 1 ogrodzenia przeciwko korozji biologicznej pre-
paratami ptynnymi dost¢pnymi w szerokim asortymencie na rynku,

np. (Pilmas Drew-Miedz, Impregnat do drewna Sadolin Garden, FOBOS NW,
Lazura ochronna HK-Lasur firmy Remmers).

Wykonanie ogrodzenia zgodnie z dokumentacja historyczna od frontu drewnia-
ny parkan, boki i tyt zywoptot.

III.Ogrodzenie bramne, mogily- kurhany, stele i murki obramien mogil zbioro-
wych
wykonanych z kamienia.

1.0czyszczenie z nawarstwien powierzchni kamiennych:

- usunigcie poprzez zeskrobanie szpachlami mchéw i porostow,

- wykucie wszystkich spoin cementowych pochodzacych z ostatnich prac
naprawczych,

- lokalne zabezpieczenie osypujacej si¢ powierzchni kamienia preparatem
wzmacniajacym np. Sarsil W Zaktad Chemiczny ,, Silikony Polskie”,
KSE 100/ 300/ 300- firmy Remmers.

- czyszczenie powierzchni muru metoda strumieniowo- Scierng przy uzy-
ciu $cierniwa piaskowego,

- wydmuchanie lub sptukanie pozostatosci po czyszczeniu.

Wykonanie koniecznych przemurowan i uzupelnien watku kamiennego znisz-
czonych kurhanéw.

Wypetienie matych ubytkéw kitem mineralnym np. Restauriermortel firmy
Remmers, ,,Ztoty Wiek” firmy Atlas.

. Naprawa nakryw betonowych murkéw otaczajacych mogity przez uzupetnienie

ubytkéw zaprawa cementowa.

Wypelnienie spoin zaprawa cementowo- wapienno- piaskowa z gtadko opraco-
wang powierzchnia.

Dezynfekcja muru preparatem bakterio- grzybo- glonob6jczym
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np. firmy Remmers Impragnierung BFA nanoszonym pedzlem lub natryskiem.

IV. Metalowe krzyze i tablice inskrypcyjne.

1.

Usuwanie nawarstwien z krzyzy zeliwnych:

- metoda strumieniowo $cierna,

- usuwanie nawarstwien korozyjnych metoda termiczna- wypalanie,
- doczyszczanie mechaniczne szczotkami metalowymi.

Fosforanowanie oczyszczonego zeliwa.
Zabezpieczenie antykorozyjne:

- natozenie farby antykorozyjnej podktadowej,
- natozenie farby nawierzchniowe;j.

Malowanie koncowe.

Rekonstrukcja brakujacych krzyzy i tablic metoda odlewéw w zeliwie z zabez-
pieczeniem powierzchni natryskiem cynkowym.

V. Betonowe cokoly i stele z mogil kurhanéw.

Oczyszczenie betonowych cokotéw metoda CP, drobne ubytki uzupeini¢ zapra-
wa cementowa.

Wykonanie nowych steli 1 cokotéw metoda odlewow z zaprawie cementowe;.

- wykonanie form z powtérzeniem ksztattu steli lub cokotu,

- wykonanie odlewOw z zaprawy cementowej z powtdrzeniem granulacji
wypelniacza zwirowego,

- obrébka powierzchni z nadaniem faktury groszkowania.

V. Odtworzenie wnetrza zgodnie z dokumentacja historyczno- odtworzeniowa.

1.

2.

Wytyczenie alejek.

Odtworzenie zywoptotu i parkanu.
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Fot. 1. Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 97 w Strozowce.
Ujecie catoSciowe bramy od str. zewngtrzne;. Lipiec 2015 1.

i : ) 5 ; o, < «d s X : 2
Fot. 2. Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 97 w Stréozowce.
Ujecie cato$ciowe bramy od str. wewngtrznej. Lipiec 2015 1.
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Fot. S. mentarz z I wojny $wiatowej Nr 97 w Strézowce.
Fragment cmentarza z mogitami od pin.- wsch. Lipiec 2015 1.

Fot. 6. Cmentarz z I wojny Swiatowej Nr 97 w Stréiwce.
Fragment cmentarza z mogitami od pld.- zach. Lipiec 2015 1.



Fot. 7.
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Cmentarz z I wojny Swiatowej Nr 97 w Strézéwee.
Mogita zbiorowa- kurhan, ujgcie z boku. Lipiec 2015 1.

Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 97 w Strézéwce.
Mogita zbiorowa- kurhan, ujecie z boku. Lipiec 2015 1.
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Fot.9. Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 97 w Strézéwce.
Mogita zbiorowa- kurhan, ujgcie z przodu. Lipiec 2015 1.

Fot. 10. Cmenta z I wojny éwiaowej Nr 97 w Strézéwce.
Mogita zbiorowa- kurhan, ujgcie z przodu. Lipiec 2015 1.
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Fot. 11. Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 97 w Strézéwce.
Mogita zbiorowa od str. pin.- wsch. Lipiec 2015 r.

Fot. 12. Cmentarz z I wojny §wiatowej Nr 97 w Strézowce.
Mogita zbiorowa od str. pin.- zach. Lipiec 2015 1.



