RG.271.8.2022 Zatacznik nr 6 do SWz

WARUNKI WYKONANIA PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH PRZY CMENTARZU
WOJENNYM NR 97 Z OKRESU | WOINY SWIATOWEJ W STROZOWCE

1. Nazwa zadania:
Prace konserwatorskie i restauratorskie na cmentarzu wojennym z | wojny Swiatowej
nr 97 w Strézéwce.

2. Zakres prac objety zamdéwieniem stanowi ustuge ochrony obiektéw historycznych
- kod CPV 92522100-7 wraz z towarzyszacymi pracami technicznymi z zakresu robot
renowacyjnych — kod CPV 45453100-8

3. Przedmiotem prac:
1) Konserwacja elementow kamiennych
- muru wejscia
- murkéw otaczajgcych mogity
- kopcéw mogilnych
- steli nagrobnych

2) Konserwacja elementéw metalowych
- zelaznej bramy
- zeliwnych tablic na stelach

3) Konserwacja elementéw betonowych
- nakrywy murkéw
- stele na kopcach mogilnych

4) Odtworzenie uktadu wnetrza w tym
- likwidacja alejki poprzecznej
- odtworzenie brakujgcych steli ( kamiennej i betonowych)
- przemieszczenie tablic zeliwnych
- odtworzenie poprawnej formy nakrywy betonowej obramowania jednej z mogit
- odtworzenie 2 kamiennych kopcéw mogilnych
- odtworzenie i montaz zeliwnych krzyzy

5) Uporzadkowanie dojscia do cmentarza
- krawezniki
- schody betonowe

6) Towarzyszace prace budowlane : montaz rusztowan, prace ziemne w ramach
uporzadkowania wnetrza cmentarza i odstaniania dolnych partii muréw wejscia, wyprofilowanie
spadkéw w celu odprowadzenia wéd opadowych z terenu cmentarza,

4. Informacje o terenie prac

Teren prac stanowi zabytkowa wojenna nekropolia, w zwigzku z czym nalezy prowadzi¢ prace
z poszanowaniem pochowanych tam ludzkich szczatkdw. Zamawiajgcy dysponuje jedynie terenem



stanowigcym cmentarz w obrysie jego ogrodzenia, dlatego zachodzi konieczno$¢ biezgcych dostaw
materiatu w ilos¢ przeznaczonej do zuzycia w ciggu kilku dni — nie jest mozliwe sktadowanie wiekszej
ilosci materiatdw na terenie cmentarza. Obiekt pobawiony jest jakiejkolwiek infrastruktury, dlatego
wykonawca zobowigzany jest — jesli zachodzi¢ bedzie taka potrzeba — zapewnié we wtasnym zakresie
agregat pradotwdrczy i beczkowdz z woda.

Cmentarz zlokalizowany jest przy drodze wojewddzkiej 977, ktéra w tym miejscu posiada bardzo
waskie pobocze i gteboki réw od strony cmentarza, co uniemozliwia zatrzymywanie jakichkolwiek
pojazddéw przy obiekcie. Mozliwos¢ zorganizowania zaplecza tylko na terenie znajdujgcym sie po
przeciwnej stronie drogi, ktére wskaze Zamawiajgcy.

5. Opis prac

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 130/2016 z 11 kwietnia 2016 r.
zmienionego decyzjg nr 12/2019 z 28 stycznia 2019 r.

Realizacja prac wg Programu prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 roku,
przy czym zakres plac nie przewiduje:

- rekonstrukcji krzyza drewnianego

- odtwarzania drewnianego ogrodzenia i nasadzenia zywoptotu

- odtworzenia historycznej formy bramy

- rekonstrukcji brakujgcych tablic zeliwnych

Prace te mogg by¢ przedmiotem odrebnego zamdwienia realizowanego w terminie pdzniejszym.

Prace objete zamdéwieniem

W nizej podanych informacjach przywotywane sg numery mogit zgodnie z planem cmentarza
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego tekstu.

1. Konserwacja wejscia w zakresie watku kamiennego oraz betonowych nakryw z koniecznoscig
odtworzenia nad wejsciem betonowej (zbrojonej) otynkowanej belki nadproza z datg 1915 zgodnie
z archiwalnymi zdjeciami zamieszczonymi w zataczniku nr 2 do niniejszego tekstu. Przyktadem
podobnego rozwigzania (ozdobne listwy) jest wejscie na cmentarz nr 87 w Gorlicach. Schody
prowadzace na cmentarz — betonowe — nalezy odczysci¢ i uporzadkowac, podobnie istniejgce
przed wejsciem krawezniki betonowe.

2. Konserwacja mogitnrl1-7i11

Mogity posiadajg obramowania w formie kamiennych murkéw ( wys. do 60 cm) , ktére nalezy
podda¢ konserwacji z koniecznymi przemurowaniami watku. Do konserwacji lub wymiany
w zakresie koniecznym betonowe nakrywy tych murkéw. Betonowa nakrywa murku
ograniczajgcego mogity nr 11 w catosci do wymiany na nowg, powtarzajgcg forme nakryw na
pozostatych mogitach - powierzchnia gdérna lekko wypukta.

Do konserwacji umieszczone na mogitach kamienne stele. Do odtworzenia i zamontowania na
grobie nr 11 jedna stela kamienna - wg steli zachowanych, z uzyciem piaskowca o podobnym
kolorze, bez przebarwien. Nalezy wykonczyé powierzchnie jak na stelach pozostatych —
zastosowanie dekoracyjnego szlaku w formie prazkowania i groszkowanie powierzchni. Nalezy
rowniez wyku¢ nisze na tablice zeliwng - rozmiar jak w stelach zachowanych.



3. Konserwacja mogit o formie kamiennych kopcéw

Mogity te nalezy podac konserwacji z koniecznym zakresem przemurowan i uzupetnien ubytkow.
Ich wyglad powinien by¢ wzorowany na fotografii archiwalnej stanowigcej zatacznik nr 3 do
niniejszego tekstu. Na powierzchni jednego z kopcdw nalezy utozy¢ kamienie w ksztatt krzyza
tacinskiego, co jest widoczne na zdjeciu (mogita zostanie wskazana po przekazaniu obiektu do prac).
Na kopcach powinny znajdowac sie betonowe stele z powierzchnia wykoriczong w obrdébce
kamieniarskiej — jak na stelach zachowanych na mogitach 9,10,18-28. Stele te (13 sztuk) nalezy
poddaé konserwacji. Stele znajdujace sie na kopcach mogit 8 i 13-16 (5 sztuk) sg niepoprawnie
wykonanymi odlewami — nie posiadajg dekoracyjne obrébki powierzchni w formie szlaku tzw.
,krakowskiego” (prazkowanie) i nalezy podmienic je na poprawne odlewy ze sztucznego kamienia.
Odlewy nalezy wykona¢ z przygotowanymi gniazdami na montaz zeliwnych krzyzy i tablic. Nowe
stele nalezy umiesci¢ réwniez na odtworzonych kopcach mogit nr 12 i 17. tacznie do odtworzenia
jest 7 steli ze sztucznego kamienia. Na wszystkich stelach betonowanych nalezy zamontowa¢ nowo
odlane krzyze zeliwne —facznie 20 sztuk w tym:

- krzyze typu A (austro-wegierski z datg 1915) — 3 sztuki na grobach nr 17, 23, 25
- krzyze typu W (niemiecki z datg 1915) — 7 sztuk na grobach 8, 9, 10, 16, 26, 27, 28
- krzyze typu W (rosyjski bez daty) 10 sztuk na grobach 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24.
Montaz krzyzy na zachowanych oryginalnych stelach musi byé prowadzony z duzg ostroznoscig —
nalezy ostroznie wyku¢ pozostatosci starych kotew lub stép krzyzy i poprawnie osadzié¢ nowe.

4. Zeliwne tablice

Do konserwacji wszystkie tablice zachowane — 19 sztuk. Tablice brakujgce Zamawiajgcy zamontuje
w kolejnym etapie prac.
Zachodzi konieczno$é przemieszczenia kilku tablic:

z grobu 19 (BUSSE) na grob 16

z grobu 16 (6 RUSS.) na gréb 13

z grobu 13 (ABRAHAM) na gréb 8

z grobu 10 (SAWCZENKO) na gréb 15
z grobu 15 (5 RUSS.) na gréb 18

Nalezy przenosic tylko te tablice, ktére nadajg sie do demontazu (np. osadzone na silikonie).
W przypadku ryzyka uszkodzenia dobrze osadzonej tablicy nalezy przenies¢ jg razem ze stelg. Nie
dotyczy to steli z grobéw nr 13, 15 16, ktére przewidziane sg do wykonania jako nowe.

Uporzadkowanie wnetrza cmentarza

Nalezy zlikwidowac istniejgcg poprzeczng alejke poprzez usuniecie kraweznikdw i wyréwnanie
terenu. Powierzchnia catego cmentarza powinna by¢ obsiana trawa.

6. Materiaty stosowane do prac renowacyjnych

Rodzaj materiatéw stosowanych do prac konserwatorskich i renowacyjnych wynikajg
z programu prac konserwatorskich. Uzyte w programie prac konserwatorskich nazwy



producentéw i wyrobdéw nalezy traktowac jako okreslenie rodzaju wymaganych parametréw.
Dopuszcza sie stosowania materiatéw innych producentow o parametrach rownowaznych (nie

gorszych).

7. Nadzér nad realizacjq prac

Za poprawnos$¢ realizacji prac po stronie Wykonawcy odpowiada kierownik prac
konserwatorskich (dyplomowany konserwator dziet sztuki posiadajgcy kwalifikacje zgodne
z art. 37a ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami)

8. Odbiory prac

W trakcie realizacji prac zwotywane beda komisje konserwatorskie z udziatem przedstawiciela
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw — Delegatura w Nowym Sgczu. Podjete przez
komisje ustalenia dotyczace sposobu realizacji prac bedg wigzace dla Wykonawcy.
Odbioréw prac dokonujg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego, przy udziale
kierujgcych pracami po stronie Wykonawcy oraz przedstawiciela Wojewddzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkéw — Delegatura w Nowym Sgczu.
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Zatacznik nr 2 — belka nadproza




Zatacznik nr 3 — kopce mogilne




