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PROJEKTOWANY PRZEKROJ
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IST. BALUSTRADA

SZCZEBLINKOWA-STALOWA

PROJ. NAWIERZCHNIA CHEMOUTWARDZALNA GR. 0,6 CM

PROJ. NADBETON Z C30/37 GR.7-10 CM ($R. 8,5 CM)

IST. ZELBETOWA PLYTA WSPORNIKA GR. ~12 CM
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SCHEMAT DYLATACJI WSPORNIKA: WIDOK Z GORY

SKALA 1:200

~21520

ROBOTY BUDOWLANE

~520

20 x ~1050 = ~21000

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
USYTUOWANEGO NA KONSTRUKCII WSPORCZEJ NASYPU
DROGOWEGO NAD PRZEPUSTEM W CIAGU ULICY 3-MAJA

RODZA] OPRACOWANIA

~1050

PROJEKT WYKONAWCZ

TYTUL RYSUNKU

175

RZESZOW

DYLATACIE SZER.1CM

PRZEMYSL

PROJEKTOWANY PRZEKROJ POPRZECZNY
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1:10 3
1:200

NR RYS.

INWESTOR

37-500 Jarostaw, Rynek 1

GMINA MIEJSKA JAROSLAW,

DATA

10.06.2022

PROJEKTANT
BR. DROGOWO
- MOSTOWA

mgr inz. WITOLD ZAJAC
upr. nr PDK/0085/POOM/05
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