RYSUNEK KONSTRUKCYJNY MOCOWANIA
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1. ISTNIEJACA BALUSTRADE ZDEMONTOWAC ODCINAJAC JA OD BLACH MARKOWYCH POD StUPKAMI.
2. DO ISTNIEJACYCH SEUPKOW DOSPAWAC SYMETRYCZNIE BLACHY KOTWIACE BL. 140X120X10.

3. BALUSTRADE NALEZY OCZYSCIC POPRZEZ PIASKOWANIE DO Sa2,5 I ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE
POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE ZGODNIE Z PN-EN ISO 1461 ORAZ DODATKOWO POWLOKAMI
MALARSKIMI GR. MIN. 210 pm.

4, BALUSTRADA ISTNIEJACA SKLADA SIE Z SEGMENTOW, KTORYCH PODZIAt I DLUGOSC WYNIKA

Z DYLATACII CZESCI ZELBETOWEJ WSPORNIKA CHODNIKA, I TAK NALEZY JA ZAMONTOWAC PONOWNIE
POPRZEZ DOSPAWANE BLACHY KOTWIACE NA KOTWACH STALOWYCH @12 O L=160 CM. NA GEOWKI KOTEW ZAMOCOWAC

ODPOWIEDNIE KAPTURKI Z TWORZYWA NA ZYWICY ALBO NA KICIE TRWALE PLASTYCZNYM.

ROBOTY BUDOWLANE

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
USYTUOWANEGO NA KONSTRUKCJI WSPORCZE]J NASYPU
DROGOWEGO NAD PRZEPUSTEM W CIAGU ULICY 3-MAJA
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