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Obrzeze betonowe, wym. 6x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x21cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu C12/15

Nawierzchnia mineralna - kruszywo tamane 0/2, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 15cm

N

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 25cm

Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm |

Obrzeze betonowe, wym. 6x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x21cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu C12/15

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D

Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm |
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Prefabrykowana $cianka

czotowa przepustu

Obrzeze betonowe, wym. 6x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x21cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu C12/15

Nawierzchnia mineralna - kruszywo tamane 0/2, gr. 5cm

Przepust PEHD, @600mm /

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 25cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 15cm

Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm |

Prefabrykowana $cianka
czotowa przepustu

Podsypka z pospotki gr. 20cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C
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Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm |

Obrzeze betonowe, wym. 6x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x21cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu C12/15
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Kostka betonowa (szara), gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 10cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5cm
Obrzeze betonowe, wym. 6x20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
Podsypka cemento’wo-piéskowa 14, g 3om stabilizowanej miechaniecznie, gr. 25cm
tawa o wym. 10x21cm z oporem
o wym. 10x18em 2 betonu C12/15 Kraweznik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
tawa betonowa o wym. 15x35¢cm z oporem o wym. 15x20cm
Kostka betonowa (szara), gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm -
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Kostka granitowa (szara.) 91 -
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 10cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Podbudowa z betonu cementowego klasy C12/15, gr. 15cm
Obrzeze betonowe, wym. 6x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
tawa o wym. 10x21cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu C12/15
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Obrzeze betonowe, wym. 6x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x21cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu C12/15

Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm |

Nawierzchnia mineralna - kruszywo tamane 0/2, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 15cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 25cm

Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm |

Obrzeze betonowe, wym. 6x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x21cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu C12/15

Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm |

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 25cm

Opornik betonowy, wym. 12x25cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 15x30cm z oporem
o wym. 15x18cm z betonu C12/15

Kostka granitowa (szara) 9/11
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Podbudowa z betonu cementowego klasy C12/15, gr. 15cm

Obrzeze betonowe, wym. 6x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x21cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu C12/15

Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm |

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ZJAZD BITUMICZNY
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 25cm

GRANICA PASA DROGOWEGO
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 30cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 25cm

Obrzeze betonowe, wym. 6x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x21cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu C12/15

Obrzeze betonowe, wym. 6x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x21cm z oporem

Kraweznik betonowy, wym. 15x22cm

o wym. 10x18cm z betonu C12/15

Kostka betonowa (szara), gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 10cm

Plyta typu "FOCUS", wym. 35x35cm, gr. 6¢cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 15cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm

z betonu C12/15

Kostka betonowa (szara), gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 10cm

Kraweznik betonowy, wym. 15x22cm

Plyta typu "FOCUS", wym. 35x35cm, gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm
z betonu C12/15

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 15cm
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