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L. Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

* Mapa do celéw projektowych,

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn.
zm.)

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.),

» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach R1.6220.7.2023.AS z dnia 17.03.2023r.,

* Uchwata nr VIII/58/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek potozonych
w rejonie miejscowosci Skrwilno, gmina Skrwilno,

* Wizjaipomiary w terenie,

* Uzgodnienia z Zamawiajacym

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczacy budowy drogi gminnej nr

120414C w miejscowosci Skrwilno na odcinku 1486,25.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi), IV (zjazdy).

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany odcinek drogi gminnej nr 120414C jest potozony w miejscowosci Skrwilno.
Na catym odcinku droga posiada nawierzchnie gruntowg o zmiennej szerokosci. Droga jest potozona
czesciowo w terenie zabudowanym i niezabudowanym. W ciggu drogi zlokalizowany jest jeden
przepust pod droga. Istniejgca nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia
gruntowa istniejgcego odcinka drogi charakteryzuje sie licznymi nieréwnosciami, ktére szczegdlnie
intensywnie ujawniajg sie po opadach atmosferycznych.
Projektowana droga jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego
Uchwatg nr VIII/58/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek potozonych w rejonie miejscowosci
Skrwilno, gmina Skrwilno,
Zagospodarowanie terenu wzdtuz drogi stanowig gtéwnie tereny lesne oraz rolne.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone na podstawie opinii geotechnicznej. W poditozu
gruntowym wystepujg gtoéwnie piaski drobne, srednie i grube. Woda gruntowa zostata zidentyfikowana
na gtebokosci 1,70-2,30 m p.p.m.




PROJEKT BUDOWLANY

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo —
wodnych.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Podstawowe parametry drogi

W ramach inwestycji projektuje sie:
» budowe odcinka drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego,
* budowa skrzyzowania z drogg gminng
* budowa chodnikéw o nawierzchni mineralnej i z kostki betonowe;j,
» wykonanie umocnionych poboczy,
* budowa zjazdéw,
» remont przepustéw drogowych wraz z umocnieniami wlotéw i wylotéw przepustow,
* budowa oswietlenia drogowego hybrydowego,
* wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:
» Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa
» Klasa techniczna: L
o Dlugosc¢ odcinka: 1486,25m,
» Kategoria ruchu: KR1,
»  Predkosc¢ projektowa: Vp=30-40 km/h,
» Szerokos¢ jezdni: 5,0m,
»  Szerokos¢ poboczy (umocnionych): 0,75-1,00m,
» Pochylenie poprzeczne jezdni (na odcinku prostym): 2% (daszkowe),
»  Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%.
e Szerokos¢ chodnika: 1,50m.

5.2. Uksztattowanie w planie

W ramach opracowania projektuje sie budowe drogi gminnej o nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego o szerokosci 5,0m. Po obu stronach jezdni projektuje sie wykonanie poboczy
wzmocnione kruszywem famanym o szerokosci od 0,75m do 1,00m. Na catym odcinku projektuje sie
wykonanie lewostronnego chodnika o nawierzchni mineralne oraz kostki betonowej o szerokosci
1,5m.

Uksztattowanie drogi w planie sytuacyjnym projektuje sie wykona¢ mozliwie przy zachowaniu jej
dotychczasowego przebiegu.

W ramach opracowania planuje sie budowe skrzyzowania w km 0+000 z drogg gminng nr 120413C
Skrwilno-Szczawno.

W km 1+210,19 planuje sie remont istniejgcych przepustu pod drogg w zakresie odbudowy czesci
przelotowej i wykonania umocnien wlotow i wylotow przepustéw. W rejonie przepustdédw projektiuje sie
wykonanie barier drogowych i balustrad chodnikowych.

Przebieg drogi w planie zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.

5.3. Rozwigzania wysokosciowe
Uksztattowanie trasy w profilu podtuznym zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego

przebiegu drogi, istniejgcego zagospodarowania terenéw przylegtych oraz istniejgcego uzbrojenia
terenu.
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Pochylenia podtuzne projektowanej trasy wynoszg od 0,30% do 2,12%. Pochylenie poprzeczne jezdni
projektuje sie na poziomie 2,00% jako jednostronne.

Poczatek i koniec odcinka projektuje sie dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.

5.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4.cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 5cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowane; 20 em
mechanicznie
29 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej 30 cm
mechanicznie
35cm
Konstrukcja chodnika o nawierzchni mineralne;
Nawierzchnia mineralna - kruszywo tamane 0/2 5cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowane; 15 em
mechanicznie
20 cm

Krawedzie chodnika projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 6x20cm
posadowionym na fawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej

Kostka betonowa (szara) 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowane; 10 em
mechanicznie

21 cm

Krawedzie chodnika projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 6x20cm
posadowionym na fawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15.

W rejonie przejsc dla pieszych projektuje, na szerokosci przejscia dla pieszych krawedz jezdni
projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x22cm posadowionym na tawie z
oporem z betonu cementowego klasy C12/15.

W rejonie przejs¢ dla pieszych projektuje sie utozenie ptytek z wypustkami utatwiajgcych poruszanie
sie osobom z dysfunkcjg wzroku.
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Konstrukcja poboczy wzmocnionych

Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 20 cm
20 cm

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia pobocza z kostki kamiennej

Kostka kamienna 9/11 10 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z betonu cementowego klasy C12/15 15cm

30 cm

Krawedzie jezdni na dtugosci utwardzenia projektuje sie ograniczy¢ opornikiem betonowym o
wymiarach 12x25cm lub kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm (wg lokalizacji w czesci
rysunkowej) posadowionych na tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15.

5.5. Zjazdy

W celu skomunikowania nieruchomosci przylegtych z przebudowywang drogg gminng
projektuje sie przebudowe istniejgcych i budowe nowych zjazdéw z drogi.
Lokalizacja zjazdéw zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania. Krawedzie przeciecia
jezdni zjazddéw z jezdnig drogi gminnej projektuje sie wyokragli¢ tukami o promieniach R=3,0m.

5.6. Przepusty drogowe

W ramach opracowania projekiuje sie remont istniejgcego przepustu pod droga w km
1+210,19 poprzez jego udroznienie, odbudowe rur i wykonanie na wlotach i wylotach przepustow
Scianek czotowych prefabrykowanych zelbetowych i wykonanie umocnien z ptyt azurowych. Przepusty
nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o grubosci wg zalecen producenta rur zageszczonej do
Is=0,97. Zasypke przepustow z piasku nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwami. Wskaznik
zageszczenia zasypki powinien wynosic 1s20,97.

Wykaz przepustéw pod drogg gminng
Lp. | Kilometraz Kat przeciecia z | Srednica [mm] Diugosc¢ [m]
osig drogi
1 0+631,50 78,85° 600 9,00

5.7. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej bedzie realizowane powierzchniowo za
pomocg zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych na teren pasa drogowego.

5.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
Przed przystgpieniem do uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy catkowicie wybra¢ z
dna wykopow warstwe nasypu niekontrolowanego i humusu.




PROJEKT BUDOWLANY

5.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

» zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych,
Odprowadzenie wod opadowych bedzie realizowane powierzchniowo za pomocg pochylen
poprzecznych i podfuznych na teren pasa drogowego
Pozostate elementy — nie dotyczy

* emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy

* rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw,
Nie dotyczy

+ witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie, aby eksploatacja przedmiotowej trasy powodowata przekroczenia
standarddw jakosci klimatu akustycznego.

Pozostate elementy — nie dotyczy

» wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy

5.10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
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Il Zataczniki

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane

oswiadcza sie, ze projekt techniczny dla inwestycji pn.

»Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mosciska

w miejscowosci Skrwilno”

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

FUNKCJA

IMIE i NAZWISKO

NR | SPECJ. UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Mariusz Majewski

KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez
ograniczen
w specjalnosci drogowe;

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Anna tukasik

KUP/0171/PBD/17
do projektowania bez
ograniczen

w specjalnosci inzynieryjne;

drogowe;j

DATA:

03.2023
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
| zZ B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 25
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuije sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172

87-522 Ostrowite ZA ZGODNOSC
2. Ok Rada Izb
3 G%or&%?/“l’ﬁsp:kgjrz ¥ Z ORYGINALEM

Nadzoru Budowlanego
4. ala

mgr inz. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

KUP-NBH-VP4-3N1 *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku preez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbtronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.]

* Woeryfikagje poprawneodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www. piib.org.pl Jub kontaktujac sig 7 blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inynierdw

Budownictwa. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

v

mgr inz. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13

10
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KUJAWBKO

1\4 POMORSKA
T OKREGOWA

|
A Jl Z B A

e :|~ INZYNIEROW
=5 U BUDOWNIETWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszez, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt KUPOIB/KK-0054-0018M17

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architekiow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2z 2016 r. poz. 1725, z pd#n. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4o pkt 1,
art. 13 ustY, ust 2 iust4, art. 14 ust, 1 pkt 2 It b) | ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia ¥ lipca 1904 r - Prawo budowlana (Dz.
Uz 2017 r., poe. 1332, z pdén. zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2074 r. w sprawie samodzielnych funkcfl technicznyeh w budownictwie (Dz, U, z 2014 r, poz. 1278), po
ustaleniu, Zze zostsly spelnions warunki w zakresie preygotowania zewodowego oraz po ZhoZeniu egzaminug na
uprawnienia budowlana z wynikiam pozytywnym,

Pani Anna Justyna Lukasik
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 30 pazdziernika 1984 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0O171/PBDMT

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze| decyzji stuzy odwolanie do Krajowe| Komisjl Kwalifikacy|ne| Palskig) Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za podrednictwem Kujawsko-Pomorskigj Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa w Bydgoszozy w
terminie 14 dni od daty je] dorgczenia

Zgodnie £ trescig art. 127a ustawy Rodeks postapowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 L)

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona moe zrzec sig prawa do wniesienia cdwolania wobes
arganu administrac]i publicznej, ktry wydal decyzje.

§ 2. £ dniem dorgczenia organcwl administraci publiczne| ofwiadczenia o zrzeczeniu se prawa do wniesenia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong otwladczenla o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {okresionego w §
2} stronie nie przystuguie prawo do odwotania sie ani skargl do sgdu administracyjnego

Sklad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne

mgr inz. Jacek Kolodzief 0000 0.

Oirzymuja; ZOMEN T Wojciech Klatecki
1. Pani Anna Justyna tukasik P
ul. Strumykowa 2, Nadkanale frnncd ‘f;;!z. Pawet Gonczerzewicz 0 SREEET

§9-200 Szubin fesf 1 .
2. Okregows Rada Izby | | ZA ZGODNOSC

3, Glawny Inspeldor VN fmaf Z ORYGINALEM
Madzoru Budowlanego f
4. ala b
: mgr inz. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13
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PROJEKT BUDOWLANY

PERSESl | | 7 A
4 ] R
e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

POM-RW9-UU1-8FF *

Pani Anna Justyna tukasik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0085/21
adres zamieszkania ul. Stanistawa Dabka 11,/4, 80-180 Gdarnisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbtronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.]

®  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

v

mgr inz. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13
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