
2,0% -0,058,0% -0,12

1:1

-0,05

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Obrze¿e betonowe, wym. 6x20cm

o wym. 10x18cm z betonu C12/15

£awa o wym. 10x21cm z oporem 

+0,01
-0,02

-0,01 -0,03 2,0% +0,06

+0,18

2,0% -0,058,0% -0,12

1:1

2,0%

-0,158,0% -0,12

1:1

+0,15

6,0%

6,0%

2,0%

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Obrze¿e betonowe, wym. 6x20cm

o wym. 10x18cm z betonu C12/15

£awa o wym. 10x21cm z oporem 

-0,07-0,09 2,0% -0.05 2,0%
-0.03

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6 cm

2,0% 123,11

8,0%

123,04123,11

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Obrze¿e betonowe, wym. 6x20cm

o wym. 10x18cm z betonu C12/15

£awa o wym. 10x21cm z oporem 

123,11 2,0%

121,85
121,75

0
,6

0

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Obrze¿e betonowe, wym. 6x20cm

o wym. 10x18cm z betonu C12/15

£awa o wym. 10x21cm z oporem 

-0.02-0.05

-0.03
-0.02

i%

Nawierzchnia mineralna - kruszywo ‡amane 0/2, gr. 5cm

2,0%
+0,22 -0,05 2,0% -0,058,0% -0,12

1:1

2,0%

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

o wym. 15x18cm z betonu C12/15

£awa o wym. 15x30cm z oporem 

Opornik betonowy, wym. 12x25cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Obrze¿e betonowe, wym. 6x20cm

o wym. 10x18cm z betonu C12/15

£awa o wym. 10x21cm z oporem 

+0,14
+0,17

+0,12

Nawierzchnia mineralna - kruszywo ‡amane 0/2, gr. 5cm

2,0% +0,15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Obrze¿e betonowe, wym. 6x20cm

o wym. 10x18cm z betonu C12/15

£awa o wym. 10x21cm z oporem 

+0,20+0,17 2,0%

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Obrze¿e betonowe, wym. 6x20cm

o wym. 10x18cm z betonu C12/15

£awa o wym. 10x21cm z oporem 

-0,02-0,05 2,0% -0,01

123,11

123,08

Nawierzchnia mineralna - kruszywo ‡amane 0/2, gr. 5cm

2,0%

123,13
123,14

2,0%

-0,01

+0,11

2,0% 2,0%

+0,01
+0,23

123,07

1,0%

123,16

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Obrze¿e betonowe, wym. 6x20cm

o wym. 10x18cm z betonu C12/15

£awa o wym. 10x21cm z oporem 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Obrze¿e betonowe, wym. 6x20cm

o wym. 10x18cm z betonu C12/15

£awa o wym. 10x21cm z oporem 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Obrze¿e betonowe, wym. 6x20cm

o wym. 10x18cm z betonu C12/15

£awa o wym. 10x21cm z oporem 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Obrze¿e betonowe, wym. 6x20cm

o wym. 10x18cm z betonu C12/15

£awa o wym. 10x21cm z oporem 

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY E-E

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY F-F

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D
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SKALA 1:50
ZJAZD BITUMICZNY

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C

2,502,50

0,755,001,000,061,500,06

2,502,50

2,502,50

0,755,001,000,061,500,06

2,502,50

5,000,152,500,06 0,06szer. zmienna0,152,502,50

0,755,001,000,061,500,06

2,502,50

9,00

0,06 1,50 0,06

szer. zmienna

0,15 2,50 2,50 0,75
0,06 1,50 0,06

szer. zmienna

0,15 2,50 2,50 0,75

Kruszywo ‡amane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

chodnik

wzmocnione

pobocze

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

KrawŒ¿nik betonowy, wym. 15x30cm

£awa betonowa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

wzmocnione

poboczejezdnia

pas ruchupas ruchu

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5cm

Kruszywo ‡amane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

chodnik

wzmocnione

pobocze

wzmocnione

poboczejezdnia

pas ruchupas ruchu

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5cm

Kruszywo ‡amane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

Kruszywo ‡amane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

chodnik

wzmocnione

pobocze

wzmocnione

poboczejezdnia

pas ruchupas ruchu

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5cm

Kruszywo ‡amane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

chodnik jezdnia

pas ruchupas ruchu

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5cm

KrawŒ¿nik betonowy, wym. 15x22cm

z betonu C12/15

£awa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

KrawŒ¿nik betonowy, wym. 15x22cm

z betonu C12/15

£awa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

chodnik

Kruszywo ‡amane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

chodnik

wzmocnione

pobocze

wzmocnione

poboczejezdnia

pas ruchupas ruchu

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5cm

Kruszywo ‡amane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

Bariera ochronnaBariera ochronnaBalustrada h=1,1m

czo‡owa przepustu

Prefabrykowana �cianka 
czo‡owa przepustu

Prefabrykowana �cianka 

Podsypka z pospó‡ki gr. 20cm

Przepust PEHD, O600mm

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 5cm

jezdnia zjazdu

szer. zmienna

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka granitowa (szara) 9/11

chodnik

wzmocnione

pobocze

wzmocnione

poboczejezdnia

pas ruchupas ruchu

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5cm

Kruszywo ‡amane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

Podsypka cementowo-piaskowej 1:4, gr. 10cm

o wym. 40x60x8cm

Umocnienie skarpy p‡ytami a¿urowymi 

Podsypka cementowo-piaskowej 1:4, gr. 10cm

o wym. 40x60x8cm

Umocnienie skarpy p‡ytami a¿urowymi 

NAZWA OBIEKTU:

NAZWA OPRACOWANIA:

TYTU£ RYSUNKU:

SKALA:

FUNKCJA IMI˚ I NAZWISKO

DROGOWA

BRANflA:

JEDNOSTKA PROJ.:

ADRES OBIEKTU:

PROJEKTANT:

87-522 Ostrowite   

  Ostrowite 172 

Mariusz Majewski

     DM-PROJ 

PODPIS

NR RYS.

drogowej bez ograniczeæ 

do projektowania w specjalno�ci

 KUP/0116/POOD/13

NR UPRAWNIEÑ I SPECJ.

mgr in¿. Mariusz Majewski

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

   87-510 Skrwilno

     ul. Rypiæska 7

Wójt Gminy Skrwilno

dm-proj

w specjalno�ci in¿ynieryjnej drogowej

do projektowania bez ograniczeæ 

 KUP/0171/PBD/17
mgr in¿. Anna £ukasik  SPRAWDZAJ¥CY:

                       w miejscowo�ci Skrwilno

Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mo�ciska 

powiat rypiæski

 gm. Skrwilno

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:50 3

Podbudowa z betonu cementowego klasy C12/15, gr. 15cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka granitowa (szara) 9/11

Podbudowa z betonu cementowego klasy C12/15, gr. 15cm

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 25cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 15cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 10cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 25cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5
stabilizowanej miechaniecznie, gr. 25cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 25cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 30cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 25cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 10cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 10cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 25cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 15cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 25cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 15cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

P‡yta typu "FOCUS", wym. 35x35cm, gr. 6cm

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 15cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

P‡yta typu "FOCUS", wym. 35x35cm, gr. 6cm

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 15cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5

stabilizowanej miechaniecznie, gr. 10cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5
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