VIA PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY)

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Chocz

ADRES INWESTYCJI  : Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - Chocz, obreb Chocz, dz. nr: nr: 892; 752; 214; 404; 321/1
INWESTOR : Gmina Chocz

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 17, 63-313 Chocz

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Lech Marciniak
DATA OPRACOWANIA : 2021-05-14

Stawka roboczogodziny
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/D-M-00.00. |Projekt organizacji ruchu szt
d.1/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 réwninnym
1,555-0,395 km 1,160
RAZEM 1,160
3|D-M-00.00. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1|00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty rozbiérkowe
4|/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.2
0,5 ha 0,500
RAZEM 0,500
5|D-05.03.11  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywo-|m2
d.2 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
11,589/0,04 m?2 289,725
RAZEM 289,725
6|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2 wraz z tawg (krawezniki do ponowengo wbudowania)
59 m 59,000
RAZEM 59,000
7|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.2 betonowych 50x50x7 cm lub kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej (kostka czesciowo do ponownego wbudowania)
121 m?2 121,000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 121,000
33+51 <przetozenie chodnik i skrzyzowanie przy ul. Lakowej> m?2 84,000
B (sumaczesciowa) | e
m?2 84,000
RAZEM 205,000
8|/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
3 Jezdnia
9|D-02.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.3 kat.I-1l
poz.11 m 156,000
RAZEM 156,000
10/D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3
0,07*poz.11 m3 10,920
RAZEM 10,920
11|/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3 towo-piaskowej
156 m 156,000
RAZEM 156,000
12|D-04.01.01  |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m2
d.3 rokosci jezdni i chodnikow
102 <poszerzenie na tuku przy ul. tgkowej> m2 102,000
RAZEM 102,000
13|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.12 m?2 102,000
RAZEM 102,000
14/D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, warstwa o m?2
d.3 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.13 m?2 102,000
RAZEM 102,000
15|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.3 20 cm
poz.14 m?2 102,000
RAZEM 102,000
16/D-04.03.01 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.3
poz.15 m2 102,000
RAZEM 102,000
17|D—-04.07.01A |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 P o gru- |m2
d.3 bosci po zageszczeniu 5 cm
102 <poszerzenie> m2 102,000
RAZEM 102,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/D-04.03.01 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.3
poz.17 m2 102,000
RAZEM 102,000
19/D-05.03.05B |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 W o m?2
d.3 grubosci 3 cm (warstwa wigzaca)
102 <poszerzenie> m2 102,000
RAZEM 102,000
20|D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.3
6593,90 <jezdnia wraz ze skrzyzowaniami> m2 6 593,900
RAZEM 6 593,900
21|D-04.03.01 |Skropienie emulsja asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.3
poz.20 m?2 6 593,900
RAZEM 6 593,900
22|D-05.03.17a |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg |t
d.3
6 t 6,000
RAZEM 6,000
23|D-04.08.01 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczna asfaltows |t
d.3 AC 16 W/ AC 11 W mechaniczne
2,5*308,158 <tabela> t 770,395
122,99*0,1 <skrzyzowania> t 12,299
RAZEM 782,694
24/D.03.02.01A |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/D.03.02.01A |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26|/D-04.03.01 |Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.3
poz.21 m2 6 593,900
RAZEM 6 593,900
27|D-05.03.05A |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S o m2
d.3 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
poz.26 m?2 6 593,900
RAZEM 6 593,900
4 Chodnik zjazdy
28|D-02.00.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.4 kat.I-1l
poz.30 m 32,000
RAZEM 32,000
29|D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4
0,038*p0z.30 m3 1,216
RAZEM 1,216
30|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m 32,000
RAZEM 32,000
31|D-04.04.02 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.4 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
(poz.32+p0z.33)*0,1 m3 17,200
RAZEM 17,200
32|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4 piaskowej gr 3 cm
88 m?2 88,000
RAZEM 88,000
33|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4 piaskowej gr 3 cm (kostka z rozbiérki)
84 m?2 84,000
RAZEM 84,000
5 Pobocza
34/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.5 rokosci jezdni i chodnikéw
2041*0,75 m?2 1 530,750
RAZEM 1 530,750
35/D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu |m?2
d.5 10 cm
poz.34 m2 1 530,750
RAZEM 1 530,750
6 Odwodnienie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|/D-06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 30 cm m
d.6
211+105+60+76 m 452,000
RAZEM 452,000
7 Roboty wykonczeniowe
37|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. (Hu- |m2
d.7/0507-01 mus z wykopow)
poz.36*2,8 m?2 1 265,600
RAZEM 1 265,600
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1/D-M-00.00.00 |Projekt organizacji ruchu szt 1,000
d.1
2|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1,160
d.1 trasa drogi w terenie rowninnym
3|D-M-00.00.00 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1,000
d.1
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe
4|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej gestosci |ha 0,500
d.2
5|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 289,725
d.2 o gr. do 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.
do 1 km
6/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 59,000
d.2 mentowo-piaskowej wraz z tawg (krawezniki do pono-
wengo wbudowania)
7|D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m?2 205,000
d.2 przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm lub
kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej (kostka czesciowo do ponownego wbudowania)
8|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 60,000
d.2
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 Jezdnia
9|D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 156,000
d.3 40x40 cm w gruncie kat.I-1l
10/D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 10,920
d.3
11|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 156,000
d.3 na podsypce cementowo-piaskowej
12|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m2 102,000
d.3 kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
13|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 102,000
d.3 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
14|D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = |m?2 102,000
d.3 2,5 MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
15/D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 102,000
d.3 bosci po zageszczeniu 20 cm
16|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w |m2 102,000
d.3 ilosci 0,5 kg/m2
17|D-04.07.01A  |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 102,000
d.3 towych AC 16 P o grubosci po zageszczeniu 5 cm
18|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w |m2 102,000
d.3 ilosci 0,3 kg/m2
19/D-05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 102,000
d.3 faltowych AC 11 W o grubosci 3 cm (warstwa wigzaca)
20|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi-  |m2 6 593,900
d.3 tumicznych
21|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w |m2 6 593,900
d.3 ilosci 0,3 kg/m2
22|D-05.03.17a Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg |t 6,000
d.3 mineralno-asfaltowg
23|D-04.08.01 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka t 782,694
d.3 minerano-bitumiczng asfaltowg AC 16 W/ AC 11 W me-
chaniczne
24|D.03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych szt. 2,000
d.3 ulicznych
25|D.03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 3,000
d.3
26|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w |m2 6 593,900
d.3 ilosci 0,3 kg/m2
27|D-05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 6 593,900
d.3 faltowych AC 11 S o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa $cieralna)
Razem dziat: Jezdnia
4 Chodnik zjazdy
28|D-02.00.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 32,000
d.4 30x40 cm w gruncie kat.I-1I
29|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,216
d.4
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
30|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 32,000
d.4 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
31|D-04.04.02 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-  |ms3 17,200
d.4 nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do
10 cm
32|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na  |m2 88,000
d.4 podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm
33|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na  |m?2 84,000
d.4 podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm (kostka z roz-
bidrki)
Razem dziat: Chodnik zjazdy
5 Pobocza
34|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie |m2 1 530,750
d.5 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
35|D-04.04.02 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 1 530,750
d.5 bosci po zageszczeniu 10 cm
Razem dziat: Pobocza
6 Odwodnienie
36|D-06.04.01 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dnaiskarpz  |m 452,000
d.6 namutu gr. 30 cm
Razem dziat: Odwodnienie
7 Roboty wykonczeniowe
37|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 1 265,600

d.7]01

humusu 10 cm. (Humus z wykopdéw)

Raéem dziat: Roboty wykonczeniowe

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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