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Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny
Stiebel Eltron SHW 300 S - 300l - 6kW

Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody

Legenda:

1. Przewody prowadzone na zewngtrz budynku nalezy zabezpieczyé
kablem grzewczym oraz pfaszczem ochronnym z blachy stalowe)

2. Przed montazem przewodow nalezy sprawdzic na budowie trase
prowadzenia przewodow oraz wysokos¢

3. Ostateczna koordynacja instalacji bedzie wykonana przez
podwykonawce na budowie i umieszczona w projektach montazowych

4. Rysunek stanowi fragment opracowania i nalezy rozpatrywaé go
razem z kompletem dokumentacji techniczne;

Schemat podtgczenia podgrzewacza:

Instalacja wody zimnej
Instalacja wody cieptej
Zawdr kulowy
Zawdr zwrotny
Zawdr bezpieczenstwa

Instalacja wodna prowadzona na
zewnqtrz budynku w izolacji
chroniona kablem grzewczym
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Schemat technologiczny E:

a zawodr odcinajacy

b reduktor cisnienia (o ile konieczny)

¢ zawor kontrolny

d zawér zwrotny

e przytacze do pomiaru

f zawoér spustowy

; g zawor bezpieczenstwa R 3/4; 0,6
Mpa (6 bar) - stosowac wylgcznie

zawory posiadajace dopuszczenia

upT

h naczynie wzbiorcze
przeponowe

SANDES Maciej Zelechowski
05-092 Lomianki

ul. Malarska 32

nip: 118-146-25-31
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e-mail: biuro@sandes.pl
tel..+48 609-580-744
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Tyutinwestydii - Projekt architektoniczno-budowlany zaplecza
sportowego boiska "ORLIK nr 1"
przy ulicy Wislanej w tomiankach
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