SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna dla zaplecza
sportowego boiska "ORLIK nr 1" przy ulicy Wislanej w
t omiankach

Kody CPV i nazwy robot objete niniejszg specyfikacija:

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne



1.WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej, ktére zostang wykonane w ramach:

Projekt architektoniczno-budowlany dla zaplecza sportowego boiska "ORLIK
nr 1" przy ulicy Wislanej w Lomiankach

1.2. Zakres stosowania
Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:
-montaz rurociggow,

-montaz armatury,

-montaz urzgdzen,

-badania instalacii,

-regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow —w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.



2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wielowarstwowych PEX tgczonych
przez zaciskanie.

Instalacja wody ciepte] bedzie wykonana z rur wielowarstwowych PEX tgczonych
przez zaciskanie.

Instalacja kanalizacyjna sanitarna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature

wyptywows.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca
sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

Rurociggi z rur tgczone bedg scisle wg .instrukcji producenta.

Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposo6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,



- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
pofgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci sciany lub stropu. Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pion6éw wykonac rewizje.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnic trwaty i
tatwy montaz izolacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur .

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy. Przewidziano montaz ceramiki klasy sredniej.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienia, temperatury) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod tub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem i przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi
by¢ poddana probie szczelnosci.

Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zamontowano czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ na

zakrywanej jej czesci w ramach odbioréw czesciowych.

Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét instalacji wodociggowych ” zeszyt 7 COBRTI INSTAL.

Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki



poprzeczne iwzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:
- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w scianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakos¢
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
-Dziennik budowy,
-dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow

materiatéw),
-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
-protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej (projekt powykonawczy
z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),
-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
- protokoty badan szczelno$ci instalacii,
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych



- protokoty wykonanych badan odbiorczych,
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
- instrukcje obstugi instalacji,

8. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom ||
Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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