Egz. nr 1 TOM Il

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W
MIEJSCOWOSCI ZIELONKI - PARCELA W GMINIE STARE BABICE

e Projekt architektoniczno - budowlany: Instalacje sanitarne

NAZWA OPRACOWANIA:

ul. Rekreacyjna, Zielonki-Parcela gmina STARE BABICE
jedn. ew.:143207_2, obreb ew. 0029 Zielonki Parcele

Teren rozbudowy (cz. projektowana w zakresie opracowania):

dz.nr ew. 377/7, 376, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
373, 325, 342, 343

Infrastruktura towarzyszaca poza bilansem terenu: dz.nr ew. 377/4, 376

Teren catosci ujety w bilansie (cz. istniejgca + cz. projektowana):

dz.nr ew. 377/7, 376, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374

ADRES:

GMINA STARE BABICE, ul. Rynek 32

INWESTOR:

IX BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE
KATEGORIA OBIEKTU BUD.: STADIUM: SPECJALNOSC:
PROJEKTOWAL. SPECJALNOSC: NR UPR.: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Dworak instalacje sanitarne St-341/84

mgr inz. Tomasz Michalicki | instalacje sanitarne MAZ/0450/POOS/08

SPRAWDZIt.:

mgr inz. Pawet Cieplak instalacje sanitarne MAZ/0504/POOS/06

30 kwietnia 2020 r.




PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZIELONKI - PARCELA W GMINIE
STARE BABICE

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

e Projekt zagospodarowania terenu
e Projekt architektoniczno - budowlany: architektura

e Projekt architektoniczno — budowlany: drogi i nawierzchnie



PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MIEJSCOWOSCI ZIELONKI - PARCELA W GMINIE STARE BABICE

TOM Il
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

l. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Il. Kopie uprawnien i przynalezno$ci do izby projektanta

[l Kopie uprawnien i przynaleznosci do izby sprawdzajgcego
V. Czes¢ opisowa projektu budowlanego

V. Czes¢ rysunkowa projektu budowlanego



OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze niniejszy
Projekt budowlany rozbudowy budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Zielonki - Parcela
w gminie Stare Babice, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTOWAL.: SPECJALNOSC: NR UPR:.: PODPIS:

mgr inz. Tomasz Dworak instalacje sanitarne St-341/84

mgr inz. Tomasz Michalicki |instalacje sanitarne MAZ/0450/POOS/08

SPRAWDZIt.:

mgr inz. Pawet Cieplak instalacje sanitarne MAZ/0504/POOS/06

30 kwietnia 2020 r
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URZAD Waorszewao, dnig ... 19 .

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYK] | ARCHITEKTURY
i OCHROMY SRODOWISKA
Nr ewidencyjny St-341/84

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnicnia samodzielnej funkcji technicznej w budowniclwie

No podstowie ort. 18 ust. 5 i ort. 57 ust. 3 ustowy z dnia 24 poidziernika
1974 r. — Prowo budowlone (Dz. U. Nr 38, pozycic 229) 0roz § oo

2 ust,1 pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 1lit.b

rozporzqdzenia Minisro Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob, JONASZ EDWARD D W O R A K _..S:Bugeniuszs @ o

magister inzynier inzynierii sSrodowisks
urodzony(e) dnic .20.08.1854 r. Warszawa o

posiada przygotowanie zawodowe do petnienio somodzielnej funkeji oo
SRR = LA~ O O, S - 0.1 O SO O
W Speciogmsﬂci____:§.__r_1_f.a_t_ala:_:yjno—-iniyr‘uiery_jne_j w zakresie instalacji

sanitarnych:
1/ do sporzadzaniz projektéw instalacji sanitarnych,

.

2/ w budownictwie osodb fizycznych -~ do kierowania, nadzorowaniz
i kontroloweniz budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-

nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji sanitarnych.-

.

Hr——-—"‘.:.:.-.?_._ TS T WL -

A Sl DY et A .-..15.
2l Fororouwss

Z-ga Te.orelaage Archiedfay Alarszaag
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

MAZ-A3I-617-8WL *

Pan TOMASZ DWORAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/7013/01

adres zamieszkania ul. SOBIESKIEGO 21, 05-080 IZABELIN

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wigsnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawneosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org_pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 426 /08 /S ' Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 1 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 pox. 42 z péin. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust, [ pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pki 4 vstawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6in. zm.) oraz § 11 ust. 1 pke 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna Mazowieckiej
Okregowej lzby Infynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Andrzej Michalicki
magister inZynier
urodzony dnia 28 grudnia 1974 roku w Zyrardowie , syn Andrzeja

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0450/PQQOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I, Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego [nspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskisj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrrgowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr in. Krzysztof Booss 4% g+



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1135, art, 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosel.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budowniciwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych wrzadzen w projekeie

budowlanym. p :{: .-.*”'E,**;_?\

e 7

Otreyriuja:
L. Pan Tomas: Andrzc) Michalicki
ul. Szaryeh Szerepdw 1 m, 235
84-300 Zyrardiw
2, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a8l
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NFF-JDZ-HPZ *

Pan TOMASZ ANDRZE] MICHALICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0124/09
adres zamieszkania ul. SWIERKOWA 18 A, 96-300 Zyrardéw
jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwzlifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 393 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownietwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p&sn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust 4, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Pawel Robert Cieplak
magister inzynier
urodzony dnia 23 kwietnia 1973 roku w Warszawie , syn Ryszarda

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0504/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze]j decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okr¢gowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr ini. Krzysztof Booss

10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

MAZ-UD5-4AP-NL3 *

Pan PAWEL ROBERT CIEPLAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0085/07

adres zamieszkania ul. KACZOROWSKA 1, 02-495 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numerw weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TRESCI
1. DANE WSTEPNE 14
1.1. TEMAT OPRACOWANIA ...ttt ettt sttt et e st esabeesabeesabeesaneeeas 14
1.2. MATERIALY WYJSCIOWE ..o 14
1.3. PRZEDMIOT INWESTY CIL ...ttt ettt ettt sttt sttt st esanee e 14
2. WYKAZ INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU 14
2.1. INSTALACIJE WEWNETRZNE ...ttt sttt sttt et e e 14
2.2. OBIEKTY TECHNOLOGICZNE ......oooiiiiiiiiitiitet ettt sttt sttt e s 14
2.3. PRZYLACZA ZEWNETRZNE ..ottt ettt st st e e 15
3. WARUNKI DOSTAWY MEDIOW 15
4. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE 15
4.1. WENTYLACJA MECHANICZNA ...ttt ettt ettt sttt e st e st e sbeeeaneeeas 15
41.1. Rodzaje wentylacji W BUAYNKU. ..o 15
41.2. Zatozenia dlainStalac]i ................occoieiiiiiieiceceiecec e 15
41.3. 1ZOIACA KANAIOW ..ottt ettt b e bt saene et aeer e
41.4. Ukfad sterowania
4.1.5. Zabezpieczenie p.poz. instalacji Wentylacyjnej..............ccccocooveiriiiiiiii e 16
4.2. INSTALACJE WODY ZIMNEJ IP-POZ ..o 17
4.3. INSTALACJA WODY CIEPLEJITCYRKULACIT......ooiiiiiiiiiiiieteeteeeeeee ettt 20
4.4. INSTALACJA ZASILAJACA SPLUCZKI WC T PISUARY ...oeiiiiiiiiiiiieeeeececeeceeeec e 22
4.5. KANALIZACJA SANITARNA ....oo ottt ettt ettt et e st e s beesab e e sabeesabeesabeesaseesnseesaseesns 22
4.6. KANALIZACJA DESZCZOW Aottt ettt ettt et e st e st estaesataesabeesabeesabeesaseesasaesaseenns 23
4.7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ...ttt sttt sttt st sveesbee e ens 23
4.71. OPIS INSLAIACH..........oeeeveeiieiiieicieec ettt ettt et bbbt b e st b se b se b te s eneneas 23
4.7.2. WYKONANI@ INSEAIACH.........ceieiiicee ettt ettt ne et eaeenan 24
4.73. ZeStaWienie WYNIKOW ...............c.ooviiiiiieiicct ettt et b et eteeae b e b e b e s eseeseeseeseeseenas 25
4.8. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO .....cooiiiiiiiiiiiiieiieeeee ettt 26
48.1. OPIS INSLAIAC]H..........oevevieiiieieiiciet ettt ettt bbb s reeneeteererans 26
4.8.2. WYKONANI@ INSTAIACH.........ceieiiieee ettt ettt ne et eaeenan 26
4.8.3. ZeStaWienie WYNIKOW .................ciiiiiiieiiiietceeeieete ettt ettt ettt b s bt s ese s besseseseesens 26
4.9. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU DO KOTEOWNILL......ciiiiiiiiiiiiiiieeececeec e 27
4.10.  PRZEJSCIA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GRZEWCZYCH PRZEZ
PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO. ......c.coovoiiiiieeiieeeieeeee et 27
5.  OBIEKTY TECHNOLOGICZNE 28
5.1. KCOTEOWNIA ..ttt ettt et e st e st e e sa bt e sabeesateesabeeeabaesabeesnseesabeesaseesasaesnseesnsaennseesns 28
5.1.1. Zapotrzebowanie MOCY CIEPINGJ............ociiuiiiiiiiiiiee ettt ettt ese e e 28
5.1.2. Dobor i charakterystyka KOthOw (KW) ...............cooiiiiiiieiiiieee et 28
5.1.3. ZaAPOLIZEDOWANIE GAZU............oviviieiciieiieticte ettt ettt ettt ete et e b e e s e st e st eseesees e b e s ensesseseeseesessens 28
5.1.4. ODIEYI GIZEBWEZE ........o.oviieiiieeeeee ettt ettt ettt ettt ae et et s e s e ebese b ese s ete s ebeseebesaesesessesensesenens 28
5.1.5. Zaspbnik cieptej WOdy UZYEKOWE]................ccooueuiriiiieiiieicieee ettt eaes 29
5.1.6. Zabezpieczenie INSLAlAC]i .................ccveiiiiiiiiiccce bbbt enas 29
5.1.7. Stacja uzdatniania WodY ...............cccoioiniiiiiiiiicc et 29
5.1.8. Odprowadzenie SPALIN ...............c.oouiiiiiieeccc ettt ettt et ettt ettt ae e ereetens 29
5.1.9. Wentylacja KOtOWNI. ..ottt ettt sttt seebe e eaan 29
5.1.10.  Odprowadzenie SCIBKOW ...............cociriiriiiiiiieiiitectet ettt ettt b b seeseebees e s e s esseseeseeseesenns 29
BT, RUIOCIAGI. .. .c.ecveeiiiieiiiiieeee ettt ettt ettt ettt et e b e b e b e st es s e s e et e e beebessessesseseeseeseesesse s esseseeseeneesenne 29
5112, 1ZOIaCiaterMICZNG.........c.ooiieiiie ettt ettt b ettt ettt ae e nee 29
5.1.13.  OChrona PrzeCiWPOZAIOWA.................c.ceveuieuierietieteetitee ettt eteeteeteet et eseeseeteete et et et esseseeseeteeseese st easeseeseeseerenns 30
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ZALACZNIKI

Warunki techniczne dla projektu i realizacji przytacza wodociggowego z dnia 14.04.2020 r.

Wystawiane dla Gminy Stare Babice- Szkota Podstawowa w Zielonkach Parceli.

Warunki techniczne dla projektu i realizacji przytacza kanalizacji sanitarnej z dnia 14.04.2020 r.

Wystawiane dla Gminy Stare Babice- Szkota Podstawowa w Zielonkach Parceli.

Zapewnienie zasilania w wode na cele p.poz i gospodarcze oraz odbior Sciekdw bytowych w ulicy
Rekreacyjnej na potrzeby rozbudowy Szkoty Podstawowej w Zielonkach Parceli gm. Stare Babice.
Warunki przytaczenia do sieci gazowej, znak W400/0000023529/00001/2020/00000 z dnia

14.04.2020 .

Tabela nr 1. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Tabela nr 2. Zestawienie central wentylacyjnych

Tabela nr 3. Zestawienie wentylatoréw

Zestawienie przegrod budowlanych

Zestawienie pomieszczen

Charakterystyka energetyczna budynku

Analiza ekonomiczna mozliwosci wykorzystania systeméw alternatywnych

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

NUMER

S-1

WM-1
WM-2
WM-3
WM-4

WK-1
WK-2
WK-3
WK-4

CO-1
CO-2
CO-3

G-2

G-3

KOT-1
KOT-2

NAZWA
- Plan zagospodarowania terenu - zewnetrzne instalacje sanitarne

Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej
Rzut pietra — instalacja wentylacji mechaniczne;
Rzut poddasza - instalacja wentylacji mechaniczne;
Rzut dachu - instalacja wentylacji mechaniczne;

Rzut parteru - instalacje wod-kan
Rzut pietra — instalacje wod-kan
Rzut poddasza - instalacje wod-kan
Rzut dachu - instalacje wod-kan

Rzut parteru - instalacja .o
Rzut pietra - instalacja c.o..
Rzut poddasza - instalacja c.o.

Rzut parteru (budynek ist. szkoty) — instalacja wewnetrzna gazu do kottowni
Rzut 1 pietra (budynek ist. szkoty) — instalacja wewnetrzna gazu do kottowni
Rzut poddasza (budynek ist. szkoty) — instalacja wewnetrzna gazu do kottowni

Rzut poddasza (budynek ist. szkoty) — kottownia — rozstawienie urzadzen
Kottownia — schemat cieplny

SKALA
1:500

1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100

1:100
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1. DANE WSTEPNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku szkoty podstawowej w miejscowosci
Zielonki - Parcela w gminie Stare Babice przy ul. Rekreacyjnej, w jednostce ewidencyjnej 143207_2, w obrebie
ew. 0029 Zielonki Parcele, na dziatkach ewidencyjnych o numerach 377/7, 376, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 373, 325

Infrastruktura towarzyszaca wykraczajaca poza teren objety bilansem: dz.nr ew. 377/4, 376.

Niniejszy tom obejmuije Instalacje sanitarne.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

= Koncepcja rozbudowy przyjeta przez Zlecajacego

= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stare Babice — Uchwata nr VI111/55/11
Rady Gminy Stare Babice z dn. 30.06.2011 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 156, poz. 4944 z dn.
29.08.2011r.)

= Aktualna mapa do celéw projektowych

» Wizja lokalna terenu inwestycji

1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest realizacja rozbudowy istniejacego budynku szkoty podstawowej w
miejscowosci Zielonki - Parcela w gminie Stare Babice przy ul. Rekreacyjnej wraz z niezbednymi
inwestycjami towarzyszacymi. Inwestycje towarzyszace obejmuja: realizacje $mietnika, ogrodzonego placu
zabaw, wiat rowerowych w terenie, elementéw matej architektury jak kosze na $mieci i tawki. Projektowane
tez sq utwardzenia takie jak chodniki, place, dojazd do budynku z parkingiem oraz potaczenie
komunikacyjne piesze z istniejacq infrastrukturg szkoty. Planowane jest réwniez cze$ciowe ogrodzenie
terenu.

2. WYKAZ INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU

2.1. INSTALACJE WEWNETRZNE

Wentylacja mechaniczna

Woda zimna

Woda ciepta i cyrkulacja

Nawodniona instalacja hydrantéw p.poz
Instalacja zasilajaca sptuczki wc i pisuary
Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja deszczowa

Centralne ogrzewanie

Ciepto technologiczne dla wentylacji
Instalacja wewnetrzna gazu do kotfowni

2.2. OBIEKTY TECHNOLOGICZNE
= Kottownia
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2.3. PRZYLACZA ZEWNETRZNE

przytacze wody zimnej,
przytacze kanalizacji sanitarne;

3. WARUNKI DOSTAWY MEDIOW

Warunki techniczne dla projektu i realizacji przytacza wodociggowego z dnia 14.04.2020 r.
Wystawiane dla Gminy Stare Babice- Szkota Podstawowa w Zielonkach Parceli.

Warunki techniczne dla projektu i realizacji przytacza kanalizacji sanitarnej z dnia 14.04.2020 r.
Wystawiane dla Gminy Stare Babice- Szkota Podstawowa w Zielonkach Parceli.

Zapewnienie zasilania w wode na cele p.poz i gospodarcze oraz odbior sciekow bytowych w ulicy
Rekreacyjnej na potrzeby rozbudowy Szkoty Podstawowej w Zielonkach Parceli gm. Stare Babice.
Warunki przytaczenia do sieci gazowej, znak W400/0000023529/00001/2020/00000 z dnia
14.04.2020 .

4. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

4.1. WENTYLACJA MECHANICZNA

4141,

Rodzaje wentylacji w budynku.

Wszystkie pomieszczenia w budynku sg wentylowany mechanicznie.
Przyjeto nastepujace rodzaje instalacji wentylacji mechaniczne;:

Wentylacja nawiewno — wyciggowa,

Wentylacja mechaniczna wywiewna z kompensacyjnym nawiewem powietrza z sasiadujgcych
pomieszczen lub korytarzy (poprzez otwory kompensacyjne w drzwiach lub kratki wentylacyjne
kompensacyjne)

Zestawienie ilosci powietrza wraz z podziatem na poszczegolne zespoty wentylacyjne znajduje sie w Tabeli
nr 1 Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego.

41.2.

Zatozenia dla instalacji

Instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami PN-83/B-03430/Az3:2000.

llo$¢ powietrza $wiezego przypadajacego na jedng osobe w pomieszczeniach wentylowanych
wynosi min. 30 m3/h*os.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego: t,=30°C, $=45% (lato), t;=-20°C, $=100%

(zima).

Temperatury ogrzewanych pomieszczen zgodne z PN-82/B-02402,PN-78/B-03421 oraz
wymaganiami technologicznymi.

Powietrze nawiewane do pomieszczen filtrowane w filtrach wstepnych (F5).

W centralach zastosowano odzysk ciepta w wymiennikach obrotowych.

Zrodtem ciepta dla nagrzewnic wstepnych bedzie czynnik grzewczy (woda) o parametrach 70/50
°C, uzyskiwany w kottowni zlokalizowanej w budynku gimnazjum na poddaszu budynku.

Powietrze czerpane jest przez czerpnie $cienne natomiast wywiewane przez wyrzutnie dachowe
oraz przez wentylatory dachowe.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej oraz w serwerowni, ze wzgledu na duze zyski ciepta,
zaprojektowano klimatyzator typu SPLIT z zestawem do pracy catoroczne;.

Nawiew powietrza do pomieszczen za pomocg kratek nawiewnych, zaworéw wentylacyjnych,
anemostatow wirowych ze skrzynkg rozprezng, wywiew powietrza za pomocq kratek
wentylacyjnych, anemostatow ze skrzynkg rozprezng i zawordw wentylacyjnych.
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e W pomieszczeniu Pracowni Plastycznej cze$¢ powietrza wyciggana przez okapy wyciggowe
zamontowane nad kuchenkami elektrycznymi — oddzielny uktad wyciggowy z wentylatorem
dachowym.

o Urzadzenia, uktady i parametry pracy instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowane zostaty w
sposdéb ograniczajacy poziom hatasu w pomieszczeniach, drgan oraz wptywu na otoczenie do
poziomu okreslonego stosownymi normami. W instalacjach zaprojektowano ttumiki hatasu,
potagczenia elastyczne, odpowiednio dobrano predko$ci przeptywu powietrza w kanatach
wentylacyjnych i odpowiedniej wielkoSci nawiewniki i wywiewniki itp.

e Poziom hatasu w pomieszczeniach zgodny z Polskimi Normami - generowany przez urzadzania
wentylacyjne, nawiewniki i wywiewniki.

o Podtaczenia nawiewnikéw i wywiewnikow w pomieszczeniach kanatami elastycznymi w wersji
ttumigcej.

¢ Instalacja wyposazona w przepustnice regulacyjne na odgatezieniach.

o Wszystkie urzadzenia muszg posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

4.1.3. lzolacja kanatow
Izolacja termiczna - przy zatozeniu: materiat izolacyjny o wspdtczynniku przenikania ciepta A=0,035
Wi/(m-K)
= Kanaly z powietrzem nawiewanym i wywiewanym prowadzone przez poddasze nieuzytkowe oraz
w wentylatorni - izolacja wetng mineralng o gr. 40 mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;.
= Kanaly z powietrzem czerpanym z czerpni powietrza - izolacja wetng mineralng o gr. 80 mm pod
ptaszczem z folii aluminiowe;.
= Kanaly z powietrzem wyrzutowym - izolacja wetng mineralng o gr. 40 mm pod ptaszczem z folii
aluminiowe;.

4.1.4. Uklad sterowania

Przewiduje sie uktad automatycznej regulacji i sterowania zapewniajacy:
o Pomiar i regulacje temperatury powietrza nawiewanego.
e Pomiar i sygnalizacje poziomu zabrudzenia filtréw lub dostosowanie wydajno$ci zespotéw do
zmiennych oporow przeptywu.
Zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamarznigciem.
Zabezpieczenie przed pracq instalacji bez przeptywu powietrza.
Sygnalizacja stanu pracy klap p.poz.
Sterowanie wydajnoscig zespotéw poprzez wytgczniki miejscowe lub zegarowe.

4.1.5. Zabezpieczenie p.poz. instalacji wentylacyjnej

Wszystkie przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen ppoz. zostang zabezpieczone do klasy
odporno$ci ogniowej EIS 120.

Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodoéw do elementdw budowlanych bedzie wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Filtry i ttumiki bedq zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych sie czastek.
Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, bedg wykonane z materiatow co najmniej trudno
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zapalnych i bedg posiada¢ dtugo$¢ nie wiekszg niz 4 m oraz nie bedq prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.
Izolacja na kanatach wentylacyjnych w klasie NRO.

4.2.  INSTALACJE WODY ZIMNEJ | P-POZ

Projektowany budynek bedzie zasilany w wode z istniejacej sieci wodociggowej w ulicy Rekreacyjnej przez
projektowane przytacza wg warunkow technicznych wydanych przez Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne
LEKO-BABICE".

Wilot wody do projektowanego budynku przewidziano w wydzielonym pomieszczeniu, ogrzewanym na
parterze budynku. Na wejciu wody projektuje sie wodomierz gtéwny oraz zabezpieczenie antyskazeniowe
typu EA.

Na wejsciu wody za wodomierzem projektuje sie urzadzenia do podnoszenia ci$nienia.

Zestaw hydroforowy ma na celu zapewnienie minimalnego cisnienia wody na najbardziej niekorzystnie
Zlokalizowanych odbiornikach przy nominalnym wptywie.

Nastepnie instalacja wody zostaje podzielona na:

- instalacje wody na cele socjalno-bytowe,

- nawodniong instalacje hydrantow wewnetrznych.

Na instalacji socjalno-bytowej projektuje sie elektrozawér pierwszenstwa sterowany presostatem
zamontowanym na nawodnionej instalacji hydrantdbw wewnetrznych lub z tablicy sterujacej zestawu
hydroforowego.

Elektrozawor odcina doptyw wody do instalacji socjalno-bytowej na wypadek pozaru, uniemozliwiajac
niekontrolowany wyptyw wody z instalacji i spadek cisnienia.

Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe dla projektowanego budynku prowadzona jest w
przestrzeni stopu podwieszonego parteru oraz pietra. Od gtéwnego poziomu projektowane sg odejscia
zasilajace kolejne odbiorniki.

Doprowadzenie wody do kolejnych przyboréw sanitarnych w obrebie pomieszczen projekiuje sie w
przestrzeni stropu podwieszonego oraz bruzdach $ciennych, tam gdzie nie jest to mozliwe w warstwach
podiogowych.

Na odejsciach do zespotdw przybordw sanitarnych bedgq zamontowane zawory odcinajgce.

Na gtéwnym poziomie nalezy zamontowa¢ zawory umozliwiajace spuszczenie wody z instalacji.

Instalacje wody zimnej, poziomy, piony oraz przewody rozprowadzajace nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek
zgrzewanych z polipropylenu np. PP-RCT .

Instalacja uzbrojona bedzie w:

« zawory kulowe, gwintowane, odcinajace grupy odbiornikdw,

« zawory kulowe, gwintowane, ze ztaczkg do weza,

* zawory antyskazeniowe,

Na odgatezieniach od instalacji zimnej wody do podejs¢ do hydrantow ogrodowych nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowe typu EA, uniemoZliwiajace wtorne zanieczyszczenie instalacji. Zawor
antyskazeniowy typu EA nalezy zamontowac rowniez na odejsciu z instalacji zasilajagcym pomieszczenie
Smietnika oraz na odejSciu zasilajgcym uzupetnienie wody w zbiorniku instalacji przeznaczonej do
sptukiwania wc i pisuarow. Podtgczenie z wykorzystaniem przerwy powietrznej.

Instalacje hydrantéw ogrodowych, oraz instalacje doprowadzajgcg wode na czas zimy nalezy odwodnic.
Na odejsciu przewidzianym do uzupetniania brakéw wody w zbiorniku retencyjnym na cele sptukiwania wc i
pisuarow projektuje sie wodomierz skrzydetkowy np. JS DN20 Q3 =4 m3/h.

Na zaworach ze ztaczkg do weza nalezy zastosowac zawdr antyskazeniowy typ HD.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajaca ognia.
- otuliny Thermaflex rury w szachtach i w przestrzeni stropu podwieszonego - 13 mm,
- natomiast rury w warstwach podtogowych i bruzdach $ciennych - 6 mm (thermocompact S).
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Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetia¢ wymagania obowigzujace dla
wody do picia.

Przed podtaczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac jg w catosci probie cisnieniowej na
szczelno$¢. Nastepnie sprawdzong instalacje poddac ptukaniu woda, az do uzyskania pozytywnego wyniku
badania bakteriologicznego. Rurociggi nalezy przeptukac i oczy$ci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng,
1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5
krotng objetos¢ ptukanego odcinka. Cato$¢ nalezy poddac¢ dezynfekcii.

Na odgatezieniach od instalacji zasilajgcych budynki w wode, do instalacji hydrantowej nalezy zamontowac
zawory antyskazeniowe typu EA, uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie instalacji.

Instalacje nawodnionych hydrantdw wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200.
Instalacje  wykona¢ jako zamknigte petle, umoZliwiajgce dwustronne zasilenie piondéw hydrantowych i
hydrantow.

Dla ochrony wewnetrznej p.poz. budynku przyjeto hydranty HP 25 z wezem pdtsztywnym (30 m) (wg
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)).
Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych rozproszonych stozkowych — 3 m. Zawory hydrantowe nalezy
instalowa¢ na wysokosci 1,35 m nad podioga, w zamykanych szafkach wg PN EN 671-1. Dobér typu
szafek hydrantowych wg. projektu architektury.

- hydranty wewnetrzne HP-25 wg PN-EN-671-1/1999.

- waz potsztywny H-25 wg EN-694.

- pradownica PW-25 wg PN-89/M51028, EN-671

Cisnienie na zaworze hydrantu nie powinno przekraczaé¢ 0,7 MPa.

Przewody instalacji p-poz nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjna nierozprzestrzeniajaca ognia: otuliny
Thermaflex gr. 13 mm

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)).

Liczba os6b ~550, zapotrzebowanie na osobe 15 I/d

Zapotrzebowanie Srednie dobowe:

Qéra= 15-550 = 8,25 m3/d

Zapotrzebowanie max. dobowe:

Ng — wspotczynnik nierdownomiernosci dobowej Ng = 1,2

Qmaxd = Nd - Qsra = 9,90 m3/d

Zapotrzebowanie srednie godzinowe przy zatozeniu, ze czas poboru wody to 12 godzin:
Qern=9,9/12 =0,825 m¥h

Zapotrzebowanie max. godzinowe:

Nh— wspotczynnik nierdbwnomiernosci godzinowej Ny = 2
Qmaxh = Nh - Qgrn = 1,65 m3/h

Przeptyw obliczeniowy dla wody zimnej

Jednostkowe L Catkowite
Przybory , llos¢ .
zapotrzebowanie zapotrzebowanie
UMYWALKI 0,14 77 10,78
WC 0,13 45 5,85
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NATRYSKI 0,3 4 1.20
PISUARY 0,3 14 4,20
ZLEWY 0,14 5 0,70
SUMA: = 22,73

Przeptyw obliczeniowy zgodnie z PN-92/B-01706 wynosi:
q=1,08(>qn)*-1,82=3,351/s

Przeptyw obliczeniowy dla wody zimnej bez wc i pisuarow

Praybory Jednostkowe . llosé Catkowite .
zapotrzebowanie zapotrzebowanie

UMYWALKI 0,14 77 10,78

NATRYSKI 0,3 4 1,20

ZLEWY 0,14 5 0,70

SUMA: gn = 12,68

Przeptyw obliczeniowy zgodnie z PN-92/B-01706 wynosi:
q=0,698(>qgn)%5-0,12=2,40I/s

Ze wzgleddw p-poz przy obliczaniu zapotrzebowania na wode przyjeto dwa jednoczes$nie pracujace
hydranty HP25:
Qppoz=2-1lls=21ls

Dobér_zestawu hydroforowego

Strata ciSnienia w projektowanej instalacji socjalno-bytowej Hs wynosi:
Hs = hg +hy + hwyp_

Gdzie:

hg — wysoko$¢ geometryczna ~0,11 MPa,

hm — wysokos¢ strat miejscowych i liniowych ~0,17 MPa,

hwyp. — ciSnienie wyptywu = 0,10 MPa

a zatem:

Hs=0,11+0,17 +0,10 = 0,38 MPa

Strata ciSnienia w projektowanej instalacji hydrantowej Hs wynosi:
Hs = hg + hm + huyp.

Gdzie:

hg — wysokos¢ geometryczna ~0,11 MPa,

hm — wysokos¢ strat miejscowych i liniowych ~0,10 MPa,

hwyp. — ciSnienie wyptywu = 0,20 MPa

a zatem:

Hs=0,11+0,10 + 0,20 = 0,42 MPa

Zaktadajgc ze minimalne ci$nienie gwarantowane przez sie¢ wodociggowg to 0,25 MPa, konieczne dla
prawidtowego funkcjonowania instalacji jest zastosowanie zestawu hydroforowego. Dobor zestawu
hydroforowego nastapi na podstawie wielkosci:

- parametry dla instalacji socjalno-bytowe;

min. wysoko$¢ podnoszenia

H=0,38-0,25=0,13 MPa

Hpod =H x1,2=0,16 MPa

wydajnosc¢ q = 3,40 I/s
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- parametry dla instalacji nawodnionych hydrantow

min. wysoko$¢ podnoszenia

H=0,42-0,25=0,17 MPa

Hpod = Hx 1,2=0,21 MPa

wydajno$¢ q =2 1/s

Dla zapewnienia wymaganych parametréw przez instalacje w projektowanym budynku dobrano zestaw np.
Grundfos HYDRO MULTI - E 3 CRE 5-4.

Zestaw sktada sie z dwdch pomp pracujacych na przemian w czym jedna jest statg rezerwa. Urzadzenie
nalezy wyposazy¢ w uktad pomiarowy sktadajacy sie z ciSnieniomierza, przeptywomierza i zaworu
regulujacego, pozwalajacego na okresowa kontrole parametréw pracy. (wg Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

Zapotrzebowanie na wode na zewnetrzne gaszenie pozaru (q=20 I/s) zapewnione bedzie z istniejgcych
hydrantéw, zlokalizowanych na istniejacej sieci wodociggowej w ulicy Rekreacyjnej. (wg Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) .

4.3. INSTALACJAWODY CIEPLEJ I CYRKULACJI

Ciepta woda na potrzeby instalacji w projektowanym budynku bedzie przygotowywana w zasobniku wody
cieptej, zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym na ostatniej kondygnacji powyzszego budynku.

Zasobnik zasilany bedzie z istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej w istniejacym budynku szkoty.
Pojemnos$¢ zasobnika V=1000 |, zasobnik wyposazony w grzatke elektryczna.

Sposdb prowadzenia instalacji tak jak instalacja wody zimne;j.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji, poziomy, piony oraz przewody rozprowadzajace nalezy wykonac z rur i
ksztattek zgrzewanych z polipropylenu PP-RCT.

Na instalacji nalezy przewidzie¢c zawory odcinajace z mozliwoscig spuszczenia wody. Przed kazdym
punktem poboru zamontowa¢ zawory odcinajace.

W pomieszczeniach dostepnych przez ucznidw nalezy stosowac baterie termostatyczne z ograniczeniem
temperatury wyptywajacej wody lub zawory termostatyczne regulacyjne, umozliwiajace ograniczenie
maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych do 38 °C.Baterie z ograniczeniem
wyptywu.

Instalacja cyrkulacji — pompowa.
Uktad przewodow rozprowadzajgcych zapewnia ich samokompensacje. Kompensacje wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur oraz stosowac systemowe podpory state i przesuwne.

Dla prawidtowego dziatania instalacji przewiduje sie regulacje instalacji za pomocg zaworéw podpionowych
cwu z funkcjg dezynfekcji np. Alwa-Kombi-4 firmy Honeywell. Zawér Alwa- Kombi-4 uzywany jest jako
dfawigcy zawor rownowazacy, ogranicza przeptyw przez obwod cyrkulacji. Mozna to osiggnaé przez
dokonanie nastawy wstepnej lub automatycznie — jesli zawér jest wyposazony w nasadke termiczna.
Reczna nastawa — zawdr jest ustawiany zgodnie z nastawg i pozostaje w tej pozycji. Przeptyw wody jest
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ograniczony przez ograniczenie otwarcia zaworu. Regulacja automatyczna, polega na tym ze zawor
wyposazony jest w nasadke termiczng i ustawiony zgodnie z zadang temperaturg. Nasadka termiczna
utrzymuje temperature wody doktadnie na zadanym poziomie. Kiedy temperatura wody spadnie — zawér
uchyli sie i przeptyw cieptej wody sie zwigkszy. Kiedy temperatura wody sie podniesie ponad zadang
wielkos¢ — zawor zacznie sie przymykac. Przy recznej nastawie zawor moze by¢ tylko ustawiony na
optymalne dziatanie przy ,petnym obcigzeniu”. Funkcja regulacji automatycznej umozliwia ciagtg regulacje i
optymalne zasilenie wszystkich odcinkow przy najefektywniejszym zuzyciu energii.

Projektuje sie zawory wyposazone w nasadke termiczna.

Nasadka termiczna w ktdrg jest wyposazony zawdr umozliwia utrzymanie temperatury wody na statym,
zadanym poziomie w przewodzie cyrkulacyjnym. Przy uzyciu nasadki termicznej, mozliwe jest
przeprowadzenie funkcji dezynfekcji instalacji (ochrona przed Legionella). W trakcie wykonywania tej
funkcji utrzymywane jest wyréwnowazenie instalacji co zapewnia przeprowadzenie dezynfekcji we
wszystkich jej odcinkach i pionach. Poczawszy od pozycji minimum otwarcia — zawor uchyla sie przy
temperaturze wody 63 OC i stopien przeptywu sie zwieksza. Kiedy temperatura osiggnie 72 0C — przeptyw
wody zostaje ograniczony do poziomu ponizej stanu poczatkowego. Po zakonczeniu procesu termicznej
dezynfekcji temperatura wody znéw opada, zawor Alwa-Kombi-4 powraca do standardowej pozycii
regulaciji.

Cyrkulacja w poziomach i pionie zaprojektowana zostata w taki sposéb, ze spetniony jest warunek z
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690) par. 120 pkt. 1.

Warunek ten naktada obowigzek zapewnienia cyrkulacji w instalacji cieptej wody w odcinkach przewoddw o
objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm3 prowadzacych do punktéw czerpalnych.

Przewody wody ciepte] i cyrkulacji nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajaca ognia.
Poziomy oraz piony wody cieptej i catq instalacje cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ cieplnie otuling
termoizolacyjng np. Thermaflex FRZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi zmianami
oraz oznakowac zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

Grubo$¢ otulin termoizolacyjnych dla wody cieplej i cyrkulacji

Srednica wewnetrzna przewodow i armatury Grubos¢ warstwy izolacyjnej

mm mm

do 22 20

od 22 do 35 30

od 35 do 100 rowna Srednicy wewnetrznej rury

Grubos¢ otuliny dla instalacji w bruzdach Sciennych lub w warstwach podtogowych — 1/2grubosci z tabelki.

Zamontowane instalacje nalezy poddac probie szczelnosci i ptukania jak dla instalacji wody zimnej.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE CIEPLA

Zapotrzebowanie Srednie dobowe:

Qg¢ra= 4,13 md/d

Zapotrzebowanie max. dobowe:

Ng — wspotczynnik nierdownomiernosci dobowej Ng = 1,2
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Qmaxd = Ng - Qsra = 4,96 m3/d

Zapotrzebowanie Srednie godzinowe zatoZeniu ze czas poboru wody to 12 godzin:
Qsrh = 4,96 m3/d /12 =0,413m3/h

Zapotrzebowanie max. godzinowe:

Nh— wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Ny = 2
Qmaxh =Nn - Qsrn = 0,83 md/h

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY NA CIEPLA WODE

Qsr =25 kW
Quax =50 kW
Przeptyw obliczeniowy dla wody cieptej
Jednostkowe . Catkowite
Przybory , llos¢ .
zapotrzebowanie zapotrzebowanie
UMYWALKI 0,07 77 5,39
NATRYSKI 0,15 4 0,60
ZLEWY 0,07 5 0,35
SUMA: gn = 6,34

Przeptyw obliczeniowy zgodnie z PN-92/B-01706 wynosi:
q=0,698(>qgn)%5-0,12=1,651/s

4.4. INSTALACJA ZASILAJACA SPLUCZKIWC | PISUARY

Zrédtem zasilania instalacji bedzie zbiornik retencyjny, zbierajacy wody opadowe z dachu projektowanego
budynku. Na wypadek zuzycia zmagazynowanych wod opadowych, do instalacji z zachowaniem przerwy
powietrznej przewiduje sie doprowadzenie wody z wewnetrznej instalacji wodociaggowej budynku. Instalacja
bedzie zasilana przez uktad pompowy zlokalizowany w zbiorniku na zewnatrz budynku oraz w
pomieszczeniu technicznym.

W pomieszczeniu technicznym przewiduje sie uzdatnienie/dezynfekcje pompowanej wody.

Szczegotowy dobér urzadzen na etapie projektu wykonawczego.

Instalacje nalezy utozy¢ w przestrzeni stropu podwieszonego parteru i rozprowadzi¢ do poszczegélnych
odbiornikéw. Przed grupami odbiornikow na instalacji projektuje sie zawory odcinajgce. Na wejsciu
instalacji z zbiornika do pomieszczenia technicznego w budynku projektuje sie wodomierz skrzydetkowy
np. JS DN25 Q3=6 m3/h.

4.5. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki sanitarne z projektowanego budynku beda odprowadzane grawitacyjnie przez projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rekreacyjnej wg wydanych
warunkow technicznych przez Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne ,EKO-BABICE”.

Kanalizacja sanitarna odprowadza Scieki z pomieszczen socjalno-bytowych i technicznych. Prowadzenie
pozioméw instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie pod podtogg pomieszczen na parterze budynkow.
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Poziomy utozone w ziemi nalezy wykona¢ z rur zgrzewanych HDPE. Piony oraz poziomy projektuje sie
jako rury kanalizacyjne z PP.

Podejscia kanalizacyjne od przyboréw do pionéw nalezy wykona¢ w bruzdach Sciennych, przestrzeni
montazowej Scian gipsowo kartonowych, na kondygnacji nizszej w obudowie lub przestrzeni stropu
podwieszonego.

Rury kanalizacyjne prowadzone po wierzchu nalezy obudowac.

Jako odptywy podtogowe projektuje sie wpusty podtogowe przystosowane do posadzek z wyktadzing PVC.
Piony kanalizacyjne wyposazone bedg w odpowietrzenia wyprowadzone nad dach, a gdzie nie jest to
mozliwe w zawory napowietrzajgce. U podstawy piondw oraz na poziomach odprowadzajacych, projektuje
sie szczelne rewizje.

W pomieszczeniu technicznym na poddaszu projektowanego budynku, projektuje sie odwodnienia liniowe
odprowadzajace $cieki z tych pomieszczen. Odptywy z nich nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP i
podigczy¢ do projektowanej instalacji kanalizaciji sanitarnej. Podtaczenia nalezy zasyfonowac.

llo$¢ $ciekdw bytowo-gospodarczych stanowi 100% zapotrzebowania na wode na cele bytowe.

Przeptyw obliczeniowy $ciekdw bytowo - gospodarczych

Przybory Odptyw jednostkowy DU llos¢ Suma odptywéw jednostkowych
UMYWALKI 0,5 77 38,5

WC 2,0 45 90,0

NATRYSKI 0,8 4 3,20

PISUARY 0,5 14 7,0

ZLEWY 0,8 5 4,0

SUMA: >DU =14277

Qww =K - VDU =0,7 - V142,7 = 8,4 Iis

4.6. KANALIZACJA DESZCZOWA

Scieki z dachéw projektowanego budynku beda odprowadzane grawitacyjnie systemem rynien i rur
spustowych prowadzonych po elewacji budynku do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej. Rynny i rury
spustowe wg projektu architektury. Wody opadowe z dachu zostang odprowadzone do zbiornika, ktdry
bedzie zrodtem zasilania instalacji sptukujacej wc i pisuary.

Wody deszczowe z wewnetrznego patia zostang przejete przez odwodnienia liniowe uzbrojone w osadniki i
odprowadzone do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej.

4.7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.71. Opis instalacji

W projektowanym budynku przewidziano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziatlem gornym o
parametrach 70/50°C.
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Zrodlem ciepta bedq dwa kondensacyjne kotty gazowe umieszczone w kottowni (pom. nr 2.1a)
Zlokalizowanej na poddaszu, w istniejacej czesci szkoty.
W nowym budynku znajdowac sie bedzie podrozdzielnia c.o., ct, i wymiennik cieptej wody uzytkowej
zasilane przewodami tranzytowymi z istniejacej kottowni.

4.7.2. Wykonanie instalacji

Piony i przewody rozdzielcze bedg wykonane z rur stalowych bez szwu, walcowanych na gorgco ogéinego
zastosowania wg PN/H-74219.

Przewody rozdzielcze utozone beda pod stropem ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy.

Wydtuzenia termiczne przewoddw kompensowane bedg przez naturalne zatamania trasy, lub poprzez
zastosowanie kompensatoréw mieszkowych.

Piony prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych.

Przewody przy przejciach przez stropy i Sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przewody bedg mocowane do Scian lub stropéw przy pomocy uchwytéw lub zawieszen wg BN-76/8860-
01/01 lub BN-76/8860-01/03.

Potaczenia rur z armaturg gwintowane lub kotierzowe.

Izolacja:
Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z instrukcjg KOR-3 a nastepnie zaizolowaé

cieplnie otuling termoizolacyjng wg tabeli 1.5. zatacznika do rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r., poz. 926.):

Minimalna grubosc izolacji cieplngj
{materiat o wspolezynniku

Lp. Rodzaj preewodu lub komponentu = A
przewodzenia ciepta

A=0035[W/m - K]

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnegtrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna frednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg lp. 14 przechodzace przez sciany lub strapy. 50% wymagan z lp. 1-4

skrzyiowania prrewoddw

6 | Przewody ogrrewan centralnych, przewody wody cieplej i cvrkulacji 30% wymagan z lp. 14
instalacji cieplej wody uivitkowej we Ip. 1-4, ulozone

w komponentach budewlanyeh miedzy ogrzewanymi pomisszezeniami
roEnych ueytkownikow

7 Przewaody we Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 Przewody cgrzewania powietrznego {ulorone w czedci nicogrzewanej B0 mm
budynku)
10 Przewaody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku-? 30% wymagan zlp. 1-4
rEewWo msta C!i WY TO0OW 'i IR na Z / . uayr 'L: ° Amagan # S P
11 P dy instalac dy lodowej prowadzone na zewnatrz budynku~ 106% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:
' Przy rastosowaniu materiatu izolacyinego o innym wspdlczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy

shorygowad grubodd warstwy izolacyjnej.
* lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna,

24



Przewody prowadzone w warstwie podiogowej od pionow do grzejnikdw bedg wykonane z rur z tworzywa
sztucznego w otulinie, np. z pianki polietylenowej gr 6 mm /przykrycie przewoddw 4 cm warstwg szlichty
betonowej/.

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

- Grzejniki stalowe ptytowe /podtaczone od dotu/ z zamontowanym zaworem termostatycznym z nastawg
wstepng oraz armaturg podtaczeniowg z wbudowang wktadka zaworowa, z mozliwo$cig odciecia grzejnika,
napetnienia i oproznienia, wraz z gtowica termostatyczng;

- Grzejniki tazienkowe /podtaczone od dotu/ z zaworem termostatycznym na zasilaniu oraz zaworem
odcinajgcym na powrocie, wraz z gtowica termostatyczng;

- Grzejniki konwektorowe /podtaczone od dotu/ z armaturg podigczeniowa z wbudowang wktadkg
zaworowa, z mozliwoscig odciecia grzejnika, napetnienia i oprdznienia, wraz z gtowica termostatyczna.

Ze wzgledu na dziatanie zawordw termostatycznych powierzchnie ogrzewalng grzejnikdw powigkszono o
15 %.

Grzejniki nalezy umieszcza¢ na wysokosci ok. 10 cm od podtogi.

Podejscia do grzejnikdw — ze Sciany lub z podtogi (w przypadku grzejnikow montowanych do Scian
zelbetowych lub grzejnikéw konwektorowych).

Na odejsciach od pionéw, na kazdej kondygnacji zaprojektowano na zasileniu zawor odcinajacy z
podigczong rurkg impulsowg dajacq sygnat cisnienia dla regulatora réznicy cisnienia zamontowanego na
powrocie.

Odpowietrzenia instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikow z zaworem odcinajacym
montowanych na pionach.

4.7.3. Zestawienie wynikow

Projektowane obcigzenie cieplne (c.0.) dla budynku szkolnego (rozbudowy) ®wL 140,0 kW
Wskaznik ®uL odniesiony do powierzchni 24,3 W/m?
Wskaznik ®nL odniesiony do kubatury 7,1 Wim?

Obliczenia wykonano w oparciu 0 nastepujace normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-B-02025
Ochrona cieplna budynkéw wymagania i obliczenia PN-91/B-02020
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-82/B-02403
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku PN-82/B 02402
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publiczne; PN-83/B-03430

Obliczen dokonano w oparciu o program Audytor OZC 6.9Pro.
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UWAGA:

Doktadne zestawienie wszystkich przegréod budowlanych wraz z gruboscia, rodzajem i
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta materiatdbw termoizolacyjnych znajduje sie w opisie
architektury. Projektant dopuszcza zastosowanie materiatéw innych niz w projekcie ale o takich
samych parametrach technicznych badz wyzszych. W przypadku zastosowania materiatow o
gorszych parametrach, przegrody nie bede spetnia¢ wymagan (wspétczynnikéw przenikania ciepta
U [W/mZK]) zatozonych w projekcie.

4.8. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

4.8.1. Opis instalacji
Instalacja ciepta technologicznego przeznaczona jest do zasilenia nagrzewnic wodnych w centralach
wentylacyjnej znajdujacych sie w wentylatorni na poddaszu budynku.

Zrédtem ciepta bedg dwa kondensacyjne kotly gazowe umieszczone w kottowni (pom. nr 2.1a)
Zlokalizowanej na poddaszu, w istniejacej czesci szkoty.

W nowym budynku znajdowa¢ si¢ bedzie podrozdzielnia c.o., ct, i wymiennik cieptej wody uzytkowej
zasilane przewodami tranzytowymi z istniejacej kottowni.

Przewody tranzytowe bedg utozone w przestrzeni poddasza ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy.

4.8.2. Wykonanie instalacji

Instalacja bedzie wykonana z rur stalowych bez szwu, walcowanych na gorgco ogdlnego zastosowania wg
PN/H-74219.

Wydtuzenia termiczne przewodow kompensowane bedg przez naturalne zatamania trasy lub poprzez
zastosowanie kompensatorow mieszkowych.

Przewody przy przejsciach przez stropy i Sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przewody bedg mocowane do $cian lub stropéw przy pomocy uchwytéw lub zawieszen wg BN-76/8860-
01/01 lub BN-76/8860-01/03.

Potaczenia rur z armaturg gwintowane lub kotnierzowe.

Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z instrukcjg KOR-3 a nastepnie zaizolowaé
cieplnie otuling termoizolacyjng wg tabeli 1.5. zatacznika do rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r., poz. 926.).

Wezly regulacyjne
Do regulacji instalacji przewiduje sie wezly regulacyjne. Przy kazdej nagrzewnicy bedzie znajdowat sie wezet
regulacyjny wyposazony w nastepujace elementy:

—  zawor trojdrogowy,

—  zawér rbwnowazacy,

— pompe obiegowa,

—  zawoér zwrotny,

— zawory odcinajace,

— filtr siatkowy,

— automatyczne odpowietrzniki oraz zawory spustowe w miejscach wynikajacych z prowadzenia przewodow.

4.8.3. Zestawienie wynikow
Projektowane obcigzenie cieplne (ct) dla budynku szkolnego (rozbudowy) ®wL 200,0 kW
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4.9. INSTALACJAWEWNETRZNA GAZU DO KOTLOWNI

Projektowany obiekt zasilany bedzie z istniejacej na 2-gim pietrze Szkoty kottowni gazowe;.

Dla przeniesienia wigkszej mocy ciepinej ulega zmianie istniejgca wewnetrzna instalacja gazu.

Nowe warunki zasilania w gaz wydane zostaty przez Polska Spotke Gazownictwa dnia 14-04-2020 r. pod
nr W400/0000023529/00001/2020/0000.

Zakres zmian:

- przytacze gazowe — bez zmian,

- stacja redukcyjno-pomiarowa — dostosowanie wyposazenia wewnetrznego do wymagan dostawcy gazu,
- rurociag taczacy stacje redukcyjno-pomiarowg z pomieszczeniem kottowni — zmiana Srednicy na
Dn 125 mm bez zmiany trasy,

- zwigkszenie $rednicy kolektora zasilajacego kotty na Dn150.

Warunki wykonania instalacji
Instalacja prowadzona w ziemi — wykonana z rur PE SDR 11.
Przewody prowadzone w budynku — rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219.

Przewody poziome nalezy uktadac na scianach pod stropem.
Mocowanie i podwieszenie przewodow rurowych nalezy wykona¢ w postaci obejm do rur z wktadkami z
gumy profilowane;.

Prowadzenie przewoddw instalacji gazowej przez Sciany no$ne i dziatowe oraz przez stropy nalezy
wykonywac w tulejach ochronnych wykonanych z materiatéw innych niz stalowe, a korice wyprowadzen
nalezy doktadnie uszczelnic.

Po wykonaniu instalacje poddac probie szczelnosci na cisnienie 0,1 MPa w czasie 1 godz.
Po wykonaniu proby szczelno$ci, przewody instalacyjne nalezy oczy$ci¢ i pomalowac farbg podktadowq
antykorozyjna, po czym emalig ftalowg na kolor uzgodniony z inwestorem (zalecany kolor Z6tty).

4.10. PRZEJSCIAINSTALACJI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH | GRZEWCZYCH PRZEZ
PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Wszystkie przepusty
instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielen ppoz. zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El
120. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach dla ktérych wymagana jest
klasa odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej tych elementéw. Przej$cia instalacyjne przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponize;
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.
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5. OBIEKTY TECHNOLOGICZNE

5.1. KOTLOWNIA

Istniejgca kottownia zlokalizowana na poddaszu istniejacej czesci, bedaca zrodtem ciepta dla gimnazjum,
osrodka kultury oraz kuchni zostanie zaktualizowana do potrzeb zwigzanych z rozbudowa obiektu.
Wymianie ulegng istniejace kotty gazowe oraz sprzegto hydrauliczne. Pozostate wyposazenie i armatura,
obstugujace istniejacy obiekt pozostanie bez zmian.

5.1.1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej
Czes¢ istniejaca — 738 kW.

Rozbudowa:

C.0. - 140 kW
ct - 200 kW
CWU &r.db. - 25 kW
tacznie - 365 kW
CWU max.godz. — 90 kW

Sumaryczne aktualne zapotrzebowanie na moc dla istniejacych obiektow oraz rozbudowy — 1 103 kW.
Parametry wody dla instalacji — 70/50°C.

5.1.2. Dobdr i charakterystyka kottow (KW)

Zastosowano kaskade 2 gazowych stojacych kottow kondensacyjnych firmy BUDERUS typu LOGANO plus
GB402/620-9 o nominalnym obcigzeniu ciepinym 118,0 - 590,0 kW kazdy.

Kotty bedg wyposazone w mikroprocesorowg regulacje pogodowa.

Moc kotta moze by¢ modulowana w sposob ciggty (w zakresie 20 do 100% mocy znamionowe)).

Sterownik umozliwia zgodnie z przepisami (Dz.U. nr 75/2002) okresowe podwyzszanie temperatury cieptej
wody do temperatury powyzej 70°C w celu dezynfekciji termicznej.

Regulacja bedzie umozliwia sterowanie obiegu grzewczego niskotemperaturowego wyposazonego w
mieszacz oraz podgrzewania wody pitnej w podgrzewaczu wolnostojacym.

Kotty wyposazone sg w automatyke sterujgco — zabezpieczajacg zgodng z przepisami UDT (ogranicznik
temperatury, ogranicznik minimalnego poziomu wody).

Wymiary kottow — bez zmian.

5.1.3. Zapotrzebowanie gazu

Paliwem dla kottow bedzie gaz ziemny GZ-50 o warto$ci opatowej 34 MJ/m3,
Maksymalne godzinowe zuzycie gazu bedzie wynosito 2 x 62,5 = 125 m3/h.

5.1.4. Obiegi grzewcze

Obiegi grzewcze dla istniejacej czesci obiektu sg oddzielone od obiegdéw kotlowych za pomocg sprzegta
hydraulicznego z wktadem magnetoodmulajgcym (Wa).
Istniejace obiegi grzewcze pozostajg bez mian. Zaréwno lokalizacja, jak i armatura.
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Obiegi kotlowe wyposazone bedg w nowoprojektowane pompy obiegowe (Pok).

Pomiedzy nowym sprzegtem hydraulicznym a istniejacymi rozdzielaczami projektuje sie odejscie — tranzyt
zasilajacy podrozdzielnie w nowoprojektowanej czesci obiektu.

5.1.5. Zaspbnik cieptej wody uzytkowej

Projektuje sie zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 1000 dm3, np. f-my BIAWAR, zlokalizowany w
pomieszczeniu wentylatorni na poddaszu budynku, w rozbudowywanej cze$ci obiektu.

Zasobnik fadowany bedzie wodg kottowa za pomocg pomp tadujacych c.w.u.

Dla utrzymania wta$ciwej temperatury cieptej wody w odbiorniku przewiduje sie pompowy ukfad
cyrkulacyjny.

Istniejace wymienniki cieptej wody uzytkowej w istniejacej kottowni — bez zmian.

5.1.6. Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji, zgodnie z PN-B-02414 (styczen 1999), stanowig;
e naczynie wzbiorcze przeponowe (Nwp),
e zawory bezpieczenstwa na kottach (Zb1),
e zabezpieczenie stanu wody (LZL),
e zawor bezpieczenstwa na wymiennikach cieptej wody uzytkowej (Zb2).

5.1.7. Stacja uzdatniania wody
Istniejgca stacja uzdatniania wody pozostaje bez zmian.

5.1.8. Odprowadzenie spalin
Instalacja odprowadzeni spalin pozostaje bez zmian.

5.1.9. Wentylacja kotlowni
Wentylacja kottowni pozostaje bez zmian.

5.1.10. Odprowadzenie Sciekow

System odprowadzenia $ciekdw pozostaje bez zmian.

5.1.11. Rurociagi

Aktualizowane rurociggi - z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219,
Pozostate — bez zmian.

5.1.12. Izolacja termiczna

Izolacja termiczna rurociggow aktualizowanych - przewody zaizolowaC termicznie otulinami
termoizolacyjnymi pod warunkiem zachowania cechy nierozprzestrzeniania ognia.

Grubos¢ izolacji zgodna z Zatgcznikiem nr 2 ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 75/2002 z p6zniejszymi zmianami).

Pozostate rurociggi — izolacja termiczna bez zmian.
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5.1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Zabezpieczenia przeciwpozarowe w istniejacej kottowni — bez zmian.

5.1.14. Obstuga
Kotlownia nie wymaga statej obstugi.

. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

6.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Instalacja wodociggowa w projektowanym budynku  bedzie zasilana w wode z istniejacej sieci
wodociggowej przez projektowane przytacza wg wydanych warunkow technicznych przez Gminne
Przedsiebiorstwo Komunalne ,EKO-BABICE”.

Istniejgca sie¢ i projektowane przytacze wodociggowe, zapewnig zapotrzebowanie wody na cele socjalno-
bytowe jak i cele pozarowe dla projektowanego budynku.

Wiot wody do budynku przewidziano w wydzielonym pomieszczeniu, ogrzewanym na parterze budynku. Na
wejsciu wody projektuje sie wodomierz gtowny oraz zabezpieczenie antyskazeniowe typu EA.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy np. WS 16-NKP DN40 Q3 = 15 m3/h.

Zabudowa zestawu wodomierzowego wg PN-91/M-64910.

Projektowane przytacze nalezy wykonac z rur z tworzywa PE 100 (SDR 11 PN16) o $rednicy Dz90 mm.
Wiaczenie do istniejacego wodociggu przez projektowany trojnik kotnierzowy, za trojnikiem zasuwa
zeliwna z miekkim uszczelnieniem klina. Aby zabezpieczy¢ zasuwe wodociggowg przed uszkodzeniem
nalezy zastosowaé obudowe teleskopowg zwienczong skrzynkq uliczng o $rednicy 180mm ( w czesci z
deklem).

Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem poprzez obetonowanie badz zatozenie
prefabrykowanego elementu betonowego tzw. kwadratu. Zasuwe nalezy oznakowaé tablicg orientacyjng
zgodnie z PN — 86/B-09700. Tablice umocowa¢ na statym ogrodzeniu.

Nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z foli PVC z wtopiong
Sciezkg metaliczng. Druty poszczegdinych odcinkdw tasmy na trasie rurociggow nalezy ze sobg powigzac
w celu zapewnienia ciggtosci oznaczenia.

Wykopy i zasypke pod projektowany wodociag nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, trase projektowanego wodociggu nalezy wytyczy¢ i oznaczyc,
zwracajac uwage na istniejace uzbrojenie terenu. Roboty ziemne tam, gdzie to mozliwe wykonywac
mechanicznie, przy istniejacej infrastrukturze oraz zieleni recznie.

Minimalna odlegto$¢ sktadowania ziemi od wykopu powinna wynosi¢ min 0,5m. Rury w wykopie uktadac na
warstwie ustabilizowanego piasku grubosci 15 cm i przykry¢ warstwg piasku (obsypka) grubosci 30cm.
Grunt do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03020.

Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazow.

Przejscie rury przewodowej pod fundamentem wykona¢ w rurze ostonowej stalowej lub PE wiekszej o 2
dymensje od rury przewodowej. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem powierzchni zewnetrzne;
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wodociggu nalezy zastosowac ptozy dystansowe. Uszczelnienie koncdw rury ochronnej wykonac
tancuchem uszczelniajgcym lub przestrzen pomiedzy tulejg a rurg ochronng uszczelni¢ sznurem biatym
oraz kitem trwale plastycznym np. Olkit, Polkit.

Dokumentacja przytacza wodociggowego wg oddzielnego opracowania.

6.2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacze kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku oraz budynku $mietnika, bedzie odprowadzato
Scieki sanitarne do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rekreacyjnej zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne ,EKO-BABICE”.

Wiaczenie do sieci gminnej wg wymagan odbiorcy Sciekdw.

Przytacze z rur kanalizacyjnych z PVC-U klasy ,S” SN8 np. Wavin lub réwnowazne, potaczenia kielichowe
taczone na uszczelki z wktadka tworzywowa np.. forsheda lub réwnowazne o $rednicy 160 mm. Studnie
prefabrykowane z kregéw zelbetowych Srednicy 1,2 m np. Wifabet lub réwnowazne z kinetg PP np. Pred!
lub rownowazne, przejScia szczelne w wariancie mufy z progiem oporowym i wklesta szyjkg np. Pred|,
wtazami zeliwnymi typu ciezkiego D 400. Prefabrykowane elementy taczone za pomocq uszczelek
samosmarujacych DS. SDVseal lub rownowazne, pokryte wewnatrz zywicg RECLI 1+2 kolor Zotty, felc
zgodny z DIN4034 cz.1.

Kanalizacje nalezy wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym ze wzmocnionymi Sciankami. Rury nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci nie mniejszej niz 20cm.

Przytacze kanalizacyjne projektuje sie w technologii PVC na ztacza klielichowe z uszczelka. Technologia ta
zapewnia catkowitg szczelnoSC prac sieci kanalizacyjnej. Wykonanie kanalizacji sprawdzi¢ zgodnie z
normami PN-92/B-10729 i PN-92/B- 10735.

Podbudowe studni stanowi¢ bedzie podsypka piaskowo - zwirowa ~15cm. Grunt dookofa studzienek
starannie zagescic¢ do 1s=1.00

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci na eks i infiltracje nalezy dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji {;.
gtebokos¢ utozenia, liniowos¢ i prawidtowo$¢ wykonanego podioza pod przewody.

Uktadanie rur nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowlanego przykanalika i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku. Rury nalezy uktada¢ kielichem w goére, a bosym korcem w dét. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.

Wykop wykona¢ mechanicznie, przy kolizjach i w poblizu zieleni recznie, przestrzegac przepisoéw ogoinych
BHP, oraz postanowien normy BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty Ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze." i zalecen instytucji uzgadniajacych. Szczegoing ostrozno$¢ zachowaé w miejscach
skrzyzowania badz zblizenia z przebiegajacymi przewodami  podziemnymi tj.  siecig wodociggowa,
gazowa, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Zasypka przewodu powinna by¢ wykonana piaskiem bez kamieni i gruzu.

Prace budowlane wykonywa¢ w wykopie wasko przestrzennym, Sciany wykopu zabezpieczyC.
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Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie $cian zalezg od warunkoéw hydrogeologicznych oraz od
gtebokosci wykopow. Przy budowie przytaczy nalezy wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych, odeskowanych i rozpartych. Szeroko$¢ dna wykopu winna by¢ wieksza o co najmniej 0,4 m od
zewnetrznej Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od niej 0 0,5 m.

Dna wykopow powinny by¢ dokfadnie oczyszczone z kamieni i podobnych czesci statych. Zasypanie
wykopoéw wykonac recznie do wysokosci 30 cm nad przewod, nastepnie pozostatg czes¢ /poza miejscami
w rejonie istniejgcego uzbrojenia/ zasypa¢ mechanicznie z warstwowym ubiciem ziemi.

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, uzgodnieniami branzowymi oraz pod
nadzorem dostawcy wody i odbiorcy sciekow, przed zasypaniem przytacza nalezy zgtosi¢ do odbioru. Po
wykonaniu przytaczy nalezy wykonac ich inwentaryzacje geodezyjng, ktdrg nalezy przedtozy¢ do odbioru
koncowego.

Podczas prowadzenia prac budowlanych, nalezy zawsze liczy¢ sie z mozliwoscig lokalnego pogorszenia
warunkéw geotechnicznych podtoza, szczegdlnie uruchomienia zjawiska uptynnienia piaskéw (kurzawka)
oraz podwyzszenia poziomu wod gruntowych i jej zwiekszonym doptywem do wykopow w przypadku
diugotrwatych opaddw atmosferycznych.

W przypadku zauwazenia objawow kurzawkowych nalezy dno wykopu wyscieli¢ geowtdkning, obcigzajac jq
warstwg okoto 5¢cm zwiru, a wykopy liniowe wykonywac pod ostong bariery igtofiltrowe;.

Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢
struktury gruntu w podtozu realizowanego rurociggu oraz sasiednich kanatow i studzienek. Poziom wody
nalezy obnizy¢ minimum 0,5m ponizej dna wykopu, odwodnienie prowadzi¢ catodobowo z uwagi na
szkodliwos¢ wahan zwierciadta wody na strukture gruntu.

Odwaodnienie realizowa¢ nalezy poprzez zastosowanie bariery igtofiltrowej, niewielkie ilosci wody z wykopu
mozna usung¢ wykonujac w dnie zagtebienie i stosujac pompy. Pompowanie wody gruntowej przerwac po
catkowitym zasypaniu rurociggu.

Dokumentacja przytacza wodociggowego wg oddzielnego opracowania.

6.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacja deszczowa zostata podzielona na trzy uktady:

- uktad 1 - kanalizacja deszczowa ,czysta” z dachdw projektowanego budynku,

- uktad 2 - kanalizacja deszczowa ,czysta” z chodnikow i placow,

- uktad 3 - kanalizacja deszczowa ,brudna” z terenéw utwardzonych (drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe).

Wody opadowe z dachéw projektowanego budynku bedq odprowadzane do zbiornika. Przed zbiornikiem
projektuje sie studnie osadnikowg. Wody opadowe zostang zatrzymane w zbiorniku i wykorzystane do
sptukiwania misek ustepowych i pisuaréw. Ewentualny nadmiar wéd opadowych zostanie odprowadzony
przelewem do kanalizacji czystej z chodnikow i placow.

Wody opadowe z chodnikéw i placow bedg ujmowane przez odwodnienia liniowe. Wody te zostang
odprowadzone do zbiornika retencyjnego. Do zbiornika retencyjnego zostang odprowadzone rowniez
podczyszczone $cieki deszczowe z drég wewnetrznych i miejsc parkingowych. Scieki te zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w spawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych, nalezy podczysci¢ w separatorze substanciji ropopochodnych.

Wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej ,brudnej” uzbrojona bedzie w wpusty uliczne z osadnikiem.
Catos¢ wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur kanalizacyjnych z PVC-U klasy ,S”
SN8 np. Wavin lub rownowazne, o $rednicach 160 — 315 mm, sztywno$ci obwodowej SN8 o potaczeniach
z uszczelka. Studnie prefabrykowane z kregow zelbetowych $rednicy od 1,2 m do 1,6m oraz studni z
tworzywa o $rednicy 425 mm z wkazami zeliwnymi typu ciezkiego D 400. Prefabrykowane elementy studni
zelbetowych tgczone za pomocq uszczelek gumowych. (rurociagi i elementy studni tak jak dla kanalizacii
sanitarnej).

Przewody kanalizacyjne prowadzone powyzej gtebokosci przemarzania nalezy zabezpieczy¢ 30 cm
warstwa keramzytu zabezpieczonego nad i pod warstwag geowtdkning.

Kanalizacje nalezy wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym ze wzmocnionymi Sciankami. Rury nalezy
uktadac na podsypce piaskowej 0 grubosci nie mniejszej niz 20cm.

Wewnetrzne sieci kanalizacyjne projektuje sie w technologii PVC na ztacza klielichowe z uszczelka.
Technologia ta zapewnia catkowitg szczelno$¢ prac sieci kanalizacyjnej. Wykonanie kanalizacji sprawdzi¢
zgodnie z normami PN-92/B-10729 i PN-92/B- 10735.

Podbudowe studni stanowi¢ bedzie podsypka piaskowo - zwirowa ~15cm. Grunt dookofa studzienek
starannie zagesci¢ do 1s=1.00

Przed przystapieniem do préb szczelnosci na eks i infiltracje nalezy dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji {;.
gteboko$¢ utozenia, liniowo$¢ i prawidtowo$¢ wykonanego podtoza pod przewody.

Uktadanie rur nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowlanego wewnetrznej sieci i prowadzi¢ w goére
w kierunku przeciwnym do spadku. Rury nalezy uktada¢ kielichem w gére, a bosym koficem w dét. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.

Wykop wykona¢ mechanicznie, przy kolizjach i w poblizu zieleni recznie, przestrzegac przepiséw ogélnych
BHP, oraz postanowien normy BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty Ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze." i zalecen instytucji uzgadniajacych. Szczegding ostrozno$¢ zachowaé w miejscach
skrzyzowania badz zblizenia z przebiegajacymi przewodami  podziemnymi j.  siecig wodociggowa,
gazowa, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Zasypka przewodu powinna by¢ wykonana piaskiem bez kamieni i gruzu.

Prace budowlane wykonywa¢ w wykopie wasko przestrzennym, $ciany wykopu zabezpieczyc.
Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie Scian zalezg od warunkéw hydrogeologicznych oraz od
gtebokosci wykopdw. Przy budowie przytaczy nalezy wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych, odeskowanych i rozpartych. Szeroko$¢ dna wykopu winna by¢ wieksza o co najmniej 0,4 m od
zewnetrznej $rednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od niej 0 0,5 m.
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Dna wykopow powinny by¢ dokfadnie oczyszczone z kamieni i podobnych czesci statych. Zasypanie
wykopoéw wykonac recznie do wysokosci 30 cm nad przewod, nastepnie pozostatg czes¢ /poza miejscami
w rejonie istniejgcego uzbrojenia/ zasypa¢ mechanicznie z warstwowym ubiciem ziemi.

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, uzgodnieniami branzowymi oraz pod
nadzorem dostawcy wody i odbiorcy sciekow, przed zasypaniem przytacza nalezy zgtosi¢ do odbioru. Po
wykonaniu przytaczy nalezy wykonac ich inwentaryzacje geodezyjng, ktdrg nalezy przedtozy¢ do odbioru
koncowego.

Podczas prowadzenia prac budowlanych, nalezy zawsze liczy¢ sie z mozliwoscig lokalnego pogorszenia
warunkéw geotechnicznych podtoza, szczegdlnie uruchomienia zjawiska uptynnienia piaskéw (kurzawka)
oraz podwyzszenia poziomu wod gruntowych i jej zwiekszonym doptywem do wykopow w przypadku
diugotrwatych opaddw atmosferycznych.

W przypadku zauwazenia objawow kurzawkowych nalezy dno wykopu wyscieli¢ geowtdkning, obcigzajac jg
warstwg okoto 5¢cm zwiru, a wykopy liniowe wykonywac pod ostong bariery igtofiltrowe;.

Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢
struktury gruntu w podtozu realizowanego rurociggu oraz sasiednich kanatow i studzienek. Poziom wody
nalezy obnizy¢ minimum 0,5m ponizej dna wykopu, odwodnienie prowadzi¢ catodobowo z uwagi na
szkodliwos¢ wahan zwierciadta wody na strukture gruntu.

Odwaodnienie realizowa¢ nalezy poprzez zastosowanie bariery igtofiltrowej, niewielkie ilosci wody z wykopu
mozna usung¢ wykonujac w dnie zagtebienie i stosujac pompy. Pompowanie wody gruntowej przerwac po
catkowitym zasypaniu rurociggu.

BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

Szacowana ilo$é wod deszczowych dla uktadu 1

powierzchnia dachu — Fgach = 2844,56 m?
wspdtczynnik sptywu — g = 0,95
natezenie deszczu miarodajnego — 130 I/s x ha

Q=2844,56x0,95x130=351/s

Pojemnosc¢ zbiornika wody opadowej z dachu.
natezenie deszczu miarodajnego — 220 I/s x ha
czas trwania opadu — 15 minut

Q=2844,56 x 0,95 x 220 =60 I/s
po 15 minutach opadu V = 54 m3
minimalna pojemno$¢ zbiornika V x 1,5 = 81 m3

Dla potrzeb uktadu 1, wod opadowych z dachu dobrano zbiornik np. ecol-unicon DZB o pojemnosci
uzytkowej 100 m3. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w uktad monitorujgco-alarmowy.

Szacowana ilo$é wod deszczowych dla uktadu 2i 3

powierzchnia drogi i parkingi — Farogi = 1822,41 m2
wspotczynnik sptywu - ¢ = 0,7
natezenie deszczu miarodajnego — 130 I/s x ha
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Qurogi = 1822,41x 0,7 x 130 =17 I/s

powierzchnia chodniki i place — Fehodniki = 2421,21 m2
wspdtczynnik sptywu - ¢ = 0,6
natezenie deszczu miarodajnego — 130 I/s x ha

Qchodniki = 2421,21 x 0,6 x 130 =19 I/s

Pojemnos¢ zbiornika retencyjnego z terendw utwardzonych
natezenie deszczu miarodajnego — 220 I/s x ha

czas trwania opadu — 15 minut

Qurogi = 1822,41 x 0,7 x 220 = 28 I/s

Qchodniki = 2421,21 x 0,6 x 220 =32 I/s

Razem Q=60 I/s

po 15 minutach opadu V = 54 m3

minimalna pojemno$¢ zbiornika V x 1,5 =81 m3

W uktadzie odprowadzajacym S$cieki deszczowe z terenu utwardzonego (drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe) zaprojektowano separator koalescencyjny z osadnikiem i by-passem np. AQUAFIX SK2BP o
nominalnej przepustowosci 10 I/s i maksymalnym przeptywie 100 I/s.

Dla potrzeb uktadu 2 i 3, dobrano zbiornik np. ecol-unicon DZB o pojemnosci uzytkowej 100 m3. Zbiornik w
wersji najazdowej, wyposazy¢ w uktad monitorujgco-kontrolny.

Zbiornik nalezy systematycznie opréznia¢ wywozac $cieki samochodami asenizacyjnymi do wskazanego
punktu zrzutu.

. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI PRZED HALASEM

Urzadzenia, uktady technologiczne projektowanych instalacji oraz parametry ich pracy ustalone zostang w
sposdb ograniczajacy poziom hatasu, drgan i wptywu na otoczenie do warto$ci okre$lonych stosownymi
normami. W przypadku zastosowania urzadzen o podwyzszonym poziomie hatasu zastosowane zostang
metody ograniczenia przedostawania sie hatasu do pomieszczen wewnetrznych (podstawy ttumigce lub
ttumiki) i do otoczenia (wtasciwa lokalizacja wyrzutow, ekrany akustyczne).

. WARTOSC WSKAZNIKA EP

Sprawdzenie warto$ci wskaznika EP, okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz oswietlenia wbudowanego.

» Zgodnie §329. ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r., poz. 926), do obliczen przyjeto
wzor:

EP = EPy,w + AEP: + AEP, ; [kWh/(m2erok)], gdzie

EPH+w — czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkoweyj;

AEPc - czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia;

AEP. - czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia;
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Czastkowe maksymalne wartosci wskaznika EP, zgodnie z §329. ust. 2 w/w Rozporzadzenia:
Projektowane obiekty — budynek szkolny (rozbudowa) bez instalacji chtodzenia
EPH+w = 60 [kKWh/(m2erok)],
AEPc = 0 [kWh/(m2erok)],
AEPL =50 [kWh/(m2srok)].
MAKSYMALNA WARTOSC WSKAZNIKA EPwr201s ZGODNIE Z §329.1:
EPwr = 60 + 50 = 110 [kWh/(m2erok)] — budynek szkolny (rozbudowa)

> Sprawdzenie wartosci wskaznika EP dla projektowanego budynku (rozbudowy), obliczonego wedtug
przepisow dotyczacych metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw (w zatgczeniu):

EP = 82,1 [kWh/(m2erok)] — budynek szkolny (rozbudowa)

Wartos¢ wskaznika EP dla projektowanego budynku, obliczonego wedtug przepiséw dotyczacych
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow jest mniejsza od wartoSci obliczonej
zgodnie ze wzorem, o ktdrym mowa w §329. ust. 1, przy uwzglednieniu czastkowych maksymalnych
wartosci wskaznika EP, o ktorych mowa w §329. ust. 2 wiw Rozporzadzenia.

Projektant mgr inz. Tomasz Dworak St-341/84

mgr inz. Tomasz Michalicki MAZ/0450/POOS/08
Sprawdzajacy mgr inz. Pawet Cieplak MAZ/0504/POOS/06
Opracowanie mgr inz. Kinga Sotomko
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ZALACZNIKI

Warunki techniczne dla projektu i realizacji

przvlacza wodociagoweso

zdnia’l%10% 2020 r.

Wystawione dla Gminy Stare Babice — Szkola Podstawowa w Zielonkach Parceli
bedacej* wladcicielem™® — wspélwlasdeieielem® - waytkownildem®*

nieruchomosci polozonej w Zielonkach-Parceli, przy

ulicy Poludniowej nr* / arews* 2 w Gminie Stare Babice.

Gminnpe Przedsigbiorstwo Komunalne ,EKO — BABICE” Sp. z o. 0. - wladciciel sieci
wodociagowej w Gminie Stare Babice ustala nastepujace warunki techniczne dla projektu i realizacji
przylacza wodociagowego:

I. Warunki dla projektu®

1) Przylycze nalezy zaprojeklowac:

a) z rur z tworzywa PE 100 (SDR 11 PN 16) np. firmy Wavin Metalplast — Buk Sp. z o. o., albo np.
firmy Pipe Life lub réwnowaznych,
b) przewidzie¢ zasuwe odcinajacg przytacze np. firmy Hawle zgodnie z normami i sztuka budowlana.

2) Dwa zawory odcinajgce po jednym przed i za wodomierzem.

3) Zawor antyskazeniowy typu EA montowany na instalacji wewnetrznej (za wodomierzem i zaworem
domowym}).

4) Wodomierz do opomiarowania instalacji wodociagowych zimne] wody w klasie metrologicznej R 1607
powinien byé odpowiednio dobrany, tj. uwzglgdniajac wielkos¢ poboru wody do celéw gospodarczych,
technologicznych, socjalno-bytowych i p-poz., umiejscowiony w budynku bezposrednio za dciang
fundamentowa, zamontowany w pozycji poziomej (tarcza do géry) w pomieszczeniu i w sposdb
umozliwiajgcy jego utrzymanie, odczyt, konserwacje i wymiang. W przypadku braku mozliwosci
technicznyeh umieszczenia wodomierza w budynku dopuszcza sig umieszczenie go w szczelnej studni
wodomierzowej oddalonej od granicy gruntowej nieruchomodci ok. 2 metry, w pozycji poziomej (tarcza do
gory).

5) Usytuowanie uzbrojenia terenu musi by¢ uzgodnione w Starostwie Powiatowym Powiatu Warszawskiego
Zachodniego na Naradzie Koordynacyjnej.

6) Dokumentacja projektowa do uzgodnienia pod wzgledem technicznym w Gminnym Przedsigbiorstwie
Komunalnym ,,EKO-BABICE” Sp. z 0. o.

II. Warunki dla realizacji

1) Na 7 dni przed rozpoczeciem realizacji przylacza nalezy powiadomié Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne
~EKO-BABICE” Sp. z 0. 0. 0 terminie rozpoczecia prac - nie dotyczy w przypadku wykonywania przylgcza
przez whasciciela sieci wodociggowe].

2) Trasa przylacza musi byé wytyczona przez uprawnionego geodeteg.

3) Wykonawca przylacza powinien posiada¢ uprawnienia i niezbedne dodwiadczenie zawodowe oraz byé
zarejestrowanym u wiadciciela sieci wodociggowej.

4) Nalezy uzgodni¢ z wlascicielem sieci dostarczenie opaski do nawiercania, zasuwy domowej oraz ich montaz.

5) Przylacze nalezy wykonaé:

a) zrur z tworzywa PE 100 (SDR 11 PN 16) np. firmy Wavin Metalplast — Buk Sp. z 0.0., albo np. firmy
Pipe Life lub réwnowaznych,
b) zamontowac zasuwe odcinajaca przytacze np. firmy Hawle zgodnie z normami i sztuka budowlana.

6) Wodomierz do opomiarowania instalacji wodociggowych zimnej wody w klasie metrologicznej R 160"
powinien byé odpowiednio dobrany, tj, uwzgledniajac wielko$¢ poboru wody do celow gospodarczych,
technologicznych, socjalno-bytowych i p-poz., umiejscowiony w budynku bezposrednio za $ciang
fundamentowa, zamontowany w pozycji poziomej (tarcza do gory), w pomieszezeniu i w sposob
umozliwiajacy jego utrzymanie, odczyt, konserwacje i wymiane. W przypadku braku mozliwosci
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technicznych umieszczenia wodomierza w budynku dopuszcza si¢ umieszczenie go w szczelnej studni
wodomierzowej oddalonej od granicy gruntowej nieruchomosci ok. 2 metry, w pozycji poziomej (tarcza do
gory).

7) Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne ,,EKO-BABICE” Sp. z o. 0. zastrzega sobie prawo dozoru nad
wykonywanymi pracami oraz konieczno$é odbioru trasy przylacza przed jego zasypaniem.

8) Wykonane przylgcze wodociggowe nalezy trwale oznakowaé zgodnie z przepisami (tabliczka okreslajaca
potoZenie zasuwy przydomowej, skrzynka uliczna zabezpieczona prefabrykatem).

9) W przypadku istnienia polaczenia na wewnetrznej instalacji wodociagowej wody z wlasnego ujecia i wody z
gminnej sieci wodociggowej warunkiem odbioru przylacza wodociagowego bedzie zabezpieczenie
mozliwosei cofnigcia si¢ wody z instalacji wewngtrznej do gminnej sieci wodociagowej zaworem
antyskazeniowym typu EA, za$ w przypadku gdy nieruchomos¢ jest przylaczona do gminnej sieci
kanalizacyjnej dodatkowe opomiarowanie ujecia wody wlasnej wykonane na koszt inwestora w uzgodnieniu
z G.P.K. . .Eko-Babice Sp. z 0. 0.

10) Przebieg trasy przylacza wodociagowego musi by¢ potwierdzony uwierzytelnions powykonawcza
inwentaryzacja geodezyjna dostarczona w oryginale zarzadey sieci w ciggu dwéch miesiecy od daty
protokolarnego odbioru przylacza.

UWAGA!

W przypadku zmiany trasy przylacza wodociggowegso w stosunku do pierwotnych uzgodnien,
odebranie go przez zarzadce sieci jest uzaleZznione od ponownej opinii Narady Koordynacyjnej dla
Starostwa Powiatowepo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

I Po protokolarnym odbiorze przylacza, zaplombowaniu wodomierza i zrealizowaniu pkt. 1T ppkt. 7 - 10
nalezy podpisaé umowg na dostawg wody z gminnych urzadzen wodociggowych z wlascicielem sieci
wodociagowej tj.:

Gminnym Przedsi¢biorstwem Komunalnym ,,EKO - BABICE” Sp. z 0. 0., z siedzibg w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice, przy ul. Gen. T. Kutrzeby 36.

Osobami upowaznionymi do udzielania informacji i wyjasnien dotyczgcych ,,Warunkéw technicznych
...... " z ramienia Gminnego Przedsigbiorstwa Komunalnego ,EKO ~ BABICE” Sp. z 0.0. sa:
Kierownik Biura Obshugi Klienta - Pani Anna Czerwonka,

Specjalista ds. Obstugi Klienta - Pan Andrzej Kobuszewski,

Specjalistka ds. Obstugi Klienta — Pani Katarzyna Siemiak,

tel./fax. (22) 752-92-53 wew. 1 1 2 lub (22) 722-90-08 wew. 112

Osobami upowaZnionymi do nadzoru przebiegu prac i ich odbioru technicznego sa:
Kierownik eksploatacji sieci, Pan Adam Rutkowski - tel. kom. 607-280-279 lub

Dyrektor eksploatacji sieci Pan Jan Kalinowski - tel. kom. 606-417-736

KIEROWNIK
BIURA OBS KLIENTA

.......................................................

Oy zy i f OUPHREINY ., o veen o epmmsnsosmmosrys o romsssasssss s s o covssias o s pamismes o 4o eSS A R b B
(ezytelny podpis wiasciciela nieruchomodci lub osoby upowaznionej do odbioru warunkéw technicznych™

Uwaga! Warunki techniczne dla projektu i realizacji przylacza wodociagowego sa wazne przez okres dwich lat
od daty ich wydania liczac.

Wydano WODOMIEIZ O MUMIEIZE. ...........oireirerereesieeees e e s nssss st s sast s e b bt e em e nae e ma et s eren

* - niepotrzebne skresli¢
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Warunki techniczne dla projektu i realizacji

przylgeza kanalizacji sanitarnej
z dnia¥ 1412020 .

Wystawione dla Gminy Stare Babice — Szkola Podstawowa w Zielonkach Parceli
bedacej* wlascicielem® — wspdbwdaseicielem™ - niytkownildem*
nieruchomosci polozone] w Zielonkach-Parceli, przy

ulicy Poludniowej nr* / arew-* 2 w Gminie Stare Babice,

Gminne Przedsi¢gbiorstwo Komunalne ,,EKO-BABICE” Sp. z o. 0. - wlasciciel sieci kanalizacyjnej

w Gminie Stare Babice ustala nastgpujace warunki techniczne dla projektu i realizacji przylacza kanalizacji
sanitarnej:

I. Warunki dla projektu.*

1)

1)

3)

4)

Przylacze nalezy zaprojektowaé z rur z tworzywa PVC-U, klasy ,,8” (SDR 34; min. SN 8) z $cianka lita o
grubosci min. 4,7 mm, np. firmy Wavin Metalplast — Buk Sp. z 0. o., albo klasy ,.T” Sewer-Lock,
pelnoscienna np. firmy Pipe Life lub rownowaznych, zgodnie z normami i sztuks budowlana.

Whpiecie do sieci nastgpuje poprzez betonowa studzienkg rewizyjng @ 1200 mm z kinetg (klasa betonu B45,
wodoszczelno$é W8 lub W10, mrozoodpornosé F150) z wlazem zeliwnym klasy D400 (40 T).

Studzienka rewizyjna @ 425 mm szczelna z PVC-U np. firmy Wavin Metalplast — Buk Sp. z o.0. lub
réwnowazna z wlazem lub pokrywa w zaleznosei od usytuowania, w odleglosci ok. 2 m od granicy
nieruchomodei gruntowe;.

Usytuowanie uzbrojenia terenu nalezy uzgodni¢ w Starostwie Powiatowym Powiatu Warszawskiego
Zachodniego na Naradzie Koordynacyjnej.

Dokumentacja projektowa do uzgodnienia pod wzgledem technicznym w Gminnym Przedsigbiorstwie
Komunalnym ,,EKO-BABICE” Sp. z 0. 0.

11. Warunki dla realizacji.

D

2)

3)

4

5)

6)

Na 7 dni przed rozpoczeciem realizacji przylacza kanalizacyjnego nalezy powiadomi¢é Gminne
Przedsigbiorstwo Komunalne ,,EKO-BABICE” Sp. z 0. 0. 0 terminie rozpoczgcia prac.

Wykonawca przylacza powinien posiadaé uprawnienia i niezbgdne doswiadczenie zawodowe oraz byé
zgloszonym u wiasciciela sieci kanalizacyjnej.

W przypadku, gdy do granicy gruntowej dzialki zostal wykonany odrzut kanalizacyjny dopuszcza si¢
mozliwosé wykonania przyfacza kanalizacyjnego przez wiasciciela lub uzytkownika posesji we wiasnym
zakresie, pod warunkiem posiadania niezbgdnej wiedzy i praktyki w tym zakresie oraz pod szczegdlnym
nadzorem pracownikéw G.P.K. ,,EKO-BABICE” Sp. z 0. 0.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi byé wytyczona przez uprawnionego geodetg (nie dotyczy
przypadkdw, gdy do granicy gruntowej nieruchomosci zostal wykonany odrzut kanalizacyjny).

Przylacze nalezy wykonaé:

a) z rur z tworzywa PVC-U, klasy ,.S” (SDR 34; min. SN 8) z scianka lita o grubosci min. 4,7 mm, np.
firmy Wavin Metalplast — Buk Sp. z 0. 0. ., albo klasy ,, " Sewer-Lock, pelnoscienna np. firmy Pipe
Life lub réwnowaznych, Wpiecie do sieci nastepuje poprzez betonowa studzienke rewizyjna & 1200
mm z kineta (klasa betonu B45, wodoszezelnoéé W8 lub W10, mrozoodpornosé F150) z wiazem
zeliwnym klasy D400 (40 T).

b) zastosowac studzienkg rewizyjng @ 425 mm szezelng z PVC-U np. firmy Wavin Metalplast — Buk Sp. z
0. 0. lub rownowazng z wlazem lub pokrywa w zaleznosei od usytuowania, w odleglosci ok. 2 m od
granicy gruntowej nieruchomosci.

Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne ,Eko-Babice™ Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo dozoru
prowadzonych prac oraz konieczno$é odbioru trasy przylgcza przed jego zasypaniem, a takze nadzoru
w trakcie wykonywania podlaczenia przylacza do gminnej sieci kanalizacyjnej.

W przypadku istnienia polaczenia wewnetrznej instalacji wodociagowej z wlasnego ujecia wody i instalacji

z ujgcia gminngj sieci wodociggowej — warunkiem odbioru przylacza kanalizacyjnego bedzie

zabezpieczenie przylacza do gminnej sieci wodociggowej, poprzez zainstalowanie zaworu
1
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antyskazeniowego typu EA uniemozliwiajacego cofnigcie si¢ wody z instalacji wewngtrznej do sieci
wodociggowej oraz zainstalowanie na whsnym ujgciu wody wodomierza typu V3 (objetosciowy, o
przepustowosci nominalnej 2,5 m'/h w klasie metrologicznej R160) mierzacego ilodé éciekdw
wplywajacych do kanalizacji.

Korzystanie z wiasnego ujecia wody skutkuje brakiem mozliwodei zamontowania wodomierza
dodatkowego (zwrotnego) mierzacego ilos¢ wody bezpowrotnie utraconej, nie powracajacej do sieci
kanalizacyjnej. Ujgcie takie moze by¢ wykonane przed wodomierzem gléwnym na ujeciu wody wlasnej, z
ktorego bedzie rozliczany zrzut ciekow.

W sytuacji catkowitego zaprzestania poboru wody z ujecia wody wiasnej, co musi byé potwierdzone
protokolem odcigeia ujgcia wody wiasnej sporzadzanym przez pracownika G.P.K. .. Eko-Babice” Sp.zo. 0.
i korzystaniu tylko z wody z wodociggu gminnego zaistnicje mozliwoéé montazu wodomierza
dodatkowego (zwrotnego) mierzacego ilos¢ wody bezpowrotnie utracone;.

7) Przebieg trasy przylacza kanalizacyjnego musi by¢ potwierdzony uwierzytelniong powykonawcza
inwentaryzacja geodezyjng dostarczong w oryginale wlascicielowi sieci kanalizacyjnej - G.P.K. ,Eko-
Babice™ Sp. z 0. 0. - w ciggu dwéch miesigey od daty protokolarnego odbioru przylacza.

8) Poczgtek rozliczania za odprowadzanie sciekow do gminnej sieci kanalizacyjnej wyznacza stan
wodomierza glownego spisany w dniu odbioru technicznego przytacza kanalizacyjnego.

UWAGA!

1) W przypadku zmiany trasy przylacza kanalizacyinego w stosunku do pierwotnych uzgodnien,
odebranie tego przvlacza przez wlasciciela sieci kanalizacvinej jest uzaleznione od ponownej opinii
Narady Koordynacyjnej dla Starostwa Powiatowego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

2) W przypadku budynkéw podpiwniczonych lub majacvch wydzielone pomieszezenia zlokalizowane

nizej poziomu terenu, w_ktérych posadowiono urzadzenia kanalizacvine lub wpus dlogowe
niezbedne jest zastosowanie urzadzen przeciwzalewowych w celu zabezpieczenia pomieszezen przed
przeplywem zwrotnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 _roku . W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny edpowiadaé budynki i ich
usyvtuowanie™ (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690, par. 124).

III. Po protokolarnym odbiorze przylgcza i zrealizowaniu pkt. Il ppkt, 5 i 7 nalezy podpisa¢ umowe na

odprowadzanie sciekéw do gminnej sieci kanalizacyjnej z wiascicielem sieci kanalizacyjnej:
Gminnym Przedsigbiorstwem Komunalnym ,EKO-BABICE” Sp. z 0. 0.

Osobami upowaznionymi do udzielania informacji i wyjasnien dotyczacych ,, Warunkédw technicznych
...... ” z ramienia Gminnego Przedsigbiorstwa Komunalnego ,,EKO — BABICE” Sp. z 0. 0. s3:
Kierownik Biura Obstugi Klienta - Pani Anna Czerwonka,

Specjalista ds. Obshugi Klienta - Pan Andrzej Kobuszewski,

Specjalistka ds. Obstugi Klienta — Pani Katarzyna Siemiak,

tel.ffax. (22) 752-92-53 wew. 1 i 2 lub (22) 722-90-08 wew. 11 2

Osobami upowaZnionymi do nadzoru przebiegu prac i ich odbioru techniczneso sa:

Kierownik eksploatacji sieci, Pan Adam Rutkowski - tel. kom. 607-280-279 lub
Dyrektor eksploatacji sieci Pan Jan Kalinowski - tel. kom. 606-417-736.

KIEROWNIK
BIURA OBSEGI KLIENTA

i blby WL
Ot e O NARATIN® o nsiisinsonssn i B it B L e i
(czytelny podpis whadciciela nieruchomodei lub osoby upowaznionej do odbioru | warunkéw technicznych™)
Uwaga! Warunki techniczne dla projektu i realizacii przyl kanalizacvinego sg waine przez okres trzech lat od

daty wydania liczge.
* - niepotrzebne skreglié
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Cminne Przedsigbiorsiwe Komunalne . FKO-BABICE” Sp. £ o.n.
NEHET Sre Babive, ul. Gen. Karacky 2

teh T el G2 TEAG 0 Ik (221752 3131
wwwu thorbpbizenl; e-meil: ke Zeor-losie pl

i

Stare Bahice, dnia 15 kwietnia 2020 roku
2nalk pisma: DIMIRS19/4/2020

Pan Temasz Dworak

LI Jana 1l Sobiaskisgn 21
CE-28D lzabelin B

email; tomasz@dwarak.pl

Dotyczy: Zapewn enie zosilang w wodsa na cele ppof  gospodarcre 2taz odbior Sciekiw bylowych w
ulicy Rewreacyjine] na potrzeby rozbudowy Szkoly Podslawowei w Fielonkech Parceli gm, Siare

Babics.

Grrinne Przedsisbisstvs Komunalne Eko — Babice Sp 2 oo oiwsiadoza, 2 wydajnost z
frydranidw zlokalizowanyeh woulicy Rekreacyjng] w misjscowosei Zielonki Parcale gm, Stare Bahice
jest mis nizsza niz 10 Iz dia kazeeco 2 hydrantdw, przy cisnieniv nie mnigjezym niz 0.2 MPs, przy

pomiarach z dwach hydranidw jednoczesnia.

Z poviasarsm,

53d Res aowey dla Il 51 Wi seanry v Witz KW 'L'.lTr'.‘l:l'iiH tnspedarcy Kalowese Rejeslia Sgduwere K35 000012 201
Wysc wust Kapilalu cacdadowego 100 G30.000,- FLN, IR 118-20-62-152, Awyon 016015808
Konts: G2 WDK 12 2502 1042 15 100 e rapin
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POLSKA

R A A TOFTRAL TR

Palaka Spddka Garcwniciwa sp. £ 0.0,
Cddrial Zakksd Gazowniczy w Warszawie
ul. Risamlogia 4, 02-735 Warszawa

s, 32 T72 36 2T

Dziak Cbetugi Kilenta

ul. Rivamolngia 4a, 02-235 Waracawa Tomasr Dworak
tel '-?2'-"?2 3527 W, Jana i Gobeeskiego 31
emall: ohskiga kbanta warsrawaiiipsgar o 05-0&0 lesbelin B

Varszaras, 14.04 3020

MEa sz znak: Vil O D02 352 680 000 2 02 A0 D

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC| GAZOWEJ
Przewidywany pobor gary sfemnego wysckometanowego w loscl wiekszel mi2 10 mahy
garu ziamnago zaazotowanego w lade! wisksoai mid 25 mith

W odpowieds ne wiatsak 2 dnia 2102 2020 w ocpantu & Rorporzideanie Ministra Gospodarki 7 dria 2 lipoa 2010
r.w sprawie sacesgidrenych wanunkdw funkclonowania systemu gazoweqe Li. Dz ULz 2008 1, poz 1158 2
pzm). widnje sl nechl puEcs Warsnkl preylicrenia do sieci gazowej:

*
2

3.

Fodzaj pafwm wi PMN-C-04750:201 1 gar = mdriny gazy riemne, spsokamptanowy, symbol E.
Miajsca proyigesania instalac) podmiotu (Funkt wyjecls 2 ayetemu gazowego) SZKOLS PODSTAWOEEA,
adrea: Jelorki-Panssia ol Paudniowa, nr deiskki:301-376, 3774
Cal wirkorryslani palvwa. gasowego:
Preygoiowana CW
Onyreeasnie pomissooren
kiachnia. patrk |aboraborgns
Rrodzaj | Bott weadsar gazowych, kitrs Dedq podaczons 4o nelalac gazowe):

Lizgdzana BT pofels Te g Liczba wrzgdred LAz me uresdzan
urzgdrenia (51 k']
[k
TRIOMN KUCHENNY 00 1 S LHE |
5,00 4 36,00 |
Koo od 30 kWY 590,00 2 1.180,00
zenis technofoglozne 4,00 4 32,00
| tacena moo [k 1.ZTR.00
5. Charaklerysiyka dostzay | adbion pallwa gazowego:
Wroku  [Min, godeinowy|  Maks, MIn dobowy | Maks. Sobowy | Min. roczry | Maks. roceny
[ godzinmy [rX k) fmadobal | [ys mddok] | [ys. midieok]
— R fmah] .
2021 10,04 18 DTN 286 00 1,400, 00 35.00 26500

Pabuia S gk G answniten &5, 7 oo, sl Wankeoha Ba rdiossiisgn 15, 33900 Tarmdes
Cibdzind Fablad Capomnicey w iWarisewnn o, Fissmed age 44, 07735 VWEnsa.
ERE DO EFA001, Sa ajeoay i Wrakows - Srdmnesia, X0 Wyoziel Gossodansy KRS
P 525 14 B0 417, REGON 143738519, Kaplal Zabdadowy. 10 283 317 140 st
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‘_W;;:u |?-'l_h mﬂ?l;ﬂ'-a' Maks, bdin. dobsary | Maks, dobiowy | pn, FOGENY hﬁlﬁl.n::l:d'.l‘rr;

1
m3m] godzinowy [m3dobal fmidobng ] ftys. matroh] | oy, minok) i
[ o i i . |
| Doceiows | om0 | 14000 268,00 140000 | 3soa | seeon |
Charakbenysbyks sezonows doskray | odbionu palhes gazowegns
% pobory roceEniEgo
Famsm
| waemital Il kwarkak H| kaspriak 1 bwartad
0,00 20,00 20,02 30,00 100 %

B, Moo preylacraniows: 140,00 [mh]
7. Ciimanie palse gaetraso:
7.1, w sed dysirgbucyineg mintraing: 50,00 [kPa], maksymaine: 400,00 [kFa)
T2, w punkce dostarcrania | odbon: minimaine: 1,60 [kPa), maksymalne: 260 [BPa)
B, Misjsce winczenia do czynemi slect gaaowa:
B.1. Preyigees isinieyos dredniego coinisnia
B2 Matgriat PE, DM &3 [mm]
B3, Lokaloescms: ficdonki-Parcela ul Pofudnioss
B4 Dodatcows infarmacie o miafscu wiaczenia:
Garocisgi do pokaiananis:
OM 53 PE w ul. Serrykuiskia)
O S0 alal wowl. Pobudriowes
& Zakras | paramalry achngme budowy Qazoeiaou kb rozbudoesy shedi gaz oy w 2wiBZRU Z preyiacsa msm:

CEnane Matarisl - rodza), Iy, YpoEZEeeg Sradrics jiren] Dhagods [rnd
Srecinia Flatasia Rurs PE 100 RC SR 11 ] Ed b

81, Dodetiowe informacs lechmicene dolycegos bodomy gaeocisgu ub rozbadoey slecd gazowe]-
1. Gazodsg spinajgey projeitowany gamociag DM 63 PE w ol Srzykulekiej 2 gaeociagiemn DM 50 sial w ul.
PrLslnicesei
i Gozocigg OM 63 FE w ol Sirzyhuishie] prajekboessny ne podaimede cadanis inwestycyjrego
W05,
10, Zakros | paramatny nchnkane Dudowy preykcea:
Licrba praygory: O =i,

Citsvmnie [ ] Mlaleriad - roes), | Seednica frun] | Dhagede [m] | Grankca whasnodc | [ ckalzaca
Py Ty p, ty poosan g
10. 1. Dodatieawe miormace iechnicene dofycrace budowy proiacea QEonowego;
1. Gazosigg | prayiaess powinmy SOApowiatas wiymogem chowiaz Wacych prepsd.
12. Wivmagarss doharace sonboli dostawy | cdbicrs palwa geeovwego:
121, Miglsce dostawy | achlang: Zielenk-Farceda ul, Poludnkwa , nf dziekd:301-376, 37754
12.2. Stacs garows pawinetl spedmad wymagania okresiones w rorporzacreriu Minkta Gospodarkd 7 dnia 25
wadwtnda 2013 v ow spEws wannkde technicenych, jadm powinng odpowisdad sieci garowe | ich
waybuowaree {0z . r 203 por B40) ez w stardardach techniconych ST=1GG=060A 207 i
ST-HEGE-0902-20 T,
12.3. Wymaganiaa dotyerane pomssn:
12.2.1, Uklad pomiarcwy slZacy 00 rezliczan winien spedniss zalecania moom ZMN-G-4001+4010.
124 e wymagaria dolyczace stacy gemowe] ¢ Fespolu pamowepn na previgoru orar  secregidoea
paramatny okreskono W Zalaczrik.
13, v wiyrnadaria! Srcrsgody vikhaddw pomeanowych §ielemedryocenych skach nabery urgodnic w PSG sp. 7 oo,
Craddzial Zakiad Gazoanicay ww Warszawia,
14 Nbgj=ca rozgranicrenia siecl gazoaey PSGE sp. 2 oo | instalacy colhlonoy preyigozanegn shanei ZARLWE,
lokaizaciAC T8 ZRSEOIST QRIOWYT 13 Erenia gosasi.
15. Dwredlerie madlvmoic kozystanie 7 nnych Zréde anergh, w preypadiu presn lub ograreczes w doslarczeniu
P Bym gasoweed oo™ g dobycay
16. Garosigppreyigoee/podzismne. odonki  instalac)i powénny byl raprosliowans | wwlonane, w iyl
I:"l-l"ﬂﬂnﬂﬁl“ prawsm baduslarsm, Igadns 2 H-Wmlﬁﬂ'l F‘-I‘rmﬁ-ﬂlp-hd:'l"lll.l = dnia 28 kwigtnea D123
w Aprawie warunkcw technicenych, jakim powiney odpoadadad sed garows | ch csptuswanie (D U, 2 2013
T poE, G405, w oparcil o dokumentace echrmiczng, fna Kty urpskand prowsmocne poraniconie na budows
lub zgloszeni= na roboty budowians ech{ste porFsalariem noa Budoee,
7. Inetalacip @i pownna byd Zapmojakiowana | wykonana w byhie clrosSiomym Presvem  budosdary m.

spravea 2553020 0
Sirona 22 4
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rgodnia z wymogaml Rozporzadzenia Minsira Infragirukiery 2 dnia 12 keviatnia 2002 r. w sprasio wenunkow

taschricermch, Mkin powinmy odpoeisdesd budynk | ch esysuowania (D, U, > 2015 v pog. 1432) & pdin,

gmianami w cparchy o dolumsantass schiniczng, na Kidey uzyekano prsomocne porwolenia na budowyg,

18, Zepmjakiowanie | wykonanie nsialacji gazowsj iedy po shronis Klienila

18, Ieeialacis. garows naledy 2abezpocryd presd pradami bladegoymi w oroypediey, gdy previgcen gazowa
wyrmonana bedzie 7 rue stalowych

20. Dokumentacie projkioewg nahazy @godnit w PSGE ep. 2 0.o0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Warszawio w
rakrese mevaraniechniczoyeh budowy greroniagu preylaezs oraz pominn palive QRETWEGHD.

21, Opdala 2a progsczenia josl wstaland | pobierana w aysokotcl wynkajaoo| z Tarfy obowiazujgon] w dniu
rawarcia Umowy o proyiaceenie, wg obowiaza s staswid plus pocabes VAT

22 Oodala za praylgczenss okredlara fosanie w Limosta o previaceemns, stenowiace) podsiawg 40 roZpocoacia
praee PSG sp 2 o0, prac profekicessch b bedostanych,

23. Sracunibowd wysokass aphaty Ia preytycronis wynosi 2505163 7l nato plus  podatok VAT, 20 bosl iacznie

5081250 =l

24 Zolres pr2ytdcrania chejmuja wykanane deumantacl pofekiows| | uryskanic cdokumeniy ohretlonego
Prasem bedowlargm, wykoname przglacsenia, nadrdr red jego mslizaciy ome wigcrenie do ceopmej sisc
GAREE

26 Preylacrane do s uzgdzenda, Instalacis muszg speliad wymagania techncine | sksploatacyine

A AT Ao

251, Barpecrataben lurkoonowara sysleame gasowsgo,

262 Zaherpiacranid  Syshomu s gaxoeapo  proad  uszkodzeniami  spowodossangml | niewlasong prach
prytzanych urzgizeft

255, Zaheepmcnania  provigtronych urzidzed, hshlasi proed usskadzoniami w preypediy ewarnil ub
wiraadzema ograniczen w pohoree lub doslarcraniu paliw pasovwych

26 Realizacga prEvigezeanta db sied armowaj mode naslapid po zawarol Umowy o proylecoonio na pEamny
widnnak FHEenta | oirzymanks na rzecz PS3 sp. 2 oo, Oddeied Zaktad Gezcariczy w Warsezawie rgdd
wiakciciali dziakek. proez kidne proobiogod beds-ie gorociagiproyiaons, bedacyoh we wisdanis oadh r2ecEch.

Plarnosany sarmin realzac prrylgerenis 24,0 mies. od rawarsa omowy o prodaciene,

ATW przypadke zmiany paramotrdw odbiory  paliwa gazoeego, NOGZy poncwnhl: wWykiapss Z wrhoskem

o chrediania nowych Warnunkdw proggerania dio siesi gazowsj.

2E. \Warunkl prrylsceeria g walne preer chres 24 riesieoy od daty iph wydania

25 Wananikl preylacearsa sporzgelzona w dwich egesmplarzach, w iym jeden da Klisnka,

0. Wiaioubn!

HLTW reairan preploest e e ow opeatowariach progkiceych 1 ich vzgadrianiu) maledy siosovwad
rozaigzania sochnicere | mchnologiczne prewsdoang woesngienyml opracreaniart PSG #p. 2 oa.
Cxfoleisd Zaklad Gazowrcey o Weasscawie Kdrych odpowiedie cegdc emalyczne beda udostspnione
prajekbanborsdiwy konawsy' nd pego zgloszonia, wytazong w formie psemag|, mmdyeyine] lub olokironkczoe).

30 7 Prajekt irstalaci] gaeoea nis podiega uzgsdrisnii w P56 8. r o,

303 Minkgsze Warunid preytcaonia 9o sied parown| Sangwin ofwiadczenie ¢ ZapEWnienu dostarczenia
paliva GAXmwegs W razumenis Al Jd ust 3 pkt 3 6L A Ustrsy Praso bedowlane orar o T usl 14
Ustawy Prawo energatyceng, jednak noo 5g zobowisgzaniom &3 spreedaly pabwa gasowego.

S04, Deklaroesans prreg Padmiol charakbensiyks dostawy | odbicru pafiwa gazowego aoreffona na podstawde
wriknaky Podmiohs w pid & Waninkow, bedzie podiegsd wanfikac) preoz PSE 8. 2 0.0, preez okres 3
prebryeh I kalendarzowych od termir roepoczecia doslarczaria pafvs gazowego do cbiekiu Podmicty
na podskaeie wnowy komplobsoen] albo umowy O SwiedcIong Usds] dvsinDudl. W pezvpadku
nmodehrania preer Podmsaod w v ohresie chredlonych ibbks Fabua gasoweqgo, Podmiot rostanie
aboRFony aplig coelong w Umowes o preyigoaenio

205 Jedel pocmic w ciggo 30 dnd od deis otrepmanis Wararidw preybicredia nie wystpi do PSG sp. = oo,
Z wnleskiom o zwewcin Umowy o preylaczenio. & Zosiedy obresione Warursd pretaceesnia da Sieci
dyslrpbcyprei, cBa realizaci  kldrych nieczhbedrns bypfoby wykorzyslanie b samae] preepustowodos
pcinnigzng) systemu dysiybuoyjnoego b zestaly ckreslons warunkl prayfacrania 0o seci dystrrbutyjoe,
ke dolycrs obssamn pokrywajpcegn sie leoforaing & crloScl ub czesci, PEG sp x ool zasiera
Urnoery © przyigczoni z uweghpdnigriem  kolgjnoscl wplewu  jodocaonnie  podpisanych  pezer
whiakiclawee peojekide Umdw o praylgcoenie, w miarg isinigjgoych warunkdw techniczrych w
SrrEegdinnsa woinpch Progpustiownic tpchniczrych Systemu fyshnyDutireg.

308 P3G sp. 2 oo nie ponosi cdporsdecdzisinodc ra deisgtanie Podmiolu swigzana ¥ progiaereniom, podels
premd Zawarciem Uimowy o preyiaeoens,

30T Zawearchs Umnaewy o proaceens podiisyimadje walnost Warnnkdw preaytaosenia

HpA. Wnigsek o Zewarcs Uimowy o prodacoone orae wzdr Umowy o greyigoeanie odcelgpriany jest na
sircrie inlemsloss] P30 sp. 2 0o, - wenw pegacs ol

30.9, Irme istotne din realzack przedmicicwege preyigezenia informaces:

Eprawa; 23500
Eronadr d

44



Lp.  Obbekt Murmar POD Hid ke Adres

e RO Oy eoreese o P s
R RO MUMM or rom e e

PREEDSIEBIORSTWO GAZOWHICZE
Dedairsant oalat raakcepiowsny grees:
RO A TARMSKA-ROWMS, Ker, Sakcf Proyisczania
WigEnerowany elelironioznic
Mie wymaga poopesa B lempla.
Crprpcowad'a: Anna Kosaonsk

Dt oobiary b wyskanea do Klienta: e e
Pobaierdeam odbidn ninlejszpch Waromkde prepiqooenia do sec gazoee

e moawoas, dala | cEvalny podoes ik ak

CHrzymug;:
1 Eliant
2 Wi

aprava: 236 291 20200
Srora 4 = 4
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Zatacznik do Warunkow nr 23529/1/2020/

HARTA STACH GAFZOWEJZESPOLU GAFZDWEGD
1. Wymagania lokalizacyjne | budowl|ane.

1. Type Zespdd redukcying - pomiarowy Il stopnia o precpustowsscl do 125 [man]

2. Lokalizacja: ne tarenis poaesj

A Obasdowa: Obudowa matalowa [shrzynka)
4. Slage garowa nalely wyposakyd:

(1 pomessscrenie jechnologi

[.1 PTEEERCT RN by EtewnE

1 poressscrenie AKP, zickalizowane w strefis niszagrosoene) wo'becheen, w kidoamn naledy zabudowad sraky

]

3 pomasrcrenin dyurkl pbsasgi siac)

a EOGRRRCEanle naswEnialn

1 pomEsrcrenie agregaiu pradobadrcoego
5. Media preylaczone do-

B przylycze energil elekiryconsg|

O prEyvhEcze woilooin goes

1 praylecae koralzasyne

Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.

4. Preepustowosd obiekbo @ 12500 md/h Omin UP: 4,00 md/h Gmax UP;

2. Stoplen redukca: Il stopied

3. Citnienis wejickowe: Pmin: 50,00 kPa Pmax: 400000 kFa
4, Cignienda wylatowe: Pmin.  1.60 kPaPmax. 2.50 kPa

5. Nawananie gan:

E  beak

i navwanainia ahsopoyina

[ FIEWASEEIN 8 Wiy B a

10, Redzaje wymaganych do montaZu wrzgdzah technologicznych

Riodza) urzadronia

Filtry géu

Frliroaaparabar Qo

Cidwasknace Gazu

Instalacia CAZowWA fa prEyiaczuiRedukion
Reduitor monicr

AT TR Y

Zawdr arynkozarmykaEgoy

Zawary shwowana

ivEaresa i ad i g
KoclpCO
sm:;;-:mmy kahad o)
Agregat prasotednory

V. Wyrnagania w rakresie ukiadu pomiarowego
1, Dans gas sty

nlnﬁnnwnamuumi

125.00 mah

Ru-d.z-u'mnmma Klamn Eimie-n: |.'|."akr45 A Typ ukiagy Csnianm

llaki

Slalus

Gazamierg rolomwy (55 GRE25-05 1:50 i Srednis
IS

P oo

Gagomigrz migchowy G110 RITB-28 iG] Mskin
FZBD

Akbualng

spearea 2N IO Z A0
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1.1, Dptynaing zaknes pracy ukiaoy pomisrewegs GROZS-05 wynash (LB0-40.00 m3IhW praypadky zmny
moey umrame] (dol, Umoey Spreedacy Pallva Ganowego) pora wskazany rasnes nalady wyskapic £
sy VWi Ekiam o ckredlanie warunkdw QrEylgcreni.

1.2, Masza propozycin ta Budown nowego Zespoly QOZmWego 2 GaZomIGroem moarowym G25 dia potreet
projekbowanych kolkivy garieash TaS00EW. |sinkejacy punkl gazowy ¢ gacomardsem Gld dia potrzab
pozostabych aobomiie kuchenych [suma mocy 588V - ez zmian

Preafcenik preaphywie gazwe = zaslaniem deiinycrngm
Przalicenik preapiywus gazu z zasHlaniem bateryinym
Rajestrator gronyidw godzinowy ch 2 zasbaniem slekingczrem
Rajestrator sxeryddw godzinowych > zaskaniem bateryingym
Rejestrator impubsdw GEM

Fepestiabon impubsde radiowy

Rejestrabor wiskodo anakgowych | cpfoaych

Serawmnik FLC

3 Wymagane irma wradlrenia pomisrows Deiarane T pomisram jakoscl gazu:

S|l || ]=aja =

O cheomalograd procesoety do Badanla seisdu gazu | warko$cl emangatyczrych
3 chreomaikagrad procesdesy do badania zawancdcd 2wiarkdw siafki w gazie

| WiknMCSCIETRerZ

= anatizabor THT

O widad pabon pribic gazu

O

widad pabon pridis gercu ulredniaRey (SamHer)

4. Wiymagany rroniad rejesiraloniw rschanicenpch (amowych):

| dia cigniania wWioltwago 20 s18cf

din cisniznia wylciowago ze soacji

(] dia ternparalesy JaZe na wylocls 2e stac

& Whymagany alekironsseny pomiar | ejesiracia nastepujacych wiskoio:
5.1. Pormeary anskogows.

ciarkania gazu po ned kg

iemp. gazu na wylocie

termg. gazis po redukc|
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Tabela nr 1. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

MAWTEW tiktad WYWIEW Odrysk ciepta Nague':ﬁ:swpu
M. F H Kuly, WG
Kondygnacia P Mazwa pornieszczenia cidnled
Fig Wy Tespdi :::: Fitory Mgy W Tespdl | Filtry EpTaTEDEL L% Ly D
m’ m m’ 1/h m’fh % 1/h m’fh % ° °c KW
1 2 3 4 5 B I B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IB 1% 20 21
0.02 | Hall weajsciowy 286, 34 3,00 BS9,0 1.5 1290 1.5 1090
0.05 |Srammia r prredsionicanmd 25,55 2.0 &2.0 a0 280 5% 4.2 290
0.06 | Pokoj nauczychelski 13557 3,00 406,77 5.0 2030 BB 50 2030
0.07 |Eomumnikacja 38,21 114,65 1.5 170 15 170
0.09 | Serwerowinia 14,70 44,1 1.5 it 1.5 r0
0,10 | Pokdj razrmdw 2 rodzicamil 6,17 785 3.0 280 3.0 240
011 |Sklepik 1058 317 3.0 Do 3.0 100
0.26A | Hydrofornia wody szare| 2574 Tz 1.5 ix0 15 120
030 | Komunikac)a 7. X3 237 2.5 S0
PARTER 0.31 |Poko) kierownika 21,99 &6.0 3.0 200 200
0.32 |Pokoj dyrekiora +9.85 BS6 2.0 ZFo 270
0.33 |Sekratariat 28,12 Ba.% 3.0 250 250
0.34 |Pokdj zastepcy dyrektora 13,66 41.0 3,0 120 120
0.35 |Pomiesrcrnke socjalne 809 243 4.0 100 100
0.37 |Komunikacja 742 200 2.5 S0
0.39 |Pombeszczenie gospodarcee 4,10 103 4.2 =0
0.4% |Preytacee wody/hydrofornia 10,65 320 2,0 (=4 20 B0
041 |Roz nia elaktrycena 1236 Iy 1 1.5 &0 1.5 &0
D.42 |Podtier 12,76 IB.3 1.5 &0 1.5 &0
5520 M1 F5 SZBO Wl F5 Ba 1000 20 18.4
PARTER 0.12 |Szawnia doec dukych 313,05 3.0 8935,2 4,0 FTE0 MZ F5 5% 42 o0 W2 F5 By 100 20 12.5
0.13 |Sala iskcyjna 59,84 1795 5,0 200 29 540 SO0
0.14 | Sanitariat dhdopodw 32,83 385 3.2 320
0.15 |Szatmda chltopodw = WIC 17,29 519 4.0 10 4.0 150
D16 |Eomunikacja 211 27 5704 1.5 B0 1.5 8&0
017 |Seammnia driewczgt £ W 16,43 403 4.0 200 4.0 150
0.13 |Sanitariat driewcegl 35,32 106,00 3.8 400
PARTER 0.19 |ERoemunikacjafrekreacia Fr¥.78 2100 1.5 330 1,5 320
020 |Egcznik 56,77 1533 1.5 230 15 230
D.21 |5ala lskcyina 5899 150.0 5.0 200 i) 5.0 900
0.22 |Sala lekoyna 61,45 154,4 4.9 200 29 4.9 900
0.23 |Sala rekreacyjna 116,45 345.4 5,0 1750 5.0 1750
D.24 |Sala lekcyjna 59,48 1784 5.0 S0 ra) 5.0 S00
0.25 |Saka lekeyina 0,71 152,1 4.9 oS00 29 4.9 gco
1.22 |Komunikacja/rekreacia 54.47 i41.6 1.5 210 1.5 160
1.23 |Egcenik 56,77 147,65 1.5 rran 1.5 220
1.35 |Eomunikacja/rekrescia 229 38 2,60 5964 1,5 BOO 1.5 H290
1.25 |5ala lekcyjna 58,99 1500 5.0 900 28 5.0 340
1.26 |faplecre 13,32 400 15 &0
1.27 |Sala lekcyina 61,45 1E4.4 4.9 200 20 4.9 B40
1.28 |Zaplecze 14,03 42,1 1.5 B0
FIETRO 1.29 |Faplecze 14,02 421 1.5 &0
1.30 |Sala lekcyjna 61,24 3,00 183,7 4,9 200 rat 4.9 840
1.31 |Sala lekcyina 01,26 3,00 1838 4,9 00 Fa-) 4.9 840
132 |Zaplecre 14,03 3,00 a4z 1 1.5 &0
1.33 | Zaplecse 14,03 300 42,1 1.5 B0
1.34 |Sala lekcyjna 60,32 3,080 181,00 5.0 Soo 29 50 340
1.48 |Zaplecze gabinetu S.E3 3,00 295 15 40
1.49 |Gabinet plelggniark 13,34 3,00 oo 3.0 210 3.0 170
14EZ0 M3 F5 13350 W3 F5 ) T0 20 54, 2
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Tabela nr 1. Obliczenie iloici powietrza wentylacyjnego

MAWIEW WHYWIEW Ddrysk clepta MO IERTION VI ERne
Nr. F H Kub. ktnch UWAGH 4
Kondygnaga| Mazwa pomieszczenia clinien
Fiy Wy Tespdl :::; Flltry Ty W Zespdl | Filtry sprawnodd 1Y ty Dlyese
m’ m m’ L'h | m'fh % m'fh % gl (M kW
1 2 3 4 3 7] 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
0.26 |Sratnia drieci mabych 33995 | 300 | 10199 4,0 ADED -5 AZBO
0.27 |Swietlica 1 71,14 3,00 2134 4.0 BS0 &30
PARTER 0.28 |Swietlica 2 56,96 3,00 170,9 4.0 BEO 640
0.29 | faplecre Swistlicy 9,59 3,00 BB i
5610 P FS SE1D Wa FS BE 100 20 18,7
1.01 |Komunkac)afrekreacja 202,75 5272 1,5 790 540
1.02 |Sala lekcyjna 61,72 185,2 1,9 900 29 900
1.03 |Archiwum 18,02 Ba,1 4.0 340 340
1.04 | Sala lekcyina 83,36 190.1 4,7 500 29 900
1.05 |Sala lekcyna 59,84 1795 5.0 o00 29 900
1.06 |Sala lekcyjna 58,21 1776 5.1 200 Pl S0
1.07 |iacenik TE17 198.0 1.5 200 300
1.08 |Schowek 548 164 20
1.09 |Pomieszczenie gospodarcee 8,22 24,7 100
1.09a |Pomieszczenie elekinyczne 5,15 155 30
1.1 |Sala lekcyina 61,83 1B5,5 4.9 800 29 8350
1.11 |Zaplecze Sali 10,06 302 50
1.12 |Saka lekcyina 29,90 1787 } S0 29 900
1.13 |5ala lekcyina 59,84 179.5 200 pic] SO0
1.14 | Komunkad s 746 1832 270 270
1.15 |Pracownia informatyczna nr 1 49,33 148,00 . E00 19 550
1.15a|Zaplec:e 20,33 21,0 100
1.16 |Gabinet 17,41 52,2 3,0 10 160
FIETRO 1.17 |Pracownia informatyczna nr 2 49,41 148,2 4.0 &00 19 350
1.18 |Gahinet 16,01 48,0 3.0 140 140
1.19 |Pracownia plastycona 60,78 1823 4.9 900 29 a9 K}
400 W5a Zx Okap
1.20 |Sandtariat deewizat 32,17 3,00 365 3,1 300
1.21 |Sanitariat chlopodw 32,83 3,00 585 3.2 320
1.36 |Komunikacja 135,37 260 354,56 1.5 530 15 530
1.37 |Sala lekcyina 61,05 3,00 183,2 4.9 800 9 a9 #30
1.38 |Faplecrs 14,63 3,00 43,9 1.5 70
1.39 |Zaplecre 14,61 3,00 43,8 5 70
1.40 |Sala lekcyina 60,01 3,00 1800 5.0 200 il 5.0 #30
1.41 |Sala lekcyjna 60,16 3,00 1805 5.0 G900 29 5.0 900
1.42 |Sala lekcyina 60,32 3,00 181,00 5.0 800 F] 5,0 B40
1435 |Zapleczs 14,03 3,00 421 1.5 &0
1.44 |Sandtariat chopodw 30,56 3,00 91,7 3.5 320
1.45 |Sanitariat driewczal 31,87 95,6 3,1 300
1.46 |Gabinet psychologa 16,01 48,0 3.0 140 3.0 140
1.47 |Gabinet logopeady 16,39 49,2 3.0 150 3.0 150
160&0 RS F5 148420 WS FS HO B0 20 54,2
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Tabela nr 1. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

MNAWIEW Uitnd WYWIEW Odrysk clepta Nagrzﬁ:l'::?‘aws!gpna
M. F H Kub. uwaGh
Kondygnacja | Nazwa pomieszcrenia cisnied
fy Wy Zespdl :z; Filtry iy Vi Zespdd | Filtry sprawnodl LY Ly Qs
m’ m ' 1h | m'fh % 1/h m’fh % EIe kW
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 17 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.01 |Komunikacja 156,63 2,10 4229 1.5 B30
2.02 |Przestrzed ubythowa 45,61 2,70 133,1 2.0 250 20 250
2.03 | Prrestroen ukyiiowa 26,76 2,10 73 2.0 140 20 140
2.04 |Przestrzed sockalna 53,52 2, 144,53 6,2 800 30 6.2 900
2.05 |Preestrzen ukyikowa 27.94 2,70 754 2.0 150 2.0 150
PODDASZE 2.06 |Przestreen ulythowa 51,30 2.0 13B.5 2.0 280 20 280
2.07 |Pomieszcienie guspadzr:;e 3,949 2,50 10,0 4.0 40
2.08a |Pomieszczenie technlczne 6,81 250 170 18 0
2.09 |Prrestrzen ulyikowa 36,94 2.0 99.7 2.0 200 2.0 200
210 | Preestreen ukytkowa 46,41 2,70 1253 2,0 250 2.0 250
TR0 NG F5 2240 Wa F5 b5 B 20 13,1
PODDASZE 219 |'Wentylatornda 470,32 2,60 TR2E 1.0 1220 10 10
1220 N7 F5 1220 W7 F3 Bh 10,0 20 4.1
0.03 |'WC D 11,07 250 2r.7 36 100
PARTER 0.04 [WC s 5.25 2,50 13,1 ER:] 50
0.38 |'WC niepednosprawnych 4,73 250 ILE 4.2 50
0.36 |Sandtariat 5.60 250 140 3.6 50
PIETRO 1.44 |Sandtariat diopotw 30,56 91,7 3.5 320
1.45 |Sanitariat driswczgt 31,87 956 31 300
2.08 |WC niepetnosprawnych 5,29 2,50 13,2 ER: 50
211 |Mavryski meskie 10,09 250 252 59 150
PODDASZE 212 |Matryski damskie 10,09 250 25,2 59 150
2.13 |'\WC damskle 11,14 2,50 Ir9 3.6 100
214 |\WC measkie 1135 2,50 284 4.6 130
1450 W51
0.14 |Sanitariat chlopobw 32,83 2,50 B2l 39 320
o 0.15 |Szatnia chiapodw 2 WC 17,29 250 43,2 12 50
PARTER
0.17 |3ratna driewczat z W 16,43 250 41.1 12 50
0.18 |Sanitariat delewcegt 35,32 2,50 BRI 4.5 400
1.20 |Sandtariat duewczgl 3217 3,00 96,5 31 300
FIETRO 1.21 |Sanitariat chlopodw 32,83 K ] 32 320
1.24 |WC niepetnosprawnych a4, B4 3,00 14,5 3.4 50
1490 W52
I=| 49790 I=| 195
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Tabela 2. Zestawienie central wentylacyjnych

llos¢ Srez Filtr wstepny | Wymiennik Nagrzewnica Wentylator -
Nr zespotu . . .
powietrza dyspozycyjny EU5 obrotowy | wstepna wodna sterowanie
m3/h Pa
1 2 3 4 5 6 7
N1 5520 400 X X X 0-100%
wi 5280 400 X 0-100%
N2 3760 300 X X X 0-100%
w2 3940 300 X 0-100%
N3 14820 500 X X X 0-100%
W3 13950 500 X 0-100%
N4 5610 300 X X X 0-100%
w4 5810 300 X 0-100%
N5 16060 500 X X X 0-100%
W5 14420 500 X 0-100%
N6 2800 300 X X X 0-100%
W6 2240 300 X 0-100%
N7 1220 250 X X X 0-100%
W7 1220 250 X 0-100%
Parametry czynnika grzewczego - woda 70/50°C
Uwagi:
0-100% -sterowanie wentylatorem bezstopniowe
(falownik)
Tabela 3. Zestawienie wentylatoréw
Nr zespotu Ilc.)sc Srez . Wentylato_r i Rodzaj wentylatora
powietrza dyspozycyjny sterowanie
m3/h Pa
1 2 3 4 5
W5a 400 300 0-100% Dachowy z pionowym wyrzutem
Ws1 1450 400 0-100% Dachowy z pionowym wyrzutem
WS2 1490 400 0-100% Dachowy z pionowym wyrzutem
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ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Symbol Opis U Umax WT201s

Wim2-K | Wim2:-K OK

D1 Dach skosny nieocieplony 2,517

D2 Dach skosny ocieplony 0,131 0,180 Tak

D3 Dach sko$ny konstrukcja zelbetowa 0,131 0,180 Tak

D4 Dach ptaski nad tacznikami i kl. schod. 0,147 0,180 Tak

D4A Dach ptaski nad wejsciem 2,139

DW Drzwi wewnetrzne 2,500

DW1 Drzwi wewnetrzne 1,700

DZ Drzwi zewnetrzne 1,500 1,500 Tak

OK_W Okno wewnetrzne 1,500 Tak

OKNO Okno zewnetrzne 1,100 1,100 Tak

OKNO/DACH2 Okna zewnetrzne w dachu LxH= 80,0x140,0 cm 1,300 1,300 Tak

P1 Posadzka PCW 0,199 0,300 Tak

P1A Posadzka wyktadzina kauczukowa 0,199 0,300 Tak

P2 Posadzka PCW antyposlizgowa 0,199 0,300 Tak

P3 Posadzka w sali wielofunkcyjnej 0,198

P4 Posadzka w pokojach administracyjnych 0,199

P5 Podtoga na stropach 0,531

P5A Podtoga na stropach 0,137 0,180 Tak

P5-G Podtoga na stropach 0,574 Tak

P6 Podtoga na stropach 0,533 Tak

P6-G Podtoga na stropach 0,576 Tak

P7 Podtoga na stopniach i spocznikach sch. 1,565

P8 podioga w wentylatorni poz. +7,50 0,524 Tak

P9 podtoga - poddasze nieuzytkowe 0,152 0,180 Tak

S1 Sciany fundamentowe 3-warstwowe 0,202

S1A Sciany fundamentowe i cokotowe 2-warst. 0,218

S2 Sciany zewn. tynk. powyzej cokotu (mur) 0,133 0,230 Tak

S2A Sciany zewn. tynk. powyzej cokotu (bet) 0,142 0,230 Tak

S3 Sciany zewn. w okladzinie z ptyt w-c 0,140 0,230 Tak

S3A Stupy w oktadzinie z ptyt widkno-cement. 0,153

S4 Sciany zewn. 3-warstwowe 0,183 0,230 Tak

SW_DYL Sciana dylatacyjna 2,019

SW1 Sciana wewnetrzna 18,0 cm 1,535 Tak

SW2 Sciana wewnetrzna 12,0 cm 2,056 Tak

SW3 Sciana wewnetrzna 18,0 cm 0,295 0,300 Tak

SW6 Sciana wewnetrzna 20,0 cm 2,648 Tak
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Symbol Qint,H ®HL,c Opis
°C w
0.01 20,0 1986 | przedsionek
0.02 20,0 5892 | hall wejsciowy
0.03 20,0 0fwcd.
0.04 20,0 0|wcm.
0.05 24,0 1125 | szatnia z przedsionkami - 48 m.
0.06 20,0 3671 | pokdj nauczycielski
0.07 20,0 2561 | komunikacja
0.08 20,0 0 | szyb windy
0.09 20,0 0 | serwer
0.10 20,0 754 | pokoj rozméw z rodzicami
0.11 20,0 572 | gabinet
0.12 24,0 14099 | szatnia dz. duzych - 498 m.
0.13 20,0 990 | sala lekcyjna
0.14 20,0 246 | sanitariat cht.
0.15 24,0 1083 | szatnia cht. zwc
0.16 20,0 5025 | komunikacja/rekreacja
0.17 24,0 1066 | szatnia dziew. z wc
0.18 20,0 275 | sanitariat dziew.
0.19 20,0 3109 | komunikacja/rekreacja
0.20 20,0 5476 | tacznik
0.21 20,0 1850 | sala lekcyjna
0.22 20,0 1875 | sala lekcyjna
0.23 20,0 3736 | sala rekreacyjna
0.24 20,0 1842 | sala lekcyjna
0.25 20,0 1864 | sala lekcyjna
0.26 24,0 12160 | szatnia dz. matych
0.26A 20,0 470 | hydrofornia wody szarej
0.27 20,0 1427 | Swietlica 1
0.28 20,0 2064 | swietlica 2
0.29 20,0 295 | zaplecze $wietlicy
0.30 20,0 0 | komunikacja
0.31 20,0 540 | p. kierownika
0.32 20,0 1317 | p. dyrektora
0.33 20,0 1097 | sekretariat
0.34 20,0 476 | p. z-cy dyrektora
0.35 20,0 0| p. socjalne
0.36 20,0 0 | sanitariat
0.37 20,0 0 | komunikacja
0.38 20,0 0 | wc niep.
0.39 20,0 0 | p. gosp.
0.40 20,0 473 | przyt. wody/hydrofornia
0.41 20,0 517 | rozdz. elektryczna
0.42 20,0 88 | portier
1.01 20,0 2169 | komunikacja/rekreacja
2.01 20,0 1625 | komunikacja
1.02 20,0 1677 | sala lekcyjna
2.02 20,0 1355 | przestrzen uzytkowa
2.K1B 20,0 105 | klatka sch.
2.K4 20,0 105 | klatka sch.
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1.03 20,0 807 | archiwum

2.03 20,0 723 | przestrzen uzytkowa
1.04 20,0 1703 | sala lekcyjna

2.04 20,0 2130 | przestrzen socjalna
1.05 20,0 1464 | sala lekcyjna

2.05 20,0 735 | przestrzen uzytkowa
1.06 20,0 1745 | sala lekcyjna

2.06 20,0 1446 | przestrzen uzytkowa
1.07 20,0 8922 | tacznik

2.07 20,0 0| p. gosp.

1.08 20,0 0 | schowek

2.08 20,0 0 | we niep.

1.09 20,0 0| p. gosp.

2.09 20,0 1014 | przestrzen uzytkowa
1.10 20,0 1508 | sala lekcyjna

210 20,0 1260 | przestrzen uzytkowa
1.11 20,0 0 | zapl. sali lekcyjnej
2.11 24,0 266 | natryski meskie
1.12 20,0 1563 | sala lekcyjna

2.12 24,0 266 | natryski damskie
113 20,0 1446 | sala lekcyjna

213 20,0 148 | wc damskie

1.14 20,0 0 | komunikacja

2.14 20,0 107 | wc meskie

1.15 20,0 1574 | prac. informatyczna 1
1.15A 20,0 615 | zaplecze

1.16 20,0 586 | gabinet

1.17 20,0 1719 | prac. informatyczna 2
1.18 20,0 707 | gabinet

1.19 20,0 1779 | prac. plastyczna
219 16,0 909 | wentylatornia

1.20 20,0 1270 | sanitariat dziew.
1.21 20,0 596 | sanitariat cht.

1.22 20,0 2664 | komunikacja/rekreacja
1.23 20,0 6402 | facznik

1.24 20,0 0 | we niep.

1.25 20,0 1677 | sala lekcyjna

1.26 20,0 676 | zapl. sali lekcyjnej
1.27 20,0 1681 | sala lekcyjna

1.28 20,0 605 | zapl. sali lekcyjnej
1.29 20,0 0 | zapl. sali lekcyjnej
1.30 20,0 1463 | sala lekcyjna

1.31 20,0 1433 | sala lekcyjna

1.32 20,0 620 | zapl. sali lekcyjnej
1.33 20,0 0 | zapl. sali lekcyjnej
1.34 20,0 1697 | sala lekcyjna

1.35 20,0 5503 | komunikacja/rekreacja
1.36 20,0 453 | komunikacja

1.37 20,0 1713 | sala lekcyjna

1.38 20,0 700 | zapl. sali lekcyjne;
1.39 20,0 0 | zapl. sali lekcyjnej
1.40 20,0 1728 | sala lekcyjna
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1.41 20,0 1507 | sala lekcyjna

1.42 20,0 1874 | sala lekcyjna

143 20,0 697 | zapl. sali lekcyjnej
1.44 20,0 107 | sanitariat cht.
1.45 20,0 1087 | sanitariat dziew.
1.46 20,0 536 | gabinet psychologa
1.47 20,0 475 | gabinet logopedy
1.48 20,0 0 | zapl. gabinetu
1.49 20,0 567 | gabinet pielegniarki

56



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek wolnostojacy

miejsc-oﬁoét Zielonki Parcele, grn-fna Babice Stare, ul. Pdh.ldniﬂW&, ﬂz]a{“kf 301-3761 3??}4

Projekt budowlany - rozbudowa szkoly
POAWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 5781,2
POAWIERZCHNIA UZYTEOWA Ay [m] 4 407,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [rmi] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [rm] 4 407 .6
POWIERZCHNMIA © REGULOWANE] TEMPERATURZE Ay [m?] 5718,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 4 407,5
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [rm?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [rm?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTROWA © REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOAWANE] TEMPERATURZE [m?] 2718,2
POMVIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [rm?] 44075
PIAWTERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA 0 REGULOWAMNE] TEMPERATURZE [m?] 4 407,5
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [mi] 19 820,8
KUBATURA © REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTOD) [m?] 19 597,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISIT 0O, Ecoe [t COaf(m?rok)] 0,043
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Unze [3a] 0,0

AR SIREFA 11

FROJEKTCOWA TEMPERATURA ZEWNETRINA e, [*Cl -20,0

SREDMLA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [*Cl] 7.6

STACIA METECROLOGICZNA Warszawa

_ . Okecie

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA DGRZEWANIE BUDYNKU.

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRIEZ PRZENIKANIE o W1 117 169,1

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA my w1l 21 964,2

CALKOWTTA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA @ w1l 139 133,3

NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGD OGRZEWANIA gy Wi 0,0

PROJEKTOWE DBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU By w1l 139 133,3
WSKAZNIKI I WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPLA.

WSKAINIK ©y ODNIESIONY DO POWIERZCHN] O REGULOWANE) TEMPERATURZE DL [W/m?] 24,3
WSKAINIK Dy OONIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANES TEMPERATURZE L [W/m?] 7,1

OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT PRZEZ BUDYNEK

|

: TLOSE NOSNIKA
RODZAI NOSNIKA ENERGIT
SYSTEM TECHNICZNY LUE ENERGIT E”Smﬁﬂsumﬂ {m?rak)

OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartosd opalowa z RMS 12.09.2008. 1,091 |m?

Energia elektryczna. 4,660 | kWh
PRIVGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ziemny - wartose opalowa z RMS 12.00.2008. 1,969 [m?
WODY LZYTKOWED

Energia elektryczna. 0,595 | kwh
CHEODZEMIA
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z TLOSE NOSHIEA
RODZAI NOSNIKA ENERSIT
SYSTEM TECHNICZNY LUE ENERGIT EN;{GII LB (mErok)
WBLIDOWANED INSTALACTT i
e e Energia elektryczna. 29,520 | kWh
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNIA
ELEMENTY SKLADUWE
SYSTEM OGRZEWCTY OpIS SEZONOWA
SEZL SPRAWNOSE
WYTWARZANIE CIERLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - 120-1200 kw (70/550C} 0,95
PRIESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - 7 lokalnego Zrddia ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach oarzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACTA T WYKORZYSTANIE QGRZEWANIE WODNE - grzejniki czlonows/phytowe - z regulacia 0,93
s centralng i miejscows - z zaworem termostatycznym o dziataniu PL-z
funkciami adaptacying i optymalizuiaca
SREDNIA
SYSTEM PRIYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADUWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU Oes sp:nuﬂéé
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty gazowe kondensacyine - o mocy powyzej 50 kW - opalane gazem 0,88
ziemnym lub olejem opatowym lekkim
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - srednie instalaje 0,60
30-100 punktdw poboru
AEUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie cow.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA Instalacia wentylacii mechanicznegj z odzyskiem ciepta
SYSTEM WBUDOWANET INSTALACT OSWIETLENTA Oéwictenie

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

mmmﬁuwsaum-uhmﬂnz

i N | B | o | (oiveg | (oieg | (g Mas O] | (e | (cjeeq five
Styczen 31| -1,2 137,81 6,86 17,00 200,06 0,691 61,52 391,69 48,45 0,770
Luty 28| -09 122,74 5,97 15,15 197,30 0,694 70,70 353,78 46,42 0,536
Marzec 31 4.4 102,10 2,14 12,75 148,54 0,487 131,25 391,69 11,07 0,000
Kwiecien 30 6,3 87,08 0,52 10,94 131,06 0,405 175,16 379,05 5,22 0,000
Maj 31 | 12,2 52,36 -4,43 6,82 76,77 0,209 235,88 391,69 0,32 0,000
Wizesien 30 | 12,8 46,97 -4,78 6,16 71,25 0,224 154,43 379,05 0,37 0,000
Pazdziernik 31 8,2 77,87 -1,06 9,86 113,58 0,402 95,39 391,69 4,45 0,000
Listopad 30 2,9 108,06 3,29 13,44 162,34 0,614 46,63 379,05 23,78 0,000
Grudzien 31 0,8 125,05 5,17 15,48 181,66 0,669 39,21 391,69 39,18 0,000
W sezonie 273 8,3 860,05 13,69 107,59 | 1282,56 0,467 | 1010,18 | 344936 181,27

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OIS [Glfrok] [kwWhirok] %]
Drzwi zewnetrzne 51,07 i4 185 2,2
Okno (Swietlik) wewnetrzne 0,00 0 0,0
Okno zewnetrzna 608,61 169 059 25,7
Dach 120,31 33419 31
Podioga na gruncie 107,59 29 8BS 4,5
Strop cieplo do dofu 0,00 0 0,0
Strop ciepto do gdiy 0,00 0 0,0
Strop zewnetrzny 15,93 4 426 0,7
Strop pod nieogrz. poddaszem 63,48 17 635 2.7
Sciana wewnetrzna 10,56 2934 0,4
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OPIS [&afrok] [kihifrok] [%]
Sciana zewnetrzna 88,81 24 669 3,8
Okna zewnetrzne w dachu 17,72 4922 0,7
Cieplo na wentylacie 1 282,56 356 267 54,2
RATEM 2 366,64 657 401 100,0

' ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

0pIs [Gfrok] [kwirok] [5]
Zyski od slonca 1010,18 280 604 22,7
Zyski wewnetrzne 3 449,36 958 156 773
RAZEM 4 459,54 | 1 238 760 100,0

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UEVTKOWA, Qina [kWh/rok] 34 725,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Chsi [kwh/rok] 40 941,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH | [kwWh/rok] 1 800,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 42 5421
ZAPUTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNS ENERGIE PIERWOTMNA BEZ URZADZEN POMOCKICTYCH [kwh/rok] 36 8474
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICTYCH [kwh/rok] 24008
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODMAWIALNA ENERGIE PIERWCOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI o [kwh/rok] 39 248,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZVTEOWA EU [kwh/m*rok] 6,1
JEDNUSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/mrok] 7.2
TEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m?rok] 0,3
TEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADTZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kwWh/mProk] 74
TEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh,m?rok] 6,4
;lrzimg‘mg&mum VWANIE NA NIEODNAWTALMA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,4
if;n:cjgmg;MUmzm VWANIE NA NIEODNAWTALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ T URZADZENIAMI EP. [kWh/nrok] 6,0

WENTYLACIA MECHANICZNA

TAPOTRZEBOWANIE N4 ENERGIE UZYTKOWA, Qvna [kwh/rok] 15 627,35
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kwh/rok] 18 425,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZVCH Eeipom v [kWh/rok] 25 045,6
ZAPCTRZEBOWANIE N4 ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 43 470,8
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNS ENERGIE PIERWOTMNA BEZ URZADZEN POMOCKICZYCH [kWh/rok] 16 582,7
ZAPGTRZEBOWANIE N4 NIEODNMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCKICTYCH [kWh/rok] 37 5684
ZAPGTRZEBOWANIE N4 NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTMNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qav [kwh/rok] 54 151,0
JEDNOSTKOWE ZAPCTRZEBOWANIE MA ENERGIE UZYTKOWSA, Ely [kWh/mrok] 2,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWSA BEZ URZADTZEN POMOCNICZYCH [kWh/mérok] 3,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCKICZYCH [kwWh/mfrok] 44
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADTZENIAMI POMOCNICZYMI EK, [kWh/mérok] 7.6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/mérok] 2,9
ifﬁ,“:ﬁ?“é?& ZAPUTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/merok] 6,6
;fﬂ:ﬁrg;v:l ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [IWh/merok] 9,5

CIEPLA WODA UZYTKOWA

TAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZVTKOWA, Qi nd [kWh/rok] 48 098,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOSICOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Chw [kwh/rok] 107 170,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOSCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH Ecpomw  [KWh/rok] 31713
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZEMIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 110 341,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHNA BEZ URZADZEN POMOCNICIYCH [kwh/rok] 117 887,2
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCKICTYCH [kwh/rok] 4 756,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI a5 [kwh/rok] 122 644,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRIEBOWANIE MA ENERGIE UZYTHOWS, Ely [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 18,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/mérok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWS WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kwWhim*rok] 19,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE HA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mrak] 20,6
ﬁmmw;m TTRZEBUVYANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO RAPEDU URZADZEN [kWh/mérok] 0,8
ﬁmmuﬁmﬂm JTRZEBUVANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI EPy, [kWh/merok] 21,4

CHEODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRIEBOWANIE MA ENERGIE KONCIOWA Qo [kwh/rok] 168 800,24
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, QL [kWh/rok] 253 200,6
JEDNOSTKOWE ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kwWh/m?rok] 29,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA& NIEODNAWTALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 44,3

FACINIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 08 450,5
ZAPOTRZEBCWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH O [kWh/rok] 3353373
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORICOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Esi.pom [kwWh/rok] 298174
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOGCNICZYMI [kWh/rok] 365 154,7
ZAPOTRIEBOWANIE MA NIEODMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 424 5178
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDHAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO} NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 44 726,1
ZAPOTREEBOWANIE MA NIEODMAWLALNA, ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICTYMI Q. [kWh/rok] 469 2439
JEDNOSTKOWE ZAPCTRZEBIWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 38,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA& ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADTEN POMOCNICZYCH [kwWh/m?rok] 5.2
JEDNCSTKOWE ZAPCTRZEBWANIE NA NIEGDNAWTALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 74,2
TEDNOSTROWE ZAPUTRZEBUWANIE MA MIEODNAWTALNE ENERGIE PIERWOTIA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/mérok] 7.8

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRIEBCANWANIE MA ENERGIE UZYTHOWS, EU [kwh/mrok] 17,2

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kwh/m?rok] 63,9

JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 DZENTAMI

2 i o i e EP [KWh/m?rok] 82,1

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPUTRZEECWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT pp - [kWh/m?rok] 110.0
W r

2018

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU NOWEGD

WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPEENIONY

WARUNEX WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY

BUDYMEK SPELNIA WYMAGAMNIA WT 2018 w powyiszym zakresie'

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM 2z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien byc zaprojektowany m.in. tak, aby wartosc¢ wskazZnika EP byla mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposaZenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
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ANALIZA EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ANALIZA EKONOMICZNA

NAZWA PROJIEKTU

Rozbudowa szkoly podstawowe]
ADRES

ul. Rekreacyina

Zielonki-Parcela, gm. Stare Babice

magr inZ. Tomasz Dworak

INFORMACIE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POAWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRIEWANED Ay [m*] 5718,2
ZAPOTRZEBCOWANIE MA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWAMNIA T WENTYLACTE [ w1l 139133
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRIEWANIA T WENTYLACT Qi [kWh/rok] 50353
mzmmmﬁ:wm WA ENERGIE KONCUWA DLA URZADZEN PUMOCNILZNYCH 575 TEMU DGRZEWANIA 1 Ewpommy  [KWh/rOK] 50963
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONED Ac [m*] 0,0
ZAPOTRZEBCOWANIE MA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA e w1l 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWS DLA SYSTEMU CHEODZENTA Qe g [kwh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Edpant [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE MA MOC DL SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) [ w1

ZAPOTRZEBCOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWED Qwnd [kWh/rok] 48008
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eupomw  [KWh/rok] 3028
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m*] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACIT OSWIETLENIOWED ' wil 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLEKTA = [kWh/rok] 168800
ZAPOTRIEBCWANIE MA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLEMIA Edjpasiil [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

1. Energia stoneczna:

- kolektory stoneczne dia wspomagania instalacii c.o. | przygotowania cwu;
- ogniwa fotowoltaniczne;

- energia wiatru;

- turbiny wiatrowe;

2. Energia rzek.

3. Energia geotermalna:

- gospodarka skojarzona;

- zdecentralizowane Zrodfa energii;

- pompa ciepla.

DOSTEPNE WARIANTY PRZYEACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECT

Projektuje sie:

- przytacza gazowe;

- przytacza wodociggowe;
- przytacza kanalizacyjne;
- przytacza energetyczne.
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Bordwnanie wariantow

WYNIKI ANALTZY EKONOMICZNE]

ZAFOZENIA DO ANALTZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%%] 4

KOSZT CAFKOWITY

3500 000
3000 000 | ]
2 500 000
2 000 Gl}ﬂ—:
1500 oun-:'
1000 000

500 oouf':

0- Y " -
kotlownia gazowa pompa ciepla

NAZWA WARIANTU kotlownia gazowa pompa ciepta

OBECHA WARTOSE KOSZTU CALKOWITEGD Izf] 3424680 3046119

PROSTY CZAS ZWROTU SPET [lata] -

PRIYRUST KUGZTOW INWES TYCYINYCH
W STOSUNKL DO WARTANTU BAZOWEGO [zf] 296365
ROCZNE 5ZCZEDNOSCT
W STOSUNKL D0 WARIANTU BAZOWEGO [zf] -17671

PODSUMOWANIE ANAI T7Y EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "kotlowniz gazowa".

-
‘

| DBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycii, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyiszych kosztdw odejmuje sie wartosc rezydualna na koniec okresu obliczeniowego, Przy czym moga zostac pominiete koszty,
kitdre s takie same dla wszystkich wariantdw. Dla koszdw ponoszonych w rdinych latach obliczana jest ich wartosc bietgca

Z wykorzystaniem przyjete] stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli 2 wylgczeniem inflacji.

Wspdtczynnik dyskontowy Ra obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosc
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGD CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pormniejszone o wartosc
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzaledniaja koszty energii | utrzymania,
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza roznice kosztow inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszezednodel w stosunku do wariantu bazowego wyrdwnaja przyrost kosztow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztow inwestycyjnych przez roczne oszezednoscl,
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